Waga CAS CL 5000JR/CL5000/5500D - Instrukcja stanowiskowa.

Svmbole znacznikéw na wyswietlaczu

ST (V) Znacznik stabilnosci wagi PREPACK Znacznik trybu pracy - paczkowanie
>0« Znacznik masy zerowej DC (V) Znacznik uzycie rabatu

NET (V) Znacznik masy NETTO SHIFT (V) | Znacznik uzycie klawisza SHIFT
AUTO Znacznik trybu pracy - etykietowanie automatyczne TR Znacznik transmisji danych

SAVE Znacznik automatycznego zapamietywania towaru
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W46z kasete, zamknij gtowice drukarki, zamknij pokrywe drukarki, a nastepnie kilkukrotnie nacisnij klawisz FEED.




Wiaczenie wagi i podstawowe operacje.

Przed wiaczeniem wagi nalezy sprawdzi¢ czy jest ona wiasciwie wypoziomowana, i w razie potrzeby dokonac korekty przez

regulacje za pomocq noézek. Po wiaczeniu wagi wykonywana jest procedura testu, w czasie ktérej szalka wagi powinna byc¢

pusta, a na klawiaturze nie nalezy wykonywa¢ zadnych operacji.
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Zerowanie wskazania masy.

Jesli w czasie pracy wagi lub zdjeciu towaru z szalki masa nie wskazuje zera tylko drobne odchylenia (kilka dziatek), mozna je

zlikwidowaé¢ klawiszem B . Wskazanie na wyswietlaczu zostanie wyzerowane. Przed uzyciem klawisza HEE nalezy
upewnic sie, ze szalka jest pusta i swieci sie znacznik stabilnosci ,ST”. Przyczyna takiej sytuacji moze by¢ np. niestabilnos¢
podstawy na ktérej ustawiono wage, wahania temperatury, pozostajace resztki po wazonym towarze (np. krople wody) itp. Jest

to zjawisko normalne.

Wywotywanie danych towaréw PLU
Wywotywanie towaréw PLU przy uzyciu klawiszy numerycznych
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Przyktad: Wprowadz numer PLU uzywajac klawiszy numerycznych. ‘77
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PLU
Nacisnij klawisz K2
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Na wyswietlaczu pojawig sie dane wybranego towaru.

Wywotywanie towardow PLU przy klawiszami szybkiej obstugi

@

Przykiad: Naciénij klawisz szybkiego dostepu do pamieci (", Gdy dla klawisza zostat

zaprogramowany dostep do dwoch towardw, to w przypadku wywotywania towaru PLU z drugiego
poziomu, klawisz szybkiego dostepu nalezy nacisng¢ dwukrotnie (szybko).
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Na wyswietlaczu pojawig sie dane wybranego towaru.



Tarowanie %
Tara wazona
Przyktad: Pot6z pojemnik na szalce E
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TARE [
Naciénij klawisz tarowania N . E
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Po zdjeciu pojemnika z szalki, na wyswietlaczu masy zapala sie wskaznik ,»0<«” , a na wyswietlaczu masy widoczna jest

wartos$¢ odejmowanej tary.
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Tara wprowadzana recznie

180
Przyktad: Wprowadz wartos¢ tary 150 g E
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Wartos¢ wpisanej tary zostanie wyswietlona na wyswietlaczu tary, oraz jako warto$¢ ujemna na wyswietlaczu masy.

Tara zaprogramowana dla towaréw PLU

Dla poszczegélnych towaréw PLU mozna zaprogramowac wartosc tary.
Przyktad: Wywotanie towaru PLU o zaprogramowanej wartosci tary wskazanie bedzie widoczne w oknie PT.
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Usuwanie wprowadzonej wartosci tary

Usuniecie wprowadzonej wartosci tary jest mozliwe gdy szalka jest pusta.
Uwaga: Tare mozna usung¢ jesli warto$¢ masy tary usuwanej jest doktadnie taka sama jak tary wprowadzanej. Jesli masy

bedg sie rézni¢, waga wyswietli komunikat "sprawdz mase tary".

Przyktad: Wyswietlona warto$¢ tary - 230g. Po zwazeniu usun produkty wraz z pojemnikiem z szalki. i@
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Nacisnij klawisz tarowania Il aby usunac tare. Wskazanie tary zostanie usuniete.

Uwaga:

Dla towaru PLU o zaprogramowanej wartosci tary nie ma mozliwosci usuniecia wskazania tary z okna PT.

Wazenie i sprzedaz
Wazenie towaru i wydruk etykiety.

Wazne: Zgodnie z wymaganiami przepisow WE, warunkiem wydrukowana etykiety, jest warto$¢ masy towaru wieksza niz 40g

(min=20 dziatek) oraz naleznos$¢ jest wieksza od 0.00.

PLU
Przyktad: Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci PLU, lub podaj numer i nacis$nij klawisz llR2, aby wywotacé towar.

CEBUA] lub v |

Cebula

NET AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Potdz towar na szalce. &
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PRINT

Nacisnij klawisz , aby wydrukowac etykiete. %
Etykieta zostanie wydrukowana, a transakcja zostanie zapisana w pamieci wagi. Sciagnij towar z szalkiz
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Wskazania wyswietlacza powroca do zera.

C
Uwaga: W przypadku pomyiki, dane widoczne na wyswietlaczu mozna skasowaé klawiszem .



Sprzedaz towaru na sztuki i druk etykiety

PLU
Przyktad: Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci PLU, lub podaj numer i naci$nij klawisz HE2.
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PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowa¢ etykiete. Etykieta zostanie wydrukowana, a transakcja zostanie zapisywana w pamieci

wagi.
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Wskazania wyswietlacza powroca do zera.

Paczkowanie w trybie ,PREPACK"”

Tryb paczkowania stosuje sie , gdy zaistnieje potrzeba oznaczenia etykietami wielu opakowan tego samego rodzaju towaru.

PRE
PACK

Po wiaczeniu trybu paczkowania klawiszem BEEKE, etykiety na raz wybrany towar bedg drukowane automatycznie po potozeniu

kolejnych paczek towaru. Funkcja paczkowania jest dostepna tylko dla towaréw wazonych.
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Przyklad: Nacisnij klawisz [ <« } Wybierz towar PLU,
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Potdz towar na szalce.
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Etykieta zostanie wydrukowana automatycznie
W celu wydrukowania kolejnej etykiety potdéz nastepna paczke towaru na szalce, itd...
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