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1. INFORMACIE OGOLNE
1.1 WPROWADZENIE

Dziekujemy Panstwu za zakup elektronicznej wagi metkujacej CAS CL5000 JUNIOR.

Waga zostata zaprojektowana z najwiekszg starannoscig i z myslg o uzytkowniku.

Waga wyposazona jest w bardzo wiele uzytecznych i zaawansowanych funkcji, posiada solidng
konstrukcje i przejrzyste MENU umozliwiajace tatwe programowanie. JesteSmy przekonani, ze bedg

Panstwo zadowoleni z uzytkowania wagi.

Prosimy zawsze pamieta¢ o zasadach bezpieczenstwa podczas instalacji i uzytkowania wagi
opisanych w punkcie 1.1. niniejszej instrukcji.
Wszelkie problemy, pytania i niejasnosci prosimy zgtasza¢ do autoryzowanych przedstawicieli firmy

CAS.

Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi, pozwoli na dostosowanie sposobu
funkcjonowania wagi CAS CL5000 JUNIOR do Panstwa potrzeb i petne wykorzystanie ich mozliwosci

funkcjonalnych.



1.2 DANE TECHNICZNE

Max zakres wazenia 3/6kg 6/15kg 15/30kg
Dziatka 1/2g 2/5¢g 5/10g
Max Tara -2,999 - 5.998kg - 9.995kg
Szybkos¢ konwertera.

Okoto 8 razy/sek.
A/D

Rozmiar szalki

380 x 244mm

Klawisze

Szybki dostep do PLU

48 klawiszy PLU, 72 klawiszy PLU,

Wyswietlacz

Typ: B | 36 klawiszy funkcyjnych Typ: R 36 klawiszy funkcyjnych
96PLU 144PLU
Pods$wietlane wyswietlacze - 24 cyfry LCD + Alfanumeryczny — 12 znakow
LCD
Tara : 4 cyfry
Masa : 5 cyfr
Cena : 6 cyfr

Naleznos¢: 6 cyfr

Drukarka

Termiczna, Szybkos¢ druku: 75mm/sek.

Rozdzielczos¢ drukarki

202dpi

Rozmiar etykiety

Szerokos$¢: 40mm~60mm

Dtugos¢: 30mm~80mm

Typy kodow kreskowych

EAN13, I20F5, CODE128C

Czcionki

Rozmiar: maty, sredni duzy, dowolny format, pochylone, pogrubione,
podkreslone, przekreslone, przekreslone podwdjng linig, odwrocone,

cieniowane, konturowe

Rodzaj wydruku Termiczny
[Temp. pracy -10°C~40°C
Zasilanie AC 100~240V 50/60Hz 1.5A




Dane programowane

Nazwa danych Ilos¢ Zakres numeracji
PLU 6 000 1-99999
Opisy bezposrednie (sktad) po 300 1000 Powigzane z wybranymi
znakéw towarami PLU
Opisy posrednie (sktad) po 400 znakéw 100 1~100
Kody kreskowe uzytkownika 20 1~20
Dziaty 99 1~99
Grupy 99 1~99
Pochodzenie towaru 500 1~500
Wyswietlany tekst reklamowy 9 1~9
(komunikaty po 80 znakow)
30 Statych - 0~30
Formaty etykiet -0 Programowanych - 51-
60
Obrazy - grafika mapa bitowa b//w 1~5
Jednostki towaréw nie wazonych 8 1~8
W/g PLU, sprzedazy po
Raporty X, Z 1 cenie otwartej (nie
PLU), W/g Grup, W/g
dziatéw, godzinowy,
Tablica Tar 99 1~99

Sprzedaz okresowa

Sprzedaz zapisywana w pamieci: dowolny okres przyjety przez uzytkownika.

Typy raportow

sprzedazy

Odczyt raportu:
Typ X (okresowy),

Zerowanie raportu:

z

Uwaga:

Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji wagi bez wczesniejszego powiadamiania.

-




1.3 WIDOK WYSWIETLACZA I KLAWIATURY

WYSWIETLACZ (PT - Wyswietlacz tary )
Typ - B/

Ekran alfanumeryczny

Ples] NALEZNOSE zt
——
m -
\,N
ST "0+ NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT T Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS
MASA kg | CENA 70 NALEZNOSC ZL
AUTO  SAVE PREPACK Dic SHIFT TR
I, -

» / y
T——
CAS cisoon
ox 6/15Kg Win 403 e=a=2/59
@

SYMBOLE ZNACZNIKOW NA WYSWIETLACZU

ST (V) Znacznik stabilnosci wagi

>0« (V) Znacznik masy zerowej

NET (V) Znacznik masy NETTO

AUTO (V) Znacznik trybu pracy (automatyczne wazenie)
SAVE (V) Znacznik automatycznego zapamietywania towaru
PREPACK (V) Znacznik trybu pracy paczkowania

DC (V) Znacznik rabatu

SHIFT (V) Znacznik klawisza SHIFT

TR (V) Znacznik transmisji




KLAWIATURA
Wersja R

Wersja B

OVEHR
RID

o
N| T «| @

SPACE

CHAR

VOID



1.4 FUNKCIE KLAWISzZY

KLAWISZE

Klawisze numeryczne uzywane sg do wprowadzania ceny, ilosci, tary, itp.

Klawisz podwdjnego zera.

Klawisz kasowania uzywany jest do usuwania btednych stanéw i wartosci.

Klawisz uzywany jest do zerowania wskazan masy w przypadku wystgpienia matych

odchylen od zera.

TARE

Klawisz stuzy do recznego tarowania masy.

OVER

o
EIBlER =
(e

Klawisz stuzy do tymczasowej zmiany ceny towaru PLU.

o
5
m

=
=
m

Klawisz [DATE/TIME] stuzy do przetgczania na wyswietlaczu wagi informacji dotyczacej
wskazania: daty, godziny, numeru wagi i dziatu.
W trybie programowania klawisz [ A] stuzy do przegladania linia po linii (przewijania

w gore) ekranu menu funkcji.

MENU
PG UP

Klawisz [MENU] stuzy do wchodzenia w tryb programowania.

W wadze CL5000 Junior w trybie programowania, funkcja [PG UP] nie jest aktywna.

FOR

Klawisz stuzy do wprowadzania ilosci np. 3 szt. za (FOR) 10zt.
Klawisz ten stuzy rdéwniez do przetaczania znaczenia wprowadzanej wartosci

umozliwiajac zadeklarowanie jej jako: ilos¢, sztuki i cena.

AUTO

Klawisz wigczania trybu automatycznego drukowania.

Klawisz trybu pracy paczkowania, w ktérym raz wywotany towar PLU nie jest kasowany

PTCE( po wydrukowaniu a drukowanie odbywa sie automatycznie po zamianie masy.
< | W trybie programowania klawisz [d] stuzy do powrotu z wybranej funkcji
do poprzedniego ekranu menu.
Klawisz [SAVE] stuzy do zachowania danych wywotanego towaru PLU na wiele wazen.
SAVE Uzycie funkcji ,SAVE"” zapobiega automatycznemu usuwaniu wybranych danych po
] jednokrotnym zwazeniu towaru.
W trybie programowania klawisz ,,SAVE” stuzy do zachowania wprowadzanych danych.
Uniewaznienie pozycji sprzedazy (w trybie sumowania).
VoD W trybie programowania klawisz [p] stuzy do przejscia do ekranu wybranej funkcji

menu.




Klawisz do wywotywania towaréw PLU z pamieci wagi.

PLU W trybie programowania klawisz [ W] stuzy do przegladania linia po linii (przewijania
= w dot) ekranu funkcji.
Klawisz [ADD] stuzy do sumowania kolejnych towaréw w czasie sprzedazy.
ADD W wadze CL5000 Junior w trybie programowania, funkcja [PG DOWN] nie jest
Lo aktywna.
Klawisz [X] stuzy do okreslenia ilosci etykiet dla funkcji drukowania wielu etykiet dla
pojedynczej operacji sprzedazy.
W trybie programowania klawisz [ESC] stuzy do wychodzenia z dowolnej funkcji oraz
do wychodzenia z trybu programowania bez zapamietania wprowadzonych ustawien.
% Klawisz [ST/TTL] (Subtotal/Total) stuzy do podejrzenia wartosci podsumowania i sumy
] koncowej dla sprzedazy towardw w trybie sumowania.
@ Klawisz [FEED]- stuzy do wysuwania papieru lub etykiety z drukarki bez wydruku.
[
[>T\ Klawisz [PAY]- stuzy do udzielania ptatnosci w sprzedazy.
W trybie programowania klawisz [TEST] stuzy do wykonywania réznych testow.
Klawisz [PRINT]- stuzy do drukowania etykiet w okreslonym trybie pracy.
PRINT W trybie programowania klawisz stuzy jako [Enter] zatwierdzenie i zapisanie w pamieci
wybranych ustawiert wszelkich programowanych funkcji.
RETURN Klawisz [Return]- stuzy do uniewazniania transakcji lub dziatan.
SHIFT Klawisz [Shift]- stuzy do uzycia drugiej funkcji dostepnej na niektérych klawiszach.
DISC(%) Klawisz [Discount %-] stuzy do wprowadzania rabatu procentowego.
INSERT W wadze CL5000 Junior w trybie programowania, funkcja [Insert] nie jest aktywna.
DISC() Klawisz [DISC-] stuzy do udzielania rabatu (DISCOUNT).
DEL W wadze CL5000 Junior w trybie programowania, funkcja [DEL] nie jest aktywna.
Klawisz [WT/CT] stuzy do przetaczania pomiedzy artykutami wazonymi (WT) i na sztuki
wr/CT (€n.
CAPS W trybie programowania klawisz [CAPS] stuzy do przetaczania pomiedzy matymi i
duzymi literami.
WMEIEED Klawisz [MISC BY WEIGHT] stuzy do sprzedazy dowolnego towaru wazonego
(nie zapisanego w pamieci PLU).
BY“élgﬁNT Klawisz [MISC BY COUNT] stuzy do sprzedazy dowolnego towaru na sztuki

(nie zapisanego w pamieci PLU).

I

Klawisz posredniego wywotania operatora.

il

Klawisze alfanumeryczne. Stuzg do wpisywania tekstéw.

s

Klawisz do wprowadzania znaku $.




- Klawisz cofania (backspace). Klawisz ten uzywany jest do kasowania tekstow.
SPACE Klawisz spacji.
T Klawisz do przechodzenia do nastepnej linii i zatwierdzenia tekstu.
/ o~ ‘ Z ’ Klawisze symboli i polskich znakdw .
CHAR | Klawisz do wprowadzania symboli w/g tablicy kodoéw ASCII

1.5 DRUKARKA

Poznanie funkcji gtdwnych elementdéw drukarki jest bardzo wazne dla wtasciwej eksploatacji wagi.

Uwaga:

Nalezy utrzymywac w czystosci komore drukarki i usuwac¢ gromadzace sie zanieczyszczenia.

Nie nalezy eksploatowac wagi z otwartg lub uszkodzong pokrywa drukarki. Eksploatacja bez pokrywy
drukarki lub z otwartg pokrywg moze by¢ powodem uszkodzenia gtowicy drukarki przez gromadzace
sie zanieczyszczenia i utraty gwarancji. Uszkodzone pokrywy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do wymiany

autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

WAZNE!

Nalezy chroni¢ gtowice drukujaca przed uszkodzeniem mechanicznym!

Gtowica jest elementem bardzo precyzyjnym i delikatnym. Prosimy chroni¢ gtowice przed zalaniem
woda lub innymi cieczami. Nie wolno uzywac etykiet zanieczyszczonych piaskiem lub innymi
substancjami.

Nigdy nie wolno dotyka¢ gtowicy od strony stykajacej sie z papierem twardymi ostrymi

przedmiotami! Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzen gtowicy wynikajacych

z niewfasciwej eksploatacji lub obstugi!
W przypadku zgniecenia i przyklejenia sie etykiety do powierzchni gtowicy, nalezy
postepowac¢ scisle wedlug opisu ponizej. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac

sie z serwisem centralnym CAS POLSKA w celu uzyskania pomocy - Tel: 22 5719474

Konserwacja i czyszczenie drukarki:

W przypadku pogorszenia sie jakosci uzyskiwanych wydrukéw albo w przypadku zgniecenia
i przyklejenia sie etykiety do powierzchni gtowicy nalezy umy¢ stykajacq sie z papierem
powierzchnie gtowicy drukujacej oraz watka przesuwu, wedtug opisu ponizej. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Dziatem Serwisu CAS-Polska - Tel: 22 5719474 - w celu

uzyskania pomocy.




Elementy drukarki wymagajace okresowego oczyszczenia:

Watek przesuwu (wykonany z gumy): jest elementem powodujgcym przesuw etykiet
i zapewniajagcym im wilasciwy docisk do powierzchni roboczej gtowicy drukujacej. Watek nalezy
chroni¢ przed odksztatceniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powierzchni watka

mogq powodowac pogorszenie jakosci druku.

WAZNE!
Aby zapobiec trwatemu odksztatceniu rolki, w przypadku gdy waga nie bedzie uzytkowana diuzej

niz 1 dzien, nalezy gtowice unie$¢ do gdéry za pomocg metalowej dzwigni z napisem , OPEN A",

dostepnej po otwarciu bocznej pokrywy drukarki.

Krawedz odklejajaca:

Krawedz odklejajaca jest elementem drukarki, na ktérym w czasie pracy drukarki nastepuje
odklejenie etykiety od warstwy podktadowej. W czasie wymiany rolki z etykietami nalezy zwrdcic
uwage na wiasciwe utozenie tasmy z etykietami na krawedzi odklejajacej.

Glowica drukujaca:

Gromadzenie sie zanieczyszczen na powierzchni roboczej gtowicy, majacej bezposredni kontakt
powierzchnig etykiet jest zjawiskiem naturalnym. Utrzymywanie powierzchni roboczej gtowicy w
nalezytej czystosci ma zasadniczy wptyw na jakos¢ uzyskiwanych wydrukdéw i jest czynnikiem
zapewniajagcym zachowanie optymalnych warunkdéw eksploatacji gtowicy drukarki.

Czyszczenie i konserwacja drukarki:

Zanieczyszczenia zgromadzone zanieczyszczen komorze drukarki nalezy regularnie usuwac przez
wytarcie wewnetrznych powierzchni komory drukarki suchg szmatka.

Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ utrzymaniu w czystosci powierzchni roboczej gtowicy drukujacej.
W czasie drukowania wystepuje osadzanie sie resztek kleju oraz drobinek papieru pochodzacych z
drukowanych etykiet. Szybko$¢ osadzania sie zanieczyszczen na gtowicy zalezy w duzym stopniu od
jakosci uzywanych etykiet.

Widocznym objawem zanieczyszczenia powierzchni roboczej gtowicy drukujgcej jest pogorszenie
jakosci uzyskiwanych wydrukéw. W przypadku catkowitego zaklejenia fragmentu powierzchni
roboczej gtowicy zgromadzonymi zanieczyszczeniami, moze wystgpi¢ brak zadruku na powierzchni
etykiety odpowiadajqcej zanieczyszczonemu obszarowi.

W celu oczyszczenia powierzchni roboczej gtowicy drukujacej nalezy postepowac scisle wedtug
ponizszego opisu:

. Przygotowa¢ miekka szmatke, wacik kosmetyczny oraz niewielkg ilo$¢ spirytusu spozywczego
lub alkoholu izopropylowego.

o Wytaczy¢ zasilanie wagi - KONIECZNIE!.

. Unies¢ do goéry gitowice drukujacg przez zmiane potozenia dzwigni dostepnej po otwarciu
bocznej pokrywy drukarki.

e Wyjac papier z etykietami.




. Nasaczy¢ szmatke spirytusem tak, aby byta wilgotna i umiescic¢ jg pomiedzy watkiem przesuwu
a powierzchnig robocza gtowicy.

o Opusci¢ gtowice drukujaca przez zmiane potozenia dzwigni tak aby jej powierzchnia robocza
zostata docisnieta do szmatki zwilzonej spirytusem. Pozostawi¢ gtowice w tym potozeniu przez
ok. 60 sekund w celu nawilzenia zgromadzonych zanieczyszczen.

o Unies¢ do gory gtowice drukujaca przez zmiane potozenia dzwigni i wyjacé szmatke.

. Przemy¢ powierzchnie robocza glowicy oraz watka przesuwu wacikiem kosmetycznym
zwilzonym spirytusem, usuwajac zgromadzone zanieczyszczenia. Nastepnie zaczeka¢ na wyschniecie
powierzchni gtowicy i watka przesuwu.

) Zatozy¢ papier z etykietami.

o Opusci¢ gtowice drukujaca przez zmiane potozenia dzwigni, wiaczy¢ zasilanie wagi i
skontrolowac¢ jakos$¢ wydrukow.

W razie potrzeby powtdrzy¢ powyzsze czynnosci.

1.6 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

: ; Sioachiy zawisazahlapas
Instalowanie szalki. posoby zawieszenia wagi

Waga typu: H.
Uwaga:

Zakladajgc ramie szalki przesunaé
w dét element stabilizujgcy

Mocowanie wysiegnika. Poziomowanie.

Typ: P,R. m
L

Wazne: Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy wage wypoziomowacd.

M



1.7 INSTALACJIA ROLKI ETYKIET
Specyfikacja wymiarow rolki etykiet
Zewnetrzna srednica rolki : 100 mm

Wewnetrzna $rednica rolki: 40 mm
Szerokos¢ etykiety: 60 mm(MAX)

Szerokosc rolki etykiet

A
L /
' s i
Srednica .[51?6::::1?.? zewn.
wewnetrzna
(40mm)
Y
Y 1\
\ \ Y

Wielkos¢ etykiet

Szerokos¢ etykiet : 40(Min)~60 mm(MAX)
Dtugos¢ etykiet : 30(Min)~80 mm(MAX)

Szerckost podktadu 60mm

Ohszar druku 58mm

I i

Dtugosc etykiety
30--80mm

Z ¥

i J_ & odstep




Opis instalacji rolki etykiet:

Nastepnie:

@ Podnies dzwignie growicy.

Sciagni] pokrywe i usun
papier podkiadowy z watka.

5 Py
o’ s
Fig

T

Zatoz papier w/g rysinku i nawin Zaléz na watek klips mocujacy
papier podktadowy na watek. papier podktadowy.

Nawif papier podktadowy wykonujac
kilka obrotow watka.

Nacisnij klawisz FEED.
*Jesli wysuw etykiety jest nieprawidtowy, to nalezy sprawdzic:
a. rozmiar etykiety (MENU 1732- ustawienie wielkosci etykiety),
b. kalibracje czujnika (MENU 1734 - auto-kalibracja czujnika synchronizacji etykiet).

c. ustawienie wysuwu etykiet (MENU 1736 - ustawienie wysuwu etykiet).



2. PROGRAMOWANIE
2.1 OGOLNE ZASADY PROGRAMOWANIA

Wage mozna programowac korzystajac z komputera uzywajac programu CL-Works (dostarczonego
wraz z wagqg na ptycie CD-ROM), albo za pomocg klawiatury. Dzieki czytelnym wyswietlaczom LCD
bezposrednie programowanie wagi jest utatwione.

W czasie programowania wagi, uzywa sie klawiszy:

Wejscie do MENU Zapisanie wszystkich ustawien Zapisywanie
SAVE PRINT
| PGuP | I w dowolnej chwili pojedynczych ustawien
Wyjécie z MENU bez - MM | Przechodzenie (przewijanie) menu Usuwanie btednych danych
B | zapisywania IS ERAN | gora, dot

DATE
TIME

Po nacisnieciu klawisza EEXE, waga wejdzie w tryb programowania i pojawi numer menu wraz

odpowiadajacym mu poczatkowym ekranem menu.

2] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Migajaca cyfra wskazujgca potozenie kursora w czasie wyboru numeru programowanej funkcji.

Wszystkie funkcje programowania posiadajg nadane numery.

W takcie programowania na wys$wietlaczu widoczne bedg nastepujace informacje:

- na wy$wietlaczu numerycznym jest wyswietlany numer i nazwa wybranej funkcji menu. Migajaca
cyfra wskazuje potozenie kursora w czasie wyboru numeru programowanej funkcji.

- na wyswietlaczu alfanumerycznym jest wyswietlana jest programowana tre$¢ programowanego
parametru dla wybranej funkcji.

Przyktad:

2] NALEZNOSC

KARP

0« AUTO SAVE  |PREPACK  D/C  SHIFT Max|6/15 kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Numer funkcji MENU. Nazwa funkcji Ustawiany parametr funkcji

(Np. nazwa towaru)

DATE
5 |

Klawiszem mBEa® mozna wybiera¢ kolejne funkcje menu, a klawiszem m=® mozna wracac

do poprzednich funkcji menu.

]



Wyboru okreslonej numerem funkcji menu programowania mozna dokona¢ na dwa sposoby:

Przyktad :

Wpisa¢ numer funkcji USTAWIENIE DATY I CZASU - MENU 1840

Sposob pierwszy - Podanie numeru funkgcji:

8 4Ho

Najpierw wpisa¢ numer funkcji i potem nacisna¢ klawisz BIZITW, na wys$wietlaczu wagi pojawi sie

menu funkcji 1840 - USTAWIENIE DATY I CZASU. Migajaca cyfra wskazuje potozenie kursora w czasie programowania funkcji.

AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

Sposoéb drugi - Przegladanie menu:

Rozpoczaé od naciéniecia klawisza w celu wejécia do menu ,TRYB PROGRAMOWANIA” wagi.

FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO SAE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g D CAS

Migajaca cyfra wskazuje potozenie kursora w czasie wyboru numeru programowanej funkcji.

4
Aby wybra¢ programowanie funkcji USTAWIENIE DATY I CZASU - MENU 1840, nacisnij klawisze .

AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

2.2 KOLEIJNOSC PROGRAMOWANIA DANYCH

Wazne:
W czasie programowania wagi, istotne znaczenie ma kolejnos¢ programowania
poszczegolnych danych.

Szczegotowy opis programowania kazdej funkcji znajduje sie w instrukcji obstugi.

Programowanie nalezy rozpocza¢ od:

- ustawienia daty i czasu (programowane w MENU 1840)



- przypisanie wadze numeru dziatu i numeru nazwy sklepu (programowane w MENU 1830).

ustawienia wielkosci etykiety (programowane w MENU 1732)

ustawienia kalibracji czujnikéw etykiety (automatyczna kalibracja w MENU 1733)

formaty kodow kreskowych wraz z ich numerami (programowane w MENU 1260 lub za pomocg programu
CL-Works)

zaprogramowanie tresci stopki/nagtéwka zawierajacego nazwe sklepu (programowane w MENU 1410)

Jesli dane w wadze beda programowane przy uzyciu programu CL-Works, to zaleznie od rodzaju

wykorzystywanego potaczenia z komputerem, nalezy ustawi¢ parametry komunikacji przez Ethernet

W-LAN (programowane w MENU 1913) lub RS232 (programowane w MENU 1915).

Dane zawierajgce dodatkowe informacje o towarach (np. opisy posrednie zawierajace sktad towaru),

ktére uzytkownik bedzie chciat wykorzystywa¢ w czasie eksploatacji wagi nalezy zaprogramowac

przed przystgpieniem do programowania listy towaréw PLU. Tylko wtedy mozliwe bedzie powigzanie

tych danych z danymi poszczegdlnych artykutéw PLU.

Programowanie danych, ktére nie beda uzywane przez uzytkownika mozna pominaé¢.

Danymi tymi sq:

- tre$¢ komunikatow reklamowo/informacyjnych drukowanych na etykiecie wraz z ich numerami
(programowana w MENU 1240 lub za pomocg programu CL-Works)

- tre$¢ komunikatow reklamowo/informacyjnych wyswietlanych na wys$wietlaczu wagi w czasie
przerw pracy wraz z ich numerami (programowana w MENU 1430 lub za pomoca programu CL-Works)

- nazwy krajow pochodzenia towaréw wraz z ich numerami (programowane w MENU 1250 lub za pomoca,
programu CL-Works)

- tre$¢ opiséw posrednich (np. sktadu surowcowego) wraz z ich numerami (programowane w MENU 1310
lub za pomoca programu CL-Works)

- nazwa sklepu (programowane w MENU 1410 lub za pomoca programu CL-Works)

- formaty etykiet programowanych przez uzytkownika wraz z elementami graficznymi (programowane
wylacznie za pomocg programu CL-Works)

Po zaprogramowaniu powyzszych danych mozna zaprogramowac:

- dane towardw PLU (programowane w MENU 1120 lub za pomoca programu CL-Works).

- ustawienia klawiszy klawiatury szybkiego dostepu do pamieci PLU (programowane w MENU 1160
lub za pomocg programu CL-Works).

- ustawienie hasta dostepu (programowane w MENU 1852 lub za pomoca programu CL-Works).
Wazne:
W wagach pracujacych pod nadzorem systemu komputerowego nalezy zablokowac
hastem (MENU 1852) mozliwos¢ dostepu operatorow do funkcji programowania oraz
funkcji chwilowej zmiany cen i typu towaru. Zakres blokady wybra¢ w ustawiajac
parametr
W zablokowanie tych funkcji nie ma wplywu na przesytanie danych z systemu
komputerowego.



2.3

STRUKTURA PROGRAMU WAGI CL5000 JR (MENU 1000)

KOD | MENU KO | Sub-MENU KOD | Sub-MENU
D
1100 | Programowanie PLU 1120 | PLU Nowy/Edycja
1144 | Wybor elementow opisu PLU
1150 | Lista - Wydruk przyktadowych danych towaréw PLU
1160 | Klawisze szybkiego dostepu do PLU
1200 | Tabela I -PLU 1240 | Teksty komunikatow na etykiecie (99 x 20znakdw)
1250 | Nazwy krajow pochodzenia towaréw
1260 | Struktury kodéw kreskowych
1270 | Wartosci tary programowanej
1300 | Tablica II - PLU 1310 | Opisy posrednie (Skfad — 100 x 400znakow)
1400 | Tabela III - Dane 1410 | Nazwa sklepu
1441 | Ustawienia funkcji przeliczania walut (€)
1500 | Ustawienia parametrow 1510 | Ustawienia etykiety ogdlnej
ogéinych 1520 | Ustawienia ogdélnego kodu kreskowego
1600 | Raporty 1610 | Odczyt raportow 1611 | Ogoélny z wagi
1612 | Sprzedazy wskazanego towaru PLU
1613 | Sprzedazy towarow o cenie
otwartej (nie PLU)
1614 | Sprzedazy w/g grup
1615 | Sprzedazy w/g dziatéw
1616 | Godzinowa statystyka sprzedazy
1650 | Zerowanie wszystkich raportow
1700 | Ustawienia drukowania 1710 | Ustawienie zawartosci etykiety
1730 | Ustawienia drukarki 1732 | Rozmiar etykiety
1733 | Kalibracja czujnikéw drukarki
1734 | WL./Wyl. czujnika zabrania etykiety
1735 | Regulacja intensywnosci druku
1736 | Regulacja wysuwu etykiety
1737 | Ustawienia dla etykiet z nadrukiem
1738 | Inicjalizacja kontrolera drukarki
1800 | Konfiguracja 1830 | Przypisanie nr. dzialu/nr. nazwy sklepu/nr opisu klawiatury PLU
wagi 1840 | Ustawienie daty i czasu
1850 | Uprawnienia/hasto 1852 | Zmiana hasta uzytkownika
1860 | Testy 1861 | Test wyswietlacza
1862 | Test przetwornika A/C
1863 | Test klawiatury
1864 | Test drukarki
1865 | Test czujnikéw drukarki
1870 | Parametry wagi
1890 | Kasowanie pamieci 1891 | Kasowanie pamieci danych PLU
1892 | Kasowanie ustawien Tabeli I
1893 | Kasowanie ustawien Tabeli II
1894 | Kasowanie wszystkich ustawien
1900 | Ustawienia Komunikacji 1910 | Parametry komunikacji 1911 | 1. Okreslenie wagi w sieci
1912 | 2. Wiacz/Wylacz DHCP
1913 | 3. Nr IP wagi
1915 | 5. Szybkos$¢ RS232C
1916 | 6. Ustawienia WLAN
1917 | 7. Konfiguracja WLAN




2.4 OPIS FUNKCJI PROGRAMOWANIA
2.4.1 Programowanie danych PLU

W pamieci wagi mozna zaprogramowac¢ dane dla 6000 asortymentéw. Programowanie danych jest
mozliwe przy uzyciu klawiatury wagi, albo za pomoca programu CL-Works.

Zaleznie od dokonanego wyboru parametru EXPAND w MENU1144 -, Wybér elementow opisu
PLU"”, dane dla towaru PLU mogg by¢ okreslone przez 20 lub 28 elementéw opisujgcych. Pozwala to
dostosowac wyswietlang w czasie programowania wagi liste wyswietlanych elementéw opisu PLU.
Dane opisu towaru wprowadza sie za pomocg programu CL Works zainstalowanego na komputerze
PC, programu obstugi sprzedazy posiadajagcego mozliwos¢ wysytania danych do wag lub uzywajac
klawiatury wagi - numerycznej (wartosci liczbowe) i alfanumerycznej (nazwy, litery, symbole itp.).
Dane PLU dla towaréw mogg by¢ podzielone wedtug nastepujacych kryteridow:

« Numeru dzialu - w czasie sprzedazy dostepne bedg tylko asortymenty ktorym zostat
przypisany numer dziatu zgodny z numerem dziatu do ktérego przypisano wage. Dziatowi
mozna przypisac jeden z 5 wariantow klawiatury szybkiego dostepu do pamieci.

Uwaga:
Kazda waga musi by¢ przyporzadkowana do okreslonego numeru dziatu. Domysinie ustawiony jest

dziat nr 1. Artykuty przypisane do dziatdbw o numerach innych niz ustawiony w wadze nie bedg dostepne.

Utatwia to obstuge wagi i minimalizuje mozliwos¢ popetnienia btedow.

«  Numer grupy towarowej - towary PLU w zapisane w wadze mogg by¢ w ramach dziatu
przypisane do réoznych grup towarowych. Podziat taki pozwala na uzyskiwanie informacji
o statystyce sprzedazy w poszczegdlnych grupach towarowych.

Przykiad podziatu danych o towarach na dziaty i grupy:

DZIALY:

1. MIESO 2. SERY 3. OWOCE/WARZYWA

GRUPY TOWAROWE: GRUPY TOWAROWE: GRUPY TOWAROWE:

1. Wieprzowina TOWARY PLU 4. Sery z6tte TOWARY PLU 7.0woce krajowe TOWARY PLU
1. Schab 41. Gouda 71. Jabtka
2. Szynka 42. Tylzycki 72. Gruszki
itd... itd... itd...

2. Wotowina TOWARY PLU 5. Sery biate TOWARY PLU 8. Owoce import TOWARY PLU
21. 51. Twardg chudy 81. Cytryny
22. 52. Twardg ttusty 82. Pomarancze
itd... itd... itd...

3. Baranina TOWARY PLU 6. Sery plesniowe TOWARY PLU 9. Warzywa TOWARY PLU
31. Comber 61. Brie 91. Marchew
32. 62. Lazur 92. Ziemniaki
itd... itd... itd...

itd... itd... itd...




Ponizsza tabela zawiera skrécone omoéwienie wszystkich dostepnych elementéw opisu PLU.

LP Nazwa Znaczenie Uwagi
parametru

1 dEPtno: Okresla numer dziatu dla programowanego towaru PLU. Po zaprogramowaniu wagi mozliwe bedzie
Wybierz numer dziatu, np. 1. wywotanie wytgcznie tych towaréw, ktore
Nr dziatu moze by¢ z zakresu od 1 do 99. zostaly przypisane do dzialu o numerze

zgodnym z numerem dziatu do ktérego zostata
przypisana waga okreslonym w MENU1830.

2 PLU no: Okresla numer PLU. llo$¢ pozycji PLU mozliwa
Wybierz numer dla programowanego towaru PLU, np. 1. do zaprogramowania: 6 000
Numer PLU moze by¢ z zakresu od 1 do 999999.

3 PLU 1 tYPE: Okresl typ dla programowanego towaru PLU: W zaleznosci od wybranego typu towaru
1- wazony. niektére elementy automatycznie nie bedag
2- na sztuki wyswietlane np. dla towaréw wazonych
3- sprzedawany na sztuki w opakowaniu zbiorczym nie beda wyswietlane elementy 16 i 17.

4 PLU 2 L1: Okresla tre$¢ pierwszej linii nazwy PLU. Max. 40 znakoéw. W MENU 1710 mozna wybra¢ elementy, ktére
Whpisz tres¢ pierwszej linii nazwy. maja by¢ drukowane na etykiecie.

5 PLU 3 L2: Okresla tres¢ drugiej linii nazwy PLU. Max. 40 znakdw.
Whisz tres¢ drugiej linii nazwy.

6 PLU 4 L3: Okresla tres¢ trzeciej linii nazwy PLU. Max. 5 znakdw.
Whisz tresc¢ trzeciej linii nazwy.

7 PLU 5 GroUP: Okresla nr grupy towarowej dla programowanego towaru PLU. Numer grupy mozna wykorzysta¢ do celow
Wybierz nr grupy towarowej dla PLU, np. 1 statystycznych — uzywany dla raportu
Nr grupy moze by¢ z zakresu od 0 do 99. sprzedazy ze wskazanej grupy towarowe;j

8 PLU 6 iCodE: Okresla numer kodu towaru dla programowanego towaru PLU.

Kod towaru moze zawiera¢ do 6 cyfr w zakresie od 1 do 999999
okreslajacych numer identyfikacyjny towaru w kodzie kreskowym.
Przyktad struktury kodu EAN13 dla towaru wazonego zawierajgcej
prefiks poczgtkowy, numer towaru, informacje o masie i cyfre
kontrolng: 2911IIWWWWWC

Jezeli wymagane jest drukowanie kodu typu 590...., dla towaru
nie-wazonego to zamiast opisanego wyzej formatu kodu
zawierajacego ciag informacji pochodzacych w wagi, nalezy uzyc¢
formatu kodu zawierajgcego okreslenie: trzycyfrowego kodu kraju i
czterocyfrowego numeru producenta (wprowadzone jako cyfry
state) oraz zmienng lllll odpowiadajacg pieciocyfrowemu kodowi
towaru.

Przyktad takiej struktury kodu EAN13: 5901234l111IC.

oc




PLU 7 FiXEdP:

Okresla uzycie funkcji statej ceny dla programowanego towaru PLU.
Ustaw parametr warto$¢ okreslajgcy rodzaj ceny uzywanej dla
programowanego towaru:

0= nie uzywaj stalej ceny - nalezno$¢ wyliczana na podstawie
wskazania masy i zaprogramowanej ceny towaru

1= uzyj statej ceny — naleznos$¢ jest réwna zaprogramowanej cenie
towaru niezaleznie od jego ilosci.

Funkcja przydatna, gdy chcemy rozliczy¢ sprzedaz towaréw
sprzedawanych na sztuki o znanej masie lgcznej. Jej uzycie
wymaga odpowiedniego skonfigurowania formatu kodu kreskowego

stosownie do wymagan sposobu rozliczania.

10

PLU 8 UnitP:

Okresla warto$¢ ceny jednostkowej (zi/kg, ziszt. albo
zl/szt. opakowania) dla programowanego towaru PLU.
Wprowadz warto$¢ ceny jednostkowej dla programowanego towaru,

moze by¢ z zakresu od 0,01 do 9999,99 zt.

11

PLU 9 tArE

Okresla wartos¢ tary zapamietanej dla towaru PLU.

Towar zawsze bedzie wywotywany z podang

wartoscig zapamietanej tary.

12

PLU10 P-dAtE:

Okresla ustawienie daty uzywanej do oznaczenia daty pakowania
dla programowanego towaru PLU. Warto$¢ ta jest odejmowana
od biezgcego wskazania daty i stuzy do wyliczenia daty drukowanej

na etykiecie. Podaj ilos¢ dni z zakresu od 0 do 999

13

PLU11 P-timE

Okresla ustawienie godziny uzywanej do oznaczenia godziny
pakowania dla programowanego towaru PLU. Warto$¢ ta jest
odejmowana od biezgcego wskazania godziny i stuzy do wyliczenia
godziny drukowanej na etykiecie.

Podaj ilos¢ godzin z zakresu od 0 do 99. Jesli wartos¢ ta bedzie

ustawiona na 0, to drukowane bedzie biezace wskazanie godziny

14

PLU12 S-dAtE:

Okresla ustawienie terminu waznosci towaru uzywanego
dla formuly ,Nalezy spozy¢ do:” dla programowanego towaru PLU.
Data waznosci jest wyliczana przez dodanie podanej ilosci dni do
biezacej daty. Jesli wartos¢ ta bedzie ustawiona na 0, to drukowane
bedzie wskazanie biezgcej daty.

Podaj ilos¢ dni z zakresu od 0 do 999.

15

PLU13 S-timE

Okresla ustawienie godziny terminu waznosci towaru uzywanej dla
formuly ,Nalezy spozy¢ do:” uzywanej dla programowanego towaru
PLU. Wartos¢ ta jest dodawana do biezgcego wskazania godziny
i stuzy do wyliczenia godziny drukowanej na etykiecie.

Podaj ilos¢ godzin z zakresu od 0 do 99. Jesli wartos¢ ta bedzie

ustawiona na 0, to drukowane bedzie biezace wskazanie godziny

o3




16 | PLU14 mSG-no: | Okresla numer posredniego opisu towaru drukowanego na etykiecie | Dostepnych jest 100 opiséw, po 400 znakéw
dla programowanego towaru PLU. kazdy.

Opis moze zawiera¢ informacje o skladzie surowcowym, numerze | Tres¢ opisobw programowana jest w MENU
normy, sposobie przechowywania itp. 1310, gdzie kazdemu opisowi posredniemu
Wprowadz numer opisu posredniego z zakresu od 1 do 100. nadawany jest numer.

Uwaga: Uwaga:

Aby uzy¢ opisu posredniego, nalezy wczesniej zaprogramowac jego | Mozliwe jest uzycie tylko jednego rodzaju opisu
tres¢ w Menu 1310, a potem wprowadzi¢ jego numer (z zakresu od | towaru - albo posredniego, albo
1 do 100). bezposredniego. Opis po $redni b edzie
Jezeli dla programowanego towaru uzyto opisu posredniego, opis | drukowany, je zeli zaprogramowano numer
bezposredni nie bedzie drukowany na etykiecie (patrz uwaga obok). | opisu po sredniego ré zny od 0.

17 | PLU15 mSG: Okresla tres¢ bezposredniego opisu towaru drukowanego | Dostepnych jest 1000 opiséw, po 300 znakow .
na etykiecie. Uwaga:

Opis moze zawiera¢ informacje o skladzie surowcowym, numerze | Mozliwe jest uzycie tylko jednego rodzaju opisu
normy, sposobie przechowywania itp. towaru - albo posredniego, albo
Uwaga: bezposredniego.

Opis bezposredni bedzie drukowany na etykiecie, jezeli dla | Opis bezpo sredni b edzie drukowany, je zeli
programowanego towaru nie uzyto opisu posredniego (patrz uwaga | dla parametru ,PLU14 mSG-no” wybrano
obok). numer opisu po $redniego =0 .

18 | PLU16 LAbEL: Okresla numer formatu etykiety, ktéra ma by¢ stosowana | Uwaga: Wpisanie numeru etykiety, skutkuje
indywidualnie dla aktualnie programowanego towaru PLU. drukiem wybranego wzoru etykiety, zamiast
Nr etykiety moze byé¢ z zakresu od 1 do 30 oraz od 51 do 60, | ogélnego wzoru etykiety wybranego w
zaleznie od ilosci zaprogramowanych formatéw etykiet. ustawieniach Menu1510.

30 formatéw jest zaprogramowanych fabrycznie — od nr 1 do 30. Jezeli dla niektérych towaréw PLU w czasie

10 formatéw moze byé zaprogramowanych przez uzytkownika pod | programowania ich parametréw okreslono

numerami od nr 51 do 60. parametr oznaczajgcy indywidualny numer
etykiety, to dla tych towaréw zamiast etykiety
ogélnej drukowana bedzie etykieta o wybranym
formacie.

19 | PLU17 bAr: Okresla nr struktury kodu kreskowego dla programowanego towaru. | Uwaga: Wpisanie numeru struktury kodu
Zakres numeréw struktury kodu kreskowego zalezy od ilosci | kreskowego dla programowanego towaru
zaprogramowanych w wadze struktur kodéw kreskowych i moze | skutkuje drukiem kodu o wybranej strukturze,
by¢ z zakresu od nr 1 do 20. zamiast  struktury  ogdélnej wybranej w

ustawieniach Menu1510.

20 | PLU18 PddAtE: Okresla ustawienie daty produkcji drukowanej na etykiecie.

Data produkcji jest wyliczana przez odejmowanie podanej ilosci dni
od biezagcej daty. Jesli wartos¢ ta bedzie ustawiona na O,
to drukowane bedzie wskazanie biezgcej daty.

Podaj ilos¢ dni z zakresu od 0 do 999.

coH




21 | PLU19 SmSG: Okresla numer komunikatu tekstowego, ktorego tres¢ bedzie | Mozliwe jest zaprogramowane 99 kmunikatrow
drukowana na etykiecie tekstowych po 20 znakéw kazdy.
Whprowadz nr komunikatu drukowanego na etykiecie z zakresu od 1 | Tre$¢ komunikatéw tekstowych programowana
do 99 jestw MENU 1240

22 | *PLU23 PCS: Zaleznie od tupu towaru: * Element jest wyswietlany jezeli
- Dla towar6w typu 2 - na sztuki - parametr okresla ilos¢ sztuk | w Menu 1144 ustawiono warto$¢ parametru
towaru w cenie jednostkowej jest sprzedawanych w kazdej | ,EXPAND - YES".
transakcji.
Np. zawsze sprzedawane sg 3 sztuki w cenie po 2 zl/szt. — | Uwaga:
obliczona naleznos¢ wyniesie 6zt a ilos¢ sprzedanych sztuk | Parametr jest uwzgledniany tylko dla towarow
wyniesie 3. nie-wazonych sprzedawanych na sztuki.
Dla towaréw typu 3 — na sztuki w opakowaniu zbiorczym - parametr
okresla ilos¢ sztuk towaru w opakowaniu dla zaprogramowanej
ceny jednostkowe;.
Np. zawsze sprzedawane sg opakowania po 3 sztuki w cenie 2
zl/szt opakowania — obliczona nalezno$¢ wyniesie 2zt a ilos¢
sprzedanych sztuk opakowarn wyniesie 1.

23 | * PLU24 oriGin: Okresla numer odpowiadajgcy zaprogramowanej nazwie kraju | * Element jest wyswietlany jezeli
pochodzenia towaru. w Menu 1144 ustawiono  wartos¢  parametru
(O=nie uzywaj nazwy kraju pochodzenia). LEXPAND - YES”".
Uwaga: Programowanie nazw krajéw pochodzenia
Aby uzy¢ nazwy kraju pochodzenia towaru, nalezy wczes$niej | towaréw odbywa sie w MENU 1250, gdzie
zaprogramowac jej tres¢ w Menu 1250, a potem wprowadzi¢ jego | kazdej nazwie kraju pochodzenia towaru
numer (z zakresu od 1 do 499). nadawany jest numer.
O=nie uzywaj hazwy kraju pochodzenia.

24 | * PLU26 bAr2: Okresla numer struktury dodatkowego drugiego kodu kreskowego | W projekcie etykiety mozna umiesci¢ drugi
dla programowanego towaru. dodatkowy kod kreskowy.
Zakres numeréw struktury kodu kreskowego zalezy od ilosci
zaprogramowanych w wadze struktur kodéw kreskowych i moze
by¢ z zakresu od nr 1 do 20.

25 | * PLU28 FIXEDw: | Jesli towar jest sprzedawany wedtug ceny jednostkowej zawsze w | * Element jest wyswietlany jezeli w Menu 1144
opakowaniach o $cisle okreslonej gramaturze, np. 2509, funkcja | ustawiono warto$¢ parametru ,EXPAND —
Stata masa” pozwala wprowadzi¢ statg wartosci masy dla | YES”.
programowanego towaru.

26 | PLU SAve Zapamietanie danych programowanego towaru

Odpowiada nacisnieciu klawisza NN
27 | PLU ErASE Usuniecie danych programowanego towaru
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2.4.2 Programowanie/Edycja danych PLU (Menu 1120)

Sposob wejscia do funkcji:
1 2] o0 | D
.

Albo

B. ]2

W celu zaprogramowania danych towaru nalezy zaprogramowac ustawienia nastepujacych
parametrow:

* Nr dziatu (Parametr PLU - dEPt no):
Okresli¢ numer dziatu, np. nr 1 (od 1 do 99), do ktérego ma by¢ przypisany asortyment PLU.
W nowej wadze domysinie zaprogramowany jest dziat nr 1. Mozliwe jest okreslenie numerdw dziatow w zakresie od
1 do 99.
Programujac towary mozna przypisywac im rézne numery dziatdw, ale trzeba pamieta¢ ze towary przypisane do
dziatu nr. 1 bedq mogty by¢ wywotane z pamieci wytacznie na wadze przypisanej do dziatu nr 1, towary przypisane
do dziatu nr. 2 bedg mogty by¢ wywotane z pamieci wytacznie na wadze przypisanej do dziatu nr 2, itd.
Takie rozwigzanie pozwala na zapisanie w pamieci wagi catego asortymentu towaréw sprzedawanych w sklepie
i na jednoczesne ograniczenie ich dostepnosci tylko do towaréw sprzedawanych na dziale w ktdrym aktualnie pracuje
waga. Jezeli waga ma byc¢ przeniesiona na inny dziat, to aby udostepni¢ towary sprzedawane w nowym miejscu
pracy, wystarczy zmieni¢ numer dziatu do ktérego waga jest przypisana w MENU 1830.

Jezeli nie korzystamy z podziatu asortymentdw na dziaty, wtedy wszystkim towarom nalezy przypisa¢ ten sam

Przyktad: [ v

numer dziatu (np. domyslnie zaprogramowany dziat nr 1).

2] NALEZNOSC

B’EPEHG 1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

chb




« Nr PLU (Parametr PLU - PLU no):
Okresli¢c numer PLU ,np. nr 1, pod ktérym ma byc¢ zapisany programowany asortyment .
W pamieci wagi mozna zaprogramowac¢ dane 6000 towaréw PLU ktérych numery mogg zawiera¢ sie w zakresie od 1 do 999999.

Jesli pod wybranym numerem PLU byly juz wczesniej zapisane dane towaru, to w dalszym ciggu programowania

beda wyswietlane jego dotychczasowe parametry i mozliwa bedzie ich edycja i wprowadzenie zmian.

Przyktad: [ v

FAlee] NALEZNOSC

1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

« Typ PLU (Parametr PLU 1 - PLU type):
Parametr ,Typ towaru” pozwala okresli¢ i zaprogramowac sposob sprzedazy towaru PLU.

Dostepne sq nastepujace ustawienie typu towaru:

e 1 Wazony,
e 2 Na sztuki,
« 3 Na sztuki zbiorcze (np. opakowanie zbiorcze pol0 szt.).

Przyktad: [ v

1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

« NAZWA - Linia 1 (Parametr PLU 2 - L2):
Whpisac tresc 1 linii nawy asortymentu (max 40 znakdw).

Numer wyswietlany za symbolem numeru linii ,L {” informuje o aktualnym potozeniu kursora.

<[ alr- EB
Przyktad: [ v

np. ,KARP”,

FAlee] NALEZNOSC

KARH

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS




NAZWA - Linia 2 (Parametr PLU 3):

Whpisac tresc 2 linii nawy asortymentu (max 40 znakdw).

Numer wys$wietlany za symbolem numeru linii ,L2” informuje o aktualnym potozeniu kursora.
Jezeli parametr nie bedzie wykorzystywany, jego programowanie mozna pomingc.

np. ,KLASA 1",

-

sPacE | 1 PLU

L A s A

Przyktad: ‘

FAlee] NALEZNOSC

L 200! KLASA 1|

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

NAZWA - Linia 3 (Parametr PLU 4 - L3):

Whpisac tres¢ 3 linii nawy asortymentu (max 5 znakow).

Numer wyséwietlany za symbolem numeru linii ,L3” informuje o aktualnym potozeniu kursora.
Jezeli parametr nie bedzie wykorzystywany, jego programowanie mozna pomingc.

np. ,PL1",

SPACE

1

3K

Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

L3-004 PL1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

Nr Grupy (Parametr PLU 5 — GroUP):

Okresli¢ numer grupy towarowej.

Podziat na grupy towarowe pozwala na odczyt raportéw sprzedazy informujacych o wielkosci obroty we wskazanej

grupie towardw. Numer grupy towarowej moze zawierac sie w zakresie od 1 do 99.

Jezeli parametr nie bedzie wykorzystywany, nalezy zaprogramowac¢ domysina wartos¢ ,0” oznaczajacg ,hie uzywaj grupy

o 3
Przyktad: [ v

Towarowej”

np. ,0” — nie uzywaj grupy towarowe;.

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

ch



KOD TOWARU (Parametr PLU 6 - iCodE):
Okresli¢ numer kodu towaru drukowanego w kodzie kreskowym.

Numer kodu towaru moze zawiera¢ sie w zakresie od 1 do 999999. Dostepny zakres numeréw kodéw towaréw zalezy od sposobu
konfiguracji kodu kreskowego. Np. jezeli ustawiono uzycie w kodzie kreskowym pieciu cyfr kodu towaru, to zakres numeracji bedzie
mniejszy i obejmie numery od 1 do 99999.

np. Numer kodu towaru -,1941",

4 1J

Przyktad :‘

FAlee] NALEZNOSC

1941 |

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Uzycie stalej ceny (Parametr PLU 7 - FixedP):

Okresli¢ czy dla programowanego asortymentu ma by¢ uzywana stata wartosc ceny.

Naleznos$¢ za towar, dla ktérego uzywana jest stata cena, bedzie zawsze réwna wartosci zaprogramowanej ceny
jednostkowej niezaleznie od ilosci towaru.

Dostepne ustawienia:

0 - nie uzywaj statej ceny,

1 - uzyj statej ceny

np. ,0"— nie uzywaj statej ceny,

o
Przyktad: [ v

FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Cena jednostkowa (Parametr PLU 8 - UnitP):
Okresli¢ cene jednostkowgq dla programowanego asortymentu,

np.: ,14,00 z+”

ESLIEN)

Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

PLU 8 Un EP 14,00

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

29



Tara programowana (Parametr PLU 9 - Tare):
Okresli¢ wartos¢ tary, ktéra ma byc¢ stosowana zawsze dla programowanego asortymentu.

Zaprogramowana wartos¢ tary bedzie zawsze wywolywana dla danego asortymentu. Parametr pozwala na zapamigtanie tary dla
naczynia, w ktérym zawsze odbywa sie wazenie towaru.

np.: ,,0,160 kg

60 K2

Przyktad: ‘

FAlee] NALEZNOSC

PLU LAE 0,160

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Data pakowania (Parametr PLU 10 - P-datE):

Okresli¢ date pakowania.

Wprowadzona cyfra (z zakresu od 0 do 999) okresla ilos¢ dni, ktéra jest dodawana do biezacej daty i pozwala
okresli¢ date pakowania na wydruku (drukowang obok formuty ,Pakowano dnia:”).

Dostepne ustawienia: 0=biezgca data, 1= biezgca data + 1 dzien, 2= biezaca a data + 2 dni itd.

o
Przyktad: [ v

np.: 0"

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Godzina pakowania (Parametr PLU 11 - P-timE):
Okresli¢ godzine pakowania.

Wprowadzona cyfra (z zakresu od 0 do 99) jest dodawana do biezgcego czasu i pozwala okresli¢ godzine pakowania
na wydruku.

Dostepne ustawienia: 0= biezaca godzina, 1= biezaca godzina + 1 godzina, 2= biezgca godzina + 2 godziny itd.

o
Przyktad: [ v

np.: ,0”

AUTO  SAVE  PREPACK  D/G Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS




Data waznosci (Parametr PLU 12 - S-datE):
Okresli¢ date waznosci.
Wprowadzona cyfra (z zakresu od 0 do 999) okresla ilos¢ dni, ktéra jest dodawana do biezacej daty i pozwala

okresli¢ date waznosci na wydruku (drukowang obok formuty ,Nalezy spozy¢ do:").

Dostepne ustawienia: 0= biezaca data, 1= biezgca data+1dzien, 2= biezgca data +2dni itd.

Przyktad: [ v

np.: 7"

7

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Godzina waznosci (Parametr PLU 13 - S-timE):

Okresli¢ godzine waznosci,

Wprowadzona cyfra (z zakresu od 0 do 99) jest dodawana do biezgcego czasu i pozwala okresli¢ godzine waznosci na
wydruku.

Dostepne ustawienia: 0= biezaca godzina, 1= biezaca godzina + 1 godzina, 2= biezgca godzina + 2 godziny itd.

o
Przyktad: [ v

np.: ,0”

[ R |
Lol

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Numer posredniego opisu towaru (Parametr PLU 14 - mSG-no):

Okresdlic numer opisu towaru, ktory bedzie drukowany na etykiecie dla aktualnie
programowanego towaru. Tekst moze zawiera¢ takie informacje jak: sktad surowcowy, numer
normy, sposob przechowywania itp.

W MENU 1310 mozliwe jest zaprogramowanie 100 posrednich opiséw skfadu po 400 znakdéw kazdy.

Aby bylo mozliwe okreslenie posredniego numeru opisu dla programowanego towaru, opis taki musi by¢ wczesniej
zaprogramowany w MENU 1310 lub za pomocg programu CL-Works.

Dostepne ustawienia:

0= Nie uzywaj posredniego opisu towaru. (Ustawienie to pozwoli na uzycie opisu bezposredniego programowanego
w parametrze PLU 15 - mSG.)

1~100= uzyj dla programowanego towaru tresci opisu posredniego o podanym numerze.



Np: O — nie uzywaj posredniego opisu sktadu.

o
Przyktad: [ v

FAlee] NALEZNOSC

oLy

-rr
Y | I-JSLI o

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Tekst bezposredniego opisu towaru (Parametr PLU 15 - mSG):

Whpisac tres¢ bezposredniego opisu towaru, ktéry bedzie drukowany na etykiecie dla aktualnie
programowanego towaru. Tekst moze zawiera¢ takie informacje jak: sktad surowcowy, numer
normy, sposéb przechowywania itp.

Mozliwe jest zaprogramowanie bezposrednich opiséw skfadu po 300 znakdéw kazdy, dla 1000 towardéw.

Tekstu opisu bezposredniego moze by¢ uzyty, jezeli parametr PLU 14 - mSG-no ma ustawiong wartos¢ réwng 0.

« | t]alo|EN
A

np.: .SKLAD”

Przyktad:

; SKLAL

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Nr formatu etykiety indywidualnej (Parametr PLU 16 - LAbEL):

Okresli¢ numer formatu etykiety wybranej do indywidualnego uzycia dla programowanego
towaru.

UWAGA:

W ustawieniach formatu etykiety ogéinej w Menu1510 dokonuje sie wyboru nr. formatu etykiety ogolnej, ktéra bedzie uzywana dla
wszystkich tych asortymentow ktore nie posiadajg ustawionej etykiety indywidualnej.

Mozliwy jest wybdr jednego z 30 formatdw jest zaprogramowanych fabrycznie — o numerach od nr 1 do 30, lub jednego z wczesniej
zaprogramowanych 10 format6w, ktére moga by¢ przygotowane przez uzytkownika przy uzyciu edytora etykiet programu CL-Works,
pod numerami od 51 do 60.

Dostepne ustawienia:

O=nie uzywaj formatu etykiety indywidualnej,

Numer od 1 do 30 = numer wybranego formatu etykiety (formaty fabryczne).

Numer od 51 do 60 = numer wybranego formatu etykiety (formaty projektowane przez uzytkownika).

3c



np.: 1 — Format etykiety nr 1 (zaprogramowany fabrycznie)

[ pw |
Przyktad: [ v

FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO  SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5 g ‘Max6/15kg Min40g e=d=25¢ @  CAS

Numer indywidualnej struktury kodu kreskowego (Parametr PLU 17 - bAr):

Okresli¢ numer indywidualnej struktury kodu kreskowego ktora.

Aby byt mozliwy wybér numeru indywidualnej struktury kodu kreskowego nalezy dokona¢ zaprogramowania struktur kodu kreskowego
w MENU 1260 lub za pomocg programu CL-Works.

Dostepne ustawienia: 0= Nie uzywaj indywidualnej kodu kreskowego, 1~20= numer wybranej struktury kodu kreskowego

Zakres numerow struktury kodu kreskowego zalezy od ilosci zaprogramowanych w wadze struktur kodéw kreskowych i moze
zawiera¢ sie w zakresie od nr 1 do 20.

Mozliwy jest tylko wybér tych numerdw pod ktérymi zostaty zaprogramowane struktury kodow.

np.: 0 - Nie uzywaj indywidualnego formatu kodu kreskowego.

o
Przyktad: [ v

FAlee] NALEZNOSC

PLUTT bAr

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Data produkcji (Parametr PLU 18 - PddAtE):

Okresli¢ date produkcii.

Wprowadzona ilo$¢ dni (od 0 do 999) jest dodawana do biezacej daty w nastepujacy sposdb:
Dostepne ustawienia:

0= biezaca data, 1= biezaca data+1dzien, 2= biezaca data +2dni itd.

np.: 0 - biezaca data

o
Przyktad: [ v

FAlee] NALEZNOSC

ID FDD’ GIIQt LE

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS
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*« Nr komunikatu na etykiecie (Parametr PLU 18 - SmSG):
Okresli¢ numer komunikatu na etykiecie.
Aby byto mozliwe okreslenie numeréw komunikatéw (o numerach od 1 do 99), komunikaty te musza by¢ wczesniej
zaprogramowane w MENU 1240, lub za pomocg programu CL-Works.
Mozliwy jest tylko wybor tych numerdw pod ktérymi zostaty zaprogramowane teksty komunikatéw.
Dostepne ustawienia:
0= Nie uzywaj komunikatéw na etykiecie.
1 ~ 99 = Numer komunikatu ktéry ma by¢ uzyty na etykiecie

np.: 0 - Nie uzywaj komunikatdw na etykiecie

o
Przyktad: [ v

AUTO  SAVE  PREPACK  D/G Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

+ % Sztuki (Parametr PLU 23 - PCS):
Okresli¢ ilos¢ sztuk dla programowanego asortymentu.

Ustawienie parametru ,Sztuki” nie jest uwzgledniane dla towaréw wazonych (posiadajacych w
parametrze PLU 1 ustawienie okreslenia typu 1 - ,Towar wazony").

Dostepne ustawienia:_0= Nie uzywaj sztuk, 1= towar bedzie sprzedawany w cenie za jedna sztuke, 2= towar bedzie

o
Przyktad: [ v

sprzedawany w cenie za dwie sztuki, itd.

np.: 0 - Nie uzywaj sztuk

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

« % Nr kraju pochodzenia towaru:
Okresli¢ numer kraju pochodzenia towaru.
Aby bylo mozliwe okreslenie numeréw kraju pochodzenia towaru (o numerach od 1 do 499), nazwy krajdw muszg
by¢ wczesniej zaprogramowane w MENU 1250, lub za pomoca programu CL-Works.
Mozliwy jest tylko wybor tych numerdw pod ktérymi zostaty zaprogramowane nazwy krajow.
Sposéb drukowania nazwy kraju zalezy od ustawienia w MENU 1870 parametru nr 721.
Dostepne ustawienia:_0= nie uzywaj nazwy kraju pochodzenia, 1~499 = numer nazwy kraju pochodzenia uzywanej

dla programowanego towaru.
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np.: 0 - Nie uzywaj nazwy kraju pochodzenia

o
Przyktad: [ v

AUTO  SAVE  PREPACK  D/G Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

% Nr drugiego kodu kreskowego:

Okresli¢ numer drugiego kodu kreskowego drukowanego na etykiecie dla programowanego
towaru.

Parametr umozliwia skorzystanie z mozliwosci wydruku na etykiecie dodatkowego drugiego kodu kreskowego, skonfigurowanego
inaczej niz kod podstawowy.

Mozliwy jest wybor jednego z numeréw pod ktérymi zostaly zaprogramowane struktury kodow kreskowych. Struktury kodu
kreskowego (o numerach od 1 do 20) nalezy wczes$niej zaprogramowa¢ w menu 1260 lub za pomocg programu CL-Works.

Dostepne ustawienia:

0= Nie uzywaj drugiego kodu kreskowego.

1~20 = numer struktury drugiego kodu kreskowego

np.: 0 - Nie uzywaj drugiego kodu kreskowego

o
Przyktad: [ v

AUTO  SAVE  PREPACK  D/G Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

% Stata masa:

Okresli¢ wartos¢ liczbowa statej masy dla programowanego asortymentu.
Towar bedzie sprzedawany wedtug podanej wartosci masy.

Jesli funkcji nie wykorzystujemy nie nalezy niczego wpisywac.

np.: 0 - Nie uzywaj statej masy

PLU
Przyktad: HE2N

0,000 |

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS
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* Funkcja zapisania wprowadzonych danych towaru PLU:

PRINT SAVE

Aby zapisa¢ dane naci$nij klawisz (jest to réwnoznaczne z uzyciem klawisza Il stuzacego do zapisu

danych.

PRINT
Przykitad:

PT FAlee] NALEZNOSC

I 1
L

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

+ Funkcja usuniecia biezagcego asortymentu PLU:

Funkcja pozwala usuna¢ zaprogramowane parametry towaru.

PRINT
Jezeli wprowadzone dane majg by¢ usuniete nalezy nacisng¢ klawisz

FAlee] NALEZNOSC

ErHSE

AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Aby zakonczy¢ programowanie danych towaréw PLU nalezy, po zatwierdzeniu danych wpisanych dla

X
ostatniego towaru, nacisng¢ trzykrotnie klawisz HES.

2.4.3 Wiaczenie peinej listy parametrow PLU
(Menu 1144)

Sposob wejscia do funkcji:
BN -
[ PG UP

lub

WM 44

Funkcja pozwala na wtaczenie lub wytgczenie dostepu do rozszerzonej listy parametrow opisujacych
dane towardéw PLU, wyswietlanych w trakcie programowania towaréw (patrz takze programowanie
PLU - MENU 1120).
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Dostepne ustawienia:

0 ,NO” (Nie) Skrécona lista parametréw PLU

1 ~YES” (Tak) Rozszerzona lista parametrow PLU

2] NALEZNOSC

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

2.4.4 Lista PLU (Menu 1150)

Sposob wejscia do funkcji:

1] 1) 5] 0 |
lub
B (1[5

Funkcja pozwala przygotowac liste zaprogramowanych towaréw PLU, poprzez wydrukowanie
przyktadowych etykiet dla wskazanych towarow.

Lista towardéw PLU jest podzielona wedtug dziatéw, dlatego po wejsciu do funkcji nalezy:

1. Wprowadzi¢ nr dziatu

np.1:

1 PRINT
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

CI'EPJ'_':‘?C?

AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT




2. Podac zakres numerodw listy PLU
np. od 1 do 10:

1
Przyktad: D

FAlee] NALEZNOSC

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

FAlee] NALEZNOSC

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

FAlee] NALEZNOSC

SEAFCH

AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

Waga wydrukuje przyktadowe etykiety na poszczegdlne towary z podanego zakresy w kolejnosci
zgodnej z numeracja PLU.

2.4.5 Klawisze szybkiego dostepu do towarow PLU
(Menu 1160)

Klawisze szybkiego dostepu do pamieci towarow uzywane sg do skrotowego wywotywania towardéw
w czasie prowadzenia sprzedazy. Klawiatura szybkiego dostepu moze by¢ uzywana w przypadku

obstugi wagi przez sprzedawce, jak rowniez w trybie samoobstugi.

PLU
Zamiast wprowadza¢ za pomocg klawiatury numerycznej numer kodu PLU i naciska¢ klawisz K2,

mozna dokona¢ wyboru towaru, naciskajac odpowiadajacy mu klawisz szybkiego dostepu.
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Klawiatura szybkiego dostepu

m | ) (e do pamieci towarow .
..:

1 oiscn) [ YT
| =S

Waga umozliwia zaprogramowanie 5 tablic opisujacych przypisanie klawiszy szybkiego dostepu do

wybranych towaréw PLU dla poszczegdlnych dziatéw.

Ilos¢ klawiszy szybkiego dostepu do pamieci towardw zalezy od modelu wagi i przedstawiona jest

w ponizszej tabeli. Mozliwe jest zaprogramowanie przypisania dwoch poziomdéw towarow do kazdego

klawisza. Towar z pierwszego poziomu dostepny jest bezposrednio po nacisnieciu klawisza szybkiego

dostepu, zas$ towar z drugiego poziomu jest dostepny wtedy, gdy w czasie wcisniecia klawisza
RETURN

szybkiego dostepu wcisnieto i przytrzymano klawisz = SHFT

Mozliwos¢ korzystania z drugiego poziomu towardw mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ ustawiajac wartosc

parametru nr 427 w MENU 1870.

-Typ B -

- dostepne jest 48 szybkich klawiszy (8 kolumn i 6 rzedow), z mozliwoscig wykorzystania
funkcji przypisania dwdch towaréw do jednego klawisza. Drugi poziom towardéw jest
dostepny, gdy naci$niecie klawisza SHIFT poprzedzi uzycie klawisza wywotania towaru.

W sumie mozliwy jest dostep do 96 pozycji asortymentowych.

- TypH- -Typ S -

- dostepne sg 72 klawisze szybkiego dostepu (8 kolumn i9 rzedéw), | - dostepne jest 100 klawiszy
z mozliwoscig wykorzystania funkcji przypisania dwoéch towaréw do jednego | szybkiego dostepu na goérnej
klawisza. Drugi towar jest dostepny, gdy nacisniecie klawisza SHIFT poprzedzi | klawiaturze, oraz 72 klawisze

uzycie klawisza wywotania towaru. W sumie mozliwy jest dostep do 144 | na dolnej klawiaturze

pozycji asortymentowych.
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2.4.6 Programowanie klawiatury szybkiego dostepu

(Menu 1160)

Sposob wejscia do funkcji:

1 le]o]

lub
= JERES

1. Wprowadz numer tablicy danych klawiatury szybkiego dostepu (1~5),

np. numer 1.

PRINT
Przyktad:

2] NALEZNOSC

S-+EY

~0« AUTO  SAVE PREPACK p/c SHIFT

2. Naciskajac zadany klawisz szybkiego dostepu, wprowadz nr klawisza skroétu,

np. klawisz skrotu nr 1 - wcisng¢ pierwszy klawisz od lewej w goérnym rzedzie)

Przyktad:

AUTO  SAVE PREPACK p/c

o|ln|uo|®
(%)




3. Wprowadz nr PLU ktdry ma by¢ przypisany do programowanego klawisza,
np. Podaj numer PLU nr 10.

FAlee] NALEZNOSC

AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
Aby zapamieta¢ ustawienie klawisza nacis$nij klawisz ,

X
Aby zakonczy¢ programowanie nacisnij klawisz EES,

2.5 TABELA I PLU - PROGRAMOWANIE DANYCH

2.5.1 Teksty komunikatéw na etykiecie (Menu 1240)

Sposob wejscia do funkcji:

1] 24 o\%
lub:
B 24

W pamieci wagi mozna zaprogramowac tres¢ 99 komunikatéw w postaci 20 znakowych tekstow.

Wybrany komunikat moze by¢ drukowany na etykiecie w celach informacyjno reklamowych.

Komunikaty moga by¢ wybierane podczas programowania PLU i przypisywane do poszczegdlnych
towardw.

1. Wprowadzi¢ nr Komunikatu,

np. Komunikat nr 1,

PRINT
Przyktad:

2] NALEZNOSC

I
W

~0« AUTO  SAVE PREPACK p/c SHIFT




2. Uzywajac klawiszy alfanumerycznych i numerycznych wpisac tekst,
np. "DZIEKUJE".

[ofz[1[e]w]ufs]e

AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

FAlee] NALEZNOSC

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C

PRINT
Nacisna¢ klawisz , aby zapisa¢ wprowadzony komunikat i rozpocza¢ programowanie tresci

nastepnego.

X
Aby wyjs¢ z funkcji programowania nacisna¢ trzykrotnie klawisz EESS.

2.5.2 Kraje pochodzenia towarow (Menu 1250)

Sposob wejscia do funkcji:

EEEE
lub:
E2s

W pamieci wagi mozna zaprogramowac informacje o 500 krajach pochodzenia towaréw w postaci 30
znakowych tekstow, ktére beda drukowane na etykiecie.

Informacje o kraju pochodzenia mogg by¢ wybierane podczas programowania PLU i przypisywane
do poszczegodlnych towardow przez przypisanie numeru kraju pochodzenia.

Zaprogramowane informacje o kraju pochodzenia towarow moga by¢ wybierane podczas

programowania PLU i przypisywane do poszczegdlnych towardw.

Aby mozliwe byto wydrukowanie kraju pochodzenia na etykiecie:
1. Ustaw w MENU 1870 parametr 721 okres$lajacy w jaki sposdb informacja o pochodzeniu towaru
ma byc¢ drukowana na etykiecie: we wskazanej linii nazwy towaru, czy w linii informacji o kraju

pochodzenia.

He



2. Jezeli wybrano druk w linii informacji o kraju pochodzenia, to projekt formatu etykiety musi
zawierac takie pole.

Przebieg programowania:

1. Wprowadzi¢ nr informacji o kraju pochodzenia,

np. Komunikat nr 10,

1] o &
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

DI'E " 10

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

2. Uzywajac klawiszy alfanumerycznych i numerycznych wpisa¢ tresc informacji o kraju pochodzenia,
np. "KOREA”

[k]o[r]e]a

FAlee] NALEZNOSC

KORE|/

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

FAlee] NALEZNOSC

co -

orl in SAUE

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Nacisna¢ klawisz , aby zapisa¢ wprowadzong informacje o kraju pochodzenia i rozpoczg¢

programowanie tresci nastepnej informacji.

X
Aby wyjs¢ z funkcji programowania nacisna¢ trzykrotnie klawisz EESS.

43



2.5.3 Kody kreskowe (Menu 1260)

Sposob wejscia do funkcji:

1]z2]e o\
lub
B2 6

W pamieci wagi mozna zaprogramowac¢ 20 formatéw struktur koddéw kreskowych, ktore mogg byc¢
drukowane na etykiecie. Struktura kodu kreskowego, ktéra moze by¢ uzyta jako ustawienie ogdlne
dla catej bazy towarowej zapisanej w wadze, jest wybierana w MENU 1520. Poszczegdlne struktury
koddw kreskowych, mogg byc¢ takze przypisywane poszczegdélnym artykutom indywidualnie, przez
przypisanie numeru struktury kodu kreskowego do artykutu. Dla artykutéow, ktdérym przypisano
numer indywidualnego formatu, drukowany bedzie kod kreskowy zgodny z przypisanym formatem
struktury kodu. Jezeli dla towaru nie przypisano do towaru indywidualnej struktury kodu kreskowego,

to dla takiego towaru bedzie drukowana ogdlna struktura kodu kreskowego okreslona w MENU1520.

Tabela A
Typy kodow kreskowych dostepne w wadze CL 5000Junior.
Nr Typ Opis
1 EAN-13 13 znakéw
4 I20F5 2~24 znaki
9 CODE128 Znaki alfanumeryczne, Format ‘T’, drukowanie nazwy towaru PLU.
Tabela B
Symbole uzywane do okreslenia struktury kodu reskowego w wadze CL5000 Junior
® I: kod wyréznika towaru ® Q: ilos¢ szt.
® N: numer PLU ® D: nr dziatu
® P: naleznos¢ ® G: nr grupy
® V: cyfra kontrolna dla naleznosci ® B: licznik transakcji
® v: cyfra kontrolna dla masy ® C: Kofcowa suma kontrolna
® ?: cyfra kontrolna dla ilosci sztuk ?7?? (trzynasty znak-tworzona automatycznie)
® U: cena jednostkowa ® F: znaki prefiksu dla PLU
® W: masa ® 0~9: cyfry state
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Zasady wykorzystywania kodow kreskowych EAN przyj ete na terenie Polski:

Dziatajgce przy Instytucie Logistyki i Magazynowania, Centrum Kodow Kreskowych (CKK) z siedzibg w Poznaniu, jako
instytucja zajmujgca sie w Polsce nadzorowaniem i rozwijaniem miedzynarodowego systemu oznaczania towaréw kodami
kreskowymi EAN, opracowata ,Krajowy system znakowania towaréw o zmiennej ilosci”. System ten dotyczy stosowania kodow
kreskowych dla towaréw wazonych o masie zmiennej dla kazdego opakowania.

UWAGA:

Dla towaréw wazonych o masie zmiennej dla kazdego opakowania nie sg stosowane kody krajowe zaczynajgce sie od cyfr 590.

Kody takie podlegajg odptatnej rejestracji przez CKK i sg uzywane dla towaréw o jednolitej masie kazdego opakowania (np.

paczkowanych z pomocg urzgdzen dozujgcych).

Ponizej przedstawiamy zasady ,Krajowego systemu znakowania towaréw o zmiennej ilosci”..
Zawsze jednak polecamy uzgodnienie struktury kodu kreskowego z odbiorcg towaru, gdyz jego wymagania mogg
w szczegoétach odbiegac od systemu CKK.
Zasady tworzenia kodoéw dla towaréw o zmiennej masie :
e pierwszg cyfrg w kodzie jest zawsze 2
e druga cyfra okresla rodzaj struktury kodu
« identyfikatorem towaru jest albo numer wewnetrzny nadany przez dystrybutora i stosowany wytgcznie w obiegu
wewnetrznym albo numer krajowy nadawany przez CKK i stosowany w obrocie ogélnokrajowym
» ilo$¢ towaru okresla albo masa towaru albo naleznos¢ za ten towar
« dodatkowo sg stosowane cyfry kontrolne: cyfra kontrolna posrednia sprawdzajgca mase lub naleznoé¢ i cyfra kontrolna
dla calego kodu umieszczana na jego koricu. Cyfry kontrolne sg obliczane wg standardowych miedzynarodowych
algorytméw. CKK zleca stosowanie kodéw zawierajgcych cyfre kontrolng posrednig ze wzgledu na znacznie mniejszg
mozliwo$¢ wystgpienia btedéw odczytu.
Kody w ustalane indywidualnie miedzy dostawcg a odbiorcg nie podlegajg rejestracji w CKK, natomiast korzystanie z kodéw wi/g

katalogu krajowego w porozumieniu z CKK jest nieodptatne. Wszelkich informacji udziela CKK.

Zalecane struktury kodéw:

(Przyjete oznaczenia odpowiadajg oznaczeniom stosowanym w wadze CAS CL 5000)

W przypadku znakowania numerem wewnetrznym ustalanym indywidualnie pomiedzy dystrybutorem, a dostawcg towaru.
- prefiks 29 - kod ze wskazaniem masy, z posrednig cyfrg kontrolng (v) 2911IIvwWwWWWWC

- prefiks 29 - kod ze wskazaniem masy, bez posredniej cyfry kontrolnej 2911IIWWWWWC

- prefiks 24 - kod ze wskazaniem naleznoéci, z posrednig cyfrg kontrolng (V)  24IIIIVPPPPPC

- prefiks 24 - kod ze wskazaniem nalezno$ci, bez posredniej cyfry kontrolnej 2411lIPPPPPC

W przypadku znakowania numerem krajowym ustalanym przez dystrybutora towaru w/g katalogu krajowego.

- prefiks 27 - kod ze wskazaniem masy, z posrednig cyfrg kontrolng (v) 271IvWWWWWC

- prefiks 27 - kod ze wskazaniem masy, bez posredniej cyfry kontrolnej 271NMIWWWWWC

- prefiks 23 - kod ze wskazaniem naleznoéci, z posrednig cyfrg kontrolng (V)  23IlIIVPPPPPC

- prefiks 23 - kod ze wskazaniem naleznosci, bez posredniej cyfry kontrolnej 231IlIPPPPPC
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Przebieg programowania struktur kodéw kreskowych:

1. Wprowadzi¢ numer pod ktérym ma by¢ zapamietana struktura kodu kreskowego,

PRINT
Przyktad:

bEr 1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

np. nrl,

FAlee] NALEZNOSC

1. Wprowadzi¢ numer typu kodu kreskowego.
Dostepne typy kodu kreskowego:

1 - EAN13, 4 - INTERLEAVE 2 OF 5, 9 - CODE128C
np. 1 - EAN 13

1
Przyk’rad:

1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

FAlee] NALEZNOSC

PRINT

FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

2. Podaj strukture kodu uzytkownika zachowujac zasady tworzenia kodéw o wybranym typie
(strukture kodu uzytkownika mozna formowac dowolnie, wedtug oznaczen symboli z , Tabeli
B- Formaty struktur kodéw kreskowych"),

np.: Format kodu 28NNNNVWWWWW (gdzie: 28 - oznacza staty prefiks, N - oznacza cyfry numeru PLU, v - posrednig

cyfre kontrolng dla informacji o masie, W - cyfry wskazania masy towaru, C - cyfre kontrolng).

FAlee] NALEZNOSC

28NNNNvVWWW

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
Wprowadzong strukture kodu potwierdz nacisnieciem klawisza
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3. Zapisz wprowadzong strukture kodu kreskowego.

FAlee] NALEZNOSC

bf::‘:' 5 quH_C

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT
Nacisna¢ klawisz , aby zapisa¢ wprowadzong strukture kodu kreskowego i rozpocza¢

programowanie nastepnego.

X
Aby wyjs¢ z funkcji programowania nacisna¢ trzykrotnie klawisz HESS.

2.6 TABELA II PLU - PROGRAMOWANIE DANYCH

2.6.1 Posredni opis towaru/sktad (Menu 1310)

Sposob wejscia do funkcji:

EBENRRES] -
lub
= NN

W pamieci wagi mozna zaprogramowac¢ 100 posrednich opisoéw sktadu surowcowego po 400 znakow
kazdy.
Opisy bezposrednie mogg by¢ wydrukowane na etykiecie dla towarow, dla ktérych nie zostaty uzyte
opisy posrednie (Nalezy pamieta¢, ze waga CL5000 Junior posiada mozliwo$¢ zaprogramowania
1000 bezposrednich opiséw towardw, po 300 znakdéw kazdy, w Menu 1120 / Parametr PLU 15 -
mSG).

Zaprogramowane posrednie opisy sktadu sg numerowane. Podczas programowania towarow PLU,
numery opisow posrednich mogg by¢ przypisywane poszczegolnym artykutom. Jezeli jest taka
potrzeba, tego samego opisu posredniego mozna uzy¢ wielokrotnie, dla kilku pozycji
asortymentowych PLU (W przypadku stosowania opiséw bezposrednich nie mamy takich mozliwosci).
Wielokrotne uzycie opisu posredniego, dla kilku pozycji asortymentowych PLU moze by¢ przydatne
np. w przypadku potrzeby zaprogramowania Kkilku pozycji asortymentowych dla tego samego
artykutu, sprzedawanego w opakowaniach o réznej gramaturze).



Uwaga:

SAVE
Aby zachowa¢ wprowadzone dane w dowolnym momencie nacisnij klawisz I,

Aby opusci¢ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian nacisnij klawisz HEES,

1. Wprowadzi¢ numer pod ktérym ma by¢ zapamietana informacja o sktadnikach (z zakresu 1~100),

PLU
i zatwierdzi¢ klawiszem IR

np. Numer skfadu- ,1",

1
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

540 1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT

2. Uzywajac klawiszy alfanumerycznych i numerycznych wpisa¢ opis symbolu jednostki ilosci
np. ,Sktad: mieso...".
Obok Symbolu CH- widoczny jest numer kolejny wpisywanego znaku. Tekst sktadu wprowadza sie uzywajac klawiszy

numerycznych i alfanumerycznych. Tekst bedzie dzielony automatycznie na linie wedtug podziatu na petne wyrazy.

KI’.”A D

s
Przyktad:

Wprowadzanie znakéw specjalnych, nie umieszczonych na klawiaturze wagi (w podanym przykfadzie - znaku ,:"),

CHAR
mozliwe jest po naciénieciu klawisza G, podaniu kodu Zzadanego znaku w/g tabeli ASCII 1252 (tabela na koncu

PRINT
instrukcji) i zatwierdzeniu go klawiszem ,

np. aby wprowadzi¢ znak ,.:” o kodzie 3A nalezy nacisng¢ klawisze:

CHAR 3 A | PRINT

nastepnie mozna wprowadzi¢ dalszg czes¢ tekstu z przykitadu:

SPACE

MHIESO
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FAlee] NALEZNOSC

I~ 1111
LH-LILJ /

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT

FAlee] NALEZNOSC

S5ALE

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby zapisa¢ wprowadzone dane i rozpocza¢ programowanie nastepnego

opisu.

X
Aby wyjsc¢ z funkcji programowania nacisnij klawisz EES.

2.7 Programowanie Tabeli III - Dane (MENU 1400)

2.7.1 Nawa sklepu (Menu 1410)

Sposob wejscia do funkcji:

REEIRREN
lub
= AR

Funkcja pozwala zaprogramowac¢ 10 tekstdw nazwy sklepu, ktére mogg by¢ umieszczane jako

nagtéwek/stopka na etykiecie.
Dane te mozna programowac przy uzyciu klawiatury wagi lub korzystajac z programu CL-Works.

Uwaga:

SAVE
Aby zachowa¢ wprowadzone dane w dowolnym momencie nacisnij klawisz EEEzGNGD.

Aby opusci¢ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian nacisnij klawisz EES,
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1. Wprowadz numer dla programowanej nazwy sklepu

np. 1

1
Przyktad: D

nAnE 1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

2. Wprowadz nazwe sklepu
np. CAS-POLSKA

P o s ]x]s

CAS POLSK/

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

3. Wprowadz nr telefonu
np. 022 5719470

Przyktad: ‘

022 5719470

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
4. Wprowadz adres
np. Chroscickiego 93/105
H| R|O S |C I | C | K | | E | G | O | sPac
Przyktad:




FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT i Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT

CENA FAlee] NALEZNOSC

StorE  S5AUE

AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT TR

PRINT
Nacisnij klawisz , aby zapisa¢ wprowadzone dane i rozpocza¢ programowanie nastepnego

opisu.

X
Aby wyjsc¢ z funkcji programowania nacisnij klawisz EES.

2.7.2 Wyswietlanie reklam i nazwy towaru (Menu 1431)

Funkcja pozwala zaprogramowa¢ 9 informacji tekstowych, ktére moga by¢ wyswietlane
na wys$wietlaczu nazwy towaru w przerwach pomiedzy wazeniami. Mogg by¢ one wykorzystywane
jako reklama lub informacja.

Tres¢ tekstu mozna programowac przy uzyciu klawiatury wagi lub korzystajac z programu CL-Works.

Sposob wejscia do funkcji:

SEEIEAR
lub
- [EIENE

Informacje tekstowe na wyswietlaczu pojawig sie po ustawionym czasie bezczynnosci wagi. Czas
bezczynnosci ustawiany jest w sekundach i moze mie¢ zakres do 1 do 999.
Teksty na wyswietlaczu sg przewijane z lewej do prawej (lub odwrotnie), a szybkos$¢ przewijania

moze by¢ od 1 do 9 (typowa wartos¢ przewijania to 4) .



Uwaga:

SAVE
Aby zachowa¢ wprowadzone dane w dowolnym momencie nacisnij klawisz I,

Aby opusci¢ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian nacisnij klawisz EES,

1. Podac czas bezczynnosci wagi, po jakim ma sie rozpocza¢ wyswietlanie informacji

10
Przyktad:

10

0+ AUTO SAE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g D CAS

tekstowej, np. 10 sekund,

FAlee] NALEZNOSC

PRINT

3. Podac cyfre okreslajacg predkos¢ przewijania tekstu z zakresu 1~10,
np. 4

Przyktad:

4

0« AUTO SAE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g D CAS

PRINT

4. Podac¢ cyfre okreslajacg sposdb wyswietlania tekstu reklamowego dtuzszego niz 12 znakdw:
0 - Tekst reklamowy jest przesuwany stopniowo co 1 znak.
1 - Tekst reklamowy jest przesuwany skokowo co 12 znakodw.
np. 0

Przyktad: @

FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO  SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
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5. Podac cyfre okreslajaca sposéb wyswietlania nazw towardéw dtuzszych niz 12 znakow:
0 - Wyswietlane jest tylko pierwsze 12 znakéw nazwy
1 - Tekst nazwy jest przesuwany skokowo co 12 znakdw.
2 - Tekst nazwy jest przesuwany stopniowo co 1 znak.

np. 2

Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT
Nacisnij klawisz , aby zapisa¢ wprowadzone dane i rozpocza¢ programowanie nastepnego

opisu.

X
Aby wyjsc¢ z funkcji programowania nacisnij klawisz EESS.

2.7.3 Edycja komunikatu reklamowego (Menu 1432)

Sposob wejscia do funkcji:

]1\4 3| 2o |IEd

W’4H3 2|

Mozna zaprogramowac do 9 informacji tekstowych po 80 znakdw kazda, ktére moga by¢ uzywane
jako reklama lub informacja przewijana w przerwach pomiedzy wazeniami na wyswietlaczu
alfanumerycznym. Usuniecie komunikatu jest mozliwe przez jego skasowanie w trybie edycji.

Dane te mozna programowac przy uzyciu klawiatury wagi lub korzystajac z programu CL-Works.
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1. Wprowadz numer tekstu reklamowego (1~9),

np.1

1
Przyktad: D

2] NALEZNOSC

5CR50 1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

2. Wopisz cyfre okreslajaca, czy tekst ma by¢ wyswietlany:
0 - tekst nie jest wyswietlany
1 - tekst jest wyswietlany

np. 1 —tekst ma by¢ wyswietlany

1
Przyktad: D

2] NALEZNOSC

5Ln50 1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

3. Wopisz tresc¢ tekstu reklamowego

np. Zapraszamy

el DDODODDDE

ZAPRASZAM

AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
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FAlee] NALEZNOSC

S0

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C

PRINT
Nacisnij klawisz , aby zapisa¢ wprowadzone dane i rozpocza¢ programowanie nastepnego

opisu.

X
Aby wyjsc¢ z funkcji programowania nacisnij klawisz EES.

PLU
Aby usungc tekst reklamowy nacis$nij klawisz IlEZ, na ekranie pokaze sie komunikat

FAlee] NALEZNOSC

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C

PRINT
wtedy nalezy nacisnac klawisz

2.7.4 Ustawienia funkcji przeliczania walut (€)
(Menu 1441)

Sposob wejscia do funkcji:

EBESEIED
lub
- |EAENEN

Funkcja pozwala wiaczyé/wyltaczy¢ dziatanie funkcji przeliczania walut oraz pozwala na

zaprogramowanie jej ustawien.
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1. Wprowadz parametr okreslajacy witaczenie/wytaczenie funkcji przeliczania walut;
0 - funkcja przeliczania walut wyfaczona,
1 - funkcja przeliczania walut wigczona.

np. funkcja przeliczania walut wtaczona = 1

1
Przyktad: D

1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

PLU

2. Wprowadz parametr okreslajacy potozenie przecinka dziesietnego przelicznika walut;

1-0,0
2-0,00

3 -0,000
4 - 0,0000

np. potozenie przecinka dziesietnego przelicznika walut = 4

Przyktad:

:'Q&EQ’P 3

2] NALEZNOSC

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS
PLU
[ v |
3. Wprowadz wartosc¢ przelicznika walut;
np. wartos¢ przelicznika walut 1zt=0,2654€
Przyktad: | ‘

0.2654

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PLU
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4. Wprowadz symbol drukowany dla wydruku kursu za wartoscig przelicznika oraz zaleznie od
ustawienia parametru numer 7, przed wartoscig przelicznika walut (dla znaku ,€"” wpisz
wartosc¢ 80);

Np. ,€". Uwaga: Znak ,€" (nalezy wpisa¢ kod znaku heksadecymalnie 80 zgodnie z tabelg kodéw ASCII

zamieszczong na koncu instrukcji).

PRINT

CHAR H
Przyktad: ‘ ‘ 8 0

FAlee] NALEZNOSC

L I-’ -Ll Ll l
AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS
PLU
[ v ]

5. Wprowadz symbol drukowany za wartoscig przeliczonej ceny i naleznosci (dla znaku ,€"” wpisz
wartosc¢ 80);
Np. ,€". Uwaga: Znak ,€" (nalezy wpisa¢ kod znaku heksadecymalnie 80 zgodnie z tabelg kodéw ASCII

zamieszczong na koncu instrukcji).

PRINT

CHAR H
Przyktad: ‘ ‘ 8 0

2] NALEZNOSC

t’";’_:’f’_ ] €

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PLU
[ v

6. Wprowadz wartos¢ parametru okreslajaca potozenie przecinka dziesietnego we wskazaniu

przeliczonej ceny i naleznosci;

1-1,1
2-1,11
3-1,111

np. Dla ,€” wpisa¢ wartos¢ parametru - 2 =0,00

2
Przyktad:



1857

AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD

7. Wprowadz wartos$¢ parametru okreslajgcg sposdb drukowania symbolu waluty;
1 - drukowanie tylko symbolu przed wartoscig (programowanego w pkt.4), Np. € 1,11
2 - drukowanie tylko symbolu za wartoscig (programowanego w pkt.5), Np. 1,11 €
3 - drukowanie obu symboli, prze oraz za wartoscig, Np. $1,11c

np. Dla warto$¢ parametru - 2 (drukowanie tylko symbolu za wartosciq).

Przyktad:

2] NALEZNOSC

Edit FlraRE

~0« AUTO  SAVE PREPACK p/c SHIFT

X
Aby wyjs¢ z funkcji programowania nacisnij klawisz EESS.

Przyktad etykiety zawierajgcej przeliczenie cen ze zt na €
(Wzor etykiety dla programu CL-WORKS dostepny na ptycie CDR):

 CHLEB CHEOPSKI

PAKOWAND DNIA: 07.07.09 16:59 NALEZY SP0ZYC DD:09.07.09

Nr. 1
MASA 0.562 kg
120 = 0.2654 €
2 6 NALEZNOSC :
CENA: 3.80 zi/ky 2 ] 14 EI
1.01 € 0.57 €

CAS POLAND %

022 5719470
ul. Chroscickiegn 93-105
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2.8 Ustawienia parametrow ogolnych (MENU 1500)

2.8.1 Ustawienia etykiety ogodlnej (Menu 1510)

Sposob wejscia do funkcji:

s 1o B
lub
Bs 1

Funkcje MENU 1510 mozna programowac tylko przy uzyciu klawiatury wagi.

Funkcja pozwala wybra¢ format etykiety ogdlnej, stosowanej dla catej bazy towarowej zapisanej
w wadze, a takze pozwala wybrac¢ kierunek druku etykiety (mozliwe jest obrécenie etykiety o 18009).

Format etykiety moze by¢ wybrany oddzielnie dla wydruku etykiet na towary oraz dla etykiet
zbiorczych. Wybiera¢ mozna formaty etykiet o numerach od 1 do 30 zaprogramowane fabrycznie,
lub formaty etykiet majace numery od 51-60, programowane przez uzytkownika przy uzyciu
programu CL-Works. Formaty etykiet programowane przez uzytkownika nalezy wczesniej
zaprogramowac za pomocg programu CL-Works.

Zaprogramowany format etykiety ogolnej bedzie uzywany dla wszystkich tych asortymentow, ktore
nie posiadajg ustawionej etykiety indywidualnej w czasie programowania danych PLU w Menu 1120.
Wybierajac formaty etykiet nalezy zwrdci¢ uwage na takie dobranie wielkosci zaprogramowanych
formatow etykiet, aby wszystkie wydruki miescity sie na etykietach o wielkosci zgodnej z wielkoscig
etykiet zatozonych w drukarce wagi. W przeciwnym przypadku dla poszczegdlnych rodzajéow
wydrukow zajdzie konieczno$¢ wymiany rolki z etykietami.

1. Wprowadz numer formatu etykiety ogdlnej dla towardw,

np. Numer etykiety = 1

1
Przyktad: D

2] NALEZNOSC

! L
LQUEL

~0« AUTO  SAVE PREPACK p/c SHIFT
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2. Ustaw numer formatu dla etykiety zbiorczej
np. Etykieta zbiorcza nr = 29

29
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

/ [y 111
LQUEL IDLU

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT

3. Ustaw kierunek drukowania etykiet:
0 = NO - Nie odwracaj etykiety
1 = YES - Odwrd¢ etykiety o 1800
Np. 0 = N - Nie odwracaj etykiet

UWAGA:

0gdiny format etykiet jest takze stosowany dla towaréow dowolnych o cenie podawanej recznie, ktérych
parametry nie sq zapisane w pamieci PLU. Druk etykiet dla takich towaréw, nastepuje po wybraniu funkcji
sprzedazy towaru dowolnego odpowiednim klawiszem, zaleznie od rodzaju towaru:

MISC.
WEIGHED
. - dla dowolnych towaréw wazonych,

MISC.
BY COUNT
. - dla dowolnych towardéw na sztuki,

PRINT
a nastepnie po recznym wpisaniu ceny na klawiaturze alfanumerycznej i naci$nieciu klawisza

Sprzedaz towaréw dowolnych jest zapisywana w licznikach sprzedazy i widoczna na raportach jako

taczna sprzedaz dowolnych towardw.

2.8.2 Kody kreskowe ogodlne (Menu 1520)

Sposob wejscia do funkcji:

10520
lub
B35 2

Funkcje MENU 1510 mozna programowac tylko przy uzyciu klawiatury wagi.

Funkcja pozwala wybra¢ numer ogdlnego formatu kodu kreskowego, stosowany dla catej bazy

towarowej zapisanej w wadze. Zaprogramowany ogoélny format kodu kreskowego bedzie uzywany



dla wszystkich tych asortymentdéw, ktére nie posiadajg przypisanego indywidualnego formatu kodu
kreskowego w czasie programowania danych PLU w Menu 1120.
Format kodu kreskowego nalezy wczesniej zaprogramowa¢ w Menu 1260, lub za pomocg programu
CL-Works.

1. Ustaw numer ogdlnego formatu kodu kreskowego,

np.2

Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

GlobAL  bAr 2

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby zapisa¢ wprowadzone dane.

X
Aby wyjsc¢ z funkcji programowania nacisnij klawisz EES.

2.9 Raporty (Menu 1600)

Raporty X sg uzywane do odczytywania danych o sprzedazy. Raporty mogg by¢ wykorzystywane
dla dowolnego okresu ustalonego przez uzytkownika, zaleznego od uzycia funkcji zerowania
danych. np. codziennie, tygodniowo itp. Raporty X nie kasujgq danych, dlatego ich odczytu mozna
dokonywa¢ wielokrotnie w dowolnym momencie. Wykonanie zerowania Z powoduje skasowanie

danych wszystkich rodzajéw raportow X.

AUTO  SAVE  PREPACK  D/G Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

Lista funkcji dostepnych w menu raporty

Nr Pod-MENU OPIS
1610 Drukuj raport (X) Drukuje i wyswietla dane raportow
1650 Zeruj wszystkie (Z) Usuwa dane wszystkich raportow




2.9.1 Raporty (X) (Menu 1610)

Sposob wejscia do funkcji:

e |1 o0 B0
lub:
BEle|1

Dostepne rodzaje raportow

Nr Pod-MENU OPIS

1 Waga Drukuje i wyswietla ogdlny raport sprzedazy za pomoca wagi
2 PLU Drukuje i wyswietla raport sprzedazy wskazanego towaru PLU
3 Dowolny PLU Drukuje i wyswietla raport sprzedazy dowolnych PLU

4 Grupy Drukuje i wyswietla raport sprzedazy wg grup

5 Dziatu Drukuje i wyswietla raport sprzedazy wg dziatéw

6 Godzinowy Drukuje i wyswietla raport sprzedazy godzinny

2.9.2 Ogoliny raport sprzedazy (Menu 1611)

Sposob wejscia do funkcji:
1611 B
PG UP

lub

- [CKNED

Po wybraniu funkcji MENU 1611 mozliwe jest wydrukowanie etykiety zawierajacej ,0golny raport

sprzedazy”

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Aby wydrukowa¢ raport nacisnij klawisz

&c




Przyktad raportu:

RAPORT: PLU & NIE-PLU
OGOLNY
OSTATNI RESET:  29.06.09
DATA: 30.06.09
MASA NETTO: 1.304
ILOSC: 0
OPERACIJE: 11
WARTOSC: 13.24
2.9.3 Raport sprzedazy artykutu PLU (Menu 1612)

Sposob wejscia do funkcji:

]16

1

-

lub
-0

12

Po wybraniu funkcji MENU 1612 mozliwe jest wydrukowanie etykiety zawierajacej ,Raport

sprzedazy towaru PLU” o wskazanym przez uzytkownika numerze.

1. Wprowadz numer dziatu w ktérym znajduje sie raportowany towar PLU,

np.1

1
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

PLY

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C

PRINT

2. Wprowadz numer towaru PLU,

np.2

Przyktad:

63



0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C

PRINT
Aby wydrukowa¢ raport nacisnij klawisz

Przyktad raportu:

RAPORT: Kiwi
000002

OSTATNI RESET:  29.06.09
DATA: 30.06.09
MASA NETTO: 1.304
ILOSC: 0
OPERACIJE: 11
WARTOSC: 13.24

2.9.4 Raport towarow dowolnych NIE-PLU

(Menu 1613)

Sposob wejscia do funkcji:

SELIRREN -
lub -
B o153

Po wybraniu funkcji MENU 1613 mozliwe jest wydrukowanie etykiety zawierajacej raport

sprzedazy towaréw dowolnych, nie zapamietanych w pamieci PLU - ,NIE-PLU".

FAlee] NALEZNOSC

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT
Aby wydrukowa¢ raport nacisnij klawisz

G4




Przyktad raportu:

RAPORT: NIE-PLU
OGOLNY
OSTATNI RESET:  29.06.09
DATA: 30.06.09
MASA NETTO: 1.320
ILOSC: 0
OPERACIJE: 4
WARTOSC: 16.37
2.9.5 Raport sprzedazy grupy towarowej (Menu 1614)

Sposob wejscia do funkcji:

]16

-

lub
-]

[+

Po wybraniu funkcji MENU 1614 mozliwe jest wydrukowanie etykiety zawierajacej ,Raport

sprzedazy dla grupy towarowej” o wskazanym przez uzytkownika numerze.

1. Wprowadz numer raportowanej grupy towarowej,

np.1

1
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

L

Hrronk LrallP

AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT

Aby wydrukowa¢ raport nacisnij klawisz

65




Przyktad raportu:

RAPORT: RAPORT:
000001
OSTATNI RESET:  29.06.09
DATA: 30.06.09
MASA NETTO: 1.304
ILOSC: 0
OPERACIJE: 11
WARTOSC: 13.24
2.9.6 Raport sprzedazy wg dziatow (Menu 1615)

Sposob wejscia do funkcji:

161 5\%
lub
- 10kI0

Po wybraniu funkcji MENU 1615 mozliwe jest wydrukowanie etykiety zawierajacej ,Raport

sprzedazy dla dziatu” o wskazanym przez uzytkownika numerze.

1. Wprowadz numer raportowanego dziatu,

np.1

1
Przyktad:

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C

PRINT
Aby wydrukowa¢ raport nacisnij klawisz

66




Przyktad raportu:

RAPORT: DZIAL
000001
OSTATNI RESET:  29.06.09
DATA: 30.06.09
MASA NETTO: 1.304
ILOSC: 0
OPERACIJE: 11
WARTOSC: 13.24
2.9.7 Raport godzinowy (Menu 1616)

Sposob wejscia do funkcji:

]16

-

lub
-]

0

Po wybraniu funkcji MENU 1616 mozliwe jest wydrukowanie etykiety zawierajacej ,Raport

godzinowy sprzedazy” za wskazany przez uzytkownika okres czasu. Raport obejmuje dane za czas

nie wiekszy, niz czas od ostatniego zerowania raportow.

1. Wprowadz ile godzin wstecz ma by¢ objete raportem,

np.16

PT

116
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

1616

P‘- ' ,-, f- HQU‘— ,'- b,

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT

Aby wydrukowa¢ raport nacisnij klawisz




Przyktad raportu:

RAPORT: GODZINOWY
000016

OSTATNI RESET:  29.06.09
DATA: 30.06.09
MASA NETTO: 1.304
ILOSC: 0
OPERACIJE: 11
WARTOSC: 13.24

2.9.8 Zerowanie wszystkich raportow (Menu 1650)

Sposob wejscia do funkcji:

]1650@

lub
Es s

Funkcja MENU 1650 powala skasowac¢ dane wszystkich raportow.
Jesli chcesz kasowac dane nacisnij - ,YES” - tak.

Jesli nie chcesz kasowac danych raportéw nacisnij @ - ,NO” - nie.
Np.: 1- ,YES” - tak

1
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
Aby wyzerowac wszystkie raporty nacisnij klawisz

&8




2.10 Ustawienia drukowania (Menu 1700)

Sposob wejscia do funkcji:

-
K -> -,,5. Ustawienia drukowania”
K 700 EO

PG UP |

Funkcja Menu 1700 pozwala na dostosowanie opcji drukowania, oraz parametréw drukarki.

Lista ustawien drukowania:
Nr MENU OPIS

1710 | Ustawienia zawartosci | W menu tym wybiera sie elementy ktére bedg Iub nie

etykiet drukowane na etykiecie

1730 | Ustawienia drukarki Ustawienia parametréow wydruku etykiety i czutosci czujnikow

2.10.1 Ustawienia zawartosci etykiet (Menu 1710)

Sposob wejscia do funkcji:

\1]7 1o EH

Funkcja Menu 1710 pozwala na witgczenie/wytaczenie niektdrych linii zawierajacych dane drukowane
na etykiecie bedq drukowane.
Lista linii etykiety zawierajacych dane, ktére mozna wiaczyé/wytaczyc:

- Numer etykiety

- Data pakowania

- Godzina pakowania

- Data dla formuty ,Nalezy spozy¢ do:”

- Godzina przydatnosci do spozycia

- Nazwa sklepu / Numer telefonu / Adres

- Numer PLU
Domyslnie wszystkie linie sg drukowane na etykiecie.
Aby wybrana linia byta nie byta drukowana na etykiecie nalezy dla niej wybra¢ 0 - ,NO” ustawiajac
wartosci parametréw funkcji Menu 1710.

B3




Dla poszczegdlnych elementéw drukowanych na etykiecie mozna wybra¢ nastepujace ustawienia
parametrow:
0 - ,NO” - element nie jest drukowany na etykiecie

1 - YES” - element nie jest drukowany na etykiecie

1. Wejdz w funkcje programowania menu 1710,

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT TR Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
PotwierdZ naciskajac klawisz

Wybdr linii etykiety zawierajacych dane, ktore mozna wiaczyé/wytaczy¢é mozna wybierad

DATE
=

klawiszami I, IEA . Wejscie w funkcje ustawienia parametru dla wybranej linii nalezy

PRINT
potwierdzi¢ naciskajac klawisz

Sposdb wprowadzania ustawien wszystkich parametréw zostat opisany ponizej:
1. Parametr okreslajacy czy na etykiecie ma by¢ drukowany numer etykiety:

FAee] NALEZNOSC

SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT R Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
Wejdz w funkcje ustawienia parametru naciskajac klawisz

Wpisz warto$¢ parametru:

Np.: 1 - ,YES” - Tak

1
Przyktad: D

2] NALEZNOSC

SE- AL YES

SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
PotwierdZ wybrane ustawienie naciskajac klawisz



PLU
Aby przejs$¢ do programowania kolejnego parametru nacisnij klawisz 2.

2. Parametr okreslajacy czy na etykiecie ma by¢ drukowana linia zawierajgca informacje o dacie
pakowania:

FAee] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C i Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Wejdz w funkcje ustawienia parametru naciskajac klawisz

Wpisz warto$¢ parametru:

Np.: 1 - YES” - Tak

1
Przyktad: D

2] NALEZNOSC

Frimt f YES

MTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
PotwierdZ wybrane ustawienie naciskajac klawisz

PLU
Aby przej$¢ do programowania kolejnego parametru nacisénij klawisz K2,

3. Parametr okreslajacy czy na etykiecie ma by¢ drukowana linia zawierajgca informacje
0 godzinie pakowania:

AUTO SAVE  PREPACK  D/C TR Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Wejdz w funkcje ustawienia parametru naciskajac klawisz

Wpisz warto$¢ parametru:

Np.: 1 - YES” - Tak

1
Przyk’rad:

-



YES

AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Potwierdz wybrane ustawienie naciskajac klawisz

PLU
Aby przejs$¢ do programowania kolejnego parametru nacisnij klawisz K2 .

4. Parametr okreslajacy, czy na etykiecie ma by¢ drukowana linia zawierajgca informacje o dacie

dla formuty ,Nalezy spozy¢ do:":

SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT R Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
Wejdz w funkcje ustawienia parametru naciskajac klawisz

Wpisz warto$¢ parametru:

Np.: 1 - YES” - Tak

1
Przyk’rad:D

2] NALEZNOSC

YES

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g D CAS

PRINT
PotwierdZ wybrane ustawienie naciskajac klawisz

PLU
Aby przej$¢ do programowania kolejnego parametru nacisénij klawisz K2,

5. Parametr okreslajacy czy na etykiecie ma by¢ drukowana linia zawierajgca informacje o
godzinie przydatnosci do spozycia:

FAee] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT TR Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Wejdz w funkcje ustawienia parametru naciskajac klawisz



Wpisz warto$¢ parametru:

Np.: 1 - YES” - Tak

1
Przyk’rad:

2] NALEZNOSC

YES

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g D CAS

PRINT
PotwierdZ wybrane ustawienie naciskajac klawisz

PLU
Aby przej$¢ do programowania kolejnego parametru nacisénij klawisz K2,

6. Wpisz parametr okreslajacy czy na etykiecie majg by¢ drukowane linie zawierajgce tresé
Nazwa sklepu/Numer telefonu/Adres:

MTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
Wejdz w funkcje ustawienia parametru naciskajac klawisz

Wpisz wartos$¢ parametru:

Np.: 1 - ,YES” - Tak

1
Przyk’rad:

FAee] NALEZNOSC

YES

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Potwierdz wybrane ustawienie naciskajac klawisz

Aby przejs$¢ do programowania kolejnego parametru nacisnij klawisz K2 .



7. Parametr okreslajacy czy na etykiecie ma by¢ drukowana linia zawierajgca numer PLU:

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C i Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Wejdz w funkcje ustawienia parametru naciskajac klawisz

Wpisz warto$¢ parametru:

Np.: 1 - YES” - Tak

1
Przyk’rad:

YES

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
PotwierdZ wybrane ustawienie naciskajac klawisz

X
Aby wyjsc¢ z funkcji programowania nacisnij klawisz EESS.

2.10.2 Ustawienia drukarki (Menu 1730)

Sposob wejscia do funkcji:

s o B
lub
B s

Funkcja Menu 1730 pozwala na wybor ustawien parametréow dziatania drukarki w wadze.

Dostepne parametry przedstawia tabela.




Lista ustawien:

Nr Funkcja OPIS
1732 . . Funkcja pozwala na okreslenie rzeczywistej wysokosci uzywanej etykiety.
Rozmiar etykiety L ,
Ustawienie domysine 40mm.
1733 | Kalibracja czujnikéw Uruchomlenle fgnkc'jl powoduje przeprgwanenle.automatycznej. kall'bl’aCjI CZl..IjnIKOW.
drukarki odpowiadajgcych za synchronizacje etykiet oraz sygnalizacje zabrania etykiety
synchronizacji etykiet po wydruku.
. . Zmierzone wartosci parametréw sg widoczne na wyswietlaczu i po zatwierdzeniu
oraz zabrania etykiety . L )
automatycznie wprowadzone do pamieci wagi.
1734 i i
Wiaczenie/Wytaczenie Funkcja pozwala na wiaczenie lub wytaczenie dziatania czujnika zabrania
. . . etykiety, zaleznie od potrzeb uzytkownika
czujnika zabrania etykiety
1735 ., Funkcja pozwala na regulacje intensywnosci wydruku. Mozliwy jest wybor
Intensywnos¢ wydruku . o . . i .
jednego z pieciu dostepnych stopni intensywnosci druku okreslonych cyframi
0~4
1736 | Regulacja wysuwu Funkcja pozwala na ustawienie odlegtosci na jakg etykieta zostanie wysunieta
etykiety . . . m
po wydrukowaniu lub wysunieciu klawiszem S,
Wartos¢ wysuwu moze zwierac sie w zakresie od 0 do 400 pikseli.
Domyslnie ustawiona jest wartos¢ 200 pikseli.
Zwiekszenie tej wartosci oznacza zwiekszenie wysuniecia etykiety na zewnatrz
wagi, a jej zmniejszenie wartosci oznacza zmniejszenie wysuniecia etykiety.
1737 | Regulacja wysuwu Funk,cja pozwala na ustawienie marginesu odlegtosci dla etykiet z nadrukiem
nagtdowka wykonanym w drukarni.
etykiety z nadrukiem Wartoé¢ wysuwu moze zwieraé sie w zakresie od 0 do 10mm.
nagtowka Domyslnie ustawiona jest warto$¢ Omm.
Zwiekszenie tej wartosci oznacza przesuniecie miejsca poczatku nadruku
wykonywanego przez drukarke wagi, wzgledem krawedzi poczatkowej etykiety
i pozostawienie miejsca na nadruk.
1738 | Inicjalizacja Funkcja pozwala na wykonanie inicjalizacji kontrolera drukarki i przywrocenie

ustawien fabrycznych.

2.10.2.1

Rozmiar etykiety (Menu 1732)

Sposob wejscia do funkcji:

\1]7 3

2.

lub
- IEE

-

Funkcja pozwala na okreslenie rzeczywistego rozmiaru uzywanych etykiet.

Ustawienia funkcji okreslajg rzeczywisty rozmiar uzywanych etykiet w mm.




1. Wpisz dlugos$c¢ uzywanej etykiety w mm:

Np.: 40mm

40
Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

HS-SEE HE GHE 40

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

, i SAVE PRINT
Dokonany wybdr zatwierdz klawiszem IS |ub

2.10.2.2 Kalibracja czujnikow drukarki (Menu 1733)

Sposob wejscia do funkcji:

RERAEIRN

lub
B7s]s

Wywotanie funkcji powoduje poprowadzenie automatycznej kalibracji czujnika synchronizacji etykiet oraz
czujnika zabrania etykiet dostosowujac ich ustawienie ich parametréw do rodzaju papieru z ktorego
wykonano rolke z etykietami oraz warunkéw eksploatacji wagi.

Wartoséci parametrow kalibracji beda widoczne na wyswietlaczu oraz zostang wydrukowane na
ostatniej wysunietej etykiecie.

Na rysunku przedstawiono przykiadowe wartosci parametrow. Ich wartosci sq uzaleznione od
egzemplarza czujnika, warunkow eksploatacji i rodzaju papieru uzytego do wyprodukowania rolki
etykiet.

Po zatwierdzeniu zmierzone parametry zostang automatycznie wprowadzone do pamieci wagi.

2] NALEZNOSC

SEWS;'_-!':' 55:15:’_7:‘ 121135

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g|e=d=2/5¢g QD CAS

Parametr czujnika synchronizacji etykiet. Parametr czujnika zabrania etykiety.

SAVE
Dokonany wybor zatwierdz klawiszem B |ub

PRINT




2.10.2.3 Wiaczenie/Wytaczenie czujnika zabrania etykiety
(Menu 1734)

Sposob wejscia do funkcji:
RERARIEN) -
S
lub

W\? 3|4

Funkcja pozwala, wtaczy¢ lub wylaczy¢ dziatanie czujnika zabrania etykiety zaleznie od potrzeb

uzytkownika zwigzanych z eksploatacjg wagi.

1. Wpisz parametr okreslajacy wtaczenie lub wytgczenie dziatania czujnika zabrania etykiety:

Jesli chcesz wigczy¢ czujnik zabrania etykiety nacisnij - ,YES” - tak.

. . , 0
Jesli chcesz wytaczyc¢ czujnik zabrania etykiety nacisnij D - ,NO” - nie.

Np.: 1- ,YES” - tak - Wiacz czujnik zabrania etykiety

1
Przyktad:

2] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

SAVE
Dokonany wybor zatwierdz klawiszem B |ub

PRINT

2.10.2.4 Intensywnos$¢ wydruku (Menu 1735)

Sposob wejscia do funkcji:

EERAEEN

lub
- |

Funkcja pozwala na dobranie optymalnej intensywnosci wybarwienia druku, zaleznie od czutosci

zastosowanego papieru termo-czutego. Wprowadz wartos¢ parametru okreslajacego jeden z pieciu

a7
(]



dostepnych poziomoéw intensywnosci wydruku (0~4), zaleznie od wymagan.
1. Wpisz wartos¢ parametru (0~4) okreslajacego poziom intensywnosci wydruku:

Przyktad:

AUTO  SAVE PREPACK D/C

, i SAVE PRINT
Dokonany wybdr zatwierdz klawiszem IS |ub

2.10.2.5 Regulacja wysuwu etykiety (Menu 1736)

Sposob wejscia do funkcji:

RERAEICH

W\? 3|6

Parametr ten reguluje potozenie etykiety wzgledem obszaru wydruku.

Wartos$¢ wysuwu mozna zmienia¢ w zakresie od 0 do 400 pikseli.

1 piksel = 0125mm, 8pixeli = 1mm

Domyslnie ustawiona jest warto$¢ 200 pikseli.

Zwiekszenie tej wartosci oznacza zwiekszenie wysuniecia etykiety na zewnatrz wagi, a jej
zmniejszenie wartosci oznacza zmniejszenie wysuniecia etykiety, zgodnie z rysunkiem:

Wartos¢ parametru < 200

) e Etykieta
) Waga > NN
Wartos¢ parametru = 200 Obszar wydruku

Wartos¢ parametru > 200




1. Wopisz wartos$¢ parametru (0~400) okreslajgcego wysuw w pikselach:
Np.: 200

Przyktad: ‘

2] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

SAVE PRINT

Dokonany wybor zatwierdz klawiszem B |ub

2.10.2.6 Ustawienia etykiet z nadrukiem (Menu 1737)

Sposob wejscia do funkcji:

RERAEARA] -

W\? 3|7

Funkcja ta umozliwia przesuniecie obszaru zadruku na etykiecie o podang odlegtos¢ (od 0 do 10mm).
co pozwala na dopasowanie jego potozenia w sytuacji gdy etykiety posiadajq nadruk naniesiony w
drukarni w trakcie ich produkcji.

Wartos¢ parametru = 0 Wartos¢ parametru = 10

o Etykieta e Etykieta
Obszar wydruku Obszar wydruku
+10mm —T— Migjsce na

nadruk logo

Funkcja znajduje zastosowanie dla fabrycznie zaprogramowanych wzorow etykiet.
W przypadku wzordw etykiet projektowanych przez uzytkownika, obszar zajmowany przez nadruk
mozna uwzgledni¢ projektujgc uktad etykiety w programie CL-Works, a funkcja ta moze by¢ uzyta do

precyzyjnego dopasowania potozenia wydruku na etykiecie.



1. Wpisz warto$¢ parametru (0~10) okreslajgcego wysuw w mm:
Np.: 10

Przyktad: @

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

SAVE PRINT

Dokonany wybor zatwierdz klawiszem B |ub

2.10.2.7 Inicjalizacja kontrolera drukarki (Menu 1738)

Sposob wejscia do funkcji:

173 s BB

lub:

B 75 8]

| PG UP ]
Funkcja pozwala na wykonanie inicjalizacji kontrolera drukarki i przywrdcenie ustawien
fabrycznych.

1. Wpisz cyfre okreslajaca, czy ma by¢ wykonana inicjalizacja kontrolera drukarki:
0 - ,NO” -nie wykonuj inicjalizacji kontrolera drukarki.
1 - ,YES” - wykonuj inicjalizacji kontrolera drukarki.

np. 1 -,YES” - wykonaj inicjalizacje kontrolera drukarki.

1
Przyktad: D

FAlee] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
Dokonany wybdr potwierdz klawiszem . Zostanie przeprowadzona inicjalizacja kontrolera

drukarki i zostang przywrocone ustawienia fabryczne.



2.11 Konfiguracja wagi (Menu 1800)

Sposob wejscia do funkcji:

E -> -,,8. Konfiguracja wagi”
EXEREN -
B

1
lub ‘

Poszczegdlne funkcje menu konfiguracji wagi pozwalajg na skonfigurowanie sposobu jej
funkcjonowania. Mozliwe jest dokonanie ustawien takich parametrow jak:
- wybdr przyporzadkowania wagi do okreslonego numeru dziatu - Menu 1830.
- wybdr numeru nazwy sklepu drukowanego na etykiecie - Menu 1830 (tre$¢ nazwy sklepu jest
programowana w MENU 1410)
- ustawienie biezacej daty i czasu - Menu 1840
- ustawienie  hasta chronigcego przed dostepem o0s6b  niepowotanych do  funkcji
programowania wagi - Menu 1852
- przeprowadzenie testéow sprawdzajacych wyswietlacz Menu 1861, przetwornik AC Menu 1862,
klawiature Menu 1863, gtowice drukarki Menu 1864, czujniki drukarki Menu 1865.
- ustawienie parametréw funkcjonalnych wagi Menu 1870.
- kasowanie pamieci: PLU - Menu 1891, Dane tabeli 1 - Menu 1892, Dane tabeli 2 - Menu 1893,
Wszystko - Menu 1894

2.11.1 Przypisanie dziatu i nazwy sklepu (Menu 1830)

Sposob wejscia do funkcji:

1]8]3]0]

=5

Funkcja pozwala przypisa¢ wadze numer dziatu i numer tekstu nazwy sklepu ktéra bedzie drukowana

na etykiecie oraz numer tablicy opisujacej klawiature szybkiego dostepu.
Waga zawsze musi by¢ przypisana do okreslonego numeru dziatu (Domyslnie jest to dziat nr.1).

Z pamieci wagi mozna wywotywac tylko te towary PLU ktére nalezg do dziatu, do ktérego waga jest
przypisana. Jesli nie jest stosowany podziat towardw na dziaty, wéwczas wszystkie towary PLU

powinny by¢ przypisane do domys$lnie zaprogramowanego dziatu numer 1.



Parametr numer nazwy sklepu okresla, ktéry tekst nazwy sklepu bedzie drukowany na etykiecie.
Waga CL5000 Junior pozwala na zaprogramowanie 10 tekstow nazwy sklepu. Tres¢ tekstéw nazwy

sklepu programowana jest w Menu 1410.

Parametr numer tablicy klawiatury szybkiego dostepu okresla, ktéra z 5 tablic opisujgcych
przypisanie klawiszy szybkiego dostepu do wybranych towaréw PLU ma by¢ uzywana w wadze.

Tablice opisujacych przypisanie klawiszy szybkiego dostepu programowane sg jest w Menu 1160.

Przyktad:

Jesli biezgcym dziatem wybranym w wadze jest dziat nr. 3-,Warzywa”, to operator ma mozliwos¢
wyboru wytacznie towaréw PLU nalezacych do dziatu ,Warzywa”.

Wywotanie towaréw z innego dziatu (np. po przeniesieniu wagi na inne stanowisko pracy), bedzie
mozliwe po zmianie dziatu, do ktérego waga jest przypisana.

Zmieniajac parametr ,Numer nazwy sklepu”, mozna wybra¢ wiasciwg tres¢ opisu nazwy sklepu
(np. zawierajacq nazwe dziatu), ktéra bedzie drukowana na etykiecie.

Zmieniajac parametr ,Numer tablicy klawiatury szybkiego dostepu”, mozna wybra¢ numer uzywanej

w wadze tablicy opisujacej przypisanie klawiszy szybkiego dostepu do wybranych towaréw PLU.

1. Wybierz numer dziatu, do ktérego ma by¢ przypisana waga

np. Nr dziatu=2 (Warzywa)

Przyktad:

FAlee] NALEZNOSC

P cJnr =~ | Y 10
1830 CanF L JEPE

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT

2. Wybierz numer nazwy sklepu, ktéra ma by¢ drukowana na etykiecie

Np.: Nr opisu nazwy sklepu =1

1
Przyktad: D

2] NALEZNOSC

FomF WL Skorf 1

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

e



3. Wybierz numer tablicy klawiatury szybkiego dostepu uzywanej dla danego dziatu:

1
Przyktad:

Np.: Nr tablicy klawiatury szybkiego dostepu =1

FAlee] NALEZNOSC

ConF WL SFEY

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT
Dokonany wybor potwierdz klawiszem

2.11.2 Ustawienie daty i czasu (Menu 1840)

Sposob wejscia do funkcji:

e | 4
e -> -,,8. Konfiguracja wagi” -> -,,4. Ustawienie daty i czasu”
184 0 B

lub

Funkcja pozwala na ustawienie biezacej daty i aktualnego czasu. Data i czas mogg miec rozne formy

wyswietlania oraz drukowana, zgodnie z ustawieniami parametrow 701~706 w Menu 1870.
1. Wprowadz date i godzine

np. data 2009.02.07 oraz godzina 10:30:00

Przyktad:

- 100 - 0 - 180 - 00

ATO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD

PRINT
Wpisang date i godzine zatwierdz klawiszem

83



2.11.3 Hasto uzytkownika (Menu 1852)

Sposob wejscia do funkcji:

1852 BB

lub:
- IEIE

Uwaga:

Z funkcji blokowania dostepu hastem nalezy korzysta¢ w sposéb swiadomy.

Wprowadzane hasto nalezy zapisa¢ i przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla oséb
postronnych.

Odblokowanie wagi w przypadku utraty lub zapomnienia hasta, mozliwe jest tylko po
wystaniu wagi do serwisu fabrycznego CAS POLSKA.

Funkcja pozwala na wprowadzenie hasta zabezpieczajacego, chronigcego przed dostepem oséb
niepowotanych do wszystkich funkcji programowania, oraz jego zmiane.

Fabrycznie ustawione jest hasto ,000000”, ktdre nie blokuje dostepu do programowania.

Aby zablokowac¢ dostep do programowania wagi dla osdb niepowotanych, nalezy wprowadzi¢ znane
witascicielowi szesciocyfrowe hasto w chwili wchodzenia do Menu programowania. Zakres blokowania
dostepu hastem zalezy od ustawienia parametru 428 w Menu 1780 (zlecane ustawienie tego
parametru - 01).

Uwaga:

W wagach pracujacych pod kontrola systemu komputerowego zalecane jest
wprowadzenie hasta zabezpieczajacego, chroniqcego przed dostepem o0séb
niepowotanych do wszystkich funkcji programowania.

Aby zrezygnowac z blokowania dostepu hastem, nalezy zmieni¢ wprowadzone hasto na hasto
»,000000".

1. Uzywajac klawiatury numerycznej wprowadz nowe hasto
Np.:
Hasto: wprowadz nowe wtasne hasto (6 cyfr), np. 111111

2] NALEZNOSC

[N =l ey
v PUE PRSS

~0« AUTO  SAVE PREPACK p/c SHIFT

PRINT

a4



2.11.4 Testy (Menu 1860)

Sposob wejscia do funkcji:

E -> -,,8. Konfiguracja wagi” -> @-,,6. Testy”
8|60 EI
[ PG UP

1
lub ‘

Funkcja pozwala na wykonanie testow sprawdzajgcych wage i jej podzespoty takie jak: wyswietlacz,

drukarka, klawisze, czujnik tensometryczny, pamieé¢, oraz wyswietli¢ numer wersji programu
firmware.

2.11.4.1 Test wysSwietlacza (Menu 1861)

Sposob wejscia do funkcji:

et BB

m\s 6|1

Test wyswietlacza zostanie automatycznie uruchomiony po wybraniu funkcji i polega na wyswietleniu
~wedrujagcych &ésemek” ze znakami pomocniczymi wraz ze zmieniajaca sie szachownicg na
wys$wietlaczu graficznym (patrz rysunek), oraz wys$wietlaniu na wszystkich miejscach wyswietlacza
numerycznego cyfr kolejno od 9 do 0 z naprzemiennym zaswiecaniem i gaszeniem znakow
pomocniczych (apostrofy, przecinki i znaczniki).
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PT kg | MASA kg | CENA [A ] NALEZNOSC

—
933933933993993399339339 |RO99999999999 |

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT i Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g D CAS

kg | MASA kg | CENA Prre] NALEZNOSCE

:

NET >0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT R Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g (D CAS

Klawiszem mozna zakonczy¢ uruchomiony test.

2.11.4.2 Test przetwornika A/C (Menu 1862)

Sposob wejscia do funkcji:

1 sle 2 BB

lub
- IS

Po wybraniu testu przetwornika A/C na wyswietlaczu pojawi sie:
- numer funkcji 1862 w polu MASA,
- wartos¢ zera (w niestabilnych warunkach mozliwa odchytka o kilka jednostek) w polu CENA,

- iloé¢ dziatek dla wskazywanej wartoéci zera (mozliwa inna warto$¢) w polu NALEZNOSC.

2] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

Aby ustawi¢ wartos¢ zerowg nacisnij przy stabilnym wskazaniu dla pustej szalki klawisz .

X
Aby wyjsc¢ z testu, nalezy nacisng¢ klawisz EEIS.

86



2.11.4.3 Test klawiatury (Menu 1863)

Sposob wejscia do funkcji:

RRERCREN -

lub

W’s 6|3

Po wybraniu testu klawiatury, naciskanie klawiszy powoduje wyswietlanie ich numeru
(heksadecymalnie).

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

X
Aby wyjsc¢ z testu klawiszy, nalezy nacisna¢ dwa razy klawisz BEE.

2.11.4.4 Test drukarki (Menu 1864)

Sposob wejscia do funkcji:

18|64 ED

lub
B s o]

PAY
Po wybraniu testu drukarki, naci$niecie klawisza EEEE, powoduje wydruk wypetnionego drobng

"szachownicg" co pozwala oceni¢ jakos¢ druku i sprawnos¢ elementéw grzejnych gtowicy.

X
Aby zakonczy¢ test, nalezy nacisng¢ klawisz EES,



2.11

4.5 Test czujnikow drukarki (Menu 1865)

Sposob wejscia do funkcji:

-

g

PO63HO

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

Opis informacji wyswietlanych przez wage:

Czujnik

OPIS

Gxxx, gdzie ,xxx” to wartos¢ liczbowa

Parametr czujnika synchronizacji etykiet | czujnika, warunkéw eksploatacji i rodzaju papieru uzytego do

Przedstawia wartosc¢ liczbowaq dla czujnika odstepu miedzy etykietami
Przyktadowe wartosci parametru (wartosci zaleza od egzemplarza

wyprodukowania rolki etykiet):

048 - etykieta na podktadzie zastania czujnik

167 - tylko podktad zastania czujnik

(zmiana wskazania przy zastanianiu/odstanianiu czujnika)

Pyyy, gdzie ,yyy” to wartos¢ liczbowa

parametru czujnika zabrania etykiety czujnika i warunkéw eksploatacii):

Pokazuje aktualny stan czujnika zabrania etykiety
Przyktadowe wartosci parametru (wartosci zaleza od egzemplarza

086 - etykieta zabrana
207 - etykieta nie zabrana
(zmiana wskazania przy zastanianiu/odsfanianiu czujnika)

Hz, gdzie ,z” to wartos¢ liczbowa

parametru czujnika potozenia gtowicy 1-otwarta

drukujacej

Pokazuje aktualny stan czujnika otwarcia gtowicy:
0- zamknieta

(zmiana wskazania przy ruchu dzwignig gtowicy).

X

Aby zakonczy¢ test, nalezy nacisng¢ klawisz EES.

a8




2.11.5 Ustawienia parametrow wagi (Menu 1870)

Sposob wejscia do funkcji:

7 o EH
8 7]

] 1

lub
e |

Funkcja pozwala wprowadzenie parametréw okreslajacych funkcjonowanie wagi, dotyczacych
wyswietlania informacji, funkcjonowania drukarki, funkcjonowania wagi w czasie sprzedazy itp.

Po wejsciu w funkcje programowania ustawien parametrow wagi nalezy wprowadzi¢ numer

PRINT

parametru, potwierdzi¢ klawiszem , wpisa¢ jego zagdang wartos¢ i ponownie potwierdzic¢

PRINT
klawiszem

2] NALEZNOSC

PAARA o

p/c

0« AUTO SAVE  PREPACK SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD

CAS

Numer parametru

Szczegotowy opis parametréw zawiera ponizsza tabela:

Nr.

parametru

Ustawienie

domysine

Opis

403

0

Zezwolenie na zmiane ceny jednostkowej:
0 - niemozliwa zmiana ceny jednostkowej
1 - mozliwa zmiana ceny jednostkowej na jedno wazenie
2 - mozliwa zmiana ceny jednostkowej, zmieniona cena zostanie

zapamietana jako cena jednostkowa

404

0 - Port komunikacyjny RS232 uzyty do komunikacji komputera PC z
wagq (Ustawienie dla wag CL5000 Junior B i CL5000 Junior R)
1 - Port komunikacyjny RS232 uzyty do komunikacji

waga

klawiatury
samoobstugowej dla

CL5000 Junior S)

100 klawiszy z (Ustawienie wag

412

automatyczny druk etykiet na pojedyncza sztuke towaru sztukowego w
trybie samoobstugi (bez oczekiwania na podanie ilosci szt.)
- 1 (wytaczone)

g3




- 8 (wlaczone)
Uwaga:
W wadze uzywanej w trybie samoobstugi (CL5000JR-S z klawiaturg 100

klawiszy) funkcje nalezy witaczy¢ ustawiajgc wartos¢ parametru na 8.

413

Druk symboli kg, zt, zt/kg na etykiecie, obok wartosci w polach masy,
ceny i naleznosci.

0 - symbole nie sg drukowane

(Ustawienie mozna stosowa¢ w przypadku etykiet z nadrukiem
przygotowanym w drukarni.)

8 - symbole sg drukowane

(Ustawienie nalezy stosowa¢ w przypadku etykiet biatych, bez

nadruku.)

414

Zawsze uzywana jest etykieta ogolna
0 - nie
1 -tak

417

Zezwolenie na druk wielokrotnej etykiety (ilos¢ drukowanych etykiet

X
podawana po nacisnieciu klawisza HESS. 0 — nie 1 - tak

418

50

Ustawienie odchytki masy powodujacej druk kolejnej etykiety dla
wiaczonej funkcji ,,AUTO” 50=50g

419

Automatyczne kasowanie danych PLU po wydruku etykiety
0 - nie
1 -tak

427

Dostepnos¢ drugiego poziomu klawiatury szybkiego dostepu
0 - nie
1 -tak

428

00

Sposdb blokowania hastem dostepu do programowania wagi:

00 - wprowadzenie hasta jest wymagane przy wchodzeniu do submenu
programowanych funkcji, niektére funkcje programowania pozostajg
dostepne.

01 - wprowadzenie hasta jest wymagane zawsze po probie wejscia
w tryb programowania przez nacisniecie klawisza.

(Zalecane ustawienie - 01)

Domyslne hasto ustawione fabrycznie — ,000000".

434

Ostrzegaj o przekroczeniu licznika rachunku
0 - nie
1 -tak

435

Mozliwos$¢ drukowania tylko wskazania masy:

0 - nie




1 - tak

438

0 - tryb AUTO (automatyczny druk etykiet) wytgczony po wiaczeniu
zasilania wagi.
1 - tryb AUTO (automatyczny druk etykiet) wigczony po wiaczeniu

zasilania wagi.

446

blokada mozliwosci uzycia klawiszy rabatu:
0 (zablokowane)

1 (odblokowane)

604

16

Odlegtos¢ miedzy etykietami (w pixelach — 8dot=1mm)
Od 0 do 40dot

608

128

Czutos¢ czujnika synchronizacji etykiet
0Od 0 do 255

609

128

Czuto$¢ czujnika zabranie etykiety
0Od 0 do 255

701

Sposdéb podawania roku
0 - dwucyfrowo (09)
1 - czterocyfrowo (2009)

702

2000

Tekst roku dla podawania czterocyfrowego (Dwie poczatkowe cyfry
Znaczace + dwa zera)

Np.

Dla lat 2001~2099 Nalezy wprowadzi¢ 2000

Dla lat 2101~2199 Nalezy wprowadzi¢ 2100 itd.

703

Sposdb podawania nazwy miesigca
0 - numer miesigca (01 ~ 12)

1 - skrécona nazwa miesigca (STY ~ GRU)

704

Sposob podawania czasu
0 - tryb 24 godzinny
1 - tryb 12 godzinny (AM/PM)

705

Sposob podawania wskazania daty
0 - YY.MM.DD

1 - DD.MM.YY

2 - MM.DD.YY

3 - MM.YY

Gdzie: D - dzien, M - miesiac, Y - rok

706

Sposob drukowania wskazania czasu
0 - HH:MM:SS
1 - HH:MM

Gdzie: H - godzina, M - miesiac

707

46 (.)

Znak separatora dla wskazania daty (znaki w/g tabeli ASCII)
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708 58 (1) Znak separatora dla wskazania czasu (znaki w/g tabeli ASCII)

717 0 Dzielniki dla wskazania ilosci kodzie kreskowym
Druk wskazania masy (WWWWW):

00 - 1000g=01000 (bez zmian)

01 - 1000g=00100

02 - 1000g=00010

03 - 1000g=00001

Druk wskazania ilosci sztuk na miejscu wskazania masy (WWWWW):
00 - 1szt.= 00001 (bez zmian)

10 - 1000g=00010

20 - 1000g=00100

30 - 1000g=01000

Przyktad:
Dla ustawienia 30: 1,000kg=01000, 1szt=01000 (1szt = 1kg)
718 0 Dzielnik dla wskazania naleznosci kodzie kreskowym

Dziatanie podobne jak dla wskazania masy w parametrze 717.

720 0 Drukowanie w kodzie kreskowym numeru grupy towarowej zamiast

numeru dziatu

0 - nie
1 -tak
721 2 Sposéb drukowania nazwy kraju pochodzenia towaru

0 - Drukowanie w polu nazwy kraju pochodzenia towaru na etykiecie
1 - Drukowanie w polu pierwszej linii nazwy towaru na etykiecie
2 - Drukowanie w polu drugiej linii nazwy towaru na etykiecie

3 - Drukowanie w polu trzeciej linii nazwy towaru na etykiecie

801 tekst Edycja tekstu opisu ,MASA:"

802 tekst Edycja tekstu opisu ,,CENA:"

803 tekst Edycja tekstu opisu ,PAKOWANO DNIA:"

804 tekst Edycja tekstu opisu ,NALEZY SPOZYC DO:"

805 tekst Edycja tekstu opisu ,DATA PRODUKCII:”

998 --- Inicjalizacja parametréw (przywrdécenie wartosci poczatkowych),

kasowanie danych i kasowanie licznikdw raportéw

0 - nie
1 - tak
999 --- Inicjalizacja parametrow (przywrocenie wartosci poczatkowych)
0 - nie
1 - tak

X
Opuszczenie funkcji programowania nastepuje po trzykrotnym nacisnieciu klawisza HEES.

8¢




2.12 Ustawienia komunikacji (Menul1900)

E -> @-,,9. Ustawienia komunikacji”
9 00| E
B

1
lub ‘

Funkcja pozwala na zaprogramowanie ustawien okreslajgcych parametry wykorzystywane
w przypadku komunikacji pomiedzy wagami a komputerem (np. przy wykorzystaniu programu CL-
Works).
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Ustawienie parametréw zalezy od rodzaju medium wykorzystywanego do komunikacji:
- RS232

- sie¢ LAN Ethernet

- sie¢ bezprzewodowa WLAN (dostepna jako opcja zamiast sieci Ethernet)

FAlee] NALEZNOSC

- -- -
Lonm ncE

0+ AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

Migajacy kursor

Funkcja pozwala na zaprogramowanie ustawien poszczegdlnych parametrow komunikacji dla sieci
Ethernet lub WLAN.

2.12.1 Witacz/wylacz DHCP (Menu 1912)

Sposdb wejscia do funkcji:

K 9”1 > E3

lub

- |

Funkcja umozliwia ustawienie parametréow okreslajacych dziatanie automatycznego nadawania
wadze numeru IP w sieci (DHCP). Dziatanie mechanizmmu DHCP uzaleznione jest od ustawien serwera.
Zwykle wskazane jest nadanie wadze statego numeru IP, co utatwia jej identyfikacje w sieci, dlatego
tez w wadze fabrycznie mechanizm DHCP jest ustawiony jako wytaczony (No = Nie).

Dostepne ustawienia uzycia mechanizmu DHCP:
@ - ,No” - nie (DHCP wytgczone), \L - ,YES” - tak (DHCP wtaczone)

PRINT
Klawiszem I |(ub mozna zatwierdzi¢ dokonane ustawienia. Klawiszem mozna

opusci¢ funkcje bez zatwierdzania dokonanych ustawien.

N

AUTO  SAVE  PREPACK  D/G Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS
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2.12.2 Parametry potaqczenia z sieciag (Menu 1913)

Sposdb wejscia do funkcji:

e l1]s R
lub
- IOEIE)

Funkcja umozliwia ustawienie parametrow okreslajacych adres IP wagi w sieci, maske podsieci,

brame domys$lng i numer portu komunikacyjnego. Ustawienia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z wymogami sieci do ktorej waga bedzie podtaczona.

DATE
Ed IE

Klawiszami Il | B2 mozna poruszac sie po menu.

PRINT
Klawiszem mozna wybra¢ ustawiany parametr.

- SAVE PRINT - - -’ - -
Klawiszem I |ub mozna zatwierdzi¢ dokonane ustawienia.

Klawiszem mozna opuscic¢ funkcje bez zatwierdzania dokonanych ustawien.

Pierwszym parametrem do wpisania jest adres IP wagi, np. 010.010.001.033.

AUTO  SAVE PREPACK D/C SHIFT

PRINT
Nacisnij klawisz , Wpisz kolejno poszczegdlne cztony adresu IP:

______0l0

AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT
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FAlee] NALEZNOSC

010

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

PRINT

NALEZNOSE

001

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

PRINT

NALEZNOSE

033

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

PRINT

Kolejnym parametrem jest adres maski podsieci, np. 255.255.255.000.

PLU
Klawiszem BEEA przejdz do ustawienia adresu maski podsieci.

FAlee] NALEZNOSC

1 CL

_!Ubn!.’.

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS
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Nacisnij klawisz

PRINT

i wpisz kolejno poszczegdlne cztony adresu maski podsieci:

FAlee] NALEZNOSC

AUTO

SAVE

o ~
5Ubﬁftf

PREPACK D/C SHIFT

FAlee] NALEZNOSC

AUTO

SAVE

o ~
bﬂbnttg

PREPACK D/C SHIFT

FAlee] NALEZNOSC

AUTO

SAVE

Eﬂbﬁttg

PREPACK D/C

FAlee] NALEZNOSC

AUTO

SAVE

L.U

SULREEY

PREPACK D/C SHIFT

Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g

PRINT

Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g

PRINT

Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g

PRINT

Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g

PRINT



Kolejnym parametrem jest adres bramy domysinej, np. 010.010.001.254.

PLU
Klawiszem BERA przejdz do ustawienia adresu bramy domysine;j:

AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Nacisnij klawisz i wpisz kolejno poszczegdlne cztony adresu bramy domysinej:

010

AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT

FAlee] NALEZNOSC

GAEE 2 010

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

PRINT

FAlee] NALEZNOSC

LAEE J 001

AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT Max 6/15 kg Min40 g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
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FAlee] NALEZNOSC

AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT

PLU
Klawiszem BERA przejdz do ustawienia numeru portu komunikacyjnego, np. 20304:

AUTO  SAVE PREPACK D/C

PRINT
Nacisnij klawisz i wpisz numeru portu komunikacyjnego:

T

AUTO  SAVE  PREPACK  D/G Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS

PRINT

X
Aby zakonczy¢ programowanie parametrow potaczenia z siecig, nacisnij trzykrotnie klawisz BESS.

2.12.3  Szybkoéé RS232 (Menu 1915)

Sposob wejscia w funkcje:

e l1]s R
lub
o5

Funkcja umozliwia ustawienie parametréw predkosci komunikacji przez interfejs RS232.

Port RS 232 w wadze CL5000 Junior moze by¢ wykorzystywany do podtaczenia wagi do komputera
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PC z programem CL-Works, podtgczenia klawiatury samoobstugowej o 100 klawiszach oraz do celéw

serwisowych.
Dostepne ustawienia (ttustym drukiem zaznaczono ustawienie domysine):

Parametr Predkos¢
0 9 600 bps
1 19 200 bps
2 34 800 bps
3 57 600 bps
4 115 200 bps

Wybrane ustawienie nalezy wpisa¢ klawiszem numerycznym.

2] NALEZNOSC

Lo R
oTrnce
»0« AUTO SAVE PREPACK p/c SHIFT Max 6/15 kg Min 40 [¢] e=d=2/5 g @
- SAVE PRINT - - .- 7 - -
Klawiszem I |[un mozna zatwierdzi¢ ustawienie.
X

Klawiszem mozna opuscic¢ funkcje bez zatwierdzania dokonanego ustawienia.



3. PRACA Z WAGA

3.1 Wilaczenie wagi i podstawowe operacje.

W rozdziale tym opisane sg podstawowe operacje wykonywane w czasie eksploatacji wagi.
Przed wlaczeniem, nalezy sprawdzi¢ czy waga jest wtasciwie wypoziomowana i w razie potrzeby

dokonac korekty przez regulacje wypoziomowania za pomocg nozek.

Poziomowanie.

Po wiaczeniu wagi wykonywana jest procedura testu, w czasie ktérej szalka wagi powinna by¢
pusta, a na klawiaturze nie nalezy wykonywac zadnych operacji.

Po zakonczeniu testu wyswietlacz wagi wyswietli wskazania jak na ilustracji ponizej.

kg [MASA kg | CENA

l"D’l—-’ IR

L L L L

NET AUTO  SAVE PREPACK D/c

3.2 Zerowanie wskazania masy.

Moze sie zdarzy¢, ze w czasie pracy wagi lub zdjeciu towaru z szalki masa nie wskazuje zera tylko
drobne odchylenia (kilka dziatek).

Przyczyng takiej sytuacji moze by¢ np. niestabilno$¢ podstawy na ktorej ustawiono wage,
wahania temperatury, pozostajace resztki po wazonym towarze np. krople wody, okruchy itp. Jest

to zjawisko normalne.

Drobne odchylenia od zera mozna zlikwidowa¢ klawiszem HEE. Przed uzyciem klawisza D

nalezy upewnic sie, ze szalka jest pusta i $wieci sie znacznik stabilnosci ,,ST".



Przykiad:
Przy pustej szalce waga wskazuje 0.002kg.

kg | CENA Al e] INALEZNOSC

1
RN

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

PT kg [MASA kg | CENA Al e] INALEZNOSC

o aly
L L

[ ] , L]

AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

Wskazanie na wys$wietlaczu zostanie wyzerowane.

3.3 Wywotywanie danych towaréw PLU
3.3.1 Wywotlywanie towarow PLU klawiszami
numerycznymi

Przykiad:

Wywotaj numer towaru PLU - 15, dla ktérego zaprogramowano: Typ towaru - Wazony, Zaprogramowany towar -
Sliwki, Cena za kg = 6,00 zt, Zaprogramowana warto$¢ tary =0,3 kg
Wprowadz numer PLU uzywajac klawiszy numerycznych.

EED

kg [MASA kg | CENA

god 0,000

v v
0

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

v |

kg [ CENA Fale) NALEZNOSC

.00 0.0l Sliwki

Nacisnij klawisz

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Na wyswietlaczu pojawig sie dane wybranego towaru.

o2



3.3.2 Wywotywanie towarow PLU klawiszami szybkiej
obstugi

Jesli w MENU 1160 zostaty zaprogramowane klawisze szybkiej obstugi to mozna wywotywac¢ PLU
naciskajac tylko jeden klawisz.
Jesli towarowi zapisanemu w pamieci wagi jako PLU o numerze 3 przydzielono klawisz szybkiej

obstugi nr 29, to po nacisnieciu tego klawisza szybkiej obstugi wybierzemy towar PLU nr 3.

Przykiad:

Klawisz numer 29 do ktérego w czasie programowania

klawiatury przydzielone zostato PLU numer 3, gdzie zaprogramowano towar:
Cebula, cena za kg = 3,00 zt, zaprogramowana wartosc¢ tary =0,3 kg.

CEBULA

Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci

Cobuia

AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

Na wyswietlaczu pojawig sie dane wybranego towaru.

3.4 Tarowanie

Tara okresla mase opakowania i nie jest wliczana do masy netto towaru. Wartos¢ tary moze by¢
wprowadzana w sposéb zalezny od potrzeby i zaprogramowania wagi.

Tare mozna wprowadzaé¢ w nastepujacy sposob:

« Okreslajac mase tary przez zwazenie opakowania (tara wazona).

« Okreslajac wartos¢ tary przez jej wpisanie za pomoca klawiatury numerycznej.

« Przez wywotanie wartosci tary zaprogramowanej dla towaru PLU (tara programowana).

3.4.1 Tara wazona

Przykiad:

Okreslenie tary pojemnika o masie 0.230 kg, %

Potéz pojemnik na szalce =

PT kg [mASA kg | CENA Fale] INALEZNOSC

god 0.230 d.do

v

NET AUTO  SAVE PREPACK D/c

Wyswietlacz masy pokaze warto$¢ masy opakowania.
Upewnij, sie ze masa jest stabilna co jest sygnalizowane $wieceniem znacznika stabilnosci ,ST".
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—

Nacisnij klawisz tarowania N, P a—

kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

o NN 1
L Ll
v
NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D

Po zdjeciu pojemnika z szalki, na wyswietlaczu masy zapala sie wskaznik ,»0«”,
a na wyswietlaczu masy widoczna jest wartos¢ odejmowanej tary. 5:%}%

Falle] [INALEZNOSC

d.dd d.do

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

3.4.2 Tara wprowadzana recznie

Przykiad:
Wprowadz wartos¢ tary 150 g

Wprowadz wartos¢ tary w gramach uzywajac klawiszy numerycznych.

150

kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

ATO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

TARE
[

PT kg [mAsA kg [ CENA Fale) NALEZNOSC

Nacis$nij klawisz tarowania

= Wt I I N o
o, 50 =4O, s d.og L L
v A 4
NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Warto$¢ wpisanej tary zostanie wyswietlona na wyswietlaczu tary, oraz jako warto$¢ ujemna
na wys$wietlaczu masy.

3.4.3 Tara zaprogramowana dla towarow PLU

Dla poszczegdlnych towardow PLU mozna zaprogramowac wartos¢ tary okreslajaca mase
pojemnika w ktérym bedzie wazony towar.



Przykiad:
Wywotaj towar PLU nr 1, Zaprogramowana wartos¢ tary - 120g.

1 PLU
Wywotaj towar PLU nr 1. v

PT kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

b.ood o 0.00d d.dd

L .

v
»0+ NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT TR Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

Na wyswietlaczu wyswietlona zostanie nazwa towaru, cena za kilogram i wartosc
zaprogramowanej tary na wyswietlaczu tary, oraz jako warto$¢ ujemna na wyswietlaczu

masy.

kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

2.00 0.00 Marchew

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

3.4.4 Usuwanie wprowadzonej wartosci tary

Usuniecie wprowadzonej wartosci tary jest mozliwe gdy szalka jest pusta.

Uwaga:
Tare wazong mozna usunad jesli wskazywana przez wage warto$¢ masy tary usuwanej jest doktadnie taka sama jak tary
ktéra zostata wprowadzona . Jesli masy beda sie rézni¢, waga wyswietli komunikat "ERROR". Przyczyna takiego btedu

bywajg zwykle reszty wazonego towaru pozostajace na szalce, ktore nalezy z niej usunac.

Przykiad:
Usun wyswietlong wartos$¢ tary - 230g.

Po zwazeniu usun produkty wraz z pojemnikiem z szalki Ed:@

PT kg [mAsA kg | CENA PA¢) NALEZNOSC

11:35 AM

o 1 a0 A nln Al
R i 1 d.og oL Uil
A 4 A 4 v

0 NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

TARE

Nacisénij klawisz tarowania Il aby usungc tare.

11:35 AM
1
RN

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

Wskazanie tary zostanie usuniete.



3.5 Wazenie i sprzedaz

3.5.1 Wazenie towaru i wydruk etykiety.

Przyktad:
Towar PLU, numer 29 - Cebula, Typ towaru — Wazony, Zaprogramowana cena za kg = 1,50 z,

Masa sprzedawanego towaru=1.0kg

Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci PLU, lub podaj numer i nacisnij klawisz

PLU
CEBULA -

BN, aby wywotac towar.

PT kg [mAsA kg [ CENA Fale) NALEZNOSC

0.000  0.000 (.50 Cebula

A 4 A 4
0 NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D

Potdz towar na szalce. D @

Cebula

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Otrzymana warto$¢ naleznosci jest wynikiem pomnozenia ceny jednostkowej przez wskazanie
masy.

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac¢ etykiete. Etykieta zostanie wydrukowana, a transakcja

zostanie zapisana w pamieci wagi. a

Sciggnij towar z szalki.

kg | CENA PA¢) NALEZNOSC

11:37 AM

AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS
Wskazania wys$wietlacza powrdcg do zera.




Uwaga:
Zaleznie od ustawienia parametru 419 w MENU 1870 dane wywotanego towaru sg:

« automatycznie usuwane z wyswietlacza po transakcji (wydrukowaniu etykiety), gdy parametr ten ustawiono jako ,1”

(Tak), nawet gdy na szalce znajduje sie jeszcze towar

« widoczne na wyswietlaczu do czasu recznego skasowania klawiszem ., gdy parametr ten ustawiono jako ,0”
(Nie)

W trybach pracy “Automatyczne wazenie" (SAVE) i “Paczkowanie" (Prepack) po transakcji wybrane PLU nie jest

automatycznie usuwane.

3.5.2 Sprzedaz towaru na sztuki i druk etykiety

Przyktad:
Towar PLU, numer 31 - Mango, Typ towaru — Na sztuki, Zaprogramowana cena za szt. = 1,99 z,
Iloé¢ sprzedawanych sztuk = 20 szt.
Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci PLU, lub podaj numer i nacisnij klawisz

PLU
B2, aby wywotac towar.

Np.: , lub
Mango

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D

.95  39.50 M Mango

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac etykiete.

Etykieta zostanie wydrukowana, a transakcja zostanie zapisywana w pamieci wagi.

PT kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

11:37 AM

4g.000 0.000 d.00 d.0o
v
0«

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

Wskazania wysSwietlacza powrdcg do zera.



Uwaga:

Zaleznie od ustawienia parametru 419 w MENU 1870 dane wywotanego towaru sg:

« automatycznie usuwane z wyswietlacza po transakcji (wydrukowaniu etykiety), gdy parametr ten ustawiono jako ,1”

(Tak), nawet gdy na szalce znajduje sie jeszcze towar

« widoczne na wyswietlaczu do czasu recznego skasowania klawiszem ., gdy parametr ten ustawiono jako ,0”
(Nie)

W trybach pracy “Automatyczne wazenie" (SAVE) i “Paczkowanie" (Prepack) po transakcji wybrane PLU nie jest

automatycznie usuwane.

3.5.3 Sprzedaz towaru na sztuki zbiorcze i druk
etykiety

Przyktad:
Towar PLU, numer 31 - Kiwi, Typ towaru - Na sztuki zbiorcze, Zaprogramowana ilo$¢ sztuk w opakowaniu:5szt,
Cena opakowania zbiorczego zawierajacego 5 sztuk: 2.99z,

Iloé¢ sprzedawanych sztuk = 20 szt. (4 opakowania po 5 szt.)
Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci PLU, lub podaj numer i nacisnij klawisz

LU
Np.. ! 7 |Ub

A, aby wywotac towar.

PT kg [MASA kg | cENA Pale) NALEZNOSC

0.000 5- 5 2.99 7.99 Kiwi

v

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Na wyswietlaczu masy wskazanie okres$la jednostke sprzedazy - 5sztuk jednostkowych
z opakowania liczacego 5 szt.
Wprowadz taczng ilo$¢ sztuk jednostkowych sprzedawanego towaru, (20szt. odpowiada

2[0]

4 opakowaniom zbiorczym po 5 sztuk jednostkowych).

kg [mASA kg | CENA

nimin .
ol 20- 5
A 4 v
»0+ NET  AUTO  SAVE PREPACK Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

Otrzymana warto$¢ naleznosci jest wynikiem pomnozenia ceny jednostkowej opakowania
zbiorczego przez ilo$¢ opakowan zbiorczych, okreslang jako wynik dzielenia ilosci sprzedawanych

sztuk przez ilo$¢ sztuk w opakowaniu.
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Uwaga:
Funkcja pozwala takze na sprzedaz niepelnych opakowan przez podanie ilosci sztuk jednostkowych nie odpowiadajacej

ilosci wynikajacej z zawartosci petnego opakowania zbiorczego

W przypadku sprzedazy niepetnych opakowan cena pojedynczej sztuki towaru zostanie obliczona
na podstawie podzielenia ceny opakowania przez ilo$¢ sztuk w nim zawartych.

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac¢ etykiete. Etykieta zostanie wydrukowana, a transakcja
zostanie zapisywana w pamieci wagi.

kg [MASA kg | cENA Pale) NALEZNOSC

d.uod 0.000 4.0k d.0o
A4 A4
>0«

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Wskazania wyswietlacza powrdca do zera.

Uwaga:

Zaleznie od ustawienia parametru 419 w MENU 1870 dane wywotanego towaru sg:

- automatycznie usuwane z wyswietlacza po transakcji (wydrukowaniu etykiety), gdy parametr ten ustawiono jako ,T”

(Tak), nawet gdy na szalce znajduje sig jeszcze towar

« widoczne na wyswietlaczu do czasu recznego skasowania klawiszem ., gdy parametr ten ustawiono jako ,N”
(Nie)

W trybach pracy “Automatyczne wazenie" (SAVE) i “Paczkowanie" (Prepack) po transakcji wybrane PLU nie jest

automatycznie usuwane.

3.6 Chwilowa zmiana ceny

Funkcja pozwala na chwilowg zmiane ceny wywotanego towaru PLU na czas biezgacego wazenia.

OVER
RIDE

Zaprogramowang cene, tego towaru mozna zmieni¢ uzywajac klawisza S,

Uwaga:

OVER
RIDE

W przypadku uzywania wag podiaczonych do systemu komputerowego mozliwo$é uzycia klawisza I

OVER
RIDE

- Fabryczne ustawienie wagi dopuszcza chwilowa zmiane ceny przy uzyciu klawisza lll na czas jednego

nalezy zablokowa¢ ustawiajac w MENU 1870 wartos¢ parametru 403 na ,,0".

wazenia.

« w zaleznosci od ustawien parametru 403 w MENU 1870, zmiana ceny moze by¢ zablokowana, cena towaru
OVER
RIDE

moze byé chwilowo zmieniona klawiszem Il tylko na czas jednego wazenia, lub po dokonaniu zmiany

zapamietana na state jako aktualna cena.
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OVER

RIDE
- w przypadku drukowania etykiet z kodem kreskowym, uzycie klawisza lll ma sens, tylko w przypadku
gdy w drukowanym kodzie kreskowym zawarta jest informacja o cenie towaru.
W przypadku uzycia w kodzie kreskowym informacji o masie, nalezno$¢ za towar zostataby obliczona w/g

ceny jednostkowej zapamietanej w kasie rejestrujacej i reczne dokonanie jej zmiany na wadze nie zostato by

zarejestrowane.

3.6.1 Chwilowa zmiana ceny towarow wazonych

Przyktad:
Towar PLU, numer 15 — Sliwki, Typ towaru ~Wazony, zaprogramowana cena za kg = 6,00 zt,
Zaprogramowana wartosc¢ tary pojemnika =0,3 kg, Nowa wartos¢ ceny za kg po zmianie ceny 15 zt.

Wywotaj towar PLU (wazony) nr 15, potdz na szalce towar w pojemniku.

EER}

PAlLe] [INALEZNOSC

nly i aTal
6.00 3.0l
AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS
OVER
RIDE
Nacisnij jednokrotnie klawisz I, na wyswietlaczu nazwy pojawi sie symbol R1.
Wprowadz nowg wartosc ceny:

1500

PT kg [mAsA kg | CENA PA¢) NALEZNOSC

0.300 o0.500 .00 1.50 Sliwki

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac etykiete zawierajacg zmieniona cene towaru.



3.6.2 Chwilowa zmiana ceny towarow na sztuki
Przykiad:
Towar PLU, numer 16 - Jabtko, Typ towaru —na sztuki, Zaprogramowana cena za szt. = 1,00 z,

Ilos¢ sprzedawanych sztuk 3, Nowa wartos¢ ceny za szt. po zmianie ceny 1,50 zt

Wybierz towar PLU (na sztuki). numer 16.

PT kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

0.000 Jabtko

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

OVER
RIDE

Nacisnij jednokrotnie klawisz I, na wysSwietlaczu nazwy pojawi sie symbol R1.

Wprowadz ilos¢ sztuk (3 szt.), i nacisnij klawisz I na wyswietlaczu nazwy pojawi sie symbol

R2,
OVER
RIDE 3
[ [
PT kg [mAsA kg | CENA PA¢) NALEZNOSC

0.000 3 (.00 3.00 Jabtko

AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D

Wprowadz nowg wartos¢ ceny za szt.

kg [mAsA kg [ CENA Fale) NALEZNOSC

(.50 Y4.50 Jabtko

AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac etykiete na 3 szt. towaru w zmienionej cenie.



3.6.3 Chwilowa zmiana ceny towarow na sztuki
zbiorcze

Przyktad:
Towar PLU numer 17 - Baton opakowanie, Typ — towar na sztuki zbiorcze, Cena opakowania zawierajacego 3 szt=1,20 z,
Ilos¢ sprzedawanych sztuk pojedynczych batondéw - 4 szt. (4/3 opakowania) ,

Nowa wartos¢ ceny za opakowanie 3szt. po zmianie ceny 1,50 zi.

Wybierz towar PLU (na sztuki zbiorcze). numer 17.

PLI
[ v ]
PT kg [MASA kg | CENA Falle] [INALEZNOSC zt

0.000  3- 3 = .20l Baton opak.

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT i Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

Na wys$wietlaczu masy pojawi sie informacja o ilosci wywotanego towaru:
- trzy sztuki z opakowania zawierajacego trzy szt. w cenie 1.20zt.
RIDE
Nacisnij jednokrotnie klawisz I, na wysSwietlaczu nazwy pojawi sie symbol R1.
Podaj ilos¢ sprzedawanych sztuk w towaru, (4 szt. czyli 4/3 opakowania).

4

Baton opak.

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Nacisnij klawisz I, na wyswietlaczu nazwy pojawi sie symbol R2.

Podaj ilos¢ sztuk w towaru w opakowaniu zbiorczym (3 szt.).

Uwaga :
W przypadku zmiany ilosci sztuk w opakowaniu zbiorczym cena za sztuke jednostkowg zostanie proporcjonalna zmieniona.

OVER
RIDE 3
. —

kg [mASA kg | CENA

0.000 Y- 3 .20 .50 Baton opak.

ST 0+ NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT R Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS




Wprowadz nowg wartos¢ ceny za szt. (1.50zt).

PT kg [mAsA kg | CENA

I
Lt L

Baton opak.

ST 0+ NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT R Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac etykiete za 4 jednostkowe sztuki towaru w zmienionej

cenie opakowania zbiorczego.

3.7 Rabaty.

Funkcja udzielania rabatéw domyslnie jest zablokowana ustawieniem parametru 446 w funkcji
Menu 870. Po oblokowanu funkcji rabatow, mozliwe jest stosowanie bezposrednich rabatéw
procentowych oraz kwotowych o wartosci wprowadzanej recznie.

Uwaga:

DISC(%)  DISC()
W przypadku drukowania etykiet z kodem kreskowym, uzycie klawiszy rabatéw INSERT DEL ma sens,
tylko w przypadku gdy w drukowanym kodzie kreskowym zawarta jest informacja o naleznosci za towar.
(W przypadku uzycia w kodzie kreskowym informacji o masie , naleznos¢ za towar zostataby obliczona przez
kase rejestrujaca w/g stalej ceny jednostkowej zapamietanej w pamieci kasy rejestrujacej i zmiana ceny

poprzez udzielenie rabatu na wadze nie zostata by zarejestrowana).

Ponizsze przyktady opisujg sposéb udzielania rabaty dla towaru wazonego. W podobny sposéb

mozliwe jest udzielenie rabatu dla towardéw szykowych oraz w opakowaniach zbiorczych.

3.7.1 Bezposredni rabat procentowy od naleznosci

Przykiad:
Towar PLU, numer 39 - Melon, Typ towaru -Wazony, Zaprogramowana cena za kg = 3,80 z,

v B

Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci PLU, lub podaj numer i naci$nij klawisz

SN
Np.: [MEON ] ub [ v ]

aby wywotac¢ towar.

PT kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

4g.0od  0.000 3.80 a.od Melon

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS



Potdz na szalce towar. D

PT kg [MASA kg | cENA

0.000  0.354 Melon

v

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

DISC(%)
Nacisnij klawisz  INSERT
Na wys$wietlaczu nazwy obok oznaczenia ,dCPEr” widoczna bedzie wysokos$¢ udzielonego rabatu
w% (0%), oraz warto$¢ naleznosci bez rabatu (1,35 zt).

PT kg [mAsA kg | CENA
I EInIn —
0.000  dCPEr

v

NET AUTO  SAVE PREPACK

Wprowadz wartos¢ rabatu (np. 5%):

PT kg [MASA kg | cENA

4.000  dJdOPEr

h 4

NET  AUTO  SAVE PREPACK Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac etykiete zawierajgcq naleznosc¢ z rabatem.

3.7.2 Rabat wartosciowy od naleznosci

Przyktad:
Towar PLU, numer 39 - Melon, Typ towaru -Wazony, Zaprogramowana cena za kg = 3,80 z,

v B

Nacisnij klawisz szybkiego dostepu do pamieci PLU, lub podaj numer i nacisnij klawisz

3o
Np.: [MEON J Jub [ v ]

aby wywotac towar.

ATO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS



PotéZ na szalce towar. € 1€ »)

PT kg [MASA kg | cENA Pale) NALEZNOSC

0.000  0.354 3.80 Melon

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

DISC(-)
Nacisnij klawisz D
Na wyswietlaczu nazwy obok oznaczenia ,dC -” widoczna bedzie wysokos$¢ udzielonego rabatu
w% (0,00), oraz warto$¢ naleznosci bez rabatu (1,35 zt).

144

PT kg [mAsA kg | CENA

0.000 r Melon

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D

PT kg [MASA kg | cENA

0.000 dr - Melon

v

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

PRINT
Nacisnij klawisz , aby wydrukowac etykiete zawierajacq naleznosc¢ z rabatem.



4. INFORMACIE DODATKOWE

4.1 Elementy etykiety

Kazdy element zawierajacy informacje umieszczony na etykiecie posiada wtasny numer.
Rozrdznia sie elementy na etykietach zwyktych i etykietach zbiorowych np. naleznos¢, jednakze
niektore informacje, np. o sklepie czy sprzedawcy sg wspdlne dla obu rodzajéw wydrukow.

Lista elementéw etykiety

Nr Element Nr ID OPIS
pola
1 | Nr dziatu 115 | Drukuje numer dziatu
2 | Nr grupy 9 Drukuje numer grupy
3 |NrPLU 2 Drukuje numer PLU
4 | Nazwa 1 PLU 29 Drukuje 1, 2i 3 linie nazwy.
5 | Nazwa 2 PLU 30 W wybranej linii nazwy PLU moze by¢ rowniez drukowana nazwa
- kraju pochodzenia w zaleznosci od ustawienia w MENU 1872
6 | Nazwa 3 PLU (5 znakdw) 31
7 | Kod towaru 11 Drukuje nr. kodu towaru
8 | Prefiks kodu 3 Drukuje prefiks kodu kreskowego
9 | Wartos¢ tary 13 | Drukuje warto$¢ masy tary
10 | Sztuki 14 | Drukuje sztuki dla towarédw na sztuki
11 | Data przydatnosci 16 Drukuje date przydatnosci towaru dla formuty ,Nalezy spozy¢ do:”

wyliczong na podstawie ilosci dni zaprogramowanej w rubryce
»+Dni dla daty ,sprzedac do” w: CL-Works / Edycja PLU,

lub w parametrach PLU w MENU 1120.

12 | Godzina przydatnosci 17 Drukuje godzine przydatnosci towaru wyliczong na podstawie
ilodci dni zaprogramowanej w rubryce ,+Godz. dla godz.
~sprzeda¢ do” w: CL-Works / Edycja PLU,

lub w parametrach PLU w MENU 1120.

13 | Data pakowania 18 Drukuje date pakowania
14 | Godzina pakowania 19 Drukuje godzine pakowania
15 | Data produkcji 20 Drukuje date produkcji wyliczong na podstawie ilosci dni

zaprogramowanej w rubryce ,+Dni dla daty produkcji” w:
CL-Works / Edycja PLU,

lub w parametrach PLU w MENU 1120.

16 | Kraj pochodzenia 55 Drukuje nazwe kraju pochodzenia

Nazwa kraju pochodzenia moze by¢ réwniez drukowana
w wybranej linii nazwy PLU w zaleznosci od ustawienia w MENU
1872

17 | Skfad1l 25 Drukuje tekst sktadu surowcowego zaprogramowany dla towaru
PLU (posrednie lub bezposredni - zaleznie od zaprogramowania
parametrow PLU)

18 | Wiadomosc¢ 90 |Drukuje na etykiecie tekst wiadomosci zaprogramowanej
w: CL-Works / PLU Tabela 1/ Wiadomosé na etykiecie
i przypisanej dla towaru PLU

19 | Masa 101 | Drukuje wskazywang mase, gdy nie zostaty uzyte rabaty
zwigzane z iloscig towaru (dot. PLU wazonych).

20 |Ilos¢ 112 | Drukuje ilo$¢ bez rabatow (dot. PLU na sztuki i sztuki zbiorcze).

21 | Nalezno$¢ w/g kursu 118 | Drukuje warto$¢ naleznosci w/g kursu

22 | warto$¢ kursu 119 | Drukuje warto$¢ przelicznika kursu zt/€

23 | Cena jednostkowa w/g kursu 120 | Drukuje warto$¢ ceny jednostkowej w/g kursu zt/€

24 | Cena jednostkowa 6 Drukuje warto$¢ ceny jednostkowej (jezeli nie zostaly uzyte
rabaty zwigzane z ceng towaru).

25 | Naleznos¢ 102 | Drukuje wartos$¢ naleznosci

26 | Nr etykiety 135 | Drukuje numer seryjny etykiety
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27 | Nazwa 105 | Drukuje tekst zaprogramowany w: CL-Works /Dane Tabela 3 /
dane sklepdw w rubryce ,nazwa” lub w MENU1 1410

28 | Telefon 138 | Drukuje tekst zaprogramowany w: CL-Works /Dane Tabela 3 /
dane sklepéw w rubryce nr telefonu lub w MENU1 1410

29 | Adres 139 | Drukuje tekst zaprogramowany w: CL-Works /Dane Tabela 3 /
dane sklepéw w rubryce adres sklepu lub w MENU1 1410

30 | Numer wagi 137 | Drukuje numer wagi

31 | (C)Naleznosc¢ 170 | Drukuje tekst "Naleznos¢:"

32 | (C)Cena jednostkowa 171 | Drukuje tekst "Cena:"

33 | (C)Masa 172 | Drukuje tekst "Masa"

34 | (C)Tara 173 | Drukuje tekst "Tara:"

35 | (C)Zapakowano 177 | Drukuje tekst "Pakowano dnia:"

Nr Element Nr 1D OPIS

pola

36 | (C)Sprzedac¢ do dnia 178 | Drukuje tekst "Nalezy spozy¢ do"

37 | (C)Data produkcji 180 | Drukuje tekst "Data produkcji"

38 | (O)llos¢ 183 | Drukuje tekst "Ilos¢:"

39 | (C)Masa netto 189 | Drukuje tekst "Masa netto:"

40 | (C)Masa brutto 193 | Drukuje tekst "Masa brutto:"

41 | (C)Nalezno$é wg kursu 198 | Drukuje tekst "Nalezno$¢ wg kursu"

42 | (C)Cena w/g kursu 199 | Drukuje tekst "Cena w walucie"

43 | (C)Ingredient 233 | Drukuje tekst sktadu surowcowego zaprogramowany dla towaru
PLU (posrednie lub bezposredni - zaleznie od zaprogramowania
parametrow PLU)

44 | (C)PLU Number 234 | Drukuje tekst "Nr:"

45 | (C)Caption Text1 235 Drukuje dowolny tekst (20 znakéw) zaprogramowany
dla opisu nr 1 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

46 | (C)Caption Text2 236 Drukuje dowolny tekst (20 znakdéw) zaprogramowany
dla opisu nr 2 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

47 | (C)Caption Text3 237 Drukuje dowolny tekst (20 znakdéw) zaprogramowany
dla opisu nr 3 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

48 | (C)Caption Text4 238 Drukuje dowolny tekst (20 znakéw) zaprogramowany
dla opisu nr 4 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

49 (C)Caption Text5 239 Drukuje dowolny tekst (20 znakéw) zaprogramowany
dla opisu nr 5 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

50 | (C)Caption Text6 251 Drukuje dowolny tekst (20 znakéw) zaprogramowany
dla opisu nr 6 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

51 | (C)Caption Text7 252 Drukuje dowolny tekst (20 znakdéw) zaprogramowany
dla opisu nr 7 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

52 | (C)Caption Text8 253 Drukuje dowolny tekst (20 znakéw) zaprogramowany
dla opisu nr 8 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

53 | (C)Caption Text9 254 Drukuje dowolny tekst (20 znakdéw) zaprogramowany
dla opisu nr 9 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

54 | (C)Caption Text10 255 Drukuje dowolny tekst (20 znakdéw) zaprogramowany
dla opisu nr 10 w: CL-Works / Dane Tabela 3 / Label Caption

55 | (C)(TOTAL)Suma 190 | Drukuje tekst "Suma:" (na etykiecie zbiorczej)

56 | (C)(TOTAL)Naleznosc 196 | Drukuje tekst "Naleznos¢:" (na etykiecie zbiorczej)

57 | (C)(TOTAL)Naleznos$¢ 201 | Drukuje wartos$¢ naleznosci (na etykiecie zbiorczej)

58 | (C)(TOTAL)Masa-Suma 231 | Drukuje tekst "Masa-Suma:" (na etykiecie zbiorczej)

59 | (C)(TOTAL)Sztuki-Suma 232 | Drukuje tekst "Sztuki-Suma:" (na etykiecie zbiorczej)

-




4.1 Tablica kodéw ASCII 1250

RN 1UL | ST | 30T | ETX | EOT |ENQ | ACK |EBEL | BS | HT | LF | ¥T | FF | CE | 30 | 5I
oooo | ooot | oooz | oooz | oood | ooos | oooe | ooor | oooz | ooos | oooa | oooe | oooc | oooo | oooE | oooF

10 ETE |CAN | EM |5UE (ESC | F& | G5 | B3 | O3
api? | oofs | oois | oola | ooE | ooic | ooiD | ooiE | oo0iF

20 ! + . - ) I
onzy onze | ooec | oozo | oozE | ooeF

30 7 K < = s 7
kY on3e | ooac | oos0 | 003E | oo3F

40 G E|lL|M|N|O
0047 o04E | 004C | 0040 | O04E | O04F

A

50 T [ | % | ] _
0057 o0sE | oosC | 0050 | OOSE | OOSF

60 q k|l |m|n|o
O0ET ooee | ooec | 00O | 00BE | O0BF

10 T { | } ~ DEL
0077 ao7e | oorc | ooro | oove | DOFF

&0 F £ S T & A
2021 2039 | osa | migd | 7D | oirs

2014 anza | 0BE | 065 | oiFE | mra

AD & « | = | - Z
o7 | onaz | ooas | oi5E | ooaB | ooac | ooaD | aosE | mi7E

o - . . a .

BO 1 . Ed Bl T . R 8 | = 2 L I =
oo | 0oB1 | 0205 | o4z | ooEed | ooB5 | oo | ooe7 | ooEs | oS | o5F | ooee | oi3o | 020D | oizE | mirc

Ne R |A|A|A|A|L|C|C|C|E|E|E|E|I|I|D
o4 | ooct [ ooce | ome | oocd | mze | mos | oocy | owc | oo | ong | ooce | oua | ooco| oocE | owmE

- N -~ s e e wr =] - e e -

DO B I I 8] ] ] ] ® E I i) I I T T K]
om0 | o4z | oiy | oooz | oop4 | oiso | oooe | ooor | mise | oee | oopa | miro | oooc | oooo | oz | oooF

El r a a a & 1 & G & & = & & i i d
055 | ooE1 | ooEz | oma | ooEd | o1zs | mor | ooE7 | oo | ooEs | ons | ooEe | oie | ooED | ooEE | oloF

o 4 | o |n|&|s & |s || E|Qla|d|u|¥ |t .
ol | o4 | o8 | ooFz | ooF4 | o1 | ooFs | ooF7 | w59 | osF | ooFa | o | ooFc | ooFD | oigr | 02D

Uwaga:
Aby np. wprowadzi¢ znak "A" nalezy wpisa¢ warto$¢ 0041.



4.2 Numery stron kodowych w Windows.

Strona
kodowa Nazwa Opis Kraj
1250 | Central Europe Windows Latin 2 Polska, Albania, Croatia, Czech, Faeroese,
Hungarian, Romanian,
Serbian(Latin), Slovak, Slovenian
1251 | Cyrillic Windows Cyrillic (Slavic) Byelorussian, Bulgarian, Russian, Ukrainian
1252 | Latin 1 Windows Latin 1 (ANSI) Afrikaans, Catalan, Danish, Dutch, English, USA,
Canada, New Zealand,
Austria, Ireland, South Africa, Finnish, French,
Belgium, Switzerland,
Luxembourg, German, Austria, Liechtenstein, Italian,
Icelandic, Indonesian,
Norwegian, Portuguese, Brazil, Spanish, Mexico,
Swedish
1253 | Greek Windows Greek Greek
1254 | Turkish Windows Latin 5 (Turkish) Turkish
1255 | Hebrew Windows Hebrew Hebrew
1256 | Arabic Windows Arabic Saudi Arabia, Iraq, Egypt, Libya, Algeria, Morocco,
Tunisia, Oman,
Yemen, Syria, Jordan, Lebanon, Kuwait, United Arab
Emirates, Bahrain,
Qatar, Farsi
1257 | Baltic Windows Batic Rim Estonian, Latvian, Lithuanian
1258 | Vietham Vietnam
874 | Thai Thai
932 | Japanese Shift-JIS Japan
936 | Simplified Chinese GBK | Simplified Chinese Chinese, Singapore
949 | Korean Complete Hangul Korea
950 | Traditional Chinese Traditional Chinese Taiwan, Hong Kong

BIG5




4.1 Opis gniazd potaczeniowych w wadze.

RS-232 SERIAL
D-SUB 9 PIN connector (FEMALE)
O ORCHORORO) O
® ® ®
1,46789:N.C.
2 : RX DATA
3 : TX DATA
5:GND
Do potaczenia z PC nalezy uzywac kabla krosowanego. Ethernet R]_45 Conl’leCtOI'
i B T4= RX+
WAGA | PC TX+ ¢— ax-
1 1
2 2
Bl—— 1
9pin 4 4 9pin
D-SUB | 5 5 | b-SuB
(male) [ 6 6 | (female)
/ /
8 8
9 2]

12d



5.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE.

CAS

MY

(we)

oswiadczamy na wylaczna odpowiedzialnos¢, ze:

(declare that following product)

Produkt
(product)
Producent
(manufacturer)
Typ

(type)

DEKLARACJA ZGODNOSCI

(DECLARATION OF CONFORMITY)

CAS POLSKA Sp. z o.0.

ul.Chroscickiego 93/105, 02-414 Warszawa
www.wagiCAS.pl

0122

: Waga nieautomatyczna
(non-automatic weighing instrument)

: CAS CORPORATION
CL 5000J

jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami :

(conform to the following directives)

EMC Dyrektywa

(EMC (Directive
wykonawca
(carried out by)

uzyte standardy

(standards used)

nr projektu

(Test Report no.)

LVD (Dyrektywa

(LVD (Directive
wykonawca
(carried out by)

uzyte standardy
(standards used)

raport z testOw nr

(test report no.)

NAWI (Dyrektywa

(NAWI (Directive
wykonawca

(carried out by)

uzyte standardy
(standards used)
Zatwierdzenie typu
(EC Type-approval)

Raport z testow nr
(Test Report No.)

Nazwisko : Piotr Dobruszek/ - Prokurent

(name)

: 2004/108/EC (dawniej 89/336/EEC); Ustawa z 13.04.2007r o kompatybilnosci
elektromagnetycznej, Dz.U. 82 z 2007 poz. 556)

: 2004/108/EC — formerly 89/336/EEC) — electromagnetic compatibility)

:SK TECH CO. LTD, 820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyungii-Do,
KOREA

: EN 61000-3-2:2005, EN 61000-3-3:1994+A2:2005, CISPR 11:2003+A1:2004 ClassA

EN 61326-1:2006 (Industrial location), EN 61326-2-1:2006

IEC 61000-4-2:1995+A2:2000, IEC 61000-4-3:2002 +A1:2002, IEC 61000-4-4:2004,

IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6:2003+A1:2004+A2:2006, IEC 61000-4-11:2004

: SKTCEE-090224-028

: 2006/95/EC (dawniej 93/68/EEC); Rozporzadzenie MG z 21.08.2007,
Dz.U.155 z 2007 poz. 1089) — bezpieczenstwo elektryczne

: 2006/95/EC — formerly 93/68/EEC) — electrical security)

: SK TECH CO. LTD, 820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyungii-Do,
KOREA
: EN 60950-1:2001+A11:2004

: SKTCES-090429-023

: 2009/23/EC (dawniej 90/384/EEC); Rozporzadzenie MGiPS z 11.12.2003,
Dz.U. 4 z 2004 poz. 23) — zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych

:2009/23/EC — formerly 90/384/EEC) - metrological aspect of non-automatic weighing instruments)

: NMi Certin B.V. Hugo de Grootplein 1, 3314 EG Dordrecht, Holandia
: EN 45501 z wylaczeniem punktu 8.2

: T6781 (NMI)

:R76/1992-NL1-09.10

/
N )
\

Data : 14 wrzesnia 2012
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6. OSWIADCZENIE ZARZADU CAS POLSKA DOTYCZACE
DYREKTYW WEEE I ROHS.

A

My Wazymy Swiat

Warszawa, 15 grudnia 2006

OSWIADCZENIE ZARZADU CAS POLSKA SP. Z 0.0.
W SPRAWIE DYREKTYW ,,WEEE” I ,,ROHS”

Rozwdj techniki i technologii w zakresie sprzetu clektrycznego i elektronicznego powoduje powstanie w coraz
krotszym czasie nowych generacji urzadzen. Konsekwencja tego jest powstawanie znaczacych ilosci odpadow,
skraca si¢ bowiem czas zycia tego sprzgtu jako aktywnego produktu.

W sprzgeie tym zawartych jest wiele substancji niebezpiecznych takich jak: rteé, kadm, otdéw, chrom
szesciowartosciowy lub $rodki zmniejszajace palnosé. Powoduje to, ze powstajace z niego odpady sa rdwniez
niebezpieczne dla srodowiska.

Unia Europejska podjeta  kroki w  zakresie prawodawstwa, aby wymusi¢ dziatania zmierzajace
do zminimalizowania zagrozen wynikajacych z tego faktu. W tym celu zostaly powolane do zycia stosowne
Dyrektywy Rady:
e 2002/96/WE (WEEE) .,w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego”,  wdrozona
do prawodawstwa polskiego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. .0 zuZytym sprzecie elektrycznym”
(Dz.U. 180 z 2005 poz. 1495).
e 2002/95/WE (ROHS) .w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym”, wdrozona do prawodawstwa polskiego Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pazdziernika 2004r., ,.,w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczqcych ograniczenia wykorzystywania w sprzecie elektronicznym i elektrycznym niektorych
substancji mogqcych negatywnie wplywac na srodowisko” (Dz.U. 229 z 2004 poz. 2310).

Wyzej wymieniona Ustawa, migdzy innymi, okresla zasady postgpowania ze zuzytym sprzgtem elektronicznym
w sposob zapewniajacy ochrong zdrowia i zycia ludzi oraz ochrong srodowiska. Firmy wprowadzajace na rynek
sprzgt elektryczny i elektroniczny, spehniajac obowiazek wynikajacy z ustawy, maja obowiazek oznaczania tego
sprzetu znakiem:

Wagi elektroniczne wprowadzane na rynek przez CAS Polska Sp. z o.0. podlegaja Dyrektywie WEEE
jako przyrzqdy do nadzoru i kontroli, wymienione w zalaczniku nr 1A, kategoria 9.
Sa one przewidziane do stosowania poza gospodarstwami domowymi.

Zaklasyfikowanie wyrobow jako przyrzqdy do nadzoru i kontroli nie naklada na producenta obowiazku
stosowania si¢ do wymagan ograniczania ilosci substancji niebezpiecznych stawianych przez Dyrektywe ROHS,
tym niemniej CAS Corporation doktada wszelkich staran aby produkty wprowadzane przez niego na rynek byty
maksymalnie bezpieczne dla uzytkownika i sSrodowiska.

O wagach zakupionych w CAS Polska Sp. z o.0., ktére ulegna zuzyciu nalezy informowaé sprzedawce.
Uzytkownikowi zostanie wskazany adres najblizszego punktu zbierajacego zuzyty sprzet
elektroniczny lub, w przypadku wag o masie powyzej S0kg, sprzet zostanie odebrany przez CAS
Polska.

,1
\ /|
Pioty Dobry

CAS Polska Sp. z 0.0., ul. Chroscickiego 93/105, 02-414 Warszawa

tel.: +48 22 5719 470, fax: +48 22 5719 471

e-mail: biuro@wagiCAS.pl, www.wagiCAS.pl

REGON 016199377, NIP 524-23-33-481

Sad Rejonowy m. st. Warszawy, XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000210580
Kapitat zaktadowy 235 000,00 z¢

Bank BPH S.A., nr rachunku 63 1060 0076 0000 3200 0094 6776
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7. OGRANICZENIA W UZYTKOWANIU

Waga CL5000 Junior jest przeznaczona do uzytkowania w obiektach handlowych i zgodnie z normg
EN 61000-6-3.2001 spetnia wymagania klasy A dla emisji zakidcen elektromagnetycznych.
Produkt klasy A, uzytkowany w $rodowisku mieszkalnym, moze byé przyczyng zakiocen

elektromagnetycznych.

W takim przypadku uzytkownik powinien zastosowac¢ dodatkowg ochrone przed zakidceniami.
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