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1. WAŧNE INFORMACJE 

1.1. WSKAZčWKI OSTRZEGAWCZE 

 

 

 

Koniecznie naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zaleceŒ dotyczŃcych osobistego 

bezpieczeŒstwa i oraz bezpiecznego korzystania z urzŃdzenia. 

 

 

 

 

WaŨne! 

Uwagi opatrzone znakiem:      sŃ informacjami ostrzegajŃcymi przed 

sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi oraz groŦnymi dla zdrowia i Ũycia.  

NaleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ okreŜlonych w ten spos·b informacji 

i zaleceŒ instrukcji. 
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Uwaga!  

Prosimy bezwzglňdnie przestrzegaĺ nastňpujŃcych zaleceŒ. 

 

 

Nie rozkrňcaj wagi. - W przypadku uszkodzenia wagi naleŨy 

skontaktowaĺ siň z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS. 

 

Nie obciŃŨaj wagi masŃ przekraczajŃcŃ wymienionŃ w specyfikacji 

wartoŜĺ obciŃŨenia maksymalnego. 

 

Waga musi byĺ zasilana z gniazda wyposaŨonego w bolec instalacji 

ochronnej. 

 

Wtyczkň przewodu zasilajŃcego wğŃczaj do gniazda ostroŨnie, 

nie dotykajŃc bolc·w kontaktowych! 

 

Nie ciŃgnij za przew·d wyğŃczajŃc wtyczkň z gniazda zasilajŃcego. 

MoŨe to spowodowaĺ poraŨenie prŃdem! 

 

Nie uŨywaj wagi w pobliŨu materiağ·w ğatwopalnych. 

MoŨe to spowodowaĺ poŨar! 

 

Waga nie moŨe pracowaĺ w miejscach o duŨej wilgotnoŜci. 

UrzŃdzenia nie wolno zanurzaĺ w wodzie! 

Grozi to niebezpieczeŒstwem poraŨenia prŃdem lub uszkodzenia 

wagi. 
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W czasie eksploatacji wagi, prosimy o przestrzeganie nastňpujŃcych zaleceŒ: 

 

 

Uwaga! Przed uŨyciem waga musi byĺ wypoziomowana.  

Pňcherzyk powietrza w poziomicy, powinien znajdowaĺ siň w Ŝrodku 

okrňgu umieszczonego na powierzchni poziomicy.  

JeŜli tak nie jest, naleŨy dokonaĺ regulacji przez wkrňcanie lub 

wykrňcanie n·Ũek wagi. 

 

Waga powinna byĺ uŨytkowana na stabilnym podğoŨu, w stabilnych 

warunkach temperaturowych. 

 

Wagň podawaj okresowej kontroli prawidğowoŜci wskazaŒ. 

Sprawdzaj termin waŨnoŜci legalizacji. 

W przypadku koniecznoŜci legalizacji ponownej, polecamy korzystanie 

z usğug Serwisu Centralnego CAS Polska. 

 

Nie przeciŃŨaj urzŃdzenia. 

Nie obciŃŨaj wagi masŃ o wartoŜci przekraczajŃcej wymienionŃ 

w specyfikacji wartoŜĺ obciŃŨenia maksymalnego. 

 

Unikaj gwağtownych obciŃŨeŒ. Nie rzucaj towaru na szalkň! 

Grozi to uszkodzeniem czujnika tensometrycznego. 

 

Nie przenoŜ wagi chwytajŃc za szalkň. 

Wagň naleŨy przenosiĺ trzymajŃc jŃ za podstawň. 

 

Nie ustawiaj wagi w bezpoŜrednim nasğonecznieniu ani w pobliŨu 

grzejnik·w i Ŧr·değ wysokiej temperatury. 

 

Unikaj bezpoŜredniego oddziağywania na wagň fal 

elektromagnetycznych, pochodzŃcych z silnych Ŧr·değ. 

 

Uwaga: 

Niedopuszczalne jest dotykanie powierzchni roboczej gğowicy drukujŃcej 

ostrymi i twardymi narzňdziami.  

W przypadku koniecznoŜci wyczyszczenia powierzchni roboczej gğowicy 

drukujŃcej, naleŨy przeczytaĺ opis zawarty w rozdziale Ă1.10. Drukarkaò 

i przeprowadziĺ czyszczenie zgodnie z tym opisem,  

lub skontaktowaĺ siň z autoryzowanym serwisem CAS. 
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1.2. WSTŇP 

 

Dziňkujemy PaŒstwu za zakup elektronicznej wagi drukujŃcej etykiety - CAS 

CL5200.  

Waga zostağa zaprojektowana z myŜlŃ o uŨytkowniku, z najwiňkszŃ starannoŜciŃ. 

 

Waga jest wyposaŨona w bardzo wiele uŨytecznych i zaawansowanych funkcji, 

posiada solidnŃ konstrukcjň i przejrzyste MENU uŨytkownika umoŨliwiajŃce jej 

ğatwe programowanie.  

JesteŜmy przekonani, Ũe bňdŃ PaŒstwo zadowoleni z uŨytkowania wagi. 

 

Prosimy zawsze pamiňtaĺ o zasadach bezpieczeŒstwa podczas instalacji 

i uŨytkowania wagi. Wszelkie problemy, pytania i niejasnoŜci prosimy zgğaszaĺ do 

autoryzowanych przedstawicieli firmy CAS.  

 

Wykorzystanie informacji zawartych w instrukcji obsğugi pozwoli na dostosowanie 

sposobu funkcjonowania wagi CAS CL5200 do PaŒstwa potrzeb i peğne 

wykorzystanie jej moŨliwoŜci funkcjonalnych. 
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1.3. DANE TECHNICZNE 
 

Zakres pomiarowy: 3/6kg 6/15kg 15/30kg 

Dziağka: 1/2g 2/5g 5/10g 

Zakres tary: -2.999kg -5.998kg -9.995kg 

SzybkoŜĺ przetwornika A/C: Ok. 8 pomiar·w / s 

Metoda pomiaru: Przetwornik tensometryczny 

Rozmiar szalki: 380 x 250 mm  

 

Klawiatura: Typ: B 

54 DPLU, 

36 klawiszy 
funkcyjnych Typ:P 

72 DPLU, 

36 klawiszy 
funkcyjnych 

108 PLU 144 PLU 

WyŜwietlacz: 

LCD, podŜwietlany, oddzielne wyŜwietlacze dla sprzedawcy i dla klienta 

Tara: 4 cyfry, Masa: 5cyfr, Cena: 6 cyfr, NaleŨnoŜĺ: 6 cyfr, Nazwa PLU: 12 

znak·w 

 

PrňdkoŜĺ drukarki: 100 mm/s.  

RozdzielczoŜĺ drukarki: 202 dpi 

Zakres rozmiar·w 

etykiet 

SzerokoŜĺ: 40mm ~ 60 mm 

WysokoŜĺ:30mm ~ 120 mm 

Formaty kod·w 

kreskowych: 
EAN13, I2OF5, UPC, CODE128 

Dostňpne czcionki: 
Small, Middle, Large Size, Free Format, Italic, Bold, Underline, Through 

Line, Double through line, Reverse, shadow, outline 

Rodzaj wydruku: Termiczny, bezpoŜredni 

 

Zakres temperatur roboczych: -10ÁC ~ 40ÁC (14ÁF ~ 104ÁF) 

Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz 1.5A (MAX) 345W (MAX) 

 

Uwaga:  

Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji wagi, bez 

wczeŜniejszego powiadomienia. 
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Rodzaj danych IloŜĺ rekord·w: Zakres numeracji: 

PLU 10 000 1~999999 

Opisy towaru (Skğadniki, itp.): Od 510 znak·w do 1022 znak·w 999~499 1~1000 

Definicje format·w kodu kreskowego 20 1~20 

Dziağy 99 1~99 

Typy podatk·w 9 1~9 

Grupy towarowe 99 1~99 

Sprzedawcy: 95 1~95 

Rabaty: 99 1~99 

Nazwy kraju pochodzenia (30 znak·w) 256 1~256 

Wzorce etykiet (formaty) 

30 Stağe: 1~30 

20 
UŨytkownika: 

50~75 

Obrazy: Grafika - bitmapa B/W 14 1~99 

Dane klient·w 89 1~89 

Jednostki miar dla towar·w niewaŨonych 8 1~8 

Teksty reklamowe na wyŜwietlaczu 9 1~9 

Raporty: X1, Z1   

Typy pğatnoŜci 7  

Teksty wiadomoŜci na etykiecie (30 znak·w) 99 1~99 

Informacja o wartoŜci odŨywczej: Nutrition fact (USA) 500 1~500 

Tabela tar 99 1~99 

 

WaŨne: 

Do wyboru pozycji asortymentowych zawsze jest wykorzystywany jest numer PLU. 
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1.4. OGRANICZENIA W UŧYTKOWANIU 

Waga CL-5200 JR jest przeznaczona do uŨytkowania w obiektach handlowych 

i zgodnie z normŃ EN 61000-6-3.2001 speğnia wymagania klasy A dla emisji 

zakğ·ceŒ elektromagnetycznych. 

Produkt klasy A, uŨytkowany w Ŝrodowisku mieszkalnym, moŨe byĺ przyczynŃ 

zakğ·ceŒ elektromagnetycznych. 

W takim przypadku uŨytkownik powinien zastosowaĺ dodatkowŃ ochronň przed 

zakğ·ceniami. 

1.5. INSTLACJA WAGI I PRZYGOTOWANIE DO 

URUCHOMIENIA. 

1.5.1. Rozpakowanie wagi. 

Waga dostarczana jest w opakowaniu fabrycznym. Po otwarciu opakowania naleŨy 

sprawdziĺ, czy w opakowaniu znajdujŃ siň wszystkie elementy wyposaŨenia.  

W przypadku stwierdzenia niekompletnej zawartoŜci opakowania lub uszkodzeŒ 

spowodowanych niewğaŜciwym transportem, naleŨy skontaktowaĺ siň z dostawcŃ. 

1.5.2. Zakres dostawy i przeglŃd po rozpakowaniu. 

Zakres dostawy: 

¶ Waga kompletna. Wersja z wyŜwietlaczem na wysiňgniku jest dostarczana 

w postaci zğoŨonej, ze zdemontowanym wysiňgnikiem i doğŃczonymi 

wkrňtami mocujŃcymi.  

 

WaŨne:  

Waga jest dostarczana jako urzŃdzenie zalegalizowane, z naniesionymi cechami 

legalizacji WE, kt·rych nie wolo zrywaĺ!!! 

 

¶ Szalka wagi. 

¶ Przew·d zasilajŃcy. 

¶ Instrukcja obsğugi w jňzyku polskim. 

¶ Kart gwarancyjna 

¶ Deklaracja ZgodnoŜci CE  
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WaŨne: 

Dokument Deklaracji ZgodnoŜci CE koniecznie naleŨy go zachowaĺ! 

Dokument ten jest wymagany do przeprowadzenia powt·rnej legalizacji 

urzŃdzenia. 

 

Po wyjňciu z opakowania wagi wraz z akcesoriami, naleŨy ustawiĺ jŃ 

w przygotowanym uprzednio miejscu, odpowiadajŃcym zalecanym warunkom 

eksploatacji, opisanym w punkcie 1.5.3, poniŨej. 

 

WaŨne! 

Po rozpakowaniu wagi zalecamy zachowaĺ opakowanie wagi wraz 

z wewnňtrznymi elementami zabezpieczajŃcymi, w celu zapewnienia moŨliwoŜci 

bezpiecznego transportu urzŃdzenia w przyszğoŜci. 

1.5.3. Zalecane warunki eksploatacji. 

Zar·wno miejsce, w kt·rym przeprowadzane jest uruchomienie wagi, jak r·wnieŨ 

miejsce, w kt·rym waga bňdzie eksploatowana, powinno odpowiadaĺ warunkom 

opisanym w niniejszym punkcie. 

 

 

UWAGA! 

Niezastosowanie siň do poniŨszych zaleceŒ moŨe byĺ przyczynŃ 

nieprawidğowego funkcjonowania wagi i moŨe byĺ Ŧr·dğem powstania 

zagroŨenia bezpieczeŒstwa uŨytkowania! 

 

środowisko eksploatacyjne: 

¶ Waga powinna byĺ ustawiona na suchym, pğaskim i stabilnym podğoŨu. 

¶ W pobliŨu wagi nie mogŃ znajdowaĺ siň urzŃdzenia powodujŃce drgania 

podğoŨa, wytwarzajŃce silny ruch powietrza oraz bňdŃce Ŧr·dğem silnego 

promieniowania elektromagnetycznego (Np. kompresory, silniki, 

wentylatory, maszyny powodujŃce wibracjň, nadajniki fal radiowych). 

¶ Waga nie powinna byĺ eksploatowana w Ŝrodowisku o wysokim zapyleniu 

ani w warunkach naraŨajŃcych na dğugotrwağe bezpoŜrednie dziağanie 

promieni sğonecznych, wody i skondensowanej wilgoci.  
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¶ Waga nie powinna byĺ naraŨona na gwağtowne podmuchy powietrza 

pochodzŃce z jej otoczenia, np. przeciŃgi, strumieŒ powietrza pochodzŃcy 

z urzŃdzeŒ wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych itp. 

¶ Waga moŨe byĺ eksploatowana w zakresie temperatur podanym 

w specyfikacji jej parametr·w technicznych (od -10 ÜC do +40ÜC) i nie 

powinna byĺ naraŨona na gwağtowne zmiany temperatury otoczenia.  

¶ Przy gwağtownej zmianie temperatury otoczenia, przekraczajŃcej 5ÜC 

(Np. wniesienie zimnego urzŃdzenia do ogrzewanego pomieszczenia) 

przed wğŃczeniem zasilania, konieczna jest aklimatyzacja wagi przez ok. 

2 godziny w celu odparowania skondensowanej wilgoci i stabilizacji 

warunk·w termicznych. 

¶ Ze wzglňd·w higienicznych oraz w zwiŃzku z koniecznoŜciŃ zachowania 

odpowiednich warunk·w dokonywania pomiaru masy, naleŨy dbaĺ o 

czystoŜĺ urzŃdzenia. 

 

UWAGA! 

środowisko pracy wagi powinno byĺ wolne od opar·w substancji ğatwopalnych 

oraz agresywnych chemicznie. 

Niezastosowanie siň grozi niebezpieczeŒstwem spowodowania wybuchu 

opar·w! 

1.5.4. Inne warunki: 

¶ Ğadunek naleŨy umieszczaĺ na szalce w spos·b zapewniajŃcy unikniňcie 

gwağtownych udar·w i uderzeŒ, aby uniknŃĺ niebezpieczeŒstwa 

uszkodzenia przetwornika masy. 

¶ NaleŨy unikaĺ przeciŃŨania wagi ponad zakres waŨenia, aby uniknŃĺ 

niebezpieczeŒstwa uszkodzenia przetwornika masy. 

¶ W przypadku stwierdzenia awarii urzŃdzenia naleŨy niezwğocznie 

wyğŃczyĺ jego zasilanie i skontaktowaĺ siň z najbliŨszym autoryzowanym 

punktem serwisowym CAS. 

¶ Zasilanie: 

 

UWAGA: 

Przew·d zasilajŃcy wagň naleŨy podğŃczyĺ do gniazda w podstawie wagi, 

a nastňpnie do sieci prŃdu zmiennego o napiňciu ~230V.  

NaleŨy korzystaĺ wyğŃcznie za sprawnego technicznie gniazda, wyposaŨonego 

w bolec instalacji ochronnej. 

  



 

 

 

25 

¶ W celu unikniňcia ewentualnego wpğywu zakğ·ceŒ ze strony sieci 

energetycznej, zaleca siň zasilanie wagi z wydzielonej linii zasilajŃcej, 

przeznaczonej wyğŃcznie do zasilania sprzňtu elektronicznego 

wykorzystywanego w obiekcie (tzn., komputer·w, wag, kas itp.). 

¶ Waga powinna byĺ wğŃczona, co najmniej 30 minut przed rozpoczňciem 

jej uŨytkowania. 

1.5.5. Instalacja wysiňgnika wyŜwietlacza 

Informacja: 

Opis zawarty w niniejszym punkcie dotyczy wyğŃcznie wag CL5200-P, z 

wyŜwietlaczem umieszczonym na wysiňgniku. 

 

Waga CL5200JR w wersji ĂPò posiada wyŜwietlacz umieszczony na wysiňgniku. 

Wysiňgnik wagi jest zğoŨony na czas transportu i jest wyjňty z uchwytu mocujŃcego. 

 

Proces instalacji wysiňgnika powinien przebiegaĺ nastňpujŃcy: 

UmieŜĺ wspornik wysiňgnika w uchwycie znajdujŃcym siň w podstawie wagi, 

wsuwajŃc go do oporu.  

Prosimy zwr·ciĺ uwagň na odpowiednie uğoŨenie kabla ğŃczŃcego wyŜwietlacz 

z podstawŃ wagi, aby nie zostağ on przyciňty w czasie montaŨu. 

Po ustaleniu poğoŨenia wyŜwietlacza, dokrňĺ wspornik do uchwytu za pomocŃ 

wkrňt·w M4, dostarczonych wraz z wagŃ. 
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1.5.6. Zdjňcie zabezpieczenia transportowego. 

Przed rozpoczňciem eksploatacji wagi naleŨy wyjŃĺ 2 gumowe elementy 

zabezpieczajŃce, w spos·b pokazany na ilustracji poniŨej. Wyjňte elementy prosimy 

zachowaĺ, aby w przyszğoŜci moŨliwe byğo zabezpieczenie wagi na czas transportu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7. Poziomowanie wagi. 

Waga powinna byĺ ustawiona na stabilnym podğoŨu i prawidğowo wypoziomowana. 

Do tego celu sğuŨy poziomica umieszczona po prawej stronie podstawy wagi. 

W prawidğowo wypoziomowanej wadze pňcherzyk powietrza w poziomicy bňdzie 

znajdowağ siň w Ŝrodku narysowanego okrňgu. JeŨeli tak nie jest naleŨy 

wypoziomowaĺ wagň posğugujŃc siň 4 n·Ũkami regulacyjnymi - patrz rysunek 

poniŨej. 
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1.6. WIDOK WAGI, WYśWIETLACZA, KLAWIATURY  

1.6.1. Widok wagi i wymiary: 

 

1.6.2. Lokalizacja wğŃcznika zasilania: 

WğŃcznik jest umieszczony poniŨej naklejki informacyjnej, po lewej stronie wagi, 

w zagğňbieniu dolnej czňŜci jej postawy. 
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1.6.3. Widok wyŜwietlacza: 

 

ƴ CL5200J-P  

 

 

 CL5200J-B 
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1.6.4. Widok klawiatury: 

 

 CL5200J-P 

 

 
 

 CL5200J-B 
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1.7. SYMBOLE NA WYśWIETLACZU 

 

SYMBOL OPIS 

 Znacznik stabilnoŜci wskazania masy. 

 Znacznik masy zerowej. 

 Znacznik wskazania masy netto. 

AUTO Znacznik trybu pracy - etykietowanie automatyczne. 

SAVE Znacznik funkcji zapamiňtania wybranej pozycji asortymentowej. 

PREPACK Znacznik trybu pracy ï paczkowanie. 

D/C Znacznik uŨycia funkcji rabatu. 

SHIFT Znacznik aktywnoŜci funkcji klawisza [SHIFT]. 

TR Znacznik statusu transmisji danych. 

LN Znacznik statusu poğŃczenia sieciowego. 

1.8. KLAWISZE FUNKCYJNE 

Stağe klawisze funkcyjne: 

KLAWISZ OPIS 

 

Klawisze numeryczne.  

UŨywane do wprowadzania: numeru PLU, wartoŜci ceny, tary, iloŜci sztuk itp. 

 
Klawisz podw·jnego zera. 

 

Klawisz kasowania.  

UŨywany do usuwania bğňdnie wprowadzonych wartoŜci lub danych. 

 

Klawisz rňcznego zerowania.  

UŨywany do rňcznego zerowania mağych odchyleŒ wskazania masy od zera, 
wskutek oddziağywania czynnik·w zewnňtrznych.  

 

Klawisz rňcznego tarowania.  
UŨywany do wprowadzania i usuwania wartoŜci tary. 

 

Klawisz funkcji ĂOVERRIDEò - ĂTymczasowej zmiany ceny towaruò.  
(Funkcja domyŜlnie zablokowana dla operator·w z poziomem uprawnieŒ 

Ă0ò). 

 

Klawisz ĂDATE / TIMEò.  
Klawisz sğuŨy do wyŜwietlanych na wyŜwietlaczu, takich informacji, jak: 

godzina, data, nr wagi, nr dziağu. 

W trybie programowania jako klawisz Ăpò sğuŨy do przewijania menu 
programowania, linia po linii, w g·rň. 

 

Klawisz ĂMENUò.  

Klawisz sğuŨy do przeğŃczenia wagi w tryb programowania. 
W trybie programowania jako klawisz ĂPAGE UPò sğuŨy do przewijania 

menu programowania, ekran po ekranie, w g·rň. 
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KLAWISZ OPIS 

 

Klawisz ĂFORò.  

SğuŨy do wprowadzania wielokrotnoŜci iloŜci sztuk towaru sprzedawanego 
w okreŜlonej cenie. Np. 3 szt. za (FOR) 10zğ. 

Klawisz ten sğuŨy r·wnieŨ do przeğŃczania znaczenia wprowadzanej wartoŜci 

umoŨliwiajŃc zadeklarowanie jej jako: iloŜĺ, sztuki i cena. 

 

Klawisz funkcji ĂAUTOò.  
Klawisz sğuŨy do wğŃczania / wyğŃczania trybu automatycznego drukowania 

etykiet po ustabilizowaniu skazania masy, z pominiňciem operacji naciŜniňcia 

klawisza ĂPRINTò. 

 

Klawisz ĂPREPACKò.  

SğuŨy do wğŃczania / wyğŃczania trybu automatycznego paczkowania 

towar·w.  
W trybie ĂPREPACKò, raz wywoğany towar PLU nie jest kasowany, a 

drukowanie kolejnych etykiet jest kontynuowane dl kolejnych zwaŨonych 

paczek towaru. 
W trybie programowania klawisz Ătò sğuŨy do powrotu z wybranej funkcji 

do poprzedniego ekranu menu. 

 

Klawisz [SAVE].  
SğuŨy do zapamiňtania danych wywoğanego asortymentu PLU.  

Zapamiňtany w ten spos·b towar PLU, nie jest kasowany po wydrukowaniu 

pierwszej etykiety, a drukowanie kolejnych etykiet odbywa siň po kolejnych 
naciŜniňciach klawisza [PRINT]. 

W trybie programowania klawisz sğuŨy do zapamiňtania wprowadzonych 

danych. 

 

Klawisz funkcji [VOID]  
Funkcja sğuŨy do wycofania pozycji asortymentowej z listy sprzedaŨy (w trybie 

paragonowym lub sumowania).  

W trybie programowania klawisz Ă uò sğuŨy do przejŜcia do ekranu 
wybranej funkcji menu. 

 

Klawisz [PLU].  

SğuŨy do wywoğywania z pamiňci wagi, danych towaru o podanym numerze. 

W trybie programowania jako klawisz Ăpò sğuŨy do przewijania menu 

programowania, linia po linii, w g·rň. 

 

Klawisz [ADD].  

SğuŨy do sumowania kolejnych towar·w w czasie sprzedaŨy. 
W trybie programowania klawisz [PG DOWN] sğuŨy do przeglŃdania 

(przewijania w d·ğ) cağych ekran·w menu. 

 

Klawisz [X]  
SğuŨy do drukowania wielu etykiet dla pojedynczej sprzedaŨy. 

W trybie programowania klawisz [ESC] sğuŨy do wychodzenia z dowolnej 

funkcji oraz z trybu programowania.  
Wskaz·wka:  

Klawisz X jest uŨywany tylko w trybie sprzedaŨy, a klawisz [ESC] tylko 

w trybie programowania. 

 

Klawisz [ST/TTL] (Subtotal / Total)  

W trybie sumowania, sğuŨy do podejrzenia wartoŜci podsumowania i sumy 

koŒcowej. 
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KLAWISZ OPIS 

 

Klawisz [FEED]  

SğuŨy do wysuwania papieru lub etykiety z drukarki. 
Po kaŨdym wyjňciu kasety z papierem z drukarki, naleŨy co najmniej 

trzykrotnie nacisnŃĺ klawisz [FEED] w celu zsynchronizowania poğoŨenia 

etykiet w drukarce. 

 

Klawisz [PAY]. 

SğuŨy do udzielania pğatnoŜci w sprzedaŨy.  

W trybie programowania klawisz [TEST] sğuŨy do wykonywania r·Ũnych 
test·w. 

 

Klawisz [PRINT]. 

SğuŨy do drukowania etykiet w okreŜlonym trybie pracy.  

W trybie programowania klawisz sğuŨy jako zatwierdzenie i zapisanie 
w pamiňci wybranych ustawieŒ wszelkich programowanych funkcji. 

 

Klawisz [Return]. 

SğuŨy do rejestracji zwrot·w w transakcji. 
Klawisz [SHIFT] sğuŨy do uŨycia drugiej funkcji dla klawiszy DPLU (o ile jest 

ona ustawiona jako aktywna). 

W trybie programowania klawisz [SHIFT] sğuŨy do przeğŃczania pomiňdzy 
mağymi i duŨymi literami. 

 

Klawisz [Discount %-]. 

SğuŨy do wprowadzania rabatu procentowego.  
W trybie programowania klawisz [Insert] sğuŨy do wstawiania znak·w. 

 

Klawisz [DISC-]  

SğuŨy do udzielania rabatu (DISCOUNT). 

W trybie programowania klawisz [DEL] sğuŨy do kasowania tekstu. 

 

Klawisz [MISC BY WEIGHT]  

SğuŨy do sprzedaŨy dowolnego towaru waŨonego (nie zapisanego w pamiňci 

PLU). 

 

Klawisz [MISC BY COUNT]  
SğuŨy do sprzedaŨy dowolnego towaru na sztuki (nie zapisanego w pamiňci 

PLU). 
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Klawisze uŨywane w trybie programowania 
 

KLAWISZ OPIS 

 
Klawisze alfanumeryczne. SğuŨŃ do wpisywania tekst·w. 

 
Klawisz do wprowadzania znaku $. 

 
Klawisz cofania (Backspace). Klawisz ten uŨywany jest do kasowania tekst·w. 

 
Klawisz spacji. 

 
Klawisz do przechodzenia do nastňpnej linii i zatwierdzenia tekstu. 

 
Klawisze symboli i polskich znak·w. 

 
Klawisz do wprowadzania symboli w/g tablicy kod·w ASCII 

 
Programowalne klawisze funkcyjne.  
DomyŜlnie sŃ zaprogramowane jako klawisze szybkiego dostňpu do pamiňci PLU.  

Funkcje dla klawiszy mogŃ byĺ programowane w Menu: 1880 lub za pomocŃ 

programu CL-Works). podobny spos·b jak dla klawiszy na klawiaturze szybkiego 
dostňpu. 
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1.9. DRUKARKA 

1.9.1. Opis drukarki 

Poznanie funkcji gğ·wnych element·w drukarki jest bardzo waŨne dla wğaŜciwej 

eksploatacji wagi. 

 

Gğowica termiczna jest elementem dokonujŃcym druku na etykietach termo-

czuğych (metodŃ termicznŃ ï nie wymagajŃcŃ tuszu ani taŜm barwiŃcych). Na czas 

wymiany rolki z etykietami gğowicň naleŨy unieŜĺ do g·ry przez zmianň poğoŨenia 

dŦwigni, dostňpnej po otwarciu bocznej pokrywy drukarki (zgodnie 

z umieszczonym obok niej opisem). Po wyjňciu kasety, dokonaniu wymiany rolki 

z etykietami i ponownym wğoŨeniu kasety, gğowicň naleŨy opuŜciĺ uŨywajŃc wyŨej 

wymienionej dŦwigni.  

 

WAŧNE! 

Chroniĺ gğowicň przed uszkodzeniem mechanicznym!  

Gğowica jest elementem bardzo precyzyjnym i delikatnym.  

Prosimy chroniĺ gğowicň przed zalaniem wodŃ lub innymi cieczami.  

Nie uŨywaĺ etykiet zanieczyszczonych piaskiem.  

Nigdy nie naleŨy dotykaĺ gğowicy od strony stykajŃcej siň z papierem twardymi 

ostrymi przedmiotami!  

Gwarancja nie obejmuje usterek w wynikajŃcych z zalania cieczŃ lub 

mechanicznych uszkodzeŒ gğowicy wynikajŃcych z niewğaŜciwej eksploatacji. 

W przypadku zgniecenia i przyklejenia siň etykiety do powierzchni gğowicy 

naleŨy skontaktowaĺ siň z autoryzowanym punktem serwisowym.  

 

Rolka przesuwu (wykonana z gumy): jest elementem powodujŃcym przesuw 

etykiet i zapewniajŃcym im wğaŜciwy docisk do powierzchni roboczej gğowicy 

drukujŃcej. Rolkň naleŨy chroniĺ przed odksztağceniem oraz uszkodzeniami 

mechanicznymi. Uszkodzenia powierzchni rolki mogŃ powodowaĺ pogorszenie 

jakoŜci druku.  

 

WAŧNE! 

Aby zapobiec trwağemu odksztağceniu rolki, w przypadku, gdy waga nie bňdzie 

uŨytkowana dğuŨej niŨ 1 dzieŒ, naleŨy gğowicň unieŜĺ do g·ry za pomocŃ dŦwigni 

dostňpnej po otwarciu bocznej pokrywy drukarki. 
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KrawňdŦ odklejajŃca: jest elementem, na kt·rym w czasie pracy drukarki nastňpuje 

odklejenie etykiety od warstwy podkğadowej. W czasie wymiany rolki z etykietami 

naleŨy zwr·ciĺ uwagň na wğaŜciwe uğoŨenie taŜmy z etykietami na krawňdzi 

odklejajŃcej. 

 

WAŧNE:  

Nie naleŨy eksploatowaĺ wagi z otwartŃ lub uszkodzonŃ pokrywŃ drukarki. 

Eksploatacja bez pokrywy drukarki lub z otwartŃ pokrywŃ moŨe byĺ powodem 

uszkodzenia drukarki i utraty gwarancji.  

Uszkodzenie pokrywy naleŨy niezwğocznie zgğosiĺ do wymiany, autoryzowanemu 

punktowi serwisowemu. 

1.9.2. Czyszczenie i konserwacja drukarki: 

 

W czasie eksploatacji wagi naleŨy dbaĺ o utrzymanie drukarki w czystoŜci.  

W procesie eksploatacji wystňpuje naturalne gromadzenie zanieczyszczeŒ komorze 

drukarki. Zanieczyszczenia te naleŨy regularnie usuwaĺ przez wytarcie 

wewnňtrznych powierzchni komory drukarki suchŃ szmatka.  

Szczeg·lnŃ uwagň naleŨy poŜwiňciĺ utrzymaniu w czystoŜci powierzchni roboczej 

gğowicy drukujŃcej. 

W czasie drukowania wystňpujň osadzanie siň resztek kleju oraz drobinek papieru 

pochodzŃcych z drukowanych etykiet. SzybkoŜĺ osadzania siň zanieczyszczeŒ na 

gğowicy zaleŨy w duŨym stopniu od jakoŜci uŨywanych etykiet.  

Widocznym objawem zanieczyszczenia powierzchni roboczej gğowicy drukujŃcej 

jest pogorszenie jakoŜci uzyskiwanych wydruk·w. W przypadku cağkowitego 

zaklejenia fragmentu powierzchni roboczej gğowicy zgromadzonymi 

zanieczyszczeniami, moŨe wystŃpiĺ brak zadruku na powierzchni etykiety 

odpowiadajŃcej zanieczyszczonemu obszarowi. 

W celu usuniňcia osad·w zgromadzonych na powierzchni roboczej gğowicy 

drukujŃcej naleŨy: 

¶ Przygotowaĺ miňkkŃ szmatkň, wacik kosmetyczny oraz niewielkŃ iloŜĺ spirytusu 
spoŨywczego lub alkoholu izopropylowego.  

¶ WyğŃczyĺ zasilanie wagi. 

¶ UnieŜĺ do g·ry gğowicň drukujŃcŃ przez zmianň poğoŨenia dŦwigni, dostňpnej po 

otwarciu bocznej pokrywy drukarki. 

¶ WyjŃĺ kasetň z etykietami. 

¶ NasŃczyĺ szmatkň spirytusem tak, aby byğa wilgotna i umieŜciĺ jŃ pomiňdzy 
wağkiem przesuwu a powierzchniŃ roboczŃ gğowicy. 
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¶ OpuŜciĺ gğowicň drukujŃcŃ przez zmianň poğoŨenia dŦwigni tak aby jej 

powierzchnia robocza zostağa dociŜniňta do szmatki zwilŨonej spirytusem. 

¶ Pozostawiĺ gğowicň w tym poğoŨeniu przez ok. 60 sekund w celu nawilŨenia 
zgromadzonych zanieczyszczeŒ. 

¶ UnieŜĺ do g·ry gğowicň drukujŃcŃ przez zmianň poğoŨenia dŦwigni i wyjŃĺ szmatkň. 

¶ Przemyĺ powierzchniň roboczŃ gğowicy oraz wağka przesuwu wacikiem 
kosmetycznym zwilŨonym spirytusem, usuwajŃc zgromadzone zanieczyszczenia. 

¶ Zaczekaĺ, aŨ nastŃpi cağkowite osuszenie powierzchni gğowicy i wağka przesuwu.  

¶ WğoŨyĺ kasetň z etykietami. 

¶ OpuŜciĺ gğowicň drukujŃcŃ przez zmianň poğoŨenia dŦwigni, wğŃczyĺ zasilanie wagi 
i skontrolowaĺ jakoŜĺ wydruk·w. 

1.10. RODZAJE ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH 

Papier ECO ï Etykiety do suchych produkt·w nie przechowywanych w chğodni, 

ograniczona trwağoŜĺ nadruku. 

Papier TOP - do produkt·w przechowywanych w chğodni, odporny na wilgoĺ 

skondensowanŃ. 

Papier TOP + Lakier UV - jak wyŨej + powğoka specjalnego lakieru UV do etykiet 

termicznych.  

 

WaŨne: 

W drukarce nie wolno stosowaĺ etykiet ECO pokrywanych zwykğym lakierem UV, 

stosowanym do lakierowania zwykğych etykiet, ze wzglňdu na moŨliwoŜĺ 

nieodwracalnego zniszczenia gğowicy drukujŃcej (niestety takie wykonanie etykiet 

oferuje wiele drukarni). 

 

Å Specyfikacja etykiet: 

 

Zewnňtrzna Ŝrednica rolki: 100mm 

Wewnňtrzna Ŝrednica rolki: 40mm 

SzerokoŜĺ rolki paragonowej: 40, 50, 60mm 

SzerokoŜĺ rolki z etykietami: 60mm(MAX) 

 

 

 

 

 

 WielkoŜĺ etykiet 

 

SzerokoŜĺ etykiety: 60mm(MAX) 

Obszar zadrukowywany: 56mm(MAX) 

DğugoŜĺ etykiet: od 30 do 120mm(MAX)  
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1.11. INSTALACJA ROLKI Z ETYKIETAMI 

Opis instalacji rolki z etykietami w kasecie drukarki: 

 

WyğŃcz wagň (klawiszem ON/OFF) i otw·rz pokrywň drukarki. 

Nastňpnie: 

 
WaŨne: 

Po kaŨdym wyjňciu kasety z papierem z drukarki, naleŨy co najmniej 

trzykrotnie nacisnŃĺ klawisz , aby zsynchronizowaĺ poğoŨenie etykiet w 

drukarce. 

Wskaz·wka: 

JeŜli pomimo pr·by zsynchronizowania etykiet w drukarce, wysuw etykiety bňdzie 

nieprawidğowy, to naleŨy sprawdziĺ: 

a. Ustawienie rozmiaru etykiet w Menu: 1732, 

b. Ustawienie wysuwu etykiet w Menu: 1736, 

c. Skalibrowanie czujnik·w drukarki w Menu: 1733. 
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2. PROGRAMOWANIE 

2.1. LISTA FUNKCJI MENU PROGRAMOWANIA 

 
KOD Menu KOD Sub Menu KOD Sub Menu 

1100 
PLU 

(PLU) 

1110 
PRICE 

(Cena) 

1120 
EDIT 

(Nowy / Edycja) 

1130 
DISC 

(Rabat) 

1131 
EDIT 

(Rabat: Nowy / Edycja) 

1133 

DEL 

UsuŒ 

rabaty) 

1137 
DEL.PLU 

(UsuŒ wg Nr. PLU) 

1138 
DEL.DPT 

(UsuŒ wg. Nr. dziağu) 

1139 
DEL.ALL 

(UsuŒ wszystkie) 

1140 

 

MANAGE 

(ZarzŃdzanie 

danymi PLU) 

 

1141 
COPY 

(Copy) 

1142 
DEL 

(Delete) 

1147 
DEL.PLU 

(UsuŒ wg Nr. PLU) 

1148 
DEL.DPT 

(UsuŒ wg. Nr. dziağu) 

1149 
DEL.ALL 

(UsuŒ wszystkie) 

1143 
MOVE 

(Przeniesienie danych PLU)  

1144 
ITEM 

(Wyb·r element·w danych PLU) 

1145 
S.COUNT 

(Licznik sprzedaŨy PLU) 

1160 
S-KEY 

(Klawisze szybkiego dostňpu do PLU: DPLU) 

1170 
T-LAB 

(Druk przykğadowych etykiet) 

1200 

TABLE1 

(Tabela 1) 
 

1210 

DEPT 

(Dziağy) 

 

1211 
NEW 

(Dziağ: Nowy / Edycja)  

1213 
DEL 

(UsuŒ dziağ)  

1220 

GROUP 

(Grupy 
towarowe) 

 

 

1221 
NEW 

(Grupa: Nowa / Edycja)  

1223 
DEL 

(UsuŒ grupň) 

1230 
TAX 

(Stawki podatku) 
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KOD Menu KOD Sub Menu KOD Sub Menu 

1200 

TABLE1 

(Tabela 1) 
 

1240 
SMSG 

(Teksty komunikat·w na etykiecie) 

1250 
ORIGIN 

(Kraje pochodzenia towar·w)  

1260 
BAR 

(Formaty kod·w kreskowych) 

1270 
TARE 

(WartoŜci tary programowanej)  

1280 
SYMBOL 

(Symbole jednostek iloŜci)  

1300 
TABLE2 

(Tabela 2) 

1310 
MSG 

(Opisy skğadu) 

1311 

EDIT 

(Opis skğadu:  

Nowy / Edycja) 

1313 
DEL 

(UsuŒ opis skğadu) 

1320 
NUTRI 

(Informacja o wartoŜci odŨywczej) 

1400 
STORE 

Tabela III 

1410 
STORE 

(Dane sklepu) 

1411 
EDIT 

(Nowe / Edycja) 

1413 
DEL 

(UsuŒ) 

1420 
CUSTOM 

(Dane klienta) 

1430 
SCROLL 

(Komunikaty reklamowe - WyŜwietlane) 

1440 
CURR 

(Przelicznik walut) 

1450 
BATCH 

(Plan pracy) 

1460 
B.SCAN 

(Skaner) 

1470 
L-KEY 

(Tabela klawiszy format·w etykiet) 

1500 

GLOBAL 

(Ustawienia 
parametr·w 

og·lnych) 

1510 
LABEL 

(Ustawienia etykiety og·lnej) 

1520 
BAR 

(Ustawienia og·lnego kodu kreskowego) 

1530 
DC 

(Rabaty og·lne) 

1531 
MODE 

(Ustawienia priorytetu rabat·w) 

1532 
WEIGHT 

(Ustawienia rabatu PLU waŨonego) 

1533 
COUNT 

(Ustawienia rabatu dla PLU na sztuki) 
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KOD Menu KOD Sub Menu KOD Sub Menu 

1500 

GLOBAL 

(Ustawienia 

parametr·w 

og·lnych) 

1530 
DC 

(Rabaty og·lne) 
1534 

PCS 

(Ustawienia rabatu dla PLU na sztuki 

opakowaniu zbiorczym) 

1540 
TAX 

(Podatek og·lny) 

1541 
MODE 

(Ustawienia podatku og·lnego) 

1542 
TAX.NO 

(Numer podatku og·lnego) 

1600 
REPORT 

(Raporty) 

1610 

X1-REP 

(Raport 
poglŃdowy X1) 

1611 
SCALE 

(SprzedaŨy z wagi)  

1612 
PLU 

(SprzedaŨy towar·w PLU) 

1613 
MISC 

(SprzedaŨy wg typu PLU) 

1614 
GROUP 

(SprzedaŨy wg grup) 

1615 
DEPT 

(SprzedaŨy wg dziağ·w) 

1616 
HOURLY 

(SprzedaŨy - Godzinowy) 

1617 
CLERK 

(SprzedaŨy wg operator·w)  

1620 
Z1-REP 

(Raport zerujŃcy Z1) 

1650 
CLEAR 

(Zerowanie wszystkich raport·w) 

1660 
PEND.TR 

(Raport nieprzesğanych operacji) 

1700 

 

PRINT 

(Ustawienia 

drukowania) 
 

1710 
ITEM 

(Ustawienia zawartoŜci etykiety) 

1720 
MARKDN 

(Ustawienia druku rabat·w) 

1730 

HW-SET 

(Ustawienia 
drukarki) 

1731 

MODE 

(Tryb pracy drukarki: 

Etykieta / Paragon) 

1732 
SIZE 

(Rozmiar etykiety / paragonu) 

1733 
SEN.CAL 

(Kalibracja czujnik·w drukarki) 

1734 
SEN.MOT 

(Czujnik papieru i zwijacz) 

1735 
INTENS 

(IntensywnoŜĺ wydruku) 

1736 
ADJUST 

(Regulacja wysuwu etykiety) 

1737 
PREPRT 

(Wysuw dla etykiet z nadrukiem) 
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1700 

 

PRINT 

(Ustawienia 
drukowania) 

 

1730 

HW-SET 

(Ustawienia 

drukarki) 

1738 

R-FEED 

(Ustawienie wysuwu powrotnego dla 

paragonu) 

1740 
S-FORM 

(Format numeracji etykiet / paragon·w) 

1750 
ADDUP 

(Ustawienia etykiety zbiorczej) 

1760 

TICKET 

(Ustawienia 
paragonu) 

1761 
TICKET 

(Ustawienia zawartoŜci paragonu) 

1762 
LIST 

(Wyb·r informacji na paragonie) 

1763 
FONT 

(WielkoŜci czcionek na paragonie) 

1800 

CONFIG 

(Konfiguracja 
wagi) 

1810 
SLMODE 

(Wyb·r trybu pracy) 

1820 
OPMODE 

(Rodzaj trybu pracy) 

1830 
SCALE 

(Przypisanie do nr. dziağu) 

1840 
TIME 

(Ustawienia daty I czasu) 

1850 

CLERK 

(Ustawienia 

operator·w 
i haseğ) 

 

1851 
EDIT 

(UŨytkownik: Nowy / Edycja) 

1852 
PASSWD 

(Zmiana hasğa uŨytkownika) 

1854 
DEL 

(Usuwanie uŨytkownik·w) 

1855 
PERMIS 

(Konfiguracja uprawnieŒ) 

1856 
C-KEY 

(Konfiguracja klawiszy operator·w) 

1860 
TEST 

(Testy) 

1861 
DISP 

(Test wyŜwietlacza) 

1862 
AD 

(Test przetwornika A/C) 

1863 
KEY 

(Test klawiatury) 

1864 
CHESS 

(Test drukarki) 

1865 
SENSOR 

(Test czujnik·w drukarki) 

1867 
VER 

(Informacja o wersji firmware wagi) 

1868 
COMM 

(Informacja o komunikacji) 
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CODE Menu CODE Sub Menu CODE Sub Menu 

1800 

CONFIG 

(Konfiguracja 

wagi) 

1870 
PARAM 

(Parametry wagi) 

1871 
DISP 

(Ustawienia wyŜwietlania) 

1872 
PRT 

(Ustawienia drukowania) 

1873 
SALE 

(Ustawienia sprzedaŨy) 

1874 
CLERK 

(Ustawienia logowania operator·w 

1880 

F-KEY 

(Definiowanie 

klawiatury) 

1881 
F-KEY 

(Definiowanie klawiszy funkcyjnych na 

klawiaturze DPLU) 

1882 
BLOCK F.KEY 

(Definiowanie statusu klawiszy klawiatury 

funkcyjnej) 

1900 

COMM 

(Ustawienia 
komunikacji)  

1910 

NET 

(Parametry 

komunikacji)  

1911 
SERVIC 

(OkreŜlenie wagi w sieci) 

1912 
DHCP 

(Ustawienia DHCP) 

1913 
IP 

(Ustawienia IP wagi) 

1914 
REMOTE 

(Ustawienia IP komputera) 

1915 
RS232C 

(SzybkoŜĺ transmisji RS232C) 

1916 
WLAN 

(Ustawienia WLAN) 

1920 
APPL 

(Funkcjonowanie w sieci) 

1930 
LOCK 

(Zablokowanie / Odblokowanie komunikacji z wagŃ) 

1940 
CHECK 

(WyŜwietlenie adresu wagi) 

1950 
BACKUP 

(Kopiowanie ustawieŒ do nowej wagi) 

1960 
SLAVE 

(Ustawienia wagi ñSlaveò) 
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2.2 OGčLNE ZASADY PROGRAMOWANIA 

Wagň moŨna programowaĺ korzystajŃc z komputera albo uŨywajŃc bezpoŜrednio 

klawiszy na wadze. Dziňki czytelnemu wyŜwietlaczowi LCD, bezpoŜrednie 

programowanie wagi jest ğatwe i przyjemne.  

W czasie programowania wagi, uŨywa siň nastňpujŃcych klawiszy: 

 
WejŜcie do MENU. 

  

Przechodzenie pomiňdzy wierszami menu (przewijanie): w d·ğ oraz w 

g·rň. 

 
WyjŜcie z MENU bez zapisywania wprowadzonych zmian ustawieŒ. 

 
Zapisywanie pojedynczych ustawieŒ. 

 
Zapisanie ustawieŒ w menu. 

 
Usuwanie bğňdnie wprowadzonych danych. 

 

Wyb·r ŨŃdanej funkcji menu programowania nastňpuje poprzez naciŜniňcie klawisza 

 i podanie numeru funkcji MENU. 

Po naciŜniňciu klawisza , waga wyŜwietli numer funkcji menu programowania 

oraz jej nazwň, jak na rysunku poniŨej. 

 

Nazwa funkcji menu programowania. 

 

 

 

 

 

 

 

Numer funkcji MENU. 
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2.3. KOLEJNOśĹ PROGRAMOWANIA DANYCH 

WaŨne: 

W czasie programowania wagi, istotne znaczenie ma kolejnoŜĺ programowania 

poszczeg·lnych danych. Programowanie niekt·rych funkcji jest moŨliwe po 

wczeŜniejszym zaprogramowaniu danych, kt·rych istnienie jest p·Ŧniej wymagane 

w czasie programowania takich funkcji. 

 

PoniŨej przedstawiono przykğadowy opis programowania wagi CL5200.  

Szczeg·ğowy opis programowania kaŨdej z funkcji Menu znajduje siň w drugiej 

czňŜci instrukcji obsğugi. 

Programowanie danych i funkcji, kt·re nie bňdŃ uŨywane przez uŨytkownika moŨna 

pominŃĺ. 

 

WaŨne:  

Dostňp do poszczeg·lnych funkcji menu moŨe wymagaĺ podania hasğa 

i potwierdzenia go klawiszem .  

W nowej wadze, jest fabrycznie ustawione hasğo dostňpu: Ă011ò. 

 

Zmiana i definiowanie haseğ oraz odpowiadajŃcych im zakres·w dostňpu jest 

moŨliwe w czasie programowania funkcji Menu: 1850. 

 

Przykğadowy opis programowania wagi pracujŃcej w trybie etykietowania: 

¶ Ustaw tryb pracy wagi (programowany w Menu: 1810, naleŨy wybraĺ: 

Ă2ò - Etykieta). 

¶ Ustaw datň i czas (programowane w Menu: 1840). 

¶ Ustaw tryb pracy drukarki (programowany w MENU 1731, naleŨy 

wybraĺ: Ă0ò - Etykieta) 

¶ Ustaw wielkoŜĺ uŨywanej etykiety (programowana w Menu: 1732) 

¶ Uruchom automatycznŃ kalibracjň czujnik·w etykiety (automatyczna 

kalibracja w Menu: 1733) 

¶ Ustaw parametry komunikacji przez Ethernet W-LAN lub RS232 zaleŨnie 

od rodzaju wykorzystywanego poğŃczenia z komputerem (programowane 

w Menu: 1910). Zaprogramowanie tej funkcji jest wymagane, jeŨeli waga 

ma pracowaĺ w poğŃczeniu z komputerem z zainstalowanym programem 

zarzŃdzajŃcym albo dane w wadze bňdŃ programowane przy uŨyciu 

programu CL-Works. 

¶ Wybierz elementy opisu PLU, kt·re bňdŃ wykorzystywane w czasie 

eksploatacji wagi (programowane w Menu: 1144) okreŜlajŃc je symbolem 

ĂTò. 

¶ Zaprogramuj formaty etykiet projektowanych przez uŨytkownika 

(uŨywajŃc programu CL-Works). 
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NiŨej przedstawione dane zawierajŃce dodatkowe informacje dotyczŃce towar·w, 

naleŨy zaprogramowaĺ przed przystŃpieniem do programowania listy towar·w PLU, 

gdyŨ tylko wtedy bňdzie moŨliwe p·Ŧniejsze powiŃzanie tych danych z danymi 

poszczeg·lnych artykuğ·w. Programowanie danych, kt·re nie bňdŃ uŨywane przez 

uŨytkownika moŨe zostaĺ pominiňte.  

 

Danymi zawierajŃcymi dodatkowe informacje dotyczŃce towar·w tymi sŃ: 

¶ Nazwy dziağ·w wraz z ich numerami ï co najmniej 1 dziağ musi byĺ 

zaprogramowany w wadze (programowane w Menu: 1210 lub za pomocŃ 

programu CL-Works) 

¶ Nazwy grup towarowych wraz z ich numerami (programowane w Menu: 

1220 lub za pomocŃ programu CL-Works), jeŨeli bňdzie wykorzystywany 

podziağ na grupy towarowe. 

¶ Formaty kod·w kreskowych (programowane w Menu: 1260 lub za 

pomocŃ programu CL-Works) 

¶ Status og·lnych format·w kod·w kreskowych: OkreŜliĺ, czy 

zaprogramowane formaty kodu kreskowego majŃ byĺ stosowane og·lnie 

dla cağej bazy towarowej, czy jako formaty indywidualnie przypisane do 

kaŨdego artykuğu PLU (programowane w Menu: 1520). 

¶ Symbole jednostek iloŜci (programowane w Menu: 1280 lub za pomocŃ 

programu CL-Works) 

¶ TreŜĺ opis·w skğadu surowcowego (programowane w Menu: 1310 lub za 

pomocŃ programu CL-Works) 

¶ Dane okreŜlajŃce wartoŜci i parametry rabat·w (programowane w Menu: 

1130 lub za pomocŃ programu CL-Works) 

¶ Status rabat·w og·lnych: OkreŜliĺ czy zaprogramowane formy rabat·w 

majŃ byĺ stosowane og·lnie dla cağej bazy towarowej, czy jako formy 

indywidualnie przypisane do wybranych asortyment·w PLU 

(programowane w Menu: 1510). 

¶ WartoŜci stawek podatku VAT wraz z ich numerami (programowane w 

Menu: 1230 lub z programu CL-Works) 

¶ Status podatk·w og·lnych: OkreŜliĺ czy zaprogramowane stawki podatku 

majŃ byĺ stosowane og·lnie dla cağej bazy towarowej, czy jako stawki 

indywidualnie przypisane do kaŨdego artykuğu PLU (programowane w 

Menu: 1540). 

¶ TreŜĺ komunikat·w reklamowo/informacyjnych drukowanych na 

etykietach po przypisaniu do wybranych towar·w PLU (programowana w 

Menu: 1240 lub za pomocŃ programu CL-Works) 

¶ TreŜĺ komunikat·w reklamowo/informacyjnych wyŜwietlanych na 

wyŜwietlaczu wagi w czasie przerw pracy (programowana w Menu: 1430 

lub za pomocŃ programu CL-Works) 
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¶  

¶ Nazwy kraj·w pochodzenia towar·w (programowane w Menu: 1250 lub 

za pomocŃ programu CL-Works)  

¶ WartoŜci tary programowanej (programowane w Menu: 1270 lub za 

pomocŃ programu CL-Works) 

¶ TreŜĺ tabel okreŜlenia wartoŜci odŨywczych (programowana w Menu: 

1320 lub za pomocŃ programu CL-Works) 

¶ Nazwy sklep·w (programowane w Menu: 1410 lub za pomocŃ programu 

CL-Works) 

¶ Status etykiet og·lnych: OkreŜliĺ czy drukowane majŃ byĺ etykiety 

wedğug wybranych format·w stosowanych og·lnie dla cağej bazy 

towarowej, czy etykiety majŃ byĺ drukowane wedğug format·w 

indywidualnie przypisanych do kaŨdego artykuğu PLU (programowane 

w Menu: 1510) 

 

Po zaprogramowaniu powyŨszych danych moŨna przystŃpiĺ do programowania: 

¶ Danych asortyment·w PLU (programowane w Menu: 1120 lub za pomocŃ 

programu CL-Works). 

¶ UstawieŒ klawiszy klawiatury DPLU (programowane w Menu: 1160 

lub za pomocŃ programu CL-Works) 

¶ Przypisania wagi do: Numeru dziağu i numeru nazwy sklepu 

(programowane w Menu: 1810). 

¶ UstawieŒ zakres·w poziom·w uprawnieŒ uŨytkownik·w oraz 

indywidualnych haseğ dostňpu (programowane w Menu: 1850 

lub za pomocŃ programu CL-Works) 

 

WaŨne: 

W wagach pracujŃcych pod nadzorem systemu komputerowego, naleŨy 

zablokowaĺ hasğem myŜliwoŜĺ dostňpu do funkcji programowania oraz funkcji 

chwilowej zmiany cen i typu towaru odpowiednio programujŃc uprawnienia 

uŨytkownik·w w Menu: 1855. 

Zablokowanie tych funkcji nie ma wpğywu na przesyğanie danych z systemu 

komputerowego. 
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2.4. PROGRAMOWANIE DANYCH ASORTYMENTčW 

PLU 

Dla asortymentu PLU, moŨliwe jest zaprogramowanie element·w informacyjnych 

wyszczeg·lnionych w poniŨszej tabeli. 

 

Wskaz·wka: 

Programowanie element·w informacyjnych oznaczonych znakiem ĂĄò jest moŨliwe, 

o ile sŃ one ustawione jako parametry aktywne, w Menu: 1144 - ĂWyb·r element·w 

opisu PLUò. Elementy nie uŨywane moŨna pozostawiĺ oznaczone jako nieaktywne, 

dziňki czemu nie bňdŃ wystňpowağy w trakcie programowania. 

 

Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

1 DEPT 

OkreŜlenie numeru dziağu, dla 

programowanego asortymentu 

PLU. 
Zwykle jest wybierane ustawienie 

domyŜlnie:  

Dziağ nr 1, 
zgodne z domyŜlnie ustawionym 

przypisaniem wagi do dziağu nr 1. 

Programowanie dziağ·w: 

w MENU: 1210. 

Numer dziağu moŨe zawieraĺ siň w 

zakresie od 1 do 99, zaleŨnie od iloŜci 

zaprogramowanych dziağ·w. 

2 PLU 

OkreŜlenie numeru PLU dla 

programowanego asortymentu 
PLU. 

 

Dostňpna iloŜĺ pozycji PLU: 9999. 

Numeracja PLU moŨe byĺ z zakresu od 

1 do 999999 

3 TYPE 

OkreŜlenie typu towaru dla 
programowanego asortymentu 

PLU: 

1- WaŨony. Cena jednostkowa 

jest okreŜlana jako cena za kg. 

2- Na sztuki. Cena jednostkowa 

dotyczy jednej sztuki. 
3- Na sztuki w opakowaniu 

zbiorczym. Cena jednostkowa 

dotyczy cağego opakowania, ale 
moŨliwa jest sprzedaŨ niepeğnych 

opakowaŒ 

W zaleŨnoŜci od wybranego typu towaru 

niekt·re dane automatycznie nie bňdŃ 

wyŜwietlane np. dla towar·w waŨonych 
nie bňdŃ wyŜwietlane elementy 16 i 17. 

4 NAME1 

Pierwsza linia nazwy PLU. Max. 
40 znak·w. 

ZawartoŜĺ: TreŜĺ pierwszej linii 

nazwy. 

Towar moŨe byĺ opisany przez trzy linie 

nazwy, po 40 znak·w kaŨda. 

W MENU: 1710 ustawia siň iloŜĺ linii 

drukowanych na etykiecie albo 

paragonie. 5 NAME2 Ą 

Druga lina nazwy PLU. Max. 40 
znak·w. 

ZawartoŜĺ: TreŜĺ drugiej linii 

nazwy. 
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

6 NAME3 Ą 

Trzecia linia nazwy PLU. Max. 

40 znak·w. 

Wpisz treŜĺ trzeciej linii nazwy. 

7 GROUP Ą 

OkreŜlenie numeru grupy 

towarowej dla programowanego 

asortymentu PLU. 

Programowanie grup towarowych: 
W MENU: 1220. 

Nr grupy moŨe byĺ z zakresu od 1 do 

99, zaleŨnie od iloŜci 
zaprogramowanych grup. 

OkreŜlenie Nr grupy jako 0 oznacza, Ũe 
towar nie korzysta z przypisania do 

grupy towarowej. 

8 E.BAR Ą 
OkreŜlenie stağego numeru kodu 

EAN13. 

 

JeŨeli wymagane jest drukowanie 

w kodzie kreskowym ciŃgu stağych cyfr, 
zamiast kodu wagowego wedğug wzorca 

zaprogramowanego w wadze, funkcja 

pozwala na wpisanie ciŃgu trzynastu 
cyfr. 

Przykğad dla kodu EAN13: 

5906675105284. 
Kod bňdzie drukowany, pod warunkiem, 

Ũe trzynasta cyfra jest prawidğowŃ cyfrŃ 

kontrolnŃ kodu EAN. 

9 LABEL 

OkreŜlenie indywidualnego 

numeru wzorca etykiety 
podstawowej. 

 

Nr. 0 oznacza, Ũe towar PLU nie uŨywa 

indywidualnego wzorca etykiety, a jako 

etykieta podstawowa bňdzie drukowana 
etykieta wg wzorca ustawionego w 

MENU 1510. 

W przypadku podania numeru wzorca, 
dla danego artykuğu PLU jako etykieta 

podstawowa bňdzie drukowana etykieta 

wedğug wzorca o podanym numerze. 
Wzorce etykiet o numerach od 1 do 30 

sŃ zaprogramowane fabrycznie na stağe. 

Formaty etykiet o numerach od 51 do 75 
mogŃ byĺ wykorzystane w przypadku 

wzorc·w etykiet programowanych przez 

uŨytkownika w edytorze programu CL-
Works. 

Uwaga: 

JeŨeli w ustawieniach og·lnych 
wybrano uŨycie etykiety og·lnej, jako 

ñTAKò, to parametr ten nie jest 

aktywny. 
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

10 LABEL2 Ą 

OkreŜlenie numeru wzorca 

etykiety dodatkowej. 
 

W przypadku dokonania wyboru 
etykiety dodatkowej (o numerze innym 

niŨ 0), do kaŨdego PLU bňdŃ drukowana 

druga etykieta, kt·ra moŨe mieĺ format 
inny niŨ etykieta podstawowa. 

Numer wzorca etykiety dodatkowej. 
Nr. 0 oznacza, Ũe towar PLU nie uŨywa 

Ũadnego wzorca etykiety dodatkowej. 

JeŨeli zostanie wybrany numer wzorca 
inny niŨ 0, to dla danego artykuğu PLU, 

jako etykieta dodatkowa, bňdzie 

drukowana etykieta wedğug wzorca o 
podanym numerze. 

Wzorce etykiet o numerach od 1 do 30 

sŃ zaprogramowane fabrycznie na stağe. 
Wzorce etykiet o numerach od 51 do 75 

mogŃ byĺ wykorzystane dla wzorc·w 

etykiet programowanych przez 
uŨytkownika w edytorze programu CL-

Works. 

11 ORIGIN Ą 
OkreŜlenie numeru kraju 
pochodzenia towaru. 

Programowanie kraj·w pochodzenia dla 

towar·w: 
W MENU: 1250. 

Numer kraju pochodzenia moŨe byĺ on 

z zakresu od 1 do 499 
WartoŜĺ 0 oznacza, Ũe oznaczenie kraju 

pochodzenia nie jest uŨywane. 

12 *F.WT Ą 

OkreŜlenie stağej wartoŜci masy 

dla asortymentu. 

 
* - Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany asortyment 

zostağ okreŜlony jako towar 
waŨony. 

JeŜli towar jest sprzedawany zawsze w 
opakowaniach o ŜciŜle okreŜlonej 

gramaturze, np. 250g, wedğug ceny 

jednostkowej za kg, to wykorzystanie 
funkcji ĂStağa masaò pozwala 

wprowadziĺ stağŃ wartoŜci masy dla 

programowanego towaru. 
JeŜli nie uŨywa siň stağej masy naleŨy 

przejŜĺ dalej naciskajŃc PRINT 

13 PREFIX Ą 

OkreŜlenie cyfry prefiksu, kt·re 

dla programowanego towaru bňdŃ 
drukowane w kodzie kreskowym 

EAN13. 

Dla kaŨdego asortymentu PLU moŨe 
byĺ drukowany indywidualny prefiks, 

jeŜli zaprogramowano wzorzec kodu 

kreskowego EAN13, stosujŃc litery ĂFò 
jako dwa pierwsze znaki we wzorcu. 

Programowanie wzorc·w kodu 

kňskowego: 

W MENU: 1260. 
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

14 CODE Ą 

OkreŜlenie numeru wyr·Ũnika 

towaru dla kodu kreskowego 
EAN13. 

Numer wyr·Ũnika moŨe byĺ z zakresu 

od 1 do 999999. 

Wyr·Ũnik bňdzie byĺ drukowany, jeŜli 
zaprogramowano wzorzec kodu 

kreskowego EAN13, stosujŃc litery ĂIò 

(duŨe i), w iloŜci odpowiadajŃcej lub 
przekraczajŃcej iloŜĺ znak·w stosowanŃ 

w wyr·Ũniku. 

15 F.PRICE Ą 
OkreŜlenie stağej wartoŜci ceny 

dla asortymentu. 
Asortyment bňdzie sprzedawany zawsze 

w zastağej cenie. 

16 PᴗCS 

OkreŜlenie jednostkowej iloŜci 

sztuk dla asortymentu. 

 

 ᴗ- Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany towar zostağ 

okreŜlony jako towar na sztuki, 
albo na stuki w opakowaniu 

zbiorczym. 

IloŜĺ moŨe byĺ z zakresu: 

od 1 do 999. 
 

16 SᴗYMBOL 

OkreŜlenie numeru jednostki 
iloŜci sztuk iloŜci sztuk dla 

asortymentu. 

 

 ᴗ- Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany towar zostağ 

okreŜlony jako towar na sztuki, 
albo na stuki w opakowaniu 

zbiorczym. 

Dostňpne sŃ numery symboli z zakresu: 
od 1 do 8. 

 

17 PRICE Ą 
OkreŜlenie ceny jednostkowej dla 

asortymentu. 

Dostňpny zakres cen: 

Od 0,00zğ do 9999,99zğ 

18 S.PRICE Ą 

OkreŜlenie promocyjnej 

(specjalnej) ceny jednostkowej 

dla asortymentu. 

Dostňpny zakres cen: 
Od 0,00zğ do 9999,99zğ 

19 TAX Ą 

OkreŜlenie numeru definicji 

podatku stosowanego dla 

asortymentu. 

Dostňpny zakres numer·w definicji 

podatku: 

Od 1 do 9. 
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

20 *TARE Ą 

OkreŜlenie wartoŜci tary dla 

asortymentu lub numeru definicji 

wartoŜci tary zaprogramowanej w 
tabeli tar. 

 

* - Element jest wyŜwietlany, 
jeŨeli programowany towar zostağ 

okreŜlony jako towar waŨony. 

Dostňpny zakres wartoŜci tary: 
Od 0,000kg do wartoŜci parametru 

ĂZakres taryò wskazanego na tabliczce 

znamionowej. 
Uwaga: 

MoŨna podawaĺ wyğŃcznie wartoŜci tary 
zgodne z rozdzielczoŜciŃ wagi, 

wynikajŃcŃ z wartoŜci dziağki 

pomiarowej wagi dla pierwszego 
podzakresu pomiarowego. 

Przykğad: 

Dla wagi o zakresie 6/15kg i dziağacie 
2/5g, moŨliwe jest podanie wartoŜci tary 

z zakresu od 0,000kg do 5,998kg, z 

rozdzielczoŜciŃ 0,002g. 
Dostňpny zakres numer·w definicji 

wartoŜci tary: Od 1 do 8. 

21 *P.TARE Ą 

OkreŜlenie tary procentowej dla 

asortymentu. 
 

* - Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany towar zostağ 
okreŜlony jako towar waŨony. 

MoŨna podaĺ wartoŜĺ tary jako 

procentowŃ wartoŜĺ masy produktu, 
z zakresu: Od 0,00% do 99,99%. 

22 *T.LIMIT Ą 

OkreŜlenie limitu tary 

procentowej dla asortymentu. 

 
* - Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany towar zostağ 

okreŜlony jako towar waŨony. 

MoŨna podaĺ wartoŜĺ limitu tary 

procentowej jako wartoŜĺ w procentach 
z zakresu: Od 0,00% do 99,99%.  

JeŨeli wartoŜĺ tary procentowej jest 

mniejsza od wartoŜci podanego limitu 
lub jest mu r·wna, to drukowana jest 

wartoŜĺ masy brutto. 

JeŨeli wartoŜĺ tary procentowej jest 
wiňksza od podanego limitu to 

drukowana jest wartoŜĺ masy netto. 

23 BAR 
OkreŜlenie numeru wzorca kodu 
kreskowego dla asortymentu, dla 

etykiety podstawowej. 

 

24 BAR2 Ą 

OkreŜlenie numeru wzorca kodu 

kreskowego dla asortymentu, dla 
etykiety dodatkowej. 

 

25 PR.DATE Ą 

OkreŜlenie daty produkcji 

asortymentu, na podstawie 
wewnňtrznego kalendarza 

w wadze. Zmiana daty w 

stosunku do daty bieŨŃcej 
nastňpuje po podaniu iloŜci dni z 

zakresu od 0 do 999. 

Podana iloŜĺ dni jest odejmowana 
od bieŨŃcej daty w celu wyliczenia daty 

produkcji drukowanej na etykiecie. 

Waga odejmujŃc dni, uwzglňdnia 
bieŨŃcy dzieŒ jako pierwszy. 
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

26 P.DATE Ą 

OkreŜlenie daty pakowania 

asortymentu, na podstawie 

wewnňtrznego kalendarza 
w wadze. 

Zmiana daty w stosunku do daty 

bieŨŃcej nastňpuje po podaniu 
iloŜci dni z zakresu od 0 do 999. 

Podana iloŜĺ dni jest dodawana do 

bieŨŃcej daty, w celu wyliczenia daty 

pakowania drukowanej na etykiecie. 
Waga dodajŃc dni, uwzglňdnia bieŨŃcy 

dzieŒ jako pierwszy. 

W przypadku ustawienia wartoŜci Ă0ò, 
drukowana jest bieŨŃca data. 

27 P.TIME Ą 

OkreŜlenie godziny pakowania 

asortymentu, na podstawie 
wewnňtrznego zegara w wadze. 

Zmiana godziny w stosunku do 

godziny bieŨŃcej nastňpuje po 
podaniu iloŜci godzin z zakresu 

od 0 do 99. 

Podana iloŜĺ godzin jest dodawana do 
godziny bieŨŃcej, w celu wyliczenia 

godziny pakowania drukowanej na 
etykiecie. 

W przypadku ustawienia wartoŜci Ă0ò, 

informacja nie jest drukowana. 

28 S.DATE Ą 

OkreŜlenie daty waŨnoŜci 
asortymentu. 

Zmiana daty w stosunku do daty 

bieŨŃcej nastňpuje po podaniu 
iloŜci dni z zakresu od 0 do 9999. 

Podana iloŜĺ dni jest dodawana do daty 

pakowania, w celu wyliczenia daty 
pakowania drukowanej na etykiecie. 

Waga dodajŃc dni wlicza dzieŒ bieŨŃcy 

jako pierwszy. 
W przypadku ustawienia wartoŜci Ă0ò, 

informacja nie jest drukowana. 

29 S.TIME Ą 

OkreŜlenie godziny waŨnoŜci 
asortymentu. 

Zmiana godziny w stosunku do 

godziny bieŨŃcej nastňpuje po 
podaniu iloŜci dni z zakresu od 0 

do 99. 

Podana iloŜĺ godzin jest dodawana do 
godziny bieŨŃcej, w celu wyliczenia 

godziny pakowania drukowanej na 

etykiecie. 
W przypadku ustawienia wartoŜci Ă0ò, 

informacja nie jest drukowana. 

30 C.DATE Ą 

OkreŜlenie daty przygotowania 

asortymentu (np. wykonania 
obr·bki termicznej). 

Zmiana daty w stosunku do daty 

bieŨŃcej nastňpuje po podaniu 
iloŜci dni z zakresu od 0 do 9999. 

Podana iloŜĺ dni jest dodawana do daty 

pakowania, w celu wyliczenia daty 

przygotowania drukowanej na etykiecie. 
Waga dodajŃc dni wlicza dzieŒ bieŨŃcy 

jako pierwszy. 

31 MSG.NO Ą 

OkreŜlenie numeru opisu towaru. 

W zaleŨnoŜci od skonfigurowania 
iloŜci znak·w w opisie, moŨliwe 

jest przypisanie opisu o numerach 

z zakresu: 
- od 1 do 999 (opisy po 510 

znak·w) 

- od 1 do 499 (opisy po 1020 
znak·w) 

TreŜci opis·w sŃ programowane w 

Menu 1320. 

Dostňpny Zmiana konfiguracji iloŜci 
znak·w w opisach, jest dokonywana 

przez serwis centralny CAS Polska: 

- Po okreŜleniu iloŜci znak·w 
w zam·wieniu. 

- Na Ũyczenie uŨytkownika. 

32 NUTRI Ą 
OkreŜlenie numeru tabeli  

ĂNutrition factò 

Tabele ĂNutrition factò sŃ 

programowane w Menu 1320. 

Dostňpny zakres numer·w tabel: 

- od 1 do 500 
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

33 SMSG Ą 
OkreŜlenie numeru tekstu 
wiadomoŜci na etykiecie. 

TreŜci wiadomoŜci na etykiecie sŃ 
programowane w Menu: 1142. 

Dostňpny zakres numer·w wiadomoŜci 

na etykiecie: 
- od 0 do 99 

34 RF.DEPT Ą 
OkreŜlenie numeru dziağu, 

dla PLU odniesienia. 

Dostňpny zakres numer·w dziağu 

odniesienia: 
- od 0 do 99 

35 RF.PLU Ą 
OkreŜlenie numeru dziağu, 

dla PLU odniesienia. 

Dostňpny zakres numer·w PLU 

odniesienia: 
- od 0 do 999999 

36 CP.DEPT Ą 
OkreŜlenie numeru dziağu, 
dla PLU poğŃczonego. 

Dostňpny zakres numer·w dziağu, dla 

PLU poğŃczonego: 

- od 0 do 99 

37 CP.PLU Ą 
OkreŜlenie numeru PLU, 
dla PLU poğŃczonego. 

Dostňpny zakres numer·w PLU, dla 

PLU poğŃczonego: 

- od 0 do 999999 

38 LINK.NO Ą 
OkreŜlenie iloŜci powiŃzanych 

asortyment·w PLU: 
Dostňpne wartoŜci: Ă0ò, Ă1ò, Ă2ò. 

39 LᴖN.DEP1 

OkreŜlenie numeru dziağu, 

dla pierwszego ğŃczonego 
asortymentu PLU. 

 

 ᴖ- Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany 

wprowadzono numer Ă1ò lub Ă2ò 

w poz. 38. 

Dostňpny zakres numer·w dziağu, dla 
PLU ğŃczonego: 

- od 0 do 99 

40 LᴖN.PLU1 

OkreŜlenie numeru PLU, 
dla pierwszego PLU ğŃczonego. 

 

 ᴖ- Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany 

wprowadzono numer Ă1ò lub Ă2ò 

w poz. 38. 

Dostňpny zakres numer·w PLU, dla 

PLU ğŃczonego: 

- od 0 do 999999 

41 LᴖN.DEP2 

OkreŜlenie numeru dziağu, 

dla drugiego PLU ğŃczonego. 

 

 ᴖ- Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany 

wprowadzono numer Ă2ò w poz. 
38. 

Dostňpny zakres numer·w dziağu, dla 
PLU ğŃczonego: 

- od 0 do 99 
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi: 

42 LᴖN.DEP2 

OkreŜlenie numeru PLU, 

dla drugiego PLU ğŃczonego. 

 

 ᴖ- Element jest wyŜwietlany, 

jeŨeli programowany 

wprowadzono numer Ă2ò w poz. 
38. 

Dostňpny zakres numer·w PLU, dla 
PLU ğŃczonego: 

- od 0 do 999999 

 

2.4.1. Programowanie danych PLU ï Towar waŨony (Menu 1120) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Pamiňtaj:  

Cena dla towar·w waŨonych jest podawana jako cena za kg. 

W czasie sprzedaŨy towaru, bňdzie on musiağ byĺ zwaŨony w celu wyliczenia 

nadleŜnoŜci za zwaŨona porcjň towaru. 

 

Po wejŜciu do funkcji programowania danych PLU, waga wyŜwietli przez chwilň 

informacjň o iloŜci wolnych pozycji asortymentowych. 

 

 

 

 

 

 

W celu zaprogramowania danych towaru naleŨy wykonaĺ niŨej opisane czynnoŜci.  

 

Informacja: 

Aby zapisaĺ wprowadzone dane, naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ menu programowania nie zapisujŃc danych, naciŜnij klawisz . 

 

Przebieg programowania danych: 

 

¶ OkreŜlenie numeru dziağu (DomyŜlny nr dziağu: 1)   

OkreŜliĺ numer dziağu (z zakresu od 1 do 99), do kt·rego ma byĺ przypisany 

asortyment PLU. 
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Informacja: 

W nowej wadze domyŜlnie proponowany jest dziağ nr 1 o nazwie ĂDefaultò 

(programowanie danych grup towarowych jest dostňpne w Menu 1220). 

 

Przykğad:   

 

 

 

¶ OkreŜlenie numeru PLU 

OkreŜliĺ numer PLU (z zakresu od 1 do 999999), dla programowanego asortymentu 

PLU. 

JeŜli nazwa asortymentu PLU byğa juŨ wczeŜniej wpisana pod wskazanym 

numerem, to zostanie ona wyŜwietlona.  

 

Informacja: 

JeŜli pod wybranym numerem Ũaden towar nie byğ wczeŜniej zaprogramowany, 

zostanie wyŜwietlony komunikat: ĂNo Dataò. 

 

Przykğad: 1 

  
 

¶ OkreŜlenie typu PLU: 

OkreŜliĺ typ PLU, dla programowanego asortymentu PLU. 

Dla towaru waŨonego, spoŜr·d dostňpnych wariant·w naleŨy wybraĺ typ 1 ï ĂBy 

weightò (WaŨony). 

 

Przykğad: 1 

  
 

 

¶ OkreŜlenie treŜci pierwszej linii nazwy asortymentu: 

Wpisaĺ treŜĺ pierwszej linii nawy asortymentu - moŨe zawieraĺ do 40 znak·w. 

 

 

Przykğad: BEEF 

  
 

¶ OkreŜlenie treŜci drugiej linii nazwy asortymentu: 

Wpisaĺ treŜĺ drugiej linii nawy asortymentu - moŨe zawieraĺ do 40 znak·w. 
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JeŨeli treŜĺ tej nie jest uŨywana MoŨna przejŜĺ dalej, naciskajŃc klawisz . 

 

¶ OkreŜlenie treŜci trzeciej linii nazwy asortymentu: 

Wpisaĺ treŜĺ trzeciej linii nawy asortymentu - moŨe zawieraĺ do 40 znak·w. 

JeŨeli treŜĺ tej nie jest uŨywana MoŨna przejŜĺ dalej, naciskajŃc klawisz . 

 

¶ OkreŜlenie przypisania do grupy towarowej: 

OkreŜliĺ numer grupy towarowej, dla programowanego asortymentu PLU (wymaga 

wczeŜniejszego zaprogramowania danych grup towarowych w Menu 1220).  

JeŨeli przypisanie do grupy towarowej nie jest uŨywane, ustaw wartoŜĺ Ă0òô 

 

Przykğad: 1 

  
 

¶ OkreŜlenie kraju pochodzenia: 

OkreŜliĺ numer kraju pochodzenia, dla programowanego asortymentu PLU. 

Wymaga wczeŜniejszego zaprogramowania danych kraj·w pochodzenia w Menu: 

1250. 

JeŨeli przypisanie kraju pochodzenia nie jest uŨywane, ustaw wartoŜĺ Ă0ò. 

 

Przykğad: 49 

  
 

 

¶ OkreŜlenie numeru prefiksu kodu kreskowego: 

OkreŜliĺ numer prefiksu kodu kreskowego, dla programowanego asortymentu PLU. 

Wymaga wczeŜniejszego, odpowiedniego zaprogramowania struktury wzorca kodu 

kreskowego w Menu: 1260. 

JeŨeli okreŜlenie numeru prefiksu kodu kreskowego nie jest uŨywane, ustaw wartoŜĺ 

Ă0ò. 

 

Przykğad: 1 

  
 

 

¶ OkreŜlenie numeru wyr·Ũnika towaru dla kodu kreskowego: 

OkreŜliĺ numer wyr·Ũnika, dla programowanego asortymentu PLU. 

Wymaga wczeŜniejszego, odpowiedniego zaprogramowania struktury wzorca kodu 

kreskowego w Menu: 1260.  
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IloŜĺ znak·w wyr·Ũnika nie moŨe byĺ wiňksza niŨ 6 i nie moŨe byĺ wiňksza niŨ 

zaprogramowana we wzorcu. 

JeŨeli okreŜlenie numer wyr·Ũnika dla kodu kreskowego nie jest uŨywane, ustaw 

wartoŜĺ Ă0ò. 

 

Przykğad: 1941 

  

 

¶ OkreŜlenie wartoŜci ceny jednostkowej (za kg): 

OkreŜliĺ wartoŜĺ ceny jednostkowej, dla programowanego asortymentu PLU. 

WartoŜĺ ceny naleŨy wprowadzaĺ z pominiňciem przecinka separujŃcego wartoŜĺ w 

zğotych od wartoŜci w groszach. ĞŃczna iloŜĺ znak·w w cenie nie moŨe byĺ wiňksza 

niŨ 6. 

WprowadzonŃ wartoŜĺ naleŨy potwierdziĺ, naciskajŃc klawisz .  

 

Przykğad: Cena: 10,00zğ 

  
 

 

¶ OkreŜlenie przypisania do stawki podatkowej: 

OkreŜliĺ numer stawki podatkowej, dla programowanego asortymentu PLU. 

Wymaga wczeŜniejszego zaprogramowania danych stawek podatkowych w 

Menu:1231. 

JeŨeli przypisanie do stawki podatkowej nie jest uŨywane, ustaw wartoŜĺ Ă0ò. 

 

Przykğad: 0 ï Nie uŨywane. 

  
 

 

¶ OkreŜlenie wartoŜci tary: 

OkreŜliĺ wartoŜĺ tary, dla programowanego asortymentu PLU. 

MoŨliwe sŃ dwa nastňpujŃce sposoby okreŜlenia wartoŜci tary: 

1. Jako wartoŜĺ masy z zakresu: od 0,000kg, do wartoŜci okreŜlonej 

parametrem ĂZakres taryò wskazanym na tabliczce znamionowej. MoŨna 

podawaĺ wyğŃcznie wartoŜci tary zgodne z rozdzielczoŜciŃ wagi 

wynikajŃcŃ z wartoŜci dziağki pomiarowej dla pierwszego podzakresu 

pomiarowego. 

Przykğad: Dla wagi o zakresie 6/15kg i dziağacie 2/5g, moŨliwe jest 

podanie wartoŜci tary z zakresu od 0,000kg do 5,998kg, z rozdzielczoŜciŃ 

0,002g. 
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2. Jako numer definicji wartoŜci tary wg. w tablicy tar (wymaga 

zdefiniowania tablicy wartoŜci tar w Menu: 1270).  

Dostňpny zakres numer·w definicji wartoŜci tary: Od 1 do 8. 

JeŨeli okreŜlenie ceny jednostkowej nie jest uŨywane, ustaw wartoŜĺ Ă0,000ò 

 

Przykğad: Tara: 0,100kg 

  
 

 

¶ OkreŜlenie daty produkcji: 

OkreŜliĺ datň produkcji, dla programowanego asortymentu PLU.  

JeŨeli data produkcji ma byĺ inna niŨ data pakowania moŨliwe jest jej podanie, jako 

odrňbnej daty. OkreŜlenie daty produkcji asortymentu nastňpuje, na podstawie 

wewnňtrznego kalendarza w wadze oraz podanej iloŜci dni, z zakresu od 0 do 999, 

jaka ma byĺ odjňta od daty bieŨŃcej. 

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, informacja o dacie produkcji nie jest 

drukowana. 

 

Przykğad: 1 dzieŒ. 

  
 

 

 

¶ OkreŜlenie daty pakowania: 

OkreŜliĺ datň pakowania, dla programowanego asortymentu PLU.  

JeŨeli data pakowania ma byĺ inna niŨ bieŨŃce wskazanie, moŨliwa jest jej zmiana.  

OkreŜlenie daty pakowania asortymentu nastňpuje, na podstawie wewnňtrznego 

kalendarza w wadze oraz podanej iloŜci dni, z zakresu od 0 do 999, jakŃ naleŨy 

dodaĺ do bieŨŃcej daty. 

DzieŒ, w kt·rym dokonano pakowania, wliczany jest jako pierwszy.  

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, drukowana jest informacja o bieŨŃcej dacie wg 

wskazaŒ wewnňtrznego kalendarza w wadze. 

 

Przykğad: 1 dzieŒ. 
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¶ OkreŜlenie godziny pakowania: 

OkreŜliĺ godzinň pakowania, dla programowanego asortymentu PLU.  

JeŨeli godzina pakowania ma byĺ inna niŨ bieŨŃce wskazanie, moŨliwa jest jej 

zmiana.  

OkreŜlenie godziny pakowania asortymentu nastňpuje, na podstawie wewnňtrznego 

zegara w wadze oraz podanej iloŜci godzin, z zakresu od 0 do 99, jakŃ naleŨy dodaĺ 

do bieŨŃcego wskazania czasu.  

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, drukowana jest informacja o bieŨŃcej godzinie 

wg wskazaŒ wewnňtrznego zegara w wadze. 

 

Przykğad: 1 godzina. 

  

 

 

¶ OkreŜlenie daty waŨnoŜci asortymentu: 

OkreŜliĺ datň waŨnoŜci, dla programowanego asortymentu PLU.  

OkreŜlenie daty waŨnoŜci asortymentu nastňpuje, na podstawie wewnňtrznego 

kalendarza w wadze oraz podanej iloŜci dni, z zakresu od 0 do 9999, jakŃ naleŨy 

dodaĺ do daty pakowania. 

DzieŒ, w kt·rym dokonano pakowania, wliczany jest jako pierwszy.  

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, informacja nie jest drukowana. 

 

 

Przykğad: 2 dni. 

  
 

 

¶ OkreŜlenie godziny waŨnoŜci asortymentu: 

OkreŜliĺ godzinň waŨnoŜci, dla programowanego asortymentu PLU.  

OkreŜlenie godziny waŨnoŜci asortymentu nastňpuje, na podstawie wewnňtrznego 

zegara w wadze oraz podanej iloŜci godzin, z zakresu od 0 do 99, jakŃ naleŨy dodaĺ 

do bieŨŃcego wskazania czasu.  

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, informacja nie jest drukowana. 

 

 

Przykğad: 10 godzin. 
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¶ OkreŜlenie daty przygotowania asortymentu: 

 

OkreŜliĺ datň przygotowania (np. wykonania obr·bki termicznej), dla 

programowanego asortymentu PLU.  

OkreŜlenie daty przygotowania dla asortymentu nastňpuje, na podstawie 

wewnňtrznego kalendarza w wadze oraz podanej iloŜci dni, z zakresu od 0 do 9999, 

jakŃ naleŨy dodaĺ do daty pakowania. 

DzieŒ, w kt·rym dokonano pakowania, wliczany jest jako pierwszy.  

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, informacja nie jest drukowana. 

 

Przykğad: 2 dni. 

  
 

 

 

 

Informacja: 

Zestawienie wszystkich funkcji okreŜleŒ czasowych dla asortymentu: 

 

Dane Opis 
WartoŜci 

Spos·b dziağania 
0 1 2 é 

Data produkcji 
Przed 

bieŨŃcŃ datŃ 

Nie 

drukowana 
Wczoraj Przedwczoraj é 

Odjňcie podanej 

iloŜci dni, od daty 
bieŨŃcej 

Data 
pakowania 

Po bieŨŃcej 
dacie 

DziŜ Jutro Pojutrze é 

Dodanie podanej 

iloŜci dni, do daty 

bieŨŃcej 

Godzina 
pakowania 

Po bieŨŃcej 
godzinie 

Teraz 
(bieŨŃca) 

Za 
godzinň 

Za dwie 
godziny 

é 

Dodanie podanej 

iloŜci godzin do 

czasu bieŨŃcego 

Data WaŨnoŜci 
Po bieŨŃcej 

dacie 

Nie 

drukowana 
Jutro Pojutrze é 

Dodanie do daty 

bieŨŃcej podanej 

iloŜci dni,  
zmniejszonej o 1. 

Godzina 
WaŨnoŜci 

Po bieŨŃcej 
godzinie 

BieŨŃca 
Za 
godzinň 

Za dwie 
godziny 

é 

Dodanie podanej 

iloŜci godzin, do 

czasu bieŨŃcego 

Data 

przygotowania 

Po bieŨŃcej 

dacie 

Nie 

drukowana 
Jutro Pojutrze é 

Dodanie do daty 

bieŨŃcej podanej 

iloŜci dni,  
zmniejszonej o 1. 
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¶ OkreŜlenie numeru opisu skğadu przypisanego do asortymentu: 

OkreŜliĺ numer opisu skğadu (z zakresu od 1 do 499 dla opis·w po 1020 znak·w, lub 

z zakresu od 1 do 999 dla opis·w po 1020 znak·w), przypisanego do 

programowanego asortymentu PLU 

(wymaga wczeŜniejszego zaprogramowania danych opis·w skğad·w w Menu: 

1310). 

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, informacja nie jest drukowana. 

 

 

Przykğad: 0 ï Nie uŨywane. 

  
 

 

¶ OkreŜlenie numeru tabeli ĂNutrition factò, przypisanej do 

asortymentu: 

OkreŜliĺ numer tabeli ĂNutrition factò (z zakresu od 1 do 500), przypisanej do 

programowanego asortymentu PLU. 

Wymaga wczeŜniejszego zaprogramowania danych tabel ĂNutrition factò w Menu: 

1320. 

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, informacja nie jest uŨywana i moŨna przejŜĺ 

dalej, naciskajŃc klawisz . 

 

 

Przykğad: 0 ï Nie uŨywane. 

  
 

 

¶ OkreŜlenie numeru tekstu wiadomoŜci na etykiecie, dla asortymentu: 

OkreŜliĺ numer tekstu wiadomoŜci na etykiecie (z zakresu od 1 do 99), dla 

programowanego asortymentu PLU (wymaga wczeŜniejszego zaprogramowania 

danych wiadomoŜci na etykiecie w Menu: 1241). 

W przypadku podania wartoŜci Ă0ò, informacja nie jest drukowana. 
 

Przykğad:  

WiadomoŜĺ nr. 1 ï ñThank Youò. 
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¶ OkreŜlenie dziağu PLU odniesienia ï RF.DEPT: 

OkreŜliĺ numer dziağu PLU odniesienia,  

  
0= Nie uŨywaj numeru dziağu PLU  

odniesienia 

 

¶ Ą OkreŜlenie Nr PLU odniesienia ï RF.PLU: 

OkreŜliĺ numer PLU odniesienia, 

0= Nie uŨywaj numeru PLU odniesienia.  

  
 

 

W przypadku korzystania z klawisza PLU odniesienia lub z powiŃzanych ze sobŃ 

asortyment·w PLU, naleŨy postňpowaĺ zgodnie z opisem na nast. stronie, 

zmieszczonymi poniŨej punktu ĂZapis lub rezygnacja z zapisu wprowadzonych 

danych asortymentu PLUò. 

 

¶ Zapis lub rezygnacja z zapisu wprowadzonych danych asortymentu 

PLU: 

NaciŜniňcie klawisza  lub  pozwala przejŜĺ do programowania 

kolejnego PLU. 

NaciŜniňcie klawisza  powoduje zapamiňtanie wprowadzonych danych 

i zakoŒczenie programowania danych PLU.  

NaciŜniňcie klawisza  powoduje zakoŒczenie programowania bez 

zapamiňtania danych. 

 

¶ Programowanie poğŃczenia towaru PLU dla klawisza odniesienia. 

 

Informacja: 

W celu uŨycia funkcji wymagane jest zaprogramowania funkcji klawisza , 

o numerze 9 [PLU Reference] w MENU 1880.  
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Dla klawisza  moŨna ustawiĺ towar PLU, bňdŃcy towarem odniesienia oraz 

poğŃczone z nim towary inne towary PLU.  

W czasie sprzedaŨy, po pierwszym przyciŜniňciu klawisza odniesienia, moŨliwe 

bňdzie wywoğanie towaru podstawowego, a za pomocŃ kolejnych naciŜniňĺ 

sekwencyjnie wywoğywane kolejnych towar·w poğŃczonych, jeden po drugim. 

Towary poğŃczone mogŃ pochodziĺ, z dziağ·w o r·Ũnych numerach. 

 

Programowanie asortyment·w poğŃczonych: 

¶ Ą Dziağ PLU poğŃczonego - CP.DEPT: 

OkreŜliĺ numer dziağu PLU poğŃczonego. 

Przykğad: Dziağ numer RF.DEPT: 2 (Warzywa).   

 

¶ Ą Nr PLU poğŃczonego - CP.PLU:  

OkreŜliĺ numer PLU poğŃczonego. 

Przykğad: PLU numer 3 ï Pietruszka.    

 

Programowanie asortyment·w powiŃzanych z aktualnie programowanym 

artykuğem PLU: 

MoŨliwe jest stworzenie asortymentu PLU, przyporzŃdkowanego do dowolnego 

dziağu, skğadajŃcego siň jednego lub dw·ch innych asortyment·w PLU, z nim 

powiŃzanych. Towary powiŃzane mogŃ naleŨeĺ do r·Ũnych dziağ·w, innych niŨ dziağ 

tworzonego asortymentu PLU. SprzedaŨ takiego asortymentu jest wykazywana jako 

sprzedaŨ w licznikach kaŨdego z powiŃzanych towar·w. 

¶ Ą IloŜĺ powiŃzanych PLU - LINK.NO: 

Dostňpne ustawienia: 

0=Nie uŨywaj powiŃzanych asortyment·w PLU. 

1=Jeden powiŃzany asortyment PLU. 

2=Dwa powiŃzane asortymenty PLU. 

Przykğad: IloŜĺ powiŃzanych asortyment·w PLU: 2.    

 

¶ Ą Dziağ pierwszego powiŃzanego asortymentu PLU - LN.DEP1: 

Przykğad: Dziağ numer: 2    
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¶ Ą Nr pierwszego powiŃzanego asortymentu PLU - LN.PLU1: 

Przykğad: Numer pierwszego powiŃzanego asortymentu PLU:10.   

 

¶ Ą Dziağ drugiego powiŃzanego asortymentu PLU - LN.DEP2:  

 

Przykğad: Dziağ numer: 2    

 

¶ Ą Nr drugiego powiŃzanego asortymentu PLU - LN.PLU2: 

 

Przykğad: Numer drugiego powiŃzanego asortymentu PLU:   

2.4.2. Programowanie danych PLU ï Towar sprzedawany na 

sztuki (Menu 1120) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Informacja: 

Przedstawiono tylko elementy informacyjne charakterystyczne dla asortymentu PLU 

o typie okreŜlonym jako sprzedawany na sztuki.  

 

Pamiňtaj:  

Cena dla towar·w sprzedawanych na sztuki jest podawana jako cena za szt. 

W czasie sprzedaŨy towaru, nie bňdzie on waŨony.  

MoŨliwa jest sprzedaŨ kilku sztuk za pomocŃ klawisza  i podania iloŜci sztuk. 

 

 

Informacja: 

Aby zapisaĺ wprowadzone dane, naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ menu programowania nie zapisujŃc danych, naciŜnij klawisz . 

 

¶ OkreŜlenie numeru dziağu (DomyŜlny nr dziağu: 1)   

OkreŜliĺ numer dziağu (z zakresu od 1 do 99), do kt·rego ma byĺ przypisany 

asortyment PLU. 
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Informacja: 

W nowej wadze domyŜlnie proponowany jest dziağ nr 1 o nazwie ĂDefaultò.  

Programowanie danych grup towarowych jest dostňpne w Menu 1220. 

 
Przykğad: Dziağ nr: 1. 

 
JeŜli wczeŜniej nie zaprogramowano 

nazwy dziağu, to zostanie wyŜwietlony  

komunikat: ĂNo dataò. 
 

¶ OkreŜlenie numeru PLU 

OkreŜliĺ numer PLU (z zakresu od 1 do 999999), dla programowanego asortymentu 

PLU. 

JeŜli nazwa asortymentu PLU byğa juŨ wczeŜniej wpisana pod wskazanym 

numerem, to zostanie ona wyŜwietlona.  

Informacja: 

JeŜli pod wybranym numerem Ũaden towar nie byğ wczeŜniej zaprogramowany, 

zostanie wyŜwietlony komunikat: ĂNo Dataò. 
 

Przykğad: PLU nr 2 

 

 

¶ OkreŜlenie typu PLU: 

OkreŜliĺ typ PLU, dla programowanego asortymentu PLU. 

Dla towaru sprzedawanego na sztuki, spoŜr·d dostňpnych wariant·w naleŨy wybraĺ 

typ 1 ï ĂBy countò (ĂNa sztukiò). 

 

Przykğad: Typ: 2 ï ĂNa sztukiò (ĂBy countò). 

 

 

¶ OkreŜlenie treŜci pierwszej linii nazwy asortymentu: 

Wpisaĺ treŜĺ pierwszej linii nawy asortymentu - moŨe zawieraĺ do 40 znak·w. 

 

 

Przykğad: Nazwa: PEAR 
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¶ OkreŜlenie numeru symbolu jednostki miary iloŜci: 

Wpisaĺ numer symbolu jednostki miary iloŜci dla asortymentu sztukowego. 

Informacja: 

DomyŜlnie zaprogramowano symbol jednostki iloŜci nr. 1 ï szt. 

Programowanie symboli innych jednostek iloŜci, jest dostňpne w Menu: 1280. 

 

Przykğad: Nr jednostki: 1 (szt.). 

 

 

¶ OkreŜlenie wartoŜci ceny jednostkowej (za szt.): 

OkreŜliĺ wartoŜĺ ceny jednostkowej, dla programowanego asortymentu PLU. 

WartoŜĺ ceny naleŨy wprowadzaĺ z pominiňciem przecinka separujŃcego wartoŜĺ w 

zğotych od wartoŜci w groszach. ĞŃczna iloŜĺ znak·w w cenie nie moŨe byĺ wiňksza 

niŨ 6. 

WprowadzonŃ wartoŜĺ naleŨy potwierdziĺ, naciskajŃc klawisz .  

 

Przykğad: Cena: 10,00zğ/szt. 

 
 

2.4.3. Programowanie danych PLU ï Towar sprzedawany w 

opakowaniu zbiorczym (Menu: 1120) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Informacja:  

Na Ũyczenie uŨytkownika, serwis CAS Polska, moŨe ograniczyĺ moŨliwoŜĺ 

programowania asortyment·w typu 3 (sztuki w opak. zbiorczym), za pomocŃ 

parametru 593 w menu serwisowym. 

 

Przedstawiono tylko podstawowe elementy informacyjne charakterystyczne dla 

asortymentu PLU o typie okreŜlonym jako sprzedawany na sztuki.  

 

Pamiňtaj:  

Cena dla towar·w sprzedawanych na sztuki w opakowaniu zbiorczym, jest 

podawana jako cena za cağe opakowanie o okreŜlonej iloŜci sztuk, a w czasie 

sprzedaŨy towaru, nie bňdzie on waŨony.   
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MoŨliwa jest sprzedaŨ kilku sztuk z niepeğnego opakowania i podania iloŜci sztuka 

za pomocŃ klawisza . 

W takim przypadku, w czasie sprzedaŨy, naleŨnoŜĺ zostanie obliczona w nastňpujŃcy 

spos·b: 

NaleŨno

Ŝĺ 
= 

Cena peğnego opakowania 

x  
IloŜĺ sztuk podana przy 

sprzedaŨy 
IloŜĺ sztuk w peğnym 

opakowaniu 

 

Informacja: 

Aby zapisaĺ wprowadzone dane, naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ menu programowania nie zapisujŃc danych, naciŜnij klawisz . 

 

¶ OkreŜlenie numeru dziağu (DomyŜlny nr dziağu: 1)   

OkreŜliĺ numer dziağu (z zakresu od 1 do 99), do kt·rego ma byĺ przypisany 

asortyment PLU. 

 

Informacja: 

W nowej wadze domyŜlnie proponowany jest dziağ nr 1 o nazwie ĂDefaultò.  

Programowanie danych grup towarowych jest dostňpne w Menu 1220. 

 

Przykğad: Dziağ nr: 1. 

 
JeŜli wczeŜniej nie zaprogramowano 

nazwy dziağu, to zostanie wyŜwietlony  

komunikat: ĂNo dataò. 

 

¶ OkreŜlenie numeru PLU 

OkreŜliĺ numer PLU (z zakresu od 1 do 999999), dla programowanego asortymentu 

PLU. 

JeŜli nazwa asortymentu PLU byğa juŨ wczeŜniej wpisana pod wskazanym 

numerem, to zostanie ona wyŜwietlona.  

Informacja: 

JeŜli pod wybranym numerem Ũaden towar nie byğ wczeŜniej zaprogramowany, 

zostanie wyŜwietlony komunikat: ĂNo Dataò. 
 

Przykğad: PLU nr 3 
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¶ OkreŜlenie typu PLU: 

OkreŜliĺ typ PLU, dla programowanego asortymentu PLU. 

Dla towaru sprzedawanego na sztuki, w opakowaniach zbiorczych, spoŜr·d 

dostňpnych wariant·w naleŨy wybraĺ typ 3 ï ĂBy-pcsò (Na sztuki opak, zbiorcze). 

 

 

Przykğad: Typ: 2  

ĂNa sztuki opak, zbiorczeò (ĂBy-pcsò). 

 
 

 

¶ OkreŜlenie treŜci pierwszej linii nazwy asortymentu: 

Wpisaĺ treŜĺ pierwszej linii nawy asortymentu - moŨe zawieraĺ do 40 znak·w. 

 

 

Przykğad: Nazwa: CAKE 

 
 

 

¶ OkreŜlenie iloŜci sztuk w peğnym opakowaniu: 

Wpisaĺ iloŜĺ sztuk w peğnym opakowaniu asortymentu. 

 

Przykğad: IloŜĺ w peğnym opakowaniu: 10szt. 

 
 

 

 

¶ OkreŜlenie numeru symbolu jednostki miary iloŜci: 

Wpisaĺ numer symbolu jednostki miary iloŜci dla asortymentu sztukowego. 

 

Informacja: 

DomyŜlnie zaprogramowano symbol jednostki iloŜci nr. 1: szt. 

Programowanie symboli innych jednostek iloŜci, jest dostňpne w Menu: 1280. 

 

Przykğad: Nr jednostki: 1 (szt.). 
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¶ OkreŜlenie wartoŜci ceny jednostkowej (za szt. dla opakowania 

zbiorczego): 

OkreŜliĺ wartoŜĺ ceny jednostkowej za szt. dla peğnego opakowania zbiorczego, 

dla programowanego asortymentu PLU. 

WartoŜĺ ceny naleŨy wprowadzaĺ z pominiňciem przecinka separujŃcego wartoŜĺ w 

zğotych od wartoŜci w groszach. ĞŃczna iloŜĺ znak·w w cenie nie moŨe byĺ wiňksza 

niŨ 6. 

WprowadzonŃ wartoŜĺ naleŨy potwierdziĺ, naciskajŃc klawisz .  

 

Przykğad: Cena: 10,00zğ/szt. 

 
 

2.4.4. Edytowanie danych zaprogramowanych asortyment·w 

PLU (Menu: 1120) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    

 

Dane wczeŜnie zaprogramowanego asortymentu PLU moŨna edytowaĺ w celu 

wprowadzenia zmian. 

NaleŨy postňpowaĺ w taki sam spos·b, jak przy wprowadzaniu nowych towar·w, 

poddajŃc w trakcie programowania numer PLU asortymentu, kt·rego dane majŃ byĺ 

edytowane. 

2.4.5. ZarzŃdzanie danymi PLU (Menu: 1140) 

 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    

 

Danymi asortyment·w PLU zaprogramowanymi w wadze, moŨna zarzŃdzaĺ 

wykorzystujŃc moŨliwoŜĺ kopiowania, przeniesienia lub usuniňcia wybranych 

danych.  
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MoŨna okreŜlaĺ, kt·re elementy informacyjne danych majŃ byĺ widoczne w trakcie 

programowania wagi. MoŨna r·wnieŨ odczytywaĺ i zerowaĺ liczniki sprzedaŨy 

poszczeg·lnych towar·w PLU.  

 

PoniŨej przedstawiono menu funkcji zarzŃdzania danymi PLU. 

2.4.5.1. Kopiowanie danych asortymentu PLU (Menu: 1141) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

 

Funkcja kopiowania danych jednego asortymentu do nowego, w przypadku, gdy 

sŃ one do siebie podobne, pozwala na unikniňcie czasochğonnego powt·rnego 

wprowadzania wielu informacji.  

Kopiowanie danych nie powoduje usuniňcia danych kopiowanego towaru z 

pierwotnego miejsca zapisu (dane te pozostajŃ niezmienione), co r·Ũni funkcjň 

kopiowania danych od funkcji przeniesienia danych dostňpnej w Menu: 1143. 

Aby skopiowaĺ dane jednego PLU do nowego naleŨy postňpowaĺ w spos·b opisany 

poniŨej: 

 

¶ OkreŜlenie numeru dziağu, w kt·rym znajduje asortyment PLU, 

kt·rego dane bňdŃ kopiowane: 

 

Wybraĺ nr dziağu dla Ŧr·dğowego asortymentu PLU. 

 

Przykğad:  

Nr dziağu dla PLU Ŧr·dğowego:  

1 - ĂGroceryò . 

 
 

 

¶ OkreŜlenie numeru asortymentu PLU, kt·rego dane bňdŃ kopiowane: 

Wybraĺ nr dziağu dla Ŧr·dğowego asortymentu PLU. 

 

Przykğad: Nr PLU Ŧr·dğowego:  

1 - ĂPotatoò. 

 
 

  



 

 

 

71 

¶ OkreŜlenie numeru dziağu, do kt·rego majŃ byĺ skopiowane dane 

wybranego asortymentu PLU:  

Wybraĺ numer dziağu dla docelowego asortymentu PLU. 

 

Przykğad:  

Nr dziağu dla docelowego asortymentu PLU:  

2 - ĂVegetableò . 

 
 

¶ OkreŜlenie numeru asortymentu PLU, pod kt·rym majŃ byĺ zapisane 

kopiowane dane:  

 

Wybraĺ numer docelowego asortymentu PLU. 

 

Informacja: 

JeŜli docelowy numer asortymentu PLU juŨ wczeŜniej istniağ w dziale o podanym 

numerze, zostanie wyŜwietlona proŜba o potwierdzenie wykonania operacji 

kopiowania. 

 

Przykğad:  

Nr dziağu dla docelowego asortymentu PLU: 1. 

 
 

Informacja: 

PoniewaŨ taki asortyment nie byğ zapisany w pamiňci wagi zostanie wyŜwietlony 

komunikat ĂNo Dataò. 

Dane zostanŃ usuniňte i nastŃpi powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1141. 

 

W przypadku, jeŜli docelowy numer asortymentu PLU, juŨ wczeŜniej istniağby w 

dziale o wskazanym numerze, dodatkowo zostağa by wyŜwietlona proŜba o 

potwierdzenie wykonania operacji kopiowania danych. 

 

Potwierdzenie: Y. 

 
 

Rezygnacja: N 

 
 

W przypadku potwierdzenia, dane zostanŃ skopiowane i nastŃpi powr·t do ekranu 

poczŃtkowego Menu: 1141. 
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2.4.5.2. Usuwanie danych asortymentu PLU (Menu: 1142) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

 

Towary PLU moŨna usuwaĺ wedğug nastňpujŃcych kategorii: 

 

1. Usuwanie danych jednego asortymentu PLU o wskazanym numerze. 

2. Usuwanie danych asortyment·w PLU z dziağu o podanym numerze. 

3. Usuwanie danych wszystkich asortyment·w PLU. 

 

Uwaga: 

Po potwierdzeniu czynnoŜci kasowania danych, nie bňdzie moŨliwoŜci ich 

odzyskania! 
 

Potwierdzenie: Y. 

 
Rezygnacja: N 

 
 

1. Usuwanie danych jednego asortymentu PLU, o wskazanym numerze: 

 

Przykğad: UsunŃĺ PLU nr 1 naleŨŃcy do dziağu nr 1. 

 

Wybraĺ funkcjň usuwania danych jednego  

asortymentu PLU o wskazanym numerze. 

 

 

 

 

Podaĺ numer dziağu: 1. 

  
 

 

 

Podaĺ numer PLU: 1. 
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Potwierdziĺ, Ũe dane majŃ byĺ usuniňte. 

 
 

Dane zostanŃ usuniňte i nastŃpi powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1141. 

 

2. Usuwanie danych asortyment·w PLU z dziağu o podanym numerze: 

Przykğad: UsunŃĺ dane wszystkich asortyment·w PLU, naleŨŃcych do dziağu nr 1. 

 

Wybraĺ funkcjň usuwania danych  

asortyment·w PLU ze wskazanego dziağu: 2.  

 
 

Podaĺ numer PLU: 1. 

  
 

Potwierdziĺ, Ũe dane majŃ byĺ usuniňte. 

 
 

Dane zostanŃ usuniňte i nastŃpi powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1141. 

 

3. Usuwanie danych wszystkich asortyment·w PLU: 

 

Przykğad: UsunŃĺ dane wszystkich asortyment·w PLU. 

 

Wybraĺ funkcjň usuwania danych  

wszystkich asortyment·w: 3. 

 
 

 

 

Potwierdziĺ, Ũe dane majŃ byĺ usuniňte. 

  
 

 

Dane zostanŃ usuniňte (operacja zajmie kilkanaŜcie sekund) i nastŃpi powr·t do 

ekranu poczŃtkowego Menu: 1141. 
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2.4.5.3. Przenoszenie danych asortymentu PLU (Menu: 1143)  

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

 

Funkcja umoŨliwia przenoszenie danych asortyment·w PLU pod inny numer PLU, 

w ramach tego samego dziağu albo do innego dziağu. 

Przeniesienie powoduje usuniňcie towaru z miejsca pierwotnego, co r·Ũni funkcjň 

przenoszenia danych od funkcji kopiowania danych PLU (Menu 1141). 

Aby przenieŜĺ dane jednego PLU pod nowy numer PLU, naleŨy postňpowaĺ w 

spos·b opisany poniŨej: 

 

¶ OkreŜlenie numeru dziağu, w kt·rym znajduje asortyment PLU, 

kt·rego dane bňdŃ przenoszone: 

 

Wybraĺ numer dziağu dla przenoszonego asortymentu PLU. 

 

Przykğad:  

Nr dziağu przenoszonego asortymentu PLU:  

1 - ĂDefaultò. 

 
 

¶ OkreŜlenie numeru asortymentu PLU, kt·rego dane bňdŃ 

przenoszone: 

Wybraĺ numer przenoszonego asortymentu PLU. 

 

Przykğad:  

Nr PLU przenoszonego asortymentu PLU:  

1 - ĂPotatoò. 

 
 

¶ OkreŜlenie numeru dziağu, do kt·rego majŃ byĺ przeniesione dane 

wybranego asortymentu PLU:  

 

Wybraĺ numer dziağu docelowego dla przenoszonego asortymentu PLU. 

 

Przykğad:  

Nr dziağu docelowego dla przenoszonego asortymentu PLU:  

2 - ĂVegetableò . 
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¶ OkreŜlenie numeru asortymentu PLU, pod kt·rym majŃ byĺ zapisane 

przenoszone dane:  

 

Wybraĺ docelowy numer PLU dla przenoszonego asortymentu PLU. 

 

Informacja: 

JeŜli docelowy numer asortymentu PLU juŨ wczeŜniej istniağ w dziale o podanym 

numerze, zostanie wyŜwietlona proŜba o potwierdzenie wykonania operacji 

przeniesienia danych i zastŃpienia danych Ăstaregoò asortymentu PLU przez dane 

Ănowegoò. 

 

Przykğad:  

Nr dziağu dla docelowego asortymentu PLU: 1. 

 
 

Informacja: 

PoniewaŨ taki asortyment nie byğ zapisany w pamiňci wagi zostanie wyŜwietlony 

komunikat ĂNo Dataò. 

 

Dane zostanŃ przeniesione i nastŃpi powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1141. 
 

W przypadku, jeŜli docelowy numer asortymentu PLU, juŨ wczeŜniej istniağby w 

dziale o wskazanym numerze, dodatkowo zostağa by wyŜwietlona proŜba o 

potwierdzenie wykonania operacji przeniesienia danych. 
 

Potwierdzenie: Y. 

 
Rezygnacja: N 

 
 

W przypadku potwierdzenia, dane zostanŃ przeniesione i nastŃpi powr·t do ekranu 

poczŃtkowego Menu: 1141. 
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2.4.5.4. Wyb·r element·w informacyjnych dla asortymentu PLU 

(Menu: 1144) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

 

Funkcja pozwala okreŜlenie jako aktywne lub dezaktywacjň poszczeg·lnych danych 

informacyjnych opisujŃcych asortyment PLU. Dane okreŜlone jako aktywne, bňdŃ 

widoczne w trakcie programowania danych asortymentu PLU w MENU 1120.  

Elementy oznaczone literŃ ĂTò bňdŃ aktywne i widoczne. 

Elementy oznaczone literŃ N nie bňdŃ nieaktywne (takŨe w przypadku zdalnego 

przesyğania danych z poziomu komputera). 

Lista dostňpnych element·w informacyjnych opisujŃcych asortyment PLU jest 

zamieszczona w rozdziale 2.1 ĂProgramowanie danych PLUò (elementy oznaczone 

Ą). 

 

Spos·b nawigacji w menu: 

Wyboru dokonuje siň klawiszami: 

Aktywny ï ĂYò:  , Nieaktywnyï ĂNò:  

Zatwierdzenie i przejŜcie do kolejnego elementu informacyjnego klawiszem:  

lub . 

Powr·t do poprzedniego elementu informacyjnego klawiszem:  

Zatwierdzenie wszystkich wprowadzonych ustawieŒ, klawiszem: . 

Rezygnacja klawiszem: . 

 

Przykğad: 

Ustawiĺ dane drugiej linii nazwy 

jako nieaktywne. 

 
 

JeŨeli nie bňdŃ zmieniane ustawienia innych element·w zatwierdziĺ wprowadzone 

ustawienie klawiszem . 

 

W przypadku potwierdzenia, nastŃpi powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1141. 
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2.4.5.5. PLU Licznik operacji sprzedaŨy asortymentu PLU (Menu:1145) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

 

Dane o iloŜci operacji sprzedaŨy kaŨdego towaru sŃ liczone i zapisywane w pamiňci 

(wyjŃtek stanowi praca w trybie szkoleniowym - patrz opis trybu szkoleniowego 

w MENU 1820).  

Liczniki operacji sprzedaŨy asortyment·w PLU, moŨna w dowolnym momencie 

odczytaĺ i ewentualnie wykasowaĺ. 

 

Przykğad: 

 

Nr dziağu asortymentu PLU:  

  
 

Nr PLU asortymentu:  

 

  
 

Odczyt wskazania iloŜci operacji sprzedaŨy: 

Ă3ò operacje. 

 

 

 

Kasowanie licznika dla wskazanego asortymentu PLU klawiszem:  

 

W przypadku wyboru kasowania licznik·w operacji sprzedaŨy dla wszystkich 

asortyment·w klawiszem: , nastŃpi zapytanie o potwierdzenie operacji 

kasowania: 
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W przypadku potwierdzenia klawiszem  zostanŃ skasowane licznik operacji 

sprzedaŨy dla wszystkich asortyment·w (operacja zajmie kilkanaŜcie sekund), 

a nastňpnie powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1141. 

2.4.6. Programowanie ukğadu klawiatury szybkiego dostňpu 

DPLU (Menu: 1160) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

 

Funkcja sğuŨy do programowania klawiszy szybkiego dostňpu DPLU.  

Klawisze te pozwalajŃ uzyskaĺ natychmiastowy dostňp do najczňŜciej uŨywanych 

asortyment·w PLU w dziale.  

Waga umoŨliwia zaprogramowanie 5 tablic opisujŃcych przypisanie klawiszy 

szybkiego dostňpu do wybranych asortyment·w PLU.  

Przypisania tablicy do dziağu dokonuje siň w czasie programowania danych dziağ·w 

w MENU1211.  

 

IloŜĺ klawiszy szybkiego dostňpu DPLU, zaleŨy od modelu wagi i przedstawiona 

jest w poniŨszej tabeli. 

 

Typ B Typ P 
54 klawisze szybkiego dostňpu. 72 klawisze szybkiego dostňpu. 

 

MoŨliwe jest przypisanie dostňpu do dw·ch asortyment·w PLU do jednego 

klawisza. Drugi asortyment bňdzie dostňpny, gdy naciŜniňcie klawisza wywoğania 

asortymentu poprzedzi uŨycie klawisza SHIFT. 

 

Informacja:  

JeŜli niekt·re klawisze z obszaru klawiatury szybkiego dostňpu zostağy 

zaprogramowane jako klawisze funkcyjne, nie bňdzie moŨna ich uŨyĺ jako klawiszy 

szybkiego dostňpu. 

 

¶ Programowanie ukğadu klawiatury szybkiego dostňpu: 

 

Przykğad:  

 

WprowadŦ numer tablicy danych klawiatury 

szybkiego dostňpu. 2. 
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WprowadŦ nr klawisza skr·tu.  

MoŨna nacisnŃĺ klawisz lub wpisaĺ jego numer. Pierwszy klawisz w pierwszym 

rzňdzie ma numer 1, kolejny na prawo od niego, ma numer 2 itd. 

 

Klawisz numer: 1. 

  
 

 

Podaj numer asortymentu PLU dla klawisza. 

PLU numer: 10. 

   
 

NastŃpi powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1110. 

2.4.7. Drukowanie przykğadowej etykiety (Menu: 1170) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

 

WğŃczenie tej opcji skutkuje wydrukowaniem przykğadowej etykiety, po 

zakoŒczeniu czynnoŜci programowania danych asortymentu PLU, przez naciŜniecie 

klawisza . 

 

Przykğad:  

 

OkreŜl czy po zakoŒczeniu programowania danych towaru ma byĺ wydrukowana 

przykğadowa etykieta. 

 - Nie 

 - Tak 
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2.5. PROGRAMOWANIE DANYCH PLU / TABELA 1 

 

Dane PLU dla towar·w mogŃ byĺ podzielone wedğug: 

Numeru dziağu. 

W wadze, kt·ra zostağa przypisana do dziağu o okreŜlonym numerze, w czasie 

sprzedaŨy dostňpne bňdŃ tylko te asortymenty, kt·rym zostağy przypisane do dziağu o 
numerze zgodnym z numerem wagi.  

 

Informacja: 
KaŨda waga musi byĺ przyporzŃdkowana do okreŜlonego numeru dziağu.  

DomyŜlnie ustawiony jest dziağ nr 1.  

Artykuğy przypisane do dziağ·w o numerach innych niŨ numer ustawiony w wadze, nie 
bňdŃ widoczne. Uğatwia to obsğugň wagi i minimalizuje moŨliwoŜĺ popeğnienia 

bğňd·w. 

Numeru grupy 

towarowej 

Towary PLU w zapisane w wadze mogŃ byĺ (ale nie muszŃ) przypisane, do r·Ũnych 
grup towarowych.  

Podziağ taki pozwala na uzyskiwanie informacji o statystyce sprzedaŨy 

w poszczeg·lnych grupach towarowych. 

 

Przykğad podziağu danych o towarach na dziağy i grupy: 
DZIAĞY: 

1. MIŇSO 2. SERY 3. OWOCE/WARZYWA 

GRUPY TOWAROWE: GRUPY TOWAROWE: GRUPY TOWAROWE: 

1. 

Wieprzowina 

TOWARY 

PLU 

4. Sery Ũ·ğte TOWARY 

PLU 

7.Owoce 

krajowe 

TOWARY 

PLU 

1. Schab 41. Gouda 71. Jabğka 

itd.é itd.é itd.é 

2. Woğowina TOWARY 

PLU 

5. Sery biağe TOWARY 

PLU 

8. Owoce 

import 

TOWARY 

PLU 

21. 51. Twar·g 

chudy 

81. Cytryny 

itd.é itd.é itd.é 

3. Baranina TOWARY 

PLU 

6. Sery 

pleŜniowe 

TOWARY 

PLU 

9. Warzywa TOWARY 

PLU 

31. Comber 61. Brie 91. Marchew 

itd.é itd.é itd.é 

itd.é  itd.é  itd.é  
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2.5.1. Programowanie dziağ·w (Menu: 1210) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala na: 

- dopisanie nowego dziağu lub edycjň istniejŃcych, 

- usuniňcie wskazanego dziağu. 

 

DomyŜlnie, waga jest przypisana do dziağu numer 1.  

Przypisanie wagi do dziağu moŨna ustawiĺ w Menu: 1830. 

Wymagane jest przypisanie wagi do jednego z dziağ·w wystňpujŃcych w obiekcie 

handlowym. JeŜli w pamiňci wagi zostanŃ zapisane dane wszystkich asortyment·w 

sprzedawanych w obiekcie i naleŨŃcych do r·Ũnych dziağ·w, to: 

¶ Na wadze przypisanej do dziağu 1 dostňpne bňdŃ wyğŃcznie asortymenty 

naleŨŃce do dziağu 1, 

¶ Na wadze przypisanej do dziağu 2 dostňpne bňdŃ wyğŃcznie asortymenty 

naleŨŃce do dziağu 2, itd.  

W przypadku koniecznoŜci przeniesienia wagi z jednego dziağu do drugiego, taka 

organizacja danych pozwala, na rozpoczňcie pracy wagi w nowym dziale, 

natychmiast po zmianie numeru dziağu, do kt·rego bňdzie przypisana waga.  

Z numerem dziağu, jest powiŃzany r·wnieŨ numer opisu ukğadu klawiatury 

szybkiego dostňpu DPLU, programowany w Menu: 1160. 

2.5.1.1. Dziağ Nowy/Edycja (Menu: 1211) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ / edytowaĺ nazwy dziağ·w (z zakresu od 1 do 99) 

oraz przypisywaĺ numer tablicy opisujŃcej ukğad klawiatury szybkiego dostňpu 

DPLU.  

Funkcja programowania tablic klawiatury szybkiego dostňpu DPLU, jest dostňpna 

w Menu: 1660. 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 
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¶ Programowanie nazw dziağ·w oraz przypisanie numeru tablicy 

opisujŃcej ukğad klawiatury szybkiego dostňpu DPLU. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ nr dziağu: 2. 

   
 

 

Wpisaĺ nazwň dziağu: OWOCE. 

  

 

Ustawiĺ numer tablicy opisujŃcej ukğad  

klawiatury szybkiego dostňpu DPLU, 

dla dziağu numer 2 ï OWOCE jako numer: 1. 

 
 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1211. 

2.5.1.2. Usuwanie danych dziağ·w (Menu: 1213) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala usunŃĺ nazwň dziağu wraz z przypisanym numerem tablicy 

opisujŃcej ukğad klawiatury szybkiego dostňpu DPLU. 

 

¶ Usuwanie nazw dziağ·w oraz przypisanego numeru tablicy opisujŃcej 

ukğad klawiatury szybkiego dostňpu DPLU. 

 

Przykğad: 

UsunŃĺ dane dziağu numer: 2 - OWOCE. 

  
 

NastŃpi usuniňcie danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1211. 
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2.5.2. Programowanie grup towarowych (Menu: 1220) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala na: 

- dopisanie nowej grupy towarowej lub edycjň istniejŃcych, 

- usuniňcie wskazanej grupy towarowej. 

Programowanie i wykorzystywania grup towarowych nie jest obowiŃzkowe. JeŨeli 

ich wykorzystanie nie jest przewidywane, programowanie grup towarowych moŨna 

pominŃĺ. 

Do zaprogramowanych grup towarowych moŨna przypisywaĺ poszczeg·lne 

asortymenty. Pozwoli to na wykonywanie raport·w sprzedaŨy wg. grup 

towarowych. 

2.5.2.1. Grupa towarowa Nowe/Edycja (Menu: 1221) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie danych grupy towarowej. 

 

Przykğad: 

Wprowadziĺ numer grupy towarowej: 1. 

  
 

 

Wpisaĺ nazwň dziağu: CYTRUSY. 

  
 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych  

i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1211. 
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2.5.2.2. Usuwanie danych grup towarowych (Menu: 1223) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala usunŃĺ dane wskazanej grupy towarowej. 

 

¶ Usuwanie danych wskazanej grupy towarowej. 

 

Przykğad: 

UsunŃĺ dane grupy towarowej numer: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1221. 

2.5.3. Stawki podatk·w (Menu: 1230) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

MoŨliwe jest zaprogramowanie 9 stawek podatkowych o numerach od do 9. 

Zaprogramowane stawki podatk·w mogŃ byĺ przypisywane poszczeg·lnym 

asortymentom podczas programowania towar·w PLU. 

MoŨliwe jest r·wnieŨ uŨycie zaprogramowanych stawek jako ustawieŒ og·lnych dla 

bazy towarowej zapisanej w wadze, programowanych w Menu: 1541. 

Programowanie i wykorzystywania stawek podatkowych nie jest obowiŃzkowe. 

JeŨeli ich wykorzystanie nie jest przewidywane, programowanie gryp towarowych 

moŨna pominŃĺ. 

2.5.3.1. Stawka podatku Nowa/Edycja (Menu: 1231) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian, naciŜnij 

klawisz .  
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¶ Programowanie danych stawki podatkowej. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer stawki podatkowej: 1. 

   
 

 

OkreŜliĺ rodzaj podatku: 0. 

  
 

 

Dostňpne rodzaje podatku: 

Rodzaj: Parametr: Opis: 

Podatek wewnňtrzny 0 Podatek zawarty jest w naleŨnoŜci 

Podatek zewnňtrzny 1 Podatek dodawany jest do naleŨnoŜci 

 

Uwaga: 

Ustawienia rodzaju podatku naleŨy dokonaĺ zgodnie z wybranym ustawieniem 

w Menu: 1873 - ĂParametry wagiò. Parametr ten definiuje spos·b naliczania 

naleŨnoŜci: (NaleŨnoŜĺ = cena + podatek ï Tak/Nie). 

 

 

Podaĺ wartoŜĺ podatku: 5%. 

  
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1231. 

2.5.3.2. Usuwanie danych stawki podatku (Menu:1233) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala usunŃĺ dane wskazanej stawki podatkowej. 
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¶ Usuwanie danych wskazanej stawki podatkowej. 

 

Przykğad: 

UsunŃĺ dane stawki podatkowej numer: 1. 

   
 

NastŃpi usuniňcie danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1231. 

2.5.4. Teksty komunikat·w na etykiecie (Menu:1240) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala na zaprogramowanie w pamiňci wagi 99 komunikat·w o numerach 

od 1 do 99, w postaci tekst·w o zawartoŜci do 30 znak·w kaŨdy, 

Podczas programowania danych asortymentu PLU, moŨna podaĺ numer ŨŃdanego 

komunikatu, co spowoduje jego przypisanie. TreŜĺ komunikatu bňdzie drukowana 

na etykiecie w polu nr 90. 

W zaleŨnoŜci od potrzeb funkcjň tň moŨna wykorzystaĺ w celu zamieszczenia na 

etykiecie informacji o charakterze informacyjno-reklamowym, albo dodatkowej 

informacji wymagajŃcej powiazania z asortymentem, takiej jak numer nadzoru 

weterynaryjnego, numer partii itp.  

2.5.4.1. Tekst komunikatu Nowy/Edycja (Menu: 1241) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian, naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie treŜci komunikatu. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer komunikatu: 1. 
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Wprowadziĺ treŜc komunikatu: THANK YOU. 

 
 

 

 

 

 

 

NastŃpi zapisanie danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1241. 

 

Informacja:  

Aby uŨyĺ mağej litery, naleŨy nacisnŃĺ klawisz , a potem klawisz litery. 

W celu wprowadzenia znaku symbolu specjalnego, naleŨy nacisnŃĺ klawisz , 

a potem wpisaĺ kod ASCII wprowadzanego znaku.  

Waga uŨywa znak·w wg. tabeli ASCII 1250, kt·ra jest przedstawiona na koŒcu 

niniejszej instrukcji. 

2.5.4.2. Usuwanie tekstu komunikatu (Menu: 1243) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Usuwanie tekstu komunikatu. 

 

Przykğad: 

Wprowadziĺ numer usuwanego komunikatu: 1. 

  
 

 

 

 

NastŃpi usuniňcie danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1241. 
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2.5.5. Nazwa kraju pochodzenia (Menu: 1250) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

W pamiňci wagi moŨna zaprogramowaĺ informacje o 256 nazwach krajach 

pochodzenia towar·w, o numerach od 1 do 256. Informacja ma postaĺ tekst·w o 

pojemnoŜci 30 znak·w kaŨdy. Informacje o kraju pochodzenia mogŃ byĺ wybierane 

podczas programowania danych asortyment·w PLU i przypisywane do 

poszczeg·lnych asortyment·w.  

Aby moŨliwe byğo wydrukowanie na etykiecie informacji okraju pochodzenia, 

w projekcie wzorca formatu etykiety musi byĺ zawarte pole numer 55 albo w Menu: 

1872 musi zostaĺ wskazana linia nazwy towaru, w kt·rej bňdzie miağa byĺ 

drukowania informacja o kraju pochodzenia. 

2.5.5.1. Kraj pochodzenia asortymentu Nowy/Edycja (Menu: 1251) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie treŜci informacji o kraju pochodzenia asortymentu. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer kraju pochodzenia: 1. 

  
 

 

Wprowadziĺ nazwň kraju pochodzenia: KOREA. 

  
 

NastŃpi zapisanie danych i powr·t do ekranu  

poczŃtkowego Menu: 1251.  
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Informacja: 

Aby uŨyĺ mağej litery, naleŨy nacisnŃĺ klawisz , a potem klawisz litery. 

W celu wprowadzenia znaku symbolu specjalnego, naleŨy nacisnŃĺ klawisz , 

a potem wpisaĺ kod ASCII wprowadzanego znaku.  

Waga uŨywa znak·w wg. tabeli ASCII 1250, kt·ra jest przedstawiona na koŒcu 

niniejszej instrukcji. 

2.5.5.2. Usuwanie kraju pochodzenia asortymentu (Menu: 1253) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Usuwanie informacji o kraju pochodzenia asortymentu. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer usuwanego kraju 

pochodzenia asortymentu: 1. 

  

2.5.6. Definiowanie format·w kodu kreskowego (Menu: 1260) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

W pamiňci wagi moŨna zaprogramowaĺ 20 wzorc·w kod·w kreskowych o r·Ũnych 

strukturach, o numerach od 1 do 20, kt·re mogŃ byĺ drukowane na etykietach. 

 

Zaprogramowane wzorce kod·w kreskowych mogŃ byĺ: 

¶ UŨyte jako ustawienie og·lne dla bazy towarowej zapisanej w wadze. 

¶ Przypisywane poszczeg·lnym asortymentom jako indywidualne wzorce 

kodu, przez przypisanie numeru wzorca.  

 

Spos·b uŨywania kodu kreskowego zaleŨy od ustawieŒ og·lnych wprowadzonych 

w Menu1520. 
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Zasady wykorzystywania kod·w kreskowych EAN na terenie Polski:  

 

WaŨne: 

Dla towar·w o zmiennej masie opakowania jednostkowego, nie maja zastosowania 

kody krajowe zaczynajŃce siň od cyfr 590é (podlegajŃce odpğatnej rejestracji 

przez CKK). Stosowanie kod·w krajowych dla takich produkt·w jest niezgodne z 

zasadami obowiŃzujŃcymi w systemie EAN.  

W przypadku uŨycia kodu krajowego dla towaru waŨonego, nie bňdzie moŨliwa 

prawidğowa automatyczna identyfikacja iloŜci towaru. 

 

DziağajŃce przy Instytucie Logistyki i Magazynowania, Centrum Kod·w 

Kreskowych (CKK) z siedzibŃ w Poznaniu, jako instytucja zajmujŃca siň w Polsce 

nadzorowaniem i rozwijaniem miňdzynarodowego systemu oznaczania towar·w 

kodami kreskowymi EAN, opracowağa ĂKrajowy system znakowania towar·w o 

zmiennej iloŜciò. System ten dotyczy stosowania kod·w kreskowych dla towar·w 

waŨonych o zmiennej masie opakowania jednostkowego.  

 

PoniŨej przedstawiamy w skr·cie zasady tego systemu. Zawsze jednak naleŨy 

uzgodniĺ strukturň kodu kreskowego z odbiorcŃ towaru, gdyŨ wymagania odbiorcy 

mogŃ w szczeg·ğach odbiegaĺ od systemu przyjňtego przez CKK.  

 

Zasady tworzenia kod·w dla towar·w o zmiennej masie:  

¶ PierwszŃ cyfrŃ w kodzie jest zawsze 2  

¶ Druga cyfra okreŜla rodzaj informacji zawartych w treŜci kodu  

¶ Kod identyfikatora asortymentu, kt·rym jest: albo numer wewnňtrzny 

nadany przez dystrybutora i stosowany wyğŃcznie w wewnňtrznym 

obrocie towarowym pomiňdzy dostawcŃ i odbiorca, albo numer krajowy 

nadawany przez CKK i stosowany w obrocie og·lnokrajowym. 

¶ Informacja o iloŜci towaru albo podana w spos·b bezpoŜredni, jako 

wartoŜĺ okreŜlajŃca masň towaru, albo w spos·b bezpoŜredni, jako 

naleŨnoŜĺ za towar. 

¶ Cyfra kontrolna sprawdzajŃca wszystkie cyfry kodu kreskowego, 

umieszczana na jego koŒcu (trzynasty znak kodu, stosowana 

obligatoryjnie). 

¶ Dodatkowo moŨe byĺ stosowana poŜrednia cyfra kontrolna, w jednym z 

dw·ch wariant·w: cyfra kontrolna poŜrednia, sprawdzajŃca cyfry 

wskazania masy lub cyfra kontrolna poŜrednia, sprawdzajŃca cyfry 

okreŜlenia naleŨnoŜci (si·dmy znak kodu, stosowany opcjonalnie).  

¶ W/wym. cyfry kontrolne sŃ obliczane wg. algorytm·w zgodnych 

ze standardem kodu EAN-13.  

  



 

 

 

91 

CKK zleca stosowanie kod·w zawierajŃcych cyfrň kontrolnŃ poŜredniŃ ze wzglňdu 

na znacznie mniejszŃ moŨliwoŜĺ wystŃpienia bğňd·w odczytu. 

 

W przypadku wariantu wykorzystania kod·w kreskowych dla towar·w o zmiennej 

masie, w kt·rych numery asortyment·w sŃ ustalane indywidualnie miňdzy dostawcŃ 

a odbiorcŃ, kody takie nie podlegajŃ obowiŃzkowi rejestracji w CKK i stosowanie 

ich nie wiŃŨe siň z dodatkowymi kosztami rejestracji. 

 

W przypadku wariantu wykorzystania kod·w kreskowych dla towar·w o zmiennej 

masie w/g katalogu krajowego udostňpnianego przez z CKK, stosowanie takich 

kod·w r·wnieŨ jest nieodpğatne.  

 

W przypadku wariantu wykorzystania kod·w kreskowych dla towar·w o zmiennej 

masie, nadawanych przez CKK na indywidualne ŨŃdanie producenta, uzyskanie 

kodu wymaga zgğoszenia siň do CKK. W tym przypadku uzyskanie przydziağu 

kod·w jest odpğatne. 

 

Wszelkie dalsze informacje dotyczŃce stosowania kod·w kreskowych, sŃ udzielane 

przez CKK. 

 

Wzorce kod·w zalecane wg. ĂKrajowego systemu znakowania towar·w o 

zmiennej iloŜci:  

 

Informacja: 

Przyjňte oznaczenia odpowiadajŃ oznaczeniom stosowanym w czasie 

programowania wzorc·w kod·w kreskowych w wadze CAS CL 5200J.  

 

1. Dla przypadku znakowania numerem wewnňtrznym ustalanym indywidualnie 

pomiňdzy dystrybutorem, a dostawcŃ towaru.  

¶ Prefiks 29 - kod ze wskazaniem masy, z poŜredniŃ cyfrŃ kontrolnŃ (v): 

29IIIIvWWWWWC    

¶ Prefiks 29 - kod ze wskazaniem masy, bez poŜredniej cyfry kontrolnej: 

29IIIIIWWWWWC    

¶ Prefiks 24 - kod ze wskazaniem naleŨnoŜci, z poŜredniŃ cyfrŃ kontrolnŃ 

(V): 24IIIIVPPPPPC     

¶ Prefiks 24 - kod ze wskazaniem naleŨnoŜci, bez poŜredniej cyfry 

kontrolnej: 24IIIIIPPPPPC     

 

2, Dla przypadku znakowania numerem krajowym ustalanym przez dystrybutora 

towaru w/g katalogu krajowego.  

¶ Prefiks 27 - kod ze wskazaniem masy, z poŜredniŃ cyfrŃ kontrolnŃ (v): 

27IIIIvWWWWWC    

¶ Prefiks 27 - kod ze wskazaniem masy, bez poŜredniej cyfry kontrolnej: 

27IIIIIWWWWWC    
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¶ Prefiks 23 - kod ze wskazaniem naleŨnoŜci, z poŜredniŃ cyfrŃ kontrolnŃ 

(V): 23IIIIVPPPPPC    

¶ Prefiks 23 - kod ze wskazaniem naleŨnoŜci, bez poŜredniej cyfry 

kontrolnej: 23IIIIIPPPPPC  

2.5.6.1. Kod kreskowy Nowy/Edycja (Menu: 1261) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie struktury wzorca kodu kreskowego. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer wzorca kodu kreskowego: 1. 

  
 

Wprowadziĺ nazwň porzŃdkowŃ wzorca kodu kreskowego: EAN13-1. 

 
 

 

 

OkreŜliĺ rodzaj standardu kodu kreskowego 

wg. listy z ĂTabeli Aò: 1 (EAN-13). 

  
 

Tabela A 

Obsğugiwane rodzaje standard·w kod·w kreskowych: 
No. Rodzaj kodu kreskowego Opis 

1 EAN-13 13 cyfr 

4 I20F5 Od 2 do 24 cyfr 

5 UPCA 12 cyfr 

9 CODE128 Od 2 do 30 cyfr 

  



 

 

 

93 

Wprowadziĺ numer wariantu formatu  

wzorca kodu kreskowego uŨytkownika, 

wg. listy z Tabeli B: 0.  

  
 

Tabela B 

Rodzaje wariant·w format·w wzorca kodu kreskowego. Przykğad dla kod·w EAN-

13. 
Numer 

formatu 
Format wzorca kodu  

Numer 

formatu 
Format wzorca kodu 

0 
Definiowany  

przez uŨytkownika 
3 DIIIIIPPPPPPC 

1 DDIIIIIPPPPPC 4 DIIIIIIPPPPPC 

2 DDIIIIPPPPPPC 
Formaty o numerach od 1 do 4 zostağy 

zaprogramowane fabrycznie. 

 

Wprowadziĺ format wzorca  

kodu kreskowego: 27IIIIIWWWWWC 

Informacja: 

Znaczenie symboli opisano w Tabeli C  
 

Tabela C 

Opis znaczenia symboli definiujŃcych znaczenie znak·w kodu kreskowego. 
Numer: Symbol: Opis 

1 I Numer kodu wyr·Ũnika towaru (moŨe byĺ inny niŨ numer PLU) 

2 N Numer PLU 

3 P NaleŨnoŜĺ - WartoŜĺ wskazania naleŨnoŜci 

4 V 
Cyfra kontrolna dla wartoŜci wskazania naleŨnoŜci - si·dma cyfra 

kodu (automatycznie obliczana przez wagň) 

5 v 
Cyfra kontrolna dla wartoŜci wskazania masy - si·dma cyfra kodu 
(automatycznie obliczana przez wagň) 

6 U Cena jednostkowa 

7 W Masa - WartoŜĺ wskazania masy 

8 Q IloŜĺ sztuk 

9 D Nr dziağu 

10 G Nr grupy towarowej 
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Numer: Symbol: Opis 

11 K Numer kraju pochodzenia (wg listy zaprogramowanej Menu: 1251) 

12 A Numer wg. licznika paragon·w (tylko do paragon·w) 

13 B Numer wg. licznika transakcji na wadze  

14 C Suma kontrolna ï trzynasta cyfra kodu (obliczana automatycznie)  

15 F Znaki prefiksu dla PLU 

16 T Znak tekstowy (litera) 

17 R Numer wg. licznika transakcji asortymentu PLU 

18 L Numer sprzedawcy 

19 O Data pakowania 

20 S WartoŜĺ tary 

21 % Symbol polecenia druku kolejnego znaku zmiennej 

22 0~9 Cyfry 0~9 

2.5.6.2. Usuwanie wzorca kodu kreskowego (Menu: 1263) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Usuwanie wzorca kodu kreskowego. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer wzorca kodu kreskowego: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1261. 
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2.5.7. Programowanie wartoŜci tary (Menu: 1270) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

W pamiňci wagi moŨna zaprogramowaĺ 99 wartoŜci tary, o numerach od 1 do 99. 

WartoŜĺ tary o ŨŃdanym numerze moŨna przypisaĺ do asortymentu PLU, w czasie 

programowania jego danych. Przypisana wartoŜĺ tary bňdzie uŨywana w czasie 

waŨenia.  

Dodatkowe opcje dotyczŃce programowania i uŨywania tary stosownie do lokalnych 

przepis·w, okreŜlone sŃ parametrem 584, w trybie kalibracji. 

 

Informacja: 

WartoŜĺ tary moŨna zaprogramowaĺ przez zwaŨenie tarowanego 

pojemnika / opakowania albo wprowadziĺ za pomocŃ klawiatury numerycznej. 

2.5.7.1. Tara Nowy/Edycja (Menu: 1271) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie tary. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ tary: 1. 
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Wprowadziĺ nazwň tary: POJEMNIK. 

  
 

 

 

 

 

 

Wybraĺ typ tary: 1. 

  
 

 

Lista typ·w tary: 
Numer 

tary 
Tara wpisywana Opis 

1 Tara wpisywana WartoŜĺ tary wpisywana za pomocŃ klawiatury numerycznej. 

2 Tara waŨona 
WartoŜĺ tary wprowadzana przez zwaŨenie tarowanego 
pojemnika / opakowania 

 

Wprowadziĺ wartoŜĺ tary: 0,010kg. 

  
 

 

2.5.7.2. Usuwanie zaprogramowanej tary (Menu: 1273) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Usuwanie zaprogramowanej tary. 

Wybraĺ numer usuwanej zaprogramowanej tary: 1. 

   
 

 

NastŃpi usuniňcie danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1271. 
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2.5.7.3. Przypisanie tary zaprogramowanej do klawiszy wywoğania tary 

(Menu:1274) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala przypisaĺ zaprogramowane wartoŜci tary o numerach od 1 do 9, do 

uprzednio zaprogramowanych klawiszy wywoğania tary (definiowanie klawiszy tary 

w MENU 1880). 

 

¶ Programowanie klawisza wywoğania zaprogramowanej tary. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer klawisza wywoğania  

zaprogramowanej tary numer: 1. 

   
 

Wprowadziĺ numer zaprogramowanej tary: 1. 

(widoczna bňdzie wartoŜĺ i nawa wybranej tary) 

   
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1274. 

2.5.8. Symbole jednostek iloŜci (Menu: 1280) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

W pamiňci wagi moŨna zaprogramowaĺ 8 symboli jednostek iloŜci, stosowanych dla 

towar·w niewaŨonych, sprzedawanych na sztuki np.: szt., opak., but., itp.  

Zaprogramowane symbole jednostek mogŃ przypisywane poszczeg·lnym artykuğom 

PLU, podczas programowania danych asortyment·w PLU, przez przypisanie 

numeru wskazanego symbolu jednostki iloŜci. 
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2.5.8.1. Symbol Nowy/Edycja (Menu: 1281) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie symbolu iloŜci. 

 

Przykğad: 

Wprowadziĺ numer symbolu iloŜci: 1. 

     

 

Wprowadziĺ okreŜlenie symbolu iloŜci: SZT. 

 
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1281. 

2.5.8.2. Usuwanie symbolu iloŜci (Menu: 1283) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Usuwanie zaprogramowanej tary. 

 

Wybraĺ numer usuwanego symbolu iloŜci: 1. 
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2.6. PROGRAMOWANIE DANYCH PLU - TABELA II 

2.6.1. Opisy skğadnik·w ï formatowanie i czcionki (Menu: 1310) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

TreŜĺ opisu skğadu 

W zaleŨnoŜci o konfiguracji okreŜlonej w zam·wieniu, moŨliwe jest 

wprowadzanie opis·w o dğugoŜci od 510 znak·w do 1022 znak·w opisu skğadu 

towaru. Opis moŨna podzieliĺ na dwie czňŜci, w wyniku czego bňdzie on m·gğ 

byĺ drukowany w dw·ch polach wzorca etykiety: Skğad1 oraz Skğad2. JeŜli nie 

zostanie zastosowany podziağ opisu na dwie czňŜci, cağa treŜĺ bňdzie drukowana 

w polu Skğad1. 

Znak podziağu ñǀò moŨna wprowadziĺ przez naciŜniňcie klawisza [CHAR] i 

podanie kodu znaku Ă000Cò i naciŜniňcie klawisza [PRINT].  

Numer pola tekstowego do wydruku treŜci Skğad1: we wzorcu etykiety jest 

okreŜlany jako pole numer 25 ï Skğad1. 

Numer pola tekstowego do wydruku treŜci Skğad2: we wzorcu etykiety jest 

okreŜlony jako pole numer 26 ï Skğad2. 

 

CzynnoŜci przy wprowadzaniu treŜci opisu skğadu z podziağem na dwie 

czňŜci: 

¶ WprowadŦ treŜĺ opisu Skğad1 (w MENU 1311). 

¶ Po wprowadzeniu pierwszej czňŜci treŜci opisu, wciŜnij klawisz 

[CHAR], na wyŜwietlaczu ceny pojawi siň wskazanie ñ0000ò. 

¶ WprowadŦ kod znaku znacznika ñǀò - Ă000Cò, i naciŜnij klawisz 

[PRINT]. Na wyŜwietlaczu pojawi siň znak ñǀò.  

¶ WprowadŦ drugŃ czňŜĺ treŜci opisu (po znaku znacznika ñǀò) i 

naciŜnij klawisz [SAVE]. 

 

Wyr·Ũnianie alergen·w w opisie skğadu. 
WynikajŃcy z wymog·w RozporzŃdzenia PE i RUE Nr 1169/2011, obowiŃzek 

wyr·Ũnianie w opisie skğadu skğadnik·w bňdŃcych alergenami, jest realizowany 

przez wstawienie znacznik·w ~1, ~2 lub ~3, przed ciŃgiem znak·w nazwy 

alergenu, kt·ra ma byĺ wyr·Ũniona. Wstawienie znacznika powoduje 

wyr·Ũnienie ciŃgu znak·w nazwy, do pierwszej napotkanej spacji. Znaczniki 

uŨyte w tekŜcie nie sŃ drukowane, ale zajmujŃ miejsce w treŜci opisu. 
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Wpğyw znacznik·w na wydruk treŜci pola opisu skğadu: 
Znacznik: Przykğad zapisu danych: Wydruk: 

~1 (italic) ~1mleko mleko mleko 

~2 (bold) ~2mleko mleko mleko 

~3 (podkreŜlenie) ~3mleko mleko mleko 

 

WielkoŜĺ czcionek na wydruku: 

W trosce o optymalizacjň wielkoŜci etykiety, w edytorze etykiet programu CL-

Works wprowadziliŜmy czcionkň dedykowanŃ do wpisywania informacji 

opisowych. 

 

Czcionka speğnia wym·g RozporzŃdzenia PE i RUE Nr 1169, dotyczŃcy stosowania 

czcionek o odpowiedniej wielkoŜci, dla opakowaŒ o powierzchni bocznej wiňkszej 

niŨ 80cm2, dla kt·rych okreŜlono minimalnŃ wysokoŜĺ czcionki, jako 1,2mm.  

W zwiŃzku z tym wymogiem, wszystkie obowiŃzkowe informacje na etykiecie 

powinny byĺ pisane czcionkŃ o nastňpujŃcym ustawieniu atrybut·w dla pola 

uŨytego we wzoru etykiety:  

¶ Single Font ID: 5.  

¶ WielkoŜĺ Y o wartoŜci co najmniej 2. 

WysokoŜĺ czcionki wyniesie wtedy 1,25mm i odpowiada powyŨszym wymogom. 

 

Dostňpna jest takŨe domyŜlna czcionka, o ustawieniu atrybutu: 

¶ Single Font ID: 3 

Czcionka ta moŨe byĺ stosowana dla opakowaŒ o powierzchni bocznej wiňkszej niŨ 

80cm2, z ustawieniem atrybutu:  

¶ WielkoŜĺ Y o wartoŜci co najmniej 2.  

WysokoŜĺ czcionki wyniesie wtedy 1,8mm, co r·wnieŨ odpowiada wymogom 

RozporzŃdzenia PE i RUE Nr 1169, ale informacja pisana tŃ czcionkŃ zajmie 

wiňkszy obszar na etykiecie. 

 

Dla opakowaŒ o powierzchni bocznej mniejszej niŨ 80cm2 czcionka o ustawieniu 

atrybutu: 

¶ Single Font ID: 3 

moŨe byĺ stosowana z ustawieniem atrybutu:  

¶ WielkoŜĺ Y o wartoŜci 1.  

WysokoŜĺ czcionki wyniesie wtedy 0,9mm i odpowiada wymogom RozporzŃdzenia 

PE i RUE Nr 1169 dla tego rodzaju opakowaŒ. 

 

UŨycie znaku jednostki stopi Celsjusza - ÁC: 

W celu prawidğowego wydruku znaku jednostki stopni Celsjusza, stosowanego przy 

podawaniu warunk·w przechowywania produktu, naleŨy uŨyĺ symbolu stopni: ĂÁò 

oraz duŨej litery ĂCò. 
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Znak symbolu stopni: ĂÁò, jest to znak kodzie: 00B0.  

 

Spos·b wprowadzenia znaku:  

Przez naciŜniňcie klawiszy: 

 

2.6.1.1. Opis skğadu Nowy/Edycja (Menu: 1311) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie opisu skğadu. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer opisu skğadu: 1. 

  

 

Wprowadziĺ treŜĺ opisu skğadnik·w: SKĞADNIKI: 

 
 

 

 

 

 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1311. 
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2.6.1.2. Usuwanie treŜci opis·w skğadu. (Menu: 1313) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

¶ Podaj numer usuwanego opisu skğadu. 

 

Przykğad:  

 

UsuŒ opis skğadu numer: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1311. 

2.6.2. Informacja o zawartoŜci skğadnik·w odŨywczych (Menu: 

1320) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Informacja: 

Funkcja Menu: 1320 jest dostosowana do wymagaŒ tabeli ĂNutrition factò, wg 

wymagaŒ obowiŃzujŃcych w USA. W przypadku, gdyby zakres lub spos·b 

podawania informacji o zawartoŜci skğadnik·w odŨywczych w porcji produktu, nie 

odpowiadağby wymaganiom uŨytkowania, polecamy podanie tych informacji w 

spos·b opisowy wykorzystujŃc moŨliwoŜĺ wstawienia opisu w Menu:1311. 

 

W pamiňci wagi moŨna zaprogramowaĺ do 500 tabel, o numerach od 1 do 500, 

zawierajŃcych informacjň o zawartoŜci skğadnik·w odŨywczych w porcji produktu. 

 

Podczas programowania danych asortyment·w PLU, tabele te mogŃ byĺ powiŃzane 

z poszczeg·lnymi asortymentami PLU, przez przypisanie poszczeg·lnym artykuğom 

numer·w odpowiadajŃcych im tabel. Tabele mogŃ byĺ mogŃ byĺ drukowane na 

etykiecie (po odpowiednim zdefiniowaniu wzorca etykiety). 
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Oznaczenie Opis Jednostka 

SS- 
WielkoŜĺ porcji  
(dowolna jednostka, do zdefiniowania w czasie wpisywania). 

Tekst. Zalecamy podawanie 
informacji dla 100g produktu. 

SP- 
IloŜĺ porcji w opakowaniu. 

(dowolna jednostka, do zdefiniowania w czasie wpisywania). 
Tekst 

CALO WartoŜĺ energetyczna. Cal 

CALO-F Wart. energetyczna tğuszcz·w. Cal 

TO-FAT Tğuszcze. g  

SA-FAT Kw. Tğuszczowe nasycone. g 

TR-FAT Kw. Tğuszczowe trans. g 

CHOLES Cholesterol. mg 

SODIUM S·d. mg 

CARBO Wňglowodany. g  

FIBERS Bğonnik. g 

SUGARS Cukier. g 

PROTN Biağko. g 

VITA-A Witamina A. % 

CALC WapŒ. % 

VITA-C Witamina C. % 

IRON ŧelazo. % 

2.6.2.1. Opis zawartoŜci substancji odŨywczych Nowy/Edycja (Menu: 

1321) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz .  
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¶ Dodaj opis zawartoŜci substancji odŨywczych 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer tabeli opisu zawartoŜci  

substancji odŨywczych: Ă1ò,  

  
 

Wprowadziĺ nazwň tabeli opisu zawartoŜci  

substancji odŨywczych: Ă Befsztykò. 

 
 

 

TreŜĺ tabeli:  

OkreŜliĺ wielkoŜĺ porcji: 100g. 

  
 

 

 

IloŜĺ porcji w opakowaniu: 2. 

  
 

 

 

WartoŜĺ. energetyczna w kcal: 230. 

  

 

Wart. energetyczna tğuszcz·w w kcal: 120. 

  
 

 

 

Cağkowita zawartoŜĺ tğuszcz·w w g: 14.  

  
 

 

  



 

 

 

105 

 

IloŜĺ kwas·w tğuszczowych nasyconych w g: 7. 

 
 

 

 

IloŜĺ kwas·w tğuszczowych trans w g: 1. 

  
 

 

 

IloŜĺ cholesterolu w mg: 40. 

  
 

 

IloŜĺ sodu w mg: 950. 

  
 

 

 

IloŜĺ wňglowodan·w w g: 16. 

  
 

 

 

ZawartoŜĺ bğonnika w g: 2. 

  

 

ZawartoŜĺ cukr·w w g: 3. 

  
 

 

 

ZawartoŜĺ biağka w g: 11.  
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ZawartoŜĺ witaminy A w %: 20. 

  
 

 

 

ZawartoŜĺ wapnia w %: 2. 

  
 

 

 

ZawartoŜĺ witaminy C w %: 0. 

  
 

 

ZawartoŜĺ Ũelaza w %: 6. 

  
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1321. 

2.6.2.2. Usuwanie opisu zawartoŜci substancji odŨywczych (Menu: 

1323) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

¶ Podaj numer usuwanego opisu zawartoŜci substancji odŨywczych. 

 

Przykğad:  

UsuŒ opis numer: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1321. 
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2.7. PROGRAMOWANIE RABATčW 

2.7.1. Rabaty (Menu: 1130) 
 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Dla kaŨdego asortymentu PLU, moŨna zaprogramowaĺ dane dotyczŃce wartoŜci i 

formy rabatu udzielanego w czasie sprzedaŨy lub etykietowania.  

Informacje o udzielonych rabatach, mogŃ byĺ drukowane na etykiecie albo 

paragonie. 

 

2.7.1.1. Rabat Nowy/Edycja (Menu: 1131) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Dodaj/Edytuj dane rabatu dla wskazanego asortymentu. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer asortymentu PLU, 

kt·rego bňdzie dotyczyğ rabat: Ă1ò.  

  
 

Zostanie wyŜwietlona nazwa  

asortymentu: Ă Befsztykò. 
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Podaj typ rabatu dla towaru waŨonego: 1 

(UPRICE - Cena jednostkowa zaleŨna od iloŜci.). 

  

 

Tabela 1. Dostňpne warianty rabat·w: 

Nr 
Symbol na 

wyŜwietlaczu: 
Typ: Opis: 

1 UPRICE 

Cena  

jednostkowa zaleŨna 
od iloŜci. 

- dla PLU waŨonego:  

ustaw dwa poziomy masy, powyŨej kt·rych bňdŃ 

stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu od ceny. 

- dla PLU na sztuki/szt. zbiorcze:  

ustaw dwa poziomy iloŜci sztuk, powyŨej kt·rych bňdŃ 
stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu od ceny. 

2 %UPRICE 
Rabat % dla  

ceny zaleŨny od iloŜci. 

- dla PLU waŨonego:  

ustaw dwa poziomy masy, powyŨej kt·rych bňdŃ 

stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu 
procentowego od ceny. 

- dla PLU na sztuki/szt. zbiorcze:  

ustaw dwa poziomy masy, powyŨej kt·rych bňdŃ 
stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu 

procentowego od ceny. 

3 TPRICE 
Rabat wartoŜciowy dla 
naleŨnoŜci zaleŨny od 

iloŜci. 

- dla PLU waŨonego:  
ustaw dwa poziomy masy, powyŨej kt·rych bňdŃ 

stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu od 

naleŨnoŜci.  
- dla PLU na sztuki/szt. zbiorcze:  

ustaw dwa poziomy iloŜci sztuk, powyŨej kt·rych bňdŃ 

stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu od 
naleŨnoŜci. 

 

4 %TPRICE 

Rabat %  

dla naleŨnoŜci zaleŨny 

od iloŜci. 

- dla PLU waŨonego:  
ustaw dwa poziomy masy, powyŨej kt·rych bňdŃ 

stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu % 

od naleŨnoŜci.  
- dla PLU na sztuki/szt. zbiorcze:  

ustaw dwa poziomy iloŜci sztuk, powyŨej kt·rych bňdŃ 

stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci rabatu % 
od naleŨnoŜci. 

5 FIX PRICE Stağa cena. - Ustaw stağŃ wartoŜĺ ceny (zawierajŃcŃ rabat) 

6 FREE ITEM Towar bezpğatny. 
- Wyb·r tego ustawienia to okreŜla towar jako bezpğatny 
towar promocyjny. 

7 FREE ADD 
Dodatek towaru 

zaleŨny od iloŜci. 

- PLU waŨone:  

Ustaw dwa poziomy masy, powyŨej kt·rych bňdŃ bňdzie 

wydawane bňdŃ odpowiadajŃce im dodatkowe iloŜci masy 

towaru (wagowo). 

- PLU na sztuki/szt. zbiorcze:  
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Nr 
Symbol na 

wyŜwietlaczu: 
Typ: Opis: 

Ustaw dwa poziomy iloŜci sztuk, powyŨej kt·rych bňdŃ 

powyŨej kt·rych bňdŃ bňdzie wydawane bňdŃ 

odpowiadajŃce im dodatkowe iloŜci towaru w sztukach. 

8 TPRICE by T 
Rabat  
wartoŜciowy 

od naleŨnoŜci.   

- Ustaw dwa poziomy wartoŜci naleŨnoŜci, powyŨej 

kt·rych bňdŃ udzielane odpowiadajŃce im okreŜlone 

wartoŜci rabatu od naleŨnoŜci. 
 

9 
%TPRICE by 

T 

Rabat %  

od naleŨnoŜci. 

- Ustaw dwa poziomy wartoŜci naleŨnoŜci, powyŨej 

kt·rych bňdŃ udzielane odpowiadajŃce im okreŜlone 
wartoŜci rabatu % od naleŨnoŜci. 

10 UPRICE BY T 

Cena  

jednostkowa 

towaru zaleŨna 
od naleŨnoŜci bieŨŃcej. 

- Ustaw dwa poziomy wartoŜci naleŨnoŜci, powyŨej 

kt·rych bňdŃ stosowane odpowiadajŃce im wartoŜci cen. 

11 EXTRA BY T 
Dodatek towaru 
zaleŨny od bieŨŃcej 

naleŨnoŜci. 

- dla PLU waŨonego:  

Ustaw dwa poziomy naleŨnoŜci bieŨŃcej, powyŨej kt·rych 
bňdŃ bňdzie wydawane bňdŃ odpowiadajŃce im 

dodatkowe iloŜci masy towaru (wagowo). 

- dla PLU na sztuki/szt. zbiorcze:  

Ustaw dwa poziomy naleŨnoŜci bieŨŃcej, powyŨej kt·rych 

bňdŃ powyŨej kt·rych bňdŃ bňdzie wydawane bňdŃ 

odpowiadajŃce im dodatkowe iloŜci towaru w sztukach. 

12 UPRICE+ 
Dodatkowa sztuka 

produktu. 

- dla PLU na sztuki/szt. zbiorcze:  
Ustaw poziom progu iloŜci sztuk n.  

JeŜli zostanie kupionych n produkt·w, dodatkowy produkt 

gratis. 

 

 

Podaj iloŜĺ, dla pierwszego przedziağu  

rabatowego, po kt·rej przekroczeniu bňdzie  

udzielany rabat (dla asortymentu waŨonego): 100g. 

  
 

Podaj cenň jednostkowŃ, dla pierwszego  

przedziağu rabatowego: 10,00zğ. 
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Podaj iloŜĺ, dla drugiego przedziağu rabatowego, 

po kt·rej przekroczeniu bňdzie udzielany rabat 

(dla asortymentu waŨonego): 500g. 

  
 

Podaj kwotň rabatu od ceny jednostkowej,  

dla drugiego przedziağu rabatowego: 18,00zğ. 

  
 

Tabela 2. Limity i wartoŜci rabat·w. 

Nr: 
Symbol na 

wyŜwietlaczu: 
Limit i wartoŜĺ: Opis: 

1 TARGT1 
Pr·g dla pierwszego 

przedziağu rabatowego. 

Po przekroczeniu limitu dla pierwszego  

przedziağu rabatowego, automatycznie zostanie 
udzielony rabat pierwszego poziomu. 

2 VALUE1 
Rabat dla pierwszego 
przedziağu rabatowego. 

Ustaw wielkoŜĺ rabatu dla pierwszego 
przedziağu rabatowego  

3 TARGT2 
Pr·g dla drugiego 

przedziağu rabatowego. 

Po przekroczeniu limitu dla drugiego  

przedziağu rabatowego, automatycznie zostanie 

udzielony rabat drugiego poziomu. 

4 VALUE2 
Rabat dla drugiego 

przedziağu rabatowego. 

Ustaw wielkoŜĺ rabatu dla pierwszego 

przedziağu rabatowego 

 

OkreŜl dni, w kt·re rabat ma byĺ udzielany (kolejne cyfry odpowiadajŃ kolejnym 

dniom  

Tygodnia: PON ~ NIE): PT, SO, NIE. 

  
 

 

 

OkreŜl datň poczŃtku okresu obowiŃzywania  

rabatu: 2014.07.01. 

  
 

 

OkreŜl datň koŒca okresu obowiŃzywania  

rabatu: 2014.07.31. 
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OkreŜl godzinň poczŃtku okresu obowiŃzywania  

rabatu: 2014.07.01. 

  
 

OkreŜl godzinň koŒca okresu obowiŃzywania  

rabatu: 2014.07.31. 

  
 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1131. 

2.7.2. Usuwanie ustawieŒ rabatu (Menu: 1133, 1737, 1739) 

 

IstniejŃ cztery sposoby usuniňcia rabatu: 

¶ Usuwanie rabatu o podanym numerze (Menu: 1133) 

¶ Usuwanie rabatu dla asortymentu PLU z grupy towarowej o podanym 

numerze (Menu: 1737) 

¶ Usuwanie rabatu dla wszystkich asortyment·w PLU z grupy towarowej 

o podanym numerze (Menu: 1738) 

¶ Usuwanie ustawieŒ wszystkich rabat·w (Menu: 1739) 

2.7.2.1. Usuwanie rabatu o podanym numerze (Menu: 1133) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Przykğad:  

 

UsuŒ rabat numer: 1. 

  
NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1131. 

  



 

 

112 

2.7.2.2. Usuwanie rabatu dla asortymentu PLU z grupy towarowej 

o podanym numerze (Menu: 1137) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Przykğad:  

Podaj numer dziağu: 2 (Grocery). 

  
 

 

Podaj numer asortymentu PLU: 1 (BEFSZTYK). 

  
 

 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1131. 

2.7.2.3. Usuwanie rabat·w dla asortyment·w PLU z grupy towarowej 

o podanym numerze (Menu: 1138) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Przykğad:  

 

Podaj numer dziağu: 2 (Grocery). 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1131. 
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2.7.2.4. Usuwanie rabat·w dla wszystkich asortyment·w PLU (Menu: 

1139) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Przykğad:  

 

PotwierdŦ ŨŃdanie usuniňcia rabat·w dla  

wszystkich asortyment·w, naciskajŃc klawisz: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1131. 

2.8. Programowanie rabatu og·lnego 

2.8.1. Ustawienia rabatu og·lnego (Menu: 1530) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   

 

Zaprogramowanie og·lnych ustawieŒ rabat·w, umoŨliwia globalne stosowanie 

zaprogramowanych ustawieŒ, dla poszczeg·lnych rodzaj·w asortyment·w PLU.  

MoŨe byĺ to rozwiŃzaniem alternatywnym lub uzupeğniajŃcym do moŨliwoŜci 

stosowania indywidualnych ustawieŒ rabatu, wprowadzanych podczas 

programowania danych asortymentu PLU. Priorytety udzielania rabat·w moŨna 

okreŜliĺ w Menu: 1531. 

2.8.1.1. Ustawienia priorytet·w rabat·w (Menu: 1531) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Funkcja pozwala na dokonanie wyboru sposobu dziağania rabat·w zgodnie z 

ustawieniami wedğug tabeli zamieszczonej poniŨej. 
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Nr: Symbol na wyŜwietlaczu: Opis: 

0 NO DC Nie sŃ udzielane Ũadne rabaty. 

1 PLU DC 
Udzielane sŃ tylko rabaty wedğug indywidualnych ustawieŒ 
asortyment·w PLU. 

2 GLOBAL DC Udzielane sŃ tylko rabaty wedğug ustawieŒ og·lnych.   

3 PLU & GLOBAL 
Udzielane sŃ rabaty wedğug indywidualnych ustawieŒ 
asortyment·w, a jeŜli sortyment nie ma przypisanych Ũadnych 

ustawieŒ, udzielane sŃ rabaty wedğug ustawieŒ og·lnych.   

2.8.1.2. Stosowanie rabatu og·lnego (Menu: 1532/1533/1534) 

  

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     
 

Funkcja pozwala na okreŜlenie sposobu udzielania rabatu og·lnego, oddzielnie dla 

kaŨdego typu towaru:  

¶ Dla towar·w waŨonych - w Menu: 1532,  

¶ Dla towar·w na sztuki - w Menu: 1533,  

¶ Dla towar·w w opakowaniach zbiorczych - w Menu: 1534. 

2.8.1.3. Rabat og·lny dla towar·w waŨonych (Menu: 1532) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

2.8.1.4. Rabat og·lny dla towar·w na sztuki (Menu: 1533) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

     

2.8.1.5. Rabat og·lny dla towar·w w opakowaniach zbiorczych (Menu: 

1534) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 
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2.9. PROGRAMOWANIE DANYCH TABELI III 

(MENU 1400) 

W niniejszym rozdziale opisano programowanie danych adresowych sklepu, 

danych odbiorcy (dla trybu paragonowego), tekst·w reklamowych 

wyŜwietlanych w czasie przerw w pracy oraz kurs·w walut. 

2.9.1. Nawa sklepu (Menu: 1410) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Dane te moŨna programowaĺ przy uŨyciu klawiatury wagi lub korzystajŃc 

z programu CL-Works.  

W rozdziale opisano programowanie danych adresowych sklepu. Funkcja 

pozwala zaprogramowaĺ do 9 zestaw·w danych adresowych sklepu, kt·re bňdŃ 

mogğy byĺ umieszczone jako nagğ·wek/stopka na etykiecie. 

Dane te moŨna programowaĺ przy uŨyciu klawiatury wagi lub korzystajŃc 

z programu CL-Works.  

2.9.1.1. Nawa sklepu, dane adresowe Nowy/Edycja (Menu: 1411) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Dodaj/Edytuj dane adresowe sklepu. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer zestawu danych  

adresowych: 1.  
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Wprowadziĺ nazwň sklepu: CAS POLSKA.  

  
 

 

 

 

 

Wprowadziĺ numer telefonu: 22 255 90 00.  

  
 

 

 

 

 

 

Wprowadziĺ adres (np. strony www): WWW.WAGICAS.PL.  

 

 
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych  

i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1411. 

 

2.9.1.2. Usuwanie nazwy sklepu i danych adresowych (Menu: 1413) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Podaj numer usuwanego zestawu danych adresowych. 

 

Przykğad:  

 

UsuŒ zestaw danych numer: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1411. 

  



 

 

 

117 

 

2.9.2. Dane odbiorcy (Menu: 1420) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ do 89 zestaw·w danych adresowych odbiorcy, 

kt·re bňdŃ mogğy byĺ umieszczone na paragonie i mogŃ byĺ wykorzystywane do 

zarzŃdzania sprzedaŨŃ dla okreŜlonego klientem. Dane mogŃ byĺ uŨywane w trybie 

sprzedaŨy z paragonem tworzonym przez zalogowanego operatora, przy wydawaniu 

potwierdzenia transakcji kredytowej. Dane te moŨna programowaĺ przy uŨyciu 

klawiatury wagi lub korzystajŃc z programu CL-Works.  

2.9.2.1. Dane odbiorcy Nowy/Edycja (Menu: 1421) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Dodaj/Edytuj dane odbiorcy. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer zestawu danych  

adresowych: 1.  

  
 

Wprowadziĺ nazwň odbiorcy: CAL-POL.  
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Wprowadziĺ adres.  

Dostňpne sŃ trzy linie: ADDR1, ADDR2, ADDR3. 

ADDR1: ABACKICH 11. 

  
 

 

 

 

 

ADDR1: 01-101 Warszawa 

 

 
 

 

 

 

 

ADDR3: POLSKA 

  
 

 

Wprowadziĺ numer telefonu: 22 921 19 51.  

  
 

 

 

 

 

 

Wprowadziĺ wartoŜĺ limitu  

kredytowego: 1000zğ. WartoŜĺ  

groszy naleŨy wprowadziĺ bez przecinka.  

  
 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1421. 
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2.9.1.2. Usuniňcie danych odbiorcy (Menu: 1423) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Podaj numer usuwanego zestawu danych adresowych. 

 

Przykğad:  

UsuŒ zestaw danych numer: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1421. 

2.9.3. WyŜwietlane komunikaty reklamowe (Menu: 1430) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ do 9 informacji tekstowych, o numerach 1 do 9.  

Teksty reklamowe mogŃ byĺ wyŜwietlane wyŜwietlaczu LCD jako przewijany tekst 

w przerwach pomiňdzy waŨeniami wg zaprogramowanego harmonogramu, w 

ustalonych przedziağach czasowych. 

Teksty te moŨna programowaĺ przy uŨyciu klawiatury wagi lub korzystajŃc z 

programu CL-Works. 

2.9.3.1. Czas op·Ŧnienia wyŜwietlania komunikat·w reklamowych 

(Menu: 1431) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ wymagany czas przerwy pomiňdzy waŨeniami 

kt·rym zostanie uruchomione wyŜwietlanie komunikat·w. PoğoŨenie produktu na 

szalce, spowoduje przerwanie wyŜwietlania komunikat·w.  
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Konfiguracja czasu op·Ŧnienia wyŜwietlania. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ czas op·Ŧnienia: 5 sekund. 

  
 

 

2.9.3.2. Edycja komunikatu reklamowego (Menu: 1432) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

MoŨna zaprogramowaĺ do 9 informacji tekstowych, spos·b ich wyŜwietlania 

i przewijana, oraz przedziağy czasowe dla kaŨdego komunikatu, w jakich jego 

wyŜwietlanie ma byĺ aktywne. 

Dane te moŨna programowaĺ przy uŨyciu klawiatury wagi lub korzystajŃc z 

programu CL-Works. 

 

¶ Konfiguracja czasu op·Ŧnienia wyŜwietlania. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer komunikatu  

reklamowego: 1. 

  
 

 

Wprowadziĺ tekst komunikatu reklamowego: ĂDZIś PROMOCJA! 
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Wprowadziĺ parametr okreŜlajŃcy prňdkoŜĺ przewijania tekstu reklamowego: 10. 

  
Funkcja okreŜla spos·b wyŜwietlania:  

0 - WyŜwietlanie bez przewijania,  

1 - Przewijanie od prawej do lewej,  

2- Przewijanie od lewej do prawej,  

3 - Migotanie bez przewijania. 

 

Aby uŨyĺ funkcji migotania wyŜwietlanego komunikatu, wprowadziĺ parametr 

okreŜlajŃcy iloŜĺ bğyŜniňĺ dla wyŜwietlanego komunikatu reklamowego.  

JeŜli funkcja migotania ma byĺ nieaktywna, naleŨy ustawiĺ 0.  

 

Ustawiĺ wartoŜĺ: 0. 

  
 

 

Ustawiĺ wartoŜĺ: 0. 

  
 

 

Wprowadziĺ parametr okreŜlajŃcy czy tekst reklamowy ma byĺ wyŜwietlany (0 ï 

nie, 1 ï tak):  

Wprowadziĺ ustawienie: 1 (tak). 

  
 

 

OkreŜliĺ dni, w kt·re tekst reklamowy ma byĺ wyŜwietlany (kolejne cyfry 

odpowiadajŃ kolejnym dniom tygodnia: PON ~ NIE): PT, SO, NIE. 
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OkreŜl datň poczŃtku okresu wyŜwietlania tekstu reklamowego: 00.00.00 

Uwaga:  

Wprowadzenie ustawienia 00.00.00 oznacza, Ũe rozpoczňcie wyŜwietlania tekstu 

reklamowego nastŃpi bez ograniczenia czasowego. 

  
 

 

 

 

OkreŜl datň koŒca okresu wyŜwietlania tekstu reklamowego: 00.00.00 

Uwaga:  

Wprowadzenie ustawienia 00.00.00 oznacza wyŜwietlanie tekstu reklamowego bez 

ograniczenia czasowego. 

 
 

 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1432. 

2.9.3.3. Usuwanie danych komunikatu reklamowego (Menu: 1433) 

 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Podaj numer usuwanego komunikatu reklamowego. 

 

Przykğad:  

UsuŒ komunikat reklamowy nr: 1. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1431. 
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2.9.4. Kursy walut (Menu: 1440) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ ustawienia dla 4 kurs·w walut o numerach od 1 

do 4, kt·re bňdŃ uŨywane do przeliczania kwoty naleŨnoŜci.  

Funkcja wymaga zdefiniowania klawisza funkcji przeliczania walut w menu 1880. 

2.9.4.1. Kurs waluty Nowy/Edycja (Menu: 1441) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Wprowadzenie definicji kursy waluty. 

 

Przykğad: 

Wprowadziĺ numer kursu waluty: 1. 

  
 

 

OkreŜliĺ poğoŨenie punktu dziesiňtnego dla kursu waluty: 3. 

  
 

 

 

Wprowadziĺ wartoŜĺ przelicznika kursu dla waluty, w odniesieniu do 1 zğ: 0,283 
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OkreŜliĺ symbol waluty, jeŨeli ma byĺ on drukowany przed wartoŜciŃ liczbowŃ.  

JeŜli symbol nie jest uŨywany, nie naleŨy wstawiaĺ Ũadnego znaku. 

Dla Dolara wprowadziĺ symbol: $ - kod ASCII: 24.  

 

 
 

 

 

OkreŜliĺ symbol waluty, jeŨeli ma byĺ on drukowany za wartoŜciŃ liczbowŃ. 

Dla Euro wprowadziĺ symbol: ú - kod ASCII: 80. 

JeŜli symbol nie jest uŨywany, nie naleŨy wstawiaĺ Ũadnego znaku. 

  
 

 

 

 

OkreŜliĺ poğoŨenie punktu dziesiňtnego dla przeliczonej naleŨnoŜci (w walucie): 2. 

  
 

 

 

 

OkreŜliĺ format wydruku dla przeliczonej naleŨnoŜci, wg tabeli poniŨej: 2 (format nr 

2). 

  
 

 

 

 
¶ Oznaczenia format·w wydruku: 

Nr. Format wydruku Opis 

0 100.00,      0.12  

1 $ 100.00,    $ 0.12  

2 100.00 $, 0.12$  

3 $ 100.00 c, $0.12c  

4 $ 100.00 c, 12c Gdy kwota jest mniejsza od 1, drukowana jest tylko wartoŜĺ w centach  

5 $100.00, $0.12  

6 100.00$, 0.12$  

7 $100.00c, $0.12c  

8 $100.00c, 12c Gdy kwota jest mniejsza od 1, drukowana jest tylko wartoŜĺ w centach. 
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2.9.4.2. Usuwanie danych kursu waluty (Menu: 1443) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Podanie numeru usuwanego kursu waluty. 

 

Przykğad:  

UsuŒ kurs waluty nr: 2. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1441. 

2.9.5. Drukowanie etykiet w trybie wsadowym (Menu: 1450) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Informacja: 

W celu umoŨliwienia uŨycia funkcji ĂDrukowanie etykiet w trybie wsadowymò, 

niezbňdne jest zaprogramowanie w MENU: 1880, klawisza funkcyjnego 

ĂDrukowanie w trybie wsadowymò (nr funkcji klawisza ï 29), wymaganego do jej 

uruchomienia. 

 

Funkcja ĂDrukowanie etykiet w trybie wsadowymò jest uŨywana do drukowania 

etykiet w duŨej iloŜci dla produkt·w zszywanych lub sprzedaŨy kilku paczkowanych 

produkt·w, z kt·re zostağ utworzony zestaw. 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ ustawienia czynnoŜci wykonywanych przez wagň, 

w przypadku uŨycia jej jako drukarki etykiet.  

 

Zakres programowania funkcji ĂDrukowanie etykiet w trybie wsadowymò, pozwala 

okreŜliĺ: 

 

¶ Przykğad 1 ï Druk etykiet na towary nie waŨone (na sztuki lub 

w opakowaniu zbiorczym). 

 

MoŨna zaprogramowaĺ druk ŨŃdanej iloŜci etykiet na wskazane towary, w ustalonej 

kolejnoŜci, np.: druk 10 szt. etykiet na towar PLU nr 1, nastňpnie druk 50 szt. etykiet 

na towar PLU nr 5, nastňpnie druk 20 szt. etykiet na PLU nr 5 itd.  
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Funkcja umoŨliwia zaprogramowanie iloŜci drukowanych etykiet, dla 10 r·Ũnych 

towar·w PLU. Maksymalna iloŜĺ etykiet jakŃ moŨna zaprogramowaĺ dla 

pojedynczego towaru wynosi 99 szt.  

W celu zwiňkszenia iloŜci etykiet dal jednego towaru PLU, moŨna zaprogramowaĺ 

kilkukrotnie ten sam towar, np. w celu wydrukowania 150 etykiet na towar PLU nr 

5, moŨna zaprogramowaĺ: druk 50 szt. etykiet na towar PLU nr 5, nastňpnie druk 50 

szt. etykiet na towar PLU nr 5 i jeszcze raz druk 50 szt. etykiet na towar PLU nr 5.  

Drukowanie etykiet w trakcie uruchomionej funkcji, moŨna w kaŨdej 

chwili przerwaĺ naciskajŃc klawisz . 

 

¶ Przykğad 2 ï Druk etykiet na towary waŨone.  

Informacja:  

Funkcja moŨe byĺ uŨywana dla towar·w waŨonych, tylko w przypadku, 

gdy wszystkie paczki produktu bňdŃ miağy taka samŃ masň, jak masa 

pierwszej (wzorcowej) paczki produktu. 

MoŨna zaprogramowaĺ druk ŨŃdanej iloŜci etykiet na jeden wskazany towar np.: 

druk 10 szt. etykiet na towar PLU nr 2. W takim przypadku, po zwaŨeniu pierwszej 

paczki, wskazanie masy zostanie automatycznie zapamiňtane i bňdzie drukowane na 

pozostağych etykietach. Maksymalna iloŜĺ etykiet jakŃ moŨna zaprogramowaĺ dla 

pojedynczego towaru wynosi 99 szt. W celu zwiňkszenia iloŜci etykiet moŨna 

zaprogramowaĺ kilkukrotnie ten sam towar, np. w celu wydrukowania 150 etykiet 

na towar PLU nr 2 moŨna zaprogramowaĺ: druk 50 szt. etykiet na towar PLU nr 2, 

nastňpnie druk 50 szt. etykiet na towar PLU nr 2 i jeszcze raz druk 50 szt. etykiet na 

towar PLU nr 2. Na wszystkich etykietach bňdzie drukowane wskazanie masy 

mierzone w trakcie waŨenia pierwszej paczki towaru. Druk etykiet moŨna w kaŨdej 

chwili przerwaĺ naciskajŃc klawisz . 

2.9.5.1. Zestaw danych dla trybu wsadowego Nowy/Edycja (Menu: 

1451) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Programowanie numer zestwu danych dla trybu wsadowego. 

 

Przykğad: 

 

Wprowadziĺ numer zestawu danych: 1.  
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Wprowadziĺ numer dziağu dla ŨŃdanego asortymentu PLU: 1.  

 
 

 

 

 

Wprowadziĺ numer ŨŃdanego asortymentu PLU: 1.  

 
 

 

 

 

Wprowadziĺ ŨŃdanŃ iloŜĺ etykiet  

(od 1 do 99): 1.  

 
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1451. 

2.9.5.2. Usuwanie danych dla trybu wsadowego (Menu: 1453) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Podaj numer usuwanego zestawu danych dla trybu wsadowego. 

 

Przykğad:  

 

UsuŒ zestaw danych nr: 2. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1451. 

  



 

 

128 

2.9.6. Konfiguracja obsğugi skanera (Menu: 1460) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Informacja: 

Do wagi moŨna podğŃczyĺ skaner kod·w kreskowych. 

Wykorzystanie funkcji obsğugi skanera jest moŨliwe po dokonaniu 

odpowiedniej konfiguracji menu serwisowym. W celu dokonania celu 

konfiguracji naleŨy skontaktowaĺ siň z serwisem CAS. 

 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ konfiguracjň skanera oraz tabelň konwersji 

kod·w, wykorzystywanŃ do powiŃzania kodu odczytanego skanerem z 

towarem PLU zaprogramowanym w wadze.  

MoŨliwe trzy tryby funkcjonowania skanera: 

 

¶ Tryb 1: Wywoğanie danych towaru PLU po odczytaniu kodu 

kreskowego. 

Po odczytaniu skanerem kodu zamieszczonego na produkcie, dane produktu 

zostajŃ odszukane w bazie towarowej zapisanej w wadze i wyŜwietlone na 

wyŜwietlaczu wagi.  

W przypadku towaru waŨonego, w celu wydrukowania etykiety naleŨy 

poğoŨyĺ towar na szalce i nacisnŃĺ klawisz . 

W przypadku towaru nie waŨonego, nie naleŨy kğaŜĺ towaru na szalce.  

W celu wydrukowania etykiety naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

 

¶ Tryb 2: Po odczytaniu kodu kreskowego nastŃpi wywoğanie 

danych towaru PLU i automatyczny druk etykiety. 

Po odczytaniu skanerem, kodu produktu zamieszczonego na tabliczce z cenŃ, 

dane produktu zostajŃ odszukane w bazie towarowej zapisanej w wadze i 

wyŜwietlone na wyŜwietlaczu wagi. Etykieta na towar zostanie wydrukowana 

automatycznie.  

W przypadku towaru waŨonego, towar powinien leŨeĺ na szalce przed 

skanowaniem jego kodu.  

JeŜli w chwili skanowania nie byğo towaru na szalce, to naleŨy poğoŨyĺ towar 

na szalce i nacisnŃĺ klawisz  w celu wydrukowania etykiety. 

W przypadku towaru nie waŨonego, nie naleŨy kğaŜĺ towaru na szalce, a 

etykieta na towar zostanie wydrukowana automatycznie. 

  



 

 

 

129 

¶ Tryb 3: Przecena towar·w - Druk nowej etykiety na podstawie 

dotychczasowej.  

Po odczycie kodu kreskowego skanerem nastňpuje wywoğanie danych towaru 

PLU w aktualnej cenie zapamiňtanej w bazie towarowej wagi oraz odczyt 

informacji o masie towaru zapisanej w odczytywanym kodzie kreskowym. 

Odczytana wartoŜĺ masy zostanie zamieszczona na nowej etykiecie, a wartoŜĺ 

naleŨnoŜci zostanie wyznaczona na podstawie oczytanej wartoŜci masy 

i aktualnej ceny towaru. Etykieta na towar zostanie wydrukowana 

automatycznie. 

Uwaga. 

UŨycie funkcji jest moŨliwe tylko w przypadku, gdy kod na odczytywanej 

etykiecie zawiera informacjň o masie towaru.  

Uwaga: 

Wyb·r jednego z opisanych tryb·w jest moŨliwy tylko menu serwisowym, w 

ustawieniach Parametru 557 (Tryb pracy skanera). W celu dokonania celu 

trybu pracy naleŨy skontaktowaĺ siň z serwisem CAS.  

 

PodğŃczenie i ustawienia parametr·w wagi do wsp·ğpracy ze skanerem:  

(konfiguruje serwis CAS). 

Ustawienie parametru 557 ĂTryb pracy skaneraò: Ă1ò, Ă2ò lub Ă3ò, zgodnie 

z Ũyczeniem odbiorcy okreŜlonym w zam·wieniu (dostňpna funkcjonalnoŜĺ 

wg powyŨszego opisu). 

2.9.6.1. Konwersja kodu Nowy/Edycja (Menu: 1461) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Za pomocŃ funkcji ĂKonwersja kodu - Nowy/Edycjaò, moŨna wprowadziĺ dane 

okreŜlajŃce wzajemne powiŃzanie asortymentu PLU zapisanego w pamiňci wagi pod 

okreŜlonym numerem, z odczytywanymi skanerem numerami kod·w. 

Tabela konwersji kod·w pozwala na zapamiňtanie do 1999 wzajemnych powiŃzaŒ 

numer·w identyfikacyjnych towaru PLU odczytywanych skanerem z numerami 

towaru PLU zapisanymi w bazie towarowej wagi, z zachowaniem rozr·Ũnienia 

dziağ·w.  

Numer identyfikacyjny towaru odczytywany skanerem moŨe zawieraĺ od 1 do 13 

cyfr. 
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¶ Programowanie zestwu danych tabeli konwersji kodu dla 

asortymentu PLU. 

Przykğad: 

 

Podaĺ numer kolejny dla zestawu danych  

w tabeli konwersji kodu: 2. 

  
 

Wprowadziĺ dane identyfikujŃce towar  

wg mapowanego kodu: 2755552. 

(Dwie cyfry prefiksu + numer  

identyfikatora towaru.) 

 

  
 

Wprowadziĺ numer dziağu  

dla asortymentu PLU: 1.  

  
 

Wprowadziĺ numer asortymentu PLU: 5.  

  
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1461. 

 

Przykğadowa tabela konwersji danych: 

Nr 

kolejny: 

Dane z kodu mapowanego: 
Dane PLU w bazie towarowej 

wagi: 

CzňŜĺ kodu identyfikujŃca towar: 

dwie cyfry prefiksu + wyr·Ũnik 

Nr. dziağu: Nr. PLU: 

1 2755551 1 1 

2 2755552 1 5 

~ ~ ~ ~ 

1999 2767890 1 220 
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2.9.6.2. Usuwanie danych tabeli konwersji kodu (Menu: 1463) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

¶ Podaj numer usuwanego zestawu danych dla trybu wsadowego. 

 

Przykğad:  

 

UsuŒ zestaw danych nr: 2. 

  
 

NastŃpi usuniňcie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1461. 
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2.9.6.3. Konfiguracja formatu kodu skanera (Menu: 1464) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja ĂKonfiguracja formatu kodu skaneraò umoŨliwia ustawienie formatu 

odczytywanego kodu odczytywanego za pomocŃ skanera.  

Format skanowanego kodu zwykle skğada siň z 13 zmiennych odpowiadajŃcych 

cyfrom kodu, zgodnie z formatem kodu EAN13.  

Zmienne ze skanowanego kodu sŃ wyraŨane symbolami:  

- "X" ï znaki okreŜlajŃce prefiks i numer identyfikacyjny towaru.  

- "W" ï znaki okreŜlajŃce zapisanŃ w kodzie kreskowym wartoŜĺ masy, 

wykorzystywane w przypadku ustawienia dziağania wagi w trybie nr 3 ï ĂPrzecena 

towar·wò.  

- "C" ï znak cyfry kontrolnej. 

Litery inne niŨ "X", "W" oraz ĂCò sŃ ignorowane.  

MoŨliwe jest wprowadzenie kod·w za pomocŃ skanera kod·w kreskowych. 

 

Przykğad 1: 

Forma odczytywanego kodu: XXXXXXXWWWWWC.  

 

 

 

 

 

 

Pierwsze siedem cyfr w miejscu znak·w ĂXXXXXXXò, jest por·wnywanych z 

cyframi zapisanymi w tabeli konwersji, co pozwala na odnalezienie kodu PLU w 

bazie towarowej zapisanej w pamiňci wagi.  

KoŒcowe 5 cyfr (znaki od ·smego do dwunastego) poprzedzajŃcych cyfrň sumy 

kontrolnej (C), w miejscu znak·w " WWWWW Ă, przedstawia wartoŜĺ masy 

zapisanŃ w odczytywanym kodzie.  

Tego rodzaju format kodu jest wykorzystywany w przypadku ustawienia dziağania 

wagi ze skanerem w trybie nr 3 ï ĂPrzecena towar·wò, jeŜli wykorzystywane sŃ 

kody zawierajŃce informacjň o masie towaru, nadawane towarom w ramach 

wewnňtrznego systemu oznaczania towar·w lub przez zewnňtrznych dostawc·w.  
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Przykğad 2: 

Forma odczytywanego kodu: 00XXXXX000000 albo XXXXXXX000000  

Piňĺ cyfr w miejscu znak·w XXXXX (znaki od trzeciego do si·dmego), albo 

siedem cyfr w miejscu znak·w XXXXXXX (znaki od pierwszego do si·dmego), 

jest por·wnywanych z cyframi zapisanymi w tabeli konwersji, w celu odszukania 

danych towaru PLU w bazie towarowej zapisanej w pamiňci wagi. W tym 

przypadku w trakcie programowania tabeli konwersji w menu 1461 naleŨy wpisaĺ 5 

albo 7 cyfr kodu odczytywanego skanerem. Pozostağe znaki kodu sŃ ignorowane. 

Tego rodzaju format kodu jest wykorzystywany w przypadku ustawienia dziağania 

wagi ze skanerem w trybie nr 1 lub 2, zwğaszcza jeŜli wykorzystywane sŃ kody 

nadawane towarom w ramach wewnňtrznego systemu oznaczeŒ funkcjonujŃcego 

w ramach jednego obiektu handlowego lub grupy obiekt·w wykorzystujŃcych 

wsp·lnŃ bazň kod·w. 

 

Przykğad 3: 

Forma odczytywanego kodu: [XXXXXXXXXXXXXX]  

Wszystkie 13 cyfr w miejscu znak·w " XXXXXXXXXXXXXò jest 

por·wnywanych z cyframi zapisanymi w tabeli konwersji w celu odszukania danych 

towaru PLU w bazie towarowej zapisanej w pamiňci wagi. W tym przypadku w 

trakcie programowania tabeli konwersji w menu 1461 naleŨy wpisaĺ 13 cyfr kodu 

odczytywanego skanerem.  

Tego rodzaju format kodu jest wykorzystywany w przypadku ustawienia dziağania 

wagi ze skanerem w trybie nr 1 lub 2, zwğaszcza jeŜli wykorzystywane sŃ kody 

nadawane towarom przez zewnňtrznych dostawc·w. 

2.9.7. Klawisze wyboru wzorca etykiety (Menu: 1470) 
 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja umoŨliwia zaprogramowanie dla klawisza wyboru wzorca etykiety, 

przypisanego mu wzorca etykiety i powiŃzanego z nim wzorca formatu kodu 

kreskowego.  

UŨycie funkcji wymaga zaprogramowania odpowiednich klawiszy funkcyjnych 

o numerach 83-90, na klawiaturze DPLU, w Menu:1880. 
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¶ Programowanie danych dla klawiszy wyboru wzorca etykiety. 

 

Podaĺ numer klawisza wyboru  

wzorca etykiety: 1. 

 
 

Podaĺ numer wzorca etykiety: 1. 

 
 

 

Podaĺ numer wzorca formatu kodu  

kreskowego: 1. 

 
 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych  

i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1470. 

2.10. PARAMETRY OGčLNE 

 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ stosowanie ustawieŒ parametr·w stosowanych dla 

wszystkich asortyment·w bazy towarowej, takich jak: 

¶ Wzorzec etykiety,  

¶ Format wzorca kodu kreskowego,  

¶ Ustawienia rabat·w  

¶ Ustawienia podatk·w. 

Ustawienia og·lne, jeŨeli sŃ wybrane jako aktywne, zastňpujŃ wszelkie 

indywidualne ustawienia powyŨszych parametr·w dla poszczeg·lnych 

asortyment·w PLU.  

Wykorzystane parametr·w og·lnych moŨe znaczŃco uproŜciĺ i skr·ciĺ proces 

programowania wagi. 

2.10.1. Og·lne ustawienia etykiety (Menu: 1510) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ zastosowanie ustawieŒ og·lnych dla wzorc·w 

etykiet, dla cağej bazy towarowej oraz wyb·r zwiŃzanych z nimi parametr·w.  

Dane te moŨna programowaĺ tylko przy uŨyciu klawiatury wagi. 
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Przed rozpoczňciem programowania, wymagane jest wczeŜniejsze zaprogramowanie 

wzorc·w etykiet uŨytkownika, za pomocŃ programu CL -Works. 

 

JeŜli uŨycie parametr·w og·lnych dla etykiet bňdzie ustawione, jako aktywne, 

to wprowadzone ustawienia og·le bňdŃ miağy priorytet nad ustawieniami 

indywidualnymi dla poszczeg·lnych asortyment·w. 

 

JeŜli uŨycie parametr·w og·lnych dla etykiet bňdzie ustawione, jako nieaktywne, 

to wprowadzone ustawienia indywidualne asortyment·w, bňdŃ miağy priorytet nad 

ustawieniami indywidualnymi. JeŨeli asortyment nie bňdzie miağ ustawionych 

parametr·w indywidualnych, to dla takiego asortymentu zostanŃ zastosowane 

ustawienia wg parametr·w og·lnych.  

 

Wybieraĺ moŨna wzorce etykiet zaprogramowane fabrycznie, o numerach z zakresu 

od 1 do 45 oraz wzorce wg definicji uŨytkownika, programowane przy uŨyciu 

programu CL-Works, o numerach z zakresu od 51 do 70.  

Dla poszczeg·lnych typ·w asortyment·w, mogŃ byĺ stosowane r·Ũne formaty 

etykiet. 

 

JeŜli nie jest przewidywana zmiana wielkoŜci etykiet (z czym wiŃŨe siň koniecznoŜĺ 

wymiany rolki z etykietami dla poszczeg·lnych rodzaj·w wydruk·w i ustawienia 

wielkoŜĺ i etykiety w Menu: 1732), to wskazane jest, aby poszczeg·lne formaty 

korzystağy z tej samej wielkoŜci etykiet, oraz takich samych ustawieŒ 

stopki / nagğ·wka oraz drukowanej w tym obszarze grafiki logo. 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Programowanie parametr·w og·lnych. 

 

Przykğad: 

OkreŜliĺ czy ustawienia og·lne  

majŃ byĺ aktywne: 1 (tak). 

 
 

Podaĺ numer wzorca etykiety podstawowej dla asortyment·w PLU: 10. 
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Podaĺ numer wzorca etykiety podstawowej dla dowolnego towaru o cenie 

wprowadzanej rňcznie: 

 
 

 

 

Dotyczy numeru wzorca etykiety dla towar·w spoza bazy danych PLU, o cenie 

wprowadzanej po naciŜniňciu klawisza: 

-  dla towaru waŨonego. 

-  dla towaru sprzedawanego na sztuki. 

-  dla towaru sprzedawanego jako opakowanie zbiorcze (wymagane 

zdefiniowanie klawisza [MISC PCS} na klawiaturze DPLU w Menu: 1881). 

 

Podaĺ numer wzorca etykiety zbiorczej: 29. 

 
 

 

 

OkreŜliĺ czy etykieta zbiorcza 

ma byĺ odwr·cona (obr·t o 180Á): 1 (tak). 

 
 

 

OkreŜliĺ czy etykieta na towar 

ma byĺ odwr·cona (obr·t o 180Á): 1 (tak). 

 
 

 

OkreŜliĺ numer wzorca etykiety  

dodatkowej: 11 

 
 

JeŜli etykieta dodatkowa nie bňdzie uŨywana, naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ: 0. 

JeŜli numer wzorca etykiety dodatkowej zostanie okreŜlony, zasady drukowania 

etykiety dodatkowej sŃ takie same jak w przypadku etykiety podstawowej.   
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OkreŜliĺ nazwň wzorca etykiety dodatkowej: FORM1 

  
 

 

 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1500. 

2.10.2. Og·lne ustawienia kod·w kreskowych (Menu: 1520) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ zastosowanie ustawieŒ og·lnych dla kod·w 

kreskowych, dla cağej bazy towarowej oraz wyb·r zwiŃzanych z nimi parametr·w.  

Przed rozpoczňciem programowania, wymagane jest wczeŜniejsze zaprogramowanie 

wzorc·w format·w kod·w kreskowych w Menu:1260. 

 

Dane te moŨna programowaĺ tylko przy uŨyciu klawiatury wagi. 

 

JeŜli uŨycie parametr·w og·lnych dla kod·w kreskowych bňdzie ustawione, jako 

aktywne, to wprowadzone ustawienia og·le bňdŃ miağy priorytet nad ustawieniami 

indywidualnymi dla poszczeg·lnych asortyment·w. 

 

JeŜli uŨycie parametr·w og·lnych dla kod·w kreskowych bňdzie ustawione, jako 

nieaktywne, to wprowadzone ustawienia indywidualne asortyment·w, bňdŃ miağy 

priorytet nad ustawieniami indywidualnymi. JeŨeli asortyment nie bňdzie miağ 

ustawionych parametr·w indywidualnych, to dla takiego asortymentu zostanŃ 

zastosowane ustawienia wg parametr·w og·lnych.  

 

Wybieraĺ moŨna wzorce format·w kod·w kreskowych zaprogramowane fabrycznie 

oraz wzorce wg definicji uŨytkownika, o numerach z zakresu od 1 do 20.  

Dla poszczeg·lnych typ·w asortyment·w, mogŃ byĺ stosowane r·Ũne formaty 

etykiet. 

 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 
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¶ Programowanie og·lnych ustawieŒ kod·w kreskowych. 

 

Przykğad: 

OkreŜliĺ czy ustawienia og·lne  

kod·w kreskowych majŃ byĺ aktywne: 1 (tak). 

 
 

 

Podaĺ numer wzorca formatu kodu kreskowego  

dla asortyment·w PLU, waŨonych: 2. 

 
 

 

Podaĺ numer wzorca formatu kodu  

kreskowego dla asortyment·w PLU,  

sprzedawanych na sztuki: 2. 

 

 

Podaĺ numer wzorca formatu kodu kreskowego  

dla asortyment·w PLU, sprzedawanych jako 

sztuki w opakowaniu zbiorczym: 2. 

 
 

Podaĺ numer wzorca formatu kodu kreskowego  

dla asortyment·w PLU, o stağej masie: 2. 

 
 

 

Podaĺ numer wzorca kodu kreskowego dla  

dowolnego towaru waŨonego o cenie  

wprowadzanej rňcznie: 2. 

 
 

Dotyczy towar·w waŨonych, spoza bazy danych PLU, o cenie wprowadzanej po 

naciŜniňciu klawisza:. 
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Podaĺ numer wzorca kodu kreskowego dla  

dowolnego towaru sprzedawanego na sztuki  

o cenie wprowadzanej rňcznie: 2. 

 
 

Dotyczy towar·w sprzedawanych na sztuki, spoza bazy danych PLU, o cenie 

wprowadzanej po naciŜniňciu klawisza:. 

Podaĺ numer wzorca kodu kreskowego dla  

dowolnego towaru sprzedawanego jako  

opakowanie zbiorcze o cenie wprowadzanej  

rňcznie: 2. 

 
 

Dotyczy towar·w sprzedawanych jako opakowanie zbiorcze, spoza bazy danych 

PLU, o cenie wprowadzanej po naciŜniňciu klawisza:  (klawisz wymaga 

zdefiniowania na klawiaturze DPLU w Menu: 1881). 

 

Podaĺ numer wzorca kodu kreskowego  

dla etykiety zbiorczej: 29. 

 
 

Podaĺ numer wzorca kodu kreskowego  

dla podsumowania paragonu: 29. 

 
 

 

Podaĺ numer wzorca kodu kreskowego  

dla etykiety dodatkowej: 29. 

 
 

 

JeŜli etykieta dodatkowa nie bňdzie uŨywana, naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ: 0. 

JeŜli numer wzorca kodu kreskowego dla etykiety dodatkowej zostanie okreŜlony, 

zasady jego drukowania sŃ takie same jak w przypadku etykiety podstawowej.   

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1500. 
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2.10.3. Og·lne ustawienia st·p podatk·w (Menu: 1540) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ zastosowanie ustawieŒ og·lnych dla st·p 

podatk·w dla cağej bazy towarowej oraz wyb·r zwiŃzanych z nimi parametr·w.  

Przed rozpoczňciem programowania, wymagane jest wczeŜniejsze zaprogramowanie 

st·p podatk·w w Menu:1230. 

 

Dane te moŨna programowaĺ tylko przy uŨyciu klawiatury wagi. 

 

JeŜli uŨycie parametr·w og·lnych dla st·p podatk·w bňdzie ustawione, jako 

aktywne, to wprowadzone ustawienia og·le bňdŃ miağy priorytet nad ustawieniami 

indywidualnymi dla poszczeg·lnych asortyment·w. 

JeŜli uŨycie parametr·w og·lnych dla st·p podatk·w bňdzie ustawione, jako 

nieaktywne, to wprowadzone ustawienia indywidualne asortyment·w, bňdŃ miağy 

priorytet nad ustawieniami indywidualnymi. JeŨeli asortyment nie bňdzie miağ 

ustawionych parametr·w indywidualnych, to dla takiego asortymentu zostanŃ 

zastosowane ustawienia wg parametr·w og·lnych.  

 

Wybieraĺ moŨna stopy podatk·w zaprogramowane o numerach z zakresu od 1 do 9.  

Dla poszczeg·lnych typ·w asortyment·w, mogŃ byĺ stosowane r·Ũne stopy 

podatk·w. 

2.10.3.1. Programowanie og·lnych ustawieŒ st·p podatk·w (Menu: 

1541) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

  



 

 

142 

¶ Wyb·r warintu uŨycia ustawieŒ st·p podatku. 

Dostňpne ustawienia: 

- Ă0ò Og·lne ustawienia st·p podatkowych nieaktywne 

- Ă1ò Aktywne tylko indywidualne ustawienia st·p podatkowych dla asortyment·w 

PLU. 

- Ă2ò Aktywne tylko og·lne ustawienia st·p podatkowych. 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ wariant uŨycia ustawieŒ st·p  

podatkowych: 1 (tylko indywidualne  

ustawienia st·p podatkowych dla PLU). 

 
 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1540. 

2.10.3.2. Wyb·r numer·w stosowanych og·lnie st·p podatk·w (Menu: 

1542) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

¶ Wyb·r numer·w stosowanych og·lnie st·p podatku. 

 

Dostňpne ustawienia: 

- Ă0ò Nieaktywne naliczanie podatku 

- Od Ă1ò do Ă9ò: numer stopy podatkowej. MoŨliwy jest wyb·r spoŜr·d numer·w 

st·p podatkowych zaprogramowanych w Menu: 1230. 
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Przykğad: 

 

OkreŜliĺ numer stopy podatku 

dla asortyment·w PLU: 0 (Nieaktywne). 

 
 

Przykğad: 

OkreŜliĺ numer stopy podatku 

dla dowolnych towar·w waŨonych, o cenie  

wprowadzanej rňcznie: 0 (Nieaktywne). 

 
 

Dotyczy towar·w waŨonych, spoza bazy danych PLU, o cenie wprowadzanej po 

naciŜniňciu klawisza:. 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1540. 

2.11. USTAWIENIA DRUKOWANIA (Menu: 1700) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

  
 

Funkcja pozwala na dostosowanie opcji drukowania, wyb·r, element·w 

drukowanych na etykiecie rodzaj papieru uŨywanego do wydruku itp. 

 

Lista ustawieŒ drukowania: 

Nr: Nazwa: Grupa ustawieŒ: Opis: 

1 ITEM 
Ustawienia zawartoŜci 
etykiet. 

Selekcja element·w, kt·re majŃ byĺ 
drukowane na etykiecie. 

2 MARKDN 
Ustawienia druku 

rabat·w. 

Informacje o obniŨkach (rabatach) 

drukowane na etykietach. 

3 HW-SET Ustawienia drukarki. Ustawienie typu drukarki i papieru. 

4 S-FORM 
Format numeracji 
etykiet/paragon·w. 

Ustawienie formatu dla numeru seryjnego 
etykiety lub paragonu. 

5 ADDUP 
Ustawienia etykiety 

zbiorczej. 

WğŃczenie lub wyğŃczenie drukowania 

etykiety podsumowujŃcej. 

6 TICKET Ustawienia paragonu. Wyb·r element·w drukowane na paragonie. 
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2.11.1. Ustawienia zawartoŜci etykiety (Menu: 1710) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja Menu: 1710 pozwala na wyb·r element·w drukowanych na etykiecie. 

Aby wğŃczyĺ drukowanie danego elementu na etykiecie naleŨy wybraĺ ĂYò (Yes) 

przy elemencie. 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

Dostňpne ustawienia: 

- ĂNò Element nieaktywny (Wyb·r klawiszem Ă0ò). 

- ĂYò Element aktywny (Wyb·r klawiszem Ă1ò). 

 

¶ Wyb·r zawartoŜci etykiety. 

 

Przykğad: 

OkreŜliĺ status aktywnoŜci element·w  

drukowanych na etykiecie. 

 
 

Po okreŜleniu statusu aktywnoŜci element·w wystňpujŃcych na etykiecie (wg listy 

przedstawionej poniŨej) nastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do 

ekranu poczŃtkowego Menu: 1700. 

 

Lista element·w wystňpujŃcych na etykiecie: 

Nr. Nazwa: Opis: 

1 D.NAME Nazwa dziağu 

2 DEPT.NO Numer dziağu 

3 GR.NO Numer grupy towarowej 

4 PLU NO Numer PLU 

5 NAME1 Nazwa PLU 1 Linia 

6 NAME2 Nazwa PLU 2 Linia 

7 NAME3 Nazwa PLU 3 Linia 

8 I.CODE Kod towaru pisz 

9 U.WT Jednostka masy 

10 TAX.RT Stawka podatku 
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Nr. Nazwa: Opis: 

11 TAX.PR WartoŜĺ podatku 

12 TARE WartoŜĺ masy tary 

13 PCS Sztuki 

14 SYMBOL Symbol jednostki 

15 S.DATE Data waŨnoŜci 

16 S.TIME Godzina waŨnoŜci 

17 P.DATE Data pakowania 

18 P.TIME Godzina pakowania 

19 PR.DATE Data produkcji 

20 C.DATE Data wymaganej obr·bki, np., termicznej 

21 BONUS Punkty bonusowe 

22 ORIGIN Kraj pochodzenia towaru Opis skğadnik·w 

23 MSG Opis skğadnik·w 

24 SMSG Tekst na etykiecie 

25 NET.WT Masa netto odniesienia 

26 GRS.WT Masa brutto odniesienia 

27 PR.TARE Tara procentowa (%) 

28 PR.LIMT Limit tary procentowej (%) 

29 SAVED Stağa cena 

30 SERIAL Nr seryjny etykiety 

31 STORE Nazwa sklepu 

32 CL.NO Numer sprzedawcy 

33 CL.NAME Nazwa sprzedawcy 

34 CU.NAME Nazwa klienta 

35 CU.NO Numer klienta 

36 SCL.NO Numer wagi 

37 WEEK DzieŒ tygodnia 

38 CUR.RAT Kurs waluty 

39 TOTAL2 NaleŨnoŜĺ wg kursu 

40 UPRIC2 Cena jednostkowa wg kursu 

41 TRACE Tabela z informacjami o pochodzeniu miňsa (Treacebility) 

42 NUTRI Tabela z informacjami o wartoŜciach odŨywczych 

43 L.CAP Pola tekstowe etykiety 

44 TOT.TAX ĞŃczna kwota podatku 

45 ADD.TOT Suma naleŨnoŜci wg kursu 

46 BAR Grafika Kod kreskowy 

47 IMAGE Grafika 
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2.11.2. Druk cen w przypadku udzielenia rabatu (Menu: 1720) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja Menu: 1720 pozwala na wyb·r sposobu druku cen w przypadku udzielenia 

rabatu.  

 

Informacja: 

Aby drukowaĺ na etykiecie, tylko cenň po rabacie oraz tylko naleŨnoŜĺ po rabacie 

naleŨy dla programowanego rodzaju rabatu wybraĺ N (klawiszem ).  

Aby drukowaĺ na etykiecie, cenň podstawowŃ i cenň po rabacie, oraz naleŨnoŜĺ 

podstawowŃ i naleŨnoŜĺ po rabacie, naleŨy dla programowanego rodzaju rabatu 

wybraĺ Y (klawiszem ). 

Aby zachowaĺ wprowadzone dane w dowolnym momencie naciŜnij klawisz . 

Aby opuŜciĺ programowanie bez zapisywania wprowadzonych zmian naciŜnij 

klawisz . 

 

Formy drukowania cen w przypadku udzielenia rabatu: 

Nr Rodzaj rabatu: Dostňpne ustawienia: 

1 Rabat od naleŨnoŜci N (klawiszem ), lub Y (klawiszem ). 

2 Rabat od ceny N (klawiszem ), lub Y (klawiszem ). 

3 Rabat dla towar·w waŨonych  N (klawiszem ), lub Y (klawiszem ). 

4 Rabat od iloŜci  N (klawiszem ), lub Y (klawiszem ). 

 

¶ Wyb·r ustawienia sposobu druku cen w przypadku udzielenia 

rabat·w. 

 

Przykğad: 

OkreŜliĺ numer stopy podatku 

dla asortyment·w PLU: ĂYò. 
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W podobny spos·b moŨna okreŜliĺ spos·b druku cen dla pozostağych rodzaj·w 

rabat·w. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich ustawieŒ, nastŃpi zapisanie wprowadzonych danych 

i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1720. 

2.11.3. Ustawienia drukarki (Menu: 1730) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja Menu: 1730, pozwala na wyb·r ustawieŒ nastňpujŃcych parametr·w, 

okreŜlajŃcych warunki realizacji wydruk·w:  

¶ Rozmiar etykiety/papieru,  

¶ Kalibracja czujnik·w, do zastosowanego materiağu eksploatacyjnego. 

¶ Kontrast wydruku 

¶ Pozycjonowanie etykiety, 

¶ Wysuw powrotny paragonu. 

¶ WğŃczenie/ wyğŃczenie zwijacza podkğadu. 

 

Lista ustawieŒ: 

Menu: Nazwa: Opis: 

1731 MODE Tryby pracy: etykieta, paragon, etykieta na papierze ciŃgğym. 

1732 SIZE 

Ustawienia wymiar·w etykiety/papieru w mm (domyŜlne):  
Etykieta: SzerokoŜĺ (Width) = 60, WysokoŜĺ(Width) =40, 

Odstňp (Gap length) =2  

Paragon: SzerokoŜĺ (Width) = 60, Wysuw (Feed) 20,  
Margines dolny (End margin) = 5 

Dla etykiety na papierze ciŃgğym: wartoŜĺ ustawienia odstňp odpowiada 

wartoŜci dla marginesu dolnego. 

1733 SEN.CAL 

Ustawienia kalibracji czujnik·w (domyŜlne):  

- ĂGapò: 128 - czujnik synchronizacji etykiet, 

- ĂPeelò: 128 - czujnik zabrania etykiety 

Automatyczna kalibracja czujnik·w: 

Po naciŜniňciu klawisza  nastŃpi automatyczna kalibracja czujnik·w. 

WartoŜci uzyskane w czasie kalibracji sŃ wprowadzone do pamiňci wagi. 

MoŨliwe jest takŨe wpisanie wartoŜci parametr·w czujnik·w z pomocŃ 

klawiatury numerycznej.  

Informacja: 

W trybie druku paragon·w, wartoŜĺ parametru dla czujnika 

synchronizacji etykiet nie jest zapisywana. 
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Menu: Nazwa: Opis: 

1734 SEN.MOT 

Zwijacz i czujnik: 

Ustawienia: czujnika odklejanych etykiet, zwijania etykiet, typy 
stosowanego papieru 

1735 INTENS 
IntensywnoŜĺ wydruku:  

Ustawienie intensywnoŜci wydruku dla etykiety/paragonu. 

1736 ADJUST 

Regulacja wysuwu etykiety: 

Ustawienie domyŜlne: 200 

Ustawienie odlegğoŜci na jakŃ etykieta zostanie wysuniňta po wydruku. 

Parametr moŨe przyjmowaĺ wartoŜĺ z zakresu od 0 do 400.  

WartoŜci wiňksze od 200 skutkujŃ przesuniňciem w prz·d, a mniejsze od 

200 skutkujŃ przesuniňciem w tyğ 

NaciŜniňcie klawisza  spowoduje pr·bne wysuniňcie etykiety. 

Informacja: 

Parametr naleŨy ustawiĺ tak, aby wysuniňta etykieta byğa ğatwa do 
wyjňcia z drukarki. 

1737 PREPRT 

Dodatkowe wysuniňcie dla etykiet z nadrukiem: 

Ustawienie pozwala ustawiĺ dodatkowŃ wartoŜĺ wysuniňcia etykiety, 
z zakresu od 0 do 10mm, dla etykiet z nadrukowanym logo. 

1738 R-FEED 

Regulacja wysuwu powrotnego dla paragonu.  

Ustawienie odlegğoŜci na jakŃ paragon zostanie cofniňty po wydruku. 

Parametr moŨe przyjmowaĺ wartoŜĺ z zakresu od 0 do 400. 

2.11.3.1. Tryb pracy drukarki (Menu: 1731)  

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja Menu: 1731 pozwala na ustawienie trybu pracy drukarki. 

Odpowiednio do rodzaju papieru stosowanego do wydruk·w, dostňpne sŃ 

nastňpujŃce ustawienia: 

¶ Etykiety = 0  

¶ Paragon (na papierze ciŃgğym) = 1 

¶ Etykiety na papierze ciŃgğym = 2 

 

¶ Wyb·r ustawienia trybu pracy drukarki. 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ ustawienie trybu pracy  

drukarki: Ă0ò - etykiety. 
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2.11.3.2. Rozmiar etykiety/paragonu (Menu: 1732) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja Menu 1733 pozwala na okreŜlenie rzeczywistego rozmiaru uŨywanych 

etykiet lub parametr·w drukowania paragonu, zaleŨnie od ustawienia rodzaju 

papieru w Menu: 1731. 

 

Informacja: 

Klawisz  pozwala wysunŃĺ pr·bnŃ etykietň (nie dotyczy trybu drukowania 

paragon·w). 

 

¶ Wyb·r ustawienia rozmiaru etykiety. 

 

Dotyczy przypadku, gdy w Menu: 1731 ustawiona jest wartoŜĺ 0. 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ ustawienie szerokoŜci etykiety  

w mm: Ă60ò  

  
 

 

OkreŜliĺ ustawienie wysokoŜci  

etykiety w mm: Ă40ò  

  
 

 

OkreŜliĺ ustawienie wielkoŜci 

odstňpu miňdzy etykietami w mm: Ă2ò  

  
 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1730. 
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¶ Wyb·r ustawienia rozmiaru paragonu. 

 

Dotyczy przypadku, gdy w Menu: 1731 ustawiona jest wartoŜĺ 1 lub 2. 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ ustawienie szerokoŜci  

paragonu w mm: Ă60ò  

  
 

OkreŜliĺ ustawienie wysuwu  

paragonu w mm: Ă20ò  

  
 

 

OkreŜliĺ ustawienie wielkoŜci 

marginesu dolnego paragonu w mm: Ă30ò  

  
 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1730. 

2.11.3.3. Kalibracja czujnik·w drukarki (Menu: 1733) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Informacja: 

Opis dotyczy przypadku, gdy w Menu: 1710 ustawiono tryb druku etykiet (0).  

W przypadku, gdy w Menu: 1710 wybrano tryb druku paragon·w albo tryb druku 

etykiet na papierze ciŃgğym (1 lub 2), wartoŜĺ parametru dla czujnika synchronizacji 

etykiet nie bňdzie zapisywana. 

 

Zalecamy przeprowadzenie czynnoŜci kalibracji czujnik·w drukarki w 

nastňpujŃcych sytuacjach: 

¶ Zmiana rodzaju rolek etykiet,  

¶ Zmiana dostawcy materiağ·w eksploatacyjnych,  

¶ Zmiana rodzaju materiağu, z kt·rego dostawca wytwarza etykiety. 

¶ Zmiana wyglŃdu rolki, barwy lub gruboŜci warstwy podkğadowej. 

¶ WystŃpienie problemu z synchronizacjŃ etykiet (wydawana jest nadmierna 

iloŜĺ etykiet). 
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Funkcja Menu 1733 pozwala na automatycznŃ kalibracjň czujnik·w drukarki. 

Kalibracji zostanie poddany czujnik synchronizacji etykiet oraz czujnik zabrania 

etykiety. synchronizacji etykiet. 

 

¶ Kalibracja czujnik·w drukarki. 

Aby automatycznie skalibrowaĺ czujniki naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

WartoŜci parametr·w kalibracji zostanŃ wydrukowane na etykiecie. 

 

Przykğad: 

 

WartoŜci parametr·w kalibracji 

czujnika synchronizacji etykiet. 

 

 

 

WartoŜci parametr·w kalibracji 

czujnika zabrania etykiety 

2.11.3.4. Czujnik papieru i zwijacz (Menu: 1734) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ nastňpujŃce elementy: 

¶ Dziağanie czujnika zabrania etykiety, aby dostosowaĺ dziağanie czujnika 

do rodzaju zağoŨonego papieru (etykiety/ciŃgğy).  

 

Informacja  

W przypadku uszkodzenia czujnika i wystŃpienia zjawiska blokowania 

operacji wydawania etykiet, czujnik moŨna wyğŃczyĺ. 

 

¶ Dziağanie napňdu zwijacza warstwy podkğadowej papieru z etykietami. 

Funkcja wğŃczenia lub wyğŃczenia napňdu zwijacza pozwala dostosowaĺ 

spos·b pracy drukarki wagi, do oczekiwaŒ uŨytkownika. JeŜli napňd 

zwijacza bňdzie wğŃczony, waga bňdzie wydawağa etykiety odklejone od 

podkğadu. 

JeŜli napňd zwijacza bňdzie wğŃczony, moŨliwy bňdzie druk partii etykiet 

pozostawionych na podkğadzie. Etykiety po zwiniňciu bňdŃ mogğy byĺ 

naklejane na towary przy uŨyciu aplikatora. W takim przypadku waga 

bňdzie mogğa byĺ wykorzystana w roli drukarki etykiet na towary 

niewaŨone.  
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¶ Dziağanie czujnika synchronizacji etykiet, aby dostosowaĺ dziağanie 

czujnika do rodzaju zağoŨonego papieru (etykiety/ciŃgğy). 

¶ Dziağanie czujnika sygnalizacji poğoŨenia gğowicy drukujŃcej (Otwarta / 

Zamkniňta).  

 

Informacja  

W przypadku uszkodzenia czujnika i wystŃpienia zjawiska blokowania 

operacji wydawania etykiet, czujnik moŨna wyğŃczyĺ. 

 

Dostňpne sŃ nastňpujŃce ustawienia: 

ĂNò - Funkcja aktywna ï Wyb·r klawiszem . 

ĂYò - Funkcja aktywna - Wyb·r klawiszem . 

 

¶ Kalibracja czujnik·w drukarki. 

 

Aby dostosowaĺ do wğasnych potrzeb ustawienia czujnik·w i zwijacza i naleŨy: 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ dziağanie czujnika zabrania  

etykiety: ĂYò (1 ï Aktywny). 

  
 

OkreŜliĺ dziağanie napňdu  

zwijacza: ĂYò (1 ï Aktywny).  

  
 

OkreŜliĺ Dziağanie czujnika synchronizacji  

etykiet: ĂYò (1 ï Aktywny). 

  
 

 

OkreŜliĺ czujnika sygnalizacji poğoŨenia gğowicy drukujŃcej: ĂYò (1 ï Aktywny). 

  
 

 

 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego 

Menu: 1730. 
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2.11.3.5. Regulacja intensywnoŜci druku (Menu: 1735) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwalana na optymalne dobranie intensywnoŜci wybarwienia nadruku na 

powierzchni papieru / etykiety i pozwala na kompensacjň r·Ũnic czuğoŜci emulsji 

termo czuğej. WartoŜĺ parametru okreŜlajŃcego intensywnoŜĺ wydruku moŨe 

zawieraĺ siň w zakresie od 0 do 20 i moŨe byĺ dobierana w zaleŨnoŜci od potrzeb.  

 

Przykğad:  

 

OkreŜliĺ wartoŜĺ parametru okreŜlajŃcego  

intensywnoŜĺ wydruku jako: 10.  

  
 

W celu sprawdzenia jakoŜci wydruku naleŨy nacisnŃĺ klawisz , aby otrzymaĺ 

wydruk kontrolny. 

Wprowadzone ustawienie moŨna zatwierdziĺ klawiszem . 

2.11.3.6. Regulacja wysuwu etykiety (Menu: 1736) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala na regulacjň poğoŨenia etykiety w trakcie wydruku.  

WartoŜĺ parametru okreŜlajŃcego wysuw etykiety moŨna zmieniaĺ w zakresie od 0 

do 400 pikseli. Jeden piksel odpowiada wartoŜci 0,125mm.  

DomyŜlnie jest ustawiona wartoŜĺ 200 pikseli. 

WartoŜci mniejsze od 200 powodujŃ przesuniňcie poğoŨenia etykiety w kierunku, za 

gğowicň termicznŃ (do wnňtrza obudowy wagi). 

WartoŜci wiňksze od 200 powodujŃ przesuniňcie poğoŨenia etykiety w kierunku, 

przed gğowicň termicznŃ (na zewnŃtrz obudowy wagi). 
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Przykğad:  

OkreŜliĺ wartoŜĺ parametru okreŜlajŃcego  

Wysuw etykiety jako: 280.  

  
 

 

W celu sprawdzenia pozycjonowania wydruku naleŨy nacisnŃĺ klawisz,  aby 

otrzymaĺ wydruk kontrolny. 

Wprowadzone ustawienie moŨna zatwierdziĺ klawiszem . 

2.11.3.7. Ustawienia etykiet z nadrukiem (Menu: 1737) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja umoŨliwia okreŜlenie przesuniňcia o wskazanŃ odlegğoŜĺ z zakresu od 0 do 

10mm, obszaru zadruku wg wzorca etykiety, wzglňdem krawňdzi etykiety.  

W sytuacji, gdy etykiety posiadajŃ nadruk naniesiony w drukarni (w trakcie ich 

produkcji) funkcja ta umoŨliwia dopasowanie poğoŨenia drukowanych informacji.  

PoniewaŨ obszar ten moŨna uwzglňdniĺ projektujŃc, ukğad etykiety w programie 

CL-Works, funkcja ta gğownie sğuŨy do precyzyjnego dopasowania poğoŨenia 

wydruku na etykiecie. 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ wartoŜĺ parametru okreŜlajŃcego  

intensywnoŜĺ wydruku jako: ĂYò ( ï Tak).  

  
 

 

OkreŜliĺ wartoŜĺ parametru przesuniňcia 

wydruku jako: 10mm.  
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2.11.3.8. Ustawienie wysuwu powrotnego dla paragonu (Menu: 1738) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja umoŨliwia okreŜlenie przesuniňcia wstecznego, o wskazanŃ odlegğoŜĺ w 

przypadku stosowania wydruk·w paragon·w na papierze ciŃgğym (paragon, etykieta 

na papierze ciŃgğym). 

 

WartoŜĺ parametru moŨna zmieniaĺ w zakresie od 0 do 400 pikseli. Jeden piksel 

odpowiada wartoŜci 0,125mm.  

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ wartoŜĺ parametru przesuniňcia 

wstecznego wydruku jako: 0mm.  

  

W celu sprawdzenia pozycjonowania wydruku naleŨy nacisnŃĺ klawisz,  aby 

otrzymaĺ wydruk kontrolny. 

Wprowadzone ustawienie moŨna zatwierdziĺ klawiszem . 

2.11.4. Format numeracji etykiet/paragon·w (Menu: 1740) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala na konfiguracjň, jakie informacje bňdzie zawierağ numer seryjny 

etykiety. Numer ten moŨe byĺ drukowany na etykietach lub paragonach.  

W zaleŨnoŜci od konfiguracji (patrz tabela) numer moŨe zawieraĺ wiele informacji, 

kt·re mogŃ byĺ potem wykorzystywane do identyfikacji dziennej sprzedaŨy, 

sprzedawc·w itp. 
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Lista symboli sğuŨŃcych do konfiguracji numeru seryjnego: 

Znaczenie symboli sğuŨŃcych do konfiguracji numeru seryjnego 

I: Kod towaru 

N: Numer PLU 

P: Cena (naleŨnoŜĺ) 

U: Cena jednostkowa 

W: Masa 

Q: IloŜĺ 

D: Dziağ 

G: Grupa 

A: Licznik paragon·w (tryb paragonu) 

B: Licznik sprzedaŨy wybranego PLU (tryb etykiet - zob. Menu: 1145) 

F: Prefiks PLU 

T: Tekst (znak wprowadzany po znaku ĂTò traktowany jest jako tekst) 

R: Licznik transakcji wszystkich PLU 

L: Numer sprzedawcy 

%: Kontynuacja informacji ï Miejsce druku kolejnego znaku okreŜlone symbolem %. 

K: Kod kraju (obecnie funkcja niedostňpna) 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ konfiguracjň numeru seryjnego  

dla etykiety:  

Informacja: 

Znak Ă#ò wprowadza siň jako kod ASCII, naciskajŃc klawisz  i podajŃc 

numer znaku 0023. 

   
 

OkreŜliĺ konfiguracjň numeru seryjnego  

dla paragonu: %N%O%:AAAAA. 

Informacja: 

Znak Ă:ò wprowadza siň jako kod ASCII, 

naciskajŃc klawisz  i podajŃc numer znaku 003A. 
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2.11.5. Ustawienia etykiety zbiorczej (Menu: 1750) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ dla przypadku wykorzystywania funkcji 

sumowania, czy majŃ byĺ drukowane etykiety dla poszczeg·lnych pozycji transakcji 

oraz czy ma byĺ drukowana etykieta zbiorcza zawierajŃca podsumowanie transakcji. 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia dla trybu drukowania etykiet w przypadku sumowania operacji: 

Nazwa: Opis: 

ADDUP T.LABEL OkreŜla, czy etykieta zbiorcza (podsumowujŃca) ma byĺ drukowana. 

ADDUP L.LABEL OkreŜla, czy etykieta na towar bňdŃcy pozycjŃ w transakcji ma byĺ 

drukowana. 

 

Dostňpne sŃ nastňpujŃce ustawienia: 

ĂNò - Funkcja nieaktywna ï Wyb·r klawiszem . 

ĂYò - Funkcja aktywna - Wyb·r klawiszem . 

 

¶ Dostosowanie ustawieŒ etykiety zbiorczej: 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ, czy etykieta zbiorcza  

ma byĺ drukowana: 1 (Y - Tak). 

  

  

Przykğadowy nr seryjny paragonie: 

 

 
NO:00001 

Przykğadowy nr seryjny na etykiecie: 

 

 
#00001 
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OkreŜliĺ, czy etykieta na towar  

bňdŃcy pozycjŃ w transakcji ma  

byĺ drukowana: 0 (N - Tak). 

  

2.11.6. Ustawienia paragonu (Menu:1760) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala zdefiniowaĺ, zakres informacji drukowanych na paragonie  

Informacje na paragonie skğadajŃ siň z trzech grup element·w informacyjnych: 

¶ Element·w listy paragonu,  

¶ Kodu kreskowego, 

¶ Element·w etykiety zbiorczej (podsumowujŃcej). 

 

OkreŜlenie czy majŃ byĺ drukowane elementy kaŨdej z powyŨszych grup jest 

definiowane w Menu: 1761. Definicja, kt·re elementy listy paragonu majŃ byĺ 

drukowane, jest okreŜlona w Menu: 1762. Definicja, wielkoŜci czcionki dla 

poszczeg·lnych element·w paragonu jest okreŜlona w Menu: 1763.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.6.1. Wyb·r element·w paragonu (Menu:1761) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja umoŨliwia okreŜlenie zakresu informacji drukowanych na paragonie oraz 

czy ma byĺ drukowany duplikat paragonu i jaki zakres informacji ma on 

obejmowaĺ. 
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Tabela zamieszczona poniŨej opisuje wszystkie parametry zwiŃzane z elementami 

paragonu i duplikatu. 

 

 

 

 

 

Parametry okreŜlajŃce zakres informacji drukowanych na paragonie: 

 Nazwa Funkcja elementu Opis 

Elementy 
paragonu 

i 
duplikatu 

LIST 
Druk listy na paragonie 
1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy druku na paragonie, listy 

pozycji asortymentowych. 
Wyb·r zakresu informacji drukowanych w 

ramach tej listy, jest dostňpny w Menu: 1762 

T.BAR 
Druk kodu kreskowego 
dla sumy  

1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy druku na paragonie, kodu 

kreskowego dla sumy koŒcowej. 

T.LABEL 
Druk etykiety zbiorczej 

1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy druku na paragonie, 

dodatkowej etykiety zbiorczej 
(podsumowujŃcej) 

DUP.TIC 

Druk duplikatu 

paragonu.* 
1=Y (Tak) / 0=N (Nie)  

* Z wyğŃczeniem listy 

towar·w. 

Parametr dotyczy druku duplikatu paragonu, 
z pominiňciem listy towar·w. 

Druk listy okreŜla parametr D.LIST. 

D.LIST 

Druk listy na duplikacie 

paragonu.  
1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy druku listy towar·w na 

duplikacie paragonu. 

W przypadku wybrania ĂNò (Nie) duplikat 
bňdzie zwierağ tylko dane podsumowania 

transakcji. 

 

¶ Wyb·r element·w paragonu: 

 

Przykğad: 

 

OkreŜliĺ czy na paragonie ma byĺ drukowana  

lista pozycji asortymentowych: Y - Tak. 

  
 

OkreŜliĺ czy na paragonie ma byĺ  

drukowany kod kreskowy dla posumowania  

rachunku: Y - Tak. 
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OkreŜliĺ czy pod paragonem ma byĺ  

drukowana etykieta podsumowujŃca: Y - Tak. 

  

 

OkreŜliĺ, czy ma byĺ drukowany duplikat  

podsumowania rachunku: N - Nie. 

  
 

 

OkreŜliĺ czy na duplikacie ma byĺ drukowana  

lista pozycji asortymentowych: N - Nie. 

  

2.11.6.2. Wyb·r zawartoŜci paragonu (Menu:1762) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja umoŨliwia okreŜlenie zakresu informacji drukowanych w ramach listy 

paragonu. 

 

 

 

 

 

 

Parametry okreŜlajŃce zakres informacji drukowanych na paragonie: 

 Nazwa Funkcja elementu Opis 

Elementy 

listy 

 

STORE 
Druk nazwy sklepu.  
1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy druku nazwy sklepu na 
paragonie. 

CLERK 
Druk Nicku sprzedawcy  

1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 
Parametr dotyczy druku Nicku sprzedawcy 

na paragonie. 

I.BAR 
Druk kodu kreskowego 
dla pozycji transakcji 

1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy druku indywidualnych 
kod·w kreskowych, dla kaŨdej pozycji 

asortymentowej na paragonie. 

TAX.INF 

Druk informacji o 

podatku  

1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy druku informacji o 

podatku dla kaŨdej pozycji asortymentowej 

na paragonie. 

HEAD.NO 

Nr formatu etykiety dla 

nagğ·wka paragonu  
(1=Y/0=N) 

Parametr dotyczy numeru danych sklepu 

drukowanych jako treŜĺ treŜci nagğ·wka na 
paragonie. 
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 Nazwa Funkcja elementu Opis 

TAIL.NO 

Nr formatu etykiety dla 

stopki paragonu 
1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy numeru danych sklepu 

drukowanych jako treŜĺ stopki na paragonie. 

HEAD.MS 

Numer komunikatu 

w nagğ·wku paragonu 

1=Y (Tak) / 0=N (Nie)  

Parametr dotyczy numeru komunikatu 

reklamowego drukowanego w nagğ·wku 

paragonu. 

TAIL.MS 

Numer komunikatu 

w stopce etykiety 

1=Y (Tak) / 0=N (Nie) 

Parametr dotyczy numeru komunikatu 

reklamowego drukowanego w stopce 

paragonu. 

 

Informacja: 

Dane dla parametr·w: HEAD.NO, TAIL.NO, HEAD.MS i TAIL.MS muszŃ byĺ 

przesğane do wagi za pomocŃ programu CL-Works. 

 

PoğoŨenie poszczeg·lnych element·w listy pozycji asortymentowych na paragonie 

i duplikacie: 
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¶ Wyb·r element·w listy pozycji asortymentowych paragonu: 

 

OkreŜliĺ czy na paragonie ma byĺ drukowana  

nazwa sklepu: Y - Tak. 

  
 

 

OkreŜliĺ czy na paragonie ma byĺ drukowany  

ĂNickò operatora (sprzedawcy): Y - Tak. 

  

 

OkreŜliĺ czy dla kaŨdej pozycji asortymentowej  

na liŜcie ma byĺ drukowany  

kod kreskowy: N - Nie. 

  
 

OkreŜliĺ czy na paragonie ma byĺ drukowana 

informacja o wysokoŜci zastosowanego  

podatku: N - Nie. 

  
 

OkreŜliĺ numer danych sklepu dla nagğ·wka  

paragonu: 1. 

  
 

OkreŜliĺ numer danych sklepu dla stopki  

paragonu: 1. 

  
 

 

OkreŜliĺ numer komunikatu reklamowego 

dla nagğ·wka paragonu: 2.  

  
 

 

OkreŜliĺ numer komunikatu reklamowego 

dla stopki paragonu: 2. 
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2.11.6.3. Wyb·r wielkoŜci czcionki dla element·w paragonu (Menu: 

1763) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja umoŨliwia okreŜlenie wielkoŜci czcionki dla poszczeg·lnych element·w 

paragonu. WartoŜci parametr·w okreŜlajŃcych wielkoŜĺ uŨytej czcionki mogŃ 

przyjmowaĺ wartoŜci z zakresu od 0 do 3. 

WielkoŜĺ czcionki dla sumy czňŜciowej, informacji podatkowych, kwoty przyjňtej 

got·wki oraz dla informacji drukowanych na etykiecie zbiorczej sŃ stağe. 

 

Parametry okreŜlajŃce wielkoŜci czcionki dla poszczeg·lnych element·w 

paragonu: 

Nazwa: 
Element 

paragonu: 
Opis: 

PLU 
Nazwa asortymentu 

PLU 

OkreŜla wielkoŜĺ czcionki uŨytej dla numeru PLU i nazwy 

asortymentu, dla pozycji asortymentowej na paragonie. 

TRANS Dane transakcji 
OkreŜla wielkoŜĺ czcionki dla ceny jednostkowej, iloŜci i 

naleŨnoŜci, dla pozycji asortymentowej na paragonie.  

TOTAL 
Dane 

podsumowania 

OkreŜla wielkoŜĺ czcionki dla danych podsumowania na 

paragonie. 

SERIAL Numer paragonu. OkreŜla wielkoŜĺ czcionki dla numeru seryjnego paragonu. 

2.12. KONFIGURACJA FUNKCJONALNA (Menu: 1800) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

  
 

Funkcja pozwala na skonfigurowanie sposobu funkcjonowania wagi w zakresie: 

¶ Wyboru trybu pracy wagi, 

¶ Dostosowania ustawieŒ wybranego trybu pracy, 

¶ Wyboru przyporzŃdkowania wagi do dziağu (dziağy sŃ programowane 

w Menu: 1211), oraz numeru sklepu (numery i nazwy sklepu sŃ 

programowane w Menu: 1411) 

¶ Ustawienia bieŨŃcej daty, czasu oraz formy wyŜwietlania i drukowania 

informacji zwiŃzanych z datami i czasem. 
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¶ Ustawienia uprawnieŒ i haseğ operator·w 

¶ Przeprowadzenia test·w sprawdzajŃcych wyŜwietlacz, przetwornik AC, 

klawiaturň, drukarkň, czujniki drukarki oraz wyŜwietlenie informacji o 

zainstalowanej pamiňci, wersji oprogramowania firmware i komunikacji. 

¶ Ustawienia parametr·w wyŜwietlania danych, drukowania, sprzedaŨy i 

wylogowania sprzedawc·w. 

¶ Definiowania funkcji klawiszy z obszaru klawiatury szybkiego dostňpu.  

2.12.1. Tryb pracy (Menu: 1810) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Waga moŨe pracowaĺ jednym z siedmiu tryb·w, okreŜlajŃcych spos·b 

funkcjonowania wagi i okreŜlajŃcych spos·b pracy operator·w, zapisywania danych 

o sprzedaŨy oraz tryb pracy drukarki. 

 

Dostňpne tryby sprzedaŨy: 
Numer 

trybu 

sprzedaŨy: 

Nazwa trybu 

pracy: 
Opis: 

Spos·b rejestracji 

w raportach: 

1 
Ticket & 

Floating 

Druk paragon·w wielopozycyjnych 

przypisywanych do operator·w. 
Rejestrowany 

2 Label Druk etykiet na kaŨdy sprzedany produkt.  Rejestrowany 

3 Prepack Druk etykiet w trybie produkcyjnym Rejestrowany  

4 
Label & 

Floating 

Druk etykiet na kaŨdy sprzedany produkt, 

przypisywanych do operator·w. 
Rejestrowany 

5 Manager Tryb menedŨera  Rejestrowany 

6 Repack Tryb treningowy.  

SprzedaŨ nie jest 

rejestrowana 
w raportach 

7 Self & Label 

Tryb wagi samoobsğugowej, drukujŃcej 

etykiety. Ă 
Informacja: 

Zmiana trybu pracy jest moŨliwa po 

naciŜniňciu klawisza , podaniu hasğa 

(domyŜlnie ustawione jest hasğo Ă011ò) i 

naciŜniňciu klawisza . 

Rejestrowany 

 

  



 

 

 

165 

Stosownie do wybranego trybu pracy zostanŃ dostosowane ustawienia funkcjonalne 

wedğug tabeli poniŨej:  

 

Ustawienia funkcjonalne: 

Tryb pracy: UŨycie danych operator·w: Rodzaj wydruku 

Tryb 

produkcyjny 

ĂPREPACKò: 

1. Ticket & Floating Zmienny operator. Paragon Nieaktywny 

2. Label Nie uŨywa danych operatora. Etykieta Nieaktywny 

3. Prepack Nie uŨywa danych operatora. Etykieta Aktywny 

4. Label & Floating Zmienny operator. Etykieta Nieaktywny 

5. Manager MenedŨer. - Nieaktywny 

6. Repack Nie uŨywa danych operatora. - Nieaktywny 

7. Self & Label Nie uŨywa danych operatora. Etykieta Nieaktywny 

 

Informacja: 

Zmiana trybu pracy w przypadku, gdy w wadze zostağ wczeŜniej wybrany tryb numer 

7 - ĂSamoobsğugaò. 

 

W przypadku, gdy waga pracuje w trybie ĂSamoobsğugaò, klawisz  sğuŨŃcy do 

wejŜcia do menu programowania wagi jest nieaktywny. 

Dlatego, aby przejŜĺ do trybu programowania, naleŨy: 

¶ NacisnŃĺ klawisze  i . 

¶ WyŜwietlone zostanie poczŃtkowe menu programowania wagi, gdzie 

naleŨy wybraĺ: 8 - Konfiguracja funkcjonalna wagi. 

¶ WyŜwietlone zostanie Menu konfiguracji funkcjonalnej wagi (Menu: 

1800), gdzie w celu zmiany dotychczasowego trybu pracy wagi 

(Samoobsğuga) na inny naleŨy wybraĺ:1 ïTryb pracy. 

¶ WpisujŃc cyfrň z zakresu od 1 do 7 dokonaĺ wyboru ŨŃdanego trybu pracy 

wagi, dostňpnego w menu. 

WyjŜcie z menu programowania moŨliwe jest po dwukrotnym naciŜniňciu klawisza 

. 
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¶ Wyb·r trybu pracy: 

 

Przykğad 1: 

 

Wybraĺ tryb pracy wagi: 2 - Druk etykiet na kaŨdy sprzedany produkt. 

  
 

 

 

 

 

 

Przykğad 2: 

 

Wybraĺ tryb pracy wagi: 1 - Druk paragon·w wielopozycyjnych przypisywanych do 

operator·w. 

  
 

 

 

 

Informacja: 

Dla wybranego trybu pracy moŨliwe jest skonfigurowanie dodatkowych opcji w celu 

dostosowania funkcjonowania wagi do potrzeb uŨytkownika:  

¶ Opcje wykorzystania danych operatora i wariant trybu pracy - w MENU 

1820, 

¶ Opcje drukowania - w MENU 1731. 

2.12.2. Dostosowanie trybu pracy (Menu: 1820) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala na skonfigurowanie dodatkowych opcji w celu dostosowania do 

potrzeb uŨytkownika sposobu funkcjonowania wagi, w ramach wybranego trybu 

pracy (w menu 1810). 

 

MoŨliwy jest wyb·r statusu operator·w oraz opcji wariantu trybu pracy (innych niŨ 

zdefiniowane w MENU1810), przedstawionych w tabelach poniŨej.  
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Opcje statusu operatora: 

Numer Nazwa: Opis: 

1 No Clerk 

Dane operator·w nie sŃ wykorzystywane. 

Zatwierdzenie sprzedaŨy i wydruk nastňpujŃ po naciŜniňciu 

klawisza . 

Operator nie jest logowany. 
Dane sprzedaŨy nie sŃ rejestrowane w oddzielnych licznikach 

operator·w. 

2 
Standard 

Clerk 

Operator. 

KaŨdy z operator·w moŨe dokonaĺ sprzedaŨy po zalogowaniu na 

urzŃdzeniu, do kt·rego zostağ przypisany. 

Zatwierdzenie sprzedaŨy i wydruk nastňpujŃ po naciŜniňciu 

klawisza . 
Dane sprzedaŨy sŃ rejestrowane w oddzielnych licznikach 

operator·w. 

3 Floating Clerk 

Operator zmienny. 

Wielu sprzedawc·w moŨe dokonywaĺ sprzedaŨy po zalogowaniu 
siň na dowolnej wadze pracujŃcej w systemie ĂMaster Slaveò. 

W przypadku tworzenia paragonu wielopozycyjnego Transakcja 

moŨe byĺ rozpoczynana, kontynuowana i koŒczona na dowolnej 
wadze pracujŃcej w systemie.  

Zatwierdzenie sprzedaŨy i wydruk paragonu nastňpujŃ po 

naciŜniňciu klawisza , przez sprzedawcň zalogowanego na 

dowolnej wadze z systemu. 
Dane sprzedaŨy sŃ rejestrowane w oddzielnych licznikach 

operator·w. 

 

Warianty trybu pracy 

Numer Nazwa: Opis: 

1 Regist 
Normalny tryb pracy. 

Standardowy tryb eksploatacyjny. Obr·t jest rejestrowany w 

licznikach raport·w. 

2 Repack 

Tryb szkoleniowy. 

Waga dziağa jak normalnym trybie pracy, ale obr·t nie jest 
rejestrowany w licznikach raport·w.  

Tryb ten sğuŨy do nauki pracownik·w oraz do przeprowadzenia 

test·w dziağania urzŃdzania bez rejestracji obrotu.  

3 Manager 

Tryb MenedŨera (administratora). 

Po wybraniu funkcji menedŨera, uŨytkownik o uprawnieniach 

administratora bňdzie miağ nieograniczony dostňp do wszystkich 

funkcji urzŃdzenia.  
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¶ Dostosowanie trybu pracy: 

 

Przykğad: 

Wybraĺ opcjň wykorzystania danych  

operatora: 2 - Standard Clerk. 

  
 

 

Wybraĺ wariant trybu prac: 1 - Regist 

  
 

2.12.3. Przypisanie wagi do dziağu (Menu: 1830) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

 
 

Funkcja pozwala przypisaĺ wagň do dziağu o ŨŃdanym numerze oraz nadaĺ numer 

danych nazwy sklepu, kt·re bňdŃ drukowane na etykiecie/paragonie. 

 

Waga domyŜlnie jest przypisana do dziağu numer Ă1ò i takie ustawienie stosowane 

jest r·wnie w sytuacji, gdy podziağ towar·w na dziağy nie bňdzie wykorzystywany. 

W takim przypadku wszystkie asortymenty PLU powinny byĺ przypisane do 

zaprogramowanego domyŜlnie dziağu numer 1. 
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Informacja: 

Organizacja danych wymusza przypisanie wagi do dziağu o okreŜlonym numerze. 

Operator ma moŨliwoŜĺ wywoğywana pamiňci wagi tylko tych asortyment·w PLU, 

kt·re naleŨŃ do dziağu, do kt·rego waga jest przypisana.  

 

Przykğad: 

JeŜli dziağem, do kt·rego waga jest przypisana, jest dziağ numer 2ĂWarzywaò, to 

operator moŨe wybieraĺ towary PLU naleŨŃce tylko do dziağu numer 2 ĂWarzywaò.  

 

W przypadku przeniesienia wagi na inny dziağ, naleŨy zmieniĺ numer przypisanego 

dziağu, aby moŨna byğo wywoğywaĺ z pamiňci wagi towary naleŨŃce do tego dziağu. 

 

WyjŃtek stanowiŃ jedynie asortymenty zaprogramowane jako PLU powiŃzane, albo 

jako PLU poğŃczone. Towary takie mogŃ byĺ wywoğywane z pamiňci wagi, pomimo 

tego, Ũe mogŃ pochodziĺ z innego dziağu niŨ ten do kt·rego waga jest przypisana. 

Programowanie asortymentu PLU jako powiŃzanego, lub jako poğŃczonego, opisano 

w rozdziale opisujŃcym programowanie danych PLU (Menu: 1120). 

 

¶ Wyb·r numeru dziağu i numeru danych sklepu: 

 

Przykğad: 

 

Wybraĺ numer dziağu: 2 - WARZYWA. 

  
 

 

Wybraĺ numer danych sklepu: 1 ï Sklep #1 

  
 

 

2.12.4. Ustawienie daty i czasu (Menu: 1840) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala na ustawienie aktualnej daty czasu oraz wyb·r formy ich 

drukowania. 
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Przykğad: 

 

Ustawiĺ bieŨŃcŃ datň: 07.02.2014. 

  
 

 

 

Ustawiĺ bieŨŃcŃ godzinň: 13:30:00. 

  
 

 

 

Wybraĺ format drukowania  

okreŜlenia miesiŃca: 1 ï Numer miesiŃca 

  
Dostňpne ustawienia: 

0=GRU ï Nazwa miesiŃca (skr·t),  

1=12 ï Numer miesiŃca. 

 

Wybraĺ format drukowania  

okreŜlenia roku: 1 ï Forma skr·cona 

  
Dostňpne ustawienia: 

0=2001 ï Forma peğna,  

1=01 ï Forma skr·cona 

 

Wybraĺ format drukowania 

okreŜlenia czasu: 1 

  
Dostňpne ustawienia: od 0 do 3. 

 

Wybraĺ znak separatora w okreŜleniu daty: Ă-ò 

Znak, moŨna wprowadziĺ jako kod, 

wg tabeli ASCII albo za pomocŃ klawiatury 

alfanumerycznej wagi 

 

Wybraĺ znak separatora w okreŜleniu czasu: Ă:ò 

Znak, moŨna wprowadziĺ jako kod, 

wg tabeli ASCII albo za pomocŃ klawiatury 

alfanumerycznej wagi. 
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2.12.5. Konfiguracja danych operator·w i ich uprawnieŒ (Menu: 

1850) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja ta pozwala edytowaĺ, zmieniaĺ i kasowaĺ poziomy uprawnieŒ dla 

operator·w i pozostağych uŨytkownik·w wagi.  

Fabrycznie, w wadze jest zaprogramowany jeden domyŜlny uŨytkownik o haŜle 

dostňpowym Ă011ò.  

Po rozpoczňciu programowania uprawnieŒ i haseğ nowych uŨytkownik·w, 

uprawnienia uŨytkownika domyŜlnego zostanŃ automatycznie usuniňte.  

Programowanie uprawnieŒ nowych uŨytkownik·w naleŨy rozpoczŃĺ od 

zaprogramowania ustawieŒ uŨytkownika o najwyŨszym poziomie uprawnieŒ, czyli 

Administratora. 

 

2.12.5.1. Operator Nowy / Edycja (Menu: 1851) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja ta pozwala tworzyĺ i edytowaĺ konta uŨytkownik·w (robocze lub 

treningowe), oraz nadawaĺ, poziom uprawnieŒ dla operator·w (sprzedawc·w) oraz 

pozostağych uŨytkownik·w.  

 

WaŨne: 

W nowej wadze, w kt·rej nie definiowano uŨytkownik·w jest domyŜlnie 

zdefiniowane konto administratora o najwyŨszym poziomie uprawnieŒ (3) 

o domyŜlnym kodzie dostňpu: 011 (sprzedawca=01, hasğo=1, poziom=3)  

 

Numer operatora i hasğo: 

Kod dostňpu do konta operatora skğada siň z numeru operatora (2 cyfry) i hasğa (od 1 

do 4 cyfr). Minimalna liczba znak·w w haŜle wynosi 3, a maksymalna 6.  

 

Przykğad: 

JeŜli sprzedawca ma nadany numer 20 i hasğo 1234, to w celu zalogowania siň 

naleŨy wpisaĺ kod dostňpu: 201234.  
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Parametry kont operator·w: 

Numer: Nazwa: Opis: Zakres danych: 

1 NO Numer operatora.  
Dopuszczalny zakres numeracji: 

od 1 do 99. 

2 NAME Nazwa operatora. 
MoŨe zawieraĺ maksymalnie: 

22 znaki. 

3 NICK 
Nick  

(Przydomek, Imiň, itp.) 

MoŨe zawieraĺ maksymalnie: 

7 znak·w.  

Przydomek moŨe byĺ drukowany na 

etykiecie lub wyŜwietlany na wyŜwietlaczu.  

4 PASSWD Hasğo operatora. MoŨe zawieraĺ: od 1 do 4 cyfr 

5 LEVEL Poziom uprawnieŒ. 
Dostňpne sŃ poziomy z zakresu: 
od 0 do 3. 

6 TRAIN Status konta szkoleniowego. 

ĂNò - Funkcja nieaktywna. 

Wyb·r klawiszem . 

ĂYò - Funkcja aktywna.  

Wyb·r klawiszem . 

 

 

Poziomy uprawnieŒ:  

Dostňpne sŃ 4 poziomy uprawnieŒ (od 0 do 3).  

Poziomy uprawnieŒ zakazu lub dostňpu do poszczeg·lnych funkcji wagi sŃ 

przydzielane w Menu: 1855.  

 

Przykğad:  

JeŜli operator ma przydzielony poziom uprawnieŒ 0, to moŨe korzystaĺ z funkcji 

dostňpnych dla poziomu uprawnieŒ 0, ale nie moŨe uŨywaĺ z funkcji przydzielonych 

na poziomach 1, 2 i 3. 

 

JeŜli operator ma przydzielony poziom uprawnieŒ 1, to moŨe korzystaĺ z funkcji 

dostňpnych dla poziom·w uprawnieŒ 0 i 1, ale nie moŨe uŨywaĺ z funkcji 

przydzielonych na poziomach 2 i 3. 

 

JeŜli operator ma przydzielony poziom uprawnieŒ 2, to moŨe korzystaĺ z funkcji 

dostňpnych dla poziom·w uprawnieŒ 0, 1, i 2, ale nie moŨe uŨywaĺ z funkcji 

przydzielonych poziomowi 3. 

 

JeŜli operator ma przydzielony poziom uprawnieŒ 0, to moŨe korzystaĺ bez 

ograniczeŒ, Ũe wszystkich funkcji. 
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Zalecany podziağ poziom·w uprawnieŒ: 

Poziom dostňpu: Opis: 

0 

Poziom 0 (NajniŨszy). 

Przeznaczony dla zarejestrowanych operator·w (sprzedawc·w), nie uŨywajŃcych 
regularnie wagi w swojej pracy. 

1 

Poziom 1. 

Przeznaczony operator·w (sprzedawc·w), regularnie korzystajŃcych z wagi w 

czasie pracy. 

2 
Poziom 2  

Przeznaczony dla kierownika zmiany. 

3 

Poziom 3 (NajwyŨszy). 

Przeznaczony dla administratora (wğaŜciciela), kt·ry posiada wszystkie 
uprawnienia w zakresie uŨytkowania i programowania wagi. 

 

¶ Tworzenie konta operatora: 

 

Przykğad: 

OkreŜliĺ numer operatora: 2. 

  
 

 

OkreŜliĺ nazwň operatora: MAREK. 

  
 

 

OkreŜliĺ ĂNickò operatora: MARK. 

  
 

 

OkreŜliĺ hasğo operatora: 0117. 

  
 

 

OkreŜliĺ poziom uprawnieŒ operatora: 3. 
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OkreŜliĺ status konta operatora  

(Czy jest to konto treningowe?): N - Nie. 

  

 

Informacja: 

JeŨeli w czasie eksploatacji majŃ byĺ wykorzystywane dane operator·w, naleŨy 

utworzyĺ konta dla wszystkich operator·w pracujŃcych na urzŃdzeniu i 

aktualizowaĺ je na bieŨŃco. 

2.12.5.2. Zmiana hasğa operatora (Menu: 1852) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala na zmianň kodu dostňpu dla istniejŃcego konta uŨytkownika. 

 

¶ Zmiana numeru i hasğa konta operatora: 

 

Przykğad: 

WprowadŦ dotychczasowy kod dostňpu operatora nr Ă11ò o haŜle Ă01ò: 1101 

Kod dostňpu = Numer operatora + hasğo 

  
 

 

 

WprowadŦ nowe hasğo dostňpu operatora 11: 

Hasğo =22 

  
 

2.12.5.3 Usuniňcie danych operatora (Menu: 1854) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala na usuniňcie kodu dostňpu zarejestrowanego uŨytkownika. 
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Przykğad: 

 

Wybierz numer operatora do usuniňcia: 2 

  

 

2.12.5.4. Konfiguracja uprawnieŒ (Menu: 1855) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja umoŨliwia konfiguracjň poziom·w uprawnieŒ dla poszczeg·lnych funkcji 

realizowanych przez wagň i pozwala na okreŜlenie zakresu funkcji dostňpnych na 

poszczeg·lnych poziomach uprawnieŒ.  

 

Informacja: 

JeŜli poziom uprawnieŒ danej funkcji ustawiony jest na "0" to kaŨdy 

sprzedawca/operator, niezaleŨnie od ustawionego poziomu uprawnieŒ bňdzie miağ 

do tej funkcji dostňp.  

 

JeŜli poziom uprawnieŒ danej funkcji ustawiony jest na "1" to dostňp do funkcji 

bňdŃ mieli sprzedawcy/operatorzy, o poziomach uprawnieŒ Ă1ò, Ă2ò i Ă3ò.  

 

JeŜli poziom uprawnieŒ danej funkcji ustawiony jest na "2" to dostňp do funkcji 

bňdŃ mieli sprzedawcy/operatorzy, o poziomach uprawnieŒ Ă2ò i Ă3ò.  

 

JeŜli poziom uprawnieŒ danej funkcji ustawiony jest na "3" to dostňp do funkcji 

bňdŃ mieli sprzedawcy/operatorzy, o poziomie uprawnieŒ Ă3ò.  

 

Do wyboru funkcji sğuŨŃ klawisze  i . 
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Lista funkcji objňtych moŨliwoŜciŃ okreŜlania uprawnieŒ: 

Numer: Nazwa: Opis: 

1 Permi Item 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji edycji danych 

asortymentu PLU oraz klawisza . 

Dostňp do funkcji w Menu: 1120. 

Instalacja klawisza w Menu: 1881, klawisz nr 18. 

2 Permi Pr.key 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji edycji ceny 

asortymentu PLU oraz klawisza .  

Dostňp do funkcji w Menu: 1110. 

Instalacja klawisza w Menu: 1881, klawisz nr 22. 

3 Permi Dept 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji edycji przypisania 
wagi do dziağu.  

Dostňp do funkcji w Menu: 1830. 

4 Permi Pay 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla uŨycia klawisza pğatnoŜci 

. 

5 Permi Date 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji ustawania daty i czasu, 

oraz klawisza . 
Dostňp do funkcji w Menu: 1840. 

Instalacja klawisza w Menu: 1881, klawisz nr 19. 

6 Permi Type 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla uŨycia funkcji zmiany typu 

asortymentu za pomocŃ klawisza . 
Instalacja klawisza w Menu: 1881, klawisz nr 6. 

7 Permi PLU 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji wyboru asortymentu 

PLU oraz klawisza . 

8 Permi Weight 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji rňcznego podania masy 

netto po uŨyciu klawisza . 

Instalacja klawisza w Menu: 1881, klawisz nr 183. 

9 Permi DC 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji udzielenia rabatu po 

uŨyciu klawiszy  . 
Instalacja klawiszy w Menu: 1881, klawisz nr 1 i 2. 

10 Permi Clerk 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji podania hasğa w trybie 

zmiennego sprzedawcy. 

11 Permi Void 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji anulowania transakcji, 

po uŨyciu klawisza . 

12 Permi Add up 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji sumowania pozycji 

transakcji, po uŨyciu klawisza . 

13 Permi Return 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji zwrotu towaru, po 

uŨyciu klawisza . 
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Numer: Nazwa: Opis: 

14 Permi Ovride 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji chwilowej zmiany 

ceny asortymentu, po uŨyciu klawisza . 

15 Permi Cashdw 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji otwarcia szuflady 

kasowej, po uŨyciu klawisza . 

Instalacja klawisza w Menu: 1881, klawisz nr 7. 

16 Permi Menu 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla dostňpu do menu 

programowania wagi, po uŨyciu klawisza . 

17 Permi P.menu 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji edycji danych 

asortymentu PLU. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1120. 

18 Permi Price 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji edycji cen 
asortyment·w PLU. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1110. 

19 Permi Global 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji edycji ustawieŒ 
og·lnych. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1500. 

20 Permi X repo 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji odczytu raport·w ĂXò. 
Dostňp do funkcji w Menu: 1610. 

21 Permi Z repo 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji zerowania raport·w 

ĂZò. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1620, 1650, 1660. 

22 Permi Store 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji edycji nazwy sklepu. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1410. 

23 Permi Tax 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania stawek 

podatku. 
Dostňp do funkcji w Menu: 1230.  

24 Permi Scale 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania  

ustawieŒ parametr·w funkcjonalnych wagi. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1870.  

25 Permi Table1 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania 

danych Tabeli 1. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1200. 

26 Permi Table2 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania 

danych Tabeli 2. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1300. 

27 Permi Print 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania 
ustawieŒ drukowania. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1700.  

28 Permi Oper 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania 

ustawieŒ dostosowania trybu pracy. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1820. 

29 Permi Param 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania 
konfiguracji danych operator·w i ich uprawnieŒ. 

Dostňp do funkcji w Menu: 1850. 
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Numer: Nazwa: Opis: 

30 Permi Comm 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji programowania 

parametr·w komunikacyjnych. 
Dostňp do funkcji w Menu: 1900. 

31 Permi Save 
Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji zapamiňtania danych 

wywoğanego asortymentu PLU, po uŨyciu klawisza . 

32 Permi Reopen 

Ustawienie poziomu uprawnieŒ dla funkcji ponownego otwarcia 

transakcji sprzedaŨy, za pomocŃ klawisza . 

Instalacja klawisza w Menu: 1881, klawisz nr 140. 

2.12.5.5. Klawisze operator·w (Menu: 1856) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala przydzieliĺ kaŨdemu operatorowi indywidualny klawisz sğuŨŃcy do 

zalogowania i prowadzenia rejestracji transakcji. 

Indywidualne klawisze operator·w o numerach z zakresu , mogŃ byĺ 

zaprogramowane w Menu:1881. 

 

¶ Przydzielanie klawiszy operator·w: 

 

Przykğad: 

 

Wybraĺ numer klawisza operatora: 2. 

  
 

 

Wybraĺ numer operatora: 2. 
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2.12.6. Testy (Menu: 1860) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala na wykonanie test·w sprawdzajŃcych dziağanie podzespoğ·w wagi, 

takich jak: wyŜwietlacz, drukarka, klawiatura, czujnik tensometryczny, pamiňĺ oraz 

odczytaĺ numer wersji oprogramowania systemowego (firmware).  

 

 

 

 

 

2.12.6.1. Test wyŜwietlacza (Menu: 1861) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Test wyŜwietlacza zostanie automatycznie uruchomiony po wybraniu funkcji i 

polega na wyŜwietleniu ĂwňdrujŃcych ·semekò wraz ze znakami pomocniczymi.  

Uruchomiony test moŨna zakoŒczyĺ klawiszem . 

2.12.6.2. Test przetwornika analogowo - cyfrowego (Menu: 1862) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Po wybraniu testu przetwornika A/C na wyŜwietlaczu pojawi siň: 

¶ Numer funkcji Menu: 1862 w polu PT, 

¶ IloŜĺ dziağek dla wskazania zera (moŨliwa odchyğka o kilka jednostek) w 

polu CENA, 

¶ Cağkowita iloŜĺ dziağek dla wskazywanej wartoŜci zera (moŨliwa inna 

wartoŜĺ) w polu NALEŧNOśĹ. 
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Aby wyzerowaĺ iloŜĺ dziağek dla wskazania zera, naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

Aby zakoŒczyĺ test, naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

2.12.6.3. Test klawiatury (Menu: 1863) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Po wybraniu testu klawiatury, naciskanie poszczeg·lnych klawiszy powoduje 

wyŜwietlanie ich numer·w kodowych na wyŜwietlaczu naleŨnoŜci. 

 

 

 

 

 

Aby zakoŒczyĺ test, naleŨy dwukrotnie nacisnŃĺ klawisz . 

2.12.6.4. Test wydruku szachownicy (Menu: 1864) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Po wybraniu testu drukarki, naciŜniňcie klawisza  spowoduje wydruk testowej 

etykiety wypeğnionej drobnŃ "szachownicŃ", co pozwala oceniĺ jakoŜĺ druku 

i sprawnoŜĺ element·w grzejnych gğowicy. Wydruk nie moŨe zawieraĺ 

niezadrukowanych linii ani dodatkowych obszar·w zaczernionych. 

Wydruk: 
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Aby zakoŒczyĺ test, naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

2.12.6.5. Test czujnik·w drukarki (Menu: 1865) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Po wywoğaniu funkcji waga wyŜwietla bieŨŃce informacje o pracy czujnik·w 

drukarki: 

 

Stan czujnika zabrania etykiety: 

¶ Unlock - odsğoniňty. 

¶ Lock - zasğoniňty 

¶  

 
 

Stan czujnika poğoŨenia gğowicy: 

¶ Close - Gğowica opuszczona. 

¶ Open - Podniesiona 

 

 

Poziom sygnağu czujnika synchronizacji etykiet: 

¶ Niska wartoŜĺ (np. 60) - zasğoniňty. 

¶ Wysoka wartoŜĺ (np. 250) - odsğoniňty. 

 
 

Poziom sygnağu czujnika zabrania etykiety: 

¶ Niska wartoŜĺ (np. 70) - odsğoniňty  

¶ Wysoka wartoŜĺ (np. 180) - zasğoniňty. 

 
 

Odczyt poziomu sygnağu pomiaru temperatury  

gğowicy: 

 

 

Aby zakoŒczyĺ test, naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 
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2.12.6.6. Informacja o wersji firmware (Menu: 1867) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Po wywoğaniu funkcji waga, wyŜwietla informacjň o wersji zainstalowanego 

oprogramowania (firmwareôu). 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zakoŒczyĺ, naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

2.12.7. Ustawienia parametr·w wagi (Menu: 1870) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala na konfiguracjň parametr·w okreŜlajŃcych funkcjonowanie wagi, 

w zakresie wyŜwietlania informacji, sposobu drukowania, funkcjonowania wagi w 

czasie sprzedaŨy i wylogowania sprzedawc·w. 

 

Klawiszami  moŨna wybieraĺ parametry w menu. 

Ustawienie ĂNò - Funkcja nieaktywna ï Wyb·r klawiszem . 

Ustawienie ĂYò - Funkcja aktywna - Wyb·r klawiszem . 

Klawiszem  moŨna zatwierdziĺ wprowadzone ustawienia.  

Klawiszem  moŨna opuŜciĺ funkcjň bez zatwierdzania dokonanych ustawieŒ. 
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2.12.7.1. Ustawienia wyŜwietlania (Menu1871) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala okreŜliĺ, czy wyŜwietlanie tekst·w reklamowych ma mieĺ miejsce 

w sytuacji, gdy wybrano asortyment PLU. 

 

Ustawienia wyŜwietlania: 

2.12.7.2. Ustawienia drukowania (Menu1872) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala okreŜliĺ szczeg·ğowe warunki dziağania funkcji drukowania 

w nastňpujŃcym zakresie: 

¶ WğŃczenie lub wyğŃcznie zwijacza podkğadu etykiet.  

WyğŃczenie zwijacza pozwala na pozostawienie wydrukowanych etykiet na 

podkğadzie, w celu ich p·Ŧniejszej aplikacji na opakowanych produktach. 

Funkcja ta jest przydatna w przypadku wykorzystywania wagi, jako 

drukarki etykiet drukujŃcej etykiety dla asortyment·w niewaŨonych. 

¶ OkreŜlenie, czy ma siň pojawiaĺ ostrzeŨenie w przypadku ŨŃdania 

drukowania raport·w, gdy waga pracuje na etykietach.  

¶ OkreŜlenie miejsca druku informacji o kraju pochodzenia produktu. 

¶ OkreŜlenie, czy drukowaĺ symbol jednostki iloŜci sztuk. 

¶ OkreŜlenie, czy drukowaĺ symbol jednostki iloŜci sztuk w polu ceny. 

¶ OkreŜlenie, czy drukowaĺ raporty po wybraniu funkcji odczytu 

wszystkich raport·w. 

¶ Konfigurowanie formy wydruku daty w trybie PREPACK. 

¶ OkreŜlenie, czy drukowaĺ listň zwrot·w dokonanych w ramach funkcji 

klawisza ĂVOIDò (dotyczy paragonu). 

¶ OkreŜlenie, czy drukowaĺ etykietň, gdy numer wzorca nie jest okreŜlony. 

¶ OkreŜlenie sposobu druku etykiety podsumowujŃcej. 

  

Nazwa: Zakres danych: Opis: 

P.SCROL Y ï Tak / N - Nie 

Funkcja wyŜwietlania tekst·w reklamowych w sytuacji, gdy 

wybrano asortyment PLU. 

Dla ustawienia ĂYò teksty reklamowe bňdŃ wyŜwietlane. 
Dla ustawienia ĂNò teksty reklamowe nie bňdŃ wyŜwietlane. 
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Dostňpne ustawienia przedstawia tabela. 

 

Ustawienia drukowania: 

 

  

Nazwa: Zakres danych: Opis: 

LABEL Y ï Tak /N - Nie 

Funkcja druku etykiet bez zwijania. 

W przypadku wielokrotnego druku etykiet, dla 

ustawienia ĂYò zwijacz podkğadu bňdzie wyğŃczony, 
a etykiety nie bňdŃ odklejane od podkğadu.  

IloŜĺ etykiet do wydrukowania podawana jest po 

wybraniu asortymentu i naciŜniňciu klawisza . 

Dla ustawienia ĂNò etykiety bňdŃ odklejane od 

podkğadu, a podkğad bňdzie zwijany. 

REPORT 

0 - Drukuj automatycznie. 

1 - Druk po potwierdzeniu. 

P·Ŧniejsze potwierdzenia nie 
bňdŃ wymagane, aŨ do 

wyğŃczenia wagi. 

2 - Druk po potwierdzeniu. 

P·Ŧniejsze potwierdzenia nie 

bňdŃ wymagane, aŨ do 

momentu wyjŜcia z menu 

raport·w. 

Drukowanie raport·w na etykietach. 

ORIGIN 

0 - Nie drukuj w linii nazwy 

1 - Drukuj w 1 linii nazwy 
2 - Drukuj w 2 linii nazwy 

3 - Drukuj w 3 linii nazwy 

Spos·b drukowania informacji o kraju pochodzenia 
produktu. 

SYMBOL Y - Tak /N - Nie Drukowanie symbolu jednostki iloŜci sztuk. 

PCS Y - Tak /N - Nie 
Drukowanie symbolu jednostki iloŜci sztuk w polu 
jednostki ceny. 

ALL.REP Y - Tak /N ï Nie Drukowanie wszystkich raport·w. 

AT.BAR 

0 - Nie uŨywany. 

1 - Cenowy. 

2 - Wagowy. 

Wyb·r sposobu uŨycia automatycznego kodu 

kreskowego (Ăszwedzkiegoò) 

Funkcja w Polsce nie uŨywanaï ustaw 0=Nie. 

PREPAK 

0 - Nie uŨywany. 

1: alfabet 

2: DzieŒ (Pon, Wt, itd.) 
3: DzieŒ i rok 

Konfigurowanie formy wydruku daty w trybie 

PREPACK. 

RETURN 0 - Drukuj / 1 - Nie drukuj Drukuj listň zwrot·w. 

LABEL.0 Y - Tak / N - Nie 
Drukuj, gdy numer wzorca etykiety nie jest 

okreŜlony. 

TOT.LAB Y - Tak / N - Nie Drukuj etykietň w spos·b ciŃgğy. 
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2.12.7.3. Ustawienia sprzedaŨy (Menu1873) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala okreŜliĺ szczeg·ğowe warunki dziağania wagi w trybie sprzedaŨy. 

Dostňpne ustawienia przedstawia tabela: 

 
Nazwa: Zakres danych: Opis: 

UPRICE Y - Tak / N - Nie 
Czy w przypadku chwilowej zmiany ceny jednostkowej, 

zmiana ma byĺ zapamiňtana. 

TYPE Y - Tak / N - Nie 
Czy w przypadku chwilowej zmiany typu towaru zmiana ma 
byĺ zapamiňtana. 

SAVE.MD Y - Tak / N - Nie 
Czy po wğŃczeniu wagi ma byĺ aktywna funkcja SAVE 

(zapamiňtywanie wybranego asortymentu PLU). 

CLRPLU Y - Tak / N - Nie 
Czy po wydrukowaniu etykiety, w przypadku, gdy 
asortyment znajduje siň jeszcze na szalce, dane asortymentu 

PLU majŃ zostaĺ usuniňte z wyŜwietlacza. 

MICS.CT Y - Tak / N - Nie 

Czy podanie iloŜci sztuk majŃ byĺ domyŜlnie traktowane 
jako sprzedaŨ dowolnego towaru na sztuki.  

(bez naciŜniňcia klawisza ) 

MISC.WT Y - Tak /N - Nie 

Czy poğoŨenie towaru na szalce ma byĺ domyŜlnie 

traktowane jako sprzedaŨ dowolnego towaru waŨonego.  

(bez naciŜniňcia klawisza ) 

IN.TAX Y - Tak /N - Nie 
Czy wartoŜĺ podatku ma byĺ wliczana w wartoŜĺ 
naleŨnoŜci. 

SH.KEY Y - Tak /N - Nie 
Czy na klawiszu , ma byĺ aktywna funkcja SHIFT. 

DB.KEY 

0 - Nie uŨywany. 

1 - Po dwukrotnym 

naciŜniňciu klawisza 
DPLU. 

2 - Po uŨyciu klawisza 

SHIFT. 

Dostňp do drugiego poziomu klawiatury DPLU. 

DB.DLAY 1~15 
Czas op·Ŧniania dla dwukrotnego naciŜniňciu klawisza 
DPLU. 

DB.DATE Y ï Tak /N - Nie 
Dostňp do edycji daty i czasu po dwukrotnym naciŜniňciu 

klawisza . 

X-KEY Y ï Tak /N - Nie Setting up to print discounted product label repeatedly 

AUTO.MD Y ï Tak /N - Nie 
Setting up to select whether it start with Auto Mode when it 
boots. 

Q-PLU Y ï Tak /N - Nie 
Quick PLU. Once you press the number key, PLU is called 

immediately. 



 

 

186 

2.12.7.4 Ustawienia logowania (Menu1874) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala okreŜliĺ szczeg·ğowe warunki dziağania wagi w trybie lokowania 

operator·w. 

Dostňpne ustawienia przedstawia tabela: 

 

2.12.8. Definiowanie klawiatury (Menu: 1880) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

Funkcja pozwala: 

¶ Definiowaĺ dodatkowe klawisze funkcyjne na klawiaturze DPLU,  

¶ OkreŜlaĺ status aktywnoŜci stağych klawiszy funkcyjnych. 

 

2.12.8.1. Definiowanie klawiszy funkcyjnych na klawiaturze DPLU 

(Menu 1881) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala zaprogramowaĺ dla klawiszy z obszaru klawiatury szybkiego 

dostňpu DPLU, wybrane funkcje dodatkowe, niedostňpne na standardowej 

klawiaturze funkcyjnej. 

Po zaprogramowaniu, klawisze te bňdŃ sğuŨyğy do wywoğania zaprogramowanych 

funkcji, a pozostağe klawisze bňdŃ nadal sğuŨyğy do wywoğania zapamiňtanych 

artykuğ·w PLU. 

  

Nazwa: Zakres danych: Opis: 

LOGOUT Y ï Tak /N - Nie Automatyczne wylogowanie operatora po dokonaniu transakcji. 

LO.TIME 1~999 

Czas, po kt·rym nastŃpi Wylogowanie operatora: 

Czas = Wpisana wartoŜĺ x 0,1s.  
Przykğad: 30 x 0,1s = 3s. 
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Lista numer·w i funkcji klawiszy funkcyjnych: 
Numer 

funkcji 

klawisza: 

Nazwa klawisza: Opis: 

1 [DISC -] Klawisz udzielenia rabatu kwotowego dla wywoğanego 

towaru PLU 

2 [DISC%] Klawisz udzielenia rabatu procentowego dla wywoğanego 
towaru PLU 

3 [SPECIAL SALE] Klawisz uŨycia ceny specjalnej dla wywoğanego towaru 

PLU 

4 [NEGATIVE] Klawisz zmiany znaku ceny wywoğanego towaru PLU, 
na ujemny. 

5 [FIXED PRICE] Klawisz wprowadzenia wartoŜci stağej ceny  

dla wywoğanego towaru PLU 

6 
[TYPE CHANGE] 

Klawisz zmiany typu towaru PLU  
dla wywoğanego towaru PLU. 

7 [CASHOPEN] Klawisz otwarcia szuflady. 

8 [GRAND TOTAL] Klawisz wyŜwietlenia podsumowanej naleŨnoŜci. 

9 [PLU 
REFERENCE] 

Klawisz wywoğania powiŃzanego PLU. 

10 [IN WEIGHT] Klawisz IN WEIGHT. 

11 [LABEL/TICKET] Klawisz przeğŃczania pomiňdzy trybami pracy: 

Etykieta / Paragon 

12 [DISPLAY RESET] Klawisz resetu wskazaŒ wyŜwietlacza. 

13 [MISC WEIGHT] Klawisz sprzedaŨy towaru waŨonego, 

o otwartej cenie. 

14 [MISC COUNT] Klawisz sprzedaŨy towaru na sztuki, 
o otwartej cenie. 

15 [MISC PCS] Klawisz sprzedaŨy towaru na sztuki / opakowanie 

zbiorcze, 

o otwartej cenie. 

16 [EDIT SELL] Klawisz dostňpu do zmiany terminu waŨnoŜci 

asortymentu PLU 

17 [EDIT ORIGIN] Klawisz dostňpu do zmiany okreŜlenia kraju 

pochodzenia, przypisanego do asortymentu PLU. 

18 [EDIT ITEM] Klawisz dostňpu do edycji danych PLU 

19 [EDIT DATETIME] Klawisz zmiany ustawienia daty i czasu 

20 [EDIT D/C] Klawisz dostňpu do edycji rabatu dla wybranego 

asortymentu PLU 

21 [EDIT SPEEDKEY] Klawisz dostňpu do edycji ukğadu klawiatury szybkiego 
dostňpu ï DPLU 

(Dot. przypisania asortyment·w PLU do klawiszy 

szybkiego dostňpu) 

22 [EDIT PRICE] Klawisz edycji ceny  

wybranego asortymentu PLU 

23 [CLERK CALL] Klawisz wywoğania operatora/sprzedawcy,  
przez podanie numeru 

24 [LAST VOID] Klawisz uniewaŨnienia ostatniej  
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Numer 

funkcji 

klawisza: 

Nazwa klawisza: Opis: 

pozycji w rachunku. 

25~28 [CURRENCY1~4] Klawisze wywoğania kurs·w wg tabeli 

29 [BATCH] Klawisz dostňpu do funkcji drukowania w trybie 

wsadowym. 

31~39 [TARE KEY1~9] Klawisze wywoğania wartoŜci tary zaprogramowanych w 

tabeli tar 

44 [PACKDATE] Klawisz dostňpu do edycji daty pakowania 

45 [TICKET NO] Klawisz dostňpu do edycji numeru paragonu, z zakresu 

od 1 do 99999  
(dotyczy tylko wagi Master)  

50 [PRINTDATE] Klawisz wğŃczenia / wyğŃczenia druku bieŨŃcego 

wskazania daty 

51~82 [CLERK(V1~V32)] Klawisze indywidualnego wywoğania 
operator·w / sprzedawc·w (V1~V32) 

83~90 [LABEL1~8] Klawisz dostňpu do edycji numeru wzorca etykiety, 

przypisanego do asortymentu PLU 

91 [EDIT TAX] Klawisz dostňpu do edycji  
numeru podatku przypisanego  

dla wybranego asortymentu PLU 

93~124 [CLERK(V33~64)] Klawisze indywidualnego wywoğania 

operator·w / sprzedawc·w (V33~64) 

125 [SCAN CLERK] Klawisze wyszukiwania operator·w / sprzedawc·w, wg 

numeru 

126 [BARCODE] Klawisz wprowadzania numeru drukowanego jako kod 

kreskowy, dla wywoğanego towaru PLU. 

127 [EDIT 

INGREDIENT] 

Klawisz dostňpu do edycji opisu skğadnik·w dla 

wybranego asortymentu PLU 

129 [SALE SPECIAL] Klawisz zmiany ceny promocyjnej dla wybranego 

asortymentu PLU 

138 [CUSTOMER NO] Klawisz wprowadzania numeru odbiorcy  

(Tylko dla paragonu) 

139 [CUSTOMER 
CLOSE] 

Klawisz zamkniňcia paragonu  
dla podanego numeru odbiorcy  

140 [REOPEN] Klawisz REOPEN 

141~145 [DISC 10% ~ 50%] Klawisze rabatu 10%, 20%, 30%, 40%, 50% 

155 [RETURN] Klawisz RETURN 

169 [AUTO] Klawisz AUTO 

170 [DATE/TIME] Klawisz DATE/TIME 

171 [GLOBAL_TAX] 

Klawisz wprowadzania masy towaru z klawiatury 

numerycznej, wywoğanego towaru PLU. przeğŃczania 

stosowanych dla wybranego asortymentu PLU,  
ustawieŒ podatku:  

Og·lny / Indywidualny 

172 [GLOBAL_LABEL] 

Klawisz przeğŃczania stosowanych dla wybranego 

asortymentu PLU, wzorc·w:  
etykiety i kodu kreskowego: Og·lny / Indywidualny 
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Numer 

funkcji 

klawisza: 

Nazwa klawisza: Opis: 

173 [MULTI PRINT] 
Klawisz wywoğania funkcji okreŜlenia iloŜci etykiet 

drukowanych dla wybranego asortymentu PLU 

181 [FEED] Klawisz FEED 

182 [PREPACK] Klawisz PREPACK 

183 [NETWEIGHT] 
Klawisz rňcznego podawania masy netto dla wybranego 

asortymentu PLU 

184 [ZERO] Klawisz Ʒ0ƹ (ZERO) 

185 [TARE] Klawisz ƷTƹ (TARA) 

186 [EDIT KEY] Klawisz konfiguracji klawiatury DPLU 

187 [SHIFT] Klawisz SHIFT 

188 [CLEAR] Klawisz CLEAR 

189 [PRINT] Klawisz PRINT 

DPLU  

1 ~ 9999 

 
Klawisze DPLU 

 

¶ Definiowanie klawisza funkcyjnego na klawiaturze DPLU: 

 

Przykğad: 

 

Zaprogramowaĺ numer funkcji dla klawisza numer Ă54ò, funkcjň numer Ă12ò 

- [DISPLAY RESET] - Klawisz resetu wskazaŒ wyŜwietlacza. 

 

Podaĺ kod poğoŨenia klawisza nr 54: 

 ,  

albo nacisnŃĺ ŨŃdany klawisz.  

  
 

Podaĺ numer funkcji  

dla klawisza Ă54ò: 12 - [DISPLAY RESET]  

Klawisz resetu wskazaŒ wyŜwietlacza. 

 

NastŃpi zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 

1881. 
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2.12.8.2. Definiowanie statusu klawiszy klawiatury funkcyjnej (Menu 

1882) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Funkcja pozwala na dostosowanie do wymagaŒ uŨytkownika zakresu dostňpnych 

funkcji na klawiaturze funkcyjnej, przez zdefiniowanie ich statusu i okreŜlenie, kt·re 

klawisze klawiatury funkcyjnej majŃ zostaĺ zdezaktywowane. 

Po odpowiednim zaprogramowaniu statusu klawiszy, operator bňdzie miağ dostňp 

wyğŃcznie do funkcji klawiszy, kt·re pozostanŃ aktywne.  

NaciŜniecie kt·regokolwiek z klawiszy zablokowanych bňdzie sygnalizowane 

podw·jnym kr·tkim sygnağem dŦwiňkowym. 

 

Niniejsza funkcja pozwala na skuteczne uproszczenie pracy operator·w i zawňŨanie 

zakresu czynnoŜci obsğugowych, jakie bňdŃ mogli oni wykonaĺ. 

Funkcja ta ogranicz teŨ moŨliwoŜĺ wystŃpienia skutk·w przypadkowego naciŜniňcia 

niewğaŜciwego klawisza w czasie pracy i zaistnienia sytuacji zwiŃzanych 

z nieznajomoŜciŃ obsğugi wagi przez operator·w. 

 

Na poniŨszych rysunkach przedstawiono widok klawiatury (Rys.1) i numeracjň 

kod·w okreŜlajŃcych poğoŨenie klawiszy na klawiaturze ((Rys.2). 

 

[Rys.1] Widok klawiatury           [Rys.2] Kody klawiszy funkcyjnych 

 

  
 

Lokalizacjň klawisza, na klawiaturze, okreŜla kod w postaci: 

ĂNumer kolumnyò x ĂNumer rzňduò.  

Kod lokalizacji klawisza, jest okreŜlany z chwilŃ jego naciŜniňcia. 

Status aktywnoŜci klawisza okreŜla czy klawisz jest aktywny (ĂYò - Tak), czy 

nieaktywny (ĂNò - Nie). 
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Informacja: 

Klawisze obwiedzione kolorem czerwonym nie sŃ objňte funkcjŃ blokowania i muszŃ 

byĺ dostňpne dla operatora w celu zapewnienia moŨliwoŜci wykonania 

podstawowych operacji w czasie pracy.  

SŃ to:  

¶ Klawisze numeryczne,  

¶ Menu (1x6),  

¶ Zero (1x2),  

¶ Tare (1x3),  

¶ Feed (5x5),  

¶ Cancel (6x4),  

¶ Print (6x5, 6x6). 

 

¶ Wyb·r statusu klawiszy funkcyjnych:  

 

Przykğad: 

 

Ustawiĺ status klawisza , o kodzie (6x1) jako nieaktywny. 

  
 

 

 

 

 

 

 

NacisnŃĺ klawisz: . 

Pojawi siň kod poğoŨenia klawisza: 6x1. 
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Potwierdziĺ wyb·r, naciskajŃc klawisz . 

Pojawi siň bieŨŃce ustawienie statusu  

aktywnoŜci klawisza  

 - Y (Tak). 

 

Aby Ustawiĺ status klawisza , jako  

nieaktywny naciŜnij: 

   
 

Status aktywnoŜci klawisza zostanie ustawiony jako ñNò ï Nieaktywny, oraz nastŃpi 

zapisanie wprowadzonych danych i powr·t do ekranu poczŃtkowego Menu: 1881. 

 

 

2.13. RAPORTY SPRZEDAŧY 

 

Raporty X sŃ uŨywane do odczytywania licznik·w wagi gromadzŃcych dane o 

sprzedaŨy. 

SprzedaŨ jest rejestrowana dla przedziağu czasowego rozpoczynajŃcego w momentu 

ostatniego zerowania raport·w za pomocŃ raportu Z.  

Odczytanie raportu X nie kasuje danych o sprzedaŨy, dlatego moŨna go wykonywaĺ 

w dowolnej chwili. 

2.13.1. Menu raport·w (Menu: 1600). 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

193 

Dostňpne sŃ nastňpujŃce operacje dotyczŃce raport·w: 

 
Numer 

menu: 

Nazwa: Funkcja: Opis: 

1610 X1-REP Odczyt raport·w 
WyŜwietlanie i drukowanie wybranych 
danych raport·w za okres X1 

1620 Z1- REP Zerowanie raport·w 
WyŜwietlenie wartoŜci obrotu i kasowanie  

wszystkich danych raportu za okres Z1 

1630 CLEAR Kasowanie raport·w Kasowanie wszystkich danych raportu Z1 

1640 PEND.TR 
Kasowanie 

pozostağoŜci danych 

WyŜwietlanie i kasowanie pozostağoŜci 

danych z niezamkniňtych rachunk·w 

2.13.1.1. Raporty sprzedaŨyX1 (Menu: 1610) 

 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Dostňpnych jest 7 rodzaj·w raport·w opisanych poniŨej.  

 
Numer 

menu: 

Nazwa: Opis: 

1611 Scale WyŜwietlanie i drukowanie og·lnego raportu sprzedaŨy 

1612 PLU WyŜwietlanie i drukowanie raportu sprzedaŨy asortyment·w PLU 

1613 Misc. PLU 
WyŜwietlanie i drukowanie raportu sprzedaŨy asortyment·w o cenie 

otwartej 

1614 Group WyŜwietlanie i drukowanie raportu sprzedaŨy wg grup towarowych 

1615 Department WyŜwietlanie i drukowanie raportu sprzedaŨy wg dziağ·w 

1616 Hourly WyŜwietlanie i drukowanie raportu sprzedaŨy godzinowej 

1617 Clerk 
WyŜwietlanie i drukowanie raportu sprzedaŨy wg 

operator·w / sprzedawc·w 
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2.13.1.2. Og·lny raport sprzedaŨy (Menu: 1611) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Wskazanie wartoŜci dla og·lnego raportu sprzedaŨy: 

Aby wydrukowaĺ, nacisnŃĺ klawisz: . 

 

 

Aby zakoŒczyĺ, nacisnŃĺ klawisz . 

 

Przykğad wydruku raportu na etykiecie: Przykğad wydruku raportu na 

papierze ciŃgğym: 
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2.13.1.3. Raport sprzedaŨy asortyment·w PLU (Menu: 1612) 

 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Raport sprzedaŨy wskazanego zakresu asortyment·w PLU: 

 

Podaĺ numer dziağu: 1. 

  
 

 

 

Podaĺ poczŃtkowy numer asortymentu PLU: 1. 

  
 

 

 

Podaĺ koŒcowy numer asortymentu PLU: 10. 

  
 

 

Wskazanie wartoŜci dla raportu sprzedaŨy dla wskazanego zakresu asortyment·w 

PLU: 

 

 

 

 

 

 

Aby wydrukowaĺ, nacisnŃĺ klawisz:  

Aby zakoŒczyĺ, nacisnŃĺ klawisz . 

 

Informacja: 

Dane dla asortyment·w PLU, kt·re nie byğy sprzedawane w raportowanym okresie, 

nie bňdŃ drukowane. 
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Przykğad wydruku raportu na etykiecie: Przykğad wydruku raportu na 

papierze ciŃgğym: 
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2.13.1.4. Raporty sprzedaŨy asortyment·w o cenie otwartej. 

 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

Dostňpne sŃ nastňpujŃce raporty dla poszczeg·lnych typ·w asortyment·w o cenie 

otwartej: 

¶ 0 - WaŨone (MISC WEIGHTED). 

¶ 1 - Sztukowe (BY PCS) 

¶ 2 - Sztukowe w opakowaniu zbiorczym (BY COUNT) 

 

Przykğad: 

Wybraĺ poczŃtkowy typ asortymentu  

o cenie otwartej: 0. 

  
 

 

Wybraĺ koŒcowy typ asortymentu  

o cenie otwartej: 2. 

  
 

 

Wskazanie wartoŜci dla raportu sprzedaŨy dla wskazanego zakresu asortyment·w o 

cenie otwartej: 

 

 

 

 

 

Aby wydrukowaĺ, nacisnŃĺ klawisz:  

Aby zakoŒczyĺ, nacisnŃĺ klawisz . 

 

Informacja: 

Dane dla asortyment·w o cenie otwartej, kt·re nie byğy sprzedawane w 

raportowanym okresie, nie bňdŃ drukowane. 
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Przykğad wydruku raportu na etykiecie: Przykğad wydruku raportu na 

papierze ciŃgğym: 
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2.13.1.5. Raport sprzedaŨy wg grup towarowych (Menu: 1614) 

 

Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

NaleŨy wybraĺ zakres numer·w grup towarowych, kt·re majŃ byĺ ujňte w raporcie: 

 

Przykğad: 

Wybraĺ poczŃtkowy numer grupy  

towarowej: 0. 

  
 

 

Wybraĺ koŒcowy numer grupy  

towarowej: 23. 

  
 

 

Wskazanie wartoŜci dla raportu sprzedaŨy dla wskazanego zakresu numer·w grup 

towarowych: 

 

 

 

 

 

 

Aby wydrukowaĺ, nacisnŃĺ klawisz:  

Aby zakoŒczyĺ, nacisnŃĺ klawisz . 

 

Informacja: 

JeŨeli parametr ñALL.REPò w Menu: 1872 zostağ ustawiony jako ñNò, wtedy nie 

bňdŃ drukowane dane dla grup towarowych, w kt·rych sprzedaŨ nie zostağa 

zarejestrowana w raportowanym okresie. 
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Przykğad wydruku raportu na etykiecie: Przykğad wydruku raportu na 

papierze ciŃgğym: 
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2.13.1.6. Raport sprzedaŨy wg dziağ·w (Menu: 1615) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

NaleŨy wybraĺ zakres numer·w dziağ·w, kt·re majŃ byĺ ujňte w raporcie: 

 

Przykğad: 

Wybraĺ poczŃtkowy numer dziağu: 1. 

  
 

 

Wybraĺ koŒcowy numer dziağu: 10. 

  
 

 

 

Wskazanie wartoŜci dla raportu sprzedaŨy dla wskazanego zakresu numer·w 

dziağ·w: 

 

 

 

 

 

 

Aby wydrukowaĺ, nacisnŃĺ klawisz:  

Aby zakoŒczyĺ, nacisnŃĺ klawisz . 

 

Informacja: 

JeŨeli parametr ñALL.REPò w Menu: 1872 zostağ ustawiony jako ñNò, wtedy nie 

bňdŃ drukowane dane dla dziağ·w, w kt·rych sprzedaŨ nie zostağa zarejestrowana 

w raportowanym okresie. 
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Przykğad wydruku raportu na etykiecie: Przykğad wydruku raportu na 

papierze ciŃgğym: 
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2.13.1.7. Godzinowy raport sprzedaŨy (Menu: 1616) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

NaleŨy wybraĺ zakres godzin pracy, kt·re majŃ byĺ ujňte w raporcie: 

 

Przykğad: 

Wybraĺ poczŃtkowŃ godzinň  

 raportu: 9. 

  
 

 

Wybraĺ koŒcowŃ godzinň  

raportu: 14. 

  
 

 

Wskazanie wartoŜci dla raportu sprzedaŨy dla wskazanego zakresu godzin pracy: 

 

 

 

 

 

 

Aby wydrukowaĺ, nacisnŃĺ klawisz:  

Aby zakoŒczyĺ, nacisnŃĺ klawisz . 

 

Informacja: 

JeŨeli parametr ñALL.REPò w Menu: 1872 zostağ ustawiony jako ñNò, wtedy nie 

bňdŃ drukowane dane dla godzin pracy, w kt·rych sprzedaŨ nie zostağa 

zarejestrowana w raportowanym okresie. 
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Przykğad wydruku raportu na etykiecie: Przykğad wydruku raportu na 

papierze ciŃgğym: 
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2.13.1.8. Raport sprzedaŨy wg operator·w (Menu: 1617) 

 
Spos·b wejŜcia do funkcji: 

    
 

NaleŨy wybraĺ zakres numer·w operator·w, kt·rych dane majŃ byĺ ujňte w 

raporcie: 

 

 

Przykğad: 

Wybraĺ poczŃtkowy numer operatora: 0. 

  
 

 

Wybraĺ koŒcowy numer operatora: 32. 

  
 

 

Wskazanie wartoŜci dla raportu sprzedaŨy dla wskazanego zakresu numer·w 

operator·w: 

 

 

 

 

 

 

Aby wydrukowaĺ, nacisnŃĺ klawisz:  

Aby zakoŒczyĺ, nacisnŃĺ klawisz . 

 

Informacja: 

JeŨeli parametr ñALL.REPò w Menu: 1872 zostağ ustawiony jako ñNò, wtedy nie 

bňdŃ drukowane dane dla operator·w, dla kt·rych sprzedaŨ nie zostağa 

zarejestrowana w raportowanym okresie. 
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Przykğad wydruku raportu na etykiecie: Przykğad wydruku raportu na 

papierze ciŃgğym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  














































































































































































