CAS Polska, Ver.1.1/PAKR_ 2013.10.15

Opis Instalacji sterownikdw CASCALE i CASMED dla
programu PC Market.

Konfiguracja wag CAS CL-5000/CL5500 i CL5000JR w trybie
emulacji wag Medesa serii PLUS

Wstep:
Program sterownika CAScale moze by¢ wykorzystywany przez program PC Market w dwdch trybach:
1. W trybie wykorzystujgcym plik wymiany danych programu PC Market — (zalecany). Opis
uzycia tego trybu znajduje sie w odrebnych dokumentach.
2. W trybie emulacji wag MEDESA serii CAT5.2/PLUS/BASIC LABEL. Niniejszy opis dotyczy
szczeg6tow wspotpracy w trybie emulacji wag Medesa.

Informacje wstepne dotyczgce trybu emulacji wag Medesa:

Zastosowanie sterownika CAScale pozwala tatwe zastgpienie przez wagi etykietujgce marki CAS
(modele: CL5000JR. CL5000/CL5500, LP1.6 — LAN) wag MEDESA (modele serii: CAT5.2 / PLUS /
BASIC_LABEL).

Sterownik zapewnia konwersje formatu zrédtowego pliku z danymi (w formacie pliku tekstowego dla
wag Medesa)na format dany dla wag CAS i wysytke zawartych w nim danych do wag CAS, bez
potrzeby ingerencji w stosowany przez uzytkownika program wysytajacy dane.

Tryb ten jest wygodny w przypadku wdrozen polegajacych na stopniowym zastepowaniu
wycofywanych wag MEDESA CAT5.2/PLUS/BASIC LABEL przez nowe wagi etykietujgce CAS.

Tryb ten moze by¢é on stosowany rowniez w przypadku koniecznosci zapewnienia wysytki danych do
wag etykietujgcych CAS z poziomu posiadanej przez uzytkownika starszej wersji oprogramowania,
ktdra nie posiada zaimplementowanej mozliwosci wysytania danych do wag CAS, ale obstuguje
komunikacje z wagami MEDESA. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy oprogramowanie
stosowane przez uzytkownika nie jest juz rozwijane przez producenta.

Instalacja sterownika CAScale:

Sterownik CAScale nalezy zainstalowa¢ w domysinej w lokalizacji:

c:\CAS\CASCALE

Po kliknieciu w ikone programu instalacyjnego sterownika CAScale.exe kreator prowadzi uzytkownika
przez proces instalacji .

Konczac instalacje sterownika CAScale, nalezy zaznaczy¢ opcje "Zainstaluj emulator komunikacji z
wagami MEDESA" na ekranie koicowym.

Emulator nalezy zainstalowa¢ w domyslnej w lokalizacji:

c:\CAS\CASMED

Jesli program sterownika CASCALE bedzie instalowany w innej lokalizacji, wszystkie pliki
niezbedne do pracy programu znajdg sie w lokalizacji podanej podczas instalacji.

Uwaga:

W przypadku instalacji sterownika CAScale wraz z emulatorem w lokalizacji innej niz domysina, w
nazwach folderéw podanych w scieice dostepu NIE WOLNO UZYWAC SPACJI!



Opis konfiguracji dla trybu emulacji wag Medesa serii: CAT5.2/PLUS/BASIC LABEL:
Do wspotpracy wag CAS z programem PC Market w trybie emulacji wag Medesa wykorzystywany jest
mechanizm obstugi wagi Medesa wbudowany w sterownik CAScale.
W celu przeprowadzenia konfiguracji trybu emulacji nalezy wykonac nastepujgce
czynnosci :
1. Uruchomié program PC Market

2. W menu programu PC Market wybrac opcje:
/ Kontrola / Konfiguracja / Kody wazone

b PC-Market 7 [0] / pcmarket { ADMIN ME
Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary | Kontrola Raporty Punkty
dg? Pt p, Ta ".;\ < Obstuga kas, wag i sprawdzarek cen b e \I ﬁ_‘

+ DOperacje serwisowe 3
) Uzytkownicy
|| % Konfiguracja

Dostawa Fakiura Zwrot Towary Eksport

Alam  Baza Wyiscie

& Odczyt zamrozenia dokumentu
48 Import EDI

Formy platnosci PC-POS
Lista sterownikdw € Waluty

? Informacja o programie

47 Zmiana uzytkownika Nazwy skrdcone towaréw

4y Zmiana bazy danych 0 Parametry

Il Wyjscie z programu @ Auto import / sksport EDI
State teksty na dokumentach
Marzownik

% Konfiguracja stanowiska

4 Dires zamknigty
Numeracja dokumentow

= Sprzet

€ EDI

= Katalog plikéw zamrozert

Opcje menu programu
Pokaz zaktadke "narzgdzia”
Ikonki paska narzedziowego
Tapeta pulpitu i bitmapa powitalna

- .

Ctrl+\) Zmiana uzytkownika | Cerl+B Zmiana bazy | Alt+Q Wyjécie 2 programu | AltsN Narzedzia | Gtrl+F12 Ikonki| Alt+] Kolektor |

Skonfigurowac strukture kodéw wagowych w programie PC Market.

5. PC-Harket 7 [0] / pomarket: | ADMIN _18] x|
Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary il Kontrola Raporty Punkty

e = &~ . - -
!'m paT Fy a A < Obsiuga kas, wag i sprawdzarek cen b = V m

¥ Operacje serwisowe 3

i © Uzytkownicy - [
|| % Konfiguracja Magazyny

[ Jednostki miary

# Odczyt zamrozenia dokumentu Stawki VAT

4¢ Import EDI Formy platnosci

Formy platnoéci PC-POS
Lista sterownikdw € Waluty

? Informacia a programie Kody wazone

47 Zmiana uzytkownika Nazwy skrécone towardw

Al Zmiana bazy danych 0 Barametry

[l Wyjscie z programu @ Auto import / eksport EDI

State tekstv na dokumentach
| i Formaty kedéw wazonych | znaleziona: 1

Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport
. 1

Alarm  Baza Wyjscle

-ormat kodu wazonego [2] | x]
T Nazwa: [kody test 1
Przedrostek (21 29) [
Diugosc czesci statej. P N—
4 2 34 56 1 B
Idertyfikator podgrupy PLU: [orac =]
Dodatkowa cyfra kontrolna®: (T SRG_GG— -

*) cyfry kontrolne wehodza w skiad czesci zmiennej kodu

CzeSC zmienna zawiera: ilos€ lub wage towaru r]
Precyzja czesci zmiennej:  |0.001 v]

Format:

F2 Zapis i wyjécie | Esc Wyjscie bez zapisu

P AT e——
— /4 . "

Ctrl+U Zmiana uzytkownika | Ctrl+B Zmiana bazy | Alt=Q Wyjscie z programu | AltsN Narzedzia | Ctri+F12 Ikonki | Alt+l Kolektor |




Wskazowka:
Przyktadowe warianty stosowane wedfug ogdlnie przyjetych zasad standardu kodowania EAN13 dla towaréw o
zmiennej masie to zwykle :

pieciocyfrowy wyrdznik numeru towaru, druga cyfra prefiksu jest jednoczesnie pierwszq cyfrq numeru wyrdznika
towaru.

druga cyfra prefiksu jest jednoczesnie pierwszq cyfrq numeru wyrdznika towaru.

3. W menu programu PC Market wybra¢ opcje:
/ Kontrola / Obstuga kas, wag / Konfiguracja / Lista Urzqgdzen

(5[]

XN

Aam  Baza Wyisce

\ PC-Market 7 [0] / pomarket | ADMIN
Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary | Kontrola Raporty Punkty
g e o g £ (< Obstuga kas, wag i sprawdzatek cen ¥ & fmport spreedazy 2 kos
e e o S 1 2 e * % Eksport danych

1 0 Uzytkownicy » % Import paragonu do bazy
1 % Konfiguracja > Zmiana poziomu cen

Ustawienia online
| e L i

& Import EDI 4+ Stan operecji

-# Ostatnie problemy

Lista sterownikdéw #Z Aktualny stan gotdwki na kasach

# Infarmacja o programie
#7 Zmiana uzytkawnika Reczne sporzadanie dokumentw importu .
AL Zmiana bazy danych Pr i importu >
# Wyjscie z programu % Konfiguracja

% Konfiguracja stanowiska
Konfiguracja PC-Pos i MM

_ . z s

Ctrl+ Zmiana uzytkownika | Curl+B Zmiana bazy | Altr@ Wyjécie z programu | Alt-N. Narzedzia | Cul+F12 Ikonki| Alt+l Kolektor




3. Doda¢ nowg wage (INS Dodaj)

i PC-Harket 7 [0] / pemarket | ADMIN =l8lx]
Dostawcy ‘Odbiorcy Rozliczenia Towary i Kontrola Raporty Punkty

gl"ﬁ Pt pp Ta !;‘ [ Obshuga kas. wag i con b L mpot i r V E“
Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport ¥ T T * & Eksport danych Alarm Baza Wiyjscie
© Uzytkownicy * & Import paragonu do bazy
x % Konfiguracja > Zmiana poziomu cen
Ustawienia online
‘# Odezyt zamrozenia dokumentu 1. Harmonogram zadari
B
paan F6 Aktywne / nieaktywne: | aktywns x| Ctrl+K Kasy fiskalne ~
e Ctr+W Wagi methujace &
& o Ctil+S Sprawdzarki cen W

Ctri+L Liczniki klientow R

AL Zmian: ] -
LR - wacat : ] sta urzadzen

sta drukarek fiskalnych
larametry urzadzen
onfiguracja stanowiska
[onfiguracja PC-Pos i MM

€ Sprawdzarka cen
£ Licznik klientow

F2, Enter Dalej |Esc Rezygnacj§

- .

Ctrl+U Zmiana uzytkownika | Ctrl+B Zmiana bazy | Alt+Q Wyjscie z programu | Alt+N Narzedzia | Ctri+F12 Ikonki| Alt+] Kolektor |

4. W rubryce Nazwa: wpisa¢ nazwe wagi, np. CAS CL-5000
5. Wopisa¢ odpowiednig nazwe stanowiska (w podanym przyktadzie: 0)

6. Wybrac sterownik Medesa KAT 5.2, CAS CL5000

Waga metkujaca [7] =g

Numer: |2 MNazwa: |CL5000

Komunikacja ze stanowiska: [0

Magazyn dla dokumentdw:: |Magazyn 01 j
Typ urzadzenia (sterownik): |Medesa KAT 6.2, CAS CL 5000 j
Dodatk: is st ika- |Bizerba BS 800 -
owy opis sterowni Bivatba E5
CAS LP-1.6

CAS (przez PCas.exe)
F5 Asortymenty | F6 Parametry | F gisl LP
iba

Asortyment Digi SM (Ethemet) kkowych | K. wazonych
-7 <wszystkie asortymenty> |DSP500 1 4
DSP800
Elzab waga
Medesa Grupo Epelsa
M KAT 5.2 CAS CL 5000

Medesa Maxima
Medesa via USB
Uniwersalny sterownik wag

Szafir -
Asortymentdow 0, koddw: 0 0 0 0 0
Razem koddw przydzielonych (z ustugami): | 0 , wtym koddw wazonych: | 0
F2 Zapisz | Shift+F2 Zastosuj | Esc Wyjécie||ns Zazn. wszystkie|DeI Odzn. wszystkie| 4




7. Zaznaczy¢ grupe towarow , ktora ma by¢ wysytana do wagi .
W podanym przyktadzie grupa ta ma nazwe ,,Wazony”.

A Waga metkujaca [7]

Numer: |2 Nazwa: |CL5000

Komunikacja ze stanowiska: |0

Magazyn dla dokumentéw:: |Magazyn 01 j
Typ urzgdzenia (sterownik): IMedesa KAT &2 CAS CL 5000 j
Dodatkowy opis sterownika: | CAS CL 5000 jako emulujgca wagi Medesa =

FS Asortymenty |Fﬁ F’ararnetryl F7 Inne ustawienia

_[Of %]

Asortyment

oz 513 0 1
[~ ZJALKDOHOL 15 1 0 0 0
[ B ART SPOZYWCZE T 291 0 0 0
I~ B CUKIERNICZE 4 278 0 0 0
[~ ) KAWA HERBATA 12 a7 0 0 0
[~ Z)LODY MROZONKI 8 98 0 0 0
I EANABIAL 2 160 0 0 0
™ ZANAPOJE SOKI 1 174 0 0 0
I~ DB OPAKOWAMIA 13 0 18 0 0
I~ EQPAPIEROSY 5 64 0 0 0
[ EMPIECZYWO CIASTA 10 9 0 0 1
[~ mPIWO B 28 0 0 o
I~ ERREKLAMOWKI 14 3 0 0 0
™ ZRYBY KONSERWY 6 45 0 0 0
[~ BB WARZYWA OWOCE 5 36 0 0 0
4 B B WEDLINY KURCZAKI 3 157 0 0 (1]
[ i-<bez podasotymentdw> 152 0 0 0
W [ Wazony 16 5 0 0 0
Asortymentow 1, koddw: 5 0 o 0

Razem koddw przydzielonych (z ustugami): | 5 . wtym kodow wazonych: | 2

RN mMmorvmMoooNooDooD oo oo oo

F2 Zapisz | Shift+F2 Zastosy ‘Esc Wyiscie | Ins Zazn. wszystkie | Del Odzn. wszystkie |

A

8. Woybraé zaktadke F6 Parametry. Zapisa¢ wtasciwg wartos$é parametru Pojemnos¢,

okreslajacego pojemnosé numeracji wyrdznika numeru towaru PLU dla instalowanej
wagi CAS, ktéra zalezy od typu wagi oraz od ilosci znakdw numeru wyrdznika towaru
w przyjetej konfiguracji wagowego kodu kreskowego.

‘Waga metkujaca [7] O] x|
Numer: |2 Nazwa: [CL5000
Komunikacja ze stanowiska: [0
Magazyn dla dokumentéw:: |Magazyn 01 j
Typ urzadzenia (sterownik): IMedeEa KAT 5.2, CAS CL 5000 j
Dodatkowy opis sterownika- | CAS CL 5000 jako emulujaca wagi Medesa =
=
F5 Asortymenty F6 Parametry |F? Inne ustawmmal
Parametr Wartosé |
lle lini opiséw dodatkowych &
Numer kanatu 1
Mumer S/T 1
Skojarzona podgrupa PLU
Sposdb tworzenia numeru PLU MNumer towaru z kodu kreskowego
Tryb pracy Terminal
Whysytaj tylko ze skojarzonej podgrupy Tak
Pojemnosé 99999
Poziom cen detaliczna
F2 Zapisz | Shift+F2 Zastosuj|Ese Wyjscie 4




Wartosci parametru Pojemnos¢ dla poszczegdlnych modeli wag CAS to:

Modele wag:

CIS00JR

CL5000 (z pamieciag 2MB)
CL5000 (z pamiecig 4 MB)
CL5500

Uwaga:
Max. dopuszczalny zakres numeréw
PLU:

. od 1 do 999999.
Max dopuszczalny zakres numeréw
wyroéznika towaru w kodzie wagowym:
od 1 do 999999

Model wagi:
LP-1.6 LAN

Uwaga:
Max. dopuszczalny zakres numeréw
PLU:
. od 1 do 4000.
Max. dopuszczalny zakres numeréw

wyroznika towaru w kodzie wagowym:

. od 1 do 999999

Model wagi:
POScale

Uwaga:
Max. dopuszczalny zakres numeréw
PLU:

. od 1do 999
Max. dopuszczalny zakres numeréw
wyroéznika towaru w kodzie wagowym:
0d 1 do 999999

Przyktady konfiguracji kodu wagowego:

Przyktady konfiguracji kodu wagowego:

Przyktady konfiguracji kodu wagowego:

9. Zapisa¢ wprowadzone zmiany (F2 Zapisz). Dodana waga pojawi sie na liscie urzadzen.

Urzadzenia [ znaleziono: 2 _[O] x|

F6 Aktywne / nieaktywne: |akiywne | Ctrl+K Kasy fiskalne v
Ctrl+W Wagi metkujace =

Ctr+S Sprawdzarki cen W

Ctrl+L  Liczniki klientéw

_TWAGA1 1 CAS (przez PCas.exe) Magazyn 01 0
Al 0|
Esc Powrdt | Ins Dodsj| Del Usuri | F7, Enter Szczegly | Cirl+F8 Ustawienia | 4

10. W menu programu PC Market wybrac opcje:
\ Kontrola \ Konfiguracja \ Parametry \ Przeglgdanie/Edycja

A PC-Market 7 [0] / pemarket / ADMIN

SELES

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary | Kontrola Raporty Punkty
‘V‘Ij pﬁ p’ a :.‘: < Obstuga kas, wag i sprawdzarek cen b =4 V ﬁ
2 ¥ Operacie gemvisowe 4 Marm Baza Whjscie

Dostawa Faktura Zwrot Towary Ekspart
Z¢ e T
Magazyny
Jednostki miary
Stawki VAT
Formy platnosci
Formy platnosci PC-POS
Lista sterownikdw € Waluty
2 Informacja o programie Kody wazone
#7 Zmiana uzytkownika MNazwy skrocone towaraw
Al Zmiana bazy danych [ Parametry 3 7
[fl Wyjscie z programu @ Auto import / eksport EDI ort do plik
State teksty na dokumentach Import z pliku
Magzownik ¥ Konta dodatkowe
% Konfiguracia stanowiska —
+  Okres zamknigty
Numeracja dokumentdw

B = Odezyt zamrozenia dokumentu

42 Import EDI

~ Katalag plikéw zamrozer
Opcje menu programu
Pokaz zakdadke "narzedzia”
Ikonki paska narzedziowego
Tapeta pulpitu | bitmapa powitaina

= ¥

Ctrl+U Zmiana uzytkownika | Ctrl+B Zmiana bazy | Alt=Q Wyjscie z programu | Alt=N Narzedzia | Ctri+F12 lkonki| Alt+] Kolsktor |




11. Wybra¢ zaktadke Urzgdzenia.

12. Odszukac wiersz tabeli zatytutowany:
MEDESA via Medbus — Katalog eksportu i programu.

13. Whpisac $ciezke do katalogu, w ktérym zainstalowano program emulatora sterownika dla wag

CAS:
C:\CAS\CASMED.
Uwaga:
Podany przyktad uwzglednia sciezke dla instalacji sterownika w wyzej opisanej lokalizacji domysinej.
) Parametry konfiguragiprograms @RI
Firma | Wykazyl Zakupy, przeceny, zaméwiemal Sprzedaz'l Druk. fisk. Urzadzenia | Centralal Inne | Wsp 4|
Opis parametru | Wartosc |
Serwer Kasowy obstuguje tylko online’owe sprawdzarki cen i Iicznikﬂ
lle zachowac zlecen dobrze zakoriczonych (kazde urzadzenie) 10
lle zachowac zlecen zakoriczonych z btedami (kazde urzgdzenie) 100
Przy imporcie wczesniejszy dokument utargu jest zastepowany nowym dokumentem
Komunikacja ze stanowiskami PC-POS 7 2 online + 0 przez pliki
Tworzy¢ dokumenty receptur przy imporcie sprzedazy z kas nie
Po jakim czasie [s] sygnalizowac niepotwierdzone zlecenia S K. 60
Po jakim czasie [min] sygnalizowac niepodjete zlecenia S.K. 10
Po jakim czasie [min] wycofywac niepodjete zlecenia S.K. 60
CAS (PCas.exe) - Katalog programu PCas. exe C:ACAS\CASCALE
MEDESA via Medbus - K sportu i progr. komunikacyjnych CACAS\CASMED J
MEDESA via Medbus - Urzgdzenie komunikacyjne Konwerter
MEDESA via Medbus - Nowy format linii PLU Nie
MEDESA via Medbus - Sposdb wywotania transmisji Uruchom sterownik
MEDESA - Jako kody waZone Dhugie (np.2801237777777) =l
F10 Tylko parametry uzywanych sterownikdw
F2 OK |Esc Anuluj|F9 Kontekst | F11 Poprzednia zaktadka | F12 Nastepna zakiadka | 4

14. Wprowadzone zmiany nalezy zapisac (F2 OK.)

Opis konfiguracji sterownika CAScale

15. Otworzy¢ katalog C:\CAS\CASMED , w ktérym zainstalowany zostat emulator komunikacji z
wagami MEDESA".

16. Za pomocg , Notatnika” otworzy¢ plik xplw.ini . Wisac sciezke do pliku xplw.xml
zawierajgcego parametry konfiguracyjne wag CAS. Sciezke nalezy podaé w linii
NaglowekXML=.

Pozostate wpisy w tresci pliku sg nieaktywne.
Przyktadowy plik xplw.ini powinien mie¢ nastepujgcy zawartosc:
Uwaga: Podany przyktad uwzglednia sciezke dla instalacji sterownika w wyzej opisanej lokalizacji domysinej

[MEDESA]

plik nagtéwka definiuje parametry konfiguracyjno - komunikacyjne programu
; jest to odpowiednik sekcji <KKOMUNIKACJA>

NAGLOWEKXML=C:\CAS\CASMED\MED\XPLW.me

Dalsze wpisy nieaktywne:

; nazwa pliku z danymi dla wagi (w/g formatu Medesy )
;NAZWAPLIKU=c:\CASPL\CASMED\XPLW.txt

plik roboczy tworzony podczas pracy programu

;PLIKWYNIKOWY:C:\CAS\CASMED\XPLW_OUT.XML



17. Przejs¢ do podkatalogu MED (Sciezka: C:\CAS\CASMED/MED ).
W folderze MED znajduje sie plik XPLW.xml zawierajgcy dane konfiguracyjne dla wag CAS.
W pliku tym nalezy wpisac rzeczywiste parametry wag CAS do ktorych maja by¢ wysytane
dane. Za pomocg ,,Notatnika” nalezy dokona¢ edycji pliku XPLW.xml , gdzie:
e Definiujemy adresy IP dla wag CAS
¢ Podajemy numer portu IP dla wag CAS
¢ Definiujemy rodzaj wagi CAS (okreslamy jej model)
e Pozostate parametry powinny by¢ wpisane poprawnie.
e Zapisujemy zmiany
Przyktadowy plik zawierajgcy parametry dla kilku wag CAS bedzie miat ma postac:
<7xmi version='1.0° encoding=windows-1250°2> s AL A1
51 CAS POLSKA Warssawa 28112006 o A PR
<!I-- Przyktadowy plik z danymi do wysytki -->

<!-- autor Dariusz Wieliczko ( D.Wieliczko@WagiCAS.pl ) -->
<CAS_POLSKA>
<Komunikacja>
<l-- czy wy swietla ¢ pasek post  epu podczas wysytania/odbierania danych -->
<PASEKPOSTEPU>1</PASEKPOSTEPU>
<l-- czy wy swietla ¢ komunikaty na ekranie, informacje o bt edach,
itp. Je sli nie (wyt aczona funkcja) informacje diagnostyczne id a jako zapis do logu.
Natomiast bt edy krytyczne powinny by ¢ zawsze zapisywane dodatkowo do oddzielnego pliku
(np. CAScale.err), zawieraj acego komunikaty diagnostyczne o: braku pot aczenia,
bt edach przesytania, potwierdzenia prawidtowego przest ania danych itp. -->
<DEBUGMESS>1</DEBUGMESS>
<l-- rodzaj komunikacji (TCPIP/RS232/USB); w ob ecnej wersji oprogramowania dziata tylko
pierwsza opcja -->
<Typ>TCPIP</Typ>
<l-- Adres (IP lub numer portu szeregowego) -->
<Adres>10.10.1.033</Adres>
<l-- Numer gniazda IP -->
<Port>20304</Port>
<l-- szybko s¢ transmisji dla pot aczenia poprzez port szeregowy -->
<BaudRate>57600</BaudRate>
<l-- Timeout -->
<Interval>50000</Interval>
<l--llo s¢ prob do nawi azania pot  aczenia; dl LP16 powinien by ¢ mo zliwie du  zy np. 999 -->
<Retry>3</Retry>
<l-- LP,RW,POS,NT, itp.... -->
<TYPWAGI>LP</TYPWAGI>
<l-- CL5000, LP16, POSCALE, itp.... -->
<RODZAJWAGI>CL5000JR</RODZAJWAGI>
<l-- Rodzaj akcji do podj ecia przez program
ZWYSYLKA zapisuje dane do wagi
ODBIOR odczytuje dane z wagi, w tym przypa dku nie trzeba definiowa ¢ sekcji dane
KASOWANIE kasuje podane pozycje, w tym prz ypadku wystarczy poda ¢ tylko numer rekordu
-—>

<AKCJA>WYSYLKA</AKCJIA>

<l-- rodzaj przesytanych danych (PLU, Mess, Bar Code,Dep... itp) -->
<TYPDANYCH>PLU</TYPDANYCH>
</Komunikacja>

<Komunikacja> <!-- AND THE NEXT Scale ... -->
<Adres>10.10.1.234</Adres>
<Port>20304</Port>

</Komunikacja> <!-- End Comunication section -->

<Komunikacja> <!-- AND THE NEXT Scale ... -->
<Adres>10.10.1.235</Adres>
<Port>20234</Port>

</Komunikacja> <!-- End Comunication section -->

<l--Domy slnewarto sci dla wszystkich rekordéw z danymi ...
ITEMCODEPREFIX - prefix dla kodéw kreskowych (LP16 - tylko)...
>

<DEFAULT DEPARTMENT="1" PLUTYPE="1" ITEMCODEPREFIX ="00000" />



Wskazéwka:
Znaczenie wszystkich parametréw zawartych w pliku xplw.xml opisano w wierszach komentarza.
W nizej przedstawionym przyktadowym pliku XPLW.XML uwzgledniono, Zze w systemie jest podtgczonych kilka
wag, dlatego w tresci pliku XPLW.XML sekcje <KOMUNIKACIA> wpisano kilkukrotnie uwzgledniajqc kolejne adresy
poszczegdlnych wag.
W przypadku, gdy w systemie bedzie pracowata jest tylko jedna waga CAS, nalezy pozostawic tylko jeden wpis
sekcji <KKOMUNIKACIA> zawierajgcy parametry tej wagi, a pozostate wpisy dodatkowych sekcji <KOMUNIKACJA>
nalezy catkowicie usungc.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na wpis parametru <RODZAJWAGI>CL5000JR</RODZAJWAGI>
Okresla on model podtgczonej wagi.
Aktualnie obstugiwane sq wagi:
- CL5000 - (ustawienie dla wag CAS CL5000 i CL5500D)
- CL5000JR - (ustawienie dla wag CAS CL5000 Junior)
- LP16 - (ustawienie dla wag CAS LP1.6LAN)
- POSCALE - (ustawienie dla wag CAS POScale)

Wysytka danych do wag CAS z programu PC Market w trybie emulacji wag Medesa:
18. W programie PC Market nalezy uruchomié wysytke danych do wag CAS wybierajagc w menu

programu PC Market:
/ Kontrola / Obstuga kas, wag i sprawdzarek / EKSPORT DANYCH.

L PC-Market 7 [0] / pcmarket | ADMIN !E ﬂ
Dostawcy ~ Odbiorcy  Rozliczenia  Towary | Kontola  Rapory  Punkty
ﬂc‘; fﬁ f’ a ’i; [« Obsluga kas, wag i s Pl v = # 3 ﬁ_‘

Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport ¥ Operacje sewisowe 2 Aarm  Baza Wyjscie
\

0 Uzytkownicy

8+ Odezyt ;
& Import EDI 4+ Stan operecji
-# Ostatnie problemy
Lista sterownikdéw #Z Aktualny stan gotdwki na kasach
# Informacja o programie
#7 Zmiana uzytkownika Reczne sporzadanie dokumentw importu .
AL Zmiana bazy danych Przegladanie dokumentéw importu >
# Wyjscie z programu % Konfiguracja ¥

— P s

Ctri+U Zmiana uzytkownika | Ctr+B Zmiana bazy | Alt+Q Wyjécie z programu | Alt=N Narzedzia | Ctri+F12 Ikonki | Alt+l Kolektor



19. Wybrad urzadzenie, do ktérego majg by¢ wystane dane oraz rodzaj transmisji (w podanym
przyktadzie jest to urzgdzenie o nazwie CL5000).
Uwaga:
W przypadku, gdy w pliku XPLW.XML skonfigurowano parametry dla kilku wag CAS

transmisja zostanie wykonana kolejno do poszczegdlnych urzgdzen.

Wskazowka:

Zaleznie od wyboru rodzaju transmisji dane bedq wysytane w nastepujgcym zakresie:

1. Aktualizacja - otwarta zmiana fiskalna - Tylko dane dot. zmiany cen i nowych towardéw.

2. Aktualizacja - zamknieta zmiana fiskalna - Dane dot. zmiany cen, nowych towardw i zmian nazw towaréw.
3. Aktualizacja - wszystkie towary - Przesyta caty zakres danych bazy towarowe;.

4. Zmiana listy towaréw — Parametr jest uzywany tylko dla kas fiskalnych, dla wag nie jest uzywany.
Dostawcy ~ Odbiocy  Rozliczenia  Towary | Kontola — Rapoty  Punkly
oY E L S o & g sy -\ f
Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport _p.era.qa_iefmsewe [‘_" Eksport danych Alarm Baza  Wyjscie
2 Uzytkownicy ¥ % Import paragonu do bazy
i % Konfiguracja > Zmiana poziomu cen

Ustawienia online
‘4 Odezyt zamrozenia dokumentu L Harmonogram zadari
45 Import EDI 4  Stan operacji
-2~ Ostatnie problemy
Lista sterownikdw %2 Aktualny stan gotowki na kasach P o
2 Infarmaria o sroaramie
Az

AL Zmi | £ Altywiie [iiesktyne: | aktywne -] €K Kasyfiskalne

Il Wy Cirl+W \Wagi metkujace ¥
Cul+$ Sprawdzarkicen ¥
YiNazwa © |Nume ¥ Typ | ¥'Magazyn [ “W's
I _IWAGA1 1|CAS (przez PCas.exe, Magazyn 01 0
v _TCL5000 2 Medesa KAT 5.2, CAS CL 5000 ' Magazyn 01 0

Wartosé

aktualizacja - wszystkie towary
twarta zmiana fiskalna

a fiskalna

rametru

ZI
F2 OK |Esc Anuluj| Alt+F2 Zachowsaj jako domysine
i = r -~

rket

Cul+U Zmiana uzytkownika | Ctrl+B Zmiana bazy | Alt+Q Wyjscie z programu | AltsN Narzedzia | Ctrl+F12 lkonki | Alt+] Kolektor |

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub pytan prosze o kontakt
P.Krajewski@WagiCAS.pl
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