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1.  Wejście do modu kalibracji 

• Usuń naklejkę zabezpieczającą dostęp do przycisku kalibracyjnego wewnątrz wagi 
– w tylnej części obudowy, po lewej stronie, na dole 

• Stosując wkrętak, naciśnij i przytrzymaj przycisk kalibracyjny wewnątrz wagi 
i naciśnij przycisk  

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „CALmod ”  

• Naciśnij (krótko) przycisk < 0 > aby rozpocząć proces kalibracji 
 

      2.  Kalibracja pełnego zakresu  pomiarowego 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis „Unit   0”- wybór  jednostki miary [kg] - 0 
lub [kg/lb] -1 

• Przyciskiem  <G/N> wybierz wartość  

„UNIT  0” – ważenie w kilogramach 
• Przyciskiem  „ENTER”  zatwierdź wprowadzoną wartość 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „CAL 0” , a następnie „P  x”  

• Przyciskiem  <G/N> lub „PRINT”  wybierz wartość 

     „P = 1” – kalibracja jednopunktowa  

• Przyciskiem  „ENTER”  zatwierdź wprowadzoną wartość 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL  1” - ustawienie MAX wagi, 

a następnie np. „5000”  

o przyciskiem  <0> wyzeruj wskazanie, następnie wprowadź nową wartość 

o przycisk <G/N> - zwiększa wartość skrajnej, prawej cyfry 

o przycisk <T> - przesuwa liczbę o jedno miejsce w lewo 

• Przyciskiem  „ENTER”  zatwierdź wprowadzoną wartość 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL  2” - ustawienie działki d  wagi 

• Przyciskiem  <G/N> lub „PRINT”  wybierz wartość działki odczytowej 

• Przyciskiem  „ENTER”  zatwierdź wprowadzoną wartość 
 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „ULoAd ” – kalibracja punktu zerowego 
wagi 

• Zdejmij obciążenie z szalki i naciśnij przycisk < ENTER > 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „- - - - -”, a następnie „Good” – 

punkt zerowy wagi został wykalibrowany.  
Uwaga:  Jeżeli kalibracja ZERA zakończyła się sukcesem program automatycznie 
przechodzi do CAL 4. 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „CAL 4” , a następnie „xxx x”  – 
sugerowana masa wzorca kalibracyjnego. 

Z punktu widzenia dokładności pomiarów, zaleca się zastosowanie podczas  kalibracji 
wskazanej masy wzorców. Możliwe jest ustawienie innej wartości masy wzorców, 
z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 10% obciążenia maksymalnego wagi 

o przyciskiem  <0> wyzeruj wskazanie, następnie wprowadź nową wartość 



o przycisk <G/N> - zwiększa wartość skrajnej, prawej cyfry 

o przycisk <T> - przesuwa liczbę o jedno miejsce w lewo 

• Przyciskiem  „ENTER”  zatwierdź wprowadzoną wartość 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „CAL 5”  – Kalibracja zakresu 
pomiarowego. 

• Połóż na szalce zadeklarowaną masę kalibracyjną i dwukrotnie naciśnij 

„ENTER”   

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „- - - - -”, następnie „Good”, 

a następnie „SAVE”  – zakres pomiarowy wagi został wykalibrowany.  
o Uwaga 1. Jeżeli kalibracja pełnego zakresu zakończyła się sukcesem, wyświetla się   

               “Good”, a następnie „SAVE” 
o Uwaga 2. Jeżeli wpisana jest zbyt mała lub zbyt duża wartość wzorca kalibracji, wyświetli  

                się błąd (Err 24). Należy zmienić zadeklarowaną rozdzielczość wagi  

• Przyciskiem  „„„„ENTER”””” zapisz współczynniki kalibracji do pamięci wagi 
 

3. Współczynnik kompensacji grawitacji 
Należy sprawdzić i ewentualnie ustawić przyspieszenie ziemskie w miejscu kalibracji 
wagi i w miejscu jej eksploatacji 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk <G/N> 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „G-CAL ”  – Kompensacja grawitacji 

• Naciśnij przycisk  „ENTER”  

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „Gr-CAL ” , a następnie „xxxxx”  – 
wartość przyspieszenia ziemskiego w miejscu kalibracji wagi 

• Wprowadź prawidłową wartość g dla miejsca kalibracji – dla Warszawy 

g=9.8123 
o przycisk <G/N> - zwiększa wartość skrajnej, prawej cyfry 

o przycisk <T> - przesuwa liczbę o jedno miejsce w lewo 

• Przyciskiem  „ENTER”  zatwierdź wprowadzoną wartość 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis  „Gr-Set” , a następnie „xxxxx”  – 
wartość przyspieszenia ziemskiego w miejscu użytkowania wagi 

• Wprowadź prawidłową wartość g dla miejsca użytkowania– jeżeli waga będzie 

użytkowana w Polsce, można wstawić  g=9.8123 
o przycisk <G/N> - zwiększa wartość skrajnej, prawej cyfry 

o przycisk <T> - przesuwa liczbę o jedno miejsce w lewo 

• Przyciskiem  „ENTER”  zatwierdź wprowadzoną wartość 

• Przyciskiem <ON/OFF> przejdź do modu ważenia 
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