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1. INFORMACIE OGOLNE
1.1 WPROWADZENIE

Dziekujemy Panstwu za zakup elektronicznej samoobstugowej wagi etykietujgcej CAS CL5000
JUNIOR S.
Waga zostata zaprojektowana z najwiekszg starannoscia i z myslg o uzytkowniku.

Jestesmy przekonani, ze bedg Panstwo zadowoleni z uzytkowania wagi.

Niniejsza instrukcja stanowi uzupetnienie do instrukcji podstawowego modelu etykietujacej
CAS CL5000 Junior i opisuje informacje oraz funkcje dotyczace modelu wagi samoobstugowej
CAS CL5000 JUNIOR S.

Prosimy zawsze pamieta¢ o zasadach bezpieczenstwa podczas instalacji i uzytkowania wagi
opisanych w instrukcji wagi CL5000 Junior w punkcie 1.1.

Wszelkie problemy, pytania i niejasnosci prosimy zgtasza¢ do autoryzowanych przedstawicieli firmy
CAS.

Wykorzystanie informacji zawartych w instrukcji obstugi, pozwoli na dostosowanie sposobu
funkcjonowania wagi CAS CL5000 JUNIOR S do Panstwa potrzeb i petne wykorzystanie ich

mozliwosci funkcjonalnych.



1.2 DANE TECHNICZNE

Max zakres wazenia 3/6kg 6/15kg 15/30kg
Dziatka 1/2g 2/5¢g 5/10g
Max Tara -2,999 - 5.998kg - 9.995kg
Szybkos¢ konwertera.

Okoto 8 razy/sek.
A/D

Rozmiar szalki

380 x 244 mm

Klawisze

Szybki dostep do PLU

100 +72 klawiszy PLU,

Wyswietlacz

Typ: S | 36 klawiszy funkcyjnych
172PLU
Podswietlane wyswietlacze - 24 cyfry LCD + Alfanumeryczny — 12 znakdow
LCD
Tara : 4 cyfry
Masa : 5 cyfr
Cena : 6 cyfr

Naleznos¢: 6 cyfr

Drukarka

Termiczna, Szybkos¢ druku: 75mm/sek.

Rozdzielczos¢ drukarki

202dpi

Rozmiar etykiety

Szerokos$¢: 40mm~60 mm

Dtugos¢: 30mm~80 mm

Typy kodow kreskowych

EAN13, I20F5, CODE128C

Czcionki

Rozmiar: maty, sredni duzy, dowolny format, pochylone, pogrubione,
podkreslone, przekreslone, przekreslone podwdjng linig, odwrocone,

cieniowane, konturowe

Rodzaj wydruku Termiczny
[Temp. pracy -10°C~40°C
Zasilanie AC 100~240V 50/60Hz 1.5A




Dane programowane

Nazwa danych Ilosc Zakres numeracji
PLU 6 000 1-99999
Opisy bezposrednie (sktad) po 300 1000 Powigzane z wybranymi
znakéw towarami PLU
Opisy posrednie (sktad) po 400 znakdéw 100 1~100
Kody kreskowe uzytkownika 20 1~20
Dziaty 99 1~99
Grupy 99 1~99
Pochodzenie towaru 500 1~500
Wyswietlany tekst reklamowy 9 1~9
(komunikaty po 80 znakow)
30 Statych - 0~30
Formaty etykiet -0 Programowanych - 51-
60
Obrazy - grafika mapa bitowa b//w 5 1~5
Jednostki towardw nie wazonych 8 1~8
W/g PLU, sprzedazy po
Raporty X, Z 1 cenie otwartej (nie
PLU), W/g Grup, W/g
dziatéw, godzinowy,
Tablica Tar 99 1~99

Sprzedaz okresowa

Sprzedaz zapisywana w pamieci: dowolny okres przyjety przez uzytkownika.

Typy raportow

sprzedazy

Odczyt raportu:
Typ X (okresowy),

Zerowanie raportu:

z

Uwaga:

Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji wagi bez wczesniejszego powiadamiania.




1.3 WIDOK WYSWIETLACZA I KLAWIATURY

WYSWIETLACZ (PT - Wyswietlacz tary )
Typ - S

Ekran alfanumeryczny

Pl NALEZNOSE

b

ST 0+ NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT T Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

SYMBOLE ZNACZNIKOW NA WYSWIETLACZU

ST (V) Znacznik stabilnosci wagi
>0« (V) Znacznik masy zerowej
NET (V) Znacznik masy NETTO
AUTO (V) Znacznik trybu pracy (automatyczne wazenie)
SAVE (V) Znacznik automatycznego zapamietywania towaru
PREPACK (V) Znacznik trybu pracy paczkowania
DC (V) Znacznik rabatu
SHIFT (V) Znacznik klawisza SHIFT
TR (V) Znacznik transmisji
[
KLAWIATURA
Wersja S 1 A
Klawiatu:a gorna Klawiatura dolna

s - | ) x
c ) g SRAPEERUIT r,-;.w r B A ﬁ_ ‘Q
:E.N‘JANV AR TOHES L SAANDARYNK | POIMARANCTT CYTRYNY ANANAZ KIVES

eiziy-sil

Uwaga:
Klawiatura gérna jest wyposazona w zdejmowana ramke

z folia chroniaca opis klawiatury, wyposazona w mocowanie magnetyczne.



1.6 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Montaz wyswietlacza:

W celu zabezpieczenia na czas transportu wyswietlacz
wagi jest zdemontowany i odfaczony od wagi.

Po wyjeciu z opakowania, wys$wietlacz nalezy podtaczyc¢
do wagi, poprzez wzajemne pofaczenie ze sobg ztacz
25 pin oraz 5pin, jak na rysunku obok. Nastepnie witozy¢
wspornik wyswietlacza w otwdér w uchwycie mocujacym
i zamocowa¢ go do podstawy uchwytu wkrecajac
od spodu 4 wkrety M4 znajdujace sie w komplecie

z waga.

Widok ztozonej wagi wraz z wymiarami:

e 7 Wazne:

Przed rozpoczeciem  eksploatacji

nalezy wage wypoziomowac.

LA ACIC )
(o] ][] o’ (o] )
[ ( LA

Poziomowanie.
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2. PROGRAMOWANIE
2.1 OGOLNE ZASADY PROGRAMOWANIA

Wage mozna programowac korzystajac z komputera uzywajac programu CL-Works (dostarczonego
wraz z wagqg na ptycie CD-ROM), albo za pomocg klawiatury. Dzieki czytelnym wyswietlaczom LCD
programowanie wagi jest utatwione.

Sposdb programowania wagi CAS CL5000 JUNIOR S jest taki sam jak w przypadku modelu
podstawowego CL5000 Junior i jest opisany w instrukcji uzytkownika do modelu wagi CL5000 Junior.
Niniejszy opis bedzie dotyczyt funkcji i ustawien parametréw charakterystycznych dla wagi

samoobstugowej CAS CL5000 JUNIOR S nie zawartych w w/wym. instrukcji.

2.3 STRUKTURA MENU PROGRAMOWANIA WAGI CL5000JR - S

Wyrdzniono funkcje zawierajace ustawienia parametréow charakterystyczne dla modelu wagi

samoobstugowej.
KOD | MENU KOD | Sub-MENU | KOD | Sub-MENU
1100 | Programowanie PLU 1120 | PLU Nowy/Edycja

1144 | Wybodr elementéw opisu PLU

1150 | Lista - Wydruk przyktadowych danych towaréw PLU

1160 | Klawisze szybkiego dostepu do PLU

1200 | Tabela I -PLU 1240 | Teksty komunikatow na etykiecie (99 x 20znakdw)

1250 | Nazwy krajéw pochodzenia towaréow

1260 | Struktury koddéw kreskowych

1270 | Wartosci tary programowanej

1300 | Tablica II - PLU 1310 | Opisy posrednie (Sktad - 100 x 400znakow)
1400 | Tabela III - Dane 1410 | Nazwa sklepu
1441 | Ustawienia funkcji przeliczania walut (€)
1500 | Ustawienia parametréw 1510 | Ustawienia etykiety ogolnej
ogéinych 1520 | Ustawienia ogdlnego kodu kreskowego
1600 | Raporty 1610 | Odczyt raportow 1611 | Ogdlny z wagi

1612 Sprzedazy wskazanego towaru PLU

1613 | Sprzedazy towardéw o cenie otwartej
(nie PLU)

1614 | Sprzedazy w/g grup

1615 | Sprzedazy w/g dziatow

1616 | Godzinowa statystyka sprzedazy

1650 | Zerowanie wszystkich raportow

1700 | Ustawienia drukowania 1710 | Ustawienie zawartosci etykiety

1730 | Ustawienia drukarki 1732 | Rozmiar etykiety

1733 | Kalibracja czujnikdw drukarki

1734 | Wh/Wyt. czujnika zabrania etykiety

1735 Regulacja intensywnosci druku

1736 | Regulacja wysuwu etykiety

1737 | Ustawienia dla etykiet z nadrukiem

1738 | Inicjalizacja kontrolera drukarki




1800 | Konfiguracja 1830 | Przypisanie nr. dziatu/nr. nazwy sklepu/nr opisu klawiatury PLU

wagi 1840 | Ustawienie daty i czasu
1850 | Uprawnienia/hasto 1852 | Zmiana hasta uzytkownika
1860 | Testy 1861 | Test wyswietlacza

1862 | Test przetwornika A/C

1863 | Test klawiatury

1864 | Test drukarki

1865 | Test czujnikow drukarki

1870 | Parametry wagi

1890 | Kasowanie pamieci 1891 Kasowanie pamieci danych PLU

1892 Kasowanie ustawien Tabeli I

1893 Kasowanie ustawien Tabeli II

1894 | Kasowanie wszystkich ustawien

1900 | Ustawienia Komunikacji 1910 | Parametry komunikacji 1911 1. Okreslenie wagi w sieci
1912 2. Wiacz/Wytacz DHCP
1913 3. Nr IP wagi
1915 | 5. Szybkos$¢ RS232C
1916 6. Ustawienia WLAN
1917 | 7. Konfiguracja WLAN

Funkcja blokowania klawiatury funkcyjnej dla trybu samoobstugi:

Nacisna¢ sekwencje klawiszy:

ginl-

Wyswietlenie na chwile wskazania OFF na wyswietlaczu nazwy towaru oznacza wytgczenie blokady.

Ustawienie mozna stosowac¢ w przypadku obstugi wagi samoobstugowej przez ekspedienta.

Wyswietlenie na chwile wskazania ON na wyswietlaczu nazwy towaru oznacza wigczenie blokady.

Ustawienie nalezy stosowa¢ w przypadku bezposredniej obstugi wagi samoobstugowej przez klientow.



2.4 OPIS FUNKCJI PROGRAMOWANIA

2.4.5 Klawisze szybkiego dostepu do towarow PLU
(Menu 1160)

Klawisze szybkiego dostepu do pamieci towaréw uzywane sg do skrotowego wywotywania towardw

w czasie prowadzenia sprzedazy. Klawisze szybkiego dostepu moga by¢ uzywane zaréwno

w przypadku obstugi wagi przez sprzedawce, jak rowniez w trybie samoobstugi.

- 5 .
s e 4 .3 H W W g
EEMMNY AR 20088 & SAANDARY NI | POMRMANCTT CYTRYNT ANRMAS L o

Klawiatury szybkiego dostepu

do pamieci towarow .

RETURN i

Elgdls

7

4

Blial

1
| 0o

o(n|o|®
w

Waga CL5000 Junior S umozliwia zaprogramowanie 5 tablic opisujacych przypisanie klawiszy
szybkiego dostepu do wybranych towaréw PLU dla poszczegdlnych dziatdw. Klawisze goérnej
klawiatury samoobstugowej (100 klawiszy) programowane sg jako tablica nr.5, zas dolnej jako 1-4

Ilos¢ klawiszy szybkiego dostepu do pamieci towardéw zalezy od modelu wagi i przedstawiona jest

w ponizszej tabeli.

_TypB_

- dostepne jest 48 szybkich klawiszy (8 kolumn i 6 rzedow), z mozliwoscig wykorzystania
funkcji przypisania dwéch towaréw do jednego klawisza. Drugi poziom towardow jest
dostepny, gdy naci$niecie klawisza SHIFT poprzedzi uzycie klawisza wywotania towaru.

W sumie mozliwy jest dostep do 96 pozycji asortymentowych.

- TypH - -TypS -

- dostepne sg 72 klawisze szybkiego dostepu (8 kolumn i9 rzedéw), | - dostepne jest 100 klawiszy
z mozliwoscig wykorzystania funkcji przypisania dwoch towaréw do jednego | szybkiego dostepu na goérnej
klawisza. Drugi towar jest dostepny, gdy nacisniecie klawisza SHIFT poprzedzi | klawiaturze, oraz 72 klawisze

uzycie klawisza wywotania towaru. W sumie mozliwy jest dostep do 144 | na dolnej klawiaturze

pozycji asortymentowych.




2.4.6 Programowanie klawiatury szybkiego dostepu
(Menu 1160)

Sposob wejscia do funkcji:

SRR

= e

Funkcja pozwala zaprogramowac przypisanie towaréw PLU do poszczegdlnych klawiszy szybkiego

dostepu. Jednak najwygodniejsze bedzie uzycie funkcji programowania klawiatury programu
CL-Works

1. Wprowadz numer tablicy danych klawiatury szybkiego dostepu (1~5 - klawisze klawiatury
samoobstugowej (100 klawiszy) programowane sg jako poziom 5),

np. numer 1.

1 PRINT
Przyktad:

2] NALEZNOSC

LCu
5""53 no

~0« AUTO  SAVE PREPACK p/c SHIFT

2. Naciskajac zadany klawisz szybkiego dostepu, wprowadz nr klawisza skroétu,

np. klawisz skrotu nr 1 - wcisngé pierwszy klawisz od lewej w goérnym rzedzie)

v .2 9 5. 0.0 9 2 Przyktad:
RETURN -, ==
| st
DISCi%)
NSERT
DiscH) 7 8 9
':T" 4|5|6
wo| 1|23
oe| 00 [ 0

AUTO  SAVE PREPACK p/c




3. Wprowadz nr PLU ktdry ma by¢ przypisany do programowanego klawisza,

np. Podaj numer PLU nr 10.

1 0]
10

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5¢g QD CAS
PRINT
Aby zapamieta¢ ustawienie klawisza nacis$nij klawisz ,
X

Aby zakonczy¢ programowanie nacisnij klawisz EESN.
Programowanie klawiatury przy uzyciu programu CL-Works.
1. Tworzenie pliku opisu klawiatury
Po odczytaniu listy towaréw PLU z wagi i jej zapisaniu w programie, uruchomi¢ Edytor
klawiatury w programie CL-Works, wybrac¢ Plik>Nowy, okresli¢ typ klawiatury SELF100 jak na
rysunku ponizej i zapisa¢ pod nadang nazwa.

Gevliveeselecicn

SELP 48 LP1 SELP 100

File-Mama: | CLE000S
Description Self Key 100

| QK | [ Cancel |

2. Edycja klawiatury
Po otwarciu stworzonego pliku w oknie programu pojawi sie widok klawiatury.
Proces edycji klawiatury:

1) Wskaz programowany klawisz do ktérego chcesz przypisac towar.

L E s

> ; Ve s EEEE
File(E) EdittE) i

o B E e S

TiNot Assignad] [

Tseit o1
Department 001 : Default [
PHEEEIEEE . . L
1 pLUOOt 10001 =
ot Avalab
et Avaltle] 2 PLUODOZ 10002
3 PLUOOOY 10003
Textheight | |% 4 pLUO0O 10004
@ 10104165 g Background image 5 PLUO0OS 100,05
nindie 5 6 PLUOOOS 000
7 PLUODOT 000_|
DiSteichimags [ Aach ] [ Dok ] pLune: [o8_] [Femoe |




2) Wybierz towar PLU z listy towaréw PLU.

Flo®) EAE) Viewd) ToolD Transer®) Haltt) o
sHes aduao SuERERLEs &

WE

et (g‘
s e

LP17.set =
el Sot

R
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[Manager]
(@ Spead key
O General function key

O Clerk ey
O Tare key
Normal
[Not Assignad] oA T S
- par  Defan
shit =
EEEH ™
5
[NNot Available] PLyg001, ‘ -zlm
3 PLUOD03
A [ s, i Textheight % Blicene
1041 Background imase 5 pLuooos
@ nidie E puuooos 8 Lioune

Cistetchinage [ Aach ] [Dek] puume:

3) Dodaj wybrany obrazek zaznaczajac funkcje auto-dopasowania.
[E:

= R
E S | D English
Hflsﬁns‘se: Tl ‘
.S !
(arsgel ¢ [ﬂ‘ o
LPI17.set = Paanutng Perilla Leatjpg Parilla Olljpg Pickled Radish.jpg PopCoin.jpg
L leat W4
Aoy
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O Tara key 15.6K8 g‘
o e e e
et | ; im AR o
| o] W OB |010200-Bok Cabbage.jpg IR0
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Shift B =[= F i
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= 8|
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10,104,145 <38 il e 5 PLU0BOS 100.05
[ 10104144 T PLUGDOY - & PLUDBOG 0.00
| 7 Pgeor  opo M
Clstretch image:  [“Atach | [ Detach | | pLume: | [ ok ] [ Femow |
UM

4) Sformatuj opis widoczny na klawiszu.

@‘
|
[Marizger]
(2 Bpead key
() General functien key
O Clatk key
O Tara key
Matrmial &l
\ = S ] %]
[Not Assignad] Previe Insart teyl e =
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§ § . 3 PLUDDD3 100.03
IS (1o} g 4 PLUDBOD4 100.04
10,104,145 <38 5 PLU0BOS 100.05
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B DA A E B3R ENCLICL-Works_MarfiexeiPicty| 7 PLUDBOT 000 [l
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UM




5) Zatwierdz zaprogramowane parametry klawisza klikajgc OK.

RV R RS BN SR e DR e TR [E] JJG“
Flle(El EditiE) View(™) Tool{T) Transtet(R) HelptH)
"jf' H i PLY :'-." u ﬂ % ﬁ :||l|!L = 5 '!i y. = "_ ‘é‘
Fevpad Edit =
i =l
— =
=8
45R5, Sat | I PLUBDIY
ar.set il
LP17. et LI
gelf set -
il sat M
[Marizger]
®Spead key
0 General function key
O Clerk key
(O Tara key
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||
[Not Assigned] Pravigw Ingar text :
001 : Default El
Shift = 5] [=] 1t i ~|
No.| Name price | [l
[Hot Availanle] 1 PLUDBO1 10001 =
2 PLUGBDZ 100.02
- 3 PLUOBE3 100.03
] P & Textheight | |% 4 PLUDBOA 100.04
0104145 - SRR I 5 PLUGGOS 100,05
10904144 -Gl & PLUGBOS 088
7 PLUGBOT 0.00
[15tretch image rm PLU No: ] oK Remave \
M =

Powtorz czynnosci 1~5 dla kolejnych klawiszy i zapisz plik opisu klawiatury.
3. Wystanie/Odczyt mapy klawiatury
Wystanie mapy klawiatury
Wybierz z listy adres IP wagi.

Nacisnij klawisz wystania danych do wagi b . Wystanie danych zostanie potworzone

komunikatem ,,Complete”.

Odczyt mapy klawiatury
Wybierz z listy adres IP wagi.

Nacisnij klawisz odbioru danych z wagi " .

4. Drukowanie opisu klawiatury
Nacisnij klawisz wydruku - . W przypadku wydruku na kartkach formatu A4 wydruk bedzie

podzielony na 2 czesci. W przypadku wydruku na papierze w formacie B3 lub wiekszym nastapi
wydruk opisu w catosci.



2.11 Konfiguracja wagi (Menu 1800)

2.11.5 Ustawienia parametrow wagi (Menu 1870)

Sposob wejscia do funkcji:

s 7o B3
lub
B 7

Funkcja pozwala wprowadzenie parametréw okreslajacych funkcjonowanie wagi, dotyczacych
wyswietlania informacji, funkcjonowania drukarki, funkcjonowania wagi w czasie sprzedazy itp.
Po wejsciu w funkcje programowania ustawien parametrow wagi nalezy wprowadzi¢ numer

PRINT
parametru, potwierdzi¢ klawiszem , wpisa¢ jego zadang wartos¢ i ponownie potwierdzic¢

PRINT
klawiszem

2] NALEZNOSC

0« AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

Numer parametru

Szczegotowy opis parametréw zawiera ponizsza tabela:

Nr. Ustawienie | Opis

parametru | domysine

403 0 Zezwolenie na zmiane ceny jednostkowej:

0 - niemozliwa zmiana ceny jednostkowej

1 - mozliwa zmiana ceny jednostkowej na jedno wazenie

2 - mozliwa zmiana ceny jednostkowej, zmieniona cena zostanie

zapamietana jako cena jednostkowa

404 1 0 - Uzycie portu RS232 do komunikacji komputera PC z wagq
1 - Uzycie portu RS232 do komunikacji klawiatury
samoobstugowej (100 klawiszy) z waga

412 8 automatyczny druk etykiet na pojedyncza sztuke towaru sztukowego
oraz pojedyncze opakowanie zbiorcze w trybie samoobstugi

(bez oczekiwania na podanie ilosci szt.)

- 1 (wytaczone)

- 8 (wilaczone)




413 0 Druk symboli kg, zt, zt/kg na etykiecie, obok wartosci w polach masy,
ceny i naleznosci.
0 - symbole nie sg drukowane
(Ustawienie mozna stosowa¢ w przypadku etykiet z nadrukiem
przygotowanym w drukarni.)
8 - symbole sg drukowane
(Ustawienie nalezy stosowa¢ w przypadku etykiet biatych, bez
nadruku.)

414 0 Zawsze uzywana jest etykieta ogolna
0 - nie, 1 - tak

417 1 Zezwolenie na druk wielokrotnej etykiety (ilos¢ drukowanych etykiet

X

podawana po nacisnieciu klawisza HEES. 0 - nie, 1 - tak

418 50 Ustawienie odchytki masy powodujacej druk kolejnej etykiety dla
wilaczonej funkcji ,AUTO” 50=50g

419 1 Automatyczne kasowanie danych PLU po wydruku etykiety
0 - nie, 1 - tak

427 0 Dostepnos¢ drugiego poziomu klawiatury szybkiego dostepu
0 - nie, 1 - tak

428 01 Sposdb blokowania hastem dostepu do programowania wagi:
00 - wprowadzenie hasta jest wymagane przy wchodzeniu do submenu
programowanych funkcji, niektére funkcje programowania pozostajg
dostepne.
01 - wprowadzenie hasta jest wymagane zawsze po probie
wejscia w tryb programowania przez nacisniecie klawisza.
(Zalecane ustawienie - 01)
DomysIne hasto ustawione fabrycznie - ,,000000".

438 1 0 - tryb AUTO (automatyczny druk etykiet) - wylgczony po wiaczeniu
zasilania wagi.
1-tryb AUTO (automatyczny druk etykiet) - wlaczony
po wilaczeniu zasilania wagi.

446 0 blokada mozliwosci uzycia klawiszy rabatu:
0 - zablokowane, 1 - odblokowane

434 0 Ostrzegaj o przekroczeniu licznika rachunku
0 - nie, 1 - tak

435 0 Mozliwos¢ drukowania tylko wskazania masy:
0 - nie, 1 - tak

604 16 Odlegtos¢ miedzy etykietami (w pixelach — 8dot=1mm)

Od 0 do 40dot




608 128 Czutos¢ czujnika synchronizacji etykiet
Od 0 do 255
609 128 Czutos¢ czujnika zabranie etykiety
Od 0 do 255
701 0 Sposdéb podawania roku
0 - dwucyfrowo (09), 1 - czterocyfrowo (2009)
702 2000 Tekst roku dla podawania czterocyfrowego (Dwie poczatkowe cyfry
znaczace + dwa zera)
Np: Dla lat 2001~2099 Nalezy wprowadzi¢ 2000, dla lat 2101~2199
nalezy wprowadzi¢ 2100 itd.
703 0 Sposdb podawania nazwy miesiaca
0 - numer miesigca (01 ~ 12), 1 - skrocona nazwa miesigca (STY ~
GRU)
704 0 Sposdéb podawania czasu
0 - tryb 24 godzinny, 1 - tryb 12 godzinny (AM/PM)
705 1 Sposdéb podawania wskazania daty
0 - YY.MM.DD
1 - DD.MM.YY
2 - MM.DD.YY
3 - MM.YY
Gdzie: D - dzien, M - miesiac, Y - rok
706 1 Sposéb drukowania wskazania czasu
0 - HH:MM:SS, 1 - HH:MM
Gdzie: H - godzina, M - miesiac
707 46 (.) Znak separatora dla wskazania daty (znaki w/g tabeli ASCII)
708 58 (1) Znak separatora dla wskazania czasu (znaki w/g tabeli ASCII)
717 0 Dzielniki dla wskazania ilosci kodzie kreskowym

Druk wskazania masy (WWWWW):

00 - 1000g=01000 (bez zmian)

01 - 1000g=00100

02 - 1000g=00010

03 - 1000g=00001

Druk wskazania ilosci sztuk na miejscu wskazania masy (WWWWW):
00 - 1szt.= 00001 (bez zmian)

10 - 1000g=00010

20 - 1000g=00100

30 - 1000g=01000

Przyktad:

Dla ustawienia 30: 1,000kg=01000, 1szt=01000 (1szt = 1kg)

[l
i




718 0 Dzielnik dla wskazania naleznosci kodzie kreskowym

Dziatanie podobne jak dla wskazania masy w parametrze 717.

720 0 Drukowanie w kodzie kreskowym numeru grupy towarowej zamiast
numeru dziatu
0 - nie, 1 - tak

721 2 Sposéb drukowania nazwy kraju pochodzenia towaru

0 - Drukowanie w polu nazwy kraju pochodzenia towaru na etykiecie
1 - Drukowanie w polu pierwszej linii nazwy towaru na etykiecie

2 - Drukowanie w polu drugiej linii nazwy towaru na etykiecie

3 - Drukowanie w polu trzeciej linii nazwy towaru na etykiecie

801 tekst Edycja tekstu opisu ,MASA:"”

802 tekst Edycja tekstu opisu ,CENA:”

803 tekst Edycja tekstu opisu ,PAKOWANO DNIA:”

804 tekst Edycja tekstu opisu ,NALEZY SPOZYC DO:"

805 tekst Edycja tekstu opisu ,DATA PRODUKCII:"”

998 --- Inicjalizacja parametréw (przywrdécenie wartosci poczatkowych),

kasowanie danych i kasowanie licznikdw raportéw
0 - nie, 1 - tak

999 --- Inicjalizacja parametrow (przywrocenie wartosci poczatkowych)
0 - nie, 1 - tak

Opuszczenie funkcji programowania nastepuje po trzykrotnym nacisnieciu klawisza HEZES.

2.12.3  Szybkoéé RS232 (Menu 1915)

Sposob wejscia w funkcje:

IR RN -
lub
o1 5]

Funkcja umozliwia ustawienie parametréw predkosci komunikacji przez interfejs RS232.
Port RS 232 w wadze CL5000 Junior S jest wykorzystany do podtgczenia klawiatury samoobstugowej

o 100 klawiszach.




W celu zapewnienia prawidtowej komunikacji pomiedzy klawiaturg a waga, predkos$¢ komunikacji

powinna by¢ ustawiona na wartos¢ 9600bps (ttustym drukiem zaznaczono ustawienie domysine):

Parametr Predkos¢
0 9 600 bps
1 19 200 bps
2 34 800 bps
3 57 600 bps
4 115 200 bps

Wybrane ustawienie nalezy wpisa¢ klawiszem numerycznym.

AUTO  SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g QD

- SAVE PRINT . - -7 - -
Klawiszem I [un mozna zatwierdzi¢ ustawienie.

X
Klawiszem BES mozna opuscic¢ funkcje bez zatwierdzania dokonanego ustawienia.



3. PRACA Z WAGA

3.1 Wiaczenie wagi i podstawowe operacje.

W rozdziale tym opisane sg podstawowe operacje wykonywane w czasie eksploatacji wagi.
Przed wilaczeniem, nalezy sprawdzi¢ czy waga jest wtasciwie wypoziomowana i w razie potrzeby

dokonac korekty przez regulacje wypoziomowania za pomocg noézek.

Poziomowanie.

Po wiaczeniu wagi wykonywana jest procedura testu,

w czasie ktérej szalka wagi powinna by¢ pusta,

a na klawiaturze nie nalezy wykonywac zadnych operacji.
Po zakonczeniu testu wyswietlacz wagi wyswietli wskazania

jak na ilustracji ponizej.

kg | CENA

il
L)

LIt L L

NET AUTO  SAVE PREPACK D/c

3.2 Zerowanie wskazania masy.

Moze sie zdarzy¢, ze w czasie pracy wagi lub zdjeciu towaru z szalki masa nie wskazuje zera tylko
drobne odchylenia (kilka dziatek).

Przyczyng takiej sytuacji moze by¢ np. niestabilno$¢ podstawy na ktorej ustawiono wage,
wahania temperatury, pozostajace resztki po wazonym towarze np. krople wody, okruchy itp.

Jest to zjawisko normalne.

Drobne odchylenia od zera mozna zlikwidowa¢ klawiszem . Przed uzyciem klawisza IS

nalezy upewnic sie, ze szalka jest pusta i $wieci sie znacznik stabilnosci ,ST".

Przykiad:
Przy pustej szalce waga wskazuje 0.002kg.

PT kg [MASA kg | CENA Al e] INALEZNOSC

o I N

]
'_’-L’U ,—’l,—’u

NET AUTO  SAVE PREPACK D/c SHIFT



Nacis$nij klawisz Il aby wyzerowac wskazanie masy.

PT kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

= o
oLl Ll L

. L .

ATO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5g QD CAS

Wskazanie na wys$wietlaczu zostanie wyzerowane.

3.3 Wywotywanie danych towaréw PLU
3.3.1 Wywotywanie towarow PLU klawiszami
numerycznymi

Wywotywanie towardow klawiszami numerycznymi jest mozliwe jezeli wytaczona jest blokada

klawiszy funkcyjnych ( i‘ i Ea - OFF).

Ustawienie takie stosuje sie, gdy waga jest obstugiwana przez ekspedienta.
W przypadku obstugi wagi przez ekspedienta wygodne moze by¢ wytgczenie trybu auto w Menu

1870 poprzez ustawienie wartosci parametru 438 - 0.

Przykiad:

Wywotaj numer towaru PLU - 15, dla ktérego zaprogramowano: Typ towaru - Wazony, Zaprogramowany towar -
Sliwki, Cena za kg = 6,00 z, Zaprogramowana warto$¢ tary =0,3 kg

Wprowadz numer PLU uzywajac klawiszy numerycznych.

a. 5

AUTO  SAVE PREPACK D/c

v

kg [ CENA Fale) NALEZNOSC

500 0.00 SI i WKi

Nacisnij klawisz

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D CAS

Na wyswietlaczu pojawig sie dane wybranego towaru.



3.3.2 Wywotywanie towaréow PLU klawiszami szybkiej
obstugi

W wadze samoobstugowej w trybie samoobstugi, powinny by¢ wigczone:
- tryb auto w Menu 1870 poprzez ustawienie wartosci parametru 438 - 1,

oraz:

- blokada klawiszy funkcyjnych JL i Ea - ON).

Po potozeniu towaru na szalce i naci$nieciu klawisza szybkiej obstugi, dla ktérego zostat
zaprogramowany towar PLU, zostanie wydrukowana etykieta.

Ustawienie takie stosuje sie, gdy waga jest obstugiwana w trybie samoobstugi przez klientéw.
3.5 Wazenie i sprzedaz w trybie samoobstugi

3.5.1 Wazenie towaru i wydruk etykiety.

Przyktad:
Towar PLU, numer 29 - Cebula, Typ towaru - Wazony, Zaprogramowana cena za kg = 1,50 zt,

Masa sprzedawanego towaru=1.0kg
Nacisnij klawisz szybkiego dostepu nr 29, aby wywotac towar.

®

CEBULA

Cobura

Max 6/15kg Min40 g e=d=2/5g D CAS

Potdz towar na szalce. Q’@
kg [ CENA
Cebul a

o Iminln — 1 (| -0
oL U T =1 5
Max 6/15kg Min40 g e=d=2/5g QD CAS

p/c

PT kg [MASA kg | cENA FAlle] INALEZNOSC zt

4d.000 0.0oo (.50 d.dd
v

s VR

NET AUTO  SAVE PREPACK D/c SHIFT

NET AUTO  SAVE PREPACK

Otrzymana warto$¢ naleznosci jest wynikiem pomnozenia ceny jednostkowej przez wskazanie
masy.

Po ustabilizowaniu wskazania masy etykieta zostanie wydrukowana samoczynnie, a transakcja
zostanie zapisana w pamieci wagi.

cc



A,
Sciagnij towar z szalki. 5@)

PT kg [MASA kg | CENA Pale] NALEZNOSC

IR IR TN
Ll Lt L L L

A 4
0«

NET  AUTO SAVE  PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

Wskazania wyswietlacza powrdcg do zera.

3.5.2 Sprzedaz towaru na sztuki i druk etykiety

Przyktad:

Towar PLU, numer 31 - Mango, Typ towaru - Na sztuki, Zaprogramowana cena za szt. = 1,99 z,
Nacisnij klawisz szybkiego dostepu nr 31, aby wywotac towar.

kg [mAsA

kg [ CENA

Mango

ST »0- NET  AUTO SAVE  PREPACK  D/C  SHIFT R Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

Etykieta zostanie wydrukowana, a transakcja zostanie zapisywana w pamieci wagi.

11:37 AM
1
L

NET  AUTO SAVE  PREPACK  D/C Max 6/15 kg Min40g e=d=2/5g QD CAS

Wskazania wyswietlacza powrdcg do zera.

Uwaga:
Funkcja pozwalajaca na sprzedaz wielokrotnosci sztuk powinna by¢ zablokowana poprzez ustawienie w menu 1870

wartosci 8 dla parametru nr 412.

3.5.3 Sprzedaz towaru na sztuki zbiorcze i druk
etykiety
Przykiad:

Towar PLU, numer 30 - Kiwi, Typ towaru — Na sztuki zbiorcze, Cena opakowania zbiorczego zawierajacego 5 sztuk: 2.99zt.

Nacisnij klawisz szybkiego dostepu nr 30 aby wywotac towar.

30

N p . {KIWI

PT kg [mAsA kg [ CENA Fale) NALEZNOSC

0.000  5- 5 7.99 2.99 Ki W

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15kg Min40g e=d=2/5g (D

o3



Na wyswietlaczu masy wskazanie okresla jednostke sprzedazy - 5sztuk jednostkowych

z opakowania liczacego 5 szt.
Etykieta zostanie wydrukowana, a transakcja zostanie zapisywana w pamieci wagi.

PT kg [mAsA kg | CENA PA¢) NALEZNOSC

11:37 AM

dg.0od  0.000 d.dd d.dd

h 4
0«

NET  AUTO  SAVE PREPACK  D/C SHIFT Max 6/15 kg Min 40 g e=d=2/5¢g (D CAS

Wskazania wys$wietlacza powrdca do zera.

Uwaga:
Funkcja pozwalajaca na sprzedaz niepetnych opakowan, powinna by¢ zablokowana poprzez ustawienie w menu 1870

wartosci 8 dla parametru nr 412.

4.3 Opis gniazd potaczeniowych w wadze.

Uwaga:
Do gniazda RS232 musi by¢ podlaczony wtyk klawiatury samoobstugowej 100 klawiszy.

RS-232 SERIAL
D-SUB 9 PIN connector (FEMALE)

o000
Oleeowe/ O

1,4,6,7,89:N.C.
2 :RX DATA
3 : TX DATA
5: GND
Do potaczenia z PC nalezy uzywac kabla krosowanego. Ethernet 81_45 CO“nECtUr
N\ | ™ RX+
wacaA [ [’l PC

T BX-
Ll N ’ 1 vy ;

T I 12345678
2 2
3 3
9pin 4 4 9pin

D-SUB D B D-SuUB

(male) 6 6 |(female)
7 7
8 8
9 9

oM



5.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE.

CAS

MY

(we)

oswiadczamy na wylaczna odpowiedzialnosé, ze:

(declare that following product)

Produkt
(product)
Producent
(lllﬂl]llfﬂﬂ“ll'el')
Typ

(tvpe)

DEKLARACJA ZGODNOSCI

(DECLARATION OF CONFORMITY)

CAS POLSKA Sp. z o.0.

ul.Chroscickiego 93/105, 02-414 Warszawa
www.wagiCAS.pl

0122

: Waga nieautomatyczna
(non-automatic weighing instrument)

: CAS CORPORATION
CL 5000J

jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami :

(conform to the following directives)

EMC Dyrektywa

(EMC (Directive
wykonawca
(carried out by)

uzyte standardy

(standards used)

nr projektu

(Test Report no.)

LVD (Dyrektywa

(LVD (Directive
wykonawca
(carried out by)

uzyte standardy
(standards nsed)

raport z testow nr

(test report no.)

NAWI (Dyrektywa

(NAWI (Directive
wykonawca

(carried out by)

uzyte standardy
(standards used)
Zatwierdzenie typu
(EC Type-approval)

Raport z testéw nr
(Test Report No.)

(name)

Nazwisko : Piotr Dobruszek/- Prokurent

: 2004/108/EC (dawniej 89/336/EEC); Ustawa z 13.04.2007r o kompatybilnosci
elektromagnetycznej, Dz.U. 82 z 2007 poz. 556)

: 2004/108/EC — formerly 89/336/EEC) — electromagnetic compatibility)

:SK TECH CO. LTD, 820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyungii-Do,
KOREA

: EN 61000-3-2:2005, EN 61000-3-3:1994+A2:2005, CISPR 11:2003+A1:2004 ClassA

EN 61326-1:2006 (Industrial location), EN 61326-2-1:2006

TIEC 61000-4-2:1995+A2:2000, IEC 61000-4-3:2002 +A1:2002, IEC 61000-4-4:2004,

IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6:2003+A1:2004+A2:2006, IEC 61000-4-11:2004

: SKTCEE-090224-028

: 2006/95/EC (dawniej 93/68/EEC); Rozporzadzenie MG z 21.08.2007,
Dz.U.155 z 2007 poz. 1089) — bezpieczenstwo elektryczne

: 2006/95/EC — formerly 93/68/EEC) — electrical security)

: SK TECH CO. LTD, 820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyungii-Do,
KOREA

: EN 60950-1:2001+A11:2004

: SKTCES-090429-023

: 2009/23/EC (dawniej 90/384/EEC); Rozporzadzenie MGiPS z 11.12.2003,
Dz.U. 4 z 2004 poz. 23) — zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych

: 2009/23/EC — formerly 90/384/EEC) - metrological aspect of non-automatic weighing instruments)

: NMi Certin B.V. Hugo de Grootplein 1, 3314 EG Dordrecht, Holandia
: EN 45501 z wylaczeniem punktu 8.2

: T6781 (NMI)

:R76/1992-NL1-09.10

~

——l)

Data : 14 wrzesnia 2012

(data)

o5



6. OSWIADCZENIE ZARZADU CAS POLSKA DOTYCZACE
DYREKTYW WEEE I ROHS.

A

My Wazymy Swiat

Warszawa, 15 grudnia 2006

OSWIADCZENIE ZARZADU CAS POLSKA SP. Z 0.0.
W SPRAWIE DYREKTYW ,,WEEE” I ,,ROHS”

Rozwdj techniki i technologii w zakresie sprzetu clektrycznego i elektronicznego powoduje powstanie w coraz
krotszym czasie nowych generacji urzadzen. Konsekwencja tego jest powstawanie znaczacych ilosci odpadow,
skraca si¢ bowiem czas zycia tego sprzgtu jako aktywnego produktu.

W sprzgeie tym zawartych jest wiele substancji niebezpiecznych takich jak: rteé, kadm, otdéw, chrom
szesciowartosciowy lub $rodki zmniejszajace palnosé. Powoduje to, ze powstajace z niego odpady sa rdwniez
niebezpieczne dla srodowiska.

Unia Europejska podjeta  kroki w  zakresie prawodawstwa, aby wymusi¢ dziatania zmierzajace
do zminimalizowania zagrozen wynikajacych z tego faktu. W tym celu zostaly powolane do zycia stosowne
Dyrektywy Rady:
e 2002/96/WE (WEEE) .,w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego”,  wdrozona
do prawodawstwa polskiego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. .0 zuZytym sprzecie elektrycznym”
(Dz.U. 180 z 2005 poz. 1495).
e 2002/95/WE (ROHS) .w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym”, wdrozona do prawodawstwa polskiego Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pazdziernika 2004r., ,.,w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczqeych ograniczenia wykorzystywania w sprzecie elektronicznym i elektrycznym niektorych
substancji mogqcych negatywnie wplywac na srodowisko” (Dz.U. 229 z 2004 poz. 2310).

Wyzej wymieniona Ustawa, migdzy innymi, okresla zasady postgpowania ze zuzytym sprzgtem elektronicznym
W sposob zapewniajacy ochrong zdrowia i zycia ludzi oraz ochrong srodowiska. Firmy wprowadzajace na rynek
sprzgt elektryczny i elektroniczny, spetniajac obowiazek wynikajacy z ustawy, maja obowiazek oznaczania tego
sprzetu znakiem:

Wagi elektroniczne wprowadzane na rynek przez CAS Polska Sp. z o.0. podlegaja Dyrektywie WEEE
jako przyrzqdy do nadzoru i kontroli, wymienione w zalaczniku nr 1A, kategoria 9.
Sa one przewidziane do stosowania poza gospodarstwami domowymi.

Zaklasyfikowanie wyrobow jako przyrzqdy do nadzoru i kontroli nie naktada na producenta obowiazku
stosowania si¢ do wymagan ograniczania ilosci substancji niebezpiecznych stawianych przez Dyrektywe ROHS,
tym niemniej CAS Corporation doktada wszelkich staran aby produkty wprowadzane przez niego na rynek byty
maksymalnie bezpieczne dla uzytkownika i sSrodowiska.

O wagach zakupionych w CAS Polska Sp. z o.0., ktére ulegng zuzyciu nalezy informowac sprzedawce.
Uzytkownikowi zostanie wskazany adres najblizszego punktu zbierajacego zuzyty sprzet
elektroniczny lub, w przypadku wag o masie powyzej S0kg, sprzet zostanie odebrany przez CAS
Polska.
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CAS Polska Sp. z 0.0., ul. Chroscickiego 93/105, 02-414 Warszawa

tel.: +48 22 5719 470, fax: +48 22 5719 471

e-mail: biuro@wagiCAS.pl, www.wagiCAS.pl

REGON 016199377, NIP 524-23-33-481

Sad Rejonowy m. st. Warszawy, XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000210580
Kapitat zaktadowy 235 000,00 zt

Bank BPH S.A., nr rachunku 63 1060 0076 0000 3200 0094 6776
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