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1. Wazne informacje przed rozpocz eciem eksploataciji.
1.1. Srodki ostro znosci.

Prosimy o dokiadnie zapoznanie sie z instrukcjg obstugi wagi.

Znajomos$¢ instrukcji obstugi pozwoli w pelni wykorzystaé wszystkie zalety urzgdzenia i gwarantuje najlepsze
wykorzystanie mozliwosci wagi.

Prosimy o przestrzeganie nastepujgcych zaleceh dotyczgcych osobistego bezpieczehstwa i oraz bezpiecznego

korzystania z urzadzenia.

Nie rozkrecaj wagi. Nie obciagzaj wagi obcigzeniem wigkszym ChvE Uziemi
: . . \ Zym Waga musi by¢ uziemiona.
W przypadku uszkodzenia wagi nalezy niz dopuszczalne, okre$lone w specyfikacji armian ;
- J ; Uziemienie odprowadza tadunki
skontaktowac sig z autoryzowanym wagt. elektrostatyczne i zmniejsza ryzyko

przedstawicielem firmy CAS.

:E?\f{/

uszkodzenia wagi.

SINS

i ; Nie uzywaj wagi w poblizu materiatéw Waga nie moze pracowa¢ w miejscach
Wyiar(]:izeai?c ﬁy;;kfaggli%vsvi?; gcnlazda tatwopalnych, gdyz moze to spowodowaé o duzej wilgotnosci, gdyz grozi to
agni 1acy. pozar. niebezpieczenstwem porazenia prgdem

Moze to spowodowac porazenie prgdem.

lub uszkodzenia wagi.

Nie trzymaj wagi w bezposrednim
nastonecznieniu lub w pomieszczeniach
o wysokich temperaturach.

Wtyczke prgdowg wciskaj do gniazda ostroznie.
Uzywaj tylko oryginalnych kabli.

Wtyczke przewodu zasilajgcego nalezy podtgczy¢ do wiasciwego gniazda zasilajgcego.
Waga powinna by¢ zasilana co najmniej 30 minut przed kazdorazowym uzytkowaniem.



A\

Poddawaj okresowo wage
do sprawdzenia i przegladu
autoryzowanym przedstawicielom firmy
CAS.

Unikaj gwattownych obcigzen szalki

(rzucania towaru na szalke), gdyz moze Nie przeno$ wagi chwytajgc za szalke.
to spowodowaé uszkodzenia czujnika Wage nalezy przenosi¢ trzymajac jg za
tensometrycznego. spod.

Wyciggaj baterie z wagi jesli nie jest ona
uzywana przez dtuzszy czas.

Unikaj bezposredniego oddziatywania fal elektromagnetycznych na wage.
Duze zakldcenia elektromagnetyczne moga powodowacé nieprawidtowg prace wagi

Waga powinna by¢ uzytkowana na stabilnym podiozu i w stalych warunkach temperaturowych.

Przed uzyciem waga musi by ¢ wypoziomowana.

Pecherzyk powietrza w poziomicy (umieszczonej z tylu wagi) powinien znajdowa¢ sie w srodku narysowanego okregu.
Jesli tak nie jest , nalezy dokona¢ regulacji przez wkrecanie lub wykrecanie n6zek wagi.

f-"'\

‘

%
4770

Urzadzenie przeznaczone jest eksploatacji wewn  atrz budynku.

Prowadzenie przewoddéw komunikacyjnych jest ogranicz one do obszaru wewn atrz budynku.




2. Wstep.
Dziekujemy za zakup wagi elektronicznej CAS LP-1.6.

Waga zostala wyposazona w czytelne i przyjazne dla uzytkownika menu programowania wielu zaawansowanych funkcji
uzytkowych.

Niniejsza instrukcja pomoze Panstwu w instalacji i obstudze wagi LP-1.6. Prosimy zapozna¢ sie¢ z nig uwaznie
i przestrzegaé¢ zawartych w niej wskazéwek. Ufamy, ze dzieki nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakosci wykonania
spetni ona wszystkie Panstwa potrzeby i oczekiwania.

Polecamy zlecenie najblizszemu Autoryzowanemu Sprzedawcy Produktow CAS przeprowadzenia instalacji urzgdzenia
oraz przeszkolenia w zakresie jego obstugi, atakze zlecenie wykonania wstepnego zaprogramowania urzgdzenia
i dokonywania okresowych przegladéw konserwacyjnych.

Autoryzowani Sprzedawcy Produktow CAS bedg stuzyé Panstwu pomoca w zaopatrzeniu we wiasciwe materiaty
eksploatacyjne o najwyzszej jakosci, gwarantujgce diugg i bezawaryjng prace wagi CAS LP 1.6.

Jesli w celu spelnienia Panstwa wymagan potrzebne bedzie uzycie dodatkowego opcjonalnego wyposazenia, prosimy
zwrdcic¢ sie do najblizszego Autoryzowanego Sprzedawcy Produktéw CAS.

Autoryzowani Sprzedawcy Produktow CAS bedg stuzy¢ Panstwu pomocg w kazdym aspekcie eksploatacji wagi
CAS LP-1.6.

3. Instalacja wagi i przygotowanie do uruchomienia.

Waga LP-1.6 jest wyposazona w wewnetrzny akumulator stuzgcy do zasilania ukladu pamieci przechowujgcej
zaprogramowane dane. Podczas pracy wagi akumulator ten jest automatycznie tadowany.

UWAGA!

W nowej wadze nale zy zadba ¢ aby akumulator zostat maksymalnie natadowany, w p  rzeciwnym razie mo zliwa
jest utrata zaprogramowanych danych spowodowana zan ikiem napi ecia podtrzymuj gcego zasilanie pami eci.
Petne tadowanie akumulatora trwa 48 godzin.

Maksymalnie natadowany akumulator zapewnia podtrzy  manie zasilania uktadu pami eci zaprogramowanych
danych przez okres 6 miesi ecy przy wyt gczonym urz adzeniu.

Aby nie dopu scié do utraty zaprogramowanych danych nale zy po otrzymaniu wagi nale 2y pozostawi ¢ wage
wiaczon g do sieci zasilaj gcej 230 V przez co najmniej 48h przed programowanie  m albo nie wyt gczaé wagi z sieci
zasilaj acej przez co najmniej 48h po programowaniu.

3.1. Rozpakowanie i ustawienie wagi.

Waga dostarczana jest w opakowaniu fabrycznym.

Kompletacja urzadzenia:

- waga kompletna zalegalizowana z naniesionymi cechami legalizacji WE (nie zrywac!!!).

- szalka wagi.

- wkladka z folii przeznaczona do umieszczenia opisu asortymentéw przypisanych do klawiszy klawiatury szybkiego
dostepu do pamieci, po zaprogramowaniu wagdi i wykonaniu opisu wkiadke nalezy wsung¢ w szczeling znajdujaca sie
w dolnej czesci klawiatury alfanumerycznej tak aby opisy byty widoczne w okienkach klawiatury.

- kabel komunikacyjny RS232 (DB 9/F — DB 9/M).

- rolka etykiet przeznaczona do wydrukéw w czasie programowania i uruchomienia wagi.

- instrukcja obstugi w jezyku polskim zawierajgca deklaracje zgodnosci CE.

- karta gwarancyjna.

Uwagal!

Opakowanie wagi wraz z wewn etrznymi elementami zabezpieczaj acymi nale zy zachowa ¢ w celu zapewnienia
w przyszito $ci mo zliwo $ci bezpiecznego transportu urz  gdzenia.

Po wyjeciu wagi wraz z akcesoriami z opakowania nalezy ustawi¢ jg w przygotowanym uprzednio miejscu
odpowiadajgcym zalecanym warunkom eksploatacji opisanym w punkcie 3.2.
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3.2. Zalecane warunki eksploataciji.

Zaréwno miejsce, w ktdrym przeprowadzane jest uruchomienie wagi, jak rOéwniez miejsce w ktorym waga bedzie
eksploatowana powinno odpowiadac opisanym nizej warunkom eksploatacji.

Niezastosowanie si e do ponizszych zalecen moze byé przyczyn g nieprawidiowego
funkcjonowania wagi, a tak ze moze by¢ przyczyn g zagro zenia bezpiecze Aastwa u zytkowania!

Srodowisko:

- waga powinna by¢ ustawiona na suchym, ptaskim i stabilnym podtozu.

- w poblizu wagi nie mogg znajdowac sie urzgdzenia powodujgce drgania podtoza, wytwarzajgce silny ruch powietrza
oraz urzgdzenia bedace zrédtem silnego promieniowania elektromagnetycznego (Np. kompresory, wentylatory,
maszyny elektryczne powodujgce wibracje).

- waga nie powinna by¢ eksploatowana w srodowisku o wysokim zapyleniu ani w warunkach narazajgcych na diugotrwate
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, wody i skondensowanej wilgoci.

- waga moze by¢ eksploatowana w zakresie temperatur podanym w parametrach technicznych (od -10 °C do +40°C przy
wilgotnosci do 85%) inie powinna by¢ narazona na gwaltowne zmiany temperatury otoczenia (Np. przeciggi
pochodzgce z drzwi wejsciowych w ogrzewanym pomieszczeniu).

- przy gwaltownej zmianie temperatury otoczenia przekraczajgcej 5°C (np. po przeniesieniu zimnego urzgdzenia
do ogrzewanego pomieszczenia) konieczna jest aklimatyzacja wagi przez ok. 2 godziny przed wigczeniem zasilania
w celu odparowania skondensowanej wilgoci.

- ze wzgledow higienicznych oraz w zwigzku z koniecznoscig zachowania odpowiednich warunkéw dokonywania pomiaru
masy nalezy dbaé¢ o czystos¢ urzgdzenia.

- Srodowisko pracy wagi powinno by¢ wolne od oparéw substancji tatwopalnych oraz agresywnych chemicznie.
Uwaga! - Niezastosowanie si e grozi niebezpiecze nstwem spowodowania wybuchu oparéw!

Zasilanie:

- waga powinna by¢ zasilana ze sprawnego technicznie gniazda zasilajgcego sieci 230 V posiadajgcego bolec zerujacy,
W celu unikniecia zakilocen ze strony sieci energetycznej zaleca sie zasilanie wagi z wydzielonej linii zasilajgcej
przeznaczonej wylgcznie do zasilania sprzetu elektronicznego w obiekcie (komputery, wagi, kasy).

Uwagal!

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia kabla zasila jacego Iub jego zamocowania, aby unikn a¢é
niebezpiecze Astwa zagro zenia pora zenia pr gdem, bezwzgl ednie nale zy natychmiast odt gczyé¢ kabel zasilaj gcy
wag e od gniazda zasilaj gcego i dokona ¢ stosownej naprawy w najbli  zszym autoryzowanym punkcie serwisowym
CAS.

Inne warunki:

- tadunek nalezy umieszczac na szalce w sposéb zapewniajagcy unikniecie gwattownych udaréw i uderzen aby unikngé
niebezpieczenstwa uszkodzenia przetwornika masy.

- nalezy unika¢ przecigzania wagi ponad zakres wazenia aby unikng¢ niebezpieczenstwa uszkodzenia przetwornika
masy.

- w przypadku stwierdzenia nienormalnej pracy urzadzenia spowodowanej awarig nalezy niezwtocznie wytgczy¢ zasilanie
i skontaktowac sie z najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym CAS.

Niezastosowanie si € do powy zszych zalece h moze byé przyczyn g nieprawidiowego
funkcjonowania wagi, a tak ze moze by¢ przyczyn g zagro zenia bezpiecze Aastwa u zytkowania!




3.3. Instalacja wy swietlacza na wysi egniku

(Punkt 3.3. dotyczy wyt gcznie wag w wersji ,R” z wy $wietlaczem na wysi egniku. Jezeli zakupiona waga posiada wy s$wietlacz na wysi egniku
nalezy zapozna € sie z poni zszg instrukcj g instalowania tego wy swietlacza. Je zeli jest to waga ,ptaska” z dwoma wy  swietlaczami w obudowie

mozna ten fragment instrukcji pomin  g¢€).

Waga w wersji ,R” posiada wyswietlacz na wysiegniku i dostarczana jest ze zdemontowanym na czas transportu
wysiegnikiem. Zestaw instalacyjny wyswietlacza na wysiegniku sklada sie z samego wyswietlacza, ktory jest
umieszczony na metalowej rurce oraz z uchwytu wysiegnika. Elementy te sg pokazane na rys. 2.

( 1
e
MTLHH
‘ ‘ Wyswietlacz
_ na wysiegniku
Uchwyt wysiegnika )

i

Proces instalacji powinien przebiega¢ nastepujaco :
» Zdjac pierscien przeciwzakltéceniowy.
*  Wigzke przewodow nalezy przewlec przez uchwyt i nastepnie przez otwor w obudowie wagi.
* Umies¢ rure wysiegnika z wyswietlaczem w uchwycie,

Przykre¢ metalowy element mocujgcy do uchwytu a nastepnie przykreci¢ wysiegnik wagi, patrz rysunek ponizej.

Zdejmij szalke, otworz pokrywe drukarki, odkreé¢ trzy sruby tylnej pokrywy obudowy. Po odkreceniu $rub odchyl
delikatnie pokrywe do tytu. Patrz rysunki ponizej.

Tylna pokrywa obudowy.
Komora mechanizmu drukarki

Tylna pokrywa obudowy.

Widok z gory.
) L 1 \

Sruby tylnej pokrywy wagi.

Pokrywa drukarki

Podtgcz wtyki wigzki przewodoéw wyswietlacza na wysiegniku do gniazda znajdujgcego sie pod tylng pokrywa
obudowy, zat6z pierscien przeciwzaktoceniowy na przewdd wyswietlacza wewnagtrz wagi..

»  Zaléz pokrywe i przykre¢ do obudowy.

Wyswietlacz na wysiegniku moze obracac¢ sie o 180 °. Wy$wietlacz powinien obracac sie z fatwoscia. Jezeli tak nie jest
nalezy poluzowa¢ nakretke dociskajgcg, mocujgcg wyswietlacz na rurce —patrz rysunek ponizej.

Widok z géry

L]
(I

/\\ '/\

— e
| \_” \\/ \/I
Dociskanie Luzowanie
Nakretka dociskajgca

O



3.4. Poziomowanie wagi.

Waga powinna by¢ ustawiona na stabilnym podiozu i prawidiowo wypoziomowana. Do tego celu stuzy poziomica
umieszczona w podstawie wagi, widoczna w otworze przedniej pokrywy drukarki. W prawidtowo wypoziomowanej wadze
pecherzyk powietrza w poziomicy znajduje sie w srodku narysowanego okregu. Jezeli tak nie jest nalezy wypoziomowac
wage postugujgc sie 4 n6zkami regulacyjnymi znajdujgcymi sie na spodzie wagi - patrz rysunek.

\ Wypoziomowanie ” T T
/ nieprawidlowe \

@ Wypoziomowanie

prawidtowe Poziomica |
Nézki regulacyjne

3.5. Zaktadanie papieru
Zdejmij przednig pokrywe drukarki i otwérz pokrywe boczna.

Przednia pokrywa drukarki

Mechanizm drukujacy

J
& Ldl

!
Boczna pokrywa drukarki

Na wewnetrznej stronie pokrywy bocznej znajduje sie rysunek przedstawiajgcy sposéb zatozenia rolki z etykietami.
Waga przystosowana jest do pracy z etykietami termicznymi. Nie zaleca sie uzywania cigglego papieru termicznego.

Do zalozenia rolki etykiet prosimy wykorzysta¢ rysunek znajdujgcy sie na pokrywie oraz przeczyta¢ uwaznie ponizsza
instrukcje:

Zdejmij przednig pokrywe i otwérz boczng pokrywe drukarki.

Zdejmij (wysun) metalowy zacisk mocujgcy tadme podktadowag na rolce zwijajgcej (2) oraz metalowy zacisk
zabezpieczajgcy rolke etykiet (8).

Podnies$ do gory gtowice drukarki dzwignig (1).

Usun zgromadzong tasme podktadowsg i rdzeh pozostaty po zuzytej rolce etykiet.

Z nowej rolki etykiet odklej kilka etykiet tak aby zostato ok 20 — 30 cm tasmy podktadowe;.
Poprowadz tasme z etykietami zgodnie z rysunkiem i nawing¢ tasme podktadowsg na rolke zwijajaca.

Zaléz metalowy zacisk mocujgcy tasme podkladowg na rolce zwijajagcej (2) oraz metalowy zacisk
zabezpieczajgcy rolke etykiet (8), opusc gtowice drukarki dzwignig (1).

Nacisnij 2x klawisz FEED az do wysuniecia etykiety.
Zat6z przednig pokrywe i zamknij boczng pokrywe drukarki.

10
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Opis elementéw drukarki wedtug oznaczen na rysunku:

1.dzwignia podnoszgca glowice termiczng.

2.wyjmowany metalowy zacisk mocujgcy podkiad na rolce zwijajgce;.
3.element dociskajgcy tadme do toru przesuwu papieru

4.element podtrzymujacy tasme

5.rolka zwijania podktadu

6.zielona dioda sygnalizacyjna — drukarka pracuje prawidtowo
7.czerwona dioda sygnalizacyjna — drukarka zablokowana
8.metalowy zacisk zabezpieczajacy rolke z etykietami

9.rolka z etykietami

b

[\ ]
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4. Widok ogolny wagi i rozmieszczenie elementéw fun  kcjonalnych.

Szalka

\‘ Boczna pokrywa drukarki.
= |

—Poziomica.

Wyswietlacz dla sprzedawcy. -Gérna pokrywa drukarki. ~Wyswietlacz dla klienta.

Wylacznik, bezpiecznik i interfejsy. —

Ethernet

L= COL - lampka kontrolna interfejsu Ethernet*
POWER - lampka kontrolna interfejsu Ethernet*
RX - lampka kontrolna interfejsu Ethernet*

TX - lampka kontrolna interfejsu Ethernet*
Gniazdo RJ 45 interfejsu Ethernet*

Przelacznik interfejséw RS232 / Ethernet*
Gniazdo DB-9-F interfejsu RS232

Wylacznik zasilania wagi

Gniazdo bezpiecznika (1.6A L 250V)

* - Elementy oznaczone gwiazdka wystepuja w wadze wyposazonsj w interfejs Ethernet.

Uwaga: Na zdj eciu przedstawiono widok wagi CAS LP-1.6 LAN. Wwadz e CAS LP-1.6 RS wyst epuje tylko
wytgcznik zasilania, gniazdo bezpiecznika, i gniazdo RS 232 - typ DB-25/M.

5. Klawiatura i wy swietlacz.

Dziatanie poszczegoélnych klawiszy jest uzaleznione od wybranego trybu funkcjonowania wagi.

Waga posiada 3 tryby funkcjonowania:

- Praca - Tryb REG stuzacy do biezgcej eksploatacji (opisany w punkcie 7.1).

- Programowanie — Tryb PRG stuzacy do wprowadzenia do wagi ustawien eksploatacyjnych oraz danych o towarach
(opisany w punkcie 7.2).

- Raporty i testy — Tryb ACC stuzgcy do odczytu i kasowania danych zawartych w pamieci raportdw o sprzedazy, oraz
przeprowadzenia testu drukarki (opisany w punkcie 7.3).

Dalszy opis uwzglednia réznice w funkcjonowaniu poszczegélnych klawiszy zaleznie od trybu pracy.

12



5.1. Klawiatura numeryczna

— klawisze do wprowadzania warto$ci liczbowych takich jak ceny, nr PLU itp. (tryb REG).

o
e

— klawisz kasowania pomytkowo wprowadzonych danych, zeruje dane na wyswietlaczu.

FOR

— klawisz poprzedzajacy podanie ilosci sztuk towaru w danej cenie jednostkowej dla towarow
nie wazonych (na przykitad dla wprowadzenia: 3 szt. za cene 15 PLN).

PLU

— klawisz wyboru kodu PLU towaru.

— klawisz wyboru ilosci etykiet dla funkcji wydruku wielu jednakowych etykiet dla wybranego
towaru.

)

—w trybie pracy wagi (REG) klawisz uruchamia drukowanie etykiety (przy wiaczonej funkcji
etykietowania recznego), w trybie programowania wagi (PRG) oraz klawisz ten spetnia funkcje
klawisza zatwierdzajgcego ENTER.

EED

= X
*

— dwukrotne nacisniecie klawisza powoduje podanie przez drukarke czystej etykiety.

COR

— klawisz anulacja operacji sprzedazy w rachunku (w raporcie).

PAY

— klawisz obliczenia reszty dla klienta.

— klawisz sumowania naleznosci.

w
2 H
m

—klawisz zapamietania ustawien, tary, kodu PLU, ceny jednostkowej (w trybie REG),
stan aktywny klawisza jest sygnalizowany $wieceniem wskaznika na wyswietlaczu ceny.

13




5.2. Klawiatura szybkiego dost epu do pami eci PLU / klawiatura alfanumeryczna

Cyfry w kéteczkach na klawiszach oznaczajg numery klawiszy szybkiego dostepu do towaréw zapamietanych pamieci
PLU (w trybie REG). W ustawieniach poczgtkowych wagi klawiszom od 1 do 54 s3g kolejno przyporzgdkowane numery
PLU od 1 do 54.

W goérnym rzedzie klawiatury alfanumerycznej umieszczone sg klawisze o nastepujgcych funkcjach zaleznych
od wybranego trybu funkcjonowania wagi:
4 R

%"MODE"SHWT“ - || - Il t || 1] ||ZERO||TARE|
e allo afte all Sl el ol dll. o
o Yl 2jede Jdesie s e sie 9
olle e o dle alle e RS
@ 0Jle_-Jle_=je_ Ui _ e Je e /e d
e JEJE G JE e JE e
® @ @) @ @ @ & @ @
A JIs |ID F lIG ||H J K L
@ @ @ @ @ @ @ ® ®
Z X JIc v |iB JIN QM ||P SPACE
@ @ @ @ @ @ @ @ @
A JIc IE It 1IN lIo I Iz Iz
@ @ @ @ &9 &l &) &l

- J
Opis funkcji poszczegoélnych klawiszy:

DATE — wyswietlanie godziny i daty (w trybie REG).

TIME

—wyb6r trybu funkcjonowania wagi, przelgcza pomiedzy trybem pracy wagi (tryb REG), trybem
MODE programowania wagi (tryb PGM) i trybem raportéw (tryb ACC).

H

—wyb6r pomiedzy malymi, a duzymi literami (w trybie PGM), stan aktywny klawisza (pisanie
SHIFT duzych liter) jest sygnalizowany swieceniem wskaznika na wyswietlaczu ceny.

]
l

— przesuwanie kursora (w trybie PGM).

— poruszanie sie w menu wagi, przewijanie linii, nazw, danych, komunikatow itp. (w trybie PGM).

1
- Klawisz w trybie pracy wagi (w trybie REG) przetgcza pomiedzy funkcjg etykietowania
recznego i funkcjg etykietowania automatycznego.
—reczne zerowanie wskazan wagi przy pustej szalce (w trybie REG).
ZERO
— tarowanie (w trybie REG).
TARE

Na klawiaturze umieszczone sg takze klawisze:

ENTER — klawisz zatwierdzajacy, uzywany takze do przejécia do programowania Kkolejnej linii nazwy
J (w trybie PRG).

W trybie REG klawiszem klawisz spetnia funkcje klawisza szybkiego dostepu do PLU nr 18.
SPACEI — wstawianie spacji, klawisz wprowadza znak odstepu miedzy wyrazami (w trybie PRG).
W trybie REG klawiszem klawisz spetnia funkcje klawisza szybkiego dostepu do PLU nr 45.
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5.3. Wyswietlacz.

Waga jest wyposazona w umieszczone po obu stronach obudowy wagi (lub stupka w wersji ,R”) dwa czytelne
wyswietlacze jarzeniowe (VFD) o wysokim kontrascie, osobno dla sprzedawcy oraz dla klienta.

88888 WN:EEEEE 8888888

SAVE AUTO  Efg kg | SHIFT Eka fkg

Viyswietlacz wagi CAS LP1 V1.6 (waga bez wysiegnika).

MASA

868805

858888

SAVE AUTO  &ko Zilkg

NALEZNOSC

8568688

Wyswietlacz wagl TAS LP1 V1.6R (wage zwyswietlaczem na wysiegniku).

Na wyswietlaczu znajdujg sie trzy opisane pola:

Masa — pole wyswietlania wskazania masy towaru wazonego na szalce (lub ilosci szt. dla towaréw nie wazonych).
W przypadku btedu niewtasciwego zerowania wagi oraz w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego
(przecigzenia wagi) na wyswietlaczu jest sygnalizowany btad. Na wskazniku masy zapaleniem lampki kontrolnej
ZERO sygnalizowany jest stan wyzerowania wagi przy pustej szalce. Jesli wprowadzono tare dla wazonego
towaru lampka kontrolna NET informuje ze wskazywana jest masa netto .

Cena - pole wskazania ceny towaru (za kg dla towarow wazonych lub za szt. dla towaréw nie wazonych).
Jednostka waluty, w ktorej wyswietlana jest cena, oznaczona jest zaswieceniem lampki kontrolnej
nad oznaczeniem €/kg lub zt/kg. Lampka kontrolna SAVE sygnalizuje zapamietanie wprowadzonej ceny towaru
za kg dla wielu wazen — tzw. ,stala cena”. Lampka kontrolna AUTO sygnalizuje wybranie funkcji automatycznego
etykietowania.

Nalezno$¢ — pole wskazania naleznosci za towar wyliczonej wedlug wskazan wyswietlacza masy i naleznosci.
Jednostka waluty, w ktérej wyswietlana jest nalezno$C, oznaczona jest zaswieceniem lampki kontrolnej
nad oznaczeniem €/kg lub z/kg Lampka kontrolna SHIFT sygnalizuje stan klawisza SHIFT uzywanego w trybie
programowania wagi (PGM). Pisanie ,DUZYMI LITERAMI” mozliwe jest gdy lampka kontrolna SHIFT $wieci.
Gdy lampka kontrolna SHIFT nie swieci, mozliwe jest pisanie ,matymi literami”.

W dalszej cz esci instrukcji na wszystkich ilustracjach wskazania wy Swietlacza rysowane b eda w sposoéb
uproszczony, gdzie poszczeg6lne polawy  sSwietlacza przedstawiaj a:

B. S ,5 - wskazanie masy.
,B QL-’ - wskazanie ceny.
5.15

- wskazanie nale znosci.
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6. Drukarka wagi.

Poznanie funkcji gtéwnych elementéw drukarki jest bardzo wazne dla wtasciwej eksploatacji wagi.

Widok drukarki od przodu wagi (ze zdjetg przednig ostong):

['t:zujnik vfngcial
etykiety >

(Krawedz odklejajaca.)

o
olka przesuwu T
(z czerwong] gumy). -

L—

| 1

Glowica
Jermiczna.
Diodz LED IR

{oswistla czujnik

wyjecia etykiety)

i il

-

1

Opis elementéw funkcjonalnych drukarki:

Czujnik wyj ecia etykiety: Czujnik ten wykrywa czy jest wysunieta z drukarki etykieta gotowa do wyjecia i naklejenia
na towar.

Dioda LED IR: jest zrédtem podczerwieni (IR- ang. infrared) o$wietlajgcej czujnik wyjecia etykiety.

Glowica termiczna: jest elementem dokonujgcym druku na etykietach termoczutych (metodg termiczng — nie
wymagajgcg tuszu ani tasm barwigcych). Na czas wymiany rolki z etykietami glowice nalezy unies¢ do goéry dzwignig
dostepng po otwarciu bocznej pokrywy drukarki. Po dokonaniu wymiany rolki z etykietami gtowice nalezy opusci¢
uzywajgc wyzej wymienionej dzwigni.

WAZNE!

Chroni¢ gtowice przed uszkodzeniem mechanicznym!

Glowica jest elementem bardzo precyzyjnym idelikatnym. Prosimy chroni¢ gtowice przed zalaniem wodg lub innymi
cieczami.

Nie uzywac etykiet zanieczyszczonych piaskiem.

Nigdy nie nalezy dotyka¢ gltowicy od strony stykajgcej sie z papierem twardymi ostrymi przedmiotami!

Gwarancja nie obejmuje usterek w wynikajgcych z mechanicznych uszkodzen gtowicy wynikajgcych z niewtasciwej
eksploatacji.

W przypadku zgniecenia i przyklejenia sie etykiety do powierzchni glowicy nalezy skontaktowaé sie z autoryzowanym
punktem serwisowym.

Rolka przesuwu (wykonana z czerwonej gumy): jest elementem powodujgcym przesuw etykiet i zapewniajagcym im
wilasciwy docisk do gtowicy. Rolke nalezy chroni¢ przed odksztalceniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Uszkodzenia powierzchni rolki mogg powodowaé pogorszenie jakosci druku.

WAZNE!

Aby zapobiec trwatemu odksztatceniu rolki, w przypadku gdy waga nie bedzie uzytkowana dtuzej niz 1 dzien nalezy
gtowice unies¢ do gory za pomoca dzwigni dostepnej po otwarciu bocznej pokrywy drukarki.

Kraw edz odklejaj gca: jest elementem na ktérym w czasie pracy drukarki nastepuje odklejenie etykiety od warstwy
podkfadowej. W czasie wymiany rolki z etykietami nalezy zwrdcié uwage na wilasciwe utozenie tasmy z etykietami
na krawedzi odklejajacej.

Uwaga:

Nie nalezy eksploatowaé wagi z otwartymi lub uszkodzonymi pokrywami drukarki (boczng i przednig).

Eksploatacja bez pokryw drukarki lub z otwartymi pokrywami moze by¢ powodem uszkodzenia drukarki i utraty gwaranciji.
Uszkodzone pokrywy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do wymiany autoryzowanemu punktowi serwisowemu.
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7. Wybér trybu pracy i funkcjonowanie wagi.

W wagach LP1.6 z oprogramowaniem w wersji V.3.1 wprowadzono mozliwos¢ wyboru trybu pracy wagi ,normalny” lub
,Samoobstuga”.

Uwaga: Numer wersji oprogramowania jest widoczny na wy$wietlaczu jako pierwsza informacja po wigczeniu
zasilania wagi. W wagach z poprzednimi wersjami oprogramowania dostepna byla wylgcznie praca w trybie
odpowiadajgcym trybowi ,NORMAL".

W trybie samoobstugi wydruk etykiety nastepuje po potozeniu towaru na szalce i nacisnieciu klawisza szybkiego dostepu.
W trybie normalnej obstugi wagi przez sprzedawce jej dziatanie pozostalo bez zmian.

Zmiana trybu pracy z normalnego na samoobstugowy ja k rownie z powrét z trybu samoobstugowego do
normalnego, mo zliwy jest wyt gcznie w sytuacji, gdy na wy $wietlaczu swieci si @ wska znik funkciji ,AUTO".

t

AUTO

Zaswiecenie lub zagaszenie tego wskaznika nastepuje po nacisnieciu klawisza

MODE
Zmiana trybu pracy nast api po naci $nieciu klawisza i wpisaniu z klawiatury numerycznej hasta 1 35 7 9

PRT/*

i potwierdzeniu go klawiszem

Wybrany tryb pracy jest zapamietywany. Przy kazdym kolejnym witgczeniu waga bedzie uruchamia¢ sie w wybranym
trybie pracy.
Gdy po zmianie trybu pracy wyswietlony zostanie komunikat " SELF ", waga po ponownym wigczeniu zasilania bedzie

pracowata w trybie samoobstugi, a wszystkie klawisze funkcyjne, z wyjgtkiem klawiszy szybkiego dostepu do PLU oraz
klawiszy DATE/TIME , MODE , ZERO , PRT , C, beda zablokowane.

Gdy po zmianie trybu pracy wyswietlony zostanie komunikat " NORMAL ", waga po ponownym wigczeniu zasilania
bedzie pracowata w trybie normalnej obstugi przez sprzedawce, a wszystkie klawisze funkcyjne bedg funkcjonowaly
normalnie.

W trybie ,NORMAL"” mozliwa jest praca wagi w jednym z trzech nastepujacych trybéw:

- Praca - Tryb REG stuzacy do biezacej eksploatacji (opisany w punkcie 7.1).

- Programowanie — Tryb PRG stuzgcy do wprowadzenia do wagi ustawien eksploatacyjnych oraz danych o towarach
(opisany w punkcie 7.2).

- Raporty i testy — Tryb ACC stuzgcy do odczytu i kasowania danych zawartych w pamieci raportdw o sprzedazy, oraz
przeprowadzenia testu drukarki (opisany w punkcie 7.3).

7.1. Funkcjonowanie wagi w trybie Praca (tryb REG).

Tryb Praca (REG) jest zwigzany z czynnosciami dotyczacymi sprzedazy i etykietowania towaréw, takimi jak wazenie,
tarowanie masy opakowania, etykietowanie, sumowanie naleznosci, mnozenie sztuk, obliczenie reszty itp.

Dodatkowo waga jest wyposazona w funkcje etykietowania automatycznego, ktéra moze by¢ uruchomiona do
wielokrotnego wazenia tego samego asortymentu w trakcie prowadzenia sprzedazy albo w czasie konfekcjonowania
towaréw (np. na potrzeby wtasne sklepu albo na linii produkcyjnej).

7.1.1. Wazenie pojedynczego towaru i drukowanie etykiety.

Waga umozliwia wazenie towarow, ktérych dane (np. nazwa, cena, opis, kod kreskowy) zostaty zapamietane w pamieci
PLU, jak réwniez towaréw nie zapamietanych w pamieci wagi, ktérych cena jest kazdorazowo podawana w chwili
wazenia. W trakcie wazenia mozna korzysta¢ z funkcji tary pozwalajgcej na okreslenie wartosci masy opakowania.

Na wazony towar waga moze wydrukowac etykiete zawierajgcg informacje o towarze wraz z kodem kreskowym stuzgcym
do jego identyfikacji w czacie pézniejszego rejestrowania sprzedazy za pomoca kasy fiskalnej ze skanerem.
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Wazne:

Etykiety mog a by¢ drukowane wyt gcznie w sytuacji, gdy wa zona paczka jest ci ezsza niz obcigzenie minimalne

dla danej wagi.

Warto $¢ minimalna jest opisana jest nawy $wietlaczu wagi jako,, Min”.

Np. dla wagi o zakresie 15kg i dzialce d=5g warto $¢ minimalna Min=100g (co odpowiada warto $ci 20 dziatek d).
Na towary o masie mniejszej ni z 100g etykiety nie mog a byé¢é drukowane, co wynika z wymaga n okre slonych
w przepisach prawa dotycz gcego wag.

Wazenie towaru zapisanego w pami eci PLU.

Aby wywota¢ dane towaru z pamieci PLU nalezy uzywajgc klawiatury numerycznej wprowadzi¢ numer wazonego towaru
i zatwierdzi¢ go klawiszem PLU.

Klawisze klawiatury szybkiego dostepu do pamieci PLU, oznaczone cyframi w kéteczkach, powalajg na natychmiastowe
wywotanie jednym przycisnieciem towaréw przypisanych poszczeg6lnym klawiszom.
W ustawieniach poczgtkowych wagi klawiszom od 1 do 54 sg kolejno przyporzadkowane numery PLU od 1 do 54.

Przyktad:
0.00
0.0o
0.o

oo 0.000 0515
10.0 10.00
0.0 515 S

: -
1 — e
CAS Polska Sp z o.0..
wprowadz z klawiatury numerycznej, v Harszaua

albo z klawiatury szybkiego dostgpu do pamieci PLU

IH
= (|2
2
2
!!I

Jabtka

Oelek

Dla towaru w cenie 10 PLN/kg
zapamietanego w pamieci PLU
pod nrumerem 1,

potéz towar na szalce i aby otrzymac etykiete nacisnij...

!
® 1

Wazenie towaru nie zapisanego w pami eci wagi o cenie podawanejr ecznie.

Aby wprowadzi¢ cene jednostkowg towaru, nalezy uzywajac klawiatury numerycznej wprowadzi¢ cyfry okreslajgce
wartos¢ ceny pomijajac przecinek dziesietny, ktérego pozycja jest ustawiona na wyswietlaczu na stale.
Dla towaru nie zapisanego w pamigci wagi drukowany jest drukowany jest tekst nazwy, ktéry mozna zapisa¢ w pamieci
wagi programujgc funkcje HEAD.

Przyktad:
0.000 0.000 0515
0.00 10.00 10.00
0.00 0.00 515

Jab¥ka

Hwe (505

~ Tem
243 |

T
Q 1 0 d 6 PRT/x " CRS Polska Sp 2 0.0..
2 5 TETLER

Dia towaru w cenie 10 PLN/kg, wprowadz z klawiatury numerycznej, potéz towar na szalce i aby otrzymac¢ etykiete nacisnij...

7.1.2. Uzywanie tary.

Wazenie z uzyciem tary:

Uwaga :
Funkcja tarowania jest dost epna tyko zanim wy $wietlona zostanie cena jednostkowa towaru
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Aby okresli¢ warto$¢ masy opakowania (tary) nalezy zwazy¢ puste opakowanie przed dokonaniem wazenia towaru.

Przyktad:

= ——

TARE

.

s . . . ey e . TARE
Pot6z opakowanie na szalce i nacisnij klawisz .

Nastepnie w celu kontynuacji sprzedazy postepuj wedtug punktu 5.1.1 wywotujgc towar z pamieci lub podajgc jego cene
recznie z klawiatury numerycznej.

Likwidacja wskazania tary:

Aby zlikwidowac wskazywang wartosc¢ tary nalezy nacisng¢ klawisz w czasie gdy szalka jest pusta.

Przyktad:

TARE

7.1.3. Wazenie towarow etykietowanych z sumowaniem poszczegol nych pozycji, mno zenie dla kilku
sztuk towardw nie wa zonych, obliczenie reszty, anulowanie operacji.

Waga pozwala na wazenie réznych asortymentow towardw i wydruk etykiet na poszczeg6lne operacje, z jednoczesnym
wykorzystaniem funkcji sumowania tgcznej naleznosci i wydrukiem zbiorczej etykiety podsumowujgce;.

Etykieta zbiorcza drukowana po wykonaniu wszystkich operacji zawiera obliczenie tacznej naleznosci za sprzedawane
towary, w wyniku sumowania kwot poszczegoélnych naleznosci jednostkowych za kolejne towary.

Przyktad:

Sumowanie naleznosci tgcznej za kolejne operacje wazenia towaréw, wraz z drukowaniem etykiet na kazdy
z towarow:

Operacja 1 - towar wazony o cenie zapamietanej pod nr 1 w pamieci PLU,

0.000 0.000 2.000 AcC
0.00 .00 [ 10.00] !

0.06 p.o0) [ 2000 [ 2000 e
llﬂ’llllﬂw MWE

! v [ 20
- + kg Naleznoss ab
V @ 1 V CAS Polzka Sp 2 0.0.
Harszaua

Dla towaru w cenie 10 PLN/kg wywotaj dane towaru potéz towar na szalce, dodaj towar do rachunku waga wydrukuje etykiete
zapamig¢tanego w pamieci PLU naciskajac klawisz naciskajac klawisz sumowania, na zwazony towar.
pod numerem 1, klawiatury szybkiego

dostepu do pamigci PLU,
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Operacja 2 - towar wazony o cenie podawanej recznie,

0.000
0.00
0.00

N

Zdejmij poprzedni towar z szalki,

0.000
1230
0.00

B

dla towaru, ktérego dane nie zostaly
zapisane w pamieci PLU, podaj cene

(np. 12,30PLN/kg) pomijajac przecinek,

uzywajac klawiatury numerycznej,

1500

AL

Ic. 30

Biezaca podsuma
za 2 pozycje w rachunku.

16.45

36.45

Towar

N

potéz towar na szalce,

e

dodaj towar do rachunku

naciskajac klawisz sumowania,

na ldag'c —
1230

W,

" CAS Polska Sp z 0.0.
Warsz

L

waga wydrukuje wtykiete
na zwazony towar

Operacja 3 - etykieta drukowana w trakcie sumowania rachunku, na towar wazony, ktérego nie chcemy dodac
do rachunku, o cenie zapamietanej w pamieci PLU pod nr 2 (waga pozwala na wydanie etykiety na towar nie bedacy
sktadnikiem sumowanego rachunku pomiedzy poszczegd6lnymi operacjami ktére bedg sumowane):

~

0.000

0.000

1.500

0.00

15.00

15.00

0.0u

0.00

c£58.50

o

Zdejmij poprzedni towar z szalki,

wywolaj dane dla kolejnego
towaru, zapisanego w pamieci
PLU pod numerem 2,
naciskajac odpowiadajacy mu
klawisz klawatury szybkiego
dostepu do pameci PLU,

T

leOZ towar na szace,

PRT/*

-

Sliuki

"“l

CAS Polska Sp z 0.0.
Harszaua

jesli chcesz wydrukowadé etykiete na

towar, nie dodajac go do sumy rachunku,

nacisnij klawisz wydruku pomijajac
klawisz dodawania do rachunku.

Operacja 4 - towar wazony o cenie zapamietanej pod nr 3 w pamieci PLU i podsumowanie rachunku (w nastepnym
punkcie przedstawiono podsumowanie rachunku z wykorzystaniem funkcji obliczenia reszty).

~

0.000

0.000

c.300

ACL

0.00

c0.00

c0.00

3

0.0u

0.00

46.00

84.45

o

#

® 3

Zdejmij poprzedni towar z szalki, wywotlaj dane dla kolejnego

towaru, zapisanego w pamieci
PLU pod numerem 3,
naciskajac odpowiadajacy mu
klawisz klawatury szybkiego
dostepu do pameci PLU,

>

poléz towar na szace,

=

dodaj towar do rachunku,

PRT/*

nacisnij klawisz wydruku, bezposrednio
po dodaniu ostatniej pozycji rachunku,
aby posumowac rachunek.

20

Biezaca podsuma
za 3 pozycje w rachunku.

~

Pomarancze

| Pakewane

|

-

CAS Polska Sp 2 0.0..
Harszaua

Naleznose 2t

waga wydrukuje etykiete
na zwazony towar

T0TAL PRICE
3 TRANSACTIONS

-

Cann #hikp

CAS Polska Sp z 0.0..
Harszaua

Waga wydrukje etykiete zbiorcza, zawierajaca
kwote lacznej naleznosci (naleznos¢

za artykul z operacji nr 3, ktéry nie zostal
dodany do rachunku nie zostala uwzgledniona).



Obliczenie reszty

W przypadku korzystania z funkcji obliczania tgcznej naleznosci za sprzedawane towary, opisanej w poprzednim punkcie
waga umozliwia obliczenie reszty do wydania klientowi.

Przyktad:

Zakonczenie obliczeniem reszty, operacji sumowania z poprzedniego punktu.

0.000

c.300 AL

c0.00

c0.00 3

0.00

46.00

#
® 3

wywolaj dane dla kolejnego
towaru, zapisanego w pamieci
PLU pod numerem 3,
naciskajac odpowiadajacy mu
klawisz klawatury szybkiego
dostepu do pameci PLU,

S

pot6z towar na szace,

Pomarancze

|

I

Mzom

CAS Polska Sp z0.0..
Harszaua

dodaj towar do rachunku,

-ECU

80.00

5.55

PAY 9 0

PRT/* PRT/*

waga wydrukuje etykiete
na zwazony towar

IU;HL PRICE

TRANSACTIONS

™

T

'!aA

LBl Nolcznose 3t

o][o

nacisnij klawisz wprowadzania

kwoty od klienta i wprowadz

t CAS Polska Sp Z 0.0.
Harszaua

aby obliczy¢ wartos¢
reszty nacisnij...

te kwote z klawiatury humerycznej,

Mno zenie sztuk.

aby otrzymac etykiete
nacisnij...

Wykorzystanie funkcji mnozenia umozliwia wydruk etykiety dla kilku jednakowych sztuk towaru nie wazonego.

Przyktad:

Sprzedaz 5 szt towaru zapamietanego jako 1PLU w cenie 10 zk:

0.000
0.00
0.00

o

Dia towaru w cenie 10 PLN/szt
zapamigtanego w pamigci PLU
pod nrumerem 1,

0.000 0.000

P

F 5

.00 10.00

10.00

10.00]

0.00 0.00

0.00

50.00]

1 PLU

wprowadz z klawiatury numerycznej,
albo z klawiatury szybkiego dostepu do pamieci PLU

!
® 1

FOR

nacisnij klawisz
wprowadzania
ilosci sztuk,
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CAS Polska SP z 0.

PRT/*

wprowadz ilosé
sztuk z klawiatury
numerycznej,

Harszaua

aby otrzymac etykiete nacisnij kawisz...



Anulowanie sprzeda zy.

Jezeli nastgpita pomytka w wydruku etykiety za operacje jednostkowej sprzedazy (np., wybrano niewtadciwy asortyment),

COR
zarejestrowang sprzedaz mozna usung¢ z rachunku oraz z raportu poprzez nacisniecie klawisza natychmiast po

wydrukowaniu blednej etykiety.

7.1.4. Przeliczanie EURO
Waga jest wyposazona funkcje przeliczania walut, ktéra moze byé uzyta do przeliczania wskazan ceny jednostkowej oraz
naleznosci w zt na odpowiednie dla tych wskazan wartosci w € .

Sposoéb wigczenia funkgji przeliczania i jej definiowania opisany jest w rozdziale: Programowanie ustawie n wagi (SET),
w czesci opisujgcej Ustawienie parametrow przelicznika waluty — SET 11 , oraz w czesci Ustawienie sposobu
dziatania przelicznika waluty - SET 13.

Cena, wartos¢ kursu i nalezno$¢ w drugiej walucie, sg drukowane na etykiecie bez koniecznoéci wykonywania na
klawiaturze zadnych dodatkowych operacji, pod warunkiem wybrania wzoru etykiety zawierajgcego pola druku tych
wartosci w € (Ustawienie funkcji SET4/2, lista wzoréw etykiet znajduje sie na koncu instrukcji). Wartosci w drugiej walucie
przeliczone wedtug zaprogramowanego kursu nie sg wyswietlane na wyswietlaczu.

7.1.5. Etykietowanie automatyczne towaréw paczkowan  ych (np. do celéw produkcyjnych).

Funkcja etykietowania automatycznego pozwala na drukowanie etykiet na wazone towary paczkowane natychmiast po
ustabilizowaniu sie wskazania masy, bez uzycia klawisza .

Funkcja automatycznego paczkowania dziata, je  zeli cena zaprogramowana dla danego asortymentu PLU jest
wieksza od zera.

Uwaga:

Jezeli etykiety majg by¢ drukowane bez podania ceny i naleznosci to w projekcie etykiety nie nalezy umieszcza¢ pol
drukowania ceny i nalezno$ci. Wtedy dane te nie bedg drukowane.

Wazne:

Etykiety mog a by¢é drukowane wyt gcznie w sytuacji, gdy wa zona paczka jest ci ezsza niz obcigzenie minimalne
dla danej wagi.

Warto $¢ minimalna jest opisana jest nawy $wietlaczu wagi jako,, Min”.

Np. dla wagi o zakresie 15kg i dzialce d=5g warto $¢ minimalna Min=100g (co odpowiada warto $ci 20 dziatek d).
Na towary o masie mniejszej ni z 100g etykiety nie mog a byé¢é drukowane, co wynika z wymaga n okre slonych
w przepisach prawa dotycz gcego wag.

Aby wigczyé etykietowania automatycznego nalezy naciskajgc klawisz [II (znacznik AUTO na wysSwietlaczu
zasygnalizuje wigczenia funkcji drukowania etykiet po potozeniu towaru na szalke).

Jesli waga bedzie wykorzystywana do wielokrotnego etykietowania wielu paczek jednego asortymentu, to aby dane
wybranego artykutu byty PLU byly zachowane na wiele wazen nalezy nacisngé klawisz w celu réwnoczesnego
wigczenia funkcji SAVE (znacznik AUTO na wys$wietlaczu zasygnalizuje wigczenie funkcji SAVE).

Funkcje etykietowania automatycznego towardéw paczkowanych mozna wylgczy¢ ponownie naciskajgc klawisz [3
Gdy funkcja jest wytgczona, lampka kontrolna AUTO na wyswietlaczu wagi nie swieci sie.

,Czutod¢” funkcji etykietowania automatycznego mozna dostosowa¢ do wilasnych wymagan, programujgc w wadze
ustawienie parametrow odchytki masy, w funkcji SET, za pomocg ustawienia parametru SET 7, ktéry pozwala okresli¢
przy jakiej wielko$ci zmiany wskazania masy zostanie wydrukowana kolejna etykieta.
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Przyktad:
Wazenie przy wigczonej funkcje etykietowania automatycznego towaréw paczkowanych:

0.000] 0.000 0.000 0515
0.00) 100 10.00 00|
0.00) 0.00 0.00 615l | T =g

o
— T T,
V 1 U1 B DR | R V o Polgka 5o z 0.0..

wprowadz z klawiatury numerycznej,

albo z klawiatury szybkiego dostepu

Dla towaru w cenie 10 PLN/kg do pamieci PLU

zapamietanego w pamieci PLU . ]
pod numerem 1,

@ 1

potdéz towar na szalce, Etykieta zostanie wydrukowana automatycznie,
po ustabilizowaniu sig waskazania masy.

PRT/x

Nacisnigcie klawiasza rowniez
powoduje wydruk etykiety.

7.2. Programowanie wagi - tryb PGM

Programowanie wagi mozna przeprowadzi¢ korzystajgc z klawiatury wagi oraz za pomocg programu komputerowego
LP-Works .

Programowanie wagi utatwi umieszczony na stronie nr 90 niniejszej instrukcji rozdziat:
17. Przewodnik - jak przygotowa ¢ wage do pracy .
Program komputerowy LP-Works umozliwia tatwe i wygodne wprowadzanie danych i ustawieh do pamieci PLU wagi oraz
odczyt danych i ustawien z pamieci wagi wczesniej zaprogramowanej i zachowanie ich kopii.
Program LP-Works rozszerza mozliwosci zaprogramowania wagi o:
« edycje i zapisywanie do wagi dowolnych wzoréw etykiet stosownie do potrzeb uzytkownika,
e odczyt danych raportu sprzedazy i ich eksport (w formacie .xIs),

e odczyt z wagi i zapis do wagi danych o towarach PLU, ich import (z pliku w formacie .xlIs) i eksport do pliku
(w formacie .xIs),

e odczyt z wagi i zapis do wagi danych opiséw towardéw (sktad, norma, sposéb przechowywania itp.), ich import (z
pliku w formacie .xls) i eksport do pliku (w formacie .xls),

e import, edycje i zapis do wagi grafiki umieszczanej na etykiecie.

Program LP-Works udost epniony jest przez CAS — Polska w Internecie nieodpt _ atnie i mo zna pobra € go ze strony
www.cas-polska.pl z dziatu "Download”.

7.2.1. Funkcje gtbwnego menu programowania - Progra  mowanie wagi za pomoc g klawiatury.

Aby rozpoczaé programowanie wagi, nalezy wejs¢ w tryb programowania naciskajgc kolejno klawisze:

1 0 0 0 0 ||wmooe

Waga wyswietli pierwszg funkcje (PLU) z gtbwnego menu trybu programowania.

Uwaga:
Jezeli w wadze dostep do funkcji programowania i raportéw zabezpieczono hastem po wprowadzeniu z klawiatury

1 0 0 0 0 ||wmooe

na wyswietlaczu zostanie wyswietlone zgdanie wpisania hasta dostepu.
Po wpisaniu i zatwierdzeniu hasta waga przejdzie do gtdwnego menu trybu programowania.

Nowa waga nie posiada ustawionego hasta zabezpieczajgcego przed dostepem osdb niepowotanych.
Do wprowadzenia i zmiany hasta stuzy funkcja PASS.
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Wyboru programowanych funkcji w gtbwnym menu trybu programowania dokonuje sie klawiszami: ! , ‘

Woybieranie programowanej funkcji w gldbwnym menu trybu programowania jest mozliwe wytgcznie wtedy, gdy w polu
wyswietlacza MASA wyswietlana jest nazwa programowanej funkcji (w ponizszym przyktadzie — programowanie ustawien
wagi - SET), a w polach wyswietlacza CENA i wyswietlacza NALEZNOSC nie jest wy$wietlane zadne wskazanie, n.p:

- pole masa.
[:] - pole cena.
: - pole naleznosé.

Oznacza to, ze wskazywana funkcja nie jest w trakcie programowania.

Nacisniecie klawisza [I] lub [II spowoduje wyswietlenie nazwy kolejnej funkciji.

Wyswietlanie kolejnych nazw funkcji dostepnych w gtbwnym menu programowania nastepuje w kolejnosci przedstawionej
na rysunku opisujgcym gtdwne menu trybu programowania wagi.

Gléwne menu trybu programowania (PGM).

Lo o JLo (o Jpe-

Wejscie w tryb programowania (PGM)

‘ C Wyjscie z trybu
programowania (PGM)

723

Programowanie klawiszy
szybkiego dostepu do
pamieci PLU.

722
Programowanie danych
towaréw w pamieci PLU.

7.24

2.8 Programowanie tresci
Hasto dostepu do trybu opisu towaru.
programowania.

MSG
72.8 =
Kasowanie pamieci

(PLU oraz opiséw
towaréw).

7.2.5 Programowanie
nazwy drukowane;j dla
towaréw nie zapisanych
W pamieci wagi.

72.7
Programowanie
ustawien wagi.

7.2.6.
Programowanie
nagtéwka etykiety.

PRT/*

Aby rozpoczg¢ programowanie funkcji, ktérej nazwa jest wyswietlona na wyswietlaczu nalezy nacisng¢ klawisz
Aby przerwa¢ programowanie pomytkowo wybranej funkcji i powr6ci¢ do gldwnego menu nalezy ponownie nacisngc

. PRT/*
klawisz L

Aby wyjs¢ z trybu programowania nalezy nacisng¢ klawisz .
Ponizej zostanie przedstawiony opis programowania poszczegolnych funkciji.
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7.2.2. Programowanie danych towaréw w pami  eci PLU (PLU).

Dostepna w wadze pamieé¢ PLU (ang. price look-up) pozwala na zapamietanie danych dla 4000 pozycji towarowych
zawierajgcych nastepujace informacje:

kod identyfikacyjny towaru — jest to kod cyfrowy drukowany jako element sktadowy kodu kreskowego, uzywany jest
jako podstawa do rozpoznania towaru przez urzgdzenie odczytujgce. W wadze mozna zapamieta¢ kod
identyfikacyjny dla kazdej pozycji asortymentowej PLU (dostepnych jest 4000 pozycji). Dostepne sg numery z
zakresu od 1 do 999999. Wybdr numeru 0 oznacza, ze dla tak okreslonego towaru kod identyfikacyjny nie bedzie
drukowany na etykiecie. Aby kod identyfikacyjny towaru moégt byé drukowany jako element sktadowy kodu
kreskowego, ilo$¢ skiadajgcych sie na niego cyfr musi byé zgodna z ilo$cig cyfr ustawiong w czasie
programowania w wadze opisanej dalej funkcji SET 4/4 (ustawiajgcej rodzaj drukowanego kodu kreskowego i
uktad zawartych w nim danych). Zwykle zalecane jest zachowanie zasady zgodnosci numerdéw koddéw
identyfikacyjnych towaru z numerami pod ktérymi towary sg zapamietywane w pamieci PLU. Ulatwia to
utrzymanie porzadku w bazie danych o towarach. Oczywiscie zasady tej mozna nie stosowacé jesli wystepujg inne
wymogi zwigzane z warunkami eksploatacji, np. gdy zasady nadawania kodéw identyfikacyjnych towaréw
narzuca komputerowy system zarzgdzania obiektem handlowym wspéipracujgcy z waga, albo gdy sg one
okreslane przez odbiorce towaréw etykietowanych przy uzyciu wagi.

nazwa towaru — w wadze mozna zapamieta¢ dla kazdej z 4000 pozycji towarowych dwie linie tekstu nazwy towaru po
30 znakow w kazdej linii. Nazwa towaru jest drukowana na etykiecie. Po wejsciu w funkcje programowania nazw,
waga hazwe pisze ,DUZYMI LITERAMI". Zmiana pomiedzy pisaniem ,DUZYMI LITERAMI” i ,malymi literami”

SHIFT

przez nacisniecie klawisza .

opis towaru — w wadze mozna zapamieta¢ 1000 opis6w o numerach od 1 do 1000. Mozliwe jest wigc zapamietanie
maksymalnie 1000 opiséw po 400 znakéw kazdy. Opisy moga zawiera¢ dowolng informacje tekstowa, takg jak
np. sktad surowcowy, nr normy, informacja o sposobie przechowywania itp. Kazdej z 4000 pozycji towarowych
mozna przypisa¢ opis o wybranym numerze. Mozliwe jest przypisanie takiego samego opisu (np. opisu
o numerze 10) kilku r6znym pozycjom asortymentowym. Pozwala to na unikniecie wielokrotnego programowania
powtarzajgcej sie tresci opisu dla roznych pozycji asortymentowych, utatwiajgc programowanie wagi.

cena jednostkowa towaru — w wadze mozna zapamietaé cene jednostkowg (za kg lub za szt.) dla kazdej z 4000
pozycji towarowych PLU. Cena jednostkowa moze sie zawiera¢ w zakresie od 0,00 do 9999,99 PLN.

termin przydatnosci towaru do spozycia — w wadze mozna zapamietac¢ ilos¢ dni trwatosci dla kazdej z 4000 pozycji
towarowych PLU. Date terminu przydatnosci do spozycia dla wybranego towaru, waga wylicza dodajgc do daty
wazenia (okreslanej na podstawie wskazarn wewnetrznego zegara wagi) zaprogramowang dla tego towaru ilos¢
dni trwatosci. lloé¢ dni trwatosci od daty pakowania moze wynosi¢ od 0 do 365 dni.

numer grupy towarowej dla towaru — towary zapamietane w wadze mozna podzieli¢ na 100 grup towarowych o
numerach od 0 do 99. Na przyktad: owoce - grupa nr. 1, mieso — grupa nr. 2, sery — grupa nr 3, itd.
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Menu programowania danych towaréw w pami  eci PLU.

L JLe Lo Jo )=

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Jesli wybrane PLU ma numer 0.

: '-IDUD Jesli wybrane PLU ma numer inny niz 0.

.

Kod identyfikacyjny towaru ]

Kasuj’

rEOdE

nHl:lE Nazwa towaru

E-ASE

e

Kasuj PLU PRT/*

* - dostepne od chwili gdy
zaprogramowano towar PLU.

i

il
|y

Opis towaru

Nie zapisuj
zmian w PLU

ES nSGno

PRT/+

Tk

%,

Wyjdz bez
zapisywania zmian

AT

SHUE Zapisz PI' lEE

LLH
=

Tk

(Zapisz PLU

Cena jednostkowa towaru

I 118 [0k

dla towaru

GlodE L FE
| S Wyijscie z trybu

programowania (PGM)

MNumer grupy towarowej |

Termin przydatnosci
do spozycia

Il
|

Przyktad:
Programowanie danych towaru w pamieci PLU pod numerem1.
Przyktadowe dane programowanego towaru:
» numer identyfikacyjny drukowany w kodzie kreskowym — 123,
* nazwa towaru — Bialy ser, numer tekstu opisu towaru — 10,
* cena jednostkowa towaru — 5,50PLN/kg,
e okres przydatnosci do spozycia — 15 dni
e nr grupy towarowej do ktdrej przypisano towar — 77
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EEEEE |

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Nr PLU towaru (1~4000)

O (] 1))
Wyjécie z tryb_u { } { LIDDD} gZijc‘?iml;tyL';h '
programowania D N Wybranegc

PLU l

(PGM)

Kod identyfikacyjny towaru (0 e 999999)

LodE WLodE| (1) 2)3)>| [LodE

EntEr EntEr
o 0 23

(llos¢ znakow: 0~30)

o) o[ oRE )R] 1) A) ) )

Aby '-'l 7 NP nazwa: Pisanie "matymi literami"
pamins. oo, Bialy (1 linia nazwy)

Ser (2 linia nazwy)

=
Numer
linii. Biezacy numer znaku
Aby pominaé (llos¢ znakéw: 0~30)

wprowadzanie
dr‘:xglell ..... n'q"g E] @ @ @ ,-‘H,;E PRT/*
PRT/* isani

L-’ ’l B;:-, r::f;‘r:i literami" B ;

Przejscie do drugiej linii nazwy v

]
|
oY

o
)
r

l -
(K]
r
-

Przypisanie towarowi, tekstu l

opisu o okreslonym numerze. (0~1000)

nSGno nSGno @@ nSGno

EnkEr| Entér
) ’—U Przypisanie tekstu opisu :m
Aby towaru nr 10.

pominac.

Cena jednostkowa towaru.

Pr LE| Fm) | PrE DDD Pr LE
i - 5| 5|0 ‘

EntEr| - EntEr

: Cena towaru = 5,50 zl/kg .

0.00 5.50
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Termin przydatnosci
towaru do spozycia

L IFE

—

{Eﬂ

Aby
pominaé.

Numer grupy towarowej
dla towaru

OecodE

SAuE

Zapisz biezace PLU.
—_—

Potwierdz zapisanie.

OcodE
EntEr
0

(0~365)

1Hs)

Np:

Termin trwatosci = 15 dni
(liczone od daty wazenia).

Np:
Przypisujemy aktualnie

programowany towar do

grupy towarowej nr 77.

Nie zapisuj zmian
w biezcym PLU.

EntEr

ESC

SALE

7.2.3. Programowanie klawiszy szybkiego dost

Klawisze klawiatury szybkiego dostepu do pamieci PLU stuzg do natychmiastowego wywotania z pamieci wagi danych 54
najczesciej sprzedawanych towaréw, wybranych sposréd danych wszystkich towaréw zapamietanych wadze.

Cyfry w koéteczkach na klawiszach oznaczajg numery klawiszy szybkiego dostepu (w trybie REG). W ustawieniach
poczatkowych wagi klawiszom od 1 do 54 sg kolejno przyporzgdkowane numery PLU od 1 do 54.

Funkcja programowania klawiszy szybkiego dostepu do pamieci PLU, pozwala na przypisanie kazdemu z 54 klawiszy,
dowolnego towaru wybranego przez uzytkownika sposréd towardéw zapamietanych w pamieci wagi.

d i

PRT/* l

Podaj numer kolejnego PLU

PRT/*

HIE

Wybor kolejnego towaru
do zaprogramowania.

I

PLUno
3993
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GcodE
EntEr

77
E-ASE
EntEr

llo$¢ wolnych
pozycji PLU

Nr wybranego

PLU
Wyjscie z trybu
programowania (PGM)

10

PRT/*

PRT/* I

epu do pami eci PLU (PRSET).



Przyktad:
Przypisanie klawiszowi szybkiego dostepu nr 7, towaru zapamietanego w pamieci PLU wagi pod numerem 100.

Lo Je (o Jo Je

Wejscie w tryb programowania (PGM)

szybkiego dostepu do
pamieci PLU.

rﬁ]_ m 1 Programowanie kiawiszy I

programowania
(PGM)

Jesli nr PLU=0 - powrét —

PRTH |-
Jesli nr klawisza=0 - powroét
)
Wybér klawisza,
'v np.nr7
— —_— l —————
PrSEE| )y~ § FEY| @) 5 FEY|
e —————  ————————— _
Uwaga:
W ustawieniach -’
fabrycznych wagi,
przypisane sa towary —
Z pamigci PLU o numerach
B od 1 do 54. 7

Nr towaru w pamigci PLU—

Aby zapisaé zmiane PRT/* Nr klawisza szybkiego dostepu—

Wprowadzenie z klawiatury numerycznej numeru,

-’ pod ktorym towar przypisywany do klawisza szybkiego
dostepu, zapisany jest w pamieci PLU wagi.

Np: 100

L Klawisz D kasuje blednie podany numer.

el =10 o
Oefe]ele]elo]®
] o)@]e]e]s]s]@
BEEEaH
DEBaaH
@] @)s]@]o]e
©) @) ®)©]®)©)()|

Klawiatura numeryczna.

&
gle[eleele

Klawisze szybkiego dostepu.
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7.2.4. Programowanie tre $ci opisu towaru (MSG).

Dostepna w wadze pamigé pozwala na zapamigtanie tresci 1000 opisGw towarow.
Kazdy sposréd 1000 opisdw moze zawierac 8 linii tekstu, przy czym kazda linia moze zawiera¢ do 50 znakéw.
Mozliwe jest wiec zapamietanie maksymalnie 1000 opiséw po 400 znakow kazdy.

Przyktad:

L Jo Lo Jo Jpe-

Wejscie w tryb programowania (PGM)

NN
—
|

+/
<]
¥

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

Kasowanie

opisu

Rezygnacja
z zapisania
opisu

Zapisanie
opisu

)

Wybierz komunikat:

]

Opis towaru

i

>

nSL

PRT/* |

Wybor numeru opisu towaru.

nS6no

Fﬁq

Kasuj opis.

E-ASE

-

1000

0

Jesli numer opisu =0
{PHT/*

) o) o)m

Nr opisu towaru (0~1000)

llo$¢ dostepnych wolnych numerow opisow

Nr opisu towaru

| Edytuj tres¢ opisu

Ed it

e

EntEr

A)s)e)

o101

7

Zrezygnuj z zapisania opisu.

ESC

Zapisz opis.

S5AuE

PRT/*

SALE

30

do----

Tres¢ opisu towaru
(max 400 znakow
w 8 liniach po 50 znakow)

Biezacy numer znaku.

Numer linii.
Tresc opisu

-

EntEr

0104

AGL

Zapisanie opisu do pamigci wagi.




7.2.5. Programowanie wspolnej nazwy drukowanej dla towarow nie zapisanych w pami  eci wagi
(HEAD).

Funkcja umozliwia zaprogramowanie tekstu umieszczanego na etykiecie w miejscu nazwy towaru, w przypadku
drukowania etykiet na towary o cenie podawanej recznie, nie zapisanych w pamieci wagi.

Przyktad:

L Je J(o JLo Jpes

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

|—> PLU }
[

Wybierz komunikat:
Tekst w 1 lini:

HER Np: Tekstw 1 lini: TOWAR
Tekst w 2 linii: wazony
(llos¢ znakow 0~30)

= HEAd HEAG [>T )(=)( o Jw)(A)(R)>| HEAd
0 1.0 1] seinerrumocsnos 0105

Nr linii

- £Q0R
oAr
¥

Wyijscie z tryb_u Tekst w 2 linii:  (llo$¢ znakow 0~30)
programowania

e P e WA w)a) (o) (&) -_HERd
e 02.05 e

Aby skasowaé H -HE Aby pomina¢
tekst drugiej linii.

C wprowadzone dane. n u L atel

Aby zatwierdzi¢

PRI/ wprowadzone dane.

7.2.6. Programowanie nagtowka etykiety (SHOP).

Funkcja umozliwia zaprogramowanie tresci umieszczanej na etykiecie w miejscu przeznaczonym na nagtowek.
Nagtéwek moze zawiera¢ dowolng informacje tekstowg, np. nazwe firmy lub nazwe sklepu, adres, telefon itp.
Nagtéwek moze zawierac 2 linie tekstu, przy czym kazda linia moze zawiera¢ do 30 znakow.

31



Przyktad:
Ustawienie nagtéwka:

ARO
WEGROW

Lo o Jlo (o Jpe-

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

a4 (3

[: Wybierz komunikat:
Np: Tekstw 1 lini: ARO
Tekst w 2 linii: WEGROW
Tekstw 1 lini:
(llos¢ znakow 0~30)

/ SHoP SHoP @ [E]@ SHoP

T [——— 0103

Nr linii

Aro

Wyjscie z trybu Tekstw 2 linii: (lo$¢ znakéw 0~30)
programowania

R 000,0,000 SHoP

Przejécie do drugiej linii tekstu UE. UE PRT/*

Aby sk . = Er = Aby pominaé
e tekst drugiej linii.
wprowadzone dane. UL Lu giej

Aby zatwierdzi¢

PRI/% wprowadzone dane.

7.2.7. Programowanie ustawie nwagi (SET).

Funkcja umozliwia w wadze ustawienie nastepujgcych parametrow:
» Ustawienie daty (SET 1).
» Ustawienie czasu (SET 2).
» Ustawienie numeru stoiska (SET 3).

» Ustawienie parametrow etykiety takich jak: dtugos¢, wybdr danych na etykiecie i ich uktadu, rodzaj kodu kreskowego
i uktad zawartych w nim danych (SET 4)

» Ustawienie wyréwnania druku w pionie (SET 5)

» Ustawienie parametréw kontroli druku etykiet (SET 6).

» Ustawienie parametréw odchytki masy dla funkcji automatycznego drukowania etykiet (SET 7).
» Ustawienie numeru wagi w sieci wag potaczonych ze sobg (SET 8).

» Ustawienie predkosci transmisji przez RS 232 w wadze LP-1V 1.6 (SET 9).

» Ustawienie jednostek masy, ceny jednostkowej i naleznosci na wydrukach (SET 10).

» Ustawienie parametréw przelicznika kursu waluty (SET 11).

» Regulacja czujnikéw drukarki (SET 12).

» Ustawienie sposobu dziatania przelicznika waluty (SET 13).

32



Menu ustawie h wagi - SET:

Lo )e) e ) o )

ie w tryb prog ia (PGM)
T4 (1)

) s

EntEr

Wyb6r numeru

= o)==

L of

Wyjscie z trybu [ ]
programowania (PGM).

PRT/* PRT/*

HO

£ nE
EntéEr
112345

Ustawienie czasu (TIME).

SET #1 SET #2 SET #3

m

E
e

EntEr
05.02.04

Ustawienie daty (DATE).

RT/*

dPtno
EntEr

Ustawienie numeru stoiska

1ej funkciji.

SET #6

ProdE
EntEr
0

Ustawienie parametrow kontroli

(DPTNO).
sersa| LABEL LALEL seres|  AdUSE
A eagen
Ustawienie pa([:rréeEtlrjw etykiety Dlugosé etykiety (LENGTH). dlrlj't(zwvive;ii:n\il;y(rzggagi%l
LALEL
2
0
e
na Bly lecie 3
SET #7 HU& OP

LALE
nAS

()

bArlo

g
8
g
g
r~|s
<
0| F
o2
m|z
—Jle )l ¢ s

Hae

Rodzaj kodu kreskowego i ukiad
zawartych w nim danych (BARCOD).

SET #11

SET #8

Addr

EntEr

0

Ustawienie parametréow
przelicznika kursu waluty.

Ustawienie parametrow odchylki masy
dla funkcji automatycznego
drukowania etykiet (AUTOP).

PRT/*

rr

=
G2

|

w

3

SET #12

Ustawienie numeru wagi
w sieci wag poltaczonych
ze soba (ADDR).

PRT/*

aoe

Regulacja czuj

u
™
('

f
¢
I

HERJU

I
1t

Reg. czujnika otwarcia gtowicy.

SET #9

Ustawienie predkosci transmisji

Reg. czujnika wyjecia etykiety. Reg. czujnika temp. gtowicy.@

o

druku etykiet (PMODE).

bRUd
EntEr
3-9600

PRT/*

Hae

w
c
3

SET #10

I

przez RS 232 (BAUD). — —
Ustawienie oznaczen jednostek
dla masy, ceny i naleznosci

@ na wydrukach.
PRT/*

s

EntEr

nikéw drukarki.

SEE
EARd

Ustawienie sposobu dziatania
przelicznika waluty.

SEE
PERd

Reg. czujnika konca etykiety.



Ustawienie daty - SET 1.

Przyktad:
Ustawienie daty: 19 04 05

e Jo Jo JLo Je=s

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

N Oen

Wybierz komunikat:

[:l Jesli numer wybranej funkcji = 0
Ustawienie daty (DATE).

—|  SEE| ) SEE | 1 ){rme)
c] EntEr

0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)
Nowa data (dzien/miesiac/rok) np:19/04/05,

albo jesli data jest prawidiowa klawisz ,
dALE|-1]){o ) {0 ) (2]} {0])(5]
EntEr
Po wprowadzeniu nowej daty waga zapamietuje ja

i umozliwia wybor kolejnego numeru parametru
05.02.04 e
—

Dotychczasowa data (dzier/miesiac/rok) np: 05/02/04
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Ustawienie czasu - SET 2 .

Przyktad:

Ustawienie godziny: 15/28/00

nooons)

Wejscie w tryb programowania (PGM)

3 pLU [Tw]m 0

Wybierz komunikat:

[ set]

Jesli numer wybranej funkcji = 0

—|  SEE | fm SEE | 2 ){rm]
C EntEr

0

Ustawienie godziny (TIME).

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

Nowa godzina (godz/min/sek), np: 15/28/00,
albo jesli godzina jest prawidlowa klawisz :
-
£ w€l-{1)(5){2)(8}{o](0]
EntEr
Po wprowadzeniu nowej godziny waga zapamietuje jg

I I Ea L’E i umozliwia wybor kolejnego numeru parametru z menu
SET.

Dotychczasowa godzina (godz/min/sek) np: 11/23/25
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Ustawienie numeru stoiska/numeru prefiksu dla kodu kreskowego - SET 3.

Uwaga:
Numer stoiska jest uzywany jako prefiks poczatkowy w kodzie kreskowym, wspélny dla wszystkich asortymentéw.

llos¢ cyfr uzytych do okreslenia numeru stoiska musi odpowiadaé¢ ilosci cyfr ustawionych jako prefiks w kodzie
kreskowym, np.: jesli w kodzie EAN 13 ustawiono uzywanie pierwszych dwoch cyfr jako prefiksu (oznaczenie DD), to
nalezy uzywa¢ dwu cyfrowego oznaczenia numeru stoiska, zachowujgc zasady przyjete dla kodu EAN. Zasady te
dopuszczajg uzywanie dla kodow wagowych prefikséw 23, 24, 27 i 29 zaleznie od zakresu informacji zapisywanych w
kodzie.

Budowe i zasady tworzenia kodu EAN opisano w punkcie ,SET 4/4 - Programowanie rodzaju kodu kreskowego
i uktadu zawartych w nim danych”

Przyktad:

Ustawienie numeru stoiska (i zarazem prefiksu kodu kreskowego): 29

Lo Jo J(o gL o Jpes

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

TR
B

Wybierz komunikat:

’: Jesli numer wybranej funkcji = 0
3 - Funkcja ustawienia numeru stoska (DEPTNO)

—|  SEt SEE | 3 )]

B EntéEr

0

Wyijscie z trybu
programowania
(PGM)

Ustawienie numeru stoiska (0~999).

dPtno @@ dPtnro @]

EntEr EntEr
O c9
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Ustawienie parametrow etykiety- SET 4
W funkcji tej ustawiane sa:
- dlugos$c¢ zastosowanej etykiety (SET 4/1).
- numeru formatu ukfadu etykiety (SET 4/2).
- zawartosci danych drukowanych na etykiecie tzw. ,maska etykiety” (SET 4/3).
- rodzaj drukowanego kodu kreskowego i uktad zawartych w nim danych (SET 4/4).

SET 4/1 — Okreslenie dlugo $ci zastosowanej etykiety.

ponons)

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

%

PLU

D0

Wybierz komunikat:

SEt Jesli numer wybranej funkcji = 0

—

]

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

<J

Ustawienie parametrow etykiety (LABEL).

SEE |- SEE {4}

EntEr

0

1 - Ustawienie dlugosci uzywanej etykiety (LENGTH).

LABELH 1)+ LAbEL|{6)(0]

E n t E r L E M 5 t H Nowa dlugosé etykiety (30~99mm), np: 60mm.

: 4g

Dotychczasowa diugosé etykiety (40mm).
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SET 4/2 - Ustawienie numeru formatu uktadu etykiety

Waga LP-1 V1.6 posiada mozliwos¢ druku etykiet wedlug wzoru wybranego spos$rod 31 wzordw etykiet
zdefiniowanych fabrycznie (sg to wzory o numerach od 0 do 30), albo wedtug jednego z 6 wzoréw zdefiniowanych
przez uzytkownika wedtug wlasnego projektu. Funkcja definiowania wzoréw etykiet dostepna jest w programie
zarzagdzajgcym LP-Works. Wyglad etykiet zdefiniowanych w wadze fabrycznie przedstawiono na koncu instrukcji.

Przykitad: Ustawienie projektu etykiety nr.5.

Wejscie w tryb programowania (PGM)

nooones]

Klawiszem

e

PLU

DRl

Wybierz komunikat:

[ see]

Jesli numer wybranej funkciji = 0

Ustawienie parametrow etykiety (LABEL).

—

SEE |- GEE | [ 4 )]

EntEr

<}

0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

2 — Ustawienie numeru formy etykiety.

LALEL|(2)>| LABELl—5 e

. Nowy numer formatu etykiety, np: 5

I - (0~30 formaty zdefiniowane fabrycznie,
C En t Er FO’- nﬂt 31~36 formaty definiowane przez uzytkownika.)
—

Dotychczas ustawiony numer formatu etykiety (0).
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SET 4/3 — Okre slenie zawarto $ci danych drukowanych na etykiecie tzw. ,maska etyk iety”.

Funkcja pozwala na dokonanie wyboru, ktére dane majg by¢ drukowane na etykiecie.

Lo o) o) o Jor

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

PLU_J{4])—(+)

Wybierz komunikat:

[ set)

Jesli numer wybranej funkcji = 0

PRT/*
Ustawienie parametrow etykiety (LABEL).

—|  SEE|{m) SEE | ()
C EntEr

0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)
3 - Programowanie zawartosci
danych drukowanych na etykiecie
(,,maska etykiety").

LABEL| 3 )| LABELI(F){E){F){F){m)
m EntEr nASk

Przykiad: Wartode dla 1 Warlosé dla 2 Wartosé dla 3 Wartosc dia 4

grupy danych grupy danych grupy danych arupy danych
Aby z rezygnowac z drukowania na I{JIKIL MN{OP el i 4 2B
stykiecie parametru: 2 ENENENEN S ENERERED i ENERENED i2 EAEN AN
P — (HEAD) nazwa dla towarow nie Eft 1|1 | OJEPTPT 1O E}T 1|1 |OJEN1|1)1]0
zaplsanych w pamieci wag, ) KN KRN AR ) ERERCNEN I KN EN NN ) BN
to nalezy ustawi¢ dla tego parametru Clt1]0/0JCI1/1/0]0JCY111]0/0JCH111/0/0
wartosé 0. BTUT1B1Q1TBTU1WE1UWI
Pozostate parametry w kazdejz grup | [A| 1101 |OJAI1 O 1]OQALT]O01 ORALTIO]1]0
danych maja byé drukowane, wiec sli{ofo e [olo[ilel ool 1olo]1
nalezy dla nich ustawié wartosé 1. 8§10/ 0/ 048f1/0/0/0}811/0/0/0§8}1/0/0}0
W efekcie ustawienie poszczegéinych 740 11 1}7f0 1 1 1}7 D 1111710014 1
parametréw dla grupy pierwszej, slo[1 1 (olsloa[1[als|o[t| 1 olelolt][1]0
przyjmie postaé ,1111", dia grupy slo 1o s|oalol s ol o) o[t 0]t
drugiej ,1110", dla grupy trzeciej i alo[t]ololafo[1]oal4]o[ 1 [o[of4|ol1]0]0
czwartej ,,1111”, co odpowiada wedtug 3J0 10 1 1431010/ 1/ 1}3]010f1]|148}010]1 1
tabeli wartosciom F E F F. Wartosei te 2]0 |0 |1|oj2foj0|1]0)p2]0f0D 1 of2jo0j{o|t]o0
nalezy wprowadzi¢ programujac 11010/0114410/010 | 1]4f01010f1§4§010]0 1
funkcje okreslajaca, ktére dane maja gjoja0 U_ plo O 007010010 U_ 0 0000
by¢ drukowane na etykiecie. T-Rezerwa) ne oplsmfnumpfﬂnyc“runl‘( = -

wykerzystano. N —Kod kraskowy. g
WprEvhanlatinRyen Ustavden - A o il 3 N
poszczegolnych parametrow nalezy | - Godzina P (HEAD) Nezwa
przyjaé odpowiednie wartosci wediug dla towaréw nie
tabeli. zapisanych w pamiga

Wwai:
1 —Informacia jest drukowana, 0 —informacja nie jest drukowana
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Tabela ustawien dla danych drukowanych na etykietach (ustawienie fabryczne FFFF — drukowane sg wszystkie

parametry, dla innych ustawien parametry oznaczone zerem nie sg drukowane):

Wartos¢ dla 1 grupy | Warto$¢ dla 2 grupy Wartos¢ dla 3 grupy Wartos¢ dla 4 grupy
danych danych danych danych

I'1J]K]L M{N]JO]|P RIS|TIU wixlylz
Fl1 1 [1]1JF]1[1]1 Fl11]1]1 Fl11]1]1
EJ1|(1]1|{O}E}1 |1 |[1T]OJE}1T[1]|1]|]OJEJ1[1]1]O
DJ1[1]O0[1}§DJ1]1]|0O DJ1]1]0 DJ1]1][0
cj1jt1/ojojcjt1f{1jojfojcyp1jt1f{ojojcyj1|{1]0]0
BJ1[0]|1[|1§B}J1]0]1 Bl1]0]1 B|]1]0]1
Aj1]0[1]JOJA}J1|[O]J1T|[OJAJ1T]O[1T]OJAJ1T]O]1]0O
9j1]0j0]1J9]1]0]0 911010 911010
gl11jo0fojops8jt1f{ojofogs8yp1jofojogs8j1jojoj]o
71011 [ 1] 1)Q7]0([1]1 7101111 710111
6joj1f{1jope6jof1jt1fog6jgoj1|{1joge6joj1|1]0
510 (1[0]15)J0]|1]0 510([11]0 5101110
41o0f[1jo0jofj4fjof1f{ojofajof1jojojajof1jo0]o
310JO0([1]1)3]JO0f[O0]1 310([0]1 310[0]1
2j]0f[o0j1]jof2fjofof1jo0f2jo0foj1jo0f2jo0f[O0]1]0O
11000141 ]J0]0]0O 110]0(0 110]0[0
ojojofojojojojfojofogojojofojogojojojojo

Opis oznaczen danych drukowanych na etykiecie:

| - (Rezerwa) M — (PLU no) Numer R - (MSG) Opis W - (PRICE) Cena
nie wykorzystano. PLU. towaru. jednostkowa.

J - (ICODE) Kod
identyfikacyjny towaru.

K — (GCODE) Numer
grupy towarowe;.

L — (TIME) Godzina.

N - (BARCOD) Kod
kreskowy.

O - (SHOP) Nazwa
sklepu.

P - (HEAD)

Nazwa dla towarow
nie zapisanych

W pamieci wagi .

S - (NAME) Nazwa
towaru.

T - (TARE) Warto$¢
tary.

U - (LIFE) Data
trwatosci.

X - (BARCOD) Kod
kreskowy.

Y — (WEIGHT) Masa.

Z - (TOTAL PRICE)
Nalezno$¢.

1 — Informacja jest drukowana, 0 — informacja nie jest drukowana.
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SET 4/4 - Programowanie rodzaju kodu kreskowego i u  ktadu zawartych w nim danych.
Funkcja pozwala na zaprogramowanie struktury kodu kreskowego drukowanego na etykiecie.

Jezeli opcja ,Change bar format”(Pol. Zmiern format kodu kreskowego) nie jest zaznaczona w chwili wysytania
zapisanego projektu etykiety do wagi, kod kreskowy bedzie drukowany wedlug ustawien zaprogramowanych
na podstawie definicji zawartej w tabeli fabrycznie zdefiniowanych struktur kodu kreskowego, wybranej
w czasie programowania menu SET 4/2.

Lo Jo Lo o Jl-

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

N TR O0

[:] Jesli numer wybranej funkcji = 0

Ustawienie parametrow etykisty (LABEL).
o St ) (4]

C EntEr

¥ 0

Wyijscie z trybu
programowania
(PGM)

4 - Ustawienie numeru formy kodu kreskowego.

LABEL|(4)>| LALEL|— 4]
EntEr 58-Cod e
/ /

Dotychczas ustawiony
numer formy kodu kreskowego.

Tabela przedstawiaj gca rodzaje kodu kreskowego i formy uktadu zawartych w nim danych:

mEnEaEaEaEn | Oznaczenie danych zawartych w kodzie

2 8 9
0 EAN 13 D|D|I | | 1 ! S|P|P|P|[P|C kreSkOWym:
EEE o ol tlilililslElrlplele e D - Numer stoiska (prefiks poczatkowy okreslajacy
rodzaj kodu kreskowego, ustawiany w funkcji
2 EAN 13 D|D|I | | | | | P|P|[P|[P|C .
SET 3 — patrz opis).
3 EAN13 [D|D |t |1 |1 |{t]|1|P|P|P|P|P]|C . . .
| - Kod identyfikacyjny towaru.
4 EAN 13 D|D|I | | | P|P|P|P|P|P]|C i L.
S - cyfra kontrolna dla naleznosci
5 EAN 13 D|D|I | | P|P|P|[P|P|P|P]|C .
(czterocyfrowej).
6 EAN 13 D|D | | | | I |fwWiw|w| w(fw]|CcC } L.
s - cyfra kontrolna dla naleznosci
7 EAN 13 D|D | | | | | Il W[ W|wW|WwW]|C . : .
(pieciocyfrowe)).
8 EAN 13 D|D | | | | SIW|wW| Wi w|w|CcC
T - cyfra kontrolna dla masy netto
9 EAN13 [D (D |1 |1 |P|P|P|P|P|P|P]|P]|C (czterocyfrowej).
10 EAN 13 D|D | P|(P|(P|P|P|P|P|P|P]|C . . .
t - cyfra kontrolna dla masy netto (pieciocyfrowej).
1 EAN13 (DD |1 |1 |1 |1 |t|lw|w|w|w|w]|c .
P - naleznos¢
12 EAN 13 D|D|I | | | | T|W|WwW| w(fw,|C
W - masa netto.
13 1 2 of5 D|D|I | | Il wyw|iw\w w(f(P|P|P|P|P|P]|C .
2o ol T T T oo lo ol e e lplelslelcl C-cyfrakontrolna dla wszystkich cyfr kodu.

U — cena jednostkowa (za kg lub z szt).
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W przypadku, gdy opcja ,Change bar format” (Pol. ,Zmier format kodu kreskowego”) zostanie zaznaczona
przed wystaniem zapisanego projektu etykiety do wagi, kod kreskowy bedzie drukowany zgodnie z
ustawieniem formatu zapisanego w rubryce ,Format:” (Pol. ,Definicja:”) okna ,Set barcode” (Pol. ,Definiuj kod
kreskowy”).

B

@

EEE

ko «é@ N i «é‘
5N T TRl N
i T ; ok OV
»> testimt 60 40 " = —_— CK | Nazwa W |H
Untitled.fmt 60 40 5 = E3 58X5... 60 60
uploadidmt:) 58 40 EsggE.HEHdNHua PLU.Namea_c.E. = > E3160x4.. 60 60
lessage ABCDERGHIIKLANOPORSTUVENYZ 123456 7800 bcdef)
lessage ABCDEREHIIKLMNDPORS TUVEY 212345 730 abcdef)
. lessage ABCDERCHIIKLMNDPORS TUVEYY7 173456 790 abedef)
I change bar format escage AICORTCHIKCHRORTEL 74
Ie55age = - = =
_ E2: Hny e : ooy X
cncowmom BarType: [YRE) - SERNEN vy Kodu Keeskoweoo : [FTTENI|
: — (i omtsons B o
. : L kreskowego -~ T Odgbry:| 5 |Wysokesékodi:| 8 |
d e wsooss:
Jako numer :
88 590629518911C | ;e en Definicl: SICLGEENN
34 © 38 ¢ 36
Apply Cancel g
a2 o OOTEeY L . .llee|eas
HOP: Shop Footer . _ . . _ ... ..
ey ety
Okno projektu etykiety — program w angielskiej wersji jezykowe;. Okno projektu etykiety — program w polskiej wersji jezykowej.

Okno ,Set barcode” mozna otworzyé po ustawieniu kursora w obszarze umieszczenia kodu kreskowego na projekcie
etykiety i kliknieciu prawym klawiszem myszy.

Jesli dane, ktére majg by¢ umieszczone w kodzie kreskowym zajmujg wiecej znakéw niz przewidziano w projekcie
struktury kodu (np. w strukturze kodu przewidziano dwa znaki na numer towaru, atowar posiada trzycyfrowy numer
towaru ,item code”), to kod kreskowy nie bedzie drukowany, gdyz wydrukowanie kodu zwierajgcego peine dane nie
bedzie mozliwe.

Wykorzystanie tej mozliwosci pozwala na zaprogramowanie dowolnego formatu kodu kreskowego, stosownie do
wymagan uzytkownika.

Centrum Kodow Kreskowych (CKK) z siedzibg w Poznaniu, jako instytucja zajmujgca sie w Polsce nadzorowaniem i
rozwijaniem miedzynarodowego systemu oznaczania towaréw kodami kreskowymi EAN, opracowata ,Krajowy system
znakowania towaréw o zmiennej ilosci”.

System ten dotyczy stosowania kodow kreskowych dla towaréw wazonych o zmiennej masie dla kazdego opakowania.
Dla takich towaréw nie sg stosowane kody krajowe zaczynajgce sie od cyfr 590... , ktére podlegajg odptatnej rejestraciji
przez CKK.

Ponizej przedstawiamy zasady tego systemu.

Zawsze jednak nalezy uzgodni¢ strukture kodu kreskowego z odbiorcg towaru, gdyz wymagania odbiorcy mogag
w szczegotach odbiegaé od systemu CKK.

Zasady tworzenia kodéw dla towaréw o zmiennej masie :
» pierwszg cyfrg w kodzie jest zawsze 2
» druga cyfra okre$la rodzaj struktury kodu

» identyfikatorem towaru jest albo numer wewnetrzny nadany przez dystrybutora i stosowany wytgcznie w obiegu
wewnetrznym albo numer krajowy nadawany przez CKK i stosowany w obrocie ogdlnokrajowym

* ilos¢ towaru okresla albo masa towaru albo nalezno$é za ten towar

» dodatkowo sg stosowane cyfry kontrolne: cyfra kontrolna posrednia sprawdzajgca mase lub nalezno$c¢ i cyfra
kontrolna dla calego kodu umieszczana na jego koncu. Cyfry kontrolne sg obliczane wg standardowych
miedzynarodowych algorytméw. CKK zleca stosowanie kodéw zawierajgcych cyfre kontrolng posrednig ze
wzgledu na znacznie mniejszg mozliwos¢ wystgpienia bteddéw odczytu.

Kody w ustalane indywidualnie miedzy dostawcg a odbiorcg nie podlegajg rejestracji w CKK, natomiast korzystanie z
kodow w/g katalogu krajowego w porozumieniu z CKK jest nieodptatne. Wszelkich informacji udziela CKK.
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Zalecane przez CKK struktury kodéw:
Znakowanie numerem wewn etrznym ustalanym indywidualnie pomi  edzy dystrybutorem, a dostawc g towaru.
Uwaga: Dwie pierwsze cyfry prefiksu kodu ustawiamy w funkcji SET 3

- kod ze wskazaniem masy, z po $redni g cyfr g kontroln g

2911t WWWWWC (Nr. Struktury kodu w wadze - 11)
- kod ze wskazaniem masy, bez posredniej cyfry kontrolnej

2911IIIWWWWWC (Nr. Struktury kodu w wadze - 6)
- kod ze wskazaniem nale znos$ci, z po sredni g cyfr g kontroln g

241llIsPPPPPC (Nr. Struktury kodu w wadze - 1)
- kod ze wskazaniem naleznosci, bez posredniej cyfry kontrolnej

2411IIPPPPPC (Nr. Struktury kodu w wadze - 3)

Znakowanie numerem krajowym ustalanym przez dystryb utora towaru w/g katalogu krajowego.
Dwie pierwsze cyfry prefiksu kodu ustawiamy w funkcji SET 3

- kod ze wskazaniem masy, z po $redni g cyfr g kontroln g

271ItWWWWWC (Nr. Struktury kodu w wadze - 11)
- kod ze wskazaniem masy, bez posredniej cyfry kontrolnej
271MMIWWWWWC (Nr. Struktury kodu w wadze - 6)
- kod ze wskazaniem nale znos$ci, z po sredni g cyfr g kontroln g
23lllIsPPPPPC (Nr. Struktury kodu w wadze - 1)
- kod ze wskazaniem naleznosci, bez posredniej cyfry kontrolnej
23IIPPPPPC (Nr. Struktury kodu w wadze - 3)
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Ustawienie wyréwnania druku na etykiecie - SET 5.
Funkcja pozwala na ustawienie potozenia druku na etykiecie za pomocg ustawienia wartosci dwoch parametrow:

LAdjust” — ustawienie pozycji poczatkowej etykiety.
.Feed” — ustawienie wysuniecia etykiety (albo paragonu).

nopones

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Przyktad:

Klawiszem

L)) )
]
]

Wybierz komunikat:

[ set]

Jesli numer wybranej funkcji = 0

—| St | SEE
L Enttr

]

5 - Ustawienie wyrownania
druku na etykiecie. |

(5}

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

ADJUST - diugos¢ wysunigcia
ustawiajacego etykiete przed wydrukiem.

AdusStl(4)(0)-| AduUSE
EntE‘. Nowa diugosé EntE‘-

wysunigcia

w pixelach,

np: 40 (5mm).
(8 pixeli = 1mm).

30

Dotychczasowa
dlugos¢ wysunigcia.

40

FEED - diugos¢ wysuwu etykiet (paragonu) po wydruku.

FEED

EntEr

R |

A

TR L W

]

&0

A

Obszar drukwania tresci etykiety.

—

44

00

FEED

Nowa diugosc
wysuwu w pixelach,
np: 80 (10mm)

(8 pixeli = imm).

EntEr

Dotychczasowa
dlugos¢ wysuwu.

80

I FEED - dlugos¢ wysuwu etykiet (paragonu) po wydruku
(ustawienie fabryczne 60 pixsli).

t ADJUST - diugos¢ wysuniecia ustawiajacego etykiete przed wydrukiem
(ustawienie fabryczne 30 pixeli).



Ustawienie zezwolenia na zmian € zaprogramowanych cen w trybie sprzeda zy — REG, oraz ustawienie
funkcjonowania czujnika wyj  ecia etykiety - SET 6.
Funkcja pozwala na:

- ustawienie czy w trakcie sprzedazy (w trybie REG) dla towaréw zapamietanych w pamieci PLU mozliwa jest zmiana
wywotanej z pamieci ceny jednostkowej (fabrycznie ustawiono 0- zmiana cen niemozliwa)

- ustawienie funkcjonowania czujnika wyjecia wydrukowanej etykiety (czy waga ma sygnalizowaé przy probie wydruku
kolejnej etykiety, ze poprzednia etykieta nie zostata zabrana).

noooos]

Wejscie w tryb programowania (PGM)

L »( PLU [Klﬂm (4)

Wybierz komunikat:

SE": Jesli numer wybranej funkcji= 0

6 - Ustawienie zezwolenia na zmiane
zaprogramowanych cen w trybie
sprzedazy — REG,
oraz ustawienie funkcjonowania czujnika

wyjecia etykiety.

—|  SEE| [ SEE | 6 J{rm]
C EntéEr
0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

PMODE - Ustawienie zezwolenia na zmiang zaprogramowanych
cen w trybie sprzedazy — REG.

PAOdE| (1)~ PABdE|[)
EnkEr | B vam| EnkEr

w tabeli).

B - Dotychczasowe I

J | ustawienie. \ J

Ustawienia funkcji PMODE

0 | Niemozliwa zmiana zaprogramowanej ceny jednostkowej dla
towaru PLU w trybie REG.

1 | Dozwolona chwilowa zmiana ceny dla towaru PLU w trybie REG
— cena po dokonaniu zmiany nie jest zapami ana.

2 | Dozwolona chwilowa zmiana ceny dla towaru PLU w trybie REG
— cena po dokonaniu zmiany jest zapamietywana.

PEEL - ustawienie czujnika zabrania etkiety.

PEEL|— o)~  PEEL

-~

Nowe ustawienie,

Ent Er ge:cozlujnik wylaczony | EntE'- )

1 - czujnik wtaczony

I Dotychczasowe a

J | ustawienie. L J
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Ustawienie parametréw odchyiki masy dla funkcji aut omatycznego drukowania etykiet - SET 7.

Odchytka masy oznacza réznice wskazan, ktéra spowoduje wydruk kolejnej etykiety. Minimalna wartos$¢ réwna sie
warto$ci dzialki elementarnej w gramach (2g dla wagi 6kg/2g, lub 5g dla wagi - 15kg/5 g) , a warto$¢ maksymalna to
maksymalna wartos¢ obcigzenia wagi (2000g dla wagi 6kg/2g, lub 5000g - dla wagi 15kg/5 g).

Funkcja pozwala na ustawienie dla jakiej zmiany wskazania masy zostanie wydrukowana kolejna etykieta w
przypadku korzystania z funkcji automatycznego drukowania etykiet — wigczenie tej funkcji jest mozliwe w trybie REG,
funkcja zostata opisana w punkcie 7.1.7 instrukciji.

noooos]

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Przyktad:

Klawiszem

» PLU [T] (4]

Wybierz komunikat:

SEt Jesli numer wybranej funkcji = 0
7 - Ustawienie parametrow odchylki masy

dla funkcji automatycznego drukowania etykiet.

—|  SEE |{m] SEE [ 7 )|

EntEr
¥ g

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

AUTOP - Wartos¢ odchytki masy.

RUtoP|{2]){o)[o)| AuUEoP |{m]
EntEr| ciniims EntEr

w gramach.
(5~5000g - dia wagi 15kg/5g)

,DD (2~2000g - dla wagi 6kg/2g) EDB

Dotychczasowa wartosé
odchytki masy w gramach.
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Ustawienie numeru wagi w sieci wag - SET 8.

Funkcja pozwala zapisanie numeru wagi.
W przypadku korzystania z kilku wag podtgczonych do komputera PC, kazdej z wag mozna nada¢ numer porzgdkowy
urzgdzenia ktory pdzniejszg utatwi identyfikacje wagi.

nonoos|

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Przyktad:

Klawiszem

—{ P }{4){4)

Wybierz komunikat:

SEL— Jesli numer wybranej funkcji = 0
8 - Ustawienie numeru wagi

w sieci wag pofaczonych ze soba.
— SEE |- GEE || 8 ||l

B EntEr

0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

ADDR - Ustawienie numeru wagi

Addr | {7)[7) Addr | )

Nowy numer wagi,

Enklr| ™7 EntEr
0 I

Dotychczasowy
numer wagi.
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Ustawienie pr edko sci transmisji przez interfejs RS 232 wagi - SET 9.

W przypadku korzystania z podigczenia wagi do komputera PC prze interfejs RS232, funkcja pozwala na ustawienie
predkosci transmisji. Aby transmisja danych byta mozliwa, ustawienie predkosci transmisji przez interfejs RS 232 w
wadze musi by¢ zgodne z ustawieniem predkosci transmisji przez interfejs RS 232 w komputerze PC (w parametrach
komunikacyjnych wykorzystywanego programu).

Uwaga:

(Dotyczy wag LP 1 v.1.6 LAN.)

Jesli do komunikacji wykorzystywany jest interfejs Ethernet, parametry komunikacji przez interfejs RS232 w wadze
LP-1V 1.6, oraz parametry komunikacji przez interfejs RS232 wbudowanego w wage modutu LAN (TIBBO), muszg byé
ustawione tak samo.

Do konfiguracji parametréw komunikacyjnych interfejsu RS232 w module LAN (TIBBO) stuzy program DS Manager.
Spos6b konfiguracji przy uzyciu tego programu opisano w punkcie 7.2.10 niniejszej instrukcji — Konfiguracja modutu
interfejsu LAN (TIBBO).

Przyktad:
Ustawienie predkosci transmisji 19200bps przez interfejs RS 232 wagi LP-1 V 1.6.

e e Lo Jo -

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

INgTR 0
[:].___l

Wybierz komunikat:
[: Jesli numer wybranej funkcji = 0

9 - Ustawienie predkosci transmisji
przez interfejs RS 232.

—|  SEt SEE |9
C EntEr

0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

ADDR - Ustawienie numeru wagi

bAUd| (4 bARUG |-
EntEr|iiae | EntEr

_3:_9500 (1~6 - wedlug tabeli). L’: "9803

Dotychczasowa

predkosé transmisiji.
Dotycheczasowy numer
predkosci transmisji.

Numer predkosci transmisji: | Wartosé predkosé transmisji.
1 2 400 bps

4 800 bps

9 600 bps

19 200 bps

38 400 bps

57 600 bps

oo | w|n
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Ustawienie oznacze n jednostek masy, ceny jednostkowejinale  znosci na wydrukach - SET 10.

Funkcja pozwala na indywidualne wigczenie lub wylgczenie drukowania oraz na ustawienie oznaczeh jednostek

umieszczanych obok wskazan masy (SET 10/1), ceny jednostkowej (Set 10/2) inaleznosci (SET 10/3) dla waluty

podstawowej (z}).

Wykorzystanie funkcji pozwala na dopasowanie wyglgdu wydruku do wymagan narzucanych przez rodzaj uzywanych

etykiet, np:

- dla etykiet biatych , bez nadruku przygotowanego w procesie ich produkcji, oznaczenia jednostek masy, ceny
jednostkowej i nale znosci powinny by € drukowane.

- w przypadku uzywania etykiet z nadrukiem wykonanym wedtug wczesniej przygotowanego projektu graficznego, na
ktorych wskazania drukowane sg w polach zawierajgcych oznaczenia jednostek, drukowanie oznaczen jednostek w
wadze mozna wylgczy¢ stosownie do opisu pol na etykiecie.

SET 10/1 — Ustawienie oznaczenia jednostki dla wska zania masy.

Funkcja pozwala na ustawienie oznaczenia jednostki masy dla wskazania masy i tary. Dostepne jest ustawienie
maksymalnie 3 znakow. Po wprowadzeniu oznaczenia ,kg”, drukowane bedzie oznaczenie ,kg".

Parametr ,Format” okresla sposob drukowania ceny jednostkowej wedtug opisu w tabeli:

Warto §¢ Parametru Spos6b drukowania ceny jednostkowej: Przykiad:
.Format”
0 Oznaczenie nie jest drukowane na etykiecie. 1,275
1 Oznaczenie jest drukowane za wartoscig liczbowa. 1,275kg
Przyktad:

Ustawienie oznaczenia masy kg, (gdzie xxx.xx jest wartoscig liczbowag na wydruku).

Lo Lo Jo JLo e

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

|—> PLY i
[I]

Wybierz komunikat:

[:] Jesli numer wybranej funkcji = 0

10 - Ustawienie oznaczen jednostek masy,
ceny jednostkowej i nalezno€ci ha wydrukach.

g sét ) ()]

C EntEr
0

Wyjscie z trybu
programowania
{PEM) 1- ustawienie znakow oznaczenia masy (kg).

S Gl 1) GE CH[A) o) 7 )| GE GH|Pm)| SEi GH
Kod znaku
S, Gn \ wlg tabeli ASCII: 107 - k S‘ 5!7 ’ ‘ S' En ’
i g (c: w7 (L2 g
Numer znaku, —Kod znaku wig tabeli ASCI: 0- brak znaku. ' znak1, kod 107 - k.

,—1 - drukowanie oznaczenia wiaczone.

1) o) 3p| GE GH|=p{ GE GH|)| GE GH| 1) CE) GHJE

lv‘v‘l’gdt:l‘)z';uASCII:w:!-g q, Gn 5' En FD,.,:“L?I: @ FD'-’:'Ht
= > [} ]
£ g3 (L3 ¢o al | .
Znak 2, kod 103 - g. " Znak 3, kod 0 - brak znaku. 0 - drukowanie oznaczenia wylaczone.
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SET 10/2 — Ustawienie oznaczenia jednostki masy dla  wskazania ceny jednostkowe;j.

Funkcja pozwala na ustawienie oznaczenia jednostki masy dla wskazania ceny jednostkowej. Dostepne jest ustawienie
maksymalnie 3 znakow. Po wprowadzeniu oznaczenia ,kg” drukowane bedzie oznaczenie ,zt/kg”.

Uwaga: oznaczenie jednostki waluty ,z{" uzywane w oznaczeniu ceny jednostkowej jest ustawiane w funkcji SET 10/3.

Parametr ,Format” okresla sposéb drukowania ceny jednostkowej wedtug opisu w tabeli:

Warto $§¢ Parametru Spos6b drukowania ceny jednostkowe;j: Przykiad:
~Format”
0 Oznaczenie nie jest drukowane na etykiecie. 23,50
1 Oznaczenie jest drukowane przed wartoscig liczbowa. zl/kg 23,50
2 Oznaczenie jest drukowane za warto$cig liczbowa. 23,50zi/kg
Przyktad:

Ustawienie oznaczenia ceny jednostkowej jxxxx.xXztkg , (gdzie xxx.xx jest wartoscig liczbowa na wydruku).

Lo Jo Lo Jo

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

(A )(4)
[:..__@

Wybierz komunikat:

E Jesli numer wybranej funkcji = 0
10 - Ustawienie oznaczen jednostek masy,
ceny jednostkowej i naleznosci na wydrukach.

L St sée ) (1))

C EntEr
0

Wyjscie z trybu
programowania

(EGM) 2- ustawienie znakéw oznaczenia masy (kg), w oznaczeniu ceny jednostkowej (zi/kg).
I - cl|q4 - - rC
5.Gnll2)| PrCE[1)0]) 7] P LE Pri CE
C - Kod znak_u - P
S L, wlg tabeli ASCII: 107 - k 5‘ b 5, Lr
~ 1 ~ 1°Iir ~ Ei )
L (] o Lo i L

———
Numer znaku. Kod znaku w/g tabeli ASCII: 0- brak znaku. Znak 1, kod107 (k).

,3| Pri q_'-E Pr EE Pri {:E Pri CE P“T’*I

1)l

Kod znaku

wig tabeli ASCII: 103 - g q, 5'_' C" En L-“ Gn 5‘ Gn
~3J 3 ] v ) ~C ]
[ C’ nw 3 [ j o L H ] LJ o
Znak 2, kod 103 (g). o Znak 3, kod 0 - brak znaku Znak 4, kod 0 - brak znaku Znak 5, kod 0 - brak znaku

,—2- wiaczone drukowanie oznaczenia za wartoscia ceny (np: 23.50zi/kg).

Pr [E

]

Q

2

24|

o~
=i=) ()

FornRt
0 e

|—0- drukowanie oznaczenia wylaczone.
1- wiaczone drukowanie oznaczenia przed wartoscia ceny (np: zt/kg 23,50).
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SET 10/3 — Ustawienie oznaczenia jednostki dla wska zania nale znosci.

Funkcja pozwala na ustawienie oznaczenia jednostki dla wskazania naleznosci. Po wprowadzeniu oznaczenia ,zi’
drukowane bedzie oznaczenie ,z" obok kwoty nalezno$ci, a takze w oznaczeniu jednostki waluty dla ceny jednostkowe;.

Parametr ,Format” okresla sposob drukowania ceny jednostkowej wedtug opisu w tabeli:

Warto §¢ Spos6b drukowania ceny jednostkowe;: Przykiad:
parametru

format:
0 Oznaczenie nie jest drukowane na etykiecie. 23,50
1 Przed wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,F-Sign” - *. * 23,50
2 Za wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,L-Sign” - zt. 23,50z
3 Przed wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,F-Sign” - *, * 23, 50zt

oraz za wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,L-Sign” - zi.

Przyktad:
Ustawienie oznaczenia naleznosci *zl, (gdzie xxxxx.xx jest wartoscig liczbowg na wydruku).

Lo Lo o JLo Jfe

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

INgTRI0
[:..._.

Wybierz komunikat:

[:] Jesli numer wybranej funkcji = 0
10 - Ustawienie oznaczen jednostek masy,
ceny jednostkowej i naleznosci na wydrukach.

o get] (1))

C EntEr
0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

3 - Ustawienie znakow oznaczenia naleznosci (np: * 15.40 z1).

I —
5.0n|(3)| EtotAL|a){ 2]+ EokAL
(— _ _ _ )'Kodznaku
‘ F - 5' 5“ w/g.tabellASCI.I:42-* F = '-_“ l‘_l17 F - S, 5’_']
\——————— 5 F-Sign - znaki
poprzngajqc_e ) —
L‘- 'l L-,' wartosé naleznosci. L- 'l L'IEI L C, Q’

Numer znaku. Kod znaku wig tabeli ASCII: 0- brak znaku. 'Znak 1, kod 42 - *. 'Znak2

}D totAL|3]) o)

Lot AL tokAL || totAL| 1) 2) 2) EotAt LotAL
— Kodznak_u - - —
F-b, 5'.’] F-g' Eﬁ] L-S‘ El-'J wig tabeli ASCI: 122 - z L_b' L"_" L-l-.“ E'_'
ce 30 |(£3 g |£: &8 cii122] (L2 &

Znak2, kod 30 - spacja Znak 3, kod 0 - brak znaku. Znak 1, kod 122 - z.

) 7)o )| rorAL|m| EokAL

e EokAL

EotAL |

3
Kod znak_u = = —
wig tabeli ASCI: 179 - £ l'. - 5‘ 5'_, l'_ - 5' l‘.lf-l FCII’!')R& @ FDF")F”:
- 1]
fe s {3 0 0|'= 3
o Znak 2, kod 179 - t. Znak 3, kod 0 - brak znaku. @

L— Warto$¢ parametru "Format™
wedtug opisu w tabeli.
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Ustawienie parametrow przelicznika waluty — SET 11.

Funkcja pozwala na:

e wigczenie lub wylgczenie funkcji przeliczania waluty (Wybor ,kierunku” przeliczana tzn. przeliczania naleznosci
w zt na wartos¢ w € lub naleznosci w € na wartosé w zt ustalany jest w funkcji SET 13),

e ustawienie potozenia miejsca przecinka dziesietnego dla kursu,
» okreslenie kursu waluty podstawowej do waluty przeliczenia,

e ustawienie oznaczenia jednostki waluty dla przeliczonej ceny jednostkowej, przeliczonej naleznosci (w €)
i dla wydruku wartosci kursu €.

Parametr ,,Curr Format” okresla sposdb drukowania symbolu waluty dla naleznosci wedtug opisu w tabeli. Znaki zapisane
w trakcie programowania funkcji SET 11 jako L-Sign (drukowane po wartosci liczbowej) uzywane sg takze jako symbole
jednostki waluty dla przeliczenia ceny jednostkowej oraz kursu (patrz przykitad etykiety).

Kielbasa iguiecka Extra
Kie¥basa grubo rozdrobniona

Sklad: Mieso z induka(?76x),Mieso wieprzowe (192),
skrobia ziemniaczana,s0l spoZyucza,przyprawy,
E451i,E4521,E331i11 (substanc ja stnbiligujgcn),
FE407(subst. zageszczajaca),zawiera cukier:glukoza
hydrolizat bialka sojowego,E301(przecivutleniacz)
E621(Subst .uzmacnia jaca smak 1 zapach),E301(subst
koserwu jaca. Przechowywad w temperaturze do +7°C.
Produkt pakowany uw atmosferze ochrommej.

e o
] do: 10.85 .86
07099734 alady spodye, Eus_as

Pak
STTYT T Hasa netto: :
Tara:B.BﬁBkg aleznosc!
IZ::I'-Ia‘I’LUI * ?I?vn,'
20.01z1/kg i
2948 4

o 3fEkg _* 2576
Kurs PLN/ET 121’*265“ ‘

CAS-Polska 55. Z 0.0 ‘
Chroscickiego 93 Harszaua

Symbol * zaprogramowany jako znak F-Sign.
Symbol € zaprogramowany jako znak L-Sign.

Warto §¢ Sposo6b drukowania przeliczonej ceny jednostkowej(dl a przeliczenia zt —€): Przykiad:
parametru
»Curr Format™:
0 Oznaczenie nie jest drukowane na etykiecie. 23,50
1 Przed wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,F-Sign” - *. * 23,50
2 Za wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,L-Sign” - €. 23,50€
3 Przed wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,F-Sign” - *, * 23, 50€

oraz za wartoscig liczbowg drukowane sg znaki oznaczenia wpisane dla ,L-Sign” - €.

Uwaga :

Z tym ustawieniem zwi gzany jest spos6b podawania kursu.

Jesli podstawow g walut g jest zt to nale zy poda € kurs 1zt = x,xxxx €
Jesli podstawow g walut g jest € to nale zy poda ¢ kurs 1 € = x,xxxx zt

Wybor kierunku”  dziatania przelicznika waluty z jednoczesnym okre  $leniem polo zenia znacznika waluty
podstawowej nawy sSwietlaczu, tzn. wybor czy przeliczanie ma nast epowaé z waluty lokalnej na € (zt —€), albo
czy przeliczanie ma nast epowa € z € na walut e lokaln g (€—zl), okre $lany jest w ustawieniach funkcji SET13.
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Przyktad:

Wigczenie funkcji przeliczania, ustawienie warto$ci kursu i oznaczenia jednostki waluty dla przeliczonej ceny
jednostkowej, kursu i naleznosci €, (gdzie xxxxx.xx jest wartoscig liczbowg na wydruku).

EEEEE

j$cie w tryb prog ia (PGM)

Klawiszem

N0

Wybierz komunikat:

Jesli numer wybranej funkcji = 0

11 - Ustawienie parametréw przelicznika waluty.

o) =) [se) (1) ()i

<] EntEr
M

Wyjscie z trybu

programowania
(PGM) Ustawienie parametrow e i N
przelicznika waluty. [ 3 Wytaczenie funkcji pr

[ CUrrA 1 | CUrr @ CUrr \PRT/*I

»
1 - wiaczony
| USi nG i USi G

1

i
i

[ 0 ]
() I
U . _ _— Wartosc¢ kursu przelicznika np:
P rzecinka ) N
{ i wartosci dla kursu grzelicznika. 121=0,2564¢€ (dla 1€=3.92t 12t =35 = 0,2564¢€)
S ard w2 s) e
Po'oi‘enie
dP ]zr_z:clnka, dP I-’Qt E ]
i 1 PRT/*'
2-0.00 PP -
n]3'°-°°° [ H Loool

4 -0.0000
u ie potozenia przecinka dziesigtneg t-gqt
dla przeliczonej naleznosci.

B B T 02654
FES-dP)is, | FES-dP
[ ] 2|

Ustawieni via j
{dla wskazania przeliczonej naleznosci.

1
St ) 2) - (T
r Kod znak'u = = = =
F_S' Cn wlg‘tabellASCIlI.42- 'q_ _5’ Un] F'bl Lln]
F-Sign - znaki
poprzedzajace
~ 1 177 | wartosé liczbowa. ~ 1 ] ~ (]
[ o [ [ ’-' E [ L 8 o
Numer znaku. Kod znaku w/g tabeli ASCII: 0- brak znaku.  'Znak 1,kod 42 -*. 'Znak2, kod 0 - brak znaku.

[ a'_-Urr [ L-Urr] 1)2) 8] EUr’r LUrr
Kod znaku
§ o ~ ] :128 - I = ~ = ~
F_S, Eﬁ i S, Un‘ wig tabeii ASCI: 128 - € | f S‘ bn L 5' )
«—J-L-Sign - znaki
drt za
~ 1 (] Scig li 5 ] =
L-g l':l'] = O wartoscia liczbowa. ‘I: 'l 'EB L B
Znak 3, kod 0 - brak znaku. Znak 1 Znak1, kod 128 - € Znak 2

Curr)m Curr}{3)[ £otAL)m]
L-5Gn| | Foraft]l2) | Foraft]
£3 @ g E]

(] o
Wartos¢é parametru "Format”

Znak 3, kod 0 - brak znaku. 0 |
wedtug opisu w tabeli.
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Regulacja czujnikdw drukarki - SET 12.

Uwaga:

Korzystanie z oryginalnych materiatéw _eksploatacyjn ych oferowanych przez CAS-POLSKA zapewnia
bezawaryijn g i stabiln g prac e drukarki dzi eki wysokiej jako $ci i powtarzalno $ci parametréw rolek etykiet.

Stosowanie nieoryginalnych etykiet pochodz  acych od przypadkowych dostawcéw mo ze byé przyczyn g
konieczno sci czestej regulacji czujnikbw drukarki spowodowanej brak iem powtarzalno $ci parametréw rolek
etykiet.

Stosowanie nieodpowiednich materialbw mo  ze byé€ przyczyn g niestabilnej pracy drukarki, pogorszenia jako  $ci
druku, a tak ze moze prowadzi € do zanieczyszczenia i przedwczesnego zu  zycia gtowicy drukuj 3cej.

Przeprowadzenie regulacji czujnikdw pozwala za optymalne dostosowanie ustawien wagi do rzeczywistych warunkéw
eksploatacji wagi na konkretnym rodzaju materiatlu eksploatacyjnego (rolka z etykietami).

Funkcja pozwala na przeprowadzenie regulacji nastepujgcych czujnikow zainstalowanych w drukarce wagi:
- SET POFF — regulacja czujnika wyjecia etykiety

- SET HEAD - regulacja czujnika temperatury gtowicy

- SET PEND - regulacja czujnika kohca etykiety

- SET HEADUP- regulacja czujnika otwarcia gtowicy

Czujnik otwarcia gtowicy.

- Odbiornik czujnika
wyjecia etykiety. \

Nadajnik czujnika

@ wyjecia etykiety.

}'_////,//% Rozmieszczenie czujnikéw w wadze LP-1 V1.6
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Przyktad:

Procedura regulacji czujnikow:

Lo (o JLo JLo Jfeo

Wejscie w tryb programowania (PGM)

L () 0]
[:::]Il.ll
—

Klawiszem

Wybierz komunikat:

et

—

Jesli numer wybranej funkcji = 0

PRT/x

S5EE

C

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

Reg. czujnika

wyjecia etykiety.

S5Et

PRT/* |

| PofFF

0

Reg. czujnika
temperatury gtowicy.

S5Et

PRT/*

HERd

4

Reg. czujnika
konca etykiety.

SEE

PRT/* |

FEnd

4

12 - Regulacja czujnikéw drukarki.

S5EE

=

Nowa wartos¢

PaoFF 8

PofF 248

parametru czujnika:

SEE

28

8+248
2

=128

Przykladowa wartos¢
parametru dla czujnika
odslonigtego.

SEE

Przykladowa wartos¢ parametru
dla czujnika zastonietego etykieta.

Dotychczasowe ustawienie parametru

czujnika wyjecia etykiety.

e

1M
e

Nowa wartos¢
parametru czujnika:

HERD |18

Barwa druku:
jasniej < 100 < ciemniej

PRT/*

Uwaga!

Wartos¢ ustawiona fabrycznie =100

Ustawienie zbyt wysokiej temperatury moze
spowodowaé uszkodzenie glowicy drukarki!

wartosé

y
czujnika temperatury glowicy.

SEE

S5Et

130

/3

C2

Reg. czujnka
otwarcia gtowicy.

S5Et

PRT/*I

HE

AduP

4

PEndCHE

PEnd 8

)]

Nowa wartos¢
parametru czujnika:

248+8 _
> = 128

Przykiadowa wartos$¢
parametru dla czujnika
zaslonigtego etykieta.

Przykladowa wartosé parametru dla
czujnika przeswietlajacego papier
dikiad 0 : » .
y

D

y wartos¢
czujnika korica etykiety.

S5EE

Slls

u

A)7)2]

u czujnika:

= 130 )
Nowa wartos¢
HdUPZ54| |HdUP 80
Przykiadowa warto$é Przy wanoéé‘,, u

parametru dla czujnika
otwarcia gfowicy

w potozeniu dzwigni
"opuszczona glowica”.

Dotych

dla czujnika otwarcia glowicy
w polozeniu dzwigni "podniesiona glowica".

wartosé p

czujnika otwarcia glowicy.
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PRT/*

FPoFF

S5Et
=

HdUP 85

PRT/*

PRT/* |



Ustawienie sposobu dziatania przelicznika waluty - SET 13.

Funkcja pozwala na okre$lenie waluty podstawowej i wynikajgcego z tego ustawienia sposobu dziatania przelicznika
waluty:
- przeliczanie z waluty lokalnej na € (zt—€), dla ustawienia ,0” (ustawienie fabryczne, walutg podstawowg jest zioty),

albo
- przeliczanie z € na walute lokalng (€—z!), dla ustawienia ,1” (walutg podstawowg jest €).

Uwaga:

Z tym ustawieniem zwi gzany jest spos6b podawania kursu.

Jesli podstawow g walut g jest zt to nale zy w funkcji SET 11 poda € kurs 1zt = x,xxxx €
Jesli podstawow g walut g jest € to nale zy w funkcji SET 11 poda ¢ kurs 1 € = x,xxxx zt

Przyktad:

o J(o o Jo Jor
Wejscie w tryb programowania (PGM)
> ]
L
L]

Klawiszem

-

Wybierz komunikat:

[ set]

Jesli numer wybranej funkcji = 0

S5EE
EntEr
0

13 - Ustawienie sposobu dziatania
przelicznika waluty.

BB

SEE

PRT/* l

+—.
C

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

Elro

2]

EUro

|PHTI'*|

EntEr

56

EntEr
0

—

0 - przeliczanie ze zi (waluta podstawowa) na €.
1 - przeliczanie z € (waluta podstawowa) na zt.



Ustawienie sposobu drukowania informacji o ilo $ci sztuk w kodzie kreskowym - SET 14.

Funkcja pozwala na okreslenie, ktére znaki kodu kreskowego beda uzyte do przedstawienia informacji o ilosci sztuk dla
towar6w sprzedawanych na sztuki. Pozwala to na dostosowanie sposobu drukowania informacji o ilosci w kodzie
kreskowym, stosownie do wymaganh systemu rejestrujgcego sprzedaz.

Mozliwe jest nastepujgce pie¢ wariantéw ustawienia parametru okreslajgcego sposéb drukowania informacji o ilosci sztuk
przedstawionych w ponizszej tabeli:

Warto $§¢ parametru Opis Przyktadowy kod dla 3 sztuk towaru
0 Druk wskazania ilosci na miejscach od 12 do 10
2
ilose szl,zl—
1 Druk wskazania iloéci na miejscach od 11 do 9 \\
2
ilosc szt.j_
2 Druk wskazania ilosci na miejscach od 10 do 8
2
iloéészl.j_
3 Druk wskazania iloéci na miejscu 9 i 8 "
2
ilosc szt j_
4 Druk wskazania ilosci na miejscu 8
2 3
ilosé szt

Polecamy ustawi € warto $¢ parametru - 3 , co pozwoli na wykorzystanie struktury kodéw wagowych do rejestracji
sprzedazy towardéw na sztuki (wtedy dla wartosci podanej w kodzie kreskowym 1 sztuka - odpowiada 1 kilogramowi
towaru, przy zalozeniu, ze zaprogramowana w wadze cena jednostkowa sztuki jest rownoznaczna z wartoscig ceny

=

Wskazanie ilosci - 00,000

SposOb sprzedazy towaréw na sztuki opisano w niniejszej instrukcji w punkcie 7.1.3 w czesci opisujgcej mnozenie sztuk.
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Przyktad:

noooos

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

'—»mm ﬂ

Wyblerz komunikat:

[:I Jesli numer wybranej funkceji = 0

14 - Ustawienie sposobu drukowania
w kodzie kreskowym informacji o
ilosci sztuk

——  see] see ) () ()

c] EntEr

0

Wyjscie z trybu
programowania
(PGM)

E-3dC |3 )| £-2dG [
Enkér Entér
0 3

—

Mozliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3, 4
(Patrz opis ustawien)
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7.2.8. Kasowanie pami eci danych o towarach PLU oraz pami eci opisow towaréw (INIT).

Funkcja pozwala na szybkie skasowanie poszczegoélnych obszar6éw pamieci wagi w nastepujgcy sposob:

INIT PLU - skasowanie obszaru pamieci danych o towarach (wszystkich nazw, cen, numeréw drukowanych w kodach
kreskowych i pozostatych parametrow zapamietanych dla towaréw w pamieci PLU).

INIT MSG - skasowanie obszaru pamieci danych opiséw towaréw (wszystkich opiséw towardéw np: skladoéw
surowcowych, numeréw norm, sposobOw przechowywania itp. danych opisujgcych towary).

INIT ALL - catkowite skasowanie wszystkich obszarow pamieci i przywrdcenie ustawien fabrycznych.

UWAGA:
Przed pierwszym programowanie wagi nale 2y przeprowadzi ¢ proces inicjalizacji pami eci korzystaj ac z funkcji
INIT PLU. Pomini ecie tego procesu mo ze byé€ przyczyn g pézniejszego braku wydruku dat w raportach.

Nieodpowiedzialne u zycie funkcji kasowania danych mo ze by¢ przyczyn g utraty danych o towarach PLU oraz
danych opiséw towaréw oraz ustawie n funkcjonalnych wagi.

e JLe Lo Jo )=

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

P J{4)(4]

Wybierz komunikat:

— T

(Kasowanie pamigci PLU.)

ik ik
Aby zrezygnowac

PHT/*I
Z resetu pamieci. PL U PL U

&
ProlESS

T in ik @J in ik

c] ALL @

(Kasowanie pamieci opisow towaréw. |
Wyjscie z trybu _ "M ,t

programowania i JE )
(PGM) PRT/* I
Kasowanie pamigci PLU, | n 56 n 55

pamieci opisow towarow,
dostepu do pamigci PLU oraz
powrét do ustawien fabrycznych mn P'-DEESS

ustawien klawiatury szybkiego
wszystkich funkcji wagi.
ALl
[ Sy

ProlESS
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7.2.9. Haslo dost epu do funkcji programowania wagi (PASS).
Funkcja pozwala na zabezpieczenie przed dostepem o0s6b niepowotanych do wszelkich funkcji programowania wagi
i odczytu raportéw za pomocg hasta. Hasto moze zawiera¢ od 4 do 6 cyfr z zakresu od 1000 do 999999.

Ustawienie jako hasta pojedynczej cyfry 0 pozwala na dostep do wszelkich funkcji programowania wagi i odczytu
raportow bez koniecznosci podawania hasta (fabrycznie w wadze hasto jest ustawione na 0).

Uwaga:

Wprowadzone hasto nale 2y zapisa € i przechowywa € w miejscu niedost epnym dla 0s6b niepowotanych.

Utrata hasta wymaga interwencji Autoryzowanego serw isu.

Hasto stanowi klucz zapewniaj acy ochron e zapisanych w wadze danych.

Wagi pot aczone z komputerem PC, wspéipracuj ace z programem obstugi sklepu, bezwzgl ednie powinny by ¢
zabezpieczone hastem w celu zabezpieczenia przed pr  zypadkow g zmian g danych o towarach.

W przypadku z zagubienia lub zapomnienia wprowadzon  ego hasta, jego odblokowania mo ze dokona ¢ jedynie
autoryzowany serwis CAS.

Przyktad:

Wprowadzenie lub zmiana hasta. Jezeli wczesniej wprowadzono hasto, uzyskanie dostepu do funkcji wymaga
podania dotychczas uzywanego hasta.

) |

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Klawiszem

|—> PLU {
Y

Wybierz komunikat:

) (==

Nowe hasto dostepu do programowania i raportow
_ np: 123456

PASGS [|prrx PASS 1H2H3HaH5Hs

Zrezygnuj,

C ustaw 0 - brak hasta. SEt

PRTAf. - | === ===

Zapisz hasto.

Jezeli w wadze dostep do wszelkich funkcji programowania wagi i odczytu raportdéw zostanie zabezpieczony hastem, to
po kazdorazowym wprowadzeniu kodu wejscia w tryb programowania lub kodu wejscia w tryb raportow waga wyswietli
zapytanie o haslo.

Dostep do powyzszych funkcji bedzie mozliwy po wpisaniu z klawiatury numerycznej wtasciwego hasta.

Przyktad:
Dostep do gldbwnego menu programowania z podaniem hasta:

o o Jlo JLo Je-

Wejscie w tryb programowania (PGM)

Dostep do giéwnego
menu programowania.

|—> TH2HH3H4H5|| 6 prri| > PLU
Wprowadzenie hasia z klawiatury numerycznej: Potwierdzenie D
L] L]

np: 123456 hasla.

Komunikat oczekiwania
na podanie hasla.

60




7.2.10. Konfiguracja modutu interfejsu Ethernet.
(Opis dotyczy wyt agcznie wag LP-1V 1.6 LAN z wewn etrznym modutem Tibbo Ethernet.)

Wbudowany w wage interfejs Ethernet pozwala na wykorzystanie standardowej sieci Ethernet do transmisji danych
pomiedzy siecig wielu wag LP-1 V 1.6 LAN, a zarzadzajgcym siecig wag komputerem PC

Wagi LP-1V 1.6 LAN wyposazone sg w wewnetrzny modut interfejsu Ethernet firmy Tibbo. Modut ten poprzez
przetgcznik RS 232/ Ethernet tgczony jest z interfejsem RS232 na plycie gtownej wagi (patrz rysunek ponizej,
przedstawiajgcy sposob podigczenia modutu Tibbo Ethernet wewnatrz wagi).

ﬁ | Modut Tibbo
‘ 'm o l E Ethernet/RS232

Gniazdo RS232.

—Gniazdo LAN

=

Przetacznik
RS232/Ethernet

Interfejs RS 232
na plycie gtownej wagi LP1 V1.6.

Dlatego parametry komunikacji przez interfejs RS232 z piyty gtownej wagi LP-1V 1.6, oraz parametry komunikacji
interfejsu RS232 wewnetrznego modutu Tibbo Ethernet, muszg by¢ ustawione tak samo.

Spos6b konfiguracji parametréw interfejsu RS232 w wadze LP-1V 1.6 opisano w punkcie 7.2.7 niniejszej instrukcji w
rozdziale Programowanie ustawie n wagi (SET), w podpunkcie opisujgcym ustawienie parametru SET9, Ustawienie
predko $ci transmisji przez RS 232

Do konfiguracji modutu TIBBO Ethernet stuzy program DS Manager. Program ten znajduje sie w zestawie programow
narzedziowych TDSTv3.56 (Tibbo Device Server Toolkit), ktéry nalezy zainstalowa¢ na dysku komputera PC z ktérego
bedzie przeprowadzana konfiguracja modutu Tibbo Ethernet.

Krok 1. Instalacja programu TDST v3.56 na dysku kom  putera PC.

1. Uruchom plik instalacyjny “TDST_3~1.exe”
2. Kliknij ,SETUP”, pliki instalacyjne zostang rozpakowane.

TBSTHaES ;

Canoal

BSbout l

3. Gdy na ekranie komputera pojawi sie ponizszy ekran, program jest gotowy do instalacji. Kliknij “NEXT” aby
rozpocza¢ instalacje.

x

Welcome to the InstallShield Wizard for Tibbo
Device Server Toolkit

The InstallShisld® Wizard will install Tibbo Dévice Server
Toolkit-on your computer, To confinue, click Nest

gu—— .
Flatl ) Cantel
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4. Zaakceptuj warunki licenciji klikajgc “YES”.

InstaliShield Wizard T x|
License Agreement

Flease read the following licenze agreement carefully TEGHHBLOEY

Press the PAGE DOWN key to-sa= the et of the agissmer,

v et i uise the Tibho Deviee Server Tonlkit, yau must read snd agree to the flowing <
licerse ameement. Pleass indicate your agreement by pressing e YES buttan: '

TIBBO TECHNOLOGY, INC.

EMD USER LICENSE AGREEMENT

Tibbo Davies Servar Tkt

This License Agreement fof the Tibbe Device Server Toolkit ["Lisense Agrsement”] is a

fegal soieemenl bistwesn yiou (sillrer an indrvidual or sn enfity] and Tibbo Technoloay. Ine.
["Tibbo"] for Tibba Davics Setver Toolkit software ["Saftwarst] Sou may install 4 mary :I

Doyou accept al the tems of the preceding License Agiaement? If you choose Mo, the
selp wil close To install Tibtio Uevice Server Tanki, bou must aceept this soreement.

[FEtallEhiE

¢ Back er B Mo |

5. Zainstaluj w domysinym folderze lub wybierz folder docelowy do instalacji programu na dysku komputera PC
uzywajac przycisku ,Browse...”. Po dokonaniu wyboru kliknij ,Next”.

InstaliShield Wizard . x|
Choose Destination Location

Select folder where Setup will install files,
TECHNOLOGT

‘Setup wil rvstal Tikbo Devies Seiver Taakit i the follsing folder;
To installto
anather falder:

ey, elick Nest To instal lo & differérit folder, click Browse and select

- Destination Folder

C:\Pingram FileshTibbo\Tihbe Device Senver Toalkit

[FEtallEfied

s Cier D) o |

6. Wybierz z ponizszej listy komponenty programu przewidziane do zainstalowania (,Device Server Manager” i
ewentualnie ,Help Files”). Po dokonaniu wyboru kliknij ,Next”".

InstaliShield Wizard i x|
Select Components .
Choose the cornponents Setup will install. B2 i

‘Select thecomponents pou want to install, snd elear the oomparients pou do nat want o
~Daserption
Selup and managem

i 08
nection 2P lity
al Senial Ports far lﬁa.EM?I'DU [DSTU.U]‘: This:
@ b Files campersnt & alwaws installed

 Space Requied on. C: R
‘Spacefwvalable on G 25739500 K.

[rEtallEfied
<Back N Nei of  Corcal |
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7. Okresl nazwe folderu programu. Po okresleniu nazwy folderu kliknij ,Next”.

InstaliShield Wizard * x|

Select Program Folder .
Pleaze select a program falder,
TECHNOLOGY

" Situp Wil add program icaie to the Frogram Folder fsted below You mab bipe s new folde;
name; of 2elect arle from the existing folders st Click Mest'ta continue.: R

_wisting Folders:

AriyDialer TP
AutaGE.

IFEtalE e

8. W oknie zostanie pokazany postep procesu instalaciji.

InstaliShield Wizard o i
Setup Status
TECHNOLDGY
Tihbn Davige Servar Tonkil Satup fs peiferming the rsqusstsd operations.
E-4Fiagtai Flesh TibbohTibbo Device Server TookiNSDPya-teisd!
BO%
Iretall e
Cancel

9. Po zakoniczeniu instalacji zaznacz ,Open program folder” i kliknij Finish”.

InstallShield Wizard N

| InstallShield Wizard Complete

Setup hag inished instaling Tibbo Dievice Server Toalkit ar
pour cornplter

¥ Open pragran falder
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Krok 2. Konfiguracja modutu TIBBO Ethernet za pomoc g programu DS Manager.

Po zakonczeniu instalacji programu TDST v3.56 , uruchom program wg ponizszych wskazéwek:

1. Uruchom program ,DS Manager” klikajgc jego ikone w otwartym oknie (program ten jest takze dostepny w menu
.Start” do Sciezki ,Programy/Tibio”, wybierz z menu “DS Manager”).

Pik Edygs MWidek Ulbicme Narzedsz  Pemoc | &
O - - (¥ Pvwmial o | (il
Mte:'liﬂ:j Ci'Pocuments and Settings Al Lisers ioroaramy \Tibbo ;I Przejdi |N°"-ﬁ°'h Antivirus Sy =

5 e & ki )

Zadanis plikow i folderéw / Rl —s) _IHDI_Maﬂua
|_ o e

=) Utwerz nowiy folder @jJ

B Publia ten folder w sieg

kot Udosteon ten foider

Inne micjsca =

|/ Prooramy |

2. Po uruchomieniu programu DS Manager v3.56, na ekranie komputera pojawi sie ponizsze menu programu.

Jak wida¢ na ponizszej ilustracji Lista Menu jest pusta w sytuacji gdy wagi nie sg poditgczone fizycznie do sieci
lokalnej LAN. Po podtgczeniu wag kliknij przycisk “Refresh” zaznaczony na ponizszej ilustracji menu programu.

Jesli waga z kartg sieciowg TIBBO MODULE jest stale podtgczona do gniazda sieci lokalnej, zostanie ona
znaleziona i umieszczona na liscie urzgdzen, wtedy klikniecie przycisku “Refresh” nie jest konieczne.

%/ DS Manager - Va.56 =aE
Aocess

{Local Device Servers {auto-discovery by broadeast) _k Refrash

Status | MAC |IP | Owmsr/Deve,,, | | Seltings
Upgrada
Initialize:
Rauting Statis
Buzz!
Change IP

Add

evice Servers on the local natwork segment This list is created automatically by the DS Managet,

D
Cliek hiere ta learn mare about the auto-discavery access mode, Mate Info

3. Rozpoznane urzgdzenie zostanie umieszczone w wykazie. Rozpoczecie konfiguracji rozpoznanego urzgdzenia,
nastagpi po kliknieciu przycisku “Settings”.

DS Managsr - V3,56 M%)
Arcess
iLocal Device Servers {auto-discovery by broadcast) =i

Status | MAC |IP | Gwner/Davie,,, | C Settings
(= 02354374 10.10.3.40 {local)

Iniitialize
Fouting Status
Buzz!
Change [P

Add

Device Servers on the local network: segmient, This list is created aulomatically by the DS Manager,
pata (o .’:‘ 2

Cliek here 1o learmn mate about the guto=discovery access mode,
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4. Wpisz parametry ustawien sieciowych na zakladce ,Network settings” lub na zakladce ALL, w czesci
.Network settings”, w sposdb analogiczny, jak przy konfigurowaniu komputera PC.

Adres MAC jest staly (nadany przez producenta karty komunikacyjnej).

Numer IP powinien zosta¢ ustawiony analogicznie jak w przypadku konfiguracji komputera PC. Numer portu nalezy
ustawi¢ tak samo dla wszystkich wag w sieci. Rekomendowany numer portu przez CAS — 1000.

Predkos¢ dla RS 232 - w module Tibbo Ethernet nalezy ustawi¢ predkos¢ zgodng z predkoscig ustawiong dla interfejsu
RS 232 w wadze (opis w punkcie 7.2.7 niniejszej instrukcji w rozdziale Programowanie ustawie A wagi (SET),

w podpunkcie opisujgcym ustawienie parametru SET9, Ustawienie pr edko sci transmisji przez RS 232

|

& Setiings: DS V3. 168> +N -0

Natwork Sétings | Serial Settings | Outbound packits Al |
~ Owner name |
Davica name I
MAC-addrass 02354374

IP-address
< Part

Transpont protocal

LifLg & L] WA Glg 0 3¢ & 1l
~ Inband commands | O- Digbled

_ Datalogin | 0-Disabled
Connection timeout (min| 5

Fauting Mode |0 Saroer (Sl

Server login

stination | i~ Last pd’r{

Serial intedace | 2= Autormiatic
RTS/CTS flow cortral | 0-Disabled of remuote

E-a_ud'raTa
Parity
LEEE T

Max packet length | 255

Max Intercharactar delay |
(Sefonanychar | 1-Ves
lUsg start-character | 0= No

 Start character (A5CH co 0
Use stop-character [D=Na

| Stop-character
Nurnbear of post-characts

e % Load ] Passwolg OR Caneal

Klikniecie przycisku ,OK.” zapisuje wprowadzong konfirmacje do karty LAN wagi.

W przypadku instalacji wielu wag proces konfiguracji nalezy powtérzy¢ dla kazdej z wag widocznych w menu programu
,DS. Manager”, przypisujac im kolejne adresy IP.

Adresy IP nadawane dla poszczegdlnych urzadzen pracujgcych w sieci (w tym takze komputeréw) nie mogg sie
powtarzac.

Zostawiamy otwarte okno programu, w celu zachowania mozliwosci przepisania ustawieh adresu IP i numeru portu
przyporzadkowanego kazdej z wag, w czasie rejestracji numeréw IP wag LP1 v1.6 w programie zarzgdzajgcym wagami.
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Krok 3. Rejestracja numeru “IP” w programie zarz ~ adzaja

W niniejszej instrukcji opisano rejestracje numeréw I[P w prog
zarzgdzajgcym danymi w wadze.

cym.

ramie LP-Works, ktory jest bezptatnym programem

W przypadku wykorzystywania innego programu do zarzgdzania danymi w wadze, np. programu zarzgdzajgceqo

gospodarkg magazynowa i sprzedazg w sklepie, wéwczas rejestracie numeréw IP nadanych kazdej z wag nalezy

przeprowadzi¢ w tym programie zgodnie z jego instrukcja.

1. Zainstaluj i uruchom program LP-Works (Jest to program zarzgdzajgcy wagami LP-1 ver 1.6 z komputera PC).

Uwaga:

Program ,Ethernet Config” nie obstuguje kart , Tibbo” i nie nalezy go wykorzystywac¢ do ich konfiguraciji.

rﬁ LFI _'|||'|||' or I::: S

= EthernetConfig
U B LP-Warks

2. Kliknij menu “CONFIG”". Sprawdz czy zaznaczone jest pole TCP/IP.

2 LP-Works
Fils(E) Tool(T

El-

B8]0

Scale | Path

Communication l

< Select Comm Mode >
" R8232c

- Static

/*ﬂm 3 10.10.0 .75

Gateway

Scale |E,
7@

2

255.255.255. 0

Ready

W polach ,Local IP” i ,Gateway” widoczny jest adres zgodn
LP-Works.

wihasciwosciach sktadnika ,Protokét internetowy (TCP/IP)”.

Jezeli przy pierwszym uruchomieniu po zainstalowaniu programu widoczne sg jakies adresy IP wag, nalezy je

zaznaczy¢ i usungc klikajgc klawisz ,Delete”.

Ustawienia te sg dostepne w menu ,Start/Ustawienia/Potgczenia sieciowe/Potgczenie lokalne we

y z ustawionym w komputerze na ktérym pracuje program

Funkcja wykrywania urzadzen (przycisk ,Scan”) dla wag z kal

rtami , Tibbo” nie jest dostepna i adres kazdej za wag

nalezy zarejestrowa¢ w programie LP Works recznie w sposob opisany w kolejnym punkcie..

3. Aby zarejestrowaé adres wagi, nalezy kliknaé przycisk “Al

dd IP”.

& LP-Works

BEx)

Fils(E) Tool(T) Transfer(@) View(¥) HelpH)

Scale | Path

< Select Comm Mode >
© RS232c

nEEeE=s

© TCPAP

Static
Local IP
Gateway

10.10. 0
255.255.255.

Scale IP

Port | Sve |

< _ mddip |

Feady

L
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4. Na ekranie komputera pojawi sie ponizszy ekran.

TCP / IP Address

5. Wprowadz numer IP oraz numer portu zgodnie z ustawieniami karty w wadze dokonanymi w programie ,DS.
manager”.

Dowolng nazwe nadang rejestrowanemu urzadzeniu (np. ,\Waga 1") mozna zapisac¢ w polu ,Call name”.

6. Zapisz wprowadzone ustawienia zamykajgc powyzsze menu kliknieciem przycisku “Add”.

TCP / IP Address
P 10.10.3 .40
Port : [1000

g |

e Do

7. Numer IP jest widoczny na liScie urzgdzen, nalezy zaznaczy¢ w polu zaznaczenia.

& LP-Works
Fils(E) ToolT)

Hel
o
<]

‘Scale I Path Communication I|

i . (Comneet_J
1 “-I_cnn

¢ Select Comm Mode >

" RA5232c / = TCPIP ‘

- /
Bart M /_,_] Speed ] J
— Static /
Local IP
Gateway
Scale IP

l Part ] Sve l Name

Sean ( m,m 0.3.40 1000 SYR

Add 1P Editie [ Delete | Sve

Ready

o

Aby dodac¢ kolejny numer IP, nalezy powtorzy¢ operacje opisane w punktach 3~7.

W celu zakonhczenia procedury konfiguracji, nalezy klikng¢ przycisk “Save”.
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7.3. Funkcjonowanie wagi w trybie raportow (tryb AC O

Tryb raportéw (ACC) pozwala na odczyt z pamieci wagi raportbw o sprzedazy, kasowanie licznikbw raportéw oraz
wykonanie wydrukéw testujgcych glowice drukarki.

7.3.1. Gtéwne menu trybu raportow (ACC).

W celu wejscia do menu trybu raportdbw (ACC) nalezy 1z klawiatury numerycznej wprowadzic:

2 0 0 0 0 0]. . ., . Vol
i potwierdzi¢ klawiszem .

Uwaga:

Jezeli w wadze dostgep do funkcji programowania i raportow zabezpieczono hastem na wyswietlaczu zostanie
wyswietlone zgdanie wpisania hasta dostepu. Po wpisaniu i zatwierdzeniu hasta waga przejdzie do menu trybu raportow.

Waga wyswietli pierwszg funkcje (PRINT) z menu trybu raportow.

Wybieranie funkcji w gtéwnym menu trybu raportéw jest mozliwe wylgcznie wtedy, gdy w polu wyswietlacza MASA
wyswietlana jest nazwa programowanej funkcji (w ponizszym przyktadzie — dostgp do raportdw - Print), a w polach
wyswietlacza CENA i wyswietlacza NALEZNOSC nie jest wyswietlane zadne wskazanie, n.p:

[ -poecema
:] - pole naleznosc.

Oznacza to, ze wskazywana funkcja nie jest w trakcie programowania.

Nacisniecie klawisza E] lub spowoduje wyswietlenie nazwy kolejnej funkcji.

Wyswietlanie kolejnych nazw funkcji dostepnych w gtdwnym menu programowania nastepuje w kolejnosci przedstawionej
na rysunku:

Gléwne menu trybu raportéw (ACC).

Wejscie w tryb raportéw (ACC)

annoo=]

- sprzedazy towaru
o okresionym numerze PLU.

Raporty:

- sprzedazy ogétem.

- sprzedazy towarow
zapisanych w pamigci PLU.

- sprzedazy towarow nie C Wyjscie z trybu
zapisanych w pamigci PLU. raportow (ACC).

PRINT
Pr int
Testy drukarki Kasowanie
(Wydruki kontrolne) | 'r':Zglrl&vll
CHESS portow. CLEAR
i LLER

Aby wybrac funkcje, ktérej nazwa jest wyswietlona na wyswietlaczu nalezy nacisna¢ klawisz .

W przypadku pomytkowego wybrania funkcji, do glbwnego menu mozna powrdcié¢ naciskajgc ponownie klawisz .
Aby wyjs¢ z trybu raportéw nalezy nacisng¢ klawisz (c)

Dalej zostanie przedstawiony opis poszczegoélnych funkcji.
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7.3.2. Drukowanie raportow (PRINT).

W wadze dostepne sg nastepujgce rodzaje raportow:

- raport sprzedazy catkowitej - ,Grand Total”.

- raport sprzedazy tgcznej towaréw zapisanych w pamieci PLU - ,All PLU".

- raport sprzedazy tgcznej towardéw nie zapisanych w pamieci PLU - ,Non PLU".

- raport indywidualnej sprzedazy wskazanego towaru zapisanego w pamieci PLU — ,PLU no”.

Przyktad:
Dostep do wydruku poszczegoélnych raportow.

Boonne

Wejscie w tryb raportéow (ACC).

D Raport sprzedazy
catkowitej. Report : Grand Total

P L_ 09.02.04 17:11:19/ 09.02.04 17:21:32
| §. Wyjscie z trybu | rn Weight Price Qty

raportéw (ACC). N 2572 4460 9
OrAnd

Pr int L A Pr int

PLUY no @@ ALLPLY|

Pr int

Raport sprzedazy
wskazanego towaru FHTI*
zapisanego w pamieci PLU.

Raport sprzedazy
PRTI* towarow zapisanych
w pamieci PLU.

nonPL!

Report : Individual PLU

Report : All PLU

.02.0417:11:1 .02.04 17:21:
SEE JLRLED o 09.02.04 17:11:19/ 09.02.04 17:21:32

i i Raport sprzedaz) l
%Iesl1g:t Zr!]cze Q1Ity towa\:iv:r:ii{;agli-s&:ych WEIg ht Prlce Qlty

0.512 512 1
Report : non PLU
0,02.04 17:11:19 / 08.02,04 17:21:32
Weight Price Q'ty
2.060 3948 8
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7.3.3. Kasowanie licznikéw raportow (CLEAR).

Funkcja kasowania licznikéw raportow stuzy do zerowania licznikéw gromadzacych dane wykorzystywane do tworzenia
dostepnych w wadze poszczegoélnych rodzajow raportéw.

Uwaga:

Zgromadzone w pami eci wagi dane dotycz ace raportdbw po wykasowaniu licznikébw nie s g juz dluzej
przechowywane.

Aby zachowa ¢ dane zawarte w kasowanych raportach, przed dokonan iem operacji kasowania nale zy dokona ¢
ich odczytu wedtug punktu 7.3.2.

Mozliwe jest zerowanie nastepujacych rodzajéw licznikow:
- Zerowanie licznikow raportu sprzedazy calkowitej - ,Grand Total” (dotyczy licznikéw tgcznej masy, tgcznej naleznosci i
tacznej ilosci operacji w tym raporcie).
- Zerowanie licznikdw raportu tgcznej sprzedazy towaréw zapisanych w pamieci PLU - JAll PLU” (dotyczy licznikéw
tacznej masy, tgcznej naleznosci i tagcznej ilosci operacji w tym raporcie).
- Zerowanie licznikéw raportu tgcznej sprzedazy towaréw nie zapisanych w pamieci PLU - ,Non PLU” (dotyczy licznikow
tacznej masy, tacznej naleznosci i tgcznej ilodci operaciji w tym raporcie).
- Zerowanie indywidualnych licznikow raportow sprzedazy kazdego z towar6w zapisanych w pamieci PLU — ,ALL”"
(dotyczy licznikéw indywidualnej masy, indywidualnej naleznosci i indywidualnej ilosci operacji dla wszystkich towarow
zapamietanych w pamieci PLU, obejmowanych tym raportem).

Przyktad:

Dostep do funkcji kasowania licznikdw poszczegdélnych raportéw.

2II°II°I|°II°I[M°°E‘

Wejscie w tryb raportéw (ACC).

I’.-l'. Eﬂf Powrét.

Kasowanie licznikow )
C vason]l CLEAr
| > Wyjscie z trybu CL EH'- Gt‘ﬂﬂd
raportéw (ACC).

LrAnd End

CLERA CLERr

ALl @ @ ALLPLU

Kasowanie indywidualnych Lr"- EH'- Kasowanie licznikéw tacznej

licznikow sprzedazy towarow sprzedazy towar6w
zapisanych w pamigci PLU zaplsan):ych w pamieci PLU
CLEARALL". »All PLUY.

ELERr
4060 .
ALLPLU

nonPLY

]
!

ALL ALL| s z
(( Wyswietlakolejne 1™ ) = n d
Kibrych kasowane: | CLEAR-
s3 liczniki
nonPLL
CLERF —
n
ALl
End
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7.3.4. Test drukarki — wydruki kontrolne (CHESS).

Funkcja pozwala na sprawdzenie jakosci druku i prawidtowosci pracy gtowicy drukarki.

Ewentualne regularne braki widoczne na wydrukach moga swiadczy¢ o:

- zabrudzeniu gtowicy (w tym przypadku nalezy glowice delikatnie przemy¢ miekkim wacikiem zwilzonym spirytusem
spozywczym, wysuszy¢ i powtorzy¢ wydruki testowe).

- mechanicznym zarysowaniu gtowicy lub uszkodzeniu (przepaleniu) punktéw grzejnych gtowicy wskutek zuzycia (w takim
przypadku nalezy dokona¢ wymiany gtowicy w autoryzowanym punkcie serwisowym CAS).

Nieregularne braki widoczne na wydrukach mogg $wiadczy¢ o:

- zastosowaniu niewtasciwego lub wadliwego materiatu eksploatacyjnego (w takim przypadku nalezy dokona¢ wymiany
rolki etykiet na materiat o odpowiedniej jakosci).

- mechanicznym odksztatceniu lub zuzyciu gumowego watka przesuwu (w takim przypadku nalezy dokona¢ wymiany
tego elementu w autoryzowanym punkcie serwisowym CAS).

CHESS CHESS
. ; ,
EYPE

/

D

J—
4 | PRT/*

m LPHT/*
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8. Komunikaty o bt edach

Waga sygnalizuje btedy nieprawidiowej obstugi oraz sytuacje awaryjne wyswietlajac kody btedow ktérych znaczenie

i sposob usuni

cia zostaly opisane w ponizszej tabeli:

lub blokada drukarki na skutek niewtadciwej dtugosci etykiet
albo zaklejenia lub ztej regulacji czujnika synchronizacii etykiet.

Komunikat Przyczyna Rozwigzanie
btedu.
Error 1 Podany numer kodu towaru nie istnieje w pamieci PLU. Sprawdz numer PLU, wpisz prawidtowy numer PLU.
Error 2 Btedny nr kodu PLU. Podany numer kodu jest poza zakresem Sprawdz numer PLU, wpisz prawidtowy numer PLU.
numeréw PLU (dopuszczalny zakres to 0~4000 PLU).
Error 3 Préba wydruku, gdy znajdujacy sie na szalce towar zachowuje|Sprawdz stabilno$¢ ustawienia wagi oraz podioza na ktérym zostata ustawiona.
sie niestabilnie. Np. wystepuje kotysanie sie wazonej Ustabilizuj wage i wypoziomuj przez regulacje ustawienia ndzek regulacyjnych
w naczyniu cieczy, albo waga jest ustawiona w sposéb (patrz p. 3.1 instrukcji).
niestabilny. Odczekaj az wazony towar bedzie zachowywat sie stabilnie i dopiero wtedy
drukuj etykiete.
Error 4 Warto$¢ tary zostata juz wprowadzona. Usunh warto$¢ dotychczasowg warto$¢ tary i wprowadZ ponownie.
Error 5 Btedne dane dla PLU. Btedne dane w pamieci PLU
Jesli masz taka mozliwo$¢ - zapisz dane z wagi do programu komputerowego
LP-Works i popraw btedy edytujac dane w programie).
Skasuj dane w pamigci wagi i wprowadz poprawne dane do pamigci wagi
uzywajac programu LP-Works lub za pomoca klawiatury.
Error 6 PRT/* Sprawdz ustawienie tryboéw pracy wagi, jesli chcesz drukowaé wytacz tryb
Proba wydruku klawiszem przy wigczonym trybie STOP.
zatrzymania pracy drukarki
Error 7 Brak przesytania danych przez RS 232. Przewdd RS 232 nie jest podtaczony,
sprawdz podtaczenie, sprawdz czy przewdd nie zostat przerwany, sprawdz
prawidtowo$¢ potaczen w przewodzie (w/g rysunku ), sprawdz czy nie zostaty
Zle ustawione parametry transmisji.
Error 8 Niemozliwa transmisja danych PLU miedzy wzajemnie Na jednej z wag zostata recznie wprowadzona
potaczonymi wagami. cena jednostkowa.
Usun wprowadzong cene jednostkowa przez nacisniecie przycisku C.
Error 9 Btad komunikacii. Sprobuj ponownie rozpoczaé transmisie.
Error 10 Podana wartos¢ Tary jest nieprawidtowa. Sprawdz wartos¢ Tary.
Podaj poprawng warto$¢ Tary.
Error 11 Podana warto$¢ Tary jest poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdz wartos¢ Tary, dopuszczalny zakres
podany jest w tabeli parametréw technicznych.
Podaj poprawng warto$¢ Tary.
Error 12 Préba wydruku gdy waga wskazuje mase ponizej wartosci  |Dokonaj wazenia i wydruku dla towaru o masie wiekszej od warto$ci minimalnej
minimalnej podanej w specyfikacji parametréw technicznych podanej w specyfikacji parametrow.
dla danego modelu wagi. Wydruk dla masy mniejszej od warto$ci minimalnej jest niedozwolony ze
wzgledu na obowigzujace przepisy metrologiczne.
Error 14 Nacidnieto przycisk PRT/* przy braku etykiet, Uzupetni¢ etykiety, nacisng¢ klawisz C aby usunaé informacje o btedzie.

Nacisna¢ 2x FEED w celu wydrukowania etykiety kontrolnej.
Sprawdz tor przesuwu papieru, czy nie nastapito jego zakleszczenie papieru,
albo zaklejenie czujnika. Sprawdz ustawienie diugo$ci etykiet w menu SET4/1.
Sprawdz ustawienie parametru PEND w_menu SET12

Peel sensor check

Proba wydruku etykiety przed wyjeciem poprzednie;.

Usun uprzednio wydrukowang etykiete. Sprawdz czy pokrywa drukarki jest

lub prawidtowo zatozona oraz czy nic nie zastania czujnika.
Error 15 Zle wyregulowany czujnik zabrania etykiety. Sprawdz ustawienie parametru POFF w menu SET12.
Check headup Proba wydruku etykiety gdy gtowica drukarki nie jest Sprawdz czy gtowica drukarki jest opuszczona.
sensor opuszczona. Sprawdz ustawienie parametru HDUP w menu SET12.
Error 16 Klawisz MODE naci$nieto w niewtasciwym momencie. Klawisza MODE nalezy uzywacé tylko po wprowadzeniu kodu dostepu do funkcji
programowania wagi (10000),
lub kodu dostepu do funkcji raportéw (20000).
Error 17 Klawisz FOR naciénieto w czasie gdy szalka jest obcigzona. Zdejmij obcigzenie z szalki, funkcje mnozenia kilku sztuk towaru
nie wazonego wykonuj przy pustej szalce.
Error 18 Klawisz TARE naciénieto w niewtasciwym momencie. Nie korzystaj z funkciji tary w czasie, gdy wyswietlane jest wskazanie
ceny jednostkowej i naleznosci za towar. towaru.
Funkcja tarowania jest dostepna tyko zanim wy$wietlona zostanie cena
jednostkowa towaru.
Error 19 Zle ustawiono zakres w czasie kalibracji (funkcja CAL4). Btedy w ustawieniach parametrow kalibracyjnych wagi.
Error 20 Zle ustawiono dziatki w czasie kalibracji (funkcja CAL4). Wymagane poprawne wykonanie kalibracji wagi
Error 21 Zle ustawiono potozenie przecinka dziesietnego w czasie przez autoryzowany serwis CAS.
kalibracji (funkcja CAL4).
Error 22 Przekroczenie zakresu zera przy kalibracji poczatkowe;. Waga byta przecigzona, wymaga skalibrowania lub naprawy, skontaktuj sie z

serwisem CAS

Zero range error

Btad zerowania wagi

Sprawdz czy szalka jest prawidtowo zatozona, sprawdz czy szalka jest pusta.
W czasie wykonywania testu startowego po wigczeniu wagi,
sprawdz stabilno$¢ ustawienia wagi i stabilno$¢ podtoza.

Jesli nadal brak poprawy skontaktuj sie z serwisem CAS.

do CAL

Btad danych kalibraciji.

Kontakt z serwisem CAS
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9. Schematy kabli pot gczeniowych:

Kabel RS 232 t aczacy wag e z komputerem PC.

Komputrer PC

2-RxD
3-TxD

5-GND

Kabel RS do wagi
CAS LP1.6 LAN

Waga

2-TxD

3-RxD

5 - GND (Masa)

Kabel LAN t gczacy wag e ze switchem/hubem sieci LAN.

Pin 1

i

Pin 8

TX+

TX—

RX+

No Connect

No Connect

RX—

No Connect

[o o)l ENN (o) (G20 NN (GVN | \ON Lo

WNDO B WN =S

No Connect

Kabel RS do wagi
CAS LP1.6 RS232

DB25/F
O

..
L]
]
..
a
..
..
..
..
]

Komputrer PC Waga . U

) S

2 -RxD 2-TxD

3-TxD 3-RxD

5-GND 7 - GND (Masa)

Skretka 5 kat.

1)

Struktura potaczeni:

- Bialo-pomaranczowy
- Pomaranczowy

- Bialo-zielony

- Niebieski

- Bialo-niebieski

- Zielony

- Bialo-brazowy

- Brazowy

WNDIDPWN =

- Bialo-pomaran

= RJ-45

czowy

- Pomaranczowy

- Bialo-zielony

- Niebieski

- Biato-niebieski
- Zielony

- Bialo-brazowy
- Brazowy

Kabel LAN t gczacy wag e bezpo srednio z komputerem PC przez Ethernet (tzw. CROSS -

jednego komputera).

1 - Biato-pomaranczowy
2 - Pomaranczowy
3 - Bialo-zielony

4 - Niebieski

5 - Bialo-niebieski

6 - Zielony

7 - Bialo-brazowy

8 - Brazowy

Skretka 5 kat.

"Crossover"

Struktura polaczen:

W~NDD LN
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— RJ-45

1]

- Biato-zielony

- Zielony

- Biato-pomaranczowy
- Niebieski

- Biato-niebieski

- Pomararnczowy

- Biato-brazowy

- Brazowy

jedna waga do



10. Specyfikacja danych technicznych.

Model

LP-1.6, LP-1.6 LAN (ptaska),
LP-1.6R, LP-1.6R LAN (z wysi egnikiem)

Zakres pomiarowy: 6kg 15 kg 30 kg
Wartos¢ dziatki 29 59 10g
(e=d):
Zakres tary: 2,999 kg 5,99 kg 9,99 kg

Funkcje tary:

Tara jednorazowa, tara stata.

Klasa doktadnosci:

Il Legalizowana (WE)

Wyswietlacze:

Masa - 5 cyfr, Cena - 6 cyfr, Naleznos¢ - 7 cyfr

Wskazniki:

ZERO, TARA, SAVE, AUTO, €/kg, Zt/kg, SHIFT, €, Zt

Pojemnos¢ pamieci:

4000 pozycji PLU
nazwa do 60 znakdéw (w 2 liniach po 0~30 znakéw),
1000 pozycji opisu towaréw (MSG)
opis do 400 znakéw (w 8 liniach po 0~50 znakéw),
przypisywanie zapamietanego opisu do wielu towaréw.

Klawiatura:

20 klawiszy (klawiatura numeryczna),
63 klawisze ((klawiatura alfanumeryczna)

Klawiatura szybkiego
dostepu do pamieci

54 klawisze zapewniajgce natychmiastowy dostep
do 54 wybranych pozycji PLU,

(Komunikacja
z komputerem PC):

PLU: klawiatura przystosowana do tatwej wymiany opisu klawiszy.
Typ drukarki: Termiczna
Interfejsy RS 232 C (we wszystkich wersjach)

oraz w wersjach LP-1.6 LAN, LP-1.6R LAN - Ethernet

Zasilanie: AC 110V /120 V/ 220 V/ 240 V/ ( 50Hz/60HZz) z zerowaniem
Pobdér mocy: Max 100 W
Zakres
temperatur Od -10 °C do +40°C
pracy:
Wymiary: LP-1.6/RS232, LP-1.6/LAN LP-1.6R/RS232, LP-1.6R/LAN
(ptaska) (z wysi egnikiem)
410/430/195 mm 410/430/595 mm
Masa netto: 13 kg
Rozmiary 58 x 30 mm, 54x35mm, 58 x 40 mm, 58 x 50 mm, 54x53mm,
etykiet: 48x54mm, 58x60mm, , 58x63mm, 48x68mm.
llos$¢ form wydruku 36 form druku etykiet, w tym:
etykiet: 31 form wydruku zdefiniowanych fabrycznie do w/wym. rozmiaréw etykiet
(formy wydruku o numerach od 0 do 30),
6 form wydruku do zdefiniowania przez uzytkownika
(formy o numerach od 31 do 36)
Rodzaje
drukowanych kodéw EAN 13, Interlived 2/ 5
kreskowych:

Na skutek rozwoju technicznego wyrobu, specyfikacja moze ulec zmianie bez koniecznosci powiadamiania przez

producenta.
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11. Deklaracja zgodno $ci CE.

CAS DEKLARACJA ZGODNO $Cl

(DECLARATION OF CONFORMITY)

MY CAS POLSKA Sp. z o.0.
(we) ul.Chro scickiego 93/105, 02-414 Warszawa
www.CAS-Polska.com.pl

oswiadczamy na wyt gczng odpowiedzialno $¢€, ze wyrdb :
(declare that following product)

Produkt : Waga nieautomatyczna

(product) (non-automatic weighing instrument)
Producent : CAS CORPORATION
(manufacturer)

Typ : LP-1

(type)

jest zgodny z nast epujacymi dyrektywami :
(conform to the following directives)

EMC (Dyrektywa : 89/336/EEC; Rozporz adzenie Ml z 02.04.2003, Dz.U. 90 z 2003 poz. 848) — kompatybilno $¢ elektromagnetyczna
(EMC (Directive : 89/336/EEC) — electromagnetic compatibility)

wykonawca : NMi Hugo de Grootplein 1, Dordrecht, Holandia

(carried out by)

uzyte standardy : EN 50081-1 : 1992

(standards used)

nr projektu NMI : 10044270.rep

(NMI project no.)

LVD (Dyrektywa : 73/23/EEC; Rozporz gdzenie MGIPS z 12.03.2003, Dz.U. 49 z 2003 poz. 414 ) — bezpiecze nstwo elektryczne
(LVD (Directive : 73/23/EEC) — electrical security)

wykonawca : SKY ENGINEERING CO., LTD, 5 FL Soosung BLDG, 462-1,

(carried out by) Amsa-Dong, Kangdong-Ku, Seul, Korea

uzyte standardy : EN 60950:1992+A1:1993+A2:1993+A3:19 95+A4:1996

(standards used)

raport z testow nr : SE-ETS-981117-01

(test report no.)

NAWI (Dyrektywa : 90/384/EEC; Rozporz adzenie MGIPS z 11.12.2003, Dz.U. 4 z 2004 poz. 23) — zagadnienia metrologiczne wag
nieautomatycznych

(NAWI (Directive : 90/384/EEC) - metrological aspect of non-automatic weighing instruments)

wykonawca : NMi Certin B.V. Hugo de Grootplein 1, 3 314 EG Dordrecht, Holandia

(carried out by)

uzyte standardy : EN 45501:1992 z wyt aczeniem punktu 8.2

(standards used)

nr certyfikatu OIML : nr zatwierdzenia typu T2487  rev.5.

(OIML certificte no.)

Nazwisko : Piotr Dobruszek - Prokurent Data: 19 grudzie n 2004
(name) | (date)
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12. Ochrona Srodowiska — zgodno $¢ z dyrektywami ,WEEE” i ,ROCHS".

AS

My Wazymy Swiat

‘Warszawa. 15 grudnia 2006

OSWIADCZENIE ZARZADU CAS POLSKA SP. Z 0.0.
W SPRAWIE DYREKTYW ,WEEE" I, ROHS”

Rozwo) techimki 1 technologn w zakresie sprzetu elekirycznego 1 elekironiczneso powodiye powstanis w coraz
krotszvm czasie nowych penerac) urzadzen. Konsslkwenecja tego jest powstawanie znaczacveh ilosc odpadow.
skraca sie bowiem czas zveia tego sprzetu jako akiyvwnego produkin.

W sprzecie tym zawarych jest wiele substancii niebezpiecznveh takich jak rtec. kadm. oléw. chrom
szesciowartesciowy lub srodks zmmiejszajace palnesé. Powoduje to. ze powstajgce z mego odpady sa rowniez
miebezpieczne dla srodowiska:

Uma Europeiska podjela krolks w  zakresie prawodawstwa. aby wymuosic dzalama  znmerzajace
do rmummalhizowania zagrozen wymkajacveh z tego fakta. W tvm celu zostaly powolane do zycia stosowne
Dyrektyvwy Rady:
o 202/96WE (WEEE) _wsprawte zucytese sproem elekhyezmego 1 eleftronicznese”, -wdrozona
do prawodawstwa polskiego Ustawg zdma 29 lipea 2005 1. o zusvtym sprzecie elekmmyczmm”
{Dz.U. 180z 2003 poz. 1493).
o  2002/95'WE (ROHS) w sprawie cgraniczenia stosowania niekrorveh niebezpisecnvel substancpi
w sprzecie elekrmyezmym i elekmroniczimm ", wdrozona do prawodawstwa polskiege Rozporzadzemem
Ministra Gospodarks 1 Pracy z dmia 6 pazdziemika 2004r., .w sprawis scczegélowyeh wimagan
detyezgeyeh ograniczenia wykoroysnwania w sprcecie elektroniczmym 1 elektrvezmm niekierych
substancii mogacych negatvwnie wplywaé na srodowiska” (Dz. UL 220 = 2004 poz. 2310).

Wyze; wynueniona Ustawa, miedzy inovom, okresla zasady postepowanmia ze zuzytvm sprzetem elektroniezaym
w spostb zapsvwniajacy ochrone zdrowia 1 Zveia ludzi oraz ochrone srodowiska. Firmy wprowadzajges na rvoek
sprzet elektryczny 1 elektroniczny, spelniajac obowiazek wynikajgey z ustawy, maja obowiazek oznaczama tego
sprzet zoakiem:

Wagi elektroniczne wprowadzane na rynek przez CAS Polska Sp. z o.0. padlegaja Dyrektywie WEEE
jako proyrzqdy do nadzoru i konrreli, wymienione w zalaczniku nr 1A. kategaria 9.
Sa one przewidziane do stosowania peza gospodarstwami domowymi.

Zaklasyfikowanie wyrobow jako provizgdy do nadzgru 1 komtroli nie naklada na producenta obowiazku
stosowama sie do wvmagan ogramczana ilosc: substancy mebezpieczuveh stawranyeh przez Dyvreliywe ROHS,
tvm niemme] CAS Corporation doklada wszelkich staran aby produkty wprowadzane przez niego na rynsk byly
maksymalnie bezpieczne dla vzytkownika 1 srodowiska:

O wagach zakupionych w CAS Palska Sp. z 0.0., ktdre ulegna zuzycin nalezy informowaé sprzedawce.
Uzytkownikowi zostanie wskazany adres najblizszego punktu zhierajacego zuzyty sprzet
elektroniczny lub, w przypadku wag o masie powyzej S0kg, sprzet zostanie odebrany przez CAS
Paolska.

/N jg
Pioty Dobiszek
[ | LL .'|l \ _
Prékéré:ﬁa o
CAS Pglska Sp_ z olo.

CAS Polska Sp. z 0.0., ul. Chroscickiego 33/105, 02-414 Warszawa

tel.: +48 22 5719 470, fax: +48 22 5719 471

e-malil; biuro@wagiCAS.pl, www.wagiCAS.pl

REGON 016199377, NIP 524-23-33-481

Sad Rejonowy m. st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy KRS 0000210580
Kapital zakladowy 235 000,00 zi

Bank BPH S.A., nr rachunku 83 1060 0076 0000 3200 0084 6776
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13. Wzory etykiet.

Przedstawione projekty etykiet zostaly wydrukowane po zaprogramowaniu w wadze:

- ustawienia daty i godziny uzywajgc funkcji SET 4/1 i SET 4/2.

- oznaczen jednostek w funkcjach SET 10 (dla zt i kg) i SET 11 (dla €) oraz kursu zt do € uzywajgc funkcji SET11.

- zawartos$ci informacji w kodzie kreskowym uzywajgc funkcji SET 4/4.

- znaku graficznego (PL nr IW) przez wczytanie grafiki (do 1024 bajtow), uzywajgc opcji graficznej programu LP-Works.
- tresci danych o towarze uzywajgc opciji ,PLU” programu LP-Works albo funkcji PLU.

- tresci opisu towaru uzywajgc opcji ,Messages” programu LP-Works albo funkcji MSG.

- tresci statych opiséw dla p6l zawierajgcych informacje liczbowa, uzywajgc opcji ,Captions” programu LP-Works.

- projektu etykiety od 31 do 36 (projekty uzytkownika zapisane w pamieci wagi w opcji ,Label” programu LP-Works).

- ustawieniu w funkcji SET 4/2 wybranej formy etykiety (nr. od 0 do 30 — formy fabryczne; nr. od 31 do 36- uzytkownika)

W projektach dla etykiet z grafikg nadrukowang w drukarni, miejsce zawierajgce formute okreslenia trwato$ci opisane jest
ogOlnie jako ,Termin trwalosci”. Przygotowujgc nadruk w drukarni nalezy zwr6ci¢é uwage, ze nadrukowana formuta
okreslenia trwatosci powinna brzmie¢: ,Nalezy spozy¢ do:” dla towaréw krétkotrwatych, albo ,Nalezy spozy¢ przed:” dla
towaréw o wydtuzonej trwatosci. Projekty dla etykiet z nadrukiem przygotowanym w drukarni majg oznaczenie rozmiaru
poprzedzone literg D. Znaczenie daty drukowanej przez wage bedzie zaleze¢ od rodzaju nadrukowanej formuty
oznaczenia trwatosci. Dlatego w opisie w tabeli dla projektéw etykiet z nadrukiem zaznaczono znakiem X oba sposoby
podania terminu trwatosci. Etykiety z nadrukiem oferowane przez CAS-Polska dostepne sg z dwoma wariantami formuty
oznaczenia trwatosci.

W projektach dla etykiet biatych oznaczenie X wskazuje jaka formuta trwatosci bedzie drukowana wraz z data.

Przyktadowe rozmieszczenie pdl z informacjami drukowanymi na etykiecie:
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© 2 c =) = c (] © o 3
2 £ g 2| % g 3 % J S £l g ¢ g%
W £ 2 0 N ] © 2 3 I o g [ E = 2 29
) N N = = = = X 2] o c = c ke o] N 0 g
o o [ o o [} [} [ o] < = [0} [} Q ) = © S T
2 [a g =z (@) " P4 2 o = - P4 (@] =z O 4 O] P4 N 0O
30 58X60 X 8xb0 | -/ X X-o | X X X X X XIXIX | X X X P

Kiethasa zywiecka Extra
Kielbasa grubo rozdrobniona

SkYad: Mieso z Induka(?76x),Miesc wieprzowe (192),
skrobia ziemniaczana,s6l spoZywcza,przyprawy,
E451i,E4521,E331111(substanc ja stabilizujaca),
F407(subst. zagesicza joca),zawiera cukierglukoza
hydrolizat bialka quuwcqa,E301(przcciuutl:nlngz)
E621(Subst.wzmacnia jaca smak 1 zapach).E301(sugst
koserwu jaca. Przechowywaé u temperaturze do #7°C.
Produkt pakowany w atmosferze ochronpej.

' I L sl
Nal i 024e d0= Iﬂ .
07099734 i g o Ea.

flasa netto!
Tara:B Gmkg -N.a e

Sl /1

Cena!l
%8 0121/
290 2004 5. 31¢/kg * 257

Kurs PLN/€! 121=0.2654¢

CAS-Polska 55. Z 0.0.
Chroscickiego 93 Harszaua
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Fabryczne wzory projektéw etykiet zawarte w pami

eci wagi (s g takze dost epne do edycji na dysku CD-ROM).

=
2
2 W
2 o] 2 .. (%
g .. o N n ’;“ @
S| H| ¥ .| 3 E S -
5 = S . S > > X n
= . £ > ) ° 3 ] <
2 5 | 3 2 Q 2 2 = c . @
: 3 5] S £ g < S . B g g N >| € d
z g sl 5| S| &l g e ¢ g e 2| 2| E| gg
$ 5 el = g8 = 2| E§| @ 5 el & &| g| & 23
> = g 2 3 a 2 s p . = P N 3 = = 2 38
S 5| B| & & = | 2| & S| L &| =| &| 3| E| E| 23
z € 2| & & 2 2 & = S = S 2 S < o z| Sd
00 D58x40 X - -/- X X X/- X - - X X -/-I- X - X S
01 D58x40 X - -/- X X -/- X X X - - -/-1- X - X P
02 D58x40 X 3x50 -/- X X X/- X X X - - -/-/- X - X P
0. 1.
. . . ¥b ka Extr
I eI Kiethasa zuuiecka Extra 5,1.?iﬁ:ﬁ?ia“ﬁﬁfﬁﬁﬁmﬁmg"a
re— Kielbasa grubo rozdrobniona | | jimbiscimismm.csl sosenmmmmns
|
| 14.05.06 98.85.86 1
{ Kesa nettoi @ 3@5kg Masa nettn- A 335'(9
i tarail. ng;, rara:.108Kg
| Nr. PLU:! ;I_w — . i
2 Naleznosé zt
CAS-POLSKA A& -PBolska & ™
CHROSCICKIEGD 393/185 Chro§c£g&?530553 larsZana ChroScxgk?ego B3 flars2aua
03 D58x40 X 3x50 -/- X X -/- X X X X X -/-/- X - X P/S
04 50x30 X - X/X - -/- X X - X X -/-/- X - X S
05 D58X60 X 8x50 -/- X X -/- X X X - - -/-I- X - X P
5.
Kiekbasa Zyuwiecka Extra
Kiefbasa grubo rozdrobniona
Sklad: Mieso z lnﬁka(?BX) Hiso wieprzowe (19%),
3. ll !é’h mibﬁmglstiﬁmw?ﬁ
ka Ext
K 19;55!:;:5 2 : lsgz ro’l;nri-gna '&‘5’"&“3 Lo Jouego mi(pnﬁi%%mg
SkYad: Mieso z 6 %), Mieso :ienrzuu:'(w/.), kOS!ﬂllJ enper do +7°C.
Sest !‘u&éﬂ'ﬁ:‘ﬁ?ﬁ“:gh:ﬁ?ﬁn&mﬂsgcﬂ'), 4. Produkt pakoum I atmsf‘erze ochronne, . F .
Kiethasa 2 leeka Extra Masa nethos
14.05.85 Kxethasa rozdrobn
nasa neﬂol E' oeans rm--- l aoaq:
Tara:d. Img Cenat
g 20 Bizt/kg bt oy
2 Em /kgl ﬁ M Kalez Sc l’ ll”‘ ll} ""
EAS-Polska 8p_ 0.0. uﬁ§?%*° Sﬁ%%m CAS-Polska Sp. 0.0.
Chvosécickiego 53 ﬁarszaua Ll Chrosfcickiego 53 Harszawua
06 D58X60 X 8x50 -/- X X -/- X X X - - -/-I- X X X P

ug/

i

Kielbasa zgulecka Extra
Kielbasa grubo rozdrobniona

Sklad: Mieso z induka(76%),Hi€so wieprzowe (19%),
skrobia ziemniaczana,sol spozumcza, przuprawy,
E4511, E4521 E3311nuubstanc;a stabilizujaca)
487(subst. ?eszua.ylca) ,zauiera cukieriglukoza
hgdruhzat bialka sojomego,E381¢przecinutleniacz)

1(Subst .uzpacniajica smak i zapach),E38i( subst
koserwujica. Przechowywac W temperaturze do +7'C
Produkt pakouany u atmosferze ochronne;.

Tara:l.
Nr. PLUS 2

“ N Nasa nettu- B BBSkg

I

CAS-Polska Sg. z 0.0.
Chrosfcickiego 893 Harszaua
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=
z
2 W
< 5 2 %
S . @ N @ s 2
S 3 g y 3 5 2 x
3 ‘= <] o =) =< X 1
2 .. = (=) O he] R O o] 0
g 5 | 3 .§ Qo £ 8 é N o
- < g S g <3 N = 5 . N 3 a o) S .
ks o 3 g N 2 =3 2 = . 2 2 % S g =8
X ] = = @ @ I e 5 Q S 2 et = 3=
> = I 8 2 a > 3 o - < c S 8 o] ? o
b E 2 o g k5 B g © © a © B 3 = = 2| 909
= y 3| =2 a T = < 8 5 - & © & 3 8 8| 239
z 04 z (@] (7] z z o = + z (@] z (@] X O] z N 0O
07 D58X60 | X | 8x50 | - X X XI- X X X - - -J-/- X X X P
08 58x30 X - XIX - - /- X X - X X /- X - X s
09 58x40 X - XIX - - /- X X X X X -/-- X - X 5
.
Kiekbasa zyuiecka Extra
Kiefbasa grubo rozdrobniona
Sklad: Mieso z mdwj(a( ) erso vueprzwe (19%),
B
sgd’,iéh Tl substancia staﬁllxzum;a') 9
hzat ‘bia amm) zauer'a'zg::nl( le;lg'l‘uf(ozg .
WU 1acz :
‘&%L“ﬁﬁéxgg*mé%mn,m.yc Kiefbasa z wiecka Extra
Fronucs pakiuany u 3inosferze ochronne; 8. Kietbasa gru 0 rozdrobniona

L
07099734

1L

Kie¥basa Zuuiecka Extra
Kie¥basa grubo rozdrobniona
aa'iéosnzaas

Il “ || “ ta et 30500

“2%. 8421/kg  1ara: 0.08BKg
Naleznose:

% 7.302

Sprzedaz dnia/godz
88.85.06 1B:15:55
Hasa netto: 0. 200k
Tara: 0. ﬂﬂnkg Naleznoéc!
Nr. PLU: L ———
Cena |
Wotzthg 4 4.002].

taAs- i .o. CAS-Polska Sp. 0.0. = ’ .0.
Chrochgé?tgosgs ﬁagsgaua Chrosfcickiego 53 Hars=zawua Chrﬂfcfgé?530553 ﬁagsgaua
10 58x40 X 3x50 XIX - - -/- X X X X X -/-I- X - X S
11 58X60 X 8x50 -/- - X -/- X X X - - -/-I- X X X P
12 58X60 X 8x50 -/- - X XI- X X X - - -I-I- X X X P
11. 12.
Kietbasa zyuiecka Extra Kielbasa Zuwiecka Extra
Kiefbasa grubo rozdrobniona | |Kiefbasa grubo rozdrobniona
Skfad: Mieso z indyka(?6x),Migso wieprzowe (192), Sk¥ad: Mieso z induka(76%),Migso wieprzowe (197),
skrobia ziemniaczana,s6l SpoZyucza , przypravy, skrobia ziemniaczana,sdl spozyucza,przyprawy,
E4511,E4521,E33111i(substancja stabilizujacal, E451i,E4521,E331iii(substanc ja stabilizujaca),
10. E407(subst. zageszczajaca),zawiera cukier:glukoza

Kie¥basa Zzyuiecka Extra
Kief¥basa grubo rozdrobniona
Sklad: Mieso z indyka(76x) ,Mieso wieprzowe (152),
skrobia zlemniaczana,sol spozyucza,przyprawy,
F4511,E452i ,E3311 {1 (substancja stabilizujaca),

SprzedaZ dnia/godz

85.65.06 18:07:55
Nasa netto! 8.208ks
) tara: B BBBPg Naleznosc
Nr. PLU 2 ==
Cena:s
y W.0izthg 1.002]

CAS-Polska §

Chrosécickiego

g. Z 0.0.
3 Harszaua

hydrolizat biatka sojowego,E301(przeciwutleniacz)
E621(Subst .uzmacnia jaca smak i zapach),E301(subst
koserwu jaca. Przechouwywac w temperaturze do +7°C.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

L
07089734
S E

CAS-Polska &

Chroscickiego

Nale2y spozyc do! 14.05.86

tara:l. Biﬂkg

Nr_ PLU:

Hasa netto!
B.140kg

5. zZ 0.0.
3 Harszawua

E407(subst. zageszcza jaca),zawiera cukier:glukoza
hudrolizat bialka sojowego,E301(przeciuutleniacz)
E621(Subst .uzmacniajaca smak i zapach),E301(subst
koseruu jaca. Przechowgwat u temperaturze do +7°C.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

G Marme  dE
arat 0. mg
| 'I :'r' PLU: Hasa n!ttm
0.380kg

CAS-Polska &

Chroscickiego

. Z 0.0.
53 Harszawa
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13 D58X60 | X 8x50 | -/- X X - X X X X X -/-/- X X X P
14 D58X60 | X 8x50 | -/- X X - X X X X X -/-1- X - X P
15 D58X60 | X 8x50 | -/- - - XIX X X X X X -/-1- X - X S
14. 15.

Kiekbasa zgulecka Extra
Kiefbasa grubo rozdrobniona

Tad: Mieso z mdgka(?GX) Migso wieprzowe (19%),

23 praypr
134 EGZ%ilu(sMst:npgfa’?taﬁﬁlgzﬁmcgﬁ
E (su st. 520Za,j3ca), zaniera uukxer-glukoza
rgdro izat bla ka sojowego,E381(przecinutleniacz)
o
H raturze do
Produk pakouany H atnosf‘erzemronm

Kielbasa Zzywiecka Extra
Kiefbasa grubo rozdrobniona
Sklad: Mieso z mdgka(?Bx) Mieso Wwieprzowe (19%),

robia ziemni sol spozuncz rauy
E%;‘ i hi(st.bstanc.;a 1201 | 04050
2023j8ca), ﬁiera cukier:glukoza
llzat bu a_s0jouego, E301(przeciuutleniacz)
E621(Subst .uznacniajica snd: i zapach),E381(subst
koseruu,,ica W temperaturze do +7'C.

rodukt pakowany W atmosferze ochrannej.

Kielbasa 2ywiecka Extra
Kiefbasa grubo rozdrobniona

Sklad-al‘heso z md,lca(??‘x) Migso wieprzowe (19%),

ia ziemn SPOZYWCZa, PTZYPT:

Eﬁﬁ 4521533 m(sugstam;a stiqhﬂgﬁﬁ

iﬁsz Cza ica), zaulera cukieriglukoza

ollzat ‘bialka so jouego, E301(przecinutleniacz)

; (Suh:;auzgaemaﬁca snaktx Hpat:huv)'z . ggbét

0SErHUj W temperaturze do

Produkt pakowany u atmosferze o"gherronneJ

L ]P;akowanu] Termin ! Masa kg
yaZnosc
07099734 ?a.es.aé
Nasa netto! 0. 485
rara:0.150kg rara: 0.150kg
Nr. PLU: 2 Nr . PLU:
20.01z1/kg 20.01z1/kg
ana zi/ka Cena zilkg 2
CAS-Polska Sp. =z o0.0. CAS-Polska 8 0.0.
ChEggc 3;1?';30553 ﬁagggé"a Chroscickieao 53 Harszawa Chroscickiegao 53 Earszaua
16 D58X60 | X 8x50 | -/- X X X/- X X X X X -/-1- X X X P
17 D58X60 | X 8x50 | -/- X X X/- X X X X X -/-1- X - X P
18 58X60 X 8x50 | X/X - - -/- X X X X X -/-I- X - X S
17. 18.

Kielbasa zgulecka Extra
Kie¥basa grubo rozdrobniona

Sklad: Mieso z induka(76%),Higso uleprzoue (19%),

Kielbasa zyuiecka Extra
Kielbasa grubo rozdrobniona
Sklad: Mieso z mddca(?b‘)() meso meprzoue (19%),

$pOZYNCZA ia ziemni sol spo; PrZUprasy
ikﬁrmiggi'%ﬁm(substmu staﬁxhzuaica') i%;?,lﬁ {, lul(sd:stam.,a siﬁlhzu.ﬂu')

EM;( subs 2czajdca),zaujera cukieriglukoza E4p7( zauera cukier: gluﬁuza
lizat bialka so.;oum,ﬁ B1(przecinutleniacz 1zat bu a S0, Mgo. przecxuutlemacz)
1(Subst. uzgacnmica snak i zapat:‘hr]').ie dg( Egbs A( mmm h enperaturze do 3‘%"%‘

W ra
P%‘dwtupakou;u W atnosferzeﬁrome; Prod!Tu t pakowany u atmosferze ochronne;.
|Pakov dHO‘ Termin | Masa kg ]Pakowano] Tp_r'wq [ Masa kg
waznosci
07099734 s 18,0506 BA05.06 10.05.05
Nasa netto! 0. 485 netty: !
rara: 0. 150K . rara: 0. 150kg
Nr. PLU! Nr. PLUS 2
/k 20.01z1/k
ngng’j kg . Naleznosé zt 2 Cena zl/kg . Naleznosé zt

CAS-Polska S

Bs .05
- Chroécickiego 33 Harszaua

Chgﬂg’c!i’cl!c?!ggosgé ﬁagéga'ua

Kielbasa Zuwiecka Extra
Kie¥basa grubo rozdrobniona

Sklad! Mieso z indyka( 76%), Pheso meprzoue (19%),
skrobia ziemniaczana,sel s Przyprany

E?i E4521 E33 m(sd:stam.;a i3 Stabil] 2ujaca)

7( subs Zczajdca), zaiuera cukler glukoza

hgdrolxzat b ka sojowego, E301( przecinutleniacz)
uzmacniajdca smak i zapach), mt(subst

kosel ca. Przechowynac W aturze do +7°C
Pr ndu'}cutl’, ;akouang W g#bsferzemme;

Sprzedaz dnia/godz
04.05

.05.06 22:48:42
Masa netto:  0.485%s
tara:0.150kg  Novar 271
Nr. PLU: 2 NalPZﬂOfc-

) “Wetztng ¥ ”M

CAS-Polska z 0.0

Sp. s
Chrojscickiego 53 Harszaua
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19 58X60 X 8x50 | -/- X - -/- X X X X X -/-/- X - X P
20 58X60 | X 8x50 | -/- - X -/- X X X X X -/-1- X - X P
21 58X60 | X 8x50 | -/- X - -/- X X X X X -/-1- X X X P
19. 20. 21.
Salami z pieprzen. Kielbasa Zumiecka Extra Salami z pieprzen.
Plastry. Kielbasa grubo rozdrobniona Plastry.
Sklad: Migso wieprzowe(75%), stonina, sol, bialko Sktad: Mieso z induka(76%) Mi€so wieprzowe (15%), Skiad: Mieso wieprzowe(75x), sfonina, sol, biatko
sojoue, przuprawy(zauiera!seler, gorczgc? , 1aktozg) skrobia ziemniaczana,sal spozywcza,przyprawy Sojove, przuprawy(zawiera:seler,gorczyce, laktoze)
pleqrz ziarno, baruniki karmin, subst.slodzacai E4511, E4521 Eaahu(substmc_'a stﬁ”lqu a) pieprz ziarno, barunik: karmin, subst.sfodzaca:
uklamat, uzngcniacz swaku: glitaminian sodu, E487(subst ?Eszczaaica) ,zauiera cukier! gluﬁnza Glent, NoNTiacs R § ekl s 308
subst. konserwujica azotyn sodu. h drollzat ‘bialka sojoueqo, Eaai(przecxuut]enlacz) brpirbeleiertey gt s iy ke RO
Kietbasa érednio rozdrobniona, suroWa, suszona. (Subst.uzmacniajica smak i zapach),E38{(subst Produkt pakowany prozniouwo. ’
Produkt pakowany prozniouo koserwyjaca. Przechowguac W temperaturze do +7'C. Przechowyuat w temperaturze od 0°C do +7°C.
Przechowyuaé u temperaturze od 0°C do +7'C. Produkt pakowany W atmosferze ochronnej.
Najlepiej spozy¢ praed: PL . .,
10.95.86 Nalezy spozu¢ doi 10.85.86 07099734 Najlepiej spozyé przed:10.85.06
W
Nasa nette:  0.48%q Masa nette:  0.48%g Masa retts:  0.48%g
ara: . 150kg q 7] ; ] rara: 0.150kg ) i} Tara:0.158kg i § H
:"' ro: 3 i Ne. PLU: 2 Nalezmgc' ‘l U ’I Nr. PLU 3 aleznae
Cena! Cenat Cena!

p ! 20.02z1/kg ¥ 9.?02( 20.01z1/kg ¥ HI?OZI 1 20.02z1/kg H] 9|?UZI
CAS-Polska Sp. = o.0. CAS-Polska Sg. Z 0.0. CAS-Polska Sg. Z 0.0.
Chroscickiego 53 Harszaua Chroscickiego 93 Harszaua Chroécickiego 93 Harszawa
22 58X60 X 8x50 | -/- - X -/- X X X X X -/-I- X X X P
23 58X60 X 8x50 | -/- X - -/- X X X X X XIXIX | X X X P
24 58X60 | X 8x50 | -/- - X -/- X X X X X XIXIX | X X X P
22. 23. 24.

Kiekbasa zywiecka Extra
Kielbasa grubo rozdrobniona

Sk¥ad: Mieso z indyka(?76%),Migso wieprzowe (192),
skrobia ziemniaczana,sol spozywcza,przypravy,
E451i,E4521,E331ii1i (substanc ja stabilizujaca),
E407(subst. zageszczajaca),zawiera cukier:glukoza
hydrolizat biatka sojowego,E301(przeciwutleniacz)
E621(Subst .wzmacnia jaca smak i zapach),E301(subst
koseruu jaca. Przechowywaé u temperaturze do +7°C.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Croannal Nalezy spozyé doi  10.95.6
iw
Hasa netto! 0 485kg

1ara:8.158kg

Nr. PLU! 2

“3. Bzl /ke

Nalenodc:

il

. Z 0.0.
3 Harszaua

S5-Polska 5

¢écickiego

QII I

Ch

PL
07089734
T

Salami z pieprzen.
Plastry.

Sk¥ad: Migso wieprzowe(?5x), stonina, s6l, bialko
sojowe, przyprawy(zawiera:seler,gorczyce, laktoze)
pleprz zilarno, barunik: karmin, subst.sYodzaca:
cyklamat, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
subst. konserwujaca: azotyn sodu.

Kiel'basa érednio rozdrobniona, surowa, suszona.
Produkt pakowany prézniowo.

Przechowywac¢ w temperaturze od 0°C do +7°C.

Najlepie;j spo2yc przed:10.85.06

Masa netto! 0.490kg
1ara:0.158kg  Naleznoil®
Nr . PLU!'
20.02z21/kg 2 9'302[
5 3E/k ¥ 2.60¢
Kurs PLN/€! 1114 2654¢

CAS-Polska

g
Chroscickiego 53 Narszaua

Kietbasa zywiecka Extra
Kielbasa grubo rozdrobniona

Sk¥ad: Mieso z indyka(?6x),Mieso wieprzowe (192),
POZYWCZA , PrEZYPrawy ,
E4511,E4521 ,E331111i (substancja stabilizujaca),
E40?(subst. zageszczajaca),zawiera cukier:glukoza
hydrolizat biatka sojowego,E301(przeciwutleniacz)
E621(Subst .uzmacnia jaca smak i zapach),E301(subst
rwujaca. Przechowywaé w temperaturze do +7°C.

skrobia ziemniaczana,sol s

Produkt pakowany w atmosferze ochromnej.

PL
07089734
2
u l J 1 Jl 5.6/
Kurs PLN/T!

CAS-Polska &

Chroscickiego

Nalezy spoiyc do:

Hasa netto:
rarai.150ka

Nr. PLU! 2

"3 p1z1/kg

53 Harszaua

10.85.86

0.4%0kg
Faleznoier

+ 3.8

* 2.68¢
1zr=B.2554€
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2
3 @
@ g . B . a
k5 N N R 5 s ~
2 E 5 of 3 > < 5 @
g 5| T 8| B s ¢ g s E p
s 5| ¥ g 5| & 3| g s sl 5| E| & 8| &3
= 5 = 2 d T o S @ = 8 © E; = 2 s ¥
> = © ] ° ‘a > = c ) .. o s © s SB=
g e | E| o E & 8§ & g e =z £ 8§ & 2| | & ¢
o o < <% S T o < o & o < B o o @ 3
5| & S| 8| & E| 2| & £| & | 8| 2| 8| ¢ o| 2| &d
25 58X60 X 8x50 | -/- X - X/- X X X X X -/-I- X - X P
26 58X60 X 8x50 | -/- - X X/- X X X X X -/-I- X - X P
27 58X60 X 8x50 | -/- X - X/- X X X X X -/-I- X X X P
25. 26. 27.
Salami z pieprzen. Kiekbasa Zywiecka Extra Salami z pieprzem.
Plastry. Kiebasa grubo rozdrobniona Plastry.
Sklad! Mifso wieprzowe(75%), slonina, sol, bialke Sklad! Mi i i i : 0
Sojome, przuprauy( zagiera:se!er,gnrczgc%, {aktoze) skrobian;%%aég%?(sﬁxgﬁgz!szgz:l;;ggséwx b T e e
pieprz ziarno, barwnik: karmin, subst slodzaca: E451i,E4591,133{1ii(substancja stabilizujaca) Pisgrz =larma, barenk: Dirain. Subet CPodEace:
cuklamat, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, E407(subst. “zageszezajica), zauiera cukier:glukoza cuklamat, uzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
subst. konsermujicai azotyn Sodu. rolizat hi:?E: 50joMego, E381( przeciuutleniacz) subst. konseruujaca: azotyn sodu.
Kielbasa rednio rozdrobniona, surowa, suszona. 1(Subst.uzmacniajaca smak i zapach),E384(subst Bictbasy &rednio roxdrowiong, sirow, SysRam.
Produkt pakouany prazniouo. koserwujdca. Prz aé u temperaturze do +7'C Frofukt. pakiouiny prOFnIoND. 3l 6¢ .
Przechowyuac W temperaturze od 8°C do +7°C. Produkt pakouany W atmosferze ochronne;. ’ Feeackaamg  Srepceatioms o 07 %
Najlepiej spoiue prfsd: aled ) BL
Pakouano dnia: 84,586 Pakoure et 4B | || @7o9734 Mo lepied ghatuc preed: 08 O
Hasa geggk 0. 485kg Masa netto! 0. 485kg w Masa netto: 0.485%3
ara:l. 9 o ara:l. ! '
=l e kAl T T
Cena: I:m’m: c.y‘..:l
" ! .02k} ”M § 20.8121kg ¥ ”ﬂzf : 200221k & ”ﬂﬂ
CAS-Polska Sp. =z o.o. CAS-Polska Sp. = o.o. =
Chrofcickiego B3 llarszaua Chrofcickiego B3 lHarszaua ch5§§cggé?§305§é flarsZaua
28 58X60 X 8x50 | -/- - X X/- X X X X X -I-I- X X X P
29 58X60 X 8x50 | -/- X - X/- X X X X X XIXIX | X X X P
30 58X60 X 8x50 | -/- - X X/- X X X X X XIXIX | X X X P
28. 29. 30.

KieYbasa Zywiecka Extra
Kielbasa grubo rozdrobniona

Skfad: Mieso z indyka(?76x),Mieso wieprzowe (194),
skrobia ziemniaczana,sol spozuwcza,przyprawd,
E451i ,E4521,E331i 11 (substancja stabilizujaca),
E407(subst. zageszczajaca),zawiera cukier:glukoza
hydralizat biatka so jowego,E301 (przeciuwut leniacz)
E621(Subst .uzmacniajaca smak i zapach),E301(subst
koserwu jaca. Przechowywaé uw temperaturze do +7°C.
Produkt pakowany w atmosferze ochrommej.

PL . i
Na ot 10.05.88
07089734 B 04.05.68
Nasa netto! 0.485kg
\ | | ’” o 00y TETEETCEC
Nr. PLU:
. Wotzikg & 9,?02]

CAS-Polska &

Chroicickiego

. Z 0.0.
53 Hars=zaua

Salami z pieprzen.
Plastry.

Skfad: Mieso wieprzowe(?52), stonina, sél, bialke
so jowe, przyprawy(zawiera:seler,gorczyce, laktoze)
pieprz ziarno, barunik: karmin, subst.slodzaca:
cyklamat, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
subst. konserwujaca: azotyn sodu.

Kiel'basa srednio rozdrobniona, surowa, suszona.
Produkt pakowany prozniowo.

Przechowywac¢ w temperaturze od 0°C do +7°C.

PL
Najlepie; spoiyc
°7°|9“9’734 Pal o:;{no"dn?g!zgc

przed: 10.85.06
04.05.06

Masarettor  0.48%kg
, l‘I 'I ' ,.,,,,;a.mug Naleznoic:
e M

20.82z1/k .
2 92 ;B o
Kurs PLN/E: 1z1=0.2654¢

CAS-Polska §
Chros$cickiego

B. Z 0.0.
3 Harszawua

Kielbasa zywiecka Extra
Kielbasa grubo rozdrobniona

Sklad: Mieso z indyka(?76x),Mieso wieprzowe (194),
skrobia ziemniaczana,sol spozywcza,przyprawy,
E4511,E4521,E331i11(substancja stabilizujacal,
E407 (subst. zageszczajaca),zawiera cukier:glukoza
hudrolizat bialka sojowego,E301(przeciuutleniacz)
E621(Subst.uzmacniajaca smak i zapach),E301(subst
koserwu jaca. Przechowywaé w temperaturze do +7°C.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

- L N
Nale: dor 10.05.86
07099734 Pakoagno, dnia: 846506
Hasa netto: 0.485g
ﬁmB.ng aleznosc!
::"éi”?;lzl/kg 5 9?021
29 5.3tE/kg ¥ 2.57¢

Kurs PLN/€!

CAS-Polska 5
Chroscickieao

. Z 0.0.
53 Harszaua
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14. LP-Works — obstuga programu.

Program LP-Works jest bezptatnym programem stuzgcym do ftatwego zarzgdzania danymi o

towarach oraz ustawieniami funkcjonalnymi wag CAS LP 1.6.

Uruchomienie programu:

=101 =]
FielF) | TooflT) Trangfer(Cl ViV Hed{dl
E B i |1 | 5.7 =T ] |
. S DEMEEERE L L 2 L]
W i s (Abene  Mmetna  Fomno = = . . -
.- FLU Edilor _PLUR | ICODE | NAME- | PRICE  UFE  GCODE = MSGNC=]
Do LI 1) wenky — oa 1 TESTOWY 20.00 7 1
T T D e et Max f aopn | (|02 677 Kiethnsa Zywieckn Ex 20.m 7 1
Sy agtes a3 6789 Salami z pieprzem. 20.02 7 1
T | Current | 04 A FOM 20,03 7 1
os STESTOWYS 20,04 7 1
Lhex Add PLU I Os 6 TESTOWYE 20,05 7 1
: or 7T TESTOWYT 20.06 7 1
. SoledtPLURsnge | [CI8 8 TESTOWYS 20,07 7 1
s 9 TESTOWYY 20.08 7 1
,,') I - 0w IDTESTOWYI1D 20.09 7 1
on 11 TESTOWYT1 20,10 7 1
{ : Oiz 12 TESTOWY12 2011 7 1
Srcengdly s Delete PLU|™ with Seale | (713 13 TESTOWY13 20,12 T 1
: ‘ il Im R Tl 14 TESTOWY14 20,13 7 1
= DelbyGeoe (s ] 015 15 TESTOWY15 20,14 7 1
(mhi3 16 TESTOWY16 20.15 7 1
A n S.A o 1T TESTOWY17 20.16 ? 1
B ini03a EE [mh] 18 TESTOWY1S 2007 7 1
minie [wiE] 19 TESTOWY14 20010 7 1
B 101033 IE Oz 20 TESTOWY2D 20,18 7 1
o2 21 TESTOWY21 20.20 7 1
Oe2z 22 TESTOWY22 20.21 7 1
O23 23 TESTOWY23 20.22 7 1
024 24 TESTOWY24 20.23 7 1
Oes 25 TESTOWY25 20.24 7 1
Oz 26 TESTOWY26 20.25 7 1
oz 2T TESTOWY2T 20.26 7 1
Oze 2B TESTOWYZS 20,27 7 1 o
‘l _’i A “n '}!‘ 'I'E_G‘I'I‘MIMII an an I" 1 L'—I
i ——————————imN =

Konfiguracja komunikaciji:
Dla RS232:
Wazne:

Predkos¢ komunikacji nalezy ustawi¢ zgodnie z predkoscig ustawiong w wadze (w SET 9).

Epworks =1oix
FlefF) Tool(} Tensfer(C) View(V) HeloH)
(Qn%%‘- H ‘ l »
Scale |pau», Cammunis‘ﬂtiunl
~< Select Comm Mode
¥  TCPIIP
-< RS232C >
Port:  [comr =] Speed 19200 -
=tatic
Local 1P [0 10000 2100
Gateway PEE.256.255, 0
Seale P P | Port | Sve | Name
Sean |
Addip =il ip | Deles | Have
= 1] ) 7
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Dla potagczenia sieciowego przez Ethernet:

Teol(T) Tansfee(C) VewdV) HelnlH)

FelF)

Communication |

~4 Select Comm Mode >

T fidres serweara
j & {wig ustawien w kompuierze)

Okno dopizania
adresu vagi

CAB2IZL Y
P e =] =peedi 19200

Static
_.r""-.—‘-"“‘_

Local IP 10,10 . 1 .104

Gateway 265.255.255. 0

Scale IP P
‘T10.10.3
Omnanaz 1001 SVA Waga 2
O.10.3.3 1001 SVR VWaga 3

Edit IP

Adres wagl
P
___-——-1’.‘_”"
= e 1001
Hazwra weagi

Ready

Funkcje programu:

Save
“
=IDI x]

FlelF) ToolT) Tmfur{::} umm Helo{H)

84

Nawiazanie polaczenia-
Roziaczenie polaczenia
Wskaznik stanu pofaczenia
Honfiguracja programu

Wystanie danych z
programu do wagi

Wystanie danych z wagi do
programu

COdczyt raportow
Programowanie opisow towarow

Proramowanie nagiowka oraz stalych teksow
drukowanych na etykiecie

Przygotowanie dutego i matego logo graficznego
Programowanie uktadow etykiet (nr. 31.36)
Programowanie klawiatury bezposredniego dostepu
Programowanie danych PLU

Zapisz plik z danymi

Ctwaorz plik z danymi



Okno programowania danych PLU:

FilefF) ToollT} Trenster(C) \-'Iew{'-‘} HelafH)

Hiiknigeie zaznaczalodrnacza wszystkie H

Lol

w‘ﬁa

&

e Kiikn iecie .
wysyla zaznaczone FLU

"PLU Editor PLU# .| iCODE | | PAICE | LIFE | GCODE | MSGNO |
-information—— ||E1 1001 Orzech !askuwe 47.00 - D 0 1
TS Mmh T
) T~
Curteit ] 2 podwoine kilknigcie otwiera et 2 \1“-.,_‘_
»»»»» ~— IR o
Add PLU | x|
BT T — a——— okno programowania
Select PLY R_ﬂ“ge- [ PLU NO ClE ‘:}u' danych dia towaru PLU. -~
| GroupCode ::li ‘,1
| = I “Hr. PLU
| Price ¢ | _’;- ““Hr, grupy towarowej
““Cenajednostkowa (bez przecinka np: 2,00z=>200)
Delete PLU | [~ with Scale | Tare {:E_ __h-"b——Tarﬁ dla PLU - nie dotyczy weg LP-1.56 w Europie
S— — _Nr. opisu towaru przyporzadkowanego do PLU
Del. by GCODE | j | MessageNo | g = Hr.drukowany dia PLU w kodzie kreskowym
E—————= _,"".Termin trwatosci - ilodc dnl od daty wazenia
W 1 linia nazwy tovraru PLU
| Life :,__l (1§ o /) 2linia nazwy towaru PLY
o
."( J
i
| Name Marchew 7 /
| Namel -:I]mpnn Holandia
oK - Cancel
|
1
-ﬂl|ﬂmeme zatviierdza )
Y [ =iz
Wystanie danych PLU:
Fie{F) ool Tfaﬂifﬂ'{c} urewm HelniH)
| ' e %\Eﬁ\@" —
‘LU Editor PLUZ .| n:uDE | NAME | PRIC | GCODE | MSGNO |
_information 1 1001 Orzechy laskowe 4?'._[l[l_ 0 0 1
Max: | 2 E{E\ 1002 Marchew 2.00 0 2 24
Current | =T g wre—— ———
do wystania. 2. Sprawdz czy program jest potaczony
e, _/"J £ waga, nacisnij “Download”,
Select PLU Range |
] Status | 1
Delete PLU | ™ with Seale [
Uk e = ™ Reset PLU account Cancel Start ._I /Txml
Del. by GCODE |||] l esel FLU accou | e

—

pr——

(’,;. Po transmisji

Status |

NN NENNENNNNENEE

—
kelibeni 'irf':/)

End Completel!

End

41

Ready.

4
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Okno programowania opisow towarow:

FEeF) Toold) Transfes(C) Wew(V) Hei{H)
& @ EE RS IE@IEE
. "l
Message Messagel Mz M3 Ma __M_s___}!ﬁ_!_u? Me | =
| Skl‘ad.Hleﬂu z ind .Mskmh E4E!IE4I]? hydro EG21 knseerdu
Message | |
» 2WAAT WA AWAW SVWAW BWAW TWW DWW
Delete | Add || C E : :
o ' |E x|
Range C
I ol C
Range Check I E
. c Message #1 ; C___-—';L Tresc opisu towar _::)
Al 1] |s.ial | [C [skrad: Mieso wieprzowe{75%), stonina, sdl, biakko
B 10031 34 | |C |sojowe, przyprawy(zawiera:seler,gorczyce,laktoze)
F 10.10.3.2 Tl C |pieprz ziarno, barwnik: karmin, subst.skodzaca:
E 101033 s C |cyklamat, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
C |subst. konserwujaca: azotyn sodu.
C |iie¥basa €rednio rozdrobniona, surowa, suszona.
C |produkt pakowany prézniowo.
E Przechowywad w temperaturze od B°C do +7°C.
C
£
C
C —
geas TWAMAAAAANAAAAAAARANAAAN WS TR AUWAW B BWART WA B
dze TWAAASAAASAAAAAASANAAAY 2WW IWAW AWW SWW BWW TWW BWAWY
a7 TWAWWMAANAAAANAAAAARARAN 2WART WA AWAW BWAW GWAW WA BWW
Ozs TWWWWAWAWWAWWAATASARAAWY WA WA AWAW BYWAW BWW TWAW BWW
L1l | i 029  TWWWWWAWAAVIAIY 2ZWW 3WW AWW SWW BWW TWW BWAW «|
=— ‘Sl limd

JE

Okno programowania ustawie n klawiatury bezpo $redniego dost epu:

FilefF) Tooll} Tramsfer(C) View()) Heini)

/,

Ready.

W tabeli
proegramowania
klawiszy
bezposredniego
dostepu mozna
wybrat ustawienie
fabryczne,

albo Klikajaw w
poszciegalne pola
odpowadajgoe
Ilawiszom dopisac
recznie zadane
numery PLU.

“\\\-{/.-

~

)

--‘ mm%m‘ﬁg‘o isconnes
'PD ustawieniu
' kiiknij "Downioad” /
1 [z | 3 4 | s [ s | 72 | & | &
> | @ | @ | @ | & | @ | @ | @ | @ |
10 [ n [32 [ 13 [ 1 [ 18 |16 | 17 | 18
an | an | an | av | an | as | as | an | as |
19 20 | 21 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
<19> | <20y | <21> | <@2> | <@ | <24y | <25 | <26> | 2> |
|28 x| | 34 | 35 | 36
{z_ﬁbl Preseikey B o] J 3> | <§§>| <386 |
37 BLU No 127] =2l | 43 | m 45
an || —_— J <a3> | <aa> | <as> |
4 | 47 | a8 | 49 | 50 | 51 | 2 | 53 | 54
> | <ar> | <> | <cas> | <50 | s> | <se> | <535 | 5> |
Status | End Completel!
NN NN R NENEEE — =
/  Poskonczeniu

2
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Import danych PLU z pliku Excel’a w formacie ,*.xIs "

Uwaga: Pierwszy wiersz importowanego pliku z danymi musi zawiera¢ tytuty kolumn.

—|=:
J.I.xi L= _I_I_
[ = e
Otwérz okno wyhuru plﬂcu Edpojand PLU 4000.1s
z importowsanymi danymi. =
: 41000, ELPoiand PLU 4000_1xls. =
C e Qi ane 1 | TARE | NAMET =
il Pl S
: E‘l Wyblerzlahu;')n plk w formacie ".xis i}
E P H8 poland LODD. #is zawierajacy dane do zaimportowania..
5P| \
6P 2
TPl Nazwaplies [1000%L5 Trwie
Select PLU Range 0s ap
£E g€ | o9 9P| Pikitypu  [PLUFlexs =] Anuly |
I = Oin 10PI A
an 11 PEOCmTT TH1T T
=— Oz soicctsheet o T e e N
Delete F'L-U||- with Seale [WRE) importowane dane, | wybierz tytul kolumny 7 kérej
iy S ‘dane maja byt zaimportowane do okreslone] kolumnyy
Del. by GCODE I 1w - E_}; File Name®._1000.XL5 v tabeli programu LP-Voriks. -
i 016 “Sheet Name |PLU 12.08.05 E
Al D [s.al O )
E 101031 I O1s | | Valid Date -
101032 @R [miE] | P B :
101033 3@ Oz L g\ Hrage G Code |
2
EZ; Namel Tare vI
Esi Name2 | ltem Name?2 j Message |Messagl_a No -
) ice = = Dokonaj okreslenia Zrodia danych dia katdej
E sg Uﬂ:'ﬂ UiPrice kolumny programu LP-Works,
D éF Aby zaimportowat dane kiikni] "ORK".
Oz2s
523 Default ¢ oK I ) Caneel
i}
(Wi - —
O3z 32 PLU 032 2.75 1
033 33PLY 033 2.80 2
O34 34 PLU 034 2.85 1
35 35PLU D35 2.90 2
Oss 36 PLU 036 2.95 1
4 | 37 37 PLU 037 3.00 2
minn An s nan A an =
==
JES ricrosoft Excel poland pruanonas Al
‘] Pk Edvge Wik Wstew Format Mersdds Dane (Okno  Pomog T
u_—;H\.g.r.\z.\.q_,\.ﬁ_-nmesmewnoman i +| B I O] = - B A E
AnNu SRS %) 8| v ot e misanl, g
K1 > 5
A B ] 3 [ D IE\-F\GIH\I\J-LK'El
| 1 |PLUXNp Item Code | Item Namal Item Name2 UPnce Vahd Date Tare G Code Messaze No I =
(2] L 1/ TESTOWY1 J-ndlne TESTOWYL | 2000 i 1 1 i
2 2 TESTOWY2 2-nd TESTOWY2, 2001 i a 1 1 X
W 4T pL 09,1208 inss (A ol m—
Gotowy 7

Okno programowania etykiet:

FieE) ToolD) TransTe@) Vel el

|@ B CEY @P3

[:arw. Naz'.w I}afy MasaTara: Kod kresknwy Lngngrﬂﬁczna‘ Numery:

madPLU . Name......
HthNHua PLU Haue.....,

E27_Blxb...
EZ ﬁ B0x6... BO

™ Change bar format

Delete Label | Add Lab,
Hesaage nncnmuummmnsnmvmaawmmm:r
Down Label #(in Scale) oT—— DEFGH 1 JKLMNDPORSTUUEX Y21 2345678900 hodef|
‘ Cacac ol CDEFGH I JKLHNOPQRSTUVEXY21234567890abcdef
e It Lo o Al Bcnsrcnmmmnsnnmnizaqsa?asoamer Helght Times :
a— = LHNDPORSTUUEXYZ1234567890abedet
e Delete Usuniecis UPQBSMYZES'!SE?B‘BMMMF Caption No ;
zaznaczonego DE_)IB wan
A [ A
B 101030 EE i
109832 R mage
B w1033 = (1024)

L o /,_\\

fK]Jkﬂ igcie w pole prawym

klawiszem otwiera okno
ok _L\ \wrylioru rodzaju zawarte]
tresdi | parametrdvw czoion

K —
Ready
Tresci mozliwe do ustawienia w poszczegolinych polach:
Ceny: (Wart, liczbowa) Hazwny: Daty: MasaiTara: Kod Kreskowy: Logo graficzne: Humery:
- Naleznosc - Tawaru PLU - Przydatnosci -Wskazania masy | - Pole Kodu kreskowsgo - Pale grafiki -NroPLU.
- Cena jednostkowa - Towaru nie PLU -Wakenia - VWskazanie tary = Nr. grupy tow.
- lNaleznose wig kursu - Naglowekistopka | - Godzina waienia | (Wart liczbowa) - Nr. towaru dia kadu
- Cena jednostkowa - Opis towaru (Wart, liczbowal (VWart, liczbowal
wig. kursu - Staly opi= wartosci liczbowe] (wybor z opisow ustawionych "Caption”)
Viart. liczbowa) - \Wartos€ kursu wig. ustawienia w wadze
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Okno programowania logo graficznego:

PP Warks =lal x|

\@WWMM%ﬁiﬁﬂ@mm

Label Image JLarge Open ] CAProgram Filn_aﬁ:?g\ﬁ‘-\;nrkﬂ,lm!nﬂ 024cap.bmp

Srie o EBE
L ge Image. eight & : Ws
| ()Smalimsgesizy | Bufferlenghi: M @

E 100030
B 101032 EE
B 1pd033  EE

Small Open I €:AProgram Files\CAS\LP-Works}

Image Infopiation
-

£ FjE—a — el
T Mty T ik e e i Largr)

FE e i Sy
i
) r'mr“'q Gt S| NM}

Max wiglkosE1024 bajt

Okno programowania statych tekstow opisuj  gcych warto $ci liczbowe na etykiecie:
Uwaga:

Projekty etykiet zostaty opracowane dla przedstawionej ponizej tresci opisow.

1ol x|

. Caption string
Malepiej spozyt do I
Nalezy spozyt przed

- Masa netto: Po dopisaniu wszystkich

Aby Wpisst tresé statch Cena za kg opisow kiiknij "Download",
opisow umieszczanych 05 Naleznnsﬁ
na etykiecie wybierz 06 Skhal:l
T 07 Towar pakowany

(I} w atmosferze

na ochronnej.
Aby dodaé opis Klikeij 10 Przechm-rywacwt mp
dwukrotnis pole opisu 11 od +2 do +5 st. C.
o zadamym numerze. = B8l 12

Pojawi sie okno:e 13
14
x N 15
Wpisz tekst. »
x| Status | End Completell
| ANEENEINEREENNENERRENRENEREENEEN
Caption # |12 ﬂ !
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15. Tabela kodéw ASCII (1290).

1|1 53]35] 5 105| 69 | i 158 9E 7 210/ D2 | N
2 | 2 54 |36 ] 6 106 | 6A | j 159 | 9F z 211 D3| O
3| 3 55 | 37| 7 107/ 6B | k 160| A0 |,Spacja" 212/ D4 | O
4 | 4 56 | 38| 8 108| 6C | | 161| A1 v 213/ D5 | O
5|5 57 | 39 9 109(6D | m 162 | A2 - 214/ D6 | O
6| 6 58 [3A] 110/ 6E | n 163] A3 3 215/ D7 | x
7 | 7 59 [3B| 111/ 6F | o 164 | A4 X 216/ D8 | R
8 | 8 60 | 3C| < 112[ 70| p 165| A5 A 217/ D9 | 0O
9 | 9 61 |3D| = 113| 71 | q 166 | A6 ! 218/ DA| U
10| A 62 | 3E| > 114 72| r 167 | A7 § 219/ DB| U
11| B 63 | 3F | 2 115 73| s 168| A8 - 220/ DC| U
12| C 64 40| @ 116| 74 | t 169 | A9 © 221|DD| Y
13| D 65 | 41| A 117 75| u 170 | AA S 222|DE| T
14 | E 66 | 42| B 118/ 76| v 171| AB « 223 DF | B
15| F 67 |43 | C 119/ 77| w 172| AC - 224 EO | ¥
16 | 10 68 |44 | D 120] 78 | x 173 | AD 225/ E1 | &
17 | 11 69 | 45| E 121179 vy 174 | AE ® 226 E2 | 4
18 | 12 70 46| F 122| 7A | z 175| AF 7 227 E3 | 3
19 | 13 71147 ] G 123 7B | 176 | BO ° 228| E4 | &
20 | 14 72 |48 | H 124| 7C | | 177| B1 + 229 E5 i
21 | 15 73 49| 1 125/ 7D | 3 178| B2 ] 230 E6 | ¢
22 | 16 74 [ 4A | 3 126| 7E | ~ 179| B3 } 231 E7 | ¢
23 | 17 75 | 4B | K 128/ 80| € 180 | B4 ’ 232 E8 | ¢
24 | 18 76 | 4C| L 129 81 181 B5 u 233/ E9 | é
25 | 19 77 4D | ™ 130] 82| , 182 | B6 q 234/ EA| e
26 | 1A 78 | 4E| N 131/ 83 183 | B7 : 235| EB | &
27 | 1B 79 | 4F | O 13284 | 184 | B8 } 236| EC| &
28 | 1C 80 [50] P 133|/ 85| .. 185| B9 a 237 ED | i
29 | 1D 81|51 Q 13486 | + 186 | BA 5 238 EE | 1
30 | 1E 82 52| R 135/ 87 | % 187| BB » 239| EF | d
31 | IF 83 /53| s 136 88 188 BC [ 240 FO | d
32 | 20 84 54| T 137 89 | %o 189 | BD " 241 F1 | A
33 | 21 ! 85 |55] U 138/ 8A| S 190| BE I 242 F2 | n
34 [ 22 ] 86 | 56| V 139/ 8B | « 191 | BF 7 243 F3 | ¢
35 [ 23| # 87 |57 | w 140/ 8C| S 192 CO R 244| F4 | &
36 [ 24| $ 88 | 58 | X 141/8D] T 193] C1 A 245| F5 | 6
371 25| % 89 |59 Y 142| 8E| Z 194 C2 A 246| F6 | ©
38|26| & 90 |5A | Z 143| 8F | Z 195| C3 A 247 F7 | =+
39 | 27 ' 91 | 5B [ 144 | 90 196 | C4 A 248 | F8 §
40 | 28| ¢ 92 | 5C| \ 14591 | ° 197| C5 L 249| F9 | &
4129 | ) 93 [ 5D | ] 14692 | 198 C6 C 250 FA |
42 [ 2A | * 94 | 5E | ~ 147193 ] ™ 199 C7 C 251 FB |
43 [ 2B + 95 | 5F | 14894 | ” 200/ C8 C 252 FC |
44 | 2c | , 96 | 60 | ° 149/ 95| 201/ C9 E 253/ FD | vy
45 [ 2D | - 97 | 61| a 150/ 96 | - 202 cA E

46 | 2E . 98 [62 | b 151|197 | — 203| CB E

47 | 2F | / 99 [ 63| ¢ 152 98 204 cC E

48 (30| 0O 100| 64 | d 153/ 99| ™ 205| CD i

49 | 31 1 101| 65| e 154| 9A | & 206 | CE I Code page:
50 32| 2 102 66| f 155/ 9B | » 207| CF D 1290
51 33| 3 103[/ 67| g 156| 9C | ¢ 208 | DO )

52 34| 4 104| 68| h 157/ 9D | ¢ 209 D1 N
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16. Przewodnik - Jak przygotowa ¢ wage do pracy.

Ponizej przedstawiona zostata przyktadowa kolejnos¢ czynno$ci zwigzanych z zaprogramowaniem wagi w celu jej
szybkiego przygotowania do eksploatacji. Programowanie funkcji ktére nie bedg uzywane mozna poming¢.

Przed pierwszym programowaniem wagi przeprowadz proces inicjalizacji pamieci uzywajgc funkcji ,INIT”
(Wedtug opisu na stronie 56).

Ustaw date uzywajgc funkcji SET 1 (wedlug opisu na stronie 33).
Ustaw godzine uzywajac funkcji SET 2 (wedtug opisu na stronie 34).

Whprowadz numer stoiska, ktory bedzie jednoczesnie drukowany jako prefiks poczatkowy w kodzie kreskowym,
uzywajgc funkcji SET 3 (wedtug opisu na stronie 35). Ustawienie jest szczegdlnie istotne, jezeli wykorzystywany
bedzie kod kreskowy drukowany wedtug ustawien z tabeli funkcji SET 4/3 zamieszczonej na stronie 40.

Wprowadz dtugosc etykiety zatozonej do wagi uzywajgc funkcji SET 4/1 (wedtug opisu na stronie 36).

Jesli zaden z fabrycznie zaprogramowanych projektéw etykiet nie odpowiada potrzebom uzytkownika, mozna
zaprogramowac wtasny projekt etykiety (np. w drodze edyc;ji projektu z ptyty CD-ROM.)

Projekty takich etykiet mozna tworzy¢ i zapisa¢ w pamieci wagi pod numerami od 31 do 36, uzywajgc opcji
.Label” programu LP-Works (opis na stronie 84).

Na dotgczonym do wagi dysku CD-ROM znajduje sie 31 r6znych przyktadowych projektéw etykiet (opisanych na
stronach od 74 do 79). Przygotowane projekty etykiet bedg drukowane prawidiowo pod warunkiem
zaprogramowania w wadze (funkcja ,Captions” w programie LP-Works) tresci statych tekstow opisujgcych
wartosci liczbowe na etykiecie, zgodnie z trescig przedstawiona na stronie 85. Plik Opisy.cap zawierajacy tresé
opiséw znajduje sie na dysku CD-ROM. Plik ten mozna wykorzysta¢ do zaprogramowania wagi po jego otwarciu
w oknie ,Captions” programu LP-Works za pomocg komendy ,File” > ,Open” i wskazaniu pliku Opisy.cap na
dysku CD-ROM.

Uzywajac funkcji SET 4/2 (opis na stronie 37) wybierz, numer formatu etykiety ktéry ma by¢ drukowany przez
wage sposrod dostepnych wzoréw przygotowanych fabrycznie (numery od 0 do 30), albo jesli za pomocag
programu LP-Works zapisano do pamieci wagi wlasne projekty etykiet, wybraé¢ jeden z tych projektéw wybierajgc
numer projektu od 31 do 36.

Uwaga:

Wybér projektu etykiety diu zszej niz dlugo $¢ zalozonych w wadze etykiet, spowoduje sygnalizacj e
bteddéw pracy drukarki, gdy z niemo zliwy b edzie prawidtowy wydruk. Wybdr formatu etykiety krét szego
niz zatozona etykieta spowoduje, zew golrnej cz esci etykiety pozostanie nie zadrukowany obszar.
Ustawienie takie mo ze by¢é dogodne w przypadku wykorzystania tego obszaru do umieszczenia grafiki
zawieraj gcej logo w przypadku eksploatacji wagi z etykietami Z nadrukiem przygotowanym w drukarni.

Wybierz format informacji zawartej w kodzie kreskowym, uzywajgc funkcji SET 4/4 (opis na stronie 40), albo
wprowadz zgdany format w czasie projektowania etykiety w programie LP-Works.

Wprowadz oznaczenia jednostek w funkcjach SET 10 (dla zt i kg) i SET 11 (dla €) oraz kursu zt do € uzywajac
funkcji SET11 (opis na stronach od 48 do 52) o ile oznaczenia te nie zostaty wydrukowane na etykiecie.

Jezeli wybrany projekt etykiety zawiera grafike, uzywajgc opcji obstugi grafiki w programie LP-Works (opis na
stronie 85) wczytaj grafike drukowang na etykiecie (np. znak graficznego numeru weterynaryjnego PL IW)

Wprowadz tre$¢ danych o towarach PLU, uzywajgc opcji ,PLU” programu LP-Works (opis na stronie 82) albo
funkcji programowania PLU z klawiatury wagi (opis na stronie 24).

Whprowadz tre$¢ opisdw towar6w uzywajgc opcji ,Messages” programu LP-Works (opis na stronie 83), albo
funkcji programowania MSG (opis na stronie 29) z klawiatury wagi.

uzywajac opcji ,Captions” programu LP-Works (opis na stronie 85) wprowadz tre$¢ statych opiséw dla pol
zawierajgcych informacje liczbowa.

uzywajgc klawiatury (opis na stronach 30 i 31) lub opcji ,Head & Shop” programu LP-Works (opis na stronie 86)
wprowadz tre$¢ nazwy uzytkownika drukowanej w stopce/nagtowku etykiety (SHOP) oraz nazwy drukowanej dla
towardw nie bedacych towarami z pamieci PLU (HEAD).
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« Przypisz najczesciej uzywane towary PLU do klawiszy klawiatury szybkiego dostepu, uzywajgc funkcji PRESET
w przypadku ustawiania z klawiatury (opis na stronie 28) lub opcji ,KEY” uzywajgc programu LP-Works (opis
na stronie 83).

e Zabezpiecz dostep do programowania wagi z klawiatury, uzywajac funkcji PASS (funkcja dostepna wylgcznie
z klawiatury). Zabezpieczenie hastem jest szczegdllnie wazne gdy wagi pracujg pod nadzorem systemu
komputerowego (opis na stronie 57).

17. Ustawienia wagi - tabela do zanotowania ustawie  h w wadze.

Nr wagi: Stoisko: Adres IP: Port:

Prefiks kodu
kreskowego: (SET 3)

Dlugos¢ zastosowanej
etykiety: (SET 4/1)

Numer formatu uktadu
etykiety: (SET 4/2)

.Maska” etykiety:
(SET 4/3)

Rodzaj kodu
kreskowego: (SET 4/4)

Wyréwnanie druku na
etykiecie: (SET 5)

Zezwolenie na zmian
zaprogramowanych cer]
w trybie sprzeday:

(SET 6)

Odchytka masy dla
funkcji automatycznego
drukowania etykiet:
(SET 7)

Numer wagi: (SET 8)

Predkos¢ transmisji:
(SET9)
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CAS POLSKA Sp.zo.0 .
Ul. Chroscickiego 93/105

02-414 Warszawa

Tel: 022 255 90 00

Fax: 022 255 90 01
e-mail: biuro@wagiCAS.pl

www.wagiCAS.pl
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