CNT / CXP
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1. Uwagi

W czasie eksploatacji nalezy przestrzega¢ podanych nizej zasad.

A\

Nie rozkrecaj samodzielnie zgrzewarki!
W przypadku jej uszkodzenia nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawicielem firmy

CAS.
Wytaczajagc wtyczke z gniazda nie Nie uzywaj pakowarki Pakowarka nie moze pracowac
ciggnij za kabel zasilajacy. w poblizu materiatéw w miejscach o duzej
Moze to spowodowaé porazenia tatwopalnych, ani do ich wilgotnosci, gdyz grozi to
pradem. pakowania, gdyz moze to niebezpieczenstwem
spowodowac pozar. porazenia prgdem

lub uszkodzenia urzadzenia.

-
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Nie uzywaj pakowarki w bezposrednim Wtyczke przewodu zasilajgcego wigczaj i wytgczaj,
nastonecznieniu lub w pomieszczeniach trzymajgc za obudowe wtyczki.
o wysokich temperaturach.

2. Wstep

Dziekujemy za zakup zgrzewarki liniowej CAS przeznaczonej do zgrzewania opakowan z folii
zgrzewalnej.

Dzieki Scistej kontroli jakosci procesu produkcyjnego urzadzenie jest produktem niezawodnym
0 najwyzszych standardach uzytkowych.

Wierzymy, ze bedziecie Panstwo zadowoleni z eksploataciji naszego produktu.

Niniejsza instrukcja pomoze Pahstwu w instalacji i obstudze zakupionej zgrzewarki.

Prosimy zapoznac sie z nig uwaznie i przestrzega¢ zawartych w niej wskazéwek.




2.1. Srodowisko pracy

Uwaga:

W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidiowej eksploatacji zgrzewarek CAS typu CXP oraz
CNT nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

oukcwpnE

~

8.

9.

Urzadzenie zasila¢ wylgcznie z gniazda wyposazonego w bolec uziemiajgcy.

Nie uzywac¢ urzadzenia w srodowisku o wysokiej wilgotnosci.

Nie polewa¢ urzgdzenia wodg ani nie dotyka¢ mokrymi diormi.

Nie uzywac¢ urzadzenia w atmosferze oparéw fatwopalnych i agresywnych chemicznie.

Nie uzywac urzadzenia do pakowania artykutow tatwopalnych.

Nie wolno demontowa¢ obudowy urzgdzenia ze wzgledu na niebezpieczenstwo
porazenia prgdem.

Aby unikng¢ oparzenia, po wykonaniu zgrzewu nie dotyka¢ rozgrzanej listwy
grzewczej umieszczonej w podstawie urzgdzenia

W czasie zamykania dzwigni dociskowej urzgdzenia nie wklada¢ dioni pod ramie
dzwigni, ze wzgledu na niebezpieczenstwo przyciecia dtoni.

Whytgczaé urzadzenie z sieci zasilajgcej, gdy nie jest ono uzywane.

Wszystkie powyzsze czynniki mogg mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania.

Nie nalezy instalowa¢ zgrzewarek CAS typu CXP oraz CNT:

na powierzchni nie zapewniajgcej mozliwosci stabilnego ustawienia urzgdzenia.
w pablizu wirujgcych maszyn powodujacych wibracje.
W pomieszczeniach o duzym zapyleniu.

2.2. Widok ogoiny

Widok zgrzewarki CAS CNT Widok zgrzewarki CAS CXP

@O0O0Q0®OO

1. Podstawa zgrzewarki

2. Dzwignia dociskowa z uchwytem

3. Elastyczna listwa dociskajgca

4. Listwa zgrzewajaca pokryta tkaning ochronng

5. Lampka sygnalizujaca wigczenie procesu zgrzewania
6. Regulator czasu zgrzewania

7. Przewdd zasilajacy



2.3 Przeznaczenie i charakterystyka zgrzewarek CAS CXP i CNT

Zgrzewarki CAS z serii CXP i CNT sg przeznaczone do recznego zgrzewania folii typu PE,
LDPE, PP, PVC, PAPE i laminatu metalizowanego w/wym. folii, w postaci arkuszy, pot-rekawa,
rekawa oraz gotowych woreczkéw foliowych.

Zgrzewarki liniowe CAS mogg by¢ stosowane do zamykania woreczkdéw foliowych,
stosowanych do pakowania szerokiej gamy artykutéw spozywczych przeznaczonych do
bezposredniego spozycia, takich jak: mieso, przetwory rybne, wyroby garmazeryjne, gotowe
dania i pétprodukty obiadowe, satatki warzywne, owoce morza, marynowane w zalewie
warzywa, oliwki itp. Znajdujg szerokie zastosowanie w placéwkach handlowych

i gastronomicznych. Mogg on stuzy¢ takze do pakowania drobnych artykutéw przemystowych,
takich jak wkrety, kotki, nakretki, podktadki, drobne elementy metalowe i wykonane z tworzyw,
czesci i podzespoty elektroniczne, artykuty chemiczne (z wylaczeniem artykutéw tatwopalnych,
agresywnych chemicznie i niebezpiecznych) oraz szeregu innych artykutow.

Opakowania uzyskiwane za pomocg zgrzewarek CAS z serii CXP/CNT charakteryzuje:
szczelnos¢ zamkniecia, wysoka estetyka, dobra widoczno$¢ i efektowna prezentacja produktu
w opakowaniu.

Mozliwos¢ zgrzewania roznego rodzaju folii i ich doboru stosownie do rodzaju pakowanego
produktu, pozwala na uzyskanie estetycznego opakowania pozwalajgcego na bezpieczne
przechowywanie produktow w szerokim zakresie temperatur przechowywania. Trwate i
szczelne zamkniecie zabezpiecza opakowanie przed jego otwarciem w czasie transportu,
zapewniajgc optymalng ochrone zapakowanego produktu przed mozliwoscig rozlania,
rozsypania lub wypadniecia z opakowania.

Szybkosc¢ i fatwos¢ obstugi osiggnieto dzieki zastosowaniu uktadu regulacji czasu zgrzewania.
Konstrukcja pakowarki chroni operatora przed oparzeniem lub skaleczeniem, co nie zwalnia
uzytkownika z wymogi stosowania zasad BHP i podstawowych wymogow bezpieczenstwa.
Opakowania uzyskiwane za pomocg zgrzewarek CAS z serii CXP/CNT charakteryzuje:
szczelnos¢ zamkniecia, wysoka estetyka, dobra widoczno$¢ i efektowna prezentacja produktu
w opakowaniu.

Mozliwos¢ zgrzewania rdznego rodzaju folii i ich doboru stosownie do rodzaju pakowanego
produktu, pozwala na uzyskanie estetycznego opakowania pozwalajgcego na bezpieczne
przechowywanie produktow w szerokim zakresie temperatur przechowywania. Trwate i
szczelne zamkniecie zabezpiecza opakowanie przed jego otwarciem w czasie transportu,
zapewniajgc optymalng ochrone zapakowanego produktu przed mozliwoscig rozlania,
rozsypania lub wypadniecia z opakowania.

Zgrzewarki CAS CXP/CNT sg dostarczane razem z zestawem akcesoriow eksploatacyjnych
zawierajgcym zapasowe elementy listwy grzewczej: taSme grzewczg i tasme ochronng z
tkaniny teflonowej.

Wazne:

Do pakowania artykutbw spo zywczych nale zy stosowa € odpowiednie rodzaje
woreczkéw/folii posiadaj gcych atest dopuszczaj acy do bezpo sredniego kontaktu z
zywno $cigi tluszczami spo zywczymi.



3. Obstuga zgrzewarki

3.1 Srodki ostroznosci

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia awarii urz adzenia, nale zy przerwa é jego
dalsze u zytkowanie do momentu usuni ecia usterki.

Wszelkie wady i uszkodzenia urz adzenia nalezy zglaszaé
do autoryzowanego punktu serwisowego CAS.

Jakiekolwiek zaobserwowane nieprawidlowo $ci w funkcjonowaniu
urzadzenia mog g stanowi ¢ przyczyn e zagrozenia zdrowia lub zycia
os6b obstuguj acych urz adzenie.

Ostro znie!

Nie wkiada ¢ dioni pod rami e dzwigni dociskowej urz adzenia w czasie jej
zamykania.

Niebezpiecze nstwo przyci ecia dionid zwigni g!

Ostro znie!

Niebezpiecze nstwo oparzenia w przypadku dotkni ecia rozgrzanej listwy
Zgrzewaj gcej, umieszczonej w podstawie urz - gdzenia.

Nie dotyka € dolnej powierzchni ramienia d  zwigni dociskowej, oraz miejsca
zgrzewu folii przed ostudzeniem.

3.2 Rodzaje zgrzewanej folii

Zgrzewarni sa przystosowane do zgrawania foli PE, LDPE, PP, PVC, PAPE i laminatu
metalizowanego w/wym. folii

3.3 Wigczenie zgrzewarki

Ustawi¢ zgrzewarke w miejscu eksploatacji tak, aby stata stabilnie. Podigczy¢ kabel zasilajgcy
urzgdzenie do gniazda sieci zasilajgcej ~230V z bolcem uziemiajgcym.

Wazne:

Zgrzewark e nalezy zasila ¢ zawsze ze sprawnego gniazda sieci ~230V wyposa zonego
w sprawny bolec uziemiaj acy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasil  ajacego nale zy niezwtocznie
dokona € jego wymiany w autoryzowanym punkcie serwisowym CA S.

Wiaczy¢ urzadzenie przez ustawienie wigcznika zasilania w pozycji ,ON”. Po wigczeniu zasilania
urzgdzenie jest gotowe do pracy.

Galke regulatora temperatury zgrzewania nalezy ustawi¢ w potozeniu wskazanym na rysunku powyzej
(ok. 1/2 zakresu regulacji). Po wykonaniu za pomocg zgrzewarki pierwszego zgrzewu nalezy
skontrolowaé jego jakos¢ i ewentualnie skorygowa¢ ustawienie pokretta regulatora stosownie do
potrzeb.



W przypadku gdy warstwy foli nie bedg dokiadnie potaczone, nalezy zwigkszy¢ temperature
Zgrzewania.

Jedli folia bedzie sie marszczy¢ i widoczne bedg jej odksztalcenia lub nadtopienia spowodowane
przegrzaniem, nalezy zmniejszy¢ temperature zgrzewania.

3.4 Zgrzewanie folii

1. Ulozy¢ zgrzewang folie/woreczek na listwie zgrzewajgce;.

2. Zamkng¢ ramie dzwigni dociskowej i docisng¢. Zamkniecie ramienia dzwigni dociskowej
automatycznie wigczy proces zgrzewania. Czas trwania cyklu zgrzewania jest
sygnalizowany $wieceniem lampki kontrolnej.

W modelach zgrzewarek wyposazonych w funkcje odcinania folii, przesung¢ suwak
odcinacza wzdtuz ramienia dzwigni dociskowej w celu odciecia nadmiaru folii.

3. Otworzy¢ ramie dzwigni dociskowej i wyja¢ zamkniete opakowanie.

Zgrzewarka jest gotowa do rozpoczecia kolejnego cyklu pracy.

4. Specyfikacja danych technicznych

Modele o szerokosci zgrzewu 2mm z funkcjg odcinania folii:

. Seria CXP
Model CXP —200/2C CXP —300/2C CXP —400/2C
Dlugosé zgrzewu: 200mm 300mm 400mm
Szerokosé zgrzewu: 2mm 2mm 2mm
Pobdér mocy: Ok: 310W - Impulsowo Ok: 510W - Impulsowo Ok: 710W - Impulsowo
ey PRSI 110x370x205mm 110x470x205mm 110x570x205mm
Szeroko$¢ x Dlugosé x Wysokosé
Masa produktu: 3,25kg 3,75kg 4,25kg

Modele o szerokosci zgrzewu 2mm bez funkcji odcinania folii:

. Seria CXP
Model CXP —300/2 CXP —400/2 CXP — 400/2
Dlugos¢ zgrzewu: 200mm 300mm 400mm
Szerokos$¢ zgrzewu: 2mm 2mm 2mm
Pobor mocy: Ok: 310W - Impulsowo Ok: 510W - Impulsowo Ok: 710W - Impulsowo
‘é"ym'ar)’ Urzadzenia: = 110x370x205mm 110x470x205mm 110x570x205mm

zerokos¢ x Diugosé x Wysokosé

Masa produktu: 3,25kg 3,75kg 4,25kg




. Seria CNT

Model CNT - 200 CNT — 300 CNT - 400

Dilugosé zgrzewu: 200mm 300mm 400mm

Szerokosé zgrzewu: 2mm 2mm 2mm

Pobdér mocy: Ok: 310W - Impulsowo Ok: 510W - Impulsowo Ok: 700W - Impulsowo

Ulpauely Wasiaslee 95x320x170mm 95x420x170mm 95x520x170mm

Szerokos$¢ x Dlugosé x Wysokosé

Masa produktu: 2,5k 3,1k 3,5k
Modele o szerokosci zgrzewu 5mm z funkcjg odcinania folii:

. Seria CXP

Model CXP —200/5C CXP —300/5C CXP —400/5C

Dhugos¢ zgrzewu: 200mm 300mm 300mm

Szerokos$¢ zgrzewu: 5mm 5mm 5mm

Pobor mocy: Ok: 310W - Impulsowo Ok: 510W - Impulsowo Ok: 510W - Impulsowo

‘é"ym'ar)’ Wibles 110x370x205mm 110x470x205mm 110x470x205mm

zerokos¢ x Diugosé x Wysokosé

Masa produktu: 3,25kg 3,75kg 3,75kg

Modele o szerokosci zgrzewu 5mm bez funkcji odcinania folii:
. Seria CXP

Model CXP —200/5 CXP - 300/5 CXP — 400/5

Dilugosé zgrzewu: 200mm 300mm 400mm

Szerokosé zgrzewu: 5mm 5mm 5mm

Pobér mocy: Ok: 310W - Impulsowo Ok: 510W - Impulsowo Ok: 710W - Impulsowo

UOANER WZEEASEE 110x370x205mm 110x470x205mm 110x570x205mm

Szerokos$¢ x Dlugosé x Wysokosé

Masa produktu: 3,25kg 3,75kg 4,25kg
Pozostate parametry:

taczna grubosé zgrzewanej folii: Do: 0.5 mm

Technologia zgrzewania: Impulsowa

Maksymalna temperatura zgrzewania: 150C

Zakres regulacji czasu zgrzewania: 0,5~3s

Sredni czas cyklu zgrzewania: 15s

Wskazniki: Lampka sygnalizujgca czas trwania cyklu zgrzewania

Zasilanie: Sie¢ AC ~230V

5. Ograniczenia w uzytkowaniu

Zgrzewarki serii CXP i CNT sg przeznaczone do uzytkowania w obiektach handlowych
i zgodnie z normg EN 61000-6-3.2001, spetniajg wymagania klasy A dla emisji zakidcen
elektromagnetycznych.

Produkt klasy A, uzytkowany w $rodowisku mieszkalnym, moze by¢ przyczyng zakidcen
elektromagnetycznych. W takim przypadku uzytkownik powinien zastosowa¢ dodatkowg
ochrone przed zakt6ceniami.



6. Ochrona srodowiska — Zgodnosc¢ z dyrektywami ROHS

CAS

My Wazymy Swiat

Warszawa, 09 kwietnia 2010

OSWIADCZENIE ZARZADU CAS POLSKA SP. Z 0.0,
W SPRAWIE DYREKTYW ,\WEEE” I,,ROHS”

Rozwd;j techniki i technologii w zakresie sprzetu elektrycznego i elektroniczne go powoduje powstanie w coraz
kritszym czasie nowych generacji urzadzen. Konsekwencja tego jest powstawanie znaczacych ilosci odpaddw,
skraca sie bowiem czas zycia tego sprzetu jako aktywnego produktu.

W sprzecie tym zawartych jest wiele substancji niebezpiecznych takich jak: rted, kadm, oféw, chrom
szesciowartosciowy lub {rodki zmmniejszajace palnosé. Powoduje to, ze powstajace z niego odpady sa réwniez
niebezpieczne dla srodowiska.

Unia Ewropejska podjeta kroki w  zakresie prawodawstwa, aby wymusié dzialania zmierzajace
do zminimalizowania zagrozen wynikajacych z tego faktu. W tym celu zostaly powolane do zycia stosowne
Dyrektywy Rady:
e 200296/WE (WEEE) .wsprawie zuivtego sprretu elektrveznego i elektronicznege”,  wdrozona
do prawodawstwa polskiego Ustawa zdnia 29 lipca 2005 r. .o zuzvivmm sprrecie elektrycznym™
(Dz. U 180 7 2005 poz. 1495).
o 200295/WE (ROHS) .w sprawie ograniczenia stosowania niektorveh niebezpiecznych substancji
w spriecie elektryeznym i elektronicznym”, wdrozona do prawodawstwa polskiego Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pazdziernika 20041, .w sprawie siczegdlowych wymagan
dotvezacych ograniczenia wykorzystywania w sprrecie elekironicznvm | elektrveznym  niektérych
substancji mogqeych negatywnie wplywaé na srodowisko™ (Dz. U, 229 £ 2004 poz. 2310).

Wyzej wymienione Ustawa okresla, miedzy innymi, zasady postepowania ze zuzytym sprzetem elektronicznym
w sposob zapewniajacy ochrone zdrowia i zycia ludzi oraz ochrone srodowiska. Firmy wprowadzajace na rynek
sprzet elektryczny i elektroniczny, spelniajac obowiazek wynikajacy z ustawy, maja obowiazek oznaczania tego
sprzetu znakiem:

Wyroby wprowadzane na rynek przez CAS Polska Sp. z o.0. podlegaja Dyrektywom WEEE, ROHS
Jjako ..Pozostate narzedzia elektryczne i elektroniczne™, wymienione w zalaczniku nr 1A, kategoria 6.9,
Sa one przewidziane do stosowania poza gospodarstwami domowymi.

CAS Corporation doktada wszelkich staran aby produkty wprowadzane przez niego na rynek byty maksymalnie
bezpieczne dla uzytkownika i srodowiska.

O wyrobach zakupionych w CAS Polska Sp. z o.0.. ktire ulegna zuzyciu nalezy informowaé
sprzedawce, Uzytkownikowi zostanie wskazany adres najblizszego punktu zbierajacego zuzyty sprzet
elektroniczny.

CAS P%ska Sp. z 0.0,

CAS Polska Sp. z 0.0., ul. Chroscickiego 93/105, 02-414 Warszawa

tel.: +48 22 5719 470, fax: +48 22 5719 471

e-mail: biuro@wagiCAS.pl, www.wagiCAS.pl

REGON 016199377, NIP 524-23-33-481

Sad Rejonowy m. st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy KRS 0000210580
Kapital zakladowy 235 000,00 =t

Bank BPH S.A., nr rachunku 63 1060 0076 0000 3200 0094 6776
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