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1. Uwagi 

 
W czasie eksploatacji należy przestrzegać podanych niżej zasad. 
 

 

Nie rozkręcaj samodzielnie pakowarki! 
W przypadku jej uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy 

CAS. 

 
Wyłączając wtyczkę z gniazda nie 

ciągnij za kabel zasilający. 
Może to spowodować porażenia 

prądem. 

 

Nie używaj pakowarki 
w pobliżu materiałów 

łatwopalnych, ani do ich 
pakowania, gdyż może to 

spowodować pożar. 
 

 

 

Pakowarka nie może pracować 
w miejscach o dużej 

wilgotności, gdyż grozi to 
niebezpieczeństwem 

porażenia prądem 
lub uszkodzenia urządzenia. 

 

 

 
Nie używaj pakowarki w bezpośrednim 
nasłonecznieniu lub w pomieszczeniach 

o wysokich temperaturach. 

 

 
Wtyczkę zasilania włączaj i wyłączaj, 

trzymając za obudowę wtyczki. 
 
 

 
 
 

                 

 

2. Wstęp 
Dziękujemy za zakup pakowarki CAS CTP-320 - urządzenia przeznaczonego do pakowania 
żywności w szczelnie zamykanych pojemnikach polipropylenowych PP. 
Dzięki ścisłej kontroli jakości procesu produkcyjnego urządzenie jest produktem niezawodnym 
o najwyższych standardach użytkowych.  
Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego produktu. 
Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w instalacji i obsłudze pakowarki CTP-320. 
Prosimy zapoznać się z nią uważnie i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.  
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2.1. Środowisko pracy 
Uwaga: 
W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia należy przestrzegać 
następujących warunków: 

1. Urządzenie zasilać wyłącznie z gniazda wyposażonego w bolec uziemiający. 
2. Nie używać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności. 
3. Nie polewać urządzenia wodą ani nie dotykać mokrymi dłońmi. 
4. Nie używać urządzenia w atmosferze oparów łatwopalnych i agresywnych chemicznie. 
5. Nie używać urządzenia do pakowania artykułów łatwopalnych. 
6. Nie wolno demontować obudowy urządzenia ze względu na niebezpieczeństwo 

porażenia prądem. 
7. Aby uniknąć oparzenia nie dotykać rozgrzanej płyty zgrzewającej umieszczonej  

pod spodem pokrywy urządzenia 
8. W czasie zamykania pokrywy urządzenia nie wkładać dłoni pod pokrywę ze wzgledu 

na niebezpieczeństwo przycięcia dłoni. 
9. Wyłączać zasilanie urządzenia, gdy nie jest ono używane.  

Wszystkie powyższe czynniki mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. 
 
Nie należy instalować pakowarki CAS CTP-320: 

 na powierzchni nie zapewniającej możliwości stabilnego ustawienia urządzenia. 
 w pobliżu wirujących maszyn powodujących wibracje. 
 w pomieszczeniach o dużym zapyleniu. 

 
2.2. Widok ogólny 
 
Widok pakowarki CAS CTP-320 wraz z wyposażeniem 

 
Widok z przodu   Widok z tyłu 
 

1. Płyta grzejna Ruthenox® – Opatentowana energooszczędna impulsowa płyta zgrzewająca 
2. Uchwyt pokrywy – Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie urządzenia 
3. Obcinacz – Zapewnia bezpieczne obcięcie folii po całkowitym zamknięciu pokrywy 
4. Wysunięta folia – Wysunięty fragment folii pozwalający na pociągnięcie folii i nakrycie tacki 
5. Regulator – Regulator czasu zgrzewania (od 2 do 5s) dostosowujący warunki pracy do rodzaju folii 
6. Włącznik – Zapewnia włączenie/wyłączenie urządzenia (sygnalizowane lampką kontrolną) 
7. Podnośnik tacki – Unosi tackę nad ramkę po podniesieniu pokrywy 
8. Ramka tacki – Dociska tackę do folii w miejscach zgrzewania (Dostosowana do rozmiaru tacki) 
9. Dźwignia podajnika folii – Dociska folię do rolek prowadzących 
10. Rolki podajnika folii – Zapewniają prowadzenie folii 
11. Szczelina podawcza folii – Umożliwia wprowadzenie początku folii do urządzenia 
12. Wspornik rolki z folią – Zapewnia możliwość ruchu obrotowego rolki z folią w czasie rozwijania 
13. Rolka z folią – Rolka folii o szerokości do 160mm i długości 200m 
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2.3 Przeznaczenie charakterystyka pakowarki CAS CTP-320 
Pakowarka CTP-320 jest przeznaczona do ręcznego pakowania artykułów spożywczych 
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, sprzedawanych luzem na wagę, takich jak: 
mięso, przetwory rybne, wyroby garmażeryjne, gotowe dania i półprodukty obiadowe, sałatki 
warzywne, owoce morza, marynowane w zalewie warzywa, oliwki itp. w placówkach 
handlowych i gastronomicznych. Może być wykorzystywana także do pakowania drobnych 
artykułów przemysłowych, takich jak wkręty, kołki, nakrętki, podkładki, drobne elementy 
metalowe i z tworzyw, części i podzespoły elektroniczne i innych artykułów. 
Dzięki nowoczesnej konstrukcji pakowarki CAS CTP-320 osiągnięto niskie koszty eksploatacji 
oraz impulsowy pobór energii, jedynie w chwili wykonywania zgrzewu (w ciągu 2~3s). 
Pakowarka nie wymaga wstępnego nagrzewania dzięki zastosowaniu opatentowanej płyty 
grzejnej Ruthenox®. 
Szybkość i łatwość obsługi osiągnięto dzięki zastosowaniu funkcji regulacji czasu zgrzewania 
i automatycznej kontroli temperatury zgrzewania oraz wyposażeniu pakowarki we wbudowany 
system bezpiecznego obcinania folii. Konstrukcja pakowarki chroni operatora przed 
oparzeniem lub skaleczeniem. 
Opakowanie w postaci szczelnie zamkniętego folią pojemnika polipropylenowego uzyskiwane 
za pomocą urządzenia CTP-320 charakteryzuje wysoka estetyka, dobra widoczność 
i efektowna prezentacja produktu w opakowaniu (dostępne są pojemniki transparentne 
i barwne). 
Trwałe i szczelne zamknięcie opakowania zabezpiecza przed jego otwarciem w czasie 
transportu, zapewniając optymalną ochronę zapakowanego produktu przed możliwością 
rozlania, rozsypania lub wypadnięcia z opakowania i uszkodzenia. 
Dzięki zastosowaniu polipropylenu zapewniono możliwość kontaktu opakowania z tłuszczami 
spożywczymi oraz podgrzewania zawartości opakowania w kuchence mikrofalowej. Duża 
elastyczność opakowania zapewnia jego odporność na pękanie w szerokim zakresie 
temperatur przechowywania. 
Pakowarka CAS CTP-320 jest przystosowana do wykorzystania łatwo dostępnych i tanich 
pojemników PP o różnych pojemnościach o wymiarze 137x188mm. 
 
3. Obsługa pakowarki CTP-320 
 

3.1 Środki ostrożności 
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3.2 Zakładanie folii 
Uwaga:   
W czasie zakładania folii zwrócić uwagę, aby strona przystosowana do zgrzewania była zwrócona ku dołowi. 
 

 
 

3.3 Włączenie pakowarki 
 
Ustawić pakowarkę CTP-320 w miejscu eksploatacji tak, aby stała stabilnie. Podłączyć kabel zasilający 
urządzenie do gniazda sieci zasilającej ~230V z bolcem uziemiającym. 

 
Ważne: 
Pakowarkę CAS CTP-320 należy zasilać zawsze ze 
sprawnego  gniazda sieci ~230V wyposażonego w sprawny 
bolec uziemiający. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego 
należy niezwłocznie dokonać jego wymiany 
w autoryzowanym punkcie serwisowym CAS. 
 

Włączyć urządzenie przez ustawienie włącznika zasilania w pozycji „ON”. Włączenie zasilania 
urządzenia jest sygnalizowane zaświeceniem czerwonej lampki kontrolnej „POWER”.  
Gotowość urządzenia do pracy zostanie po kilku sekundach potwierdzona zaświeceniem żółtej lampki 
kontrolnej „READY”. 
Gałkę regulatora temperatury zgrzewania należy ustawić w położeniu wskazanym na rysunku powyżej 
(ok. 2/3 zakresu regulacji). Po zamknięciu za pomocą pakowarki CTP-320 pierwszego opakowania 
należy skontrolować jakość zgrzewu i ewentualnie skorygować ustawienie pokrętła regulatora 
stosownie do potrzeb.  
W przypadku gdy folia nie będzie dokładnie połączona z pojemnikiem, należy zwiększyć temperaturę 
zgrzewania.  
Jeśli folia będzie się marszczyć i widoczne będą odkształcenia tacki, spowodowane przegrzaniem, 
należy zmniejszyć temperaturę zgrzewania. 
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3.4 Pakowanie 
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4. Specyfikacja danych technicznych 
 

Model CAS CTP - 320 

Wskaźniki Wskaźnik gotowości do pracy, wskaźnik zakończenia cyklu zgrzewania 

Technologia zgrzewania Impulsowa płyta grzejna Ruthenox®* 

Zasilanie Sieć AC ~230V 

Pobór mocy 
Impulsowo w czasie zgrzewania, zależnie od ustawienia regulatora temperatury: 

1400~1800W 

Wymiary Pojemników PP Szerokość: 137mm, Długość: 187mm, Głębokość: do 90mm 

Wymiary rolki folii wieczkowej 

Szerokość: do 160mm,  

Długość folii w rolce: 200m,  

Średnica wewnętrzna tulei: 57mm lub 76mm,  

Średnica zewn.: 135mm 

Wymiary urządzenia 305mm(W) x 350mm(D) x 280mm(H) 

Masa produktu   9.5kg 

* - Ruthenox® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do GMP CO. LTD Korea. 

 

5. Ograniczenia w użytkowaniu 
 
Pakowarka CTP-320 jest przeznaczona do użytkowania w obiektach handlowych i zgodnie 
z normą EN 61000-6-3.2001, spełnia wymagania klasy A dla emisji zakłóceń 
elektromagnetycznych. 
Produkt klasy A, użytkowany w środowisku mieszkalnym, może być przyczyną zakłóceń 
elektromagnetycznych. W  takim przypadku użytkownik powinien zastosować dodatkową  
ochronę przed zakłóceniami. 
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5. Deklaracja zgodności CE 
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6. Ochrona środowiska – Zgodność z dyrektywami ROHS 
i WEEE 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Chrościckiego 93/105 

02-414 Warszawa 
Tel: 22 571 94 70 
Fax: 22 571 94 71 

e-mail: biuro@wagiCAS.pl 
www.wagiCAS.pl 

 

 


