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Warszawa 2016.08.10 

 

Konfiguracja łączności Wi-Fi w wadze CAS CL5000JR 

z wykorzystaniem modułu adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001 

 

 

 

1. Konfiguracja parametrów komunikacji w wadze CL5000JR (adres, brama, maska, port): 

Ustawienie parametrów w MENU 1913 - patrz opis w instrukcji obsługi (fragment załączony 

poniżej): 

 
2.12.1.3 Ustawienie Nr IP, Maski, Bramy, Nr Portu wagi (Menu 1913) 

 

 -> -„9. Ustawienia komunikacji”-> -„1. Parametry komunikacji” 

-> -„3. Nr. IP wagi” 

Uwaga:  

Jeżeli w czasie konfiguracji waga wyświetli żądanie wprowadzenia hasła, należy wprowadzić hasło 

doststępowe (W nowej wadze należy wprowadzić hasło domyślnie: 011) i potwierdzić je klawiszem 

.  

 

Funkcja umożliwia ustawienie parametrów określających adres wagi w sieci. 

Ustawienia należy przeprowadzić zgodnie z wymogami sieci do której waga będzie podłączona. 

Klawiszami  oraz  można poruszać się po opcjach menu. 

Klawiszem  można wejść do ustawień wybranej opcji. 

Klawiszem  lub  można zatwierdzić wprowadzone ustawienie opcji.  

Klawiszem  można opuścić funkcję bez zatwierdzania dokonanych ustawień. 
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2. Schemat połączeń modułu adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001 w wadze CL5000JR: 

 

3. Konfiguracja modułu adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001 w wadze CL5000JR 

3.1 Dostęp do złącza LAN adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001 w wadze CL5000JR. 

Wyłączyć wagę. 

Złącze jest dostępne w wadze, jako przewód zakończony wtykiem RJ45, wyprowadzony 

obok gniazda interfejsu Ethernet (podłączony do tego gniazda. 

Podłączenie komputera do złącza LAN adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001 w wadze 

CL5000JR. 

- Odkręcić wkręty mocujące płytkę krosującą i odłączyć od gniazda RJ45 przewód 

prowadzący do płyty głównej wagi. 

- Podłączyć komputer do zwolnionego gniazda RJ45 płytki krosującej z wpiętym kablem 

oznaczonym jako „Wi-Fi”. Do podłączenia należy użyć kabla RJ45 „prostego”. 
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3.2 Konfiguracja adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001 w wadze CL5000JR. 

W celu skonfigurowania modułu należy włączyć wagę zaczekać ok. 1 minuty na 

uruchomienie adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001, a następnie wejść na stronę 

konfiguracji modułu adaptera Wi-Fi NETGEAR WNCT2001: 

http://www.mywifiext.net 

Na stronie konfiguracyjnej należy: 

Wybrać język strony konfiguracyjnej (English). 

Wybrać region (Europe). 

Zaczekać na pojawienie się listy dostępnych sieci. 

Wybrać nazwę SSID żądanej sieci. (Jednoczenie zostanie wybrany rozpoznany sposób 

szyfrowania danych.) 

Podać klucz dostępu . 

Zaczekać na połączenie z siecią.  

Jeżeli moduł się nie łączy z siecią wyłączyć i włączyć wagę – połączenie zostanie nawiązane. 

4. Przywrócenie połączenia modułu z wagą: 

Wyłączyć wagę. 

Odłączyć komputer i połączyć do zwolnionego gniazda RJ45 płytki krosującej przewód 

prowadzący do płyty głównej wagi. 

Włączyć wagę.  

5. Po upływie czasu niezbędnego na połączenie wagi z siecią (ok. 1 minuty, sprawdzić połączenie 

z wagą za pomocą programu CL-Works. Wyszukiwanie wag dostępnych w sieci jest dostępne 

w menu „Config” oznaczonym ikoną z kołem zębatym – po kliknięciu ikony „ZNAJDŹ”. 

 

http://www.mywifiext.net/

