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Zalety

CAS CNW
Urządzenie do pakowania

Urządzenie CAS CNW jest przeznaczone do pakowania 
owoców, warzyw, pieczywa, serów, wędlin, mięs, ciast itp. 

Pakowarka CAS CNW znajduje zastosowanie w sklepach 
spożywczych, restauracjach oraz w zakładach produkcyj-
nych i konfekcjonujących.

Pakowanie odbywa się poprzez owinięcie w folię samego 
towaru lub ułożonego na tacce, a następnie zgrzanie tej 
folii na płycie grzejnej.

Samoczynnie odsłaniającą się listwa termiczna, pozwala 
na odcięcie folii po owinięciu pakowanego towaru, a jed-
nocześnie zabezpiecza przed przypadkowym oparzeniem 
dłoni.

Element grzejny wbudowany w powierzchnię stołu robo-
czego urządzenia jest wyposażony w termostat zapewnia-
jący możliwość regulacji i automatycznego utrzymywania 
ustawionej temperatury. Powierzchnia elementu grzejne-
go jest zabezpieczona przed przywieraniem zgrzewanej 
folii przez pokrycie podwójną warstwą teflonu oraz wytło-
czenie faktury zapewniającej punktowy kontakt ze zgrze-
waną powierzchnią.

Urządzenie CAS CNW jest wykonane ze stali nierdzewnej 
co zapewnia łatwość utrzymania go w czystości i odpor-
ność na warunki eksploatacji. Zastosowane podzespoły 
gwarantują wysoką jakość i trwałość urządzenia.

• Duża wydajność pakowania i łatwość obsługi;

• Lekka i wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej;

• Elementy grzejne o wysokiej trwałości;

• Ochrona przed przywieraniem folii przez pokrycie ele-
mentu grzejnego warstwą teflonu;

• Najwyższa jakość wykonania i zgodność z obowiązują-
cymi normami potwierdzona certyfikatem CE.

Sprzedawane urządzenia mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Specyfikacja produktów może ulec zmianie 

bez powiadomienia. Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 CAS CNW-460

Wymiary [mm] 470(S) x 600(D) x 100(W)

Temperatura powierzchni zgrzewającej max. 90°

Temperatura listwy odcinającej max. 150°C

Zasilanie 220V/50 -60Hz

Maksymalna szerokość rolki z folią [mm] 450

Pobór mocy [W] 175

Masa [kg] 6

Materiały eksploatacyjne Folia PE, PVC do owijania
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