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1. Wazne informacje przed rozpoczeciem
eksploataciji.

1.1. Srodki ostrozno$ci.

Przed przystapieniem do uzytkowania produktu, prosimy o doktadnie
zapoznanie sie¢ z instrukcja obstugi wagi.

Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa uzytkowania oraz informacje dotyczace utylizacji produktu po
jego zuzyciu.

Znajomo$¢ instrukcji obstugi pozwoli na pelne wykorzystanie wszystkich zalet
urzadzenia i gwarantuje najlepsze wykorzystanie mozliwosci wagi.

Zawsze uzywaj produkt w sposdb zgodny z opisem i w podanych obszarach
uzytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie przekazania produktu kolejnemu uzytkownikowi, nalezy pamigtad
0 dotaczeniu instrukcji obstugi.



1.2. Ograniczenie odpowiedzialnosci.

Wszystkie zawarte w niniejszej instrukcji obstugi dane i informacje techniczne
dotyczace zasad i sposobu instalacji urzadzenia, jego podiaczenia oraz obstugi,
sa zgodne z ostatnim stanem naszej wiedzy i1 do$wiadczenia, z momentu
przekazania instrukcji do druku.

Na podstawie zawartych w niniejszej instrukcji obstugi informacji, nie mozna
wysuwac zadnych roszczen.

Producent oraz importer nie ponosza zadnej odpowiedzialnoéci za szkody
powstate wskutek:

e  Nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obshugi,

e  Uzytkowania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,

e  Niefachowych napraw,

e  Niedozwolonych przerdbek,

e  Uzycia niedozwolonych cze$ci zamiennych.

1.3. Wskazéwki ostrzegawcze.

Koniecznie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen dotyczacych osobistego
bezpieczenstwa i oraz bezpiecznego korzystania z urzadzenia.
Uwagi opatrzone znakiem:

A\

Sa informacjami ostrzegajacymi przed sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi,
oraz groznymi dla zdrowia i zycia.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okre$lonych w ten sposob informacji
i zalecen instrukcji.



Uwaga! Prosimy bezwzglednie przestrzegaé nastgpujacych zalecen.

A

Nie rozkrecaj wagi. - W przypadku uszkodzenia wagi nalezy

skontaktowac si¢ z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS.

Nie obciazaj wagi masg przekraczajaca wymieniong w specyfikacji

warto$¢ obcigzenia maksymalnego.

Nie ciagnij za kabel, wylaczajac z gniazda zasilacz / wtyczke

przewodu zasilajacego. Moze to spowodowac porazenie pradem!

Nie uzywaj wagi w poblizu materiatow tatwopalnych. Moze to

spowodowac¢ pozar!

Waga nie moze pracowa¢ w miejscach o duzej wilgotnosci. Grozi

to niebezpieczenstwem porazenia pradem lub uszkodzenia wagi.

Nie ustawiaj wagi w bezposrednim nastonecznieniu, ani w poblizu

grzejnikow i zrodet wysokiej temperatury.

Wtyczke przewodu zasilajacego wlaczaj do gniazda ostroznie, nie

dotykajac bolcow kontaktowych!

Uzywaj wylacznie oryginalnego zasilacza! Niewtasciwy zasilacz
moze zniszczy¢ wage! Odpowiedni nowy zasilacz jest dostgpny w

ofercie CAS Polska.




W czasie eksploatac

i wagi, prosimy o przestrzeganie nastepujacych zalecen.

Wage podawaj okresowej kontroli i legalizacji. Polecamy

korzystanie z ustug Serwisu Centralnego CAS Polska.

Unikaj gwattownych obciazen. Nie rzucaj towaru na szalke!

Grozi to uszkodzeniem czujnika tensometrycznego.

Nie przenos$ wagi chwytajac za szalke. Wage nalezy przenosi¢

trzymajac ja za podstawg.

Unikaj bezposredniego oddziatywania na wage fal

elektromagnetycznych, pochodzacych z silnych zrodet.

Waga powinna by¢ uzytkowana na stabilnym podtozu,

w stabilnych warunkach temperaturowych.

Uwaga! Przed uzyciem waga musi by¢ wypoziomowana.
Pecherzyk powietrza w poziomicy, powinien znajdowac si¢
w srodku narysowanego okregu. Jesli tak nie jest, nalezy

dokonac¢ regulacji przez wkrecanie lub wykrecanie nozek wagi.

Baterie / Akumulator:

Stosuj w wadze zrodta zasilania o typie zgodnym z podanym
w specyfikacji. Uzycie niewtasciwego typu baterii/akumulatora

grozi jego eksplozja!

Jezeli waga nie bedzie uzywana przez dluzszy okres czasu,

wyjmij baterie/akumulator z zasobnika.




2. Wstep.

Dzigckujemy za zakup wagi elektronicznej zaprojektowanej i wyprodukowanej
przez CAS Corporation.

Dzicki Scistej kontroli podczas produkcji, nowoczesnej konstrukcji i wysokiej
jakosci wykonania, wagi SW-II sa produktem niezawodnym, o najwyzszych
standardach uzytkowych. Ufamy, Ze urzadzenie speini wszystkie Panstwa
potrzeby i oczekiwania.

Waga zostala wyposazona w czytelne i przyjazne dla uzytkownika menu
programowania wielu funkcji uzytkowych.

Niniejsza instrukcja pomoze Panstwu w instalacji i obstudze wagi SW-II.
Prosimy zapoznac si¢ z nig uwaznie i przestrzega¢ zawartych w niej wskazowek.
Sugerujemy zlecenie przeprowadzenia instruktazu w zakresie instalacji
urzadzenia oraz jego obstugi, a takze zasiggnigcie informacji dot. okresowych
przegladow konserwacyjnych i legalizacji powtérnej, u najblizszego
Autoryzowanego Sprzedawcy Produktow CAS.

Autoryzowani Sprzedawcy Produktow CAS beda stuzy¢ Panstwu pomoca
W zaopatrzeniu w opcjonalne wyposazenie i we wszystkich innych aspektach
zwigzanych z eksploatacja wagi SW-II.

3. Instalacja wagi i przygotowanie do uruchomienia.

3.1. Rozpakowanie wagi.

Waga dostarczana jest w opakowaniu fabrycznym. Po otwarciu opakowania
nalezy sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajdujg si¢ wszystkie elementy
wyposazenia. W przypadku stwierdzenia niekompletnej zawarto$ci opakowania
lub  uszkodzen spowodowanych niewlasciwym transportem, nalezy
skontaktowac si¢ z dostawcag.

3.2. Zakres dostawy i przeglad po rozpakowaniu.

Wykaz dostawy:
- waga kompletna .

Uwaga:
Waga jest dostarczana, jako urzadzenie z naniesionymi cechami legalizacji
WE, ktorych nie wolo niszczy¢!!!



- akumulator (element opcjonalny — moze by¢ zainstalowany w wadze,
w przypadku zakupu wersji z akumulatorem)
- szalka z tworzywa.
- szalka ze stali nierdzewnej.
- instrukcja obshugi w jezyku polskim
Wskazowka: Plik PDF zawierajgcy dokumnent instrukcji obstugi mozna
pobra¢  zestrony www.wagiCAS.pl, z zakladki ,Pliki do pobrania”
umieszczonej na podstronie produktu.
- Deklaracja Zgodno$ci CE - Dokument ten jest wymagany do przeprowadzenia
powtornej legalizacji i koniecznie nalezy go zachowad!.
- karta gwarancyjna.
Wykaz dostawy nie obejmuje baterii (LR-20 / Typ: D). Zalecamy zakup
i stosowanie baterii alkaicznych dobrej jakosci
Po rozpakowaniu i wyjeciu wagi wraz z akcesoriami z opakowania, nalezy
ustawi¢ ja w przygotowanym uprzednio miejscu odpowiadajacym zalecanym
warunkom eksploatacji opisanym w punkcie 3.3 (Ponizej).
Uwaga!
Po rozpakowaniu wagi zalecamy zachowaé¢ opakowanie wagi wraz
z wewnetrznymi elementami zabezpieczajacymi, w celu zapewnienia

w przyszlosci mozliwosci bezpiecznego transportu urzadzenia.

3.3. Zalecane warunki eksploatacji.

Zarébwno miejsce, w ktorym przeprowadzane jest uruchomienie wagi,
jak rowniez miejsce, w ktorym waga bedzie eksploatowana powinno
odpowiada¢ warunkom eksploatacji opisanym w niniejszym punkcie.

A

Niezastosowanie si¢ do ponizszych zalecen moze by¢ przyczyna
nieprawidlowego funkcjonowania wagi, a takze moze byé Zrodlem
powstania zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania!

UWAGA!

Warunki eksploatacji:

- Waga powinna by¢ ustawiona na suchym, ptaskim i stabilnym podtozu.

-W poblizu wagi nie moga znajdowac si¢ urzadzenia powodujace drgania
podtoza, wytwarzajace silny ruch powietrza oraz bedace zrodtem silnego
promieniowania elektromagnetycznego (Np. kompresory, silniki, wentylatory,
maszyny powodujace wibracje, nadajniki fal radiowych).
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- Waga nie powinna by¢ eksploatowana w §rodowisku o wysokim zapyleniu ani
w warunkach narazajacych na dtugotrwate bezpo$rednie dziatanie promieni
stonecznych, wody i skondensowanej wilgoci.

-Waga nie powinna by¢ narazona na gwaltowne podmuchy powietrza
pochodzace z jej otoczenia, np. przeciagi, strumien powietrza pochodzacy z
urzadzen wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych itp.

- Waga moze by¢ eksploatowana w zakresie temperatur podanym w specyfikacji
jej parametrow technicznych (od -10 °C do +40°C) i nie powinna by¢ narazona
na gwaltowne zmiany temperatury otoczenia.

- Przy gwaltownej zmianie temperatury otoczenia przekraczajacej 5°C, np. w
przypadku wniesienia urzadzenia z zimnego pomieszczenia do ogrzewanego,
przed wlaczeniem zasilania, konieczna jest aklimatyzacja wagi przez ok.
2 godziny w celu odparowania skondensowanej wilgoci i stabilizacji warunkow
termicznych.

- Ze wzgledow higienicznych oraz w zwiazku z konieczno$cia zachowania
odpowiednich warunkéw dokonywania pomiaru masy nalezy dbaé¢ o czysto$c
urzadzenia.

A\

Srodowisko pracy wagi powinno byé wolne od oparéw substancji
latwopalnych oraz agresywnych chemicznie. Niezastosowanie si¢ do
powyiszego warunku, grozi niebezpieczenstwem spowodowania wybuchu
oparéw!

Uwagal

Zasilanie:

- W przypadku zasilania z uzyciem zasilacza sieciowego, waga powinna by¢
zasilana ze sprawnego technicznie gniazda zasilajacego sieci pradu zmiennego o
napieciu ~230 V. W celu uniknigcia zaklocen ze strony sieci energetycznej,
zaleca si¢ zasilanie wagi z wydzielonej linii zasilajacej, przeznaczonej wylacznie
do zasilania sprzgtu elektronicznego  wykorzystywanego w obiekcie
(komputerow, wag, kas itp.).

-Waga SW-II moze by¢ zasilana z wewnetrznych Zrddet zasilania: kompletu
3 szt. baterii LR-20 / Typ: D (zalecamy zakup i stosowanie baterii alkaicznych
dobrej jakosci) lub zZelowego akumulatora otowiowego (akumulator jest
oferowany oddzielnie).
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-Waga SW-II moze by¢ wyposazona w wewngtrzny akumulator zasilajacy
PB 4V 4Ah (opcja). W czasie, gdy waga jest zasilana z sieci ~230V, akumulator
bedzie automatycznie tadowany. Waga jest wyposazona w wewngtrzny uktad
kontroli tadowania akumulatora i jest przystosowana do ciagtego zasilania z
sieci ~230V.

Wazne:
Przed rozpoczeciem uzytkowania wagi z zainstalowanym akumulatorem,
nalezy zadba¢ o jego maksymalne naladowanie.

- Zasilanie wagi powinno by¢ wilaczone, co najmniej 30 minut przed planowanym
rozpoczeciem jej uzytkowania, w celu ustabilizowania warunkow termicznych.

Inne warunki:

- Ladunek nalezy umieszcza¢é na szalce w sposdb zapewniajacy uniknigcie
gwattownych udaréw i uderzen, aby unikngé niebezpieczenstwa uszkodzenia
przetwornika masy.

- Nalezy unika¢ przecigzania wagi ponad zakres wazenia, aby uniknaé
niebezpieczenstwa uszkodzenia przetwornika masy.

- W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia nalezy niezwlocznie wyltaczy¢ jego
zasilanie i skontaktowa¢ si¢ z najblizszym autoryzowanym punktem
serwisowym CAS.
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3.4. Poziomowanie wagi.

Waga powinna by¢ ustawiona na stabilnym podlozu i prawidlowo
wypoziomowana. Do tego celu shuzy poziomica umieszczona po prawej stronie
podstawy wagi. W prawidlowo wypoziomowanej wadze pecherzyk powietrza w
poziomicy bedzie znajdowat si¢ w $rodku narysowanego okregu. Jezeli tak nie
jest nalezy wypoziomowac wagg postugujac si¢ 4 ndozkami regulacyjnymi - patrz
rysunek ponizej.

%

\\ Wypoziomowanie T
i yp —— Poziomica

/' nieprawidtowe

(/ \ Wypoziomowanie
/| prawidiowe
=
B No6zki regulacyjne

\‘

4. Opis urzadzenia - widok og6lny i wymiary.

Widok wagi SW-I1

e

Wiacznik
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Rozmieszczenie elementéw funkcjonalnych wagi CAS SW-I1.

7

~Poziomica

—————— Wyswietlacz

N B L)

T
No6zki regulacyjne

|1l Porywa komory akumulatora

Wiacznik

Interfejsu RS232C (Dotyczy wersji RS)

USB (Dotyczy wersji USB)

Pokrywa komory baterii

L 250 _’

14



5. Widok wyswietlacza.

Wyséwietlacz przedni:

Wersja: 1,5/3kg, 0,5/1g Wersje: 6/15kg, 2/5g i 15/30kg, 5/10g

Wyswietlacz tylny:

Wersja: 1,5/3kg, 0,5/1g Wersje: 6/15kg, 2/5g i 15/30kg, 5/10g

Wskazniki na wyswietlaczu:

SYMBOL OPIS
ik Wskaznik niskiego poziomu napigcia akumulatora oraz jego fadowania
o Wskaznik stabilnego wskazania masy
>0« Wskaznik doktadnego zera
NET Wskaznik uzycia funkcji ,,TARA”
PCS Wskaznik aktywnej funkc;ji liczenia sztuk
LACK Wskaznik zbyt matej masy liczonego detalu — dot. funkcji liczenia sztuk
% Wskaznik aktywnej funkcji pomiaru % masy w stosunku do masy wzorca
kg Wskaznik jednostki pomiaru masy
> E: Znacznik wskazan funkcji wazenia progowego
Wskaznik zasilania z zasilacza sieciowego / fadowania akumulatora

15



6. Widok klawiatury.

O ®

Opis funkcji klawiszy:

KLAWSZ FUNKCJA
l:g;l' Klawisz recznego zerowania wskazan wagi
;1; Klawisz funkcji “TARA” — Wprowadzenie / Usuniecie tary
@ Klawisz funkcyjny (Wybor trybow wazenia)
@ Klawisz funkcyjny
7. Obsluga wagi.

7.1. Uruchomienie wagi.

Podtacz przewdd zasilacza do gniazda zasilacza umieszczonego na powierzchni
podstawy wagi i podtgcz zasilacz do gniazda sieci zasilajacej AC ~230V.

Ustaw wage na rownej powierzchni i Sprawdz wypoziomowanie.

Wskazowka:

Jesli wwadze znajdujg sie baterie lub natadowany akumulator, mozliwe bedzie
uruchomienie wagi z wykorzystaniem wewnetrznego Zrédia zasilania.

Sprawdz, czy szalka jest pusta. Wiacz zasilanie wagi naciskajac Klawisz
wlacznika znajdujacy na powierzchni podstawy wagi. W czasie trwania testu
startowego, na wyswietlaczu beda widoczne cyfry od ,,999999” do ,,000000”,
zakres pomiarowy i numer firmware wagi. Po jego zakonczeniu,
na wyswietlaczu pojawi si¢ wskazanie: 0,000kg lub 0,0000kg, w przypadku
wersji 1,5/3gkg, 0,50/1g. Waga bgdzie gotowa do pracy.
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7.2. Reczne zerowanie wskazania masy.

Funkcj¢ rgcznego zerowania wskazan nalezy uzy¢ w sytuacji, gdyby niestabilne
warunki eksploatacji spowodowaty, ze wskazanie masy przy pustej szalce
bytoby rézne od zera.

»()-
Przyktad uzycia klawisza KB

Wskazanie masy przy pustej szalce,
@ bt ﬂﬂﬂg., jest rozne od zera.
Naci$nij klawisz K&l aby

przywroci¢ wskazanie zera
na wyswietlaczu masy.

Wskazanie masy powroci do zera.
S - o

Wskazowka:

°

°

Jezeli roznica przekracza zakres dopuszczalny dla funkcji recznego zerowania
(2% zakresu pomiarowego) nie nastgpi wyzerowanie Wskazania.
W takim przypadku wylgcz wage i wlgcz jg ponownie.

7.3. Wybor trybu wazenia.

W wadze dost¢pne sg nastepujace tryby wazenia:

- Wskazanie masy w ,,kg” albo w ,,g”, zalezne od wybranej jednostki wskazan.

- Wskazanie masy z sygnalizacja limitoéw wagowych w ,.kg” albo w ,,g”, zalezne
od wybranej jednostki — tryb jest aktywny dla ustawienia "'t an.

- Wazenie trybie liczenia sztuk. Okreslenie ilosci sztuk nastgpuje poprzez przez
poréwnanie ze zwazona probka referencyjng o znanej licznosci jednakowych
detali — tryb jest aktywny dla ustawienia P-= O.

17



. (@)
Zadany tryb wazenia mozna wybra¢ klawiszem , W nastgpujacy sposob:

Stan po uruchomieniu wagi '

+0-
@ uNIT
Wybor jednostki wskazan:
"kg" albo "g"
Wskazanie r'nasy
o annn
- (155
>

® 5
@ B

Wybér licznosci probki]  wybér WL off / WL on Wybér jednostki wskazan:

wzorcowej (Nieaktywne | Aktywne) "kg" albo "g"
(10, 20,50, 100, 200, 500szt)

»Te > 0:7
[ UNIT Wazenie

LI::::kle Zatwierdza wybor Zatwierdza wybér z sygnalizacja
P- 0 = "L ofF
«

7.4. Wybér jednostki wskazan.

Gdy waga znajduje si¢ W trybie wazenia ze wskazaniem masy albo w trybie
wazenia z sygnalizacjg limitow, kazde naci$niecie sekwencji klawiszy:

»0-
&

=l zmienia jednostke wskazan: z ,.kg” na ,,g”, lub z ,,g” na ,.kg”.

Wskazowka:
Zmiana jednostki wskazan zmienia sposéb wysylania wskazania masy przez

interfejs wagi. W przypadku wspélpracy wagi z urzqdzeniami fiskalnymi nalezy
stosowac jednostke ,,kg”.
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7.5. Wazenie

Sprawdz, czy waga wskazuje stabilng
ig ﬂﬂﬂﬂ“ mase 0,000kg (0,0000kg dla wersji
1,5/ 3kg: 0,0000kg)

Pol6z towar na szalce.

°

Na wy$wietlaczu pojawi si¢
5 EBSB‘ wskazanie masy towaru,
s Np. 0.650kg.

Zdejmij towar z szalki.

Wskazanie masy powroci do zera.
S

7.6. Wazenie z tarowaniem.

°

Tara okresla mase¢ pojemnika uzytego do wazenia towaru.
W przypadku wazenia towaru w pojemniku, uzycie funkcji tary pozwala
na okreslenie masy netto samego towaru.

Wazenie z uzyciem funkcji tary jednokrotnej:

// Umies$¢ pusty pojemnik na szalce.
* [ 195. Wyswietlacz wskaze masg
pojemnika.

Np. 0,195kg.

Nacisnij klawisz Rl

aby wytarowa¢ pojemnik.

BBE& Warto$¢ tary zostanie zapamigtana.
’ Wyswietlacz wskaze warto§¢ masy

,,0,000kg”. Pojawi si¢ wskaznik ,,NET’
informujacy o zapamigtaniu tary.

8o
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@ : OBSO-

Zdejmij pojemnik z szalki.
Napelnij go i zwaz jego zawartosc.
Wyséwietlacz wskaze maseg netto.
Np. 0,650kg

Wazenie z uzyciem funkcji tary wielokrotnej:

@ " 0195

fo
b |
c3
ca
E3

fo
b
c3
cJ
£3
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Umie$¢ pusty pojemnik na szalce,
wyswietlacz wskaze masg pojemnika,
Np. 195kg.

ST
Nacisnij klawisz Rl

aby wytarowaé pojemnik.

Warto$¢ tary zostanie zapamigtana.
Wyswietlacz masy wskaze warto§¢
,0,000kg”, 1 zaswieci si¢ wskaznik
»NET” informujacy o zapami¢taniu
wartosci tary

Zdejmij pojemnik z szalki, napetnij
i zwaz jego zawarto$c.
Wyswietlacz wskaze masg¢ netto
wazonego produktu,

Np. 0,650kg

Naci$nij klawisz L=l

aby wytarowa¢ obcigzenie szalki.
Wartos¢ tary zostanie zapamigtana,
wys$wietlacz masy wskaze warto$¢
,»0,000kg”, nadal jest widoczny
wskaznik ,,NET” informujacy

0 zapamigtaniu warto$ci tary

Zdejmij pojemnik z szalki, dotoz
kolejny produkt i zwaz jego
zawartos¢.

Wyswietlacz wskaze mas¢ netto
kolejnego wazonego produktu,

Np. 0,500kg

Mozliwe jest wielokrotne tarowanie
dla kolejnych nawazek
umieszczanych w pojemniku.



Skasowanie zapami¢tanej wartoSci tary:

N

g {95

E§§§§> - [,

$500

°

Usun pojemnik z szalki.
Na wyswietlaczu pojawi si¢ ujemna
wartos¢ tary.

ST
Nacisnij klawisz .

Wyséwietlacz masy wskaze warto§é
,,0,000kg”, wskaznik ,,NET” nie
bedzie widoczny.

7.7. Wazenie z uzyciem funkcji ,,HOLD”.

Funkcje ,,HOLD” mozna uzy¢ w sytuacji, gdyby niestabilno$¢ obcigzenia szalki
spowodowata, ze wskazanie masy podlega ciggly zmianom. Funkcja jest
przydatna w przypadku wazenia cieczy kotyszacej si¢ w naczyniu, wazenia
poruszajacych sie matych zwierzat itp. Uzycie funkcji ,,HOLD” spowoduje
usrednienie wskazan i wySwietlenie stabilnego wyniku pomiaru.

Uzycie funkcji ,,HOLD”:

HE 511!

\
J

-Fn-

9

S iid
SOl
SO

Potdz na szalce poruszajacy si¢
fadunek. Na wyswietlaczu pojawi si¢
niestabilne wskazanie masy,

Np. ok. 0.650kg.

S

D)
Nacisnij klawisz .
Na wyswietlaczu pojawi si¢ Symbol
L Fn”.

Naci$nij klawisz Rl

Na wyswietlaczu pojawi si¢
dwukrotnie napis ,,HOLD”.
Nastepnie dwukrotnie zostanie
wyswietlone usrednione wskazanie
masy.

Waga powroéci do trybu wazenia.
Na wyswietlaczu bedzie widoczne
niestabilne wskazanie masy.
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7.8. Wazenie z sygnalizacja limitéw wagowych.

Uzycie trybu wazenia z sygnalizacja limitow wagowych ulatwia dowazanie
towaru do okreSlonej masy mieszczacej si¢ w zatozonym zakresie, lub
kontrolowanie czy masa towaru zawiera si¢ w okre§lonym przedziale.

Wazne:

Warto$¢ limitu dolnego ,,LO” musi by¢ mniejsza niz warto$¢ limitu gérnego ,,HI”.
W przeciwnym przypadku, blad ustawienia limitow bedzie sygnalizowany
poprzez wyswietlenie komunikatu:

Ustawiajac wartoSci limitéw, nalezy ustawiaé je 2z dokladnoS$cia
odpowiadajaca wartosci dzialki pomiarowej w danym podzakresie, zgodnie
z tabelg ponizej:

Wariant: Pierwszy podzakres: Dzialka Drugi podzakres: Dziatka drugiego
pierwszego podzakresu:
podzakresu:

15/3kg | 0.0000kg - 1,5000kg | 0,59 (0,0005kg) | 1,500kg — 3,000kg 1g (0,001kg)

6/15kg | 0.000kg - 6,000kg 0,29 (0,002kg) | 6,000kg — 15,000kg | 5g (0,005kg)

15/30kg | 0.000kg - 15,000kg | 5g (0,005kg) 15.000kg — 30,000kg | 10g (0,01kg)

Jezeli warto$¢ limitu zostanie ustawiona z dokladnoscia nieodpowiadajaca
warto$ci dzialki pomiarowej w danym podzakresie, t0 przy prébie
zatwierdzenia wartoS$ci progu waga bedzie sygnalizowaé¢ blad poprzez
wyswietlenie komunikatu:

.‘

=
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Uzycie trybu wazenia z sygnalizacja limitow:

S

S

S

'L ofF

'L on

\I/

(00 %

/I\

990 .5

Gdy waga jest w trybie wazenia,

R (1)
naci$nij klawisz S,
Jezeli na wyswietlaczu pojawi si¢
komunikat ,,WL-oFF”. Oznacza to,
Ze tryb wazenia z sygnalizacja
limitow jest nieaktywny.

Nacisnij klawisz Rkl

Na wyswietlaczu pojawi si¢
komunikat ,,WL-on” oznaczajacy, ze
tryb wazenia z sygnalizacjg limitow
jest aktywny.

Aby ustawi¢ warto$¢ dolnego limitu
»(+

UNIT

wskazan, naci$nij klawisz

Na wyswietlaczu pojawi si¢ wskazanie
,,1.000”, w ktorym ostatnia cyfra
bedzie migaé, co oznacza, ze mozliwa
jest zmiana jej wartosci.
Sposob ustawiania wartosci limitu:

e  Zmiana warto$ci znaku

klawiszem @ .
e  Zmiana znaku klawiszem

»T
HOLD .
Przyktad:

Ustawiajac wartosci kolejnych
znakow ustawiono limit dolny
0 wartosci:1,990kg
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@ 2990 &

@ End

Wazenie:

Sposob sygnalizacji dzwickowe;:

24

Aby ustawi¢ warto$¢ gornego limitu
»0)-

UNIT

wskazan, naciénij klawisz

Wartos¢ limitu goérnego mozna
ustawi¢ w sposob analogiczny, jak
w przypadku limitu dolnego.

Przyktad:

Ustawiajac wartosci kolejnych
znakow ustawiono limit gorny

0 wartosci: 2,990kg

Aby zatwierdzi¢ ustawione wartosci

limitéw, naciénij klawisz S

Na wyswietlaczu pojawi si¢
komunikat ,,End”, oznaczajacy
zakonczenie procesu ustawiania
limitow.

Pol6z towar na szalce.

Na wyswietlaczu pojawi si¢
wskazanie masy towaru, oraz
znacznik, ktory okresla, czy masa
towaru zawiera si¢ w okreslonym
przedziale limitow.

Brak sygnalizacji dzwigkowej:
Dla wskazan masy rownych lub
mniejszych lub réwnych warto$ci
limit ,,LO”.

Sygnalizacja dlugim dzwiekiem

przerywanym:
Dla wskazan masy wiekszych od

limitu ,,LO” i mniejszych od limitu
HHI”.

Sygnalizacja krotkim dzwigkiem
przerywanym:

Dla wskazan masy rownych lub
wigkszych od limitu ,,HI”.




7.9. Wazenie z uzyciem funkcji liczenia sztuk.

Funkcja pozwala na wykorzystanie wagi do liczenia sztuk, dla jednakowych
detali 0 powtarzalnym cigzarze.

Liczenie dokonywane jest na podstawie pomiaru masy tacznej nieznanej ilosci
detali. Waga przelicza to wskazanie na odpowiadajaca mu ilo$¢ sztuk, na
podstawie porownania ze zmierzong wczes$niej masg referencyjng znanej ilosci
sztuk, okre$long w czasie wazenia probki wzorcowe;j.

Wynik pomiaru wyswietlany jest w postaci iloci sztuk (pcs).

Wskazowka:
Aby uzyska¢ wysokq dokladnosé pomiaru, referencyjna prébka wzorcowa
powinna zawiera¢ mozliwie jak najwigkszq ilos¢ sztuk.

Mozliwy jest wybdr nastepujacych licznoéci: 10, 20, 50, 100, 200, 500 szt.

Uwaga:

W prawym dolnym rogu wyswietlacza, moze zosta¢ wyswietlony komunikat
»LACK?”, ostrzegajacy mozliwosci popelnienia zwigkszonego bledu w czasie
pomiaru ilo$ci sztuk, z powodu zbyt malego ciezaru 1 sztuki detalu.

f:@

Sytuacja taka bedzie mieé¢ miejsce, gdy ciezar pojedynczego detalu bedzie
mniejszy niz dzialka elementarna wagi uzytej do pomiaru.

Do doktadnego liczenia takich detali, konieczne jest uzycie innej wadgi,
0 mniejszej dzialce elementarnej niz dziatka aktualnie uzytej wagi.
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Wazenie w trybie liczenia sztuk:

& [T

(@)

Naciénij dwukrotnie klawisz S,

Na wy$wietlaczu pojawi si¢
komunikat ,,P: 0” oraz oznaczenie
jednostki miary ,,PCS”.

-0+
Naciskajac klawisz wybierz
zadang ilo$¢ sztuk dla probki
referencyjnej.

Wyswietlacz wskaze wybrang ilo$¢
sztuk probki referencyjnej,
Np. 10 szt.

Pot6z na szalce wzorcowa probke
referencyjna.

»T<
Nacisnij klawisz .

Warto$¢ referencyjna zostanie
Zapisana w pamigci wagi.

Zdejmij z szalki wzorcowa probke
referencyjng

Pot6z na szalce detale, ktore maja
by¢ policzone.
Wyswietlacz wskaze ilo$¢ sztuk.



Wazenie w trybie liczenia sztuk z uzyciem funkcji TARA:

()

Naciénij dwukrotnie klawisz S,

Na wyswietlaczu pojawi si¢

P- B’" komunikat ,,P: 0” oraz oznaczenie
= jednostki miary ,,)PCS”.

Postaw na szalce pojemnik.
P- B"" T
= Naci$nij klawisz B8 aby wytarowaé
-0+
2 Eﬂ” Naciskajgc klawisz K&l wybierz
zadang ilo$¢ sztuk dla probki

referencyjnej.
Np. 20 szt.

W16z do pojemnika i potdz na szalce
< Eﬂ” wzorcowa probke referencyjna.

Nacisnij klawisz Rl

Wartos¢ referencyjna zostanie
zapisana w pamigci wagi.

(@

Zdejmij z szalki pojemnik
Z wzorcowa probka referencyjna.

Pot6z na szalce pojemnik z detalami,
= g ktére maja by¢ policzone.
Wyswietlacz wskaze ilo$¢ sztuk

T
Nacisnij klawisz B&ZB. Pojemnik ze
zwazonymi detalami zostanie
wytarowany.

() Dot6z detale, ktore maja by¢
S 2 n- policzone. Pot6z na szalce Potoz
o p . . .
v Pol6z szalce pojemnik z detalami.
Wyswietlacz wskaze ilos¢
dotozonych sztuk.
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9. Ustawienia funkcji pod§wietlenia wyswietlacza.
Aby ustawi¢ zadany tryb pracy funkcji pod$wietlenia wyswietlacza, nalezy:

Wiaczy¢ wage wlacznikiem,

trzymajac jednoczes$nie wcisnigty
0+

klawisz S

Na wyswietlaczu pojawi si¢
@ U SE t komunikat ,,u-SEt”
()
@ bl Hk Naciskajac klawisz ustaw
zadany sposob dziatania funkcji

podswietlenia wyswietlacza.

»0+
@ % Naciskajac dwukrotnie klawisz
zatwierdz wybrane ustawienie.

Warianty ustawien funkcji
podswietlenia wyswietlacza:

= Podswietlenie wylaczone.

o

Lt

]
e

Podswietlenie wlaczane
automatycznie na czas wazenia.

)
-
]
]
.\ S~

Podswietlenie wylaczone na state.

0
-

10. Obstuga wewnetrznych zrodet zasilania.
W przypadku, gdy waga bedzie uzytkowana w obszarach gdzie nie jest dostepna

sie¢ zasilajaca ~230V AC, mozna zastosowaé jedno z wewnetrznych zrodet
zasilania, takich jak: komplet baterii (baterie nie wchodza w zakres dostawy),

albo otowiowy akumulator zelowy (akcesorium opcjonalne dostepne oddzielnie).
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10.1. Baterie.

Waga jest przystosowana do zasilania z kompletu 3szt.
baterii typu LR-20 (D).

Pojemnik na baterie jest umieszczony w podstawie wagi.
Zalecamy stosowanie baterii alkaicznych o dobrej
jakosci. Przed rozpoczgciem eksploatacji wagi, komplet
nowych baterii nalezy umiesci¢ w pojemniku na baterie.

Czas pracy nowego kompletu baterii to:

* Dla kompletu baterii manganowo cynkowych  (zwyktych) - ok. 300h,
* Dla kompletu baterii alkalicznych - ok. 600h.

W przypadku wyczerpania baterii, na wyswietlaczu pokaze si¢ napis:

~

L 7).

a b
Vil

e
i
e

Nalezy wtedy niezwtocznie usung¢ z pojemnika zuzyte baterie i wymienic je na
nowe. Stare wyczerpane baterie mogg zagraza¢ wyciekiem elektrolitu
powodujacego korozje, a W nastgpstwie tego zniszczenie elementow wagi.
Uszkodzenia spowodowane wyciekiem elektrolitu nie podlegaja naprawie
w ramach naprawy gwarancyjnej.

Jezeli wyczerpane baterie nie zostang wymienione, wskazania wagi mogg by¢
nieprawidtowe, dlatego jezeli na wy$wietlaczu pokaze si¢ napis ,,BAT nie nalezy
kontynuowac¢ dalszej eksploatacji urzadzenia.

Uwaga!

Zawsze nalezy wymienia¢ caly komplet baterii (3 sztuki).
Nie wolno mieszac ze sobg baterii ré6znych typow.

Nie wolno miesza¢ baterii cz¢Sciowo zuzytych z nowymi.

10.2. Akumulator.

Waga jest przystosowana do zasilania z opcjonalnego zelowego akumulatora
otowiowego: Pb 4V 4Ah/20Hr (akumulator jest ===

dostepny jako oddzielne opcjonalne akcesorium). ‘ J i aE

Pojemnik na akumulator znajduje si¢ na spodzie wagi. L
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W  przypadku wyczerpania si¢ energii zgromadzonej w akumulatorze,
na wyswietlaczu pokaze si¢ napis:

~

) R R,

Wik L

)
DX

~.

Uwaga:
W sytuacji, gdy waga sygnalizuje, ze akumulator jest rozladowany, nalezy
niezwlocznie przeprowadzi¢ proces ladowania akumulatora.
Przechowywanie wagi z rozladowanym akumulatorem grozi nieodwracalna
utrata pojemnosci akumulatora.
W tym celu nalezy:
- Podtaczy¢ do wagi zasilacz sieciowy.
- Podtaczy¢ zasilacz do sieci zasilajacej ~AC 230V
- Wiacznik wagi powinien by¢ ustawiony, jako wiaczony
- Przeprowadzi¢ proces tadowania akumulatora.
Czas wymagany do pelnego natadowania akumulatora to ok. 20h.

11. Interfejsy.

Wagi CAS SW-II sg dostepne w nastepujacych wariantach wyposazenia w
interfejs komunikacyjny:

e Wagi bez interfejsu komunikacyjnego.

e Wagi z interfejsem komunikacyjnym RS232C.

e Wagi z interfejsem komunikacyjnym USB 2.0.

Rozmieszczenie ztacz interfejsow przestawiono ponizej:

Gniazdo Interfejsu RS$232C (Dotyczy wersji RS)

i Gniazdo Interfejsu USB (Dotyczy wersji USB)




11.1. Wagi z interfejsem komunikacyjnym RS232C.

Wagi w wersji z interfejsem RS232C, sa wyposazone w ztacze DB-9 (Female).
Ponizej przedstawiono sposéb wyprowadzenia sygnatow dla

interfejsu
komunikacyjnego wagi CAS SW-II.

.
©w
© ® N o /

DB-9 (Female)

Zasada konfiguracji przewodu potaczeniowego:

Waga Urzadzenie wspolpracujace
Rx (3) <-> TX
Tx (2) <-> Rx
GND (5) <-> GND
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11.2. Wagi z interfejsem komunikacyjnym USB.
Wagi w wersji z interfejsem USB, sa wyposazone w ztacze USB typu B.

Uwaga:

Interfejs USB jest przeznaczony do laczenia wagi z urzadzeniami
(terminalami, komputerami PC, itp.), pracujacymi pod nadzorem systemu
operacyjnego Windows.

Po  zainstalowaniu  sterownika  dostgpnego na  stronie  produktu:
https://wagicas.pl/files/dd8/USBBridgeSetup CA.zip

i podigczeniu wagi do komputera, potaczenie z waga bedzie widoczne
w systemie operacyjnym, jako urzadzenie podtaczone przez wirtualny port COM
interfejsu RS232C.

W systemach Windows port wirtualny jest instalowany automatycznie
(Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10).

Wagi z interfejsem USB wykorzystuja protokot komunikacyjny zgodny
z protokotem wagi CAS AP-1 (Patrz punkt 11.3).

Ponizej przedstawiono sposob wyprowadzenia sygnatow dla interfejsu
komunikacyjnego USB wagi CAS SW-II.

USE Type B

1: Vbus (5V)
2:D-

3: D+

4: Ground
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https://wagicas.pl/files/dd8/USBBridgeSetup_CA.zip

11.3. Wybor sposobu komunikacji (Dotyczy wag z interfejsem).

Aby ustawi¢ zadany tryb sposob komunikacji, nalezy:

> (uit

Warianty ustawien trybu komunikacji:

r§5-PL
e
r5-lo

Wiaczy¢ wage wlacznikiem,
trzymajac jednoczes$nie wceisnigty

klawisz BB

Na wyswietlaczu pojawi sig
komunikat ,,u-SEt”

»()-+
Nacisngé¢ klawisz =il
Na wyswietlaczu pojawi si¢ biezace
ustawienie protokotu

Naciskajac klawisz =i, ustaw
zadany tryb komunikacji.

Protokot komunikacyjny zgodny
z protokotem wagi CAS AP-1.

Wysylanie stabilnych wynikoéw
wazenia.

Ciagta transmisja wskazan.

>0+

UNIT

Naciskajac klawisz , zatwierdz

wybrane ustawienie.

Parametry transmisji danych przez interfejs RS232C albo wirtualny port COM

(USB): 9600, 8 n 1.

Do komunikacji z urzadzeniami fiskalnymi, zalecamy wykorzystywanie
protokolu komunikacyjnego zgodnego z protokolem wagi CAS AP-1 (nalezy

wybra¢ ustawienie RS-PC).



12. Komunikaty o btedach / Rozwigzywanie
probleméw.

Komunikat
bledu

Przyczyna

Rozwiazanie

Btad zera startowego.

Sprawdz, czy w czasie testu
wykonywanego po wigczeniu wagi
szalka nie byta obciazona.

Jesli tak, to nalezy wage wylaczy¢,
i ponownie wlaczy¢ z pustg szalka.

2-Err seli to ni
Jezeli to nie pomoglo:
Nastapita nadmierna zmiana ilosci
dziatek startowych dla wskazania .. .
0,000kg, W pordwnaniu do wartoci Skontaktuj si¢ z serwisem CAS Polska.
zapamigtanej w czasie kalibracji.
Niewlasciwie ustawiono wartosci Warto$¢ limitu gornego musi by¢
Err limitow dla trybu wazenia wigksza niz wartos¢ limitu dolnego.
z sygnalizacjg limitow wagowych. Ustaw prawidlowo warto$ci limitow.
Sygnalizacja przeciazenia.
Err 3 Blad jest Y9 nalizowany, j ez?h na Zdejmij wazony towar z szalki.
szalce potozono towar o masie
wiekszej niz dopuszczalna.
Przerywe;ny Jezeli nie chcesz korzystac z tego trybu,
dz'sgig;ﬂiwy Waga znajduje si¢ w trybie wazenia | Zmien tryb pracy wagi, uzywajac
W czasie. | Z sygnalizacjg limitoéw wagowych. .
wazenia. klawisza .
Komunikat ostrzegajacy mozliwosci
popetnienia btedu, gdy waga znajduje | Rozwiazanie:
si¢ w trybie liczenia sztuk.
»LACK” |Przyczyna: Do liczenia takich detali konieczne jest

Zbyt maty cigzar 1 sztuki detalu,
mniejszy od dziatki elementarnej
wagi.

uzycie wagi o dziatce

elementarnej.

mniejszej




13. Specyfikacja danych technicznych.

Dane techniczne wag SW-II:

MODEL SW-11
Zakres
pomiarowy Max 1,5/3kg Max 3/6kg Max 6/15kg Max 15/30kg
(Dwudzialkowy):
Dzialka: e =0,5g/1g e =2/59 e =2/59 e =5/10g
Klasa 11 (™ - legalizacja WE)
doklad
Wyswietlacze: LCD z pod$wietleniem, Masa - 5 cyfr
Funkcje: Wazenie, Wazenie z sygnalizacja limitow wagowych, Liczenie
) sztuk, Funkcja ,,HOLD”
T RS232C (Dotyczy wag w wersji z interfejsem RS232C)
) USB 2.0 (Dotyczy wag w wersji z interfejsem USB)
Protokot

komunikacyjny:

Zgodny z protokotem wag CAS AP-1

Sygnalizacja stabilnego wskazania masy, Sygnalizacja Zera,
Sygnalizacja uzycia tary,

Symbole na TN .

- . Sygnalizacja roztadowania akumulatora,
wySwietlaczach: . .

Sygnalizacja procesu fadowania akumulatora,
Sygnalizacja wiaczonego zasilania z zasilacza sieciowego
Zakres tary: - 1,4995kg | -5998kg | -14,995kg
Zakres
temperatur -10 ~ +40°C
pracy:
Zasilanie: Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC, lub wewngtrzne zrodta
asilanie: S . .
zasilania: baterie albo akumulator (opcja).

Pobér mocy: ~0,3W
Wymiary szalki
(mym): Y 187 (D) x 226 (S)
Gabaryty (mm): 280 (D) x 250 (S) 112 (W)
Masa calkowita: 2,0kg

Czas pracy
przy zasilaniu

z wewnetrznych
zrodel zasilania
w temp 20°C:

Baterie manganowe: do 300 h pracy ciaglej.
Baterie alkaiczne: do 600 h pracy ciaglej.
Akumulator (opcja): do 150 h pracy ciaglej.
Podany czas jest uzalezniony od ustawien funkc;ji
podswietlenia wyswietlacza.

Korzystanie z tej funkcji skraca czas pracy przy zasilaniu z
wewnetrznych zrodet zasilania.

Rodzaje i typ

Batrie:3x LR-20 (Typ D)

i et Opcja: Zelowy akumulator olowiowy, Pb 4V 4Ah/20Hr.
Wymiary
opakowania: 320 (W) x 150 (D) x300 (H)
Masa brutto: 2,85kg
Uwaga:
Na skutek rozwoju technicznego wyrobu, specyfikacja moze wulec zmianie,

bez koniecznos$ci powiadomienia przez producenta.




14. Ograniczenia w uzytkowaniu.

Waga SW-II jest przeznaczona do uzytkowania w obiektach handlowych i
zgodnie z normg EN 61000-6-3.2001 spelnia wymagania klasy A dla emisji
zaklocen elektromagnetycznych.

Produkt klasy A, uzytkowany w srodowisku mieszkalnym, moze by¢ przyczyna
zaklocen elektromagnetycznych.

W takim przypadku uzytkownik powinien zastosowa¢ dodatkowa ochrong przed
zakloceniami.
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15. Deklaracja zgodnosci CE.

Deklaracja Zgodnosci dla wag posiadajacych Zatwierdzenie Typu : UK3049

EA}E DEKLARACJA ZGODNOSCI

(DECLARATION OF CONFORMITY)
MY : CAS POLSKA Sp. z 0.0.
(we) ul. Chroscickiego 93/105, 02-414 Warszawa
www.wagiCAS pl
oswiadczamy na wylaczna odpowiedzialnosc, ze wyrdb :
Produkt H Waga nieautomatyczna serit SW-II
(produxct) (non-automatic weighing instrument)
Producent  : CAS Corporation
(producer) #262, Genurugogae-ro. Gwangjeok-myeon, Yangju-si. Gyeonggi-do.
Republic of Korea
Model i SWII SR03, SWIISR15, SWII SR 30
(Mods]) SWII CRO3_RS, SWII CR15_RS, SWII CR30_RS

SWII CRO3_USB, SWII CRI5_USB, SWII CR30_USB
jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami ;
EMC Dvrel;tywa 2014/30/EU Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.

yeznej (Dz.U. 22007 r. Nr 82, poz. 556)
Uzytenonnyd:mmzoum EN 61326:2013

Wykonawea : SK Tech Co. Ltd. 88. Geulgaeul-ro. 81bean-gil. Wabu-eup. Namyangju-si,
(Caned caby) Gyeonggi-do Korea
LVD Dyrektywa : 2014/35/EU (R dzenie Ministra Gospodarki

z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155 poz 1089)
Uzyte normy zharmonizowane: EN 60950

NAWI 3 (Dyrektywa: 2014/31/EU R dzenie Ministra R ju z dnia
2 czerwca 2016, DzUz7cmwu 2015r. poz. 802
Uzyte normy zharmonizowane: EN 45501:1992 1 EN 45501:2015

Zatwierdzenie typu EU: UK 3049
(

(EC-type-approval certifi
Wykonawca badad do zatwierdzenia typu: The National Mk and Regulation Office
(caried on by) Notified Body Number 0126

Jednostka notyfikowana sprawnjaca nadzor nad systemem jakoscei producenta:
Identication numer of the nocified body that has carried out the EC survellance reffiered to the Council Directive 01431VEU
NML notified body 0122

o“/ i \“. 1
{,rf*

Nazwisko 3 Pxozr/Dobmszek — Prokurent Data : 21 wrzesnia 2016
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Deklaracja Zgodnosci dla wag posiadajacych Zatwierdzenie Typu : 0200-NAV1-06530:

CAS DEKLARACIA ZGODNOSCI

(DECLARATION OF CONFORMITY)

Produkt / Seria: ‘Waga nieautomatyczna / Seria SW-I1

Product / Series: Non-automatic weighing instrument / SW-II Series

Producent: CAS Corporation

Producer: #262, Genurugogae-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

Typ / Model: SW-I1 SR03, SW-II SR 06, SW-II SR15, SW-II SR 30

Type / Model: SW-I1 CRO3 RS, SW-II CR 06 RS, SW-1I CR15 RS, SW-II CR30 RS
SW-II CR03 USB, SW-II CR 06 USB, SW-II CR15 USB, SW-1I CR30 USB

My: CAS POLSKA Sp. z 0.0.

We: ul. Chrusclcklego 93/105, 02-414 Warszawa

WWW.wag] S.pl

o$wiadczamy na wylaczng odpowicdzialnoéc' producenta, ze okreslony wyzej przedmiot niniejszej deklaracji,
odpowiada wzorcowi produkcy_;nemu 0p|sanemu w $wiadectwie Zatwierdzenia Typu CE, jest zgodny

z odnos$nymi wy p S har izacyjnego i odpowiada wymogom nast¢pujacych
dyrektyw EC:
We declare under sole responsibility of the manufacturer that the following object of thi 10 the prod model described in
the CE-approval certificate, complies with the relevant requirements of EU harmonization legislation and meets the requirements of the following EC
Directives:
EMC  Dyrektywa: 2014/30/EU; wpi d: do p! 1 wa polskiego przez: Ustawg z dnia
13 kwietnia 2007 r. O kompatybilnos i elekis znej (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556).
Uzyte normy zharmommwane EN 61326-1 2013 EN 6]326 2-1:2013
Wyl badan

SK Tech Co. Ltd. 88, Geulgaeul-ro, 81bean-gil, Wahu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do Korea

LVD:  Dyrektywa: 2014/35/EU, wprowadzona do prawodawstwa polskiego przez: Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
UzZyte normy zharmonizowane: EN 62368-1:2014+A11:2017

NAWI: Dyrektywa: 2014/31/EU, wp d do pr dawstwa polskiego przez: Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwea 2016 (Dz.U z 7 czerwea 2015r. poz. 802).
Uzyte normy zharmonizowane: EN 45501:2015

Jednostka Notyfikowana numer: 0200 - FORCE Certification A/S - Park Alle 345 2605 Brendby Denmark
przeprowadzila badania i wydata certyfikat: Certyfikat badania typu UE:

Notified Body number: 0200 - FORCE Certification A/S - Park Alle 345 2605 Brondby Denmark 0200-NAVI-06530
carried out the research and issued the certificate: EU Type Examination Certificate:

Jednostka notyfikowana sprawujgca nadzor nad systemem jakosci producenta wg dyrektywy Rady 2014/31/UE:
Identification number of the notified body that has carried out the EC surveillance referred to the Council Directive 2014/31/EU

NMi Certin B.V. Thijsseweg 11 2629 JA Delft Netherlands, Notified Body 0122

Niniejsza Deklaracja Zgodnosci wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.
‘This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the producer.

Podpisano w imieniu: C?S Polska Sp. z 0.0. :

Miejsce: Warszawa
Piotr Dobruszek — Prokurent Data: 25 wrze$nia 2019




16. Ochrona $rodowiska.
Zgodnos¢ z dyrektywni WEEE i ROHS.

A

My Wazymy Swiat

Warszawa, 15 grudnia 2006

OSWIADCZENIE ZARZADU CAS POLSKA SP. Z 0.0
W SPRAWIE DYREKTYW ,WEEE" I ROHS”

Rozwéj techniki i technologii w zakresie sprzetu elektryeznega i elekronicznego powoduje powstanie w coraz
krétszym czasie nowych generacji urzadzed. Konsekwencja tego jest powstawanie znaczacych ilodci odpaddw.
skraca sie bowiem czas zycia tego sprzetu jako aktywnego produktu

W sprzecie tym zawartych jest wiele substancji niebezpiecznych takich jak: me, kadm oléw. chrom
szeéciowartodciowy lub ¢rodki zmniejszajace palnoéé. Powoduje to. ze powstajace z nisgo odpady sq réwniez
niebezpieczne dla érodowiska

Unia Europejska podiela kroki w zakresie prawodawstwa, aby wymusié dzialania zmierzajace
do zminimalizowania zagrozen wynikajacyeh z tego fakm. W tym celu zostaly powolane do zycia stosowne
Dyrektywy Rady:
o 2002/96/'WE (WEEE) .wsprawie zuiytego sprzeru eleknyeznego i elekmomnicznego”, wdrozona
do prawodawstwa polskiego Ustawa zdnia 29 lipca 2005 1. .o zuivtym spreecie elektryczaym”
(Dz.U. 180 z 2005 poz. 1495).
o 200295WE (ROHS) ,w sprawie ogranieenia niektsrych piecznych
w sprzecie eleknyezmym i elektroniczmym”, wdrozona do prawodawstwa polskiego Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pasdziernika 2004r. .w sprawie szczegdlowych wymagari
dotyezaeych wykorzysow w sprzecie ele comm 1 elek fektorye

substancji mogacych negatywnie wpb‘\w ac na srodowisko” (Dz.U. 229 z 2004 poz. 231 0)

Wyzej wymieniona Ustawa, miedzy innymi, okreéla zasady postepowania ze zuzytym sprzetem elektronicznym
W sposéb zapewniajacy ochrong zdrowia i zycia ludzi oraz m:hrong srodowiska. Firmy wprow aclzajqce na rynek
sprzet elekiryezny i elekironiczny, spelniajac obowiazek wynikajacy z ustawy, maja obowiaz tego
sprzet znakiem:

Wagi elektroniczne wprowadzane na rynek przez CAS Palska Sp. z a.0. podlegaj Dyrektywie WEEE
jako preyrzqdy do nadzoru i Konirolf, wymienione w zalaezniku nr 14, kategoria 9
S3 oue przewidziane do stosowania poza gospodarstwami demewymi.

Zaklasyfikowanie wyrobéw jako preyrzady do nadzoru i kontroli nie naklada na producenta obowiazku
stosowania sie do wymagar ograniczania ilosci substancji niebezpiecznych stawianych przez Dyrektywe ROHS.
tym temmiej CAS Cotporation doklada wszelkich statai aby produkty wprowadzane przez niego na rynek byly

dla uz; 1§

O wagach zakupionych w CAS Polska Sp. 7 o.0., ktore ulegng zuzycin nalezy informowa sprzedawee.
Uzytkownikowi zostanie wskazany adres najblizszego punktu zhierajacego zuzyty sprzet
elektroniczny lub, w przypadle wag o masie powyiej 30kg, sprzet zostanie odebrany przez CAS
Palska.

Y }L
Pioty Dab: ke
mrf obis2

Prokufent
CAS Pylska Sp. z 0.0
|

CAS Polska Sp.z 0.0, uI Ghrusclcklego 93/105, 02-414 Warszawa
22 5719 470, fax: +48 22 5719 471
e—mall biuro@wagiCAS pl, www.wagiCAS.pl

REGON 016199377, NIP 524-23-33-481

Sad Rejonowy m. st. Warszawy, XX Wydziat Gospodarczy KRS 0000210580
Kapital zakladowy 235 000,00 z}

Bank BPH S.A., nr rachunku 63 1060 0076 0000 3200 0094 6776
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CAS POLSKA Sp. z o. o.
ul. Pola karolinskie 4

02-401 Warszawa

Tel.: 22 255 90 00

Fax.: 22 255 90 01
Email: biuro@CASPolska.pl

www.CASPolska.pl
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