
CASPOS AJB
Terminal

ZAUFAJ DOŚWIADCZONEMU 
PARTNEROWI!

36MIESIĘCY



CASPOS AJB
Terminal

WYBIERZ TERMINAL 
CASPOS AJB  
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DO PROFESJONALNEJ 
OBSŁUGI TWOICH KLIENTÓW

• Bezramkowy Monitor 15” True-Flat PCAP
•  Pojemnościowy ekran dotykowy w technologii LED     
    – działa szybciej i sprawniej
•  Płaska powierzchnia ułatwia czyszczenie
•  Szybki dysk SSD 128 GB - podnosi wydajność 

całego systemu
•  Pamięć - RAM 4GB

•  Kompaktowa i elegancka forma – unikatowy design
•  Nowoczesna stylizacja bezramkowego ekranu – doskonale pełni również funkcję dekoracyjną
•  Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – w szarej oraz białej
•  Komputer scalony z ekranem dotykowym zajmuje niewiele przestrzeni
•  Szybki w instalacji i łatwy w obsłudze

SYSTEM OPERACYJNY 
WINDOWS DEDYKOWANY DLA 
POS

Ekran dotykowy zintegrowany z komputerem w jednej obudowie 
stanowi kompletną bazę do systemu obsługi Klienta. Zaawansowane 
technologicznie rozwiązanie jest niezastąpionym narzędziem 
dedykowanym do pracy w restauracji, punkcie handlowym lub  
placówce medycznej. W połączeniu z unikatowym  
designem tworzy jakość i niezawodność dla Twojej firmy, którą 
gwarantuje marka CAS.



TERMINAL WSPÓŁPRACUJE Z DRUKARKĄ 
PARAGONÓW, WYKORZYSTUJĄCĄ 
MECHANIZM RICOH Z OBCINACZEM

Możliwość montażu monitora na ścianie - idealnie 
dopasowuje się do miejsca

Energooszczędny czterordzeniowy procesor Intel ® 
Celeron ®J1900 gwarantuje wysoką wydajność pracy
Pasywny system chłodzenia - zapewnia bezgłośną 
pracę urządzenia

Dodatkowy monitor lub wyświetlacz z tyłu terminala       
 - możliwość wyświetlania dla Klienta informacji  
o produktach lub treści transakcji

Możliwość zastosowania papieru 
o szerokości 58 i 80 mm
Prędkość wydruku - 250 mm/s
Rozdzielczość wydruku - 180 dpi
Szeroka gama interfejsów: LPT, USB, LAN
Możliwość montażu na ścianie

Bogactwo interfejsów wejścia/wyjścia 
Dodatkowe 4 porty USB z tyłu ekranu bez  
konieczności otwierania komory złączy - szybkie  
i łatwe podłączenie wielu urządzeń, np. akcesoriów   
komputerowych (mysz, klawiatura, itp.)
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Twój Doradca Handlowy

Sprzedawane urządzenia mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. 
Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane znaki graficzne są tylko i wyłącznie użyte w celu wskazania cech 
i charakterystyki zamieszczonego produktu.

CAS Polska Sp. z o.o
ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105;  02-414 Warszawa; tel. 22 255 90 00; fax 22 255 90 01; handel@wagiCAS.pl www.wagiCAS.pl

Systemy operacyjne

Microsoft Windows POS Ready 7

Właściwości

Zasilanie 12V, 5A

Temperatura pracy 0°C ~ 60°C, wilgotność 10% ~ 90%

Temperatura przechowywania -20°C ~ 80°C, wilgotność 10% ~ 90% 

Kolor ciemnoszary, biały

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 364 x 347 x 210 (mm)

Masa netto 5,3 kg

Masa brutto 8 kg

Certyfikaty CE, FCC, KC, CB, CCC

DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI

Dyski 2.5 cala HDD 500 GB
2.5 cala HDD 1 TB

Pamięć do 8 GB - opcja fabryczna

Porty 1 x COM5 (RJ-45 8 pinów - opcja fabryczna)
1 x port szuflady (RJ-11 6 pinów - opcja fabryczna)

Wyświetlacz dla klienta (CDP) VFD (2 wiersze x 20 znaków)

Monitor dla klienta
9.7”  LCD (1024 x 768 rozdzielczość)

12.1”  LCD (1024 x 768 rozdzielczość)
15”  LCD (1024 x 768 rozdzielczość)

Czytnik paska 
magnetycznego MSR: zgodny z ISO 7811, odczyt ścieżek 1 & 2 & 3

Inteligentny czytnik kart SCR: EMV poziom 1, 2

Klucz Dallas Dallas I-button Reader

Kamera 5M interfejs USB (wewnętrzna - opcja fabryczna)

Zestaw do montażu na ścianie kompatybilny z VESA (75 x 75mm, 100 x 100 mm)

Kabel z przejściówką RJ-45 do D-sub 9

SPECYFIKACJA

System

CPU Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Procesor 
(bez wentylatora) 

Chipset ITE IT8786-I

Dysk SATA 2 (3 Gb/s) 2.5 cala SSD 128 GB, wsparcie dla AHCI

Pamięć 4 GB
Typ: DDR3L 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM

Karta graficzna zintegrowana grafika Intel HD

Audio Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio

Monitor

Rozmiar / rodzaj 15” TFT podświetlenie LED

Rozdzielczość 1024 x 768

Jasność 300 cd/m² (typ.)

Ekran dotykowy

Typ projekcyjny pojemnościowy dotyk

Złącze USB

Porty

Monitor 1 x VGA (z 12V mocy wyjściowej)

Port USB USB 2.0 x 6 (2 panel złączy, 4 tył obudowy)

Port seryjny

COM 1-  z 5V/12V mocy wyjściowej na 9 pinach
COM 2 i 3 -  RJ-45, pełny sygnał

COM 4 - RJ-11, tylko TX/RX, 12V mocy wyjściowej, 
zarezerwowany dla wyświetlacza 2 x 20

COM 6 - RJ-45, tylko TX/RX, 5V mocy wyjściowej, 
zarezerwowany dla MSR

Ethernet RJ-45

Audio wyjście

Zasilanie 1 (4 pinowy wtyk)
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