
PS SERIES UFS/BF Wagi specjalistyczne 
 

 
 

Platformy mogą być połączone z szeroką gamą  
wskaźników. Jednocześnie są objęte jednym z 
najlepszych programów gwarancyjnych. 
 
CECHY 
• Odporny na uszkodzenia kabel tensometru 
• Wersje jedno- i czteroczujnikowe 
• Dostępna wersja odporna na eksplozje 
 
OPCJE 
• Nierdzewna • Odporny na eksplozje wyświetlacz 
• Podstawa  • Kółka   • Standardowy wyświetlacz 
 
SPECYFIKACJA 

Model Zakres ważenia Wymiary (DxSxW) mm

PS-300D 300kg x 100g 800 x 600 x 140 

PS-300A 300kg x 100g 1000 x 800 x 140 

PS-500A 500kg x 100g 1000 x 800 x 140 

PS-600A 600kg x 200g 1000 x 800 x 140 

PS-1000A 1000kg x 200g 1200 x 1000 x 135 

PS-1000A(W) 1000kg x 500g 2000 x 1200 x 140 

PS-1500A 1500kg x 500g 1500 x 1200 x 200 

PS-2000A 2000kg x 500g 1500 x 1500 x 200 

PS-3000A 3000kg x 1kg 1800 x 1500 x 200 

PS-5000A 5000kg x 1kg 2000 x 2000 x 255 

Wagi CAS U/Bar są przystosowane do szerokiej 
gamy palet i urządzeń pomiarowych. 
Dzięki rolkom przemieszczanie jest bardzo łatwe. 
 
CECHY 
• Odporna na uszkodzenia konstrukcja 
• Wysokiej jakości malowanie proszkowe 
• W pełni zabezpieczony tensometr i kable 
 
OPCJE 
• Nierdzewny czujnik tensometryczny 
 
 
SPECYFIKACJA 

Model Zakres ważenia  Wymiary (DxSxW) 
mm 

500UFS 500kg 800 x 100 x 70 

1000UFS 1000kg 800 x 100 x 70 

2000UFS 2000kg 800 x 100 x 70 

3000UFS 3000kg 800 x 100 x 70 

4000UFS 4000kg 800 x 100 x 70 

 

Model Zakres ważenia  Wymiary (DxSxW) 
mm 

500BFS 500kg 1200 x 100 x 70 

1000BFS 1000kg 1200 x 100 x 70 

2000BFS 2000kg 1200 x 100 x 70 

 


