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. Wejscie do modu kalibracji (2 mozliwosci)

a.

b.

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk kalibracyjny dostepny od spodu wagi |
wiaczy¢ wage przyciskiem ON/OFF

W trakcie autotestu (po wiaczeniu zasilania wagi) nacisna¢ wybra¢ kod
,,83419”

Przeprowadzenie procesu kalibracji

W wyniku jednego z dziatan wymienionych w pkt 1, waga trzykrotnie wy$wietla
< CAL > - oznacza to rozpoczgcie procesu kalibracji

Pierwszym etapem jest kalibracja punktu zerowego — nastgpi w ciggu kilku
sekund po lekkim, krotkotrwaltym nacisnigciu szalki reka. Nalezy sprawdzic¢
czy szalka jest pusta.

Po kilku sekundach waga przejdzie do drugiego punktu kalibracji — obcigzenia
rownego 1/3 Max. Waga wyswietli warto$¢ masy kalibracyjnej, ktorg nalezy
polozy¢ na szalce wagi, na wyswietlaczu masy (WEIGHT), a na wyswietlaczu
masy jednostkowej (UNIT WEIGHT) wyswietli ,,01”

Po kilku sekundach od potozenia masy kalibracyjnej rownej 1/3 Max waga
zazgda polozenia masy kalibracyjnej rownej 2/3 Max. Waga wyswietli wartos¢
masy kalibracyjnej, ktorg nalezy polozy¢ na szalce wagi, na wyswietlaczu
masy (WEIGHT), a na wyswietlaczu masy jednostkowej (UNIT WEIGHT)
wyswietli ,,02”

Po kilku sekundach od potozenia masy kalibracyjnej rownej 2/3 Max waga
zazada potozenia masy kalibracyjnej réwnej Max. Waga wyswietli wartos¢
masy kalibracyjnej, ktorg nalezy polozy¢ na szalce wagi, na wyswietlaczu
masy (WEIGHT), a na wyswietlaczu masy jednostkowej (UNIT WEIGHT)
wyswietli ,,02”

Po kilku sekundach od potozenia masy kalibracyjnej rowne; Max waga
zakonczy proces kalibracji i przejdzie do modu wazenia/liczenia

. Zmiana parametroOw wagi

Po naprawie wagi czesto istnieje konieczno$¢ ustawienia jej parametrow
metrologicznych. W takim przypadku nalezy przej$¢ do modu kalibracji — patrz pkt 1
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Parametry metrologiczne: jednostka miary, dziatka odczytowa, obcigienie
maksymalne mozna zmieni¢ za pomoca przyciskow < ENTER > i< MOVE >.

a. Zmiana jednostki miary
i. Po wejéciu do modu kalibracji naci$nij < ENTER > - waga wyswietli:
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ii. Naciskajac przycisk < MOVE >, ustaw na wy$wietlaczu masy
jednostkowej (UNIT WEGHT) wartos¢ ,,1” — kg, lub ,,0” — g
iii. Nacisnij przycisk < ENTER > aby zatwierdzi¢ i przej$¢ do ustawiania
kolejnego parametru — dziatki odczytowe;j
b. Zmiana dziatki odczytowe;j
i. Waga wyswietli:
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ii. Naciskajgc przycisk < MOVE >, ustaw na wyswietlaczu masy
jednostkowej (UNIT WEGHT) wartos¢: 1, 2 lub 5
Iii. Nacisnij przycisk < ENTER > aby zatwierdzi¢ i przej$¢ do ustawiania
kolejnego parametru - obcigzenia maksymalnego
C. Zmiana ustawienia obcigzenia maksymalnego wagi
i. Waga wyswietli:
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ii. Naciskajgc przycisk < MOVE >, ustaw na wy$wietlaczu masy
jednostkowej (UNIT WEGHT) Zzadang warto$¢ z ponizszej tabeli:

Obciazenie maksymalne
X Wybrana wartos¢
Dziatka odczytowa
1.5kg X 0.05g 150000
3kg X 0.1g 30000
6kg X 0.2g 60000
15kg X 0.5g 150000
30kg X 1g 30000
3kg X 0.05g 300000
6kgx0.1g 60000
15kg X 0.2g 150000
30kg X 0.5g 300000

Naci$nij przycisk < ENTER > aby zatwierdzi¢ 1 przejs¢ do ustawiania kolejnego
parametru — potozenia kropki dziesi¢tnej dla wybranego modelu.

d. Ustawienie kropki dziesietne;j

i. Waga wyswietli
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ii. Przyciskiem < MOVE > wybierz potozenie punktu dziesi¢tnego.
Nacis$nij przycisk < ENTER > aby zatwierdzi¢ i przejs¢ do modu

kalibracji
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