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INSTRUKCJA INSTALACJI 

 

 
 

WYŚWIETLACZ DLA KLIENTA 9,7” 
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1. Mocowanie monitora 

1.1. Wyjmij monitor z opakowania; 

1.2.  Górna część uchwytu POS posiada dwa otwory na montaż monitora dodatkowego. 

Otwory przedstawione na rysunku poniżej; 

 

1.3. Przyłóż monitor, przełóż przewód do podłączenia w kierunku gniazd POS; 

1.4. Przykręć monitor przy pomocy śrub dołączonych do monitora dla klienta.  

 

2. Włączenie zasilania portu VGA. Wyświetlacz dla klienta wymaga zasilania z portu VGA.  

Domyślnie jest ono wyłączone. Aby je włączyć należy wykonać następujące kroki: 

2.1. Wyłącz POS; 

2.2. Podepnij klawiaturę; 

2.3. Uruchom POS wciskając na klawiaturze na klawiaturze przycisk „DELETE” 

2.4.  Uruchomi się BIOS. Przejdź do zakładki „CHIPSET” 

2.5.  Wybierz „SOUTH BRIDGE” 

2.6.  W parametrze „VGA 12V CONFIGURATION” zmień wartość parametru na „ENABLE” i 

zatwierdź „ENTEREM” 

2.7. Wróć do głównego okna wyciskając „ESC” na klawiaturze 

2.8. Przejdź do zakładki „SAVE & EXIT” 

2.9. Wybierz „SAVE CHANGES AND EXIT” i zatwierdź „ENTEREM” 

2.10. BIOS zostanie zamknięty a Windows uruchomi się.  
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