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Przyjazne i wygodne funkcje dodatkowe
Doskonale wykonanie

Seria UW: Model z kalibracja w pelni automatyczng (z wbudowanym wzorcem)
Seria UX: Model z kalibracjg standardowa

Doskonala
Trwalos$é

Prosta

Latwe

o)
Szybka
Odpowiedz

Kalibracja
—

Polaczenie
——

Wazenie trwa tylko 0,7 sekundy (typ S)
Dlugowieczna konstrukcja w wyniku zastosowania prostego mechanizmu
Kalibracja czasowa - automatyczna kalibracja wagi w ustawionym czasie
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Funkcja Windows Direct umoiliw@fi latwg wymian¢ danych




Wielka w pracy z aplikacjami

Waga wysokiej precyzji z wszechstronnymi funkcjami

w rozmaitych aplikacjach.

Chce przekaza¢ zmierzone dane do PC, ale
instalowanie oprogramowania jest klopotliwe.......

Program nie jest potrzebny, wystarczy kabel!

Funkcja Windows Direct transmituje dane do PC przez
pojedynczy kabel. Nie ma zadnych klopotliwych procedur.
Osiagnij nadzwyczajne efekty w wydajnosci pracy bez
zadnego dodatkowego inwestowania, z wyjatkiem kabla.
Dalej - zwieksz wygode pracy dzigki funkeji Auto Print

- automatyczny transfer danych za kazdym razem gdy
polozysz wazong prébke na szalce wagi.

Zawsze chcialbym wazy¢ dokladnie, ale
kalibrowanie mojej wagi jest nudne.......

Latwe kalibrowanie dla kazdej aplikacji

Gdy ustawisz czas w wagach serii UW, instrument bedzie
automatycznie kalibrowac si¢ o ustawionej o ustawionej
godzinie, kazdego dnia, za pomaca wbudowanego wzorca.
Kalbracja moze tez by¢ wywolana przez czujnik zmiany
temperatury. W dodatku kalibracja moze zosta¢ rozpoczeta
poprzez proste nacisnigcie przycisku przez operatora.
Kalibracja czulo$ci wagi serii UX jest takze prosta. Umieszczaj
tylko wzorzec masy na szalce wagi, zgodnie z instrukcjami

na wySwietlaczu... Dopuszczainy

blad czulosci

m Funkcja

J];iZ4) Windows Direct
(Opatentowana)

Aby przekaza¢ dane do MSExcel
lub innych aplikacji wystarczy tylko
pojedynczy kabel.
Zadnych ktopotliwych interfejsow
i niepotrzebne oprogramowanie.
Ta unikalna funkcja czyni wagi
Shimadzu ekstremalnie wygodne

Kalibracja jednym
Motor-CAL przyciskiem - tylko UW

Nacisnij jeden przycisk aby skalibrowaé
wagge kiedy tylko kalibracja jest potrzebna.

W pelni automatyczna
PSCR Temperaturowa Kalibracja
Wykrycie zmiany temperatury powoduje
automatyczng kalibracjg, zapewniajaca
liniowosci wagi

Zmiana temperatury otoczenia

!

Bledy czulosci zawsze micszeza sig w granicach blgdéw
dzigki j kalibracji .

Clock-CAL (wylacznie w UW)
Clock CAL (Opatentowany wzér uzytkowy)

Ta funkcja przeprowadza automatyczna
kalibracje, o ustawionej uprzednio godzinie.
Clock-CAL umozliwia operatorowi na
ustawienie do 3 kalibracji czasowych dziennie.
Po jednokrotnym nastawieniu Clock-CAL
pracuje codziennie, nawet w czasie wakacji.
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Chcialbym wazy¢ zgodnie z zasadami
mi¢dzynarodowych standardow........

Uzywajac "Shimadzu network-compatible software"
osiagniesz petng kompatybilnos¢ z FDA 21 CFR Partl 1.

Automatyczna kalibracja, taka jak Clock-CAL zapewnia
doktadne wazenie w kazdym czasie. Przylacz tylko drukarke,
a automatyczny wydruk raportu, opatrzony czasem i data
kalibracji bedzie kompletny po zakonczeniu kalibracji
czutosci. W wadze mozna ustawié¢ numer Id, ktory zostanie
dotaczony do raportu z kalibracji dla zidentyfikowania wagi.
Dostep do kalibracji wbudowanym wzorcem bedzie
zabezpieczony w wadze hastem uzytkownika.

Pracuje¢ w przeciagu, w ciemnym
pomieszczeniu.....

Dokladnos¢ wyswietlania dostosowana jest
do warunkow otoczenia.

Ostona przeciwpodmuchowa instalowana jest standardowo
we wszystkich modelach o doktadnosci 1mg. Jest mozliwe
zastosowanie tej opcji w pozostatych modelach.

Funkcja Auto Zero jest uzyteczna w przypadkach, gdy
przycisk TARE musi by¢ uzyty przy kazdym pomiarze.
To automatycznie zapewnia stabilng tare, wydruk

1 transmisj¢ danych.

Wyswietlacz ciektokrystaliczny z podswietlaniem daje
jasny obraz w cicmnym pomicszezeniu.

Ale ja mam
Specjalne Wymagania.......

Chcialbym wazy¢ bardzo male probki, bardzo
dokladnie

Doskonata rozdzielczos¢ wag serii UW/UX umozliwia
wyswietlanie z doktadnoscia 0,01g dla 6 kg lub Img
dla 600 g.

Chcialbym wazy¢ duze obiekty
Duza, podparta na rogach szalka wagi umozliwia wazenie
tadunkow wystajacych poza jej obrys.

Chcialbym wazy¢ zywe zwierzeta

Standardowy mod pracy "Wazenie Zwierzat" umozliwia
doktadne wazenie zwierzat, nawet poruszajacych sig!
Pozwala ona na wazenie kolejnych zwierzat bez potrzeby
czyszczenia pojemnika lub kazdorazowego tarowania.
wagi. Pojemnik dla zwierzat jest wyposazeniem opcjonalnym.

Mam kontakt z chemikaliami

Szalka ze stali nierdzewnej moze by¢ tatwo zdjeta w celu
umycia. Metalowa obudowa wagi jest odporna na dziatanie
organicznych rozpuszczalnikow. Waga moze by¢ czyszczona
w dowolnym czasie.

Kompatybilny z ISO
Zapis Kalibracji
Przytacz tylko drukarke (opcja),
a otrzymasz rezultat kalibracji,
pokazujacy kto kalibrowal wage
1 kiedy.

Wydruki oznaczone
Data i Czasem

Opcjonalna drukarka wydrukuje
dane oznaczone data i czasem.
Podobnie wynik kalibracji bedzie
oznaczony data i czasem. Ta cecha jest
doskonatym potwierdzeniem kontroli
pomiaréw i ciagtosci pomiarowej,
wymaganej przez GLP/GMP/ISO-9000.
Praca z ladowalng
saey [l baterig

Gdziekolwiek niedostgpne jest
zasilanie sieciowe, mozliwe jest
przytaczenie opcjonalnej, baterii
zewngtrznej.

Pod$wietlany
Jm | wyswietlacz LCD
Podswietlany wyswietlacz LCD

bedzie wyrazny w ciemnym
pomieszczeniu.

Resolution Rozdzielczo$é
1 1/620,000
[ZIIITY Najwyzsza rozdzielczo§é

Modele High-resolution o rozdzielczosci
620g/1mg lub 6200g/0,01g potrafia
doktadnie okresli¢ male zmiany przy
wazeniu duzych mas. Sa idealne

do oznaczania mieszanin i wazenia
bardzo matych zmian masy.
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Okres$lanie Dobre/Zle

Jezeli pokazywane sa limity dolny

i gorny, waga pokazuje czy masa
probki jest dobra (GO), za duza (HI)
lub za mata (LO).

gl:gci,ﬁc Funkcja
Y Pomiaru Gestosci

Wewngtrzna, kalkulacyjna funkcja
pomiaru gestosci pozwala na okreslenie
gestosci metoda hydrostatyczng.
Wymagane jest stosowanie dodatkowego
Wwyposazenia pomiarowego.

el Li czenie detali

Ta dodatkowa funkcja wagi dofaczona
jest do réznorodnych jednostek systemu
na przyktad wazenie w %, wazenie w ct.



Waga wysokiej precyzji
dla szerokiego zakresu aplikacji
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Gdy jest potrzeba wazenia wielu obiektow........ UniBloc Technology
Oferuje Szybki, Stabilny i Dokladny wynik E;Eﬁ}ﬁﬁiﬁiﬁ;ﬁﬁiﬁggﬁm‘:ﬁ:&mw
Ultra szybki pomiar zmniejsza stres operatora przez Shimadzu's wiodacym na $wiccie, w peni
. . aluminiowym czujnikiem masy.
i skraca PR (IS4 [ ) ) i (Japan Patent 19056861995, US Patent
Technologia UniBloc znacznie zwigksza stabilnosc¢ 47995611989).

i trwatos¢. Zapewnia to rzetelny wynik wazenia dla
wielokrotnie powtarzanych operacji.

*Jezeli wymagane sg zapisy z wazen, opcjonalna
funkcja Auto Print bedzie automatycznie przesytata
dane do drukarki za kazdym razem, gdy wazona probka
jest zdejmowana z wagi. Dla zgodnosci z operacjami
na liniach produkcyjnych, wszystkie operacje beda
nadzorowane z komputera.



Elektroniczne wagi Shimadzu

SBecxﬁkacia serii UW/UX

UW z wbudowanym wzorcem kalibracyjnym

Seria UW - Model UW220H  UW420H UWG620H UW2200H UW4200H UWG6200H  UW420S  UWS820S  UW4200S UW8200S
Obcigzenie maksymalne 220g 4209 6209 22009 42009 62009 4209 8209 42009 82009
Dzialka odczytowa 0.001g 0.001g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g
Zakres mas zewnetrznych wzorcow kalibr.| 100-220g | 100-420g | 100-620g |1000-2200g | 1000-4200g | 1000-6200g | 100-420g | 100-820g |1000-4200g | 1000-8200g
Powtarzalno$é (o) (9) =0.001 =0.01 =0.008 =0.08
Liniowos¢ (g) +0.002 +0.02 +0.01 +0.1
Czas odpowiedzi (s) 1.5-2.5 0.7-1.2
Zakres temperatur pracy(C) 5-40
Temperaturowy wsp. czuloscei (pom/c)(10-30C) +3 +5
‘Wymiary szalki (mm) 108X105 ‘ 170X180 108X105 ‘ 170X180
Gléwne wymiary (mm) 190WX317DX78H
Masa (kg) 3.4 | 46 | 3.4 | 46
Wyswietlacz LCD with backlight
Zasilanie 12V 1A
Wyjscie Data /O RS-232C

WindowsDirect PSC Clock-CAL (kalibracja czasowa) zgodno$¢ z GLP/GMP/ISO

Funkcje wyswietlacz analogowy, wskazania w %, PSC, jednostki uzytkownika, wazenie zwierzat, pomiar ggstosci, wazenie dynamiczne

UX Model standardowy

Modele serii UX UX220H UX420H UX620H UX2200H UX4200H UX6200H UX420S UX820S UX4200S UX8200S
Obcigzenie maksymalne (Max) [g] 2209 4209 6209 22009 42009 62009 4209 820g 42009 82009
Dzialka odczytowa (d) [g] 0.001g 0.001g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g
Zakres mas zewn. wzorcéw kalibracyjnychl 100-220g | 100-420g | 100-620g |1000-2200g | 1000-4200g | 1000-6200g | 100-420g | 100-820g |1000-4200g |1000-8200g
Powtarzalno$¢ (o) [g] =0.001 =0.01 =0.008 =0.08
Liniowos¢ [g] +0.002 +0.02 +0.01 +0.1
Czas odpowiedzi [s] 1.5-2.5 0.7-1.2
Zakres temperatur pracy [C] 5-40
Temperaturowy wsp. czulosci (ppm/C)(10-30C) +3 +5
Wielkos¢ szalki [mm] 108X105 ‘ 170X180 108X105 ‘ 170X180
Gléwne wymiary [mm] 190WX317DX78H
Masa [kg] 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9
Wyswietlacz LCD with backlight
Zasilanie 12V 1A
Wyjscie Data /O RS-232C
. WindowsDirect, zgodno$¢ z GLP/GMP/ISO
Funkeje wyswietlacz analogowy, wskazania w %, PCS, jednostki uzytkownika, wazenie zwierzat, pomiar gestosci, wazenie dynamiczne
Opcjonalnie Urzadzenia peryferyjne Catalog No.
UW/UX series Elektroniczna drukarka EP-50 100V (wewng¢trzny zasilacz dla 100V) 321-34986

Electronic Printer EP-50

Elektroniczna drukarka EP-60A 100V(wewngtrzny zasilacz dla 100V)
Electronic Printer EP-60A

Interfejs RS-232C IFB-102A

Ostona przeciwwietrzna (dla modeli o Max: 300g do 620g)

Ostona przeciwwierzna duza (dla wszystkich modeli)

‘Wyposazenie do pomiaru gestosci Kit SMK-101 (dla duzej szalki 170x180mm)
Wyposazenie do pomiaru gestosci Kit SMK-102 (dla matej szalki 108x105mm)
Ostona z tworzywa dla wag z duza szalka (o Max 3000g i wigcej) (5 szt.)
Ostona z tworzywa dla wag z mala szalkg (0 Max 300g do 620g) (5 szt.)
Przycisk nozny FSB-102PK (do wydruku)

Przycisk nozny FSB-102PK (do tarowania)

Przew6d RS-232C do IBM PC (25P-9P, Null modem 1,5m)

Klawiatura dodatkowa AKB-301

321-34986-80,320-03692(AC Adapter 120/220V)
321-42008-10

321-42008-90,074-83004-01(AC Adapter 100/240V)
321-41167-10

321-60575

321-53537

321-60576-01

321-60576-02

321-61228

321-61229

321-60110-11

321-60110-12

321-60117-01

321-53382-01
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