
 1

 

Listopad 2009 



 2



 3

 
SPIS TREŚCI 

1. Uwagi ....................................................................................................... 4 
2. Wstęp........................................................................................................ 5 
3.  Widok ogólny .......................................................................................... 6 
4. Klawiatura i wyświetlacz ......................................................................... 6 
5. Instalacja wagi .......................................................................................... 7 
6. Opis funkcji klawiszy............................................................................... 7 
7. Obsługa wagi ............................................................................................ 8 

a)  Ważenie proste ................................................................................ 8 
b) Ważenie z tarowaniem ..................................................................... 8 
c)  Tryb obliczania ilości ważonego towaru......................................... 9 
d) Tryb ważenia procentowego .......................................................... 10 
e) Funkcja uśredniania wyników ważenia.......................................... 12 
f) Funkcja sumowania wartości ważeń. ............................................. 12 
g) Funkcja ustawiania limitów wagowych. ........................................ 14 
h) Funkcja ustawiania limitów ilościowych....................................... 15 
i) Funkcja drukowania........................................................................ 16 

8. Menu ustawień wewnętrznych wagi. ..................................................... 17 
9. Wpisywanie daty .................................................................................... 20 
10 . Wpisywanie czasu ............................................................................... 21 
11 . Programowanie nagłówka ................................................................... 21 
12 . Komunikaty o błędach......................................................................... 22 
13 . Opis złącza RS 232.............................................................................. 22 
14 . Specyfikacja ........................................................................................ 23 
15 . Ograniczenia w użytkowaniu .............................................................. 23 
 



 

1. Uwagi 
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do właściwego gniazda zasilającego. 
Waga powinna być zasilana co najmniej 10 minut przed każdorazowym 
użytkowaniem.   
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2. Wstęp 
 
Dziękujemy za zakup wagi platformowej DB-II LCD. 
Waga została zaprojektowana i wykonana przez koreańską firmę CAS 
CORPORATION. Dzięki ścisłej kontroli jakości procesu produkcyjnego waga   DB-
II LCD jest produktem  niezawodnym o najwyższych  standardach użytkowych.  
Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego produktu. 
 
Niniejsza instrukcja pomoże Państwu w instalacji i obsłudze wagi DB-II LCD 
Prosimy zapoznać się z nią uważnie i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.  
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3. Widok ogólny 

 

4. Klawiatura i wyświetlacz  
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5.Instalacja wagi 
 
Umieścić rurę wysięgnika w uchwycie. Przykręcić wysięgnik do uchwytu za 
pomocą dostarczonych śrub. 
Waga powinna być prawidłowo wypoziomowana. Do tego celu służy znajdująca 
się w obudowie wagi poziomniczka. W prawidłowo wypoziomowanej wadze 
pęcherzyk powietrza w poziomniczce znajduje się w środku narysowanego 
okręgu. Jeżeli tak nie jest należy wypoziomować wagę posługując się 4 nóżkami 
regulacyjnymi znajdującymi się na spodzie wagi. 
 

6. Opis funkcji klawiszy  
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7. Obsługa wagi 
Włączyć wagę za pomocą klawisz ON/OFF. Po włączeniu nastąpi test 
wyświetlacza.   
Przy włączaniu wagi należy upewnić się, że szalka wagi jest pusta, w przeciwnym 
wypadku pojawi się błąd Err 1. Opis błędów znajduje się w końcowej części 
niniejszej instrukcji.  
Jeżeli na wyświetlaczu po włączeniu nie pojawi się < 0.00 kg > należy wagę 
wyzerować używając klawisza “0”. 
 

a) Ważenie proste 

b) Ważenie z tarowaniem 
TARA jest to masa opakowania (pojemnika), który zostanie wykorzystany do 
ważenia towarów. Klawisz TARA odejmuje od całkowitej masy, masę 
pojemnika. 
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c) Tryb obliczania ilości ważonego towaru. 
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d) Tryb ważenia procentowego 
W tym trybie pracy masa towaru wyświetlana jest jako procentowa część 
zaprogramowanej wcześniej masy odniesienia.  
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e) Funkcja uśredniania wyników ważenia 

 
 
 
f) Funkcja sumowania wartości ważeń. 
 
Funkcja dodawania mas ważonych towarów pozwala na wyświetlenie ilości ważeń 
oraz całkowitej sumy ważonych towarów. Dane o ilości i sumie mas są 
zapisywane do pamięci wagi. Ta funkcja dostępna jest jedynie w trybie ważenia 
towarów. 
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g) Funkcja ustawiania limitów wagowych. 
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h) Funkcja ustawiania limitów ilościowych 
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i) Funkcja drukowania  
Waga umożliwia po podłączeniu do odpowiedniej drukarki drukowanie 
paragonów. Przykładowe wydruki poniżej. 
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Aby korzystać z trybu automatycznego wydruku należy w ustawieniach 
wewnętrznych wagi w punkcie drukarka ustawić  Pr AUt. Wydruk nastąpi 
każdorazowo po ustabilizowaniu się odczytu wagi. 
 

8. Menu ustawień wewnętrznych wagi. 
 
Aby wejść do trybu ustawień wewnętrznych wagi należy trzymając 
wciśnięty klawisz PRINT , przy wyłączonej wadze, nacisnąć klawisz 
włączania wagi POWER. Na wyświetlaczu pojawi się „U SEt”. Aby 
wybrać odpowiednią pozycję menu do programowania należy naciskać 
klawisz MODE. Aby zmienić ustawienia należy naciskać klawisz HOLD 
lub PRINT. Aby zatwierdzić i zapisać zmiany należy nacisnąć klawisz 
SET. Aby opuścić tryb ustawień wewnętrznych bez zapisywania należy 
nacisnąć klawisz ZERO. 
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Prędkość transmisji 4800 bps 

Prędkość transmisji 9600 bps 

Prędkość transmisji 19200 bps 

Prędkość transmisji 38400 bps 

Drukowanie ręczne – przycisk PRINT 
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9. Wpisywanie daty 
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10. Wpisywanie czasu 
Wpisywanie informacji o czasie odbywa się w sposób analogiczny jak w 
przypadku programowania daty.  W przypadku programowania czasu należy 
naciskać klawisz MODE aż zostanie wyświetlony napis „Ti ON”.  
 

11. Programowanie nagłówka 
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12. Komunikaty o błędach  
 

Komunikat Przyczyna Rozwiązanie 
Err 1 Błąd inicjacji zera Upewnić się czy szalka jest 

pusta, 
Upewnić się, że szalka jest 
nałożona prawidłowo. 

Err 10 Uszkodzenie modułu 
analogowego 

Kontakt z serwisem CAS 

Err 11 Uszkodzenie układu 
EEPROM 

Kontakt z serwisem CAS 

Err 12 Błędne ustawienia 
serwisowe 

Kontakt z serwisem CAS 

 

13. Opis złącza RS 232 
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14. Specyfikacja  
DB-II wersja LCD 
 
MODEL DB-II 60 kg DB-II 150 kg 
Obciążenie 60kg x 20g 150kg x 50g 
Wyświetlacz LCD 6 cyfr 
Kontrolki  STABLE, ZERO, HOLD, NET, HI/OK/LO, %, 

PCS, SUM, kg, Low Battery 
Interface RS 232C 
Zasilanie Zasilacz DC 9V 300 mA, wbudowany 

akumulator, czas pracy ok. 100 h przy 
wyłączonym podświetlaniu wyświetlacza 

Temperatura -10 0C | + 40 0C 
Wymiary szalki 420 x 510 x 110 mm 
Wymiary wagi 420 x 635 x 765 mm 
 
Specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności powiadamiania przez 
producenta. 
 
15. Ograniczenia w użytkowaniu 
 

Waga DB-II jest przeznaczona do użytkowania w obiektach handlowych i,  

zgodnie z normą EN 61000-6-3.2001, spełnia wymagania klasy A dla 

emisji zakłóceń elektromagnetycznych. 

Produkt klasy A, użytkowany w środowisku mieszkalnym, może być 

przyczyną zakłóceń elektromagnetycznych. W  takim przypadku 

użytkownik powinien zastosować dodatkową ochronę przed zakłóceniami 

 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Chrościckiego 93/105 

02-414 Warszawa 
Tel:  022 571 94 70 
Fax: 022 571 94 71 

e-mail: biuro@WagiCAS.pl 
www.WagiCAS.pl 

 
 


