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1. WAZNE INFORMACJE

1.1. WSKAZOWKI OSTRZEGAWCZE

A\

Koniecznie nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen dotyczacych osobistego
bezpieczenstwa i oraz bezpiecznego korzystania z urzadzenia.

Wazne! A

Uwagi opatrzone znakiem: sa informacjami ostrzegajacymi przed
sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi oraz groznymi dla zdrowia i Zycia.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé okreslonych w ten sposob informacji

i zalecen instrukcji.
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A\

Uwaga!
Prosimy bezwzglednie przestrzegaé nastepujacych zalecen.

Nie rozkrecaj wagi. - W przypadku uszkodzenia wagi nalezy

skontaktowac si¢ z autoryzowanym przedstawicielem firmy CAS.

Nie obciazaj wagi masa przekraczajaca wymieniona w specyfikacji

warto$¢ obcigzenia maksymalnego.

o Waga musi by¢ zasilana z gniazda wyposazonego w bolec instalacji

ochronne;j.

Wtyczke przewodu zasilajacego wiaczaj do gniazda ostroznie,

nie dotykajac bolcow kontaktowych!

Nie ciagnij za przewod wylaczajac wtyczke z gniazda zasilajacego.
BT Moze to spowodowac porazenie pradem!

Nie uzywaj wagi w poblizu materiatow tatwopalnych.
Moze to spowodowac pozar!

Waga nie moze pracowa¢ w miejscach o duzej wilgotnosci.
Urzadzenia nie wolno zanurza¢ w wodzie!

Grozi to niebezpieczenstwem porazenia pradem lub uszkodzenia

wagi.

17



W czasie eksploatacji wagi, prosimy o przestrzeganie nastepujacych zalecen:

Uwaga! Przed uzyciem waga musi by¢ wypoziomowana.
Pecherzyk powietrza w poziomicy, powinien znajdowacé si¢ w srodku
okrggu umieszczonego na powierzchni poziomicy.

Jesli tak nie jest, nalezy dokona¢ regulacji przez wkrecanie lub

wykrecanie nozek wagi.

Waga powinna by¢ uzytkowana na stabilnym podlozu, w stabilnych
warunkach temperaturowych.

Wage podawaj okresowej kontroli prawidtowosci wskazan.

Sprawdzaj termin waznosci legalizacji.

W przypadku koniecznosci legalizacji ponownej, polecamy korzystanie
z ushug Serwisu Centralnego CAS Polska.

Nie przeciazaj urzadzenia.
Nie obciazaj wagi masg o warto$ci przekraczajacej wymieniona
w specyfikacji warto$¢ obciazenia maksymalnego.

Unikaj gwaltownych obciazen. Nie rzucaj towaru na szalke!
Grozi to uszkodzeniem czujnika tensometrycznego.

Nie przeno$ wagi chwytajac za szalke.
Wagge nalezy przenosi¢ trzymajac ja za podstawe.

Nie ustawiaj wagi w bezposrednim nastonecznieniu ani w poblizu
grzejnikow i zrodel wysokiej temperatury.

Unikaj bezposredniego oddzialywania na wagg fal
elektromagnetycznych, pochodzacych z silnych zrodet.

Glowica
drukujgea

Uwaga:
Niedopuszczalne jest dotykanie powierzchni roboczej glowicy drukujacej
ostrymi i twardymi narzg¢dziami.

Przed przystapieniem do czyszczenia powierzchni roboczej glowicy
drukujacej, nalezy przeczytaé opis procesu czyszczenia zawarty

w rozdziale ,,1.10. Drukarka”.

Czyszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z tym opisem.

W przypadku konieczno$ci udzielenia dodatkowych wyjasnien

prosimy skontaktowac si¢ z serwisem CAS Polska.
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1.2. WSTEP

Dzigkujemy Panstwu za zakup elektronicznej wagi drukujacej etykiety marki CAS.
Waga CL3000 zostata zaprojektowana z mysla o uzytkowniku, z najwigksza
starannoscia. JesteSmy przekonani, ze bgda Panstwo zadowoleni z dokonanego
wyboru.

Waga jest wyposazona w bardzo wiele uzytecznych i zaawansowanych funkecji,
posiada solidng konstrukeje i przejrzyste MENU uzytkownika umozliwiajace tatwe
zaprogramowanie urzadzenia.

Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej Instrukcji Obstugi pozwoli na
dostosowanie sposobu funkcjonowania wagi CAS CL3000 do Panstwa potrzeb
i pelne wykorzystanie jej mozliwosci funkcjonalnych.

Informujmy, Ze na stronie www.wagiCAS.pl w zaktadce: ,,Do pobrania /
Oprogramowanie” udostgpniamy bezptatny program CL-Works PRO pozwalajacy
na tatwa konfiguracj¢ wagi, formy drukowanych etykiet oraz umozliwiajacy
wygodne wprowadzenie niezbe¢dnych danych o wazonych produktach.

Prosimy zawsze pamietac o zasadach bezpieczenstwa podczas instalacji

i uzytkowania wagi. Wszelkie problemy, pytania i niejasno$ci prosimy zglasza¢
do autoryzowanych przedstawicieli firmy CAS lub bezposrednio do Dzialu
Wsparcia Technicznego CAS polska (dane kontaktowe na stronie www).
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1.3. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy: 3/6kg 6/15kg 15/30kg
Dziatka: 1/2g 2/5g 5/10g
Zakres tary: 22.999%kg -5.998kg -9.995kg
Szybkos¢ przetwornika A/C: Ok. 8 pomiarow / s
Metoda pomiaru: Przetwornik tensometryczny
Rozmiar szalki: 380x 250 mm

72 DPLU, 72 DPLU,

35 klawiszy 36 klawiszy

Klawiatura: Typ:B funkcyjnych Typ:P funkcyjnych
144 PLU 144 PLU
LCD, podswietlany, oddzielne wyswietlacze dla sprzedawcy i dla klienta
Wyswictlacz: Tara: 4 cyfry, Masa: 5cyft, Cena: 6 cyft, Naleznos¢: 6 cyft, Nazwa PLU: 12
znakow
Predkos¢ drukarki: 100 mm/s.
Rozdzielczo$¢ drukarki: | 202 dpi
Zakres rozmiarOw Szeroko$¢: 40mm ~ 60 mm
etykiet Wysokos¢:30mm ~ 120 mm
Formaty kodow
e EANI13, 20F5, UPC, CODE128
Lo Small, Middle, Large Size, Free Format, Italic, Bold, Underline, Through
Dostepne czcionki: Line, Double through line, Reverse, shadow, outline
Tryby pracy: Sprzedaz, etykietowanie: Druk etykiet na wazone produkty,
’ Prepack: (Druk etykiet w trybie produkcyjnym),
Sprzedaz, tryb paragonowy: Druk paragonéw wielopozycyjnych.
Rodzaj wydruku: Termiczny, bezposredni
Zakres temperatur roboczych: -10°C ~40°C (14°F ~ 104°F)
Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz 1.5A (MAX) 75W (MAX)
Uwaga:

Producent zastrzega

sobie prawo do zmian specyfikacji wagi, bez

wezesniejszego powiadomienia.
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Rodzaj danych Tlo$¢ rekordow: Zakres numeracji:
PLU 10000 1~999999
Opisy towaru (Sktadniki, itp.): Od 510 znakéw do 1022 znakow 999~499 1~1000
Definicje formatow kodu kreskowego 20 1~20
Dzialy 99 1~99
Typy podatkow 9 1~9
Grupy towarowe 99 1~99
Sprzedawcy: 95 1~95
Rabaty: 9 1~99
Nazwy kraju pochodzenia (30 znakow) 256 1~256
30 State: 1~30
Wzorce etykiet (f¢ ; oo
tykiet (formaty) 2 Uzytkownika:
50~75
Obrazy: Grafika - bitmapa B/'W 14 1~99
Dane klientow 89 1~89
Jednostki miar dla towaréw niewazonych 8 1~8
Teksty reklamowe na wyswietlaczu 9 1~9
Raporty: X1,Z1
Typy platnosci 7
Teksty wiadomosci na etykiecie (30 znakow) 9 1~99
Informacja o warto$ci odzywczej:
Dostepne dwa warianty:
1. EU-Tabela zgodna z aktualnie
obowiazujacym Rozporzadzeniem 500 1~500
PEiRUE 1169/2014.
2. USA-Tabela , Nutrition Fact“ wg standardu
amerykanskiego.
Tabela tar 99 1~99

Wazne:
Do wyboru pozycji asortymentowych zawsze jest wykorzystywany jest numer PLU.



1.4. OGRANICZENIA W UZYTKOWANIU

Waga CL3000 jest przeznaczona do uzytkowania w obiektach handlowych i zgodnie
znorma EN 61000-6-3.2001 spelnia wymagania klasy A dla emisji zaktocen
elektromagnetycznych.

Produkt klasy A, uzytkowany w srodowisku mieszkalnym, moze by¢ przyczyna
zaklocen elektromagnetycznych. W takim przypadku uzytkownik powinien
zastosowa¢ dodatkowa ochrong przed zakloceniami.

1.5. INSTLACJA WAGI | PRZYGOTOWANIE DO
URUCHOMIENIA.

1.5.1. Rozpakowanie wagi.

Waga dostarczana jest w opakowaniu fabrycznym. Po otwarciu opakowania nalezy
sprawdzié, czy w opakowaniu znajdujg si¢ wszystkie elementy wyposazenia.

W przypadku stwierdzenia nickompletnej zawartos$ci opakowania lub uszkodzen
spowodowanych niewlasciwym transportem, nalezy skontaktowacé si¢ z dostawca.

1.5.2. Zakres dostawy i przeglad po rozpakowaniu.

Zakres dostawy:
e  Waga kompletna. Wersja z wySwietlaczem na wysiggniku jest dostarczana
w postaci ztozonej, ze zdemontowanym wysiegnikiem. Wkrety niezbedne
do montazu wysiggnika zawiera torebka znajdujaca si¢ wewnatrz
opakowania.

Wazne:
Waga jest dostarczana jako urzadzenie zalegalizowane, z naniesionymi cechami
przeprowadzonej Oceny Zgodnosci WE, ktérych nie wolo zrywa¢!!!

e  Szalka wagi.

e Przewod zasilajacy.

e  Kart gwarancyjna

e  Deklaracja Zgodnosci CE

Wazne:
Instrukcja obstugi w jezyku polskim jest dost¢pna na stronie www.wagiCAS.pl
na stronie produktowej wagi CL3000.
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Wazne:

Dokument Deklaracji Zgodno$ci CE koniecznie nalezy zachowac¢!
Dokument ten jest wymagany do przeprowadzenia powtornej legalizacji
urzgdzenia.

Po wyjeciu z opakowania wagi wraz z akcesoriami, nalezy ustawic ja
W przygotowanym uprzednio miejscu, odpowiadajacym zalecanym warunkom
eksploatacji, opisanym ponizej w punkcie 1.5.3.

Wazne!

Po rozpakowaniu wagi zalecamy zachowa¢ opakowanie wagi wraz

z wewnetrznymi elementami zabezpieczajacymi, w celu zapewnienia mozliwosci
bezpiecznego transportu urzadzenia w przysziosci.

1.5.3. Zalecane warunki eksploataciji.

Zaré6wno miejsce, w ktorym przeprowadzane jest uruchomienie wagi, jak rowniez
miejsce, w ktorym waga bedzie eksploatowana, powinno odpowiadaé¢ warunkom
opisanym w niniejszym punkcie.

UWAGA! &

Niezastosowanie si¢ do ponizszych zalecen moze by¢ przyczyna
nieprawidlowego funkcjonowania wagi i moze by¢ Zrédlem powstania
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania!

Srodowisko eksploatacyijne:

e  Waga powinna by¢ ustawiona na suchym, ptaskim i stabilnym podtozu.

e W poblizu wagi nie moga znajdowac¢ si¢ urzadzenia powodujace drgania
podioza, wytwarzajace silny ruch powietrza oraz b¢dace zrodtem silnego
promieniowania elektromagnetycznego (Np. kompresory, silniki,
wentylatory, maszyny powodujace wibracje¢, nadajniki fal radiowych).

e Waga nie powinna by¢ eksploatowana w §rodowisku o wysokim zapyleniu
ani w warunkach narazajacych na dtugotrwate bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, wody i skondensowanej wilgoci.
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e  Waga nie powinna by¢ narazona na gwattowne podmuchy powietrza
pochodzace z jej otoczenia, np. przeciagi, strumien powietrza pochodzacy
z urzadzen wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych itp.

e  Waga moze by¢ eksploatowana w zakresie temperatur podanym
w specyfikacji jej parametrow technicznych (od -10 °C do +40°C) i nie
powinna by¢ narazona na gwattowne zmiany temperatury otoczenia.

e  Przy gwaltownej zmianie temperatury otoczenia, przekraczajacej 5°C
(Np. wniesienie zimnego urzadzenia do ogrzewanego pomieszczenia)
przed wlaczeniem zasilania, konieczna jest aklimatyzacja wagi przez ok.
2 godziny w celu odparowania skondensowanej wilgoci i stabilizacji
warunkow termicznych.

e Ze wzgledow higienicznych oraz w zwiazku z koniecznos$cig zachowania
odpowiednich warunkéw dokonywania pomiaru masy, nalezy dba¢ o
czysto$¢ urzadzenia.

UWAGA! A

Srodowisko pracy wagi powinno by¢ wolne od oparéw substancji latwopalnych
oraz agresywnych chemicznie.

Niezastosowanie si¢ grozi niebezpieczenstwem spowodowania wybuchu
oparéw!

1.5.4. Inne warunki:

e  ladunek nalezy umieszcza¢ na szalce w sposob zapewniajacy uniknigcie
gwaltownych udaréw i uderzen, aby unikng¢ niebezpieczenstwa
uszkodzenia przetwornika masy.

e  Nalezy unika¢ przecigzania wagi ponad zakres wazenia, aby unikna¢
niebezpieczenstwa uszkodzenia przetwornika masy.

e W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia nalezy niezwlocznie
wylaczy¢ jego zasilanie i skontaktowaé si¢ z najblizszym autoryzowanym
punktem serwisowym CAS.

e  Zasilanie:

UWAGA: A

Przewod zasilajacy wage nalezy podlaczyé do gniazda w podstawie wagi,

a nast¢pnie do sieci pradu zmiennego o napi¢ciu ~230V.

Nalezy korzystaé¢ wylacznie za sprawnego technicznie gniazda, wyposazonego
w bolec instalacji ochronnej.
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e W celu uniknigcia ewentualnego wptywu zakltdcen ze strony sieci
energetycznej, zaleca si¢ zasilanie wagi z wydzielonej linii zasilajace;j,
przeznaczonej wytacznie do zasilania sprzgtu elektronicznego
wykorzystywanego w obiekcie (tzn., komputerow, wag, kas itp.).

e  Waga powinna by¢ wlaczona, co najmniej 30 minut przed rozpoczgciem
jej uzytkowania.

1.5.5. Instalacja wysiegnika wyswietlacza

Informacja:
Opis zawarty w niniejszym punkcie dotyczy wylqgcznie wag CL3000-P,
z wysSwietlaczem umieszczonym na wysiegniku.

Waga CL3000 w wersji ,,P” posiada wyswietlacz umieszczony na wysiggniku.
Wysiggnik wagi jest ztozony na czas transportu i jest wyjety z uchwytu mocujacego.

Proces instalacji wysiggnika powinien przebiegaé nastgpujacy:

1. Potaczy¢ przewody wyswietlacza taczac wtyk z gniazdem (Rys.1).
Prosimy zwrdci¢ uwage na odpowiednie ulozenie kabla laczacego
wysSwietlacz z podstawg wagi, aby nie zostal on przyciety w czasie
montazu.

2. Umies¢ wspornik wysiegnika w uchwycie znajdujacym si¢ w podstawie
wagi, wsuwajac go do oporu (Rys.2).

3. Po ustaleniu potozenia wyswietlacza, dokrg¢ wspornik do uchwytu za
pomoca wkretow M4, dostarczonych wraz z wagg (Rys. 3).

® il | @
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1.5.6. Poziomowanie wagi.

Waga powinna by¢ ustawiona na stabilnym podtozu i prawidtowo wypoziomowana.
Do tego celu stuzy poziomica umieszczona po prawej stronie podstawy wagi.

W prawidtlowo wypoziomowanej wadze pgcherzyk powietrza w poziomicy bedzie
znajdowat si¢ w $rodku narysowanego okregu. Jezeli tak nie jest nalezy
wypoziomowac wage postugujac si¢ 4 ndozkami regulacyjnymi - patrz rysunek
ponize;j.
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1.6. WIDOK WAGI, WYSWIETLACZA, KLAWIATURY

1.6.1. Widok wagi i wymiary:

~ CL3000-B o
CL3000-P

1.6.2. Lokalizacja wigcznika zasilania:

Wiacznik jest umieszczony ponizej naklejki informacyjnej, po lewej stronie wagi,
w zaglebieniu dolnej czgéci jej postawy.

asﬁ ==
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1.6.3. Widok wyswietlacza i klawiatury:

m CL3000-P

NAZUWA TOWARU

0000 (000
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vuy

vy vy
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= CL3000-B

NAZUA TOWARU

000 070
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1.7.SYMBOLE NA WYSWIETLACZU

SYMBOL OPIS

Znacznik stabilnosci wskazania masy.

Znacznik masy zerowej.

Znacznik wskazania masy netto.

Znacznik trybu pracy - etykietowanie automatyczne.

Znacznik funkcji zapamigtania wybranej pozycji asortymentowe;.

Znacznik trybu pracy ,,PREPACK” — paczkowanie.

Znacznik uzycia funkcji rabatu.

Znacznik aktywnosci funkcji klawisza [SHIFT].
,; Znacznik statusu transmisji danych.
IT\I Znacznik statusu potgczenia sieciowego.
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1.8. KLAWISZE FUNKCYJNE

Stale klawisze funkcyjne:

KLAWISZ OPIS

ol~ 9 ‘ Klawisze numeryczne.
Uzywane do wprowadzania: numeru PLU, wartosci ceny, tary, ilosci sztuk itp.
Klawisz podwdjnego zera.
Klawisz kasowania.

Uzywany do usuwania blednie wprowadzonych wartosci lub danych.

B[ =

Klawisz recznego zerowania.
Uzywany do recznego zerowania matych odchylen wskazania masy od zera,
wskutek oddzialywania czynnikow zewnetrznych.

»T«

Klawisz recznego tarowania.
Uzywany do wprowadzania i usuwania wartosci tary.

ma
R3

Klawisz funkgji ,,OVERRIDE” - , Tymczasowej zmiany ceny towaru”.
(Funkcja domysinie zablokowana dla operatoréw z poziomem uprawnien
,07).

==
Isl.a

Klawisz ,,DATE / TIME”.

Klawisz stuzy do wyswietlanych na wyswietlaczu, takich informacji, jak:
godzina, data, nr-wagi, nr dziafu.

W trybie programowania jako klawisz ,, A’ stuzy do przewijania menu
programowania, linia po linii, w gore.

Pla UP

Klawisz ,, MENU”.

Klawisz stuzy do przelgczenia wagi w tryb programowania.

W trybie programowania jako klawisz ,, PAGE UP” shizy do przewijania
menu programowania, ekran po ekranie, w gore.

Klawisz ,,FOR”.

Stuzy do wprowadzania wielokromosci ilosci sztuk towaru sprzedawanego
w okreslonej cenie. Np. 3 szt. za (FOR) 1021,

Klawisz ten shuizy rowniez do przelgczania znaczenia wprowadzanej wartosci
umozliwiajgc zadeklarowanie jej jako: ilosc, sztuki i cena.

=
B 18 E

Klawisz funkcji ,,AUTO”.

Klawisz stuzy do wigczania / wylgczania trybu automatycznego drukowania
etykiet po ustabilizowaniu skazania masy, z pominieciem operacji nacisniecia
klawisza ,, PRINT”.

Klawisz ,,PREPACK”.

Stuzy do wlgczania / wylgczania trybu automatycznego paczkowania
towarow,

W trybie ,, PREPACK ", raz wywolany towar PLU nie jest kasowany, a
drukowanie kolejnych etykiet jest kontynuowane dl kolejnych zwazonych
paczek towaru.

W trybie programowania klawisz ,, 4 shizy do powrotu z wybranej funkcji
do poprzedniego ekranu menu.
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SAVE

Klawisz [SAVE].

Stuzy do zapamigtania danych wywolanego asortymentu PLU.
Zapamigtany w ten sposob towar PLU, nie jest kasowany po wydrukowaniu
pierwszej etykiety, a drukowanie kolejnych etykiet odbywa sig po kolejnych
nacisnigciach klawisza [PRINT].

W trybie programowania klawisz skuzy do zapamietania wprowadzonych
danych.

Klawisz funkcji [VOID]

Funkcja stuzy do wycofania pozycji asortymentowej z listy sprzedazy (w trybie
paragonowym lub sumowania).

W trybie programowania klawisz ,, W " stuzy do przejscia do ekranu
wybranej funkcji menu.

Klawisz [PLU].

Stuzy do wywolywania z pamieci wagi, danych towaru o podanym numerze.
W trybie programowania jako klawisz ,, &’ stuzy do przewijania menu
programowania, linia po linii, w gore.

Klawisz [ADD].

Shuzy do sumowania kolejnych towaréw w czasie sprzedazy.

W trybie programowania klawisz [PG DOWN] stuzy do przeglgdania
(przewijania w dot) calych ekranow menu.

Klawisz [X]

Stuzy do drukowania wielu etykiet dla pojedynczej sprzedazy.

W trybie programowania klawisz [ESC] stuzy do wychodzenia z dowolnej
funkgji oraz z trybu programowania.

Wskazowka:

Klawisz Xjest uzywany tylko w trybie sprzedazy, a klawisz [ESC] tylko

w trybie programowania.

Klawisz [ST/TTL] (Subtotal / Total)
W trybie sumowania, stuzy do podejrzenia wartosci podsumowania i sumy
korcowe.

Klawisz [FEED]

Stuzy do wysuwania papieru lub etykiety z drukarki.

Po kaidym wyjeciu kasety z papierem z drukarki, nalezy co najmniej
trgykrotnie nacisng¢ klawisz [FEED] w celu zsynchronizowania poloZenia
etykiet w drukarce.

=

Klawisz [PAY].

Shuzy do udzielania platnosci w sprzedazy.

W trybie programowania klawisz [TEST] stuzy do wykonywania réznych
testow.

Klawisz [PRINT].
Stuzy do drukowania etykiet w okreslonym trybie pracy.

FRRIY W trybie programowania klawisz shizy jako zatwierdzenie i zapisanie
w pamieci wybranych ustawien wszelkich programowanych funkcji.
Klawisz [Retumn].
Shuzy do rejestracji zwrotow w transakcji.
RETJAN Klawisz [SHIFT] shuzy do uzycia drugiej fimkcji dla klawiszy DPLU (o ile jest
HET ona ustawiona jako aktywna).

W trybie programowania klawisz [SHIFT] stuzy do przelgczania pomigdzy
malymi i duzymi literami.
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Klawisz [Discount %-].
Stuzy do wprowadzania rabatu procentowego.
W trybie programowania klawisz [Insert] sbuzy do wstawiania znakéw.

DISCH)

Klawisz [DISC-]
Stuzy do udzielania rabatu (DISCOUNT).
W trybie programowania klawisz [DEL] shuzy do kasowania tekstu.

VS
WEEHED

Klawisz [MISC BY WEIGHT]
Stuzy do sprzedazy dowolnego towaru wazonego (nie zapisanego w pamigci
PLU).

Klawisz [MISC BY COUNT]
Stuzy do sprzedazy dowolnego towaru na sztuki (nie zapisanego w pamieci
PLU).

Klawisze uzywane w trybie programowania

KLAWISZ OPIS

A

~|Z

Klawisze alfanumeryczne. Stuza do wpisywania tekstow.

Klawisz do wprowadzania znaku $.

Klawisz cofania (Backspace).
Klawisz ten uzywany jest do kasowania tekstow.

Klawisz spacji.

Klawisz do przechodzenia do nastepne;j linii i zatwierdzenia
tekstu.

Klawisze symboli i polskich znakow.

Klawisz do wprowadzania symboli w/g tablicy kodow ASCII

Programowalne klawisze funkcyjne na klawiaturze DPLU.

do pamieci PLU.
Funkcje dla klawiszy mogq by¢ programowane w Menu.: 1881
lub za pomocq programu CL-Works.

Domyslnie sg zaprogramowane jako klawisze szybkiego dostepu




1.9. DRUKARKA

1.9.1. Opis drukarki

Poznanie funkcji glownych elementow drukarki jest bardzo wazne dla wlasciwej
eksploatacji wagi.

Glowica termiczna jest elementem dokonujacym druku na etykietach
termo-czutych (metoda termiczng — nie wymagajaca tuszu ani taSm barwiacych).

Na czas wymiany rolki z etykietami glowice nalezy unie$¢ do gory przez zmiang
polozenia dzwigni, dostgpnej po otwarciu bocznej pokrywy drukarki (zgodnie

z opisem umieszczonym na pokrywie). Po wyjeciu kasety, dokonaniu wymiany rolki
z etykietami i ponownym wlozeniu kasety, glowice nalezy opusci¢ uzywajac wyzej
wymienionej dzwigni.

WAZNE!

Chroni¢ glowice przed uszkodzeniem mechanicznym!

Glowica jest elementem bardzo precyzyjnym i delikatnym.

Prosimy chronié glowice przed zalaniem woda lub innymi cieczami.

Nie uzywac¢ etykiet zanieczyszczonych piaskiem.

Nigdy nie nalezy dotyka¢ glowicy od strony stykajacej si¢ z papierem twardymi
ostrymi przedmiotami!

Gwarancja nie obejmuje usterek w wynikajacych z zalania ciecza lub
mechanicznych uszkodzen glowicy wynikajacych z niewlasciwej eksploatacji.
W przypadKku zgniecenia i przyklejenia si¢ etykiety do powierzchni glowicy
nalezy skontaktowa¢ si¢ z autoryzowanym punktem serwisowym.

Rolka przesuwu (wykonana z gumy): jest elementem powodujacym przesuw
etykiet i zapewniajacym im wilasciwy docisk do powierzchni roboczej glowicy
drukujacej. Rolke nalezy chroni¢ przed odksztatceniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Uszkodzenia powierzchni rolki moga powodowa¢ pogorszenie
jakosci druku.

WAZNE!

Aby zapobiec trwatemu odksztatceniu rolki, w przypadku, gdy waga nie bedzie
uzytkowana dtuzej niz 1 dzien, naleiy glowice unies¢ do gory za pomocq diwigni
dostepnej po otwarciu bocznej pokrywy drukarki.




KrawedZ odklejajaca: jest elementem, na ktorym w czasie pracy drukarki nastepuje
odklejenie etykiety od warstwy podktadowej. W czasie wymiany rolki z etykietami
nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe utozenie tasmy z etykietami na krawedzi
odklejajace;j.

WAZNE:

Nie nalety eksploatowaé wagi 7 otwartg lub uszkodzonq pokrywq drukarki.
Eksploatacja bez pokrywy drukarki lub 7 otwartq pokrywg moZe by¢é powodem
uszkodzenia drukarki i utraty gwarancji.

Uszkodzenie pokrywy naleZy niezwlocznie zglosi¢ do wymiany, autoryzowanemu

punktowi serwisowemu.

1.9.2. Czyszczenie i konserwacja drukarki:

W czasie eksploatacji wagi nalezy dba¢ o utrzymanie drukarki w czystosci.
W procesie eksploatacji wystepuje naturalne gromadzenie zanieczyszczen komorze
drukarki. Zanieczyszczenia te nalezy regularnie usuwaé przez wytarcie
wewnetrznych powierzchni komory drukarki suchg szmatka.
Szczegdlng uwage nalezy poswigci¢ utrzymaniu w czystosci powierzchni roboczej
glowicy drukujace;.
W czasie drukowania nastepuje stopniowe osadzanie si¢ resztek kleju oraz drobinek
papieru pochodzacych z drukowanych etykiet. Szybko$¢ osadzania sig
zanieczyszczen na gtowicy zalezy w duzym stopniu od jako$ci uzywanych etykiet.
Widocznym objawem zanieczyszczenia powierzchni roboczej glowicy drukujacej
jest pogorszenie jakos$ci uzyskiwanych wydrukow. W przypadku catkowitego
zaklejenia fragmentu powierzchni roboczej glowicy zgromadzonymi
zanieczyszczeniami, moze wystapi¢ brak zadruku na powierzchni etykiety
odpowiadajacej zanieczyszczonemu obszarowi.
W celu usunigcia osadow zgromadzonych na powierzchni roboczej glowicy
drukujacej nalezy:

¢ Przygotowac migkka szmatke, wacik kosmetyczny oraz niewielka ilo$¢ spirytusu
spozywczego lub alkoholu izopropylowego.

o Wylaczy¢ zasilanie wagi.

e Unies¢ do gory glowicg drukujaca przez zmiang potozenia dzwigni, dostepnej po
otwarciu bocznej pokrywy drukarki.

o Wyjac kasete z etykietami.

e Nasaczy¢ szmatke spirytusem tak, aby byta wilgotna i umiescic ja pomigdzy
watkiem przesuwu a powierzchnig robocza glowicy.
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¢ Opusci¢ gtowice drukujaca przez zmiang potozenia dzwigni tak aby jej
powierzchnia robocza zostata docisnigta do szmatki zwilzonej spirytusem.

e Pozostawi¢ gtowicg w tym potozeniu przez ok. 60 sekund w celu nawilzenia
zgromadzonych zanieczyszczen.

e Unies¢ do gory glowice drukujaca przez zmiang potozenia dzwigni i wyja¢ szmatke.

e Przemy¢ powierzchni¢ robocza glowicy oraz watka przesuwu wacikiem
kosmetycznym zwilZzonym spirytusem, usuwajac zgromadzone zanieczyszczenia.

e Zaczekac, az nastapi catkowite osuszenie powierzchni glowicy i watka przesuwu.

o Wiozy¢ kasete z etykietami.

e Opusci¢ glowice drukujaca przez zmiane potozenia dzwigni, wlaczy¢ zasilanie wagi
i skontrolowa¢ jako$¢ wydrukow.

1.10. RODZAJE ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH

Papier ECO - Etykiety do suchych produktow nie przechowywanych w chtodni,
ograniczona trwato$¢ nadruku.

Papier TOP - do produktéw przechowywanych w chtodni, odporny na wilgo¢
skondensowana.

Papier TOP + Lakier UV - jak wyzej + powloka specjalnego lakieru UV do etykiet
termicznych.

Wazne:

W drukarce nie wolno stosowacé etykiet ECO pokrywanych ;wyklym lakierem UV,
ze wigledu na moZliwosé nieodwracalnego zniszczenia glowicy drukujgcej.
(Niestety wiele drukarni oferuje etykiety ECO lakierowane zwyktym lakierem UV,
ktory nie jest przeznaczony do stosowania w drukarkach termicznych).

Width of roll
* Specyfikacja etykiet: A
Zewngtrzna $rednica rolki: 100mm. ‘Ir R P
Wewnetrzna $rednica rolki: 40mm. 4omm) (100mm)
Szerokos¢ rolki paragonowej:60mm. Y-
Szerokos$¢ rolki z etykietami: 60mm (MAX). V]
Labsd with (60|
Wielkos¢ etykiet Lol st

W Bom T
Szeroko$¢ etykiety: 60mm (MAX).
Obszar zadrukowywany: S6mm (MAX).
Dhugogé etykiet: od 30 do 80mm (MAX). _§ tooelue




1.11. INSTALACJA ROLKI Z ETYKIETAMI

Opis sposobu instalacji rolki z etykietami w kasecie drukarki:

1.

ﬁ -
Wylacz wage (klawiszem
ON/OFF)

2.

Otworz boczng pokrywe
drukarki.

3.

S,

Otworz przednia
pokrywe drukarki.

Ustaw dzwigni¢ glowicy
w potozeniu: ,, OTWARTA .

Otworz dzwigni¢ blokady
rolki.

Usun tulejg, ktora
pozostata po zuzytej rolce.

Zatoz nowa rolke.

Zatdz papier prowadzac go
przez mechanizm drukarki

W sposob pokazany na rysunku
tak, aby przechodzit przez
szczeling czujnika.

Sposéb utozenia papieru
na szpuli zwijajacej

Dowin papier obracajac
szpule zwijajaca we
wskazanym kierunku,
kontrolujac jego utozenie
w drukarce.

10.

A ".. f By S
4 @
[t a; ]
- .

12.

—_—

-

Po uruchomieniu wagi naci$nij trzykrotnie klawisz

etykiet w drukarce.
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D) A
= < Zamknij przednig (1), acz wage klawiszem
PR . . ON/OFF.
Ustaw  dzwigni¢  glowicy | a nastgpnie bOCZn'Q 2)
w potozeniu: ,, ZAMKNIETA . pokrywe drukarki.
FEED

, aby zsynchronizowa¢ polozenie




Wazne:
Po kazdym wyjeciu kasety z papierem z drukarki, nalezy co najmniej
FEE)
trzykrotnie nacisnaé¢ klawisz , aby zsynchronizowa¢ polozenie etykiet w
drukarce.

Wskazowka:

Jesli pomimo proby zsynchronizowania etykiet w drukarce, wysuw etykiety bedzie
nieprawidtowy, to nalezy sprawdzic¢:

a. Ustawienie rozmiaru etykiet w Menu: 1732,

b. Ustawienie wysuwu etykiet w Menu: 1736,

c. Skalibrowanie czujnikow drukarki w Menu: 1733.




2. PROGRAMOWANIE

2.1. LISTA FUNKCJI MENU PROGRAMOWANIA

KOD Menu KOD | SubMenu |[KOD | Sub Menu
PRICE
1110 (Cena)
EDIT
1120 (Nowy / Edycja
EDIT
1131 (Rabat: Nowy / Edycja)
1137 DEL:PLU
DISC (Usun wg Nr. PLU)
1130 DEL
(Rabat) - DEL.DPT
1133 | Usun 1138  we N dzial
rabaty) (Usun wg. Nr. dziatu)
1139 DELALL
(Usun wszystkie)
COPY
1141
(Copy)
PLU DEL.PLU
100 | pr 1471 Usuh we Ni. PLU)
DEL DEL.DPT
MANAGE 1142 (Delete) 1148 (Usun wg. Nr. dziatu)
1140 | (Zarzadzanie 1149 DEL.ALL
danymi PLU) (Usun wszystkie)
MOVE
1143 (Przeniesienie danych PLU)
1144 ITEM
(Wybdr elementéw danych PLU)
1145 8.cO
(Licznik sprzedazy PLU)
1160 SKEY
(Klawisze szybkiego dostgpu do PLU: DPLU)
n7 | FLAB
(Druk przykladowych etykiet)
NEW
DEPT 1211 S .
1210 | (Drialy) (Dzial: Nowy / Edycja)
DEL
1213 (Usun dziat)
TABLE1
1200 | (Tabelal) GROUP 21 | NEW .
1220 (Grupy (Grupa: Nowa / Edycja)
towarowe) DEL
1223 ,
(Usun grupe)
TAX
1230 (Stawki podatku)
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KOD Menu KOD | SubMenu [KOD | Sub Menu
1240 SMSG
(Teksty komunikatow na etykiecie)
1250 ORIGIN
(Kraje pochodzenia towaréw)
TABLE1 BAR
1200 (Tabela 1) | 1260 (Formaty kodéw kreskowych)
1270 TARE
(Wartoéci tary programowanej)
SYMBOL
1280 (Symbole jednostek ilosci)
EDIT
1310 MSG i %\%pv:/sys/k lliaéi}lllc:ja)
TABLE2 (Opisy skladu)
13001 ubela2) 1313 | PEL
abeia (Usun opis skiadu)
1320 NUTRI
(Informacja o warto$ci odzywczej)
wn | EPIT
1410 STORE (Nowe / Edycja)
(Dane sklepu) DEL
1413 i
(Usun)
CUSTOM
1420 (Dane klienta)
1430 SCROLL
1400 STORE (Komunikaty reklamowe - Wyswietlane)
Tabela I1I 1440 CURR
(Przelicznik walut)
BATCH
1450 (Plan pracy)
B.SCAN
1460 (Skaner)
1470 L-KEY
(Tabela klawiszy formatow etykiet)
LABEL
1510 (Ustawienia etykiety ogdlnej)
1520 BAR
GLOBAL (Ustawienia ogo6lnego kodu kreskowego)
(Ustawienia MODE
1500 parametrow 1531 (Ustawienia priorytetu rabatow)
og6lnych) DC WEIGHT
1530 (Rabaty ogolne) 1532 (Ustawienia rabatu PLU wazonego)
1533 COUNT
(Ustawienia rabatu dla PLU na sztuki)
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KOD Menu KOD Sub Menu KOD Sub Menu
DC PCS
GLOBAL 1530 (Rabaty oglne) 1534 | (U stawwm_a rab_atu dla PLU na sztuki
(Ustawieni opakowaniu zbiorczym)
s | e | Moot
p ogdlnych) | 1540 TAX (Ustawienia podatku ogdlnego)
gony (Podatck ogolny) | o | TAXNO
(Numer podatku ogdlnego)
SCALE
1611 (Sprzedazy z wagi)
PLU
1612 (Sprzedazy towarow PLU)
1613 Misc .
(Sprzedazy wg typu PLU)
X1-REP
GROUP
1610 | (Raport 1614 (Sprzedazy w )
pogladowy X1) . S8
1615 DEPT
1600 REPORT (Sprzedazy wg dziatow)
(Raporty) 1616 | HOURLY
(Sprzedazy - Godzinowy)
1617 CLERK. )
(Sprzedazy wg operatoréw)
Z1-REP
1920 | (Raport zemgey 71)
1650 CLEAR
(Zerowanie wszystkich raportow)
1660 | PEND-TR i}
(Raport nieprzestanych operacji)
1710 |TEM o
(Ustawienia zawartosci etykiety)
1720 MARKDN
(Ustawienia druku rabatow)
MODE
1731 | (Tryb pracy drukarki:
Etykieta / Paragon)
SIZE
1700 PRINT . 1732 (Rozmiar etykiety / paragonu)
(Ustawienia
drukowania) 1733 SEN.CAL
HW-SET (Kalibracja czujnikéw drukarki)
1730 | (Ustawienia 1734 SEN.MOT
drukarki) (Czujnik papieru i zwijacz)
INTENS
1735 | (intensywnos¢ wydruku)
1736 | ADJUST .
(Regulacja wysuwu etykiety)
1737 PREPRT
(Wysuw dla etykiet z nadrukiem)
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HW-SET R-FEED
1730 | (Ustawienia 1738 | (Ustawienie wysuwu powrotnego dla
drukarki) paragonu)
1740 S-FORM
(Format numeracji etykiet / paragonow)
PRINT
S ADDUP
1700 (Ustawienia | 1750 . . . .
. (Ustawienia etykiety zbiorczej)
drukowania)
1761 TICKET
(Ustawienia zawartosci paragonu)
TICKET LIST
1760 | (Ustawienia 1762 (Wybdr informacji na paragonie)
paragonu) FONT
1763 L .
(Wielkosci czcionek na paragonie)
SLMODE
1810 (Wybér trybu pracy)
OPMODE
120 | Rodza trybu pracy)
SCALE
1830 (Przypisanie do nr. dziatu)
TIME
1840 (Ustawienia daty I czasu)
1851 EDIT
(Uzytkownik: Nowy / Edycja)
PASSWD
CLERK 1852 | 7miana hasta uzytkownika)
(Ustawienia DEL
1850 | operatorow 1854 (Usuwanie uzytkownikéw)
i haset)
CONFIG 1 1855 PERMIS
. (Konfiguracja uprawnien)
1800 | (Konfiguracja
wagi) 1856 |CKEY
(Konfiguracja klawiszy operatoroéw)
DISP
1861 (Test wyswietlacza)
AD
1862 (Test przetwornika A/C)
KEY
1863 (Test klawiatury)
TEST CHESS
1860 (Testy) 1864 (Test drukarki)
SENSOR
1865 | Test caujnikéw drukarki)
VER
1867 (Informacja o wersji firmware wagi)
COMM
1868 (Informacja o komunikacji)
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CODE Menu CODE Sub Menu CODE Sub Menu
DISP
1871 (Ustawienia wy$wietlania)
PRT
1872 (Ustawienia drukowania)
SALE
PARAM 1873 (Ustawienia sprzedazy)
1870 (Parametry wagi) | 1874 CLERK
(Ustawienia logowania operatorow
CONFIG 1877 BACKUP
1800 | (Konfiguracja (Kopia danych na pamie¢ USB)
wagi) RESTORE
1888 | (Odtworzenie danych z kopii zapisanej
w pamieci USB)
F-KEY
1881 | (Definiowanie klawiszy funkcyjnych na
F-KEY klawiaturze DPLU)
1880 | (Definiowanie
Kklawiatury) BDO(.:K F'I.(EY . .
1882 | (Definiowanie statusu klawiszy klawiatury
fimkcyinej)
SERVIC
111 Ok redlenic wagi w sieci)
DHCP
1912 (Ustawienia DHCP)
1P
NET 1913 .o .
(Ustawienia IP wagi)
1910 Paramef
iomunikhaycji) 1914 | REMOTE
(Ustawienia IP komputera)
1915 RSBZC, : .
COMM (Szybkoé¢ transmisji RS232C)
1900 (Ustawienia 1916 WLAN .
komunikacji) (Ustawienia WLAN)
1920 |[APPL
(Funkcjonowanie w sieci)
1930 |LOCK 4 L
(Zablokowanie / Odblokowanie komunikacji z waga)
CHECK
1940 e .
(Wyswietlenie adresu wagi)
1950 |BACKUP .
(Kopiowanie ustawien do nowej wagi)
1960 SLAVE

(Rejestracja wag “‘Slave”” na wadze Master)
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2.2 OGOLNE ZASADY PROGRAMOWANIA

Wage mozna programowac korzystajac z komputera albo uzywajac bezposrednio
klawiszy na wadze. Dzigki czytelnemu wyswietlaczowi LCD, bezposrednie
programowanie wagi jest tatwe i przyjemne.

W czasie programowania wagi, uzywa si¢ nastgpujacych klawiszy:

g Wejscie do MENU.

BUl Przechodzenie pomig¢dzy wierszami menu (przewijanie): w dot oraz w
A e

gore.
g Wyjscie z MENU bez zapisywania wprowadzonych zmian ustawien.
Ly Zapisywanie pojedynczych ustawien.
Zapisanie ustawien w menu.
Usuwanie blednie wprowadzonych danych.

Wybér zadanej funkcji menu programowania nastgpuje poprzez nacisnigcie klawisza
K958 i podanie numeru funkcji MENU.
WENU

Po naci$nigciu klawisza &M, waga wyswietli numer funkcji menu programowania
oraz jej nazwe, jak na rysunku ponize;j.

Nazwa funkcji menu programowania.

(30 PhA

PLY

Numer funkcji MENU.



2.3. KOLEJNOSC PROGRAMOWANIA DANYCH

Wazine:

W czasie programowania wagi, istotne znaczenie ma kolejnos¢ programowania
poszczegolnych danych. Programowanie niektorych funkcji jest mozliwe po
wczesniejszym zaprogramowaniu danych, ktorych istnienie jest poiniej wymagane
w czasie programowania takich funkcji.

Ponizej przedstawiono przyktadowy opis programowania wagi CL3000.
Szczegdtowy opis programowania kazdej z funkcji Menu znajduje si¢ w drugiej
czescei instrukeji obstugi.

Programowanie danych i funkcji, ktore nie beda uzywane przez uzytkownika mozna
pominac.

Wazine:

Dostep do poszczegolnych funkcji menu moze wymagac podania hasta
WENU

i potwierdzenia go klawiszem HIiE.

W nowej wadze, jest fabrycznie ustawione hasto dostepu: ,,011".

Zmiana i definiowanie haset oraz odpowiadajacych im zakresow dostepu jest
mozliwe w czasie programowania funkcji Menu: 1850.

Przykladowy opis programowania wagi pracujacej w trybie etykietowania:

e  Ustaw tryb pracy wagi (programowany w Menu: 1810, nalezy wybra¢:
2" - Etykieta).

e  Ustaw date i czas (programowane w Menu: 1840).

e  Ustaw tryb pracy drukarki (programowany w MENU 1731, nalezy
wybra¢: ,,0” - Etykieta)

e  Ustaw wielkos$¢ uzywanej etykiety (programowana w Menu: 1732)

e  Uruchom automatyczna kalibracje czujnikow etykiety (automatyczna
kalibracja w Menu: 1733)

e  Ustaw parametry komunikacji przez Ethernet W-LAN lub RS232 zaleznie
od rodzaju wykorzystywanego potaczenia z komputerem (programowane
w Menu: 1910). Zaprogramowanie tej funkcji jest wymagane, jezeli waga
ma pracowac w potgczeniu z komputerem z zainstalowanym programem
zarzqdzajgcym albo dane w wadze bedqg programowane przy uzyciu
programu CL-Works.

e  Wybierz elementy opisu PLU, ktore beda wykorzystywane w czasie
eksploatacji wagi (programowane w Menu: 1144) okreslajac je symbolem
I

e  Zaprogramuj formaty etykiet projektowanych przez uzytkownika
(uzywajac programu CL-Works).
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Nizej przedstawione dane zawierajace dodatkowe informacje dotyczace towardw,
nalezy zaprogramowac przed przystapieniem do programowania listy towaréw PLU,
gdyz tylko wtedy bedzie mozliwe pozniejsze powigzanie tych danych z danymi
poszczegdlnych artykutow. Programowanie danych, ktore nie beda uzywane przez
uzytkownika moze zosta¢ pominigte.

Danymi zawierajacymi dodatkowe informacje dotyczace towarow tymi sa:

e  Nazwy dzialow wraz z ich numerami — co najmniej 1 dzial musi by¢
zaprogramowany w wadze (programowane w Menu: 1210 lub za pomoca
programu CL-Works)

e Nazwy grup towarowych wraz z ich numerami (programowane w Menu:
1220 lub za pomoca programu CL-Works), jezeli bedzie wykorzystywany
podzial na grupy towarowe.

e  Formaty kodow kreskowych (programowane w Menu: 1260 lub za
pomoca programu CL-Works)

e  Status ogdlnych formatow kodow kreskowych: Okresli¢, czy
zaprogramowane formaty kodu kreskowego maja by¢ stosowane ogdlnie
dla catej bazy towarowej, czy jako formaty indywidualnie przypisane do
kazdego artykutu PLU (programowane w Menu: 1520).

e  Symbole jednostek ilosci (programowane w Menu: 1280 lub za pomoca
programu CL-Works)

o Tres¢ opisow sktadu surowcowego (programowane w Menu: 1310 lub za
pomocg programu CL-Works)

e Dane okreslajace wartos$ci i parametry rabatéw (programowane w Menu:
1130 lub za pomoca programu CL-Works)

e  Status rabatéw ogolnych: Okresli¢ czy zaprogramowane formy rabatow
majg by¢ stosowane ogoblnie dla calej bazy towarowej, czy jako formy
indywidualnie przypisane do wybranych asortymentow PLU
(programowane w Menu: 1510).

o  Wartosci stawek podatku VAT wraz z ich numerami (programowane w
Menu: 1230 lub z programu CL-Works)

e  Status podatkow ogdlnych: Okresli¢ czy zaprogramowane stawki podatku
maja by¢ stosowane ogolnie dla catej bazy towarowej, czy jako stawki
indywidualnie przypisane do kazdego artykutu PLU (programowane w
Menu: 1540).

e  Tres$¢ komunikatow reklamowo/informacyjnych drukowanych na
etykietach po przypisaniu do wybranych towar6w PLU (programowana w
Menu: 1240 lub za pomoca programu CL-Works)

e Tres$¢ komunikatow reklamowo/informacyjnych wyswietlanych na
wyswietlaczu wagi w czasie przerw pracy (programowana w Menu: 1430
lub za pomoca programu CL-Works)
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e  Nazwy krajow pochodzenia towaréw (programowane w Menu: 1250 lub
za pomoca programu CL-Works)

e  Wartosci tary programowanej (programowane w Menu: 1270 lub za
pomoca programu CL-Works)

e Tre$c¢ tabel okreslenia wartosci odzywczych (programowana w Menu:
1320 lub za pomoca programu CL-Works)

e Nazwy sklepow (programowane w Menu: 1410 lub za pomoca programu
CL-Works)

e  Status etykiet ogdlnych: Okresli¢ czy drukowane maja by¢ etykiety
wedlug wybranych formatow stosowanych ogélnie dla calej bazy
towarowej, czy etykiety maja by¢ drukowane wedhug formatow
indywidualnie przypisanych do kazdego artykutu PLU (programowane
w Menu: 1510)

Po zaprogramowaniu powyzszych danych mozna przystapi¢ do programowania:

e  Danych asortymentéw PLU (programowane w Menu: 1120 lub za pomoca
programu CL-Works).

e  Ustawien klawiszy klawiatury DPLU (programowane w Menu: 1160
lub za pomocg programu CL-Works)

e  Przypisania wagi do: Numeru dzialu i numeru nazwy sklepu
(programowane w Menu: 1810).

e  Ustawien zakreso6w pozioméw uprawnien uzytkownikow oraz
indywidualnych haset dostepu (programowane w Menu: 1850
lub za pomocg programu CL-Works)

Wazne:

W wagach pracujqcych pod nadzorem systemu komputerowego, nalezy
zablokowac hastem mysliwosé dostgpu do funkcji programowania oraz funkcji
chwilowej zmiany cen i typu towaru odpowiednio programujqc uprawnienia
uzytkownikow w Menu: 1855.

Zablokowanie tych funkcji nie ma wplywu na przesylanie danych z systemu
komputerowego.
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2.4. PROGRAMOWANIE DANYCH ASORTYMENTOW

PLU

Dla asortymentu PLU, mozliwe jest zaprogramowanie elementéw informacyjnych
wyszczegolnionych w ponizszej tabeli.

Wskazowka:

Programowanie elementéw informacyjnych oznaczonych znakiem ,, #” jest mozliwe,
o ile sq one ustawione jako parametry aktywne, w Menu: 1144 - ,, Wybor elementow
opisu PLU”. Elementy nie uzywane mozna pozostawic¢ oznaczone jako nieaktywne,
dzieki czemu nie bedg wystepowaty w trakcie programowania.

Nr Nazwa: Opis: Uwagi:
Okreslenie numeru dziatu, dla
Programowanego asortymentu Programowanie dziatow:
PLU.
Zwykle jest wybierane ustawienie W MENU: 1210.
1 DEPT P Numer dziatlu moze zawierac si¢ w
domyslnie: ) .. A
. zakresie od 1 do 99, zaleznie od ilo$ci
Dziatnr 1, .
zgodne z domyslnie ustawionym zaprogramowanych dziatow.
przypisaniem wagi do dziatu nr 1.
OkreSlenie numeru PLU dla Dostepna ilo$¢ pozycji PLU: 9999.
2 PLU programowagiglj) asortymentu Numeracja PLU moze by¢ z zakresu od
' 1 do 999999
Okreslenie typu towaru dla
programowanego asortymentu
PLU:
1- Wazony. Cena jednostkowa
jest okreslana jako cena za kg. W zaleznosci od wybranego typu towaru
2- Na sztuki. Cena jednostkowa niektore dane automatycznie nie beda
3 TYPE . : . P . L
dotyczy jednej sztuki. wyswietlane np. dla towaré6w wazonych
3- Na sztuki w opakowaniu nie beda wyswietlane elementy 161 17.
zbiorczym. Cena jednostkowa
dotyczy catego opakowania, ale
mozliwa jest sprzedaz niepetnych
opakowan
Pierwsza linia nazwy PLU. Max.
40 znakow.
4 NAMEI Zawarto$¢: Tres¢ pierwszej linii
nazwy. Towar moze by¢ opisany przez trzy linie
Druga lina nazwy PLU. Max. 40 nazwy, po 40 znakow kazda.
znakow. W MENU: 1710 ustawia si¢ ilo$¢ linii
3 NAME2 % Zawartos¢: Tres¢ drugiej linii drukowanych na etykiecie albo
nazwy. paragonie.
Trzecia linia nazwy PLU. Max.
6 NAMES3 % 40 znakow.
Whisz tres¢ trzeciej linii nazwy.




Nazwa:

Opis:

Uwagi:

GROUP %

Okreslenie numeru grupy
towarowej dla programowanego
asortymentu PLU.

Programowanie grup towarowych:
W MENU: 1220.

Nr grupy moze by¢ z zakresu od 1 do
99, zaleznie od ilosci
zaprogramowanych grup.
Okreslenie Nr grupy jako 0 oznacza, ze
towar nie korzysta z przypisania do
grupy towarowe;j.

E.BAR %

Okreslenie statego numeru kodu
EAN13.

Jezeli wymagane jest drukowanie

w kodzie kreskowym ciagu statych cyfr,
zamiast kodu wagowego wedlug wzorca

zaprogramowanego w wadze, funkcja

pozwala na wpisanie ciaggu trzynastu

cyfr.
Przyktad dla kodu EAN13:
5906675105284
Kod bedzie drukowany, pod warunkiem,
Zze trzynasta cyfra jest prawidlowa cyfra
kontrolng kodu EAN.

LABEL

Okreslenie indywidualnego
numeru wzorca etykiety
podstawowe;j.

Nr. 0 oznacza, ze towar PLU nie uzywa
indywidualnego wzorca etykiety, a jako
etykieta podstawowa bedzie drukowana
etykieta wg wzorca ustawionego w
MENU 1510.
W przypadku podania numeru wzorca,
dla danego artykutu PLU jako etykieta
podstawowa bedzie drukowana etykieta
wedhug wzorca o podanym numerze.
Wzorce etykiet o numerach od 1 do 30
sa zaprogramowane fabrycznie na stale.
Formaty etykiet o numerach od 51 do 75
moga by¢ wykorzystane w przypadku
wzorcoOw etykiet programowanych przez
uzytkownika w edytorze programu CL-
Works.
Uwaga:

Jezeli w ustawieniach ogdlnych
wybrano uzycie etykiety ogoélnej, jako
“TAK”, to parametr ten nie jest
aktywny.

49




Nazwa:

Opis:

Uwagi:

10

LABEL2 %

Okreslenie numeru wzorca
etykiety dodatkowe;j.

W przypadku dokonania wyboru
etykiety dodatkowej (o numerze innym
niz 0), do kazdego PLU begda drukowana
druga etykieta, ktora moze mie¢ format
inny niz etykieta podstawowa.
Numer wzorca etykiety dodatkowe;.
Nr. 0 oznacza, ze towar PLU nie uzywa
zadnego wzorca etykiety dodatkowe;.
Jezeli zostanie wybrany numer wzorca
inny niz 0, to dla danego artykulu PLU,
jako etykieta dodatkowa, bgdzie
drukowana etykieta wedlug wzorca o
podanym numerze.

Wzorce etykiet o numerach od 1 do 30
sa zaprogramowane fabrycznie na state.
Wzorce etykiet o numerach od 51 do 75
moga by¢ wykorzystane dla wzorcow
etykiet programowanych przez
uzytkownika w edytorze programu CL-
Works.

ORIGIN %

Okreslenie numeru kraju
pochodzenia towaru.

Programowanie krajow pochodzenia dla
towarow:
W MENU: 1250.
Numer kraju pochodzenia moze by¢ on
z zakresu od 1 do 499
Wartos$¢ 0 oznacza, ze oznaczenie kraju
pochodzenia nie jest uzywane.

12

*EWT %

Okreslenie statej warto$ci masy
dla asortymentu.

* - Element jest wy$wietlany,
jezeli programowany asortyment
zostat okreslony jako towar
wazony.

Jesli towar jest sprzedawany zawsze w
opakowaniach o $cisle okreslonej
gramaturze, np. 250g, wedtug ceny
jednostkowej za kg, to wykorzystanie
funkcji ,,Stata masa” pozwala
wprowadzi¢ statg wartosci masy dla
programowanego towaru.

Jesli nie uzywa si¢ stalej masy nalezy
przej$¢ dalej naciskajac PRINT

13

PREFIX %

Okreslenie cyfry prefiksu, ktore
dla programowanego towaru beda
drukowane w kodzie kreskowym

EANI3.

Dla kazdego asortymentu PLU moze
by¢ drukowany indywidualny prefiks,
jesli zaprogramowano wzorzec kodu
kreskowego EAN13, stosujac litery ,,F”

jako dwa pierwsze znaki we wzorcu.

Programowanie wzorcow kodu
keskowego:
W MENU: 1260.




Nr Nazwa: Opis: Uwagi:
Numer wyréznika moze by¢ z zakresu
od 1 do 999999.
Okreslenic numeru wyroznika Wyréznik bedzie by¢ drukowany, jesli
14 CODE % towaru dla kodu kreskowego K Zaprogramowano wzorzec IFOdu ,
EAN13. reskowego _EA'N_13, stos_ujqclllte?y i
(duze 1), w ilo$ci odpowiadajacej lub
przekraczajacej ilos¢ znakow stosowana
w wyrdzniku.
15 FPRICE % Okreslenie stalej wartosci ceny Asortyment bedzie sp.rzed?wany zawsze
dla asortymentu. w zastalej cenie.
Okreslenie jednostkowej ilosci
sztuk dla asortymentu.
16 APCS . ﬁr - Element jest wyswietlany, lose n:)(zizi t()i)(;c929;fikresu.
jezeli programowany towar zostat
okreslony jako towar na sztuki,
albo na stuki w opakowaniu
zbiorczym.
Okreslenie numeru jednostki
ilosci sztuk ilosci sztuk dla
asortymentu.
Dostepne sg numery symboli z zakresu:
16 % SYMBOL % - Element jest wy$wietlany, od 1do8.
jezeli programowany towar zostat
okreslony jako towar na sztuki,
albo na stuki w opakowaniu
zbiorczym.
Okreslenie ceny jednostkowej dla Dostepny zakres cen:
17 PRICE % asortymentu. 0d 0,00zt do 9999,99zt
Okreslenie promocyjnej .
18 S.PRICE % (specjalnej) ceny jednostkowej o]?iog,tgg;?/ dZ:I;rgesgc,gg.zl
dla asortymentu.
Okreslenie numeru definicji Dostepny zakres numeréw definicji
19 TAX % podatku stosowanego dla podatku:
asortymentu. Od 1do9.
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Nazwa:

Opis:

Uwagi:

20

*TARE %

Okreslenie wartosci tary dla
asortymentu lub numeru definicji
warto$ci tary zaprogramowanej w

tabeli tar.

* - Element jest wy$wietlany,
jezeli programowany towar zostat
okreslony jako towar wazony.

Dostepny zakres wartosci tary:
0Od 0,000kg do wartosci parametru
,.Zakres tary” wskazanego na tabliczce
ZNnamionowe;j.
Uwaga:

Mozna podawaé wylacznie wartosci tary
zgodne z rozdzielczo$cia wagi,
wynikajaca z warto$ci dziatki
pomiarowej wagi dla pierwszego
podzakresu pomiarowego.
Przyktad:

Dla wagi o zakresie 6/15kg i dziatacie
2/5g, mozliwe jest podanie warto$ci tary
z zakresu od 0,000kg do 5,998kg, z
rozdzielczoscia 0,002g.
Dostepny zakres numerdéw definicji
warto$ci tary: Od 1 do 8.

21

*P.TARE %

Okreslenie tary procentowej dla
asortymentu.

* - Element jest wy$wietlany,
jezeli programowany towar zostat
okre$lony jako towar wazony.

Mozna poda¢ wartos¢ tary jako
procentowa warto$¢ masy produktu,
z zakresu: Od 0,00% do 99,99%.

22

*T.LIMIT %

Okreslenie limitu tary
procentowej dla asortymentu.

* - Element jest wy§wietlany,
jezeli programowany towar zostat
okreslony jako towar wazony.

Mozna podaé¢ warto$¢ limitu tary
procentowej jako warto$¢ w procentach
z zakresu: Od 0,00% do 99,99%.
Jezeli wartos¢ tary procentowe;j jest
mniejsza od wartosci podanego limitu
lub jest mu rowna, to drukowana jest
warto$¢ masy brutto.

Jezeli wartos¢ tary procentowej jest
wigksza od podanego limitu to
drukowana jest warto$¢ masy netto.

23

BAR

Okre$lenie numeru wzorca kodu
kreskowego dla asortymentu, dla
etykiety podstawowej.

24

BAR2 %

Okre$lenie numeru wzorca kodu
kreskowego dla asortymentu, dla
etykiety dodatkowe;.

25

PR.DATE %

Okreslenie daty produkcji
asortymentu, na podstawie
wewngtrznego kalendarza
w wadze. Zmiana daty w
stosunku do daty biezacej
nastgpuje po podaniu ilosci dni z
zakresu od 0 do 999.

Podana ilo$¢ dni jest odejmowana
od biezacej daty w celu wyliczenia daty
produkcji drukowanej na etykiecie.
Waga odejmujac dni, uwzglednia
biezacy dzien jako pierwszy.
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Nr Nazwa: Opis: Uwagi:
Okreslenie daty pakowania Podana ilo$¢ dni jest dodawana do
asortymentu, na podstawie biezacej daty, w celu wyliczenia daty
wewngetrznego kalendarza pakowania drukowanej na etykiecie.
26 P.DATE % w wadze. Waga dodajac dni, uwzglednia biezacy
Zmiana daty w stosunku do daty dzien jako pierwszy.
biezacej nastepuje po podaniu W przypadku ustawienia wartosci ,,0”,
ilo$ci dni z zakresu od 0 do 999. drukowana jest biezaca data.
Okreslenie godziny pakowz?.ma Podana ilo$¢ godzin jest dodawana do
asortymentu, na podstawie . B . .
godziny biezacej, w celu wyliczenia
wewnetrznego zegara w wadze. odziny pakowania drukowanej na
27 P.TIME % Zmiana godziny w stosunku do & yp etykiecie J
g0d21_ny.b1§z.qcej nastepuje po W przypadku ustawienia wartosci ,,0”,
podaniu iloéci godzin z zakresu informacia nie jest drukowana
0d 0.do 99. Jame] :
Podana ilo$¢ dni jest dodawana do daty
Okreslenie daty waznos$ci pakowania, w celu wyliczenia daty
asortymentu. pakowania drukowanej na etykiecie.
28 S.DATE % Zmiana daty w stosunku do daty Waga dodajac dni wlicza dzien biezacy
biezacej nastepuje po podaniu jako pierwszy.
ilosci dni z zakresu od 0 do 9999. W przypadku ustawienia wartosci ,,0”,
informacja nie jest drukowana.
Okreslenie godziny wazno$ci Podana ilo$¢ godzin jest dodawana do
asortymentu. godziny biezacej, w celu wyliczenia
29 S.TIME % Zmlar}a go'dz'my w stosunl_(u do godziny pakowar}la Fimkowanej na
godziny biezacej nastepuje po etykiecie.
podaniu ilo$ci dni z zakresu od 0 W przypadku ustawienia wartosci ,,0”,
do 99. informacja nie jest drukowana.
OkreSlenie daty przygotowa_ma Podana ilo$¢ dni jest dodawana do daty
asortymentu (np. wykonania . . .
P . . pakowania, w celu wyliczenia daty
obrobki termicznej). . . Y
30 C.DATE % . przygotowania drukowanej na etykiecie.
Zmiana daty w stosunku do daty . P NP
L . . Waga dodajac dni wlicza dzien biezacy
biezacej nastgpuje po podaniu Ko pierwsz
ilosci dni z zakresu od 0 do 9999. Jaxo plerwszy.
Okre$lenie numeru opisu towaru. e,
. - Tresci opisOw sg programowane w
W zaleznosci od skonfigurowania
o . .. - Menu 1320.
ilosci znakow w opisie, mozliwe . o,
. Lo : Dostgpny Zmiana konfiguracji ilo$ci
jest przypisanie opisu o numerach nakow w opisach. iest dokonywana
31 MSG.NO % z zakresu: P »J W
. przez serwis centralny CAS Polska:
-od 1 do 999 (opisy po 510 i1 .
, - Po okresleniu ilosci znakow
znakéw) w zamoOwieniu
-od 1 do 499 (opisy po 1020 . L -
nakéw) - Na zyczenie uzytkownika.
Okre$lenie numeru tabeli Dane sg programowane w Menu 1320.
32 NUTRI % Z informacjami o wartosci Dostepny zakres numerow tabel:
odzywczej - od 1 do 500
Tresci wiadomosci na etykiecie sa
I programowane w Menu: 1142.
33 SMSG % Okreslenie numeru tekstu Dostgpny zakres numeréw wiadomosci

wiadomosci na etykiecie.

na etykiecie:
-0d 0.do 99




Nr Nazwa: Opis: Uwagi:
Okre$lenie numeru dziatu, Dostepny Zakrgs pulperéw dziatu
34 | RF.DEPT % L odniesienia:
dla PLU odniesienia.
-0d 0do 99
Okreslenie numeru dziatu, Dostepny zakres'nu.m eréw PLU
35 REPLU % dla PLU odniesienia odniesienia:
) - 0od 0 do 999999
_—— . Dostepny zakres numeroéw dziatu, dla
36 | CP.DEPT % Ol;‘ﬁffg “;mer” dziatu, PLU potaczonego:
potaczonego. -0d 0.do 99
Okreglenie numeru PLU, Dostepny zakres numeréw PLU, dla
37 CP.PLU % dla PLU polaczonego PLU potaczonego:
) - 0od 0 do 999999
38 | LINK.NO % Okref:g:t‘;i"eﬁ?v’vog%meCh Dostepne wartosci: ,,0”, ,,17, ,2”.
Okreslenie numeru dziatu,
dla pierwszego taczonego
asortymentu PLU. Dostepny zakres numeroéw dziatu, dla
3 *LN.DEP1 * - ].€1§m§nt jest wyswietlany, PIin;ch zc;nggo.
jezeli programowany
wprowadzono numer ,,1” lub ,,2”
w poz. 38.
Okreslenie numeru PLU,
dla pierwszego PLU laczonego.
Dostepny zakres numeréw PLU, dla
40 *LN.PLU1 % - Element jest wy§wietlany, PLU faczonego:
jezeli programowany - 0d 0 do 999999
wprowadzono numer ,,1” lub ,,2”
w poz. 38.
Okreslenie numeru dziatu,
dla drugiego PLU faczonego.
Dostepny zakres numer6éw dziatu, dla
41 *LN.DEP2 * - Element jest wy$wietlany, PLU Iaczonego:
jezeli programowany -0d 0do 99
wprowadzono numer ,,2”
w poz. 38.
Okreslenie numeru PLU,
dla drugiego PLU faczonego.
Dostepny zakres numeréw PLU, dla
42 *LN.DEP2 % - Element jest wyswietlany, PLU faczonego:
jezeli programowany - od 0 do 999999

wprowadzono numer ,,2”
w poz. 38.




2.4.1. Programowanie danych PLU — Towar wazony (Menu 1120)

Sposéb wejscia do funkciji:

1] 2

Pamietaj:

Cena dla towaréow wazonych jest podawana jako cena za kg.

W czasie sprzedazy towaru, bedzie on musiat by¢ zwazony w celu wyliczenia
nadlesnosci za zwazona porcje towaru.

Po wejsciu do funkcji programowania danych PLU, waga wyswietli przez chwile
informacje o ilosci wolnych pozycji asortymentowych.

REMAIN999999
1100

W celu zaprogramowania danych towaru nalezy wykonaé nizej opisane czynnosci.
Informacja:
Aby zapisaé wprowadzone dane, nacisnij klawisz m
Aby opusci¢ menu programowania nie zapisujgc danych, nacisnij klawisz g
Przebieg programowania danych:

e Okreflenie numeru dzialu (Domysiny nr dziatu: 1)

Okresli¢ numer dziatu (z zakresu od 1 do 99), do ktérego ma by¢ przypisany
asortyment PLU.

Informacja:
W nowej wadze domysinie proponowany jest dziat nr 1 o nazwie ,, Default”
(programowanie danych grup towarowych jest dostgpne w Menu 1220).

B Default
Przyktad: 1 l ! 1l Ed ‘t
dtrt




e  Okreflenie numeru PLU
Okresli¢ numer PLU (z zakresu od 1 do 999999), dla programowanego asortymentu
PLU.
Jesli nazwa asortymentu PLU byla juz wczesniej wpisana pod wskazanym
numerem, to zostanie ona wyswietlona.

Informacja:
Jesli pod wybranym numerem Zaden towar nie byt wczesniej zaprogramowany,
zostanie wySwietlony komunikat: ,,No Data”.

No Data

Przyklad: 1 HeG Ed ik

1 | A LU

]
I

e Okreslenie typu PLU: | L
Okresli¢ typ PLU, dla programowanego asortymentu PLU.

Dla towaru wazonego, sposrod dostepnych wariantdéw nalezy wybraé typ 1 —,,By
weight” (Wazony). .
ght” ( ) BY-weight
Przykiad: 1 Hel Ed ok
[ 2y
' B v
I

e Okreslenie tresci pierwszej linii nazwy asortymentu:
Whisacd tre$¢ pierwszej linii nawy asortymentu - moze zawiera¢ do 40 znakow.

BEEF
[y
Przyktad: BEEF Hey E Q‘ ik
Bl{E|[E|F E nfink |
I emw wiww

e OkreSlenie tresci drugiej linii nazwy asortymentu:
Whisad tre§¢ drugiej linii nawy asortymentu - moze zawiera¢ do 40 znakow.

Jezeli tres¢ tej nie jest uzywana Mozna przejs¢ dalej, naciskajac klawisz msams.

e OkreSlenie tresci trzeciej linii nazwy asortymentu:
Whisac tres¢ trzeciej linii nawy asortymentu - moze zawiera¢ do 40 znakow.

B

Jezeli tres¢ tej nie jest uzywana Mozna przej$¢ dalej, naciskajac klawisz .



e  Okreslenie przypisania do grupy towarowej:
Okresli¢ numer grupy towarowej, dla programowanego asortymentu PLU (wymaga
wczesniejszego zaprogramowania danych grup towarowych w Menu 1220).
Jezeli przypisanie do grupy towarowej nie jest uzywane, ustaw wartos¢ ,,0”’

Meat
Przyklad 1 >
N - Hel Ed ok
| — Orotl

e Okreslenie kraju pochodzenia:
Okresli¢ numer kraju pochodzenia, dla programowanego asortymentu PLU.
Wymaga wczesniejszego zaprogramowania danych krajéw pochodzenia w Menu:
1250.
Jezeli przypisanie kraju pochodzenia nie jest uzywane, ustaw warto$¢ ,,0”.

Przyktad: 49 Chi’:m
)
4 9 Heg £d ik
[y r
orog m

e Okreslenie numeru prefiksu kodu kreskowego:
Okresli¢ numer prefiksu kodu kreskowego, dla programowanego asortymentu PLU.
Wymaga wczeséniejszego, odpowiedniego zaprogramowania struktury wzorca kodu
kreskowego w Menu: 1260.

Jezeli okreslenie numeru prefiksu kodu kreskowego nie jest uzywane, ustaw warto$¢
5,07,

Przyk’rad | HED Ed ok
) A
1| i PrEF -

e Okreslenie numeru wyroéznika towaru dla kodu kreskowego:
Okresli¢ numer wyrdznika, dla programowanego asortymentu PLU.
Wymaga wczesniejszego, odpowiedniego zaprogramowania struktury wzorca kodu
kreskowego w Menu: 1260.
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Tlos¢ znakoéw wyrdznika nie moze by¢ wieksza niz 6 i nie moze by¢ wigksza niz
zaprogramowana we Wzorcu.

Jezeli okreslenie numer wyrdznika dla kodu kreskowego nie jest uzywane, ustaw
wartosc¢ ,,0”.

Przyklad: 1941 | HeG Ed ik
119 4 1|E8 LodE
194!

e Okreslenie warto$ci ceny jednostkowej (za kg):
Okresli¢ warto$¢ ceny jednostkowej, dla programowanego asortymentu PLU.
Warto$¢ ceny nalezy wprowadza¢ z pominigciem przecinka separujacego warto§¢ w
ztotych od wartos$ci w groszach. Laczna ilo$¢ znakdw w cenie nie moze by¢ wicksza
niz 6.
)
Wprowadzong warto$¢ nalezy potwierdzi¢, naciskajac klawisz s,

Przyktad: Cena: 10,00zt
110 0 O

e Okreslenie przypisania do stawki podatkowe;j:
Okresli¢ numer stawki podatkowej, dla programowanego asortymentu PLU.
Wymaga wczesniejszego zaprogramowania danych stawek podatkowych w
Menu:1231.
Jezeli przypisanie do stawki podatkowej nie jest uzywane, ustaw wartosc ,,0”.

Przyktad: 0 — Nie uzywane. ]?C’mn t use
0 Hed £ Lf it
’ EA-
H

e Okreflenie wartosci tary:
Okresli¢ warto$¢ tary, dla programowanego asortymentu PLU.
Mozliwe sa dwa nastepujace sposoby okreslenia wartosci tary:

1. Jako warto$¢ masy z zakresu: od 0,000kg, do wartosci okreslonej
parametrem ,,Zakres tary” wskazanym na tabliczce znamionowej. Mozna
podawac wylacznie wartosci tary zgodne z rozdzielczoscig wagi
wynikajaca z wartosci dziatki pomiarowej dla pierwszego podzakresu
pomiarowego.



Przyklad: Dla wagi o zakresie 6/15kg i dzialacie 2/5g, mozliwe jest
podanie wartosci tary z zakresu od 0,000kg do 5,998kg, z rozdzielczoscig
0,002g.
2. Jako numer definicji wartosci tary wg. w tablicy tar (wymaga
zdefiniowania tablicy warto$ci tar w Menu: 1270).
Dostgpny zakres numerdéw definicji wartosci tary: Od 1 do 8.
Jezeli okreslenie ceny jednostkowej nie jest uzywane, ustaw wartos¢ ,,0,000”

Przyktad: Tara: 0,100kg :
1i0 0 "335d4b

(2

e Okreslenie daty produkcji:
Okresli¢ date produkcji, dla programowanego asortymentu PLU.
Jezeli data produkcji ma by¢ inna niz data pakowania mozliwe jest jej podanie, jako
odrebnej daty. Okreslenie daty produkceji asortymentu nastepuje, na podstawie
wewngtrznego kalendarza w wadze oraz podanej ilo$ci dni, z zakresu od 0 do 999,
jaka ma by¢ odjeta od daty biezacej.
W przypadku podania wartosci ,,0”, informacja o dacie produkcji nie jest
drukowana.

Przyklad: 1 dzief. 1ed Ed f
=y
1] Ex Pr.o':%fl

i

e Okreslenie daty pakowania:
Okresli¢ date pakowania, dla programowanego asortymentu PLU.
Jezeli data pakowania ma by¢ inna niz biezace wskazanie, mozliwa jest jej zmiana.
Okreslenie daty pakowania asortymentu nastgpuje, na podstawie wewnetrznego
kalendarza w wadze oraz podanej iloéci dni, z zakresu od 0 do 999, jaka nalezy
doda¢ do biezacej daty.
Dzien, w ktérym dokonano pakowania, wliczany jest jako pierwszy.
W przypadku podania wartosci ,,0”, drukowana jest informacja o biezacej dacie wg
wskazan wewnetrznego kalendarza w wadze.

Przyktad: 1 dzien.

1 \ el EO‘I&
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e Okreslenie godziny pakowania:
Okresli¢ godzing pakowania, dla programowanego asortymentu PLU.
Jezeli godzina pakowania ma by¢ inna niz biezace wskazanie, mozliwa jest jej
zmiana.
Okreslenie godziny pakowania asortymentu nastepuje, na podstawie wewngtrznego
zegara w wadze oraz podane;j ilosci godzin, z zakresu od 0 do 99, jaka nalezy dodaé
do biezacego wskazania czasu.
W przypadku podania wartosci ,,0”, drukowana jest informacja o biezacej godzinie
wg wskazan wewngtrznego zegara w wadze.

Przyklad: 1 godzina. Heg E d '&
1 A ¢ anE
|
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e Okreslenie daty waznoSci asortymentu: e —iey]

Okresli¢ date waznosci, dla programowanego asortymentu PLU.

Okreslenie daty wazno$ci asortymentu nastgpuje, na podstawie wewngtrznego
kalendarza w wadze oraz podane;j ilosci dni, z zakresu od 0 do 9999, jaka nalezy
doda¢ do daty pakowania.

Dzien, w ktérym dokonano pakowania, wliczany jest jako pierwszy.

W przypadku podania wartosci ,,0”, informacja nie jest drukowana.

Przyktad: 2 dni. Heg Ed '}:
2 cjScy'i?l'E

e Okreslenie godziny waznosci asortymentu:
Okresli¢ godzine waznosci, dla programowanego asortymentu PLU.
Okreslenie godziny waznosci asortymentu nastepuje, na podstawie wewngtrznego
zegara w wadze oraz podanej ilosci godzin, z zakresu od 0 do 99, jaka nalezy doda¢
do biezacego wskazania czasu.
W przypadku podania wartosci ,,0”, informacja nie jest drukowana.

4N
Przyktad: 10 godzin. ik E dit
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e Okreflenie daty przygotowania asortymentu:

Okresli¢ datg przygotowania (np. wykonania obrobki termicznej), dla
programowanego asortymentu PLU.

Okreslenie daty przygotowania dla asortymentu nastgpuje, na podstawie
wewnetrznego kalendarza w wadze oraz podanej ilo$ci dni, z zakresu od 0 do 9999,
jaka nalezy dodac¢ do daty pakowania.

Dzien, w ktérym dokonano pakowania, wliczany jest jako pierwszy.

W przypadku podania wartosci ,,0”, informacja nie jest drukowana.

Przyktad: 2 dni. =
- 18 Ed ik
C == CdAEE

Informacja:
Zestawienie wszystkich funkcji okreSlen czasowych dla asortymentu:

Dane Opis - artesd___ Sposob dzialania

. Odjecie podanej

Dataprodukji | . L7 Nie Wezoraj | Przedwezoraj | ... | ilodci dni, od daty
biezaca data | drukowana biesacei
iezacej

L Dodanie podanej

Data | Pobiezacgj | py Jutro Pojutrze | ... | ilodi dni, do daty
pakowania dacie S
biezacej

Godzina Po biezacej Teraz Za Za dwie I')ocria.me po'dane_]

pakowania godzinie (biezaca) godzing godziny ilosei gm do

czasu biezacego

Dodanie do daty

Data Wamodci | L0 Die7acel Nie Jutro Pojutrze .. | biezace podangj
dacie drukowana ilosci dni,

zmniejszonej o 1.

Godzina Po biezacej . Za Za dwie l‘)()fia_me pgdanej

L L Biezaca . . ilosci godzin, do

Waznosci godzinie godzing godziny .

czasu biezacego

Dodanie do daty

Data Po biezacej Nie . biezacej podanej
przygotowania dacie drukowana Jutro Pojutrze " ilo$ci dni,

zmniejszonej o 1.
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e Okreslenie numeru opisu skladu przypisanego do asortymentu:
Okresli¢ numer opisu sktadu (z zakresu od 1 do 499 dla opiséw po 1020 znakow, lub
z zakresu od 1 do 999 dla opisow po 1020 znakdéw), przypisanego do
programowanego asortymentu PLU
(wymaga wczesniejszego zaprogramowania danych opisow sktadow w Menu:
1310).W przypadku podania wartosci ,,0”, informacja nie jest drukowana.

Don’t use
1an
Przyktad: 0 — Nie uzywane. $ny _E ?" it
0 nS50no
n
u
I _oms  wisw|

e Okreflenie numeru przypisanej do asortymentu tabeli z informacja
o wartos$ci odzywczej:
Okresli¢ numer tabeli z informacjami o warto$ci odzywczej (,,Nutrition fact™)
z zakresu od 1 do 500, przypisanej do programowanego asortymentu PLU.
Wymagane jest wezesniejsze zaprogramowania danych tabel z informacjami
o wartosci odzywczej, w Menu: 1320.
W przypadku podania wartosci ,,0”, informacja nie jest uzywana i mozna przejs$¢
=

dalej, naciskajgc klawisz .

100 £d it

Przyktad: 0 — Nie uzywane.
& P nU f ri
0 n
v w
Informacja:

W celu uzyskania wydruku tabeli wartosci odzywczych, w wersji zgodnej z obowigzujgcym
Rozporzqdzeniem PE i RUE 1169/2011, nalezy w Menu serwisowym wagi ustawi¢ dla
parametru nr 548 wartos¢ ,,8”.

Wydruk w/wym. tabeli wartosci odzywcezych jest mozliwy na etykiecie zawierajgcej pole o
nazwie ,,(N) EU” (ID 166), dostgpne w edytorze etykiet programu CL-WORKS PRO.
Etykieta powinna ponadto zawiera¢ pole tekstowe z informacjq o tresci:

*Referencyjna wartos¢ spozycia dla przecigtnej osoby dorostej (8 400kJ / 2 000kcal).
***Dzienne referencyjne wartosci spozycia witamin i sktadnikoéw mineralnych (dla oséb dorostych).

e Okreslenie numeru tekstu wiadomosci na etykiecie, dla asortymentu:
Okresli¢ numer tekstu wiadomosci na etykiecie (z zakresu od 1 do 99), dla
programowanego asortymentu PLU (wymaga wcze$niejszego zaprogramowania
danych wiadomosci na etykiecie w Menu: 1241). W przypadku podania warto$ci
,,0”, informacja nie jest drukowana.

Thank You

Przyktad: ficd E d lt
Wiadomo$¢ nr. 1 — “Thank You”. S ‘S (5
‘ nau

1|
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e Okreslenie dzialu PLU odniesienia — RE.DEPT:

Okres$li¢ numer dziatu PLU odniesienia,
0

0= Nie uzywaj numeru dziatu PLU

odniesienia

e ¥ OkreSlenie Nr PLU odniesienia — RE.PLU:
Okresli¢ numer PLU odniesienia,
0= Nie uzywaj numeru PLU odniesienia.
- |
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W przypadku korzystania z klawisza PLU odniesienia lub z powigzanych ze soba
asortymentéw PLU, nalezy postgpowac zgodnie z opisem na nast. stronie,
zmieszczonymi ponizej punktu ,,Zapis lub rezygnacja z zapisu wprowadzonych

danych asortymentu PLU”.

e  Zapis lub rezygnacja z zapisu wprowadzonych danych asortymentu

PLU:

PRIN
Nacisnigcie klawisza lub mEEE pozwala przej$¢ do programowania

kolejnego PLU.

Sav=
Nacisnigcie klawisza ! powoduje zapamigtanie wprowadzonych danych

i zakonczenie programowania danych PLU.

Nacisnigcie klawisza #=38 powoduje zakonczenie programowania bez

zapamigtania danych.

e  Programowanie polaczenia towaru PLU dla klawisza odniesienia.

Informacja:

| meF

W celu uzycia funkcji wymagane jest zaprogramowania w MENU 1880 klawisza .

[PLU Reference], o numerz