
(ARCHIWUM) Wózek
paletowy z wagą CAS CPS
1.5/201A

CENA:
4990.00 zł netto

 



OPIS

(ARCHIWUM)

W konstrukcji wagi wykorzystano wysokiej jakości przetworniki tensometryczne
klasy C3 wg OIML, produkcji CAS Corporation. Zapewnia to powtarzalność wyników
ważenia i odporność wagi na zmiany temperatury otoczenia.

Wymiary wózka dostosowane są do wymiarów europalety.

Standardowym wyposażeniem wagi jest RS 232C - umożliwia on transmisję ciągłą
stabilnych, albo niestabilnych wyników pomiaru, dwustronną współpracę z
komputerem, przesyłanie sygnałów o przekroczeniu nastawionych granic pomiaru
(limity). Możliwa jest również współpraca z drukarką szeregową (2 rodzaje
programowalnych wydruków).

Waga umożliwia sumowanie wyników ważeń.

 

Funkcje dodatkowe:

Wielokrotna tara w całym zakresie pomiarowym

Ważenie ze stałą TARĄ

Liczenie sztuk

Ważenie w % masy wzorca

Limity ważenia (High i Low)

Zegar czasu rzeczywistego

Współpraca z drukarką lub komputerem



Możliwość blokowania nieużywanych przycisków

 

Z opcjonalną drukarką:

drukowanie poszczególnych pomiarów, ich sumy, jak również daty, czasu
i numeru ID produktu.

CECHY

Model (ARCHIWUM) Wózek paletowy z wagą CAS
CPS 1.5/201A

Kod ID 01391

Symbol NT201A/1.5CPS_A

Zakres ważenia [kg] 1500

Działka legalizacyjna [kg] 0,5

Akumulator Tak

Długość wideł [mm] 1080

Funkcja liczenia sztuk Tak

Interfejs RS232

Klasa dokładności III

Legalizacja Tak

Limity ilościowe Tak

Limity wagowe Tak

Szerokość wideł [mm] 540

Wysokość unoszenia ładunku [mm] 170

Wyświetlacz LCD

Zasilanie Akumulator 6V / 10 Ah (Ładowarka 100V –
240V)
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