
Miernik wagowy CAS CI200A
(LED, RS232;)

CENA:
890.00 zł netto

 



OPIS

Miernik wagowy CAS CI-200A z wieloma funkcjami dodatkowymi w standardzie, z
obudową z tworzywa sztucznego oraz wyświetlaczem LCD . Jest miernikiem
przeznaczonym do budowy jedno lub dwuzakresowych wag . Przy jego
pomocy można utworzyć wagi wykorzystujące jedną lub kilka belek
tensometrycznych.

Seria CI-200, rodzina cyfrowych mierników zapewniających wszechstronność i
niezawodność w ekonomicznej cenie. Szeroka gama standardowych funkcji
obejmuje zasilanie DC w pełni funkcjonalną klawiaturę numeryczną, duży czytelny
wyświetlacz LED funkcje ID i wiele innych.

Miernik w standardzie wyposażony jest w jedno złącze RS232 do podłączenia
drukarki paragonowej, etykiet lub komputera PC. Możliwe jest rozszerzenie
miernika o drugi port RS232 pozwalający na komunikację z dwoma urządzeniami
jednocześnie.

Miernik nadaje się do ważenia palet, zwierząt gospodarczych i innych wag o
niestandardowych wymiarach.

Akumulator - opcja.

Cechy produktu:

Jasny wyświetlacz LED z czerwonymi cyframi, łatwy do odczytania we
wszystkich typach pomieszczeń
Zasilacz w zestawie (około 33 godzin pracy przy pełnej baterii)
Wysoka prędkość ważenia
Klawiatura numeryczna z fizycznymi klawiszami
Filtr cyfrowy, który usuwa wibracje z niestabilnych stołów wagowych lub
rolkowych
Klawisze swobodnie programowalne F1 i F2
Standardowe połączenie RS232 do komunikacji z komputerem lub drukarką
Funkcja ważenia zwierząt
Tarowanie w całym zakresie pomiarowym,
Kontrola masy startowej
Funkcja automatycznego wyłączania zasilania
Funkcje: zerowanie, tarowanie, zatrzymywanie pomiaru, dodanie masy,
waga brutto / netto, ważenie limitowe oraz sumowanie ważeń.

produkt/er-db2-db2-plus-akumulator-6v-3-3ah-133x33x-wys-65-273.html


CECHY

Model Miernik wagowy CAS CI200A (LED, RS232;)

Kod ID 01401

Symbol CI200A

Max. ilość działek legalizacyjnych 6 000

Max. ilość działek nielegalizacyjnych 30 000

Dwudziałkowość jedno lub dwudziałkowy

Liczba portów RS232 jeden ( możliowść rozszerzenia do dwóch
portów )

Stopień ochrony IP 65

Najmniejszy dopuszczalny sygnał
wejściowy

0,2 µV

Zasilanie belek tensometrycznych DC 5V

Obudowa tworzywo sztuczne

Max. liczba podpiętych belek
tensometrycznych (350 Ohm )

8

Szybkość przetwarzania 80 razy / sekundę

Akumulator Nie

Klawiatura TAK

Liczba przycisków klawisze cyf ( 0 - 9 ) oraz pięć przycisków
funkcyjnych

Masa produktu [kg] 1,5

Temperatura pracy - 10°C ~ 40°C

Wymiary [mm] 206 x 139 x 91,05 mm

Wyświetlacz sześcio segmentowy LED 25 mm,

Zasilanie DC 9V, 1,5A,

Dodatkowe rozszerzenia dodatkowe złącze RS 232
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