
Monitor dotykowy CAS
POSMO II 15", ciemnoszary

CENA:
1690.00 zł netto

 



OPIS

Monitor dotykowy CAS POSMO II dostępny w rozmiarze 15"pozwala
zaoszczędzić cenne miejsce w punkcie obsługi. POSMO II oferuje w swojej
konfiguracji m.in. panel LED z funkcją LCD w standardzie. Monitor wyposażony jest
w rezystancyjną technologię dotyku, którą cechuje duża elastyczność - rozpoznaje
dotyk ręką (również rękawiczką), jak i np. rysikiem, czy kartą kredytową. Ma to
szczególne znaczenie 
w takich punktach jak punkty gastronomiczne, czy hale produkcyjne.

Monitor posiada uniwersalną konstrukcję. Został zaprojektowany jako narzędzie
do pracy przy wystawianiu rachunków klientom. Może służyc jako interfejs
sprzedaży lub jako wyświetlacz dla klienta. 

Wydajne oszczędzanie energii - dzięki zaawansowanej technologii
LED wyświetlany obraz jest jaśniejszy oraz nasycony wysokim kontrastem,
co zapewnia wyraźny obraz, zużywając przy tym mniej energii niż
starsze podświetlenia wyświetlaczy.

Możliwość montażu monitora na ścianie.

Typowe zastosowanie: restauracje, punkty handlowe, placówki medyczne.

Nowość w ofercie!

FAQ

Czy POSMO może działać
z aplikacjami sprzedaży ?

POSMO to tylko i wyłącznie
ekran, nie może działać
niezależnie ( jak terminal
POS) wymaga podłączenia
do komputera.

Jaka technologia dotyku
ekranu wykorzystana jest
w POSMO?

Ekran rezystancyjny. 

Jak działa ekran
rezystancyjny?

Krótko opisane technologie
pojemnościowe i
rezystancyjne można
znaleźć
tutaj
http://ittechblog.pl/2011/03/
12/ekran-rezystancyjny-a-
ekran-pojemnosciowy/

Czy w POSMO jest multi Ekrany rezystancyjne nie

http://ittechblog.pl/2011/03/12/ekran-rezystancyjny-a-ekran-pojemnosciowy/
http://ittechblog.pl/2011/03/12/ekran-rezystancyjny-a-ekran-pojemnosciowy/
http://ittechblog.pl/2011/03/12/ekran-rezystancyjny-a-ekran-pojemnosciowy/


touch? posiadają tej opcji. 
Jak należy podłączyć
POSMO do komputera
aby działał?

Ekran należy podłączyć
przez kabel VGA ( zwykły
kabel do obrazu – jak w
każdym monitorze) oraz
poprzez dołączony kabel
USB. Dodatkowo należy
zainstalować sterownik

Gdzie znajdę sterowniki
do POSMO?

  

Są na tej stronie - w
zakładce do pobrania.

Jak można skalibrować
ekran dotykowy?

  

Kalibrację można wykonać
poprzez sterownik pobrany
na naszej stronie.

Czy możliwa jest praca z
POSMO w rękawiczkach?

  

Tak - jest możliwa.
Czy mogę mieć komputer
w jednym pokoju, a ekran
w drugim? 

  

Ekran musi być połączony
przez kabel USB, który
posiada fizyczne
ograniczenia do długości
przewodu. Nie zaleca się
stosowanie przewodów w tej
technologii dłużej niż 10 m.
Najlepiej, aby komputer był
w pobliżu monitora

Czy możliwa jest praca
na ekranie pod systemem
Linux?

  

Producent produktu nie
udziela wsparcia z
systemem Linux. 

CECHY

Model Monitor dotykowy CAS POSMO II 15",
ciemnoszary

Kod ID 04249



Symbol CAS_POSMOII_15_DG

Ekran dotykowy Dotykowy, 5-przewodowy, rezystancyjny,
Interfejs USB

Monitor - rozmiar/ rodzaj 15" TFT LED

Monitor - rozdzielczość 1024 x 768

Monitor - jasność LCD panel : 250cd/㎡ (typ.)

Certyfikaty CE, FCC, KC

Kolor obudowy czarny

Masa brutto (kg) 7,4

Masa netto (kg) 5,6

Wymiary opakowania [mm] 420 x 325 x 455

Wymiary urządzenia [mm] 364 x 345 x 217

Złącza 1 x VGA, 2 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x RJ45
(czytnik kart magnetycznych), 1 x Audio
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