CAS

Pakowarka prézniowa
stotlowa CASPACK CVPPRO-
T308

CENA:
9440.00 zt netto



OPIS

Pakowarki prézniowe z linii _produktéw CAS PREMIO - CASPACK CVPPRO to
najlepsza jakosé, perfekcyjne wykonanie oraz niezwykia funkcjonalnosc.
To wszystko sprawia, ze pakowarki znajduja zastosowanie w kazdej
kuchni.

CAS

Przeznaczon(me ?o pakowania produktéw spozywczych, ale takze artykutow
przemystowych. Technika pakowania polega na wytworzeniu prézni wewnatrz
woreczka stanowigcego opakowanie towaru i wykonaniu zgrzewu zamykajgcego.
Procesy te zachodzg wewnatrz zamknietej komory pakowarki prozniowe;j.

Pakowarka prézniowa stotowa CASPACK CVPPRO-T308 posiada funkcje
pakowania w atmosferze ochronnej MAP i jest wyposazona w instalacje
do doprowadzenia mieszanki gazowej. Technologia pakowania w ostonie
gazowej wykorzystywana jest m.in. w zaktadach produkcyjnych i przetwérczych
branzy spozywczej.

W pakowarkach CASPACK CVPPRO dzieki zastosowaniu pomp prézniowych o
wydajnosci dostosowanej do wielkosci komory pakowarki, osiggnieto krétki czas
trwania cyklu pakowania towaru. Zastosowanie sterownika
mikroprocesorowego pozwolito na automatyczne sterowanie praca
urzadzenia, a poszczegdlne fazy cyklu pakowania realizowane sg zgodnie z
parametrami ustawionymi w pamieci sterownika pakowarki.

Co wyroznia pakowarki CASPACK CVPPRO:

e Panel sterowania - umozliwia ustawienie 10 rdéznych programow
pakowania. Wyposazony jest w 6 przyciskow, 4 diody LED oraz 3 cyfrowy
wysSwietlacz.

e Dodatkowa funkcja czyszczenia oleju charakterystyczna dla
pakowarek z potki Premium - dzieki specjalnemu programowi,
uzytkownik wprowadza pompe w tryb pracy ciaggtej. Podniesienie
temperatury oleju powoduje odparowanie niepozadanej wilgoci, bedacej
przyczyng korozji i przyspieszonego zuzycia pomp. Uwaga - w przypadku
czestego pakowania produktéw wilgotnych, zaleca sie przeprowadzanie
czyszczenia kilka razy w tygodniu.


https://youtu.be/rPSm6He-EHI?t=72

e Automatyczny start procesu pakowania - po wykryciu zamkniecia
pokrywy przez czujnik magnetyczny.

e Czujnik magnetyczny - zastosowany w pakowarce, uruchamia cykl
prézniowy. Jego zastosowanie pozwala na wyeliminowanie dzwigni
mikroprzetacznika, a tym samym czesci podlegajacych zuzyciu
elektromechanicznemu.

e Komora prozniowa wykonana bez spawania ze  stali
nierdzewnej, gtadka, z polerowanym wykonczeniem i zaokrgglonymi
naroznikami - to wszystko zapewnia doskonate i tatwe czyszczenie.

e Pokrywa unoszona jest automatycznie po ukonczeniu cyklu pakowania.

e Pokrywa moze by¢ w pozycji operacyjnej i spoczynkowej. Zmiana z
jednej pozycji na drugag odbywa sie poprzez przesunieciu uchwytu
zamocowanego na S$rodku pokrywy. W potozeniu neutralnym ostona nie
jest naprezana przez tiok, zapewniajgc w ten sposob dtugotrwatg idealng
ptaskos¢ pokrywy.

e Wypukta pokrywa - wieksza przestrzen, dzieki ktorej jest mozliwosc
pakowania produktéw o duzych rozmiarach.

e Wyjmowana listwa grzewcza - utatwia mycie komory préozniowej.

e Brak koniecznosci stosowania dodatkowych magnesow/
mocowan przy pakowaniu produktéw w ostonie gazowe.

Typowe zastosowania: pakowanie artykutéw spozywczych w sklepach,
hurtowniach, gastronomii, zaktadach produkcyjnych i przetwérczych branzy
zywnosciowej, a nawet pakowanie artykutéw medycznych. Pakowanie czesci i
podzespotow elektronicznych, a takze szerokiej gamy innych produktéw takich jak
np.: pojemniki z tuszem do drukarek atramentowych, pliki dokumentdéw,
banknotow itp.

Pakowarki CAS CVPPRO mozna stosowa¢ w celu zmniejszenia objetosci i
ochrony przed warunkami zewnetrznymi. Sg bardzo uzyteczne przy pakowaniu



artykutéw chemicznych (z wytgczeniem artykutéw tatwopalnych, agresywnych
chemicznie oraz niebezpiecznych).

Cena za pakowarke CAS CVPPRO zawiera: urzadzenie, dwa wktady
wypetniajgce do komory oraz probki workéw do pakowania produktow.

Uwaga - do pakowania produktéw nalezy stosowa¢ woreczki wykonane z foli
barierowej PAPE, dostosowanej do wymogéw pakowania prézniowego. Do
pakowania artykutdw spozywczych nalezy stosowal odpowiednie rodzaje
woreczkéw/folii posiadajgcych atest dopuszczajacy do bezposredniego kontaktu z
Zywnoscig i ttuszczami spozywczymi.

CECHY

Model Pakowarka prézniowa stotowa CASPACK
CVPPRO-T308

Kod ID 04694

Symbol CASPACK CVPPRO-T308

llos¢ listw zgrzewajgcych 1

Masa netto (kqg) 31

Moc silnika [W] 600

Wydajnos¢ pompy prézniowej [m3/h] 8

Wymiary komory pakowarki: w x d x h 332x335x170

(h1)

Wymiary listwy zgrzewajgcej (WxD) [mm] 310

Wymiary pakowarki (WxDxH) [mm] 395x490x374

Zasilanie 230V

MATERIALY EKSPLOATACY]JNE

Symbol Nazwa Cena netto

PAPE17X25_OPAKOWANIE Torebki do pakowarek 21.00 zt
prézniowych komorowych



PAPE20X30

PAPE25X35

PAPE25X40

PAPE30X40

PAPE30X50

OIL_BUSCH_VM68

17x25cm

Torebki do pakowarek
prézniowych komorowych
20x30cm

Torebki do pakowarek
prézniowych komorowych
25x35cm

Torebki do pakowarek
prézniowych komorowych
25x40cm

Torebki do pakowarek
prézniowych komorowych
30x40cm

Torebki do pakowarek
prézniowych komorowych
30x50cm

Olej do pakowarek
prézniowych

28.00 zt

42.00 zt

49.00 zt

46.00 zt

52.00 zt

110.00 zt
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