CAS

Waga prosta CAS SW-1 WR
20 (ARCHIWUM)

CENA:
680.00 zt netto



OPIS

UWAGA! Produkt archiwalny. Sprzedaz tego modelu zostata zakonczona.
Informacje udostepniono w celu zapewnienia dostepu do materiatéw
informacyjnych, instrukcji obstugi oraz instrukcji serwisowej (wytgcznie dla
partneréw handlowych CAS).

Wagi SW-1 WR 20 to mate, lekkie, tatwe w uzyciu wagi kontrolne. Zasilanie
bateryjne pozwala na korzystanie z nich w dowolnym miejscu. Duze wyswietlacze
zapewniajg tatwy odczyt masy wazonego towaru.

Waga SW-1 WR jest przystosowana do pracy w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci i jest odporna na polewanie wodg. Stopien ochrony wagi wynosi IP-66.

Dzieki dwustronnym wyswietlaczom waga moze by¢ stosowana w bezposrednim
obrocie handlowym.

Standardowe wyposazenie wagi stanowig: szalka ze stali nierdzewnej, zasilacz

stabilizowany 230V AC / 9V DC oraz 6 szt. baterii R20 (czas pracy bateryjnej do
1000 godzin).

Cechy:

- Odporna na polewanie wodg. Stopien ochrony: IP-66

- Funkcje: ,,Wt. / Wyt” , ,Zero”, ,Tara”, Hold (USrednianie wyniku)

- Zasilanie bateryjne z automatycznym wytgczaniem

- 2 duze wyswietlacze LCD (H =25 mm)

- Wskazniki: ,Zero”, ,,Stable” oraz wskaznik niskiego poziomu baterii
- Klawiatura typu "Soft touch"

- W zestawie szalka z tworzywa i ze stali nierdzewnej (Atest PZH)

- Niewielkie rozmiary

- W komplecie: zestaw baterii i zasilacz sieciowy (9V/300mA)



CECHY

Model

Kod ID

Symbol

Zakres wazenia [kg]
Dziatka legalizacyjna [g]
Baterie - parametry
Klasa doktadnosci
Minimum [g]
Temperatura pracy
Wymiary szalki [mm]
Wymiary [mm]
Wyswietlacz

Zakres tary [kg]

Zasilanie

Waga prosta CAS SW-1 WR 20 (ARCHIWUM)
00754

SW1WR20

20

10

6XxLR20 lub 6xR20 ( D)

"

200

-10C ~ +40C

247(D) x 195(S)

278(D) x 317(S) x 141(W)
2 x LCD, 5 cyfr (25mm)
-19,990

Baterie (6 x R20-1,5V). Zasilacz AC 230V/DC
9V.
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