
Zestaw: PDS-S 15 Z-6182
USB (ARCHIWUM)

CENA:
2790.00 zł netto

 



OPIS

Zestaw: waga PDI-S zintegrowana ze skanerem Zebex Z-6182. Waga i
czytnik kodów kreskowych w jednej obudowie do zabudowy w boksach
kasowych oraz w ladach. 

Waga - Miernik PDI-S: Zakres/działka: 15 kg x 5g, wyświetlacz LCD
podświetlany, w obudowie ze stali nierdzewnej, obrotowy z możliwością regulacji
wysokości, RS232C - obsługuje najpopularniejsze protokoły komunikacyjne
wykorzystywane w kasach fiskalnych, terminalach kasowych i systemach POS,
zasilacz.

Pomost PDS i kosz montażowy: Konstrukcja kosza montażowego i szalki ze stali
nierdzewnej, pomost pomiarowy ze stali ocynkowanej, szalka ze szkłem
utwardzanym, konstrukcja przystosowana do wbudowania wewnątrz wagi
dowolnego poziomego czytnika kodów kreskowych, w standardzie kosz montażowy
zapewniający łatwość montażu urządzenia do dowolnego boksu kasowego.

Czytnik - ZEBEX Z6182

Zaawansowany dwukanałowy skaner dookólny Z-6182 to kompaktowy skaner
pionowy z unikalną technologią podwójnego lasera, umożliwiający uzyskanie
40 linii skanowania z prędkością 3600 skanów na sekundę . Wraz z
opatentowaną przez ZEBEX technologią dekodowania sprzętowego Z-SCAN +,
skaner Z-6182 gwarantuje bezkonkurencyjną szybkość dekodowania i
dokładność. 

 

Typowe zastosowania: to najlepszy wybór dla placówek dużego i średniego
natężeniu ruchu, w tym hipermarketów, placówek opieki zdrowotnej,
zarządzania magazynem oraz sterowania procesami produkcyjnymi.

 

Cechy charakterystyczne:
• Wysoka "agresja" odczytu zapewniająca wydajność skanowania
• Natychmiastowy odczyt kodu z obiektu przenoszonego nad obszarem odczytu
skanera

• Pomyślne skanowanie podczas pierwszego odczytu
• Szerokie okno skanujące

• Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja prawidłowego odczytu kodu,



• "Zszywanie" uszkodzonych kodów kreskowych

• Łatwa konfiguracja w miejscu eksploatacji i możliwość rozbudowy

• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne 

 

Części składowe czytnika:

• Szkło zwykłe

• Zasilacz

• Kabel komunikacyjny USB

CECHY

Model Zestaw: PDS-S 15 Z-6182 USB (ARCHIWUM)

Kod ID 04517

Symbol PDS_PDI-S_ZEBEX_Z-6182_USB

Zakres ważenia [kg] 15

Działka legalizacyjna [g] 5

Skaner - kabel komunikacyjny USB

Skaner - technologia odczytu Laserowa wieloliniowa (Advanced Dual-Laser
Omnidirectional)

Działka odczytowa [g] 5

Interfejs RS232C

Klasa dokładności III

Komunikacja Waga: RS232 / Skaner: USB

Kosz w zestawie Tak

Legalizacja Tak

Minimum [g] 100

Temperatura pracy -10C ~ +40C



Wymiary kosza [mm] 310,4 x 310,4 x 120

Wymiar otworu na kosz/wagę/skaner
[mm]

314 x 314 x 122 - wnęka (zagłębienie) w
blacie roboczym, dostosowane do rozmiaru
kosza montazowego.

Wymiary szalki [mm] 295x295

Wyświetlacz LCD podświetlany

Zasilanie Zasilacz AC 230V / DC 12V 1,5A
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