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Uwaga:

>>>Do sprawdzenia sprawnosci sieci oraz komunikacji z wagami polecamy
wykorzystanie )

programu CL-wWorks dostarczonego razem z waga na ptycie CD-ROM.<<<

Uzycie sterownika XPLW.exe (emulacja wag Medesa Plus 31) dla wag etykietujacych
CAS (CAScale Vv.1.28)
dla systemu "sklep" firmy:

Zak*ad Ustug Informatycznych
INFOKOMP Nowosad Edmund
43-430 Sskoczow, Harbutowice 223

System "Sklep" jest integralna czescia ,,PAKIETU SKOCZOWSKIEGO” firmy:

ProComp
43-450 Ustron, ul. Strazacka 6

Sterownik XPLW.exe dla wag etykietujacych CAS jest instalowany w koncowym
tetapie instalacji sterownnika CAScale.exe

po zaznaczeniu opcji "Instalacja emulatora wag medesa" w oknie programu
instalujacego.

Sterownik XPLW.exejest instalowany w domysTnej w lokalizacji:

c:\CASPL

w lokalizacji tej, znajduje sie takze przyktadowy plik XPLW.INI wskazujacy
Sciezke do pliku konfiguracyjnego zawierajacego
parametry konfiguracyjne podtaczonych wag CAS.

Przyktadowe pliki znajduja sie w nastepujacej Tokalizacji:
C:\CASPL\MED
i sa to pliki:
- XPLW.XML - plik zawierajacy dane konfiguracyjne dla wagi CAS. Przyktadowy plik
zawiera parametry dla pojedynczej wagi.
Jezeli w systemie jest podtaczona wieksza ilos¢ wag, to w tresci pliku
XPLW.INI dla kazdej wagi nalezy powieli¢ sekwencje
ustawien sekcji <KOMUNIKACJA> zapisang w tym pliku, wpisujac adresy
poszczegdlnych wag. Wszystkie parametry sa opisane
w wiersza ch komentzrza.
Parametr <RODZAJWAGI>CL5000JR</RODZAJWAGI> okre$la model podtaczonej wagi.
Aktualnie obstugiwane sa wagi:
- CL5000
- CL50003R
- LP16
- POSCALE
- XPLW.TXT - przyktadowy plik z danymi w formacie dla sterownika XPLW.EXE (dla
wag Medessa CAT5.2/PLUS31
dla konwertera RS232/485)
Program XPLW.EXE (Sterownik dla wag CAS) wykorzystuje ustawienia zwarte w pliku
MEDESA.XML (Sciezka do tego pliku
jest podana w pliku XPLW.INI)i w lokalizacji c:\CASPL\MED tworzy z nich, oraz ze
wskazanego pliku zawierajacego dane
o towarach w/g formatu Medesy, plik wynikowy XPLW_OUT.XML.
PTik ten jest wysytany przez program CAScale.EXE, do poszczegélnych wag
okreslonych parametrami z pliku
nagtéwkowego medesa.xml.

Aby z okna polecen, recznie wysta¢ do wagi CAS o parametrch skonfigurowanych w
pliku XPLW.XML, dane z przyktadowego

pliku XPLW.TXT, nalezy uruchomi¢ program xplw.exe (sterownik dla wag CAS) z
parametrami wywotania T 01 0 1000 (takimi

samymi jak dla wagi Medesa), wskazujac Sciezke do pliku z danymi
C:\CASPL\MED\XPLW.TXT.

wiersz polecenia bedzie miat postac:

c:\CASPL\xpTw.exe T 01 0 1000 c:\CASPL\MED\XPLW.TXT
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Komunikacja pomiedzy programem SKLEP i wagami CAS jest dostepna dzieki
mozliwosci uruchomienia

sterownika CAScale w trybie zgodnosci ze sterownikiem xplw.exe dla wag Medesa
CAT5.2/PLUS31,

przy wykorzystaniu pliku tekstowego z danymi DO_WAGI.TXT.

PTik tekstowy DO_WAGI.TXT zawiera dane towardow w formacie dla sterownika
xplw.exe i jest

grzygotowywany przez program SKLEP, kazdorazowo po uruchomieniu wysytki danych
0 wag.

Aby uzyskac¢ komunikacje z wagami CAS z programu SKLEP, dla przyktadowej
instalcji programu SKLEP w Tokalizacji c:\SKLEP,
nalezy:
- Zainstalowa¢ sterownik CAScale wraz z emulatorem komunikacji z waga Medesa -
CASMED.
- Po instalacji skopiowac¢ zawartos¢ folderu c:\CASPL od folderu programu SKLEP
podmieniejac oryginalny sterownik xplw.exe

dla wag Medesa na sterownik xplw.exe dla wag CAS.

Uwaga!

Nazwy folderéw w Sciezce od folderu programu SKLEP nie powinny zawierac
spacji.
- w pliku XPLW.INI wskazac¢ Sciezke do pliku konfiguracyjnego XPLW.XML
(c:\SKLEP\MED\xplw.xm1)
- w pliku XPLW.XML okres$1i¢ parametry konfiguracyjne dla podtaczonych wag CAS.

w celu recznego uruchomienia komunikacji z wagami, mozna stworzyc¢ plik
eksport.bat o tresci:

c:\SKLEP\xpTw.exe T 01 0 1000 c:\SKLEP\DO_WAGI.TXT

Strona 2



