Opis Instalacji sterownikow CAS dla programu CDN XL
Po zainstalowaniu programu CAScale.exe w domyslnej lokalizacji, tj. Na C:\Program
Files\CASPL\CASCALE wszystkie niezbedne pliki do zainstalowania sterownikéw dla wag
CL5000 1 LP1.6 znajduja si¢ w katalogu C:\Program Files\CASPL\CASCALE. Jesli program
zainstalowano w innej lokalizacji wszystkie pliki niezbedne do pracy programu znajduja si¢ w
podanej podczas instalacji lokalizacji.
W celu zainstalowania sterownikow dla wagi CAS CL5000 do programu CDNXL nalezy
wykorzysta¢ mechanizm obstugi wydrukow (raportow) tekstowych. W tym celu nalezy
wykonaé nastepujace czynnosci :

1. Uruchomi¢ program CDNXL, modut sprzedazy

2. Przechodzimy do zaktadki Towary
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3. Nastgpnie wybieramy opcj¢ ‘Konfiguracja wydrukéw’ :
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4. Przechodzimy do okienka wydruki uzytkownika, i pod$wietlamy napis ‘Lista
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5. Pod prawym przyciskiem myszy odnajdujemy polecenie Dodaj wydruk
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7. Zapisujemy wprowadzone dane, i wracamy do konfiguracji wydrukéw



8. Podswietlamy powyzej zdefiniowany wydruk (uzytkownika), i pod prawym
przyciskiem myszy wybieramy polecenie ‘Dodaj Format’
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9. Na zakladce ogdlne wpisujemy nazwe formatu (proponuje nazwe wagi i numer
portu), oraz zaznaczamy Typ formatu, jako XML, pozostale parametry bez
Znaczenia :
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11. Zapisujemy wprowadzone zmiany.

12.

Uwaga

Skrypt CAS LP16.XPT skonfigurowany jest do komunikacji z waga LP 16
poprzez port szeregowy COMI1 z szybkoscia 19200. Jesli ktorykolwiek z tych
parametrow jest inny nalezy przed importem wydruku zmieni¢ te parametry w
skrypcie. Pozostale skrypty w tym katalogu skonfigurowane sa do obstugi innych
modeli wag.

Przeprowadzamy test wydruku (transmisji do wagi), wybierajac opcje Podglad na
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13.Po  chwili  powinie  pokaza¢ si¢ ekran programu  Cascale
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Komunikacja : COM4 na port : 4 postep: [0%]

14. Jesli parametry transmisji w programie sa prawidlowo zdefiniowane, to lista
towarow powinna zaprogramowac si¢ w wadze.

15. Przeprowadzi¢ wyrywkowa kontrolg na wadze poprzez wybranie numeru PLU (z
klawiatury numerycznej)

16. Nastgpnie naciskamy klawisz PLU 1 PRT/*. Po chwili waga powinna wydrukowa¢
etykiete z towarem

17. Proszg sprawdzi¢ poprawnos$¢ etykiety.

W przypadku  jakichkolwiek  watpliwosci lub  pytah  proszg o  kontakt
D.Wieliczko@WagiCAS.pl



