
Opis Instalacji sterowników CAS dla programu SUBIEKT 
Po zainstalowaniu programu CAScale.exe w domyślnej lokalizacji, tj. Na C:\CASPL 
wszystkie niezbędne pliki do zainstalowania sterowników dla wag CL5000&CL5500 i LP1.6 
znajdują się w katalogu C:\CASPL\SUBIEKT. Jeśli program zainstalowano w innej 
lokalizacji wszystkie pliki niezbędne do pracy programu znajdują się w podanej podczas 
instalacji lokalizacji w katalogu \SUBIEKT.  Pliki do zainstalowania sterowników dla wag 
CL5000JR znajdują się w katalogu \CAS2SUB_NEW, w spakowanym pliku z dokumentacją. 
UWAGA! 
Dla wag CL5000Junior należy podmienić wersję programu CAS2SUB.EXE na nowszą, 
znajdującą się w katalogu CAS2SUB.NEW 
W celu zainstalowania sterowników do programu Subiekt należy uruchomić skrypt 
Install_Subiekt.cmd (Uwaga jeśli podczas instalacji podano inny katalog domowy programu, 
neleży w skrypcie instalacyjnym dokonać odpowiednich zmian). 
Po uruchomieniu skryptu powinien pojawić się następujący ekran: 

  
 
W celu zainstalowania sterownika naciskamy dowolny klawisz. Po chwili na ekranie 
komputera powinien pokazać się następujący ekran : 

 
 
Jest tam informacja, że instalacja sterownika w systemie przebiegła pomyślnie. 
Pozostałe czynności konfiguracyjne będziemy wykonywać bezpośrednio z programu Subiekt. 
W tym celu należy uruchomić program Kasiarz GT. Po zalogowaniu się do prgramu 
wybieramy zakładkę Wagi Etykietujące, a następnie polecenie Dodaj. Przewijamy ekran aż 
pokażą nam się nasze modele wag (CL5000 – LP1.6).  



 
 
Wciskamy klawisz OK, i po chwili powinien pokazać się następny ekran parametrami 
konfiguracyjnymi dla naszego urządzenia (wagi).  

 
 
Gdzie wpisujemy dowolną nazwę dla nszej wagi. Wskazane jest podać taką nazwę, aby dało się łatwo 
zlokalizować tą wagę. Następnie przechodzimy na zakładkę „Połączenie”: 

 
gdzie wybieramy opcję „Konfiguruj”. Po chwili powinien uruchomić się program 
konfiguracyjny dla wagi : 



 
Gdzie możemy podać parametry konfiguracyjne dla naszej wagi. Następnie wskazane jest 
przetestować czy dobrze podaliśmy parametry połaczenia. Wciskamy klawisz Test Połaczenia 
(Uwaga : Waga musi być podłaczone i uruchomiona). Jeśli program nawiąże połącze nie po 
chwili powinien pokazać się komunikat :  

 
Oraz wygląd głównego okna progreamu zmieni kolor na niebieski : 

 
Teraz możemy zapisać parametry komunikacyjne dla zdefiniowanej wagi. Wybieramy 
przycisk Zapisz Ustawienia, a nstępnie OK w celu zakończenia pracy programu. 
Pojawi się ekran : 

 
Gdzie wybieramy przycisk OK, proszę zwrócić uwagę na pole status, powinno być OK. 
Następnie należy skonfigurować pozostałe parametry dla naszej wagi  



 
W szczególności należy zwrócić uwagę na zakładki Grupy, Ceny i VAT.  
Przyciskiem OK zamykamy konfigurowanie naszej wagi. 
 



Dodatkowe operacje sprawdzające 
Dodatkowo może jeszcze raz przetestować połączenie z naszą wagą (pierwszy sposób): 

 
Na zakładce WAGI podświetlamy naszą wagę, a następnie naciskamy Sprawdź połączenie... 
Jeśli będzie OK to po chwili pojawi się komunikat : 

 
Ewentualnie pojawią się inne informacje o zaistaniałych błedach. 
Testowanie połączenia można też wykonać z innego miejsca.  
W zakładce Operacje wybieramy opcję Sprawdź połaczenie.  
Po chwili pokaże nam  sie ekran : 

 
na którym zaznaczmy naszą wagę (można zaznaczyć więcej niż jedno urządzenie). 



Klikamy Dalej : 

  
i zakończ. 
Jeśli będzie OK to po chwili pojawi się komunikat : 

 
Ewentualnie pojawią się inne informacje o zaistaniałych błedach. 
W opcji operacje można też wykonać inne polecenia związane z wagą. 
 


