Opis konfiguracyjny WFmag - waga CL5000JR,
przez sterownik CASscale:

Przed podtgczeniem wag do programu WF-Mag wskazane jest sprawdzenie poprawnosci
dziatania komunikacji komputer-waga za pomocg programu CL-Works.

Za pomoca programu CL-Works mozna bedzie réwniez skonfigurowac¢ podstawowe
parametry zwigzane z pracg wag (format kody kreskowego, wzorzec etykiety, tres¢
nagtéwka itp.

Uzywajac programu CL-Works bedzie takze mozna p6zniej skontrolowaé prawidtowosé
danych w wagach po ich wystaniu z programu.

Gdy potwierdzona zostanie prawidtowos¢ komunikacji, nastepnym krokiem bedzie
konfiguracja programu WF-Mag.

Zasady wspotpracy WF-Mag - CAScale sq nastepujace:

1. Program WF-Mag wykorzystuje do komunikacji program komunikacyjny
CAScale. Sterownik ten nalezy zainstalowa¢ w domysinie ustawionej lokalizacji, o ile w
dokumentacji programu WF-Mag nie okreslono innej lokalizacji instalacji sterownika.

2. Program WF-Mag , na podstawie parametréow zapisanych w czasie jego
konfiguracji, oraz danych towaréw PLU zgromadzonych w bazie towarowej, tworzy plik
wyjsciowy PLU.xml.

Plik xml zawiera cze$¢ nagtéwkowgq okreslajacg parametry wagi (od miejsca okreslonego
znacznikiem <Komunikacja> do miejsca okreslonego znacznikiem

</Komunikacja>) oraz cze$¢ zawierajacqg dane towardw PLU (od miejsca okreslonego
znacznikiem <Dane> do miejsca okreslonego znacznikiem </Dane>).

Plik danych PLU.xml powinien by¢ zapisywany przez program WF- MAG w lokalizacji
zgodnej z lokalizacjq sterownika CAScale.

Zawartos$c pliku xml utworzonego przez program WF-Mag mozna tatwo zweryfikowaé
otwierajac ten plik za pomocg notatnika.

3. Kolejng czynnoscig wykonywang przez program WF-Mag, po utworzeniu

pliku danych xml, jest automatyczne uruchomienie programu sterownika CAScale.exe.
Sterownik ten otwiera okno pokazujace przebieg transmisji i wysyta danie z pliku xml do
wag o parametrach okreslonych w czesci nagtéwkowej pliku xml. Po pomysinym
zakonczeniu transmisji sterownik zamyka okno.

Dla sterownika CAScale jedna z podstawowych informacji definiujacych sposéb transmisji
jest prawidtowe okreslenie modelu wagi:

- dla wag CL5000 Junior parametr ten ma postac
<RODZAJWAGI>CL5000JR</RODZAIJWAGI>

- dla wag CL5000 i CL5500 parametr ten ma postac
<RODZAJWAGI>CL5000</RODZAIWAGI>

Jest to jedyna rdznica konfiguracyjna odrézniajgca model CL5000Junior od modelu
CL5000.



Konfiguracja programu WF-MAG:

W programie WF-MAG nalezy ustawi¢ w menu:
Administrator/Definicje/Urzadzenia zewnetrzne/Wagi etykietujgce
typ wagi CL5000, Adres IP, typ potaczenia: unicast i nr wagi:1.

Instalacja CAScale.exe w folderze domysinym (Bez spacji nazwach folderéw w Sciezce
dostepu. Nastepnie nalezy skopiowac zawartos¢ folderu CASCALE do katalogu WFMAG.

Przy wysyice/odczycie danych do/z wagi automatycznie otwiera sie okienko CAScale.exe
oraz drugie okienko pokazujgce przebieg etapéw transmisji na wage.
Jest tam pokazane m.in. sciezka dostepu do pliku MGS_QUERY.XML.

Ponizej pokazano zrzut z ekranu omawianych powyzej okienek komunikacyjnych (z wersji
WF-MAG 7.91.6). W 7.91.8 transmisja wyglada tak samo.
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Nie ma koniecznosci wykonywania recznego uzupetniania wpisu typu wagi CL5000JR
m.in. w pliku MGS_QUERY.XML. Jest to wykonywane automatycznie przy pierwszej
transmisji.

Powyzszy opis dotyczy WF-MAG Biznes 7.91.8, pod systemem WIN7 Pro wer.64 bit,
problem z transmisjq dotyczyt wersji 7.91.6.

Uwaga
Prawdopodobnie we wczesniejszych wersjach WF-Mag byto ok, ale wersja 7.91.6
zawierata btad i pojawiat sie komunikat "Brak komunikacji z kasg fiskalng".

Pawet Krajewski
Product Manager
CAS Polska

Powyzszy opis powstat dzieki uprzejmosci firmy ,Helper” z Koszalina.



