Opis Instalacji sterownikow CAS dla programu SUBIEKT

Po zainstalowaniu programu CAScale.exe w domyslnej lokalizacji, tj. Na C:\CASPL
wszystkie niezbg¢dne pliki do zainstalowania sterownikéw dla wag CL5000&CL5500 i LP1.6
znajdujg si¢ w katalogu C:\CASPL\SUBIEKT. Jesli program zainstalowano w innej
lokalizacji wszystkie pliki niezbedne do pracy programu znajduja si¢ w podanej podczas
instalacji lokalizacji w katalogu \SUBIEKT. Pliki do zainstalowania sterownikéw dla wag
CL5000JR znajduja si¢ w katalogu \CAS2SUB NEW, w spakowanym pliku z dokumentacja.
UWAGA!
Dla wag CL5000Junior nalezy podmieni¢ wersje programu CAS2SUB.EXE na nowsza,
znajdujacg si¢ w katalogu CAS2SUB.NEW
W celu zainstalowania sterownikow do programu Subiekt nalezy uruchomi¢ skrypt
Install_Subiekt.cmd (Uwaga jesli podczas instalacji podano inny katalog domowy programu,
nelezy w skrypcie instalacyjnym dokona¢ odpowiednich zmian).
Po uruchomieniu skryptu powinien pojawic si¢ nastepujacy ekran:
o CWINDOWS" System32hcmd.exe

Program instalacyjny przykladowego sterownika.
wagi etykietujacej C CLS888

Nazwa 'LP’' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub zewngtrzne.
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Czy zainstalowaé wrsw sterowniki w systemie InsERT GI?
(Ctrl-C = NIE. inny klawisz = TAK>

Aby kontynuowaé, naciénij dowolny klawisz . . . _

W celu zainstalowania sterownika naciskamy dowolny klawisz. Po chwili na ekranie
komputera powinien pokaza¢ si¢ nastgpujacy ekran :
o L WINDDWSY System32' cmd.exe

Program instalacyjny przykladowego sterouwnika.

wagi etykietujacej CAS CLS888
HNazwa ’'LP’ nie jest wozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub zewngtrzne.
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Czy zainstalowad w/uw sterowniki w systemie InsERT GI?
(Ctrl-C = NIE. inny klawisz = TAK>
Aby kontynuowaé,. nacifnij dowolny klawisz . . .

Instalacja zakohczona.

Aby kontynuowad,. nacifnij dowolny klawisz . . . _

Jest tam informacja, Ze instalacja sterownika w systemie przebiegta pomyslnie.

Pozostate czynnosci konfiguracyjne bedziemy wykonywac bezposrednio z programu Subiekt.
W tym celu nalezy uruchomi¢ program Kasiarz GT. Po zalogowaniu si¢ do prgramu
wybieramy zakladke Wagi Etykietujace, a nastgpnie polecenie Dodaj. Przewijamy ekran az
pokaza nam si¢ nasze modele wag (CL5000 — LP1.6).



@'Dudanie konfiguraciji - wybdr modelu urzadzenia 5'

Mazwa i

Medesa CAT-S.1
Medesa CAT-S.2

=
Oiptimus-ic D3P 500
Qiptimus-ic DSP 502

|

Optimus-iC DSF 503
Optirmus-ic DSF 804
Wagi CAS CLS000 - LP1.6
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Wciskamy klawisz OK, i po chwili powinien pokaza¢ si¢ nastgpny ekran parametrami
konfiguracyjnymi dla naszego urzadzenia (wagi).

xq
Grupy " Whasne " Dodatkowe || Wizptdwika
Podstawowe " Polaczenie " Ceny " VAT

— Waga etykietujaca
Modelt  Wagi CAS CL5000 - LP1.6

M azwa: ‘wWaga Testowd

— Komputer i sied
* waga etykistujaca podkaczona do tego komputera
" waga etykietujaca podtaczona do innego komputera

[swiiriP -

™ Udostepnij wage etykistujaca przez sied
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Gdzie wpisujemy dowolng nazwe dla nszej wagi. Wskazane jest podac takg nazwe, aby dato sie tatwo
Zlokalizowac tg wage. Nastepnie przechodzimy na zaktadke ,Potgczenie”:

x
Grupy || Wwitazne || Dodatkowe " Wwizptdvaka
Fodstawowe || Potaczenie " Ceny " WAT

Konfigur

{ Parametry programu komunikacyinego

Sprawdz pohaczeniel

ak. | Anuluj | Pomoc |

gdzie wybieramy opcje ,,Konfiguruj”. Po chwili powinien uruchomi¢ si¢ program
konfiguracyjny dla wagi :



:1- Konfoiguracja wagi CAS

IF |1l.'l.1l3.1.233

Port I20304
TirnaCnat ISUUU
Retry |3

OK Test Polaczenia | Zapisz Ustawienia

Anuluj | ‘

Gdzie mozemy poda¢ parametry konfiguracyjne dla naszej wagi. Nastgpnie wskazane jest
przetestowac czy dobrze podaliSmy parametry potaczenia. Wciskamy klawisz Test Potaczenia
(Uwaga : Waga musi by¢ podtaczone i uruchomiona). Jesli program nawiaze polacze nie po
chwili powinien pokaza¢ si¢ komunikat :

x

jest potgczenie 2 waga

Oraz wyglad gldéwnego okna progreamu zmieni kolor na niebieski :

Konfoiguracja wagi CAS

10.10,1.233
20204

Zapisz Ustawienia

Anuluj | ‘

Teraz mozemy zapisa¢ parametry komunikacyjne dla zdefiniowanej wagi. Wybieramy
przycisk Zapisz Ustawienia, a nstgpnie OK w celu zakonczenia pracy programu.
Pojawi si¢ ekran :

x
Stan. Urzgdzenie Operacja Status Postep Udan Mieud Zaktd
P v Waga Testowa  Konfiguracja Ok 0 0 0
0 %
0 %
0 %
0 %
Pokazuj komunikaty sterownikdw Przerwii kolejke  'Wstrzymai kolejke Konkynugi
O wstrzymaj wykonywanie kaolejki po wyskapieniu bedu
lTknijl Pornoc |
Vv

Gdzie wybieramy przycisk OK, prosze zwrdci¢ uwage na pole status, powinno by¢ OK.
Nastepnie nalezy skonfigurowaé pozostate parametry dla naszej wagi



Konfiguracja x|

Podstawowme || Pokaczenie || Cengy || VAT
Grupy || whazne || Dodatkowe || Wizpttwka

— Informacie o wadze etykistujgoe]

Mazwa; Wagi CAS CLA000 - LP1.6
Producent:  CAS

— Infarmacie o programie komunikacyingrm
Mazwa Ca5 25ubiekt

Froducent:  CAS POLSKA

YWiersia: 1

— Informacie o sterowniku uniwerzalnpm
Mazwa InzDvcUniwE
Froducent: InsERT

Werzja: 200
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W szczegdlnosei nalezy zwrdci¢ uwage na zaktadki Grupy, Ceny i VAT.
Przyciskiem OK zamykamy konfigurowanie naszej wagi.




Dodatkowe operacje sprawdzajace

Dodatkowo moze jeszcze raz przetestowac potaczenie z naszg wagg (pierwszy sposob):
—IBix

Podmiot  ‘Widok Konfiguracia ©Operacie Marzedzis Pomoc
3 e N~ \
S - S U9 3% 9 <
Wagi etykietuja_ce Doda Poprav Sprawd? potaczenie

ng Mazwa / Model Komputer
Kasy fiskalne b Waga Testowa Wyagi CAS CLAD0O - LP1.6 WINEP

Drukarki fisk alne

wiag
etykistujace

-
Czytniki kodduw
kreskowwch

Rejestr iansmisji
Operacie
=

Parametry

v v v Lista modutdw v v v

Odswies liste [FS] (ostatnie odé 21:59)
( Szef | pigtek, 26 stycznia 2007

Na zaktadce WAGI pod$wietlamy naszg wagg, a nastepnie naciskamy Sprawdz polaczenie...
Jesli bedzie OK to po chwili pojawi si¢ komunikat :

x
Stan:  Urzgdzenie Operacja Status Postep Udan MNieud Zakté
P v Waga Testowa  Sprawdzenie polaczenia  Potaczenie OK ﬁ 0 0 0
0 %
0 %
0 %
0 %
Pokazuj komunikaty skerownikédw Przerwii kolejke  Wstraymai kolejke Konbwnuuj
O wstrzvmai wykonywanie kolejki po wystapieniu bhedu
Zamknij | Pomoc I
A

Ewentualnie pojawig si¢ inne informacje o zaistaniatych btedach.
Testowanie polgczenia mozna tez wykona¢ z innego miejsca.

W zakladce Operacje wybieramy opcj¢ Sprawdz potaczenie.

Po chwili pokaze nam sie ekran :

Sprawdzenie polaczenia - wybdr konfiguracii 5]

Wybdr konfiguracii urzgdzen zewnetrznych, na kkdrych zostanie
wykonana operacia.

MNazwa a

WWaga Testowa

U i o o R
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na ktdrym zaznaczmy nasza wagg (mozna zaznaczy¢ wigcej niz jedno urzadzenie).




Klikamy Dalej :

Mazwa pod khirg operacja zostanie zapisana na liscie operacii
zdefiniowarych,

Nazwa! | Sprawdzenie potgczenia |

Zaznaczenie ponizszego znacznika spowoduje, Ze operacia po zapisaniu
zostanie automatycznie wykonana.

‘Wykonaj operacje natychmiast

Sprawdzenie polaczenia - opcje dodatkowe ﬂ

< \Wstecz I Zakoricz I Anluj | Pomoc

i zakoncz.
Jesli bedzie OK to po chwili pojawi si¢ komunikat :

1!
Stan  Urzadzenie Operacja Status Postep Udan Mieud Zakts
P ‘Waga Testowa Sprawdzenie polaczenia  Polgczenie OK ﬁ 0 0 0
0%
0 %
0%
0 %
Pokazuj komunikaty sterownildw Przerwii kolejke wstrzvmai kolejke Konbynuuj
O wstrzymaj wykonywanie kolejki po wystapisniu btedu
Zamknij | Pomnoc |
4

Ewentualnie pojawig si¢ inne informacje o zaistaniatych btedach.

W opcji operacje mozna tez wykonaé inne polecenia zwigzane z waga.




