Podlaczenie wag etykietujacych CAS z interfejsem Ethernet
do komputera z zainstalowanym programem firmy GBB Software ,,Market 2001”.

W celu umozliwienia komunikacji z wagami CAS z poziomu programu ,,Market 2001 nalezy
zainstalowa¢ program CAScale w katalogu c¢:\Program Files\CASPL
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Wersja instalacyjna programu CAScale znajduje si¢ na ptycie dotgczonej do wagi.
Mozna tez pobrac¢ go ze strony www.wagiCAS.pl z dzialu ,,Do pobrania/Oprogramowanie”.

Konfiguracja wag w programic
,,Parametry/Parametry/Urzadzenia

zewngetrzne”

MARKET 2001
na

zakladce

jest

dostepna
»Sprawdzarki

po

kliknigciu
cen/Wagi

etykietujace”, na zakladce ,,3. Sprawdzarki cen/Wagi etykietujace”. Dostep do tych ustawien
moze by¢ ograniczony, bedzie on wtedy mozliwy dla 0sdéb posiadajgcych uprawnienia.
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Dla wag LP1.6 nalezy zapisa¢ parametry konfiguracyjne wybierajac z rozwijanego menu na
karcie ,,Sprawdzarka cen / Waga metkujaca:
- Typ: ,,CAS — Wagi przez TCIP”
- Numer: Kolejny numer urzadzenia
- Parametry komunikacyjne: wpisa¢ dane numeru IP, portu, okreslenie ilosci prob wystania
danych oraz typ wag (LP — label printer) i oznaczenie modelu, w postaci jak w przyktadzie
ponizej:

M Magazyn - Gbb Market {Nowy sklep: Domysiny} {Administrator (Administrator) L} - [POS_Kasy : Formularz]

|E2 pik Edycia Zakup Magazyn Detal Hurt Kasa Parametry
4 | ElProdukty [ Ceny dokas | ©)zakup §§ Fakt.dost, @ paiwz | EllPlatnos £ ahioréwki | 4 Zambwienia «6PoS W Spresc

Urzadzenia zewnetrzne

1 -Kasp fiskalne | 2 Divkakifiskalne 3 oen/wagi metkuiqce | 4 -Kalektary danych |

en/wag metkuiace:
Numer: [Wylaczona| Rodzaj I Tvp I ]
Sprawdzatka cen/waga metkuiy | Elzab - sprawdzarka cen
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_Sprawdzarka cen/waga metkuia | CAS - wagi przez TCPIP (adr | 10.1.1.201,1001.3,LP,LP16
Sprawdzarka cen/waga metkuiy | CAS - wagi przez TCPIP (adr | 10.1.1.202,1001,3,LP.LP16
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Rubryke ,,Wylaczone” pozostawiamy nie zaznaczong.

Dla wag CL5000 nalezy zapisa¢ parametry konfiguracyjne wybierajac z rozwijanego menu na
karcie ,,Sprawdzarka cen / Waga metkujaca:

- Typ: ,,CAS — Wagi przez TCIP”

- Numer: Kolejny numer urzadzenia

- Parametry komunikacyjne: wpisa¢ dane numeru IP, portu, okreslenie ilosci prob wystania

danych oraz typ wag (LP — label printer) i oznaczenie modelu, w postaci jak w przyktadzie
ponizej:
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Urzadzenia zewnetrzne

Sprawdearki cen/wagi metkuizoe:

Numer: | Rodzaj [ Typ [ Param¢
O Sprawdzarka cen/waga metkujz  Elzab - sprawdzarka cen
O Sprawdzarka cen/waga metkuig  Elzab - sprawdzarka cen
O  Sprawdzarka cen/waga metkuiq  CAS - wagi przez TCPIP (adre  10.1.1.210,20304,3,LP,CL5000
O  Sprawdzarka cen/waga metkuia  CAS - wagi przez TCPIP (adre  10.1.1.211,20304,3,LP.CL5000
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Rubryke ,,Wylaczone” pozostawiamy nie zataczona.

Wazne:

Przed pierwszym wystaniem danych do wskazane jest zaznaczanie wszystkich pozostatych
urzadzen w sklepie jakie sg skonfigurowane na zaktadkach, jako wytaczonych, co zabezpieczy
przed niepotrzebnym i czasochlonnym wystaniem catej bazy danych do tych urzadzen.

Po wystaniu bazy do wag urzadzenia te nalezy ponownie wiaczy¢.



