Transmisja_pliku_Medesa.txt

Uwaga:

>>>Do sprawdzenia sprawnosci sieci oraz komunikacji z wagami polecamy
wykorzystanie )

programu CL-wWorks dostarczonego razem z waga na ptycie CD-ROM.<<<

Opis uzycia pliku wykonawczego XPLW.exe zawartego w sterowniku CAScale Vv.1.38 do
wysytki danych przygotowanych w formacie pliku tekstowego dla wag Medesa Plus 31
(p1ik tekstowy w formacie dla konwertera CAPESA RS232/485).

Zastosowanie sterownika CAScale Vv.1.38 pozwala zastapienie wag MEDESA serii
CAT5.2/PLUS/BASIC_LABEL Wagami etykietujacymi CAS i na wysytke danych
przygotowanych w formacie pliku tekstowego dla wag Medesa bez potrzeby
ingerencji w program wysytajacy dane.

Sterownik cascale nalezy zainstalowa¢ w domyslnej w lokalizacji:
C:\CASPL\CASCALE

Po zainstalowaniu sterownika na ekranie koncowym nalezy zaznaczy¢ w oknie
"zainstaluj emulator komunikacji z wagami MEDESA".

Emulator zawierajacy plik XPLW.exe nalezy zainstalowaé¢ w domysinej w
lokalizacji:

c:\CASPL

w lokalizacji tej, znajduje sie takze przyktadowy plik XPLW.INI wskazujacy
Sciezke do pliku konfiguracyjnego zawierajacego parametry konfiguracyjne
podtaczonych wag CAS.

Przyktadowe pliki znajduja sie w nastepujacej Tokalizacji:
C:\CASPL\MED
i sa to pliki:

- XPLW.XML - plik zawierajacy dane konfiguracyjne dla wagi CAS. Przyktadowy plik
zawiera parametry dla pojedynczej wagi.
wszystkie parametry sa opisane w linii wiersza komentzrza.
Parametr <RODZAJWAGI>CL5000JR</RODZAJWAGI> okre$la model podtaczonej wagi.
Aktualnie obstugiwane sa wagi:
- CL5000 - (ustawienie dla wag CAS CL5000 i CL5500D)
- CL50003R - (ustawienie dla wag CAS CL5000 Junior)
- LP16 - (ustawienie dla wag CAS LP1.6LAN)
- POSCALE - (ustawienie dla wag CAS POScale)
Jezeli w systemie jest podtaczona wieksza ilos¢ wag, to w tresci pliku
XPLW.INI dla kazdej wagi nalezy powielic. sekwencje ustawien sekcji
<KOMUNIKACJA> zapisang w tym pliku, wpisujac kolejne adresy poszczegdélnych wag.

- XPLW.TXT - jest to przyktadowy plik tekstowy z danymi do testowego wystania
danych za pomoca XPLW.EXE (plik w formacie dla konwertera CAMPESA RS232/485
stosowanym dla wag Medessa CAT5.2/PLUS31/BASIC LABEL - do komunikacji z wagami
CAS konwerter ten nie jest uzywany).

Program XPLW.EXE (Sterownik dla wag CAS) wykorzystuje ustawienia zwarte w pliku
MEDESA.XML (Sciezka do tego pliku

jest podana w pliku XPLW.INI)i w lokalizacji c:\CASPL\MED tworzy plik wynikowy
XPLW_OUT.XML z pliku ustawien i ze wskazanego pliku tekstowego zawierajacego
dane o towarach w/g formatu Medesy,

PTik ten jest nastepnie wysytany przez program CAScale.EXE, do poszczegdlnych
wag okreslonych parametrami w nagtéwu pliku medesa.xml.

URUCHOMIENIE Z WIERSZA POLECEN TRANSNMISJI DANYCH PRZEZ XPLW.TXT (CAScale
v.1.38).

Aby z okna polecen, recznie wysta¢ do wagi CAS o parametrch skonfigurowanych w
pliku XPLW.XML, dane z przyktadowego

pliku XPLW.TXT, nalezy uruchomi¢ program xplw.exe (zawartu w sterowniku dla wag
CAS) z parametrami wywotlania:

T 01 0 1000 (takimi samymi jak dla wagi Medesa), wskazujac Sciezke do pliku z
danymi - dla podanego przyktadu c:\CASPL\MED\XPLW.TXT.
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Uwaga: )
W nazwach folderéw podanych w sciezce dostepu NIE WOLNO UZYWAC SPACII!

Tak wiec Wiersz polecenia bedzie mia%t postac:
c:\CASPL\xplw.exe T 01 0 1000 c:\CASPL\MED\XPLW.TXT

wykonanie wiersza polecenia spowoduje automatyczna wysytke danych do wagi CAS.
WYSYLKA DANYCH Z PLUKU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ ZEWNETRZNY PROGRAM MAGAZYNOWY :
Przestanie danych do wag CAS z pliku tekstowego, przygotowanego przez zewnetrzny
program magazynowy jest dostepne dzieki mozliwosci uruchomienia programu
xplw.exe ze sterownika CAScale przez ten program.

w tym celu nalezy:

- zaleznie od sposobu konfiguracji zewnetrznego programu magazynowego:
- zastapic¢ wpis sciezki wskazujacej dotychczasowy oryginalny xplw.exe

dla wag Medesa CAT5.2/PLUS31, wpisem wskazujacym sciezke do
programu xplw.exe sterownika CAScale oraz $ciezke do pliku z danymi.
Uwaga:
W nazwach folderéw podanych w sciezce dostepu NIE WOLNO UZYWAC
SPACJI!
Tub
- skopiowa¢ zawartos¢ folderu c:\CASPL od folderu programu, zamieniajac
mieniejac oryginalny program xplw.exe, programem xplw.exe pchodzacym

ze steronika CAScale Vv.1.38
- w pliku XPLW.XML wpisac¢ dane konfiguracyjne podtaczonych wag CAS
- w pliku XPLw.INI wskazac¢ $ciezke do pliku konfiguracyjnego XPLW.XML

W celu recznego uruchomienia komunikacji z wagami, mozna stworzyc¢ plik
eksport.bat wskazujacu wywotanie pliku xplw.exe i szciezke do pliku z danymi.
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